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Настоящий стандарт распространяется на черный и зеленый байховый чай и устанавливает 
метод определения водного экстракта чая.

Водный экстракт — растворимые вещества, экстрагируемые из проб чая кипящей водой в 
заданных условиях.

1. СУЩ НОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на экстрагировании водорастворимых веществ из пробы чая кипячением с 
обратных» холодильником и количественном определении высушенного экстракта.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, обеспечивающим поддержание посто
янной температуры (103 ± 2) *С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвеши

вания 200 г по ГОСТ 241044.
Стаканчики с крышкой (бкжсы) типа СН 85/15 по ГОСТ 25336.
Колба мерная вместимостью 500 см’ по ГОСТ 1770.
Колба плоскодонная вместимостью 500 см3 по ГОСТ 25336.
Обратный холодильник по ГОСТ 25336.
Баня водяная.
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Кальций хлористый плавленый по НТД.

3. ПОДГОТОВКА ПРОБ

3.1. Изготовляют измельченную пробу чая и определяют массовую долю сухих веществ по 
ГОСТ 28550.

4. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

4.1. Снимают крышки с бюкс и нагревают их в течение 1 ч в сушильном шкафу при (103 ± 2) "С. 
Накрывают бюксы крышками, охлаждают в эксикаторе 20—30 мин и взвешивают с погрешностью 
не более 0.001 г.

4.2. Яля анализа используют измельченную пробу по нормативно-технической документации, 
из которой берут навеску массой нетто 2 г с погрешностью не более 0.001 г. Навеску помешают в 
плоскодонную колбу вместимостью 500 см3.

* С I июля 2002 г. внолигси в действие ГОСТ 24104— 2001.
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5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

В колбу с навеской добавляют 200 см5 горячей дистиллированной воды, соединяют колбу с 
обратным холодильником и кипятят на слабом огне в течение I ч. периодически врашая колбу. 
Затем колбу охлаждают до 20 *С, переносят содержимое без потерь в мерную колбу вместимостью 
500 см3 и доводят до метки водой. Тщательно перемешивают и фильтруют через складчатый фильтр.

Пипеткой отбирают 50 см3 фильтрата в бюксу. подготовленную заранее по п. 4.1. и выпари
вают до сухого состояния на водяной бане. Бюксу с сухим экстрактом и крышку к ней нагревают 
в сушильном шкафу при (103 ± 2) *С в течение 2 ч, закрывают крышкой, охлаждают 20—30 мин в 
эксикаторе и взвешивают. Высушивание повторяют до тех пор, пока разница между двумя 
последовательными взвешиваниями не превысит 0,002 %.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Массовую долю водного экстракта (А ) в процентах вычисляют по формуле

X  = т , 300 100 100 
50 т0 Т П

где /я, — масса сухого водного экстракта.г; 
т „  — масса навески чая,г;
R, — массовая доля сухих веществ,определяемая по ГОСТ 28550.
За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,5 %.
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