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Предисловие

Цепи, основные принципы и общ ие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГО С Т 1.0  «М ежгосударственная система стандартизации. Основны е положения» 
и ГО С Т 1 .2  «М ежгосударственная систем а стандартизации. Стандарты  межгосударственны е, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления  
и отмены»

С в е д е н и я  о  с тан д а р те

1 П О Д ГО ТО В Л ЕН  Общ еством с  ограниченной ответственностью «Протектор»

2  В Н Е С Е Н  Ф едеральны м агентством по техническому регулированию и метрологии

3  П Р И Н Я Т  М ежгосударственны м советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации (про
токол от 3  декабря 2 0 1 2  г. No 5 4 )

З а принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по М К (И С О  3166) 0 0 4 - 9 7

Код  страны по МК 
(ИСО 3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

С окращ енное наим енование национального органа 
по стандартизации

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Уэстандарт

(П о п р а в ка )

4  Приказом Ф едерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря  
2 0 1 2  г. N9 1908-ст межгосударственный стандарт ГО С Т 3 1 9 5 2 — 2 0 1 2  введен в д ействие в качестве н а 
ционального стандарта Российской Ф едерации с  1 января 20 14  г.

5  В В Е Д Е Н  В П Е Р В Ы Е

6  И З Д А Н И Е  (октябрь 2 0 1 9  г.) с Поправкой (И У С  6 — 2 0 1 9 )

7 Н астоящ ий стандарт подготовлен на основе применения ГО С Т Р  5 1 8 7 1 — 2 0 0 2 11

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге »Межгосударственные стандарты»

О Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2012 г. 
№ 1908-ст ГОСТ Р 51871— 2002 отменен с 15 февраля 2015 г.

©  С тандартинф орм , оф ормление. 20 13 . 20 19

В Российской Ф едерации настоящ ий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве оф ициального  
издания без разреш ения Ф едерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

У С Т Р О Й С Т В А  В О Д О О Ч И С Т Н Ы Е  

О б щ и е  тр еб о в а н и я  к э ф ф е кти в н о с ти  и м ето д ы  во о п р е д ел ен и я

Water treatment for units.
General requirements and methods of efficiency determiantion

Дата введения —  2014— 01—01

1 О бласть применения

Настоящ ий стандарт распространяется на устройства для доочистки (дообеззараж ивания) воды 
централизованны х систем и нецентрализованмого питьевого водоснабжения, а  также очистки (обез
зараживания) воды источников водоснабжения (поверхностных, подземных) (д ал ее —  водоочистные 
устройства) и устанавливает общ ие требования к эф ф ективности и методы ее  определения.

Настоящ ий стандарт распространяется на водоочистные устройства, д ля которых суточный объ
ем  очищ аем ой воды н е  выше 5 м3/сут.

Настоящ ий стандарт не распространяется на водоочистные устройства, предназначенны е для  
очистки воды от радиоактивных загрязняю щ их компонентов, а  такж е на бытовые водоочистные устрой
ства. предназначенны е для очистки (обеззараживания) воды поверхностных источников, качество кото
рой неизвестно и которая может быть небезопасна по микробиологическим показателям.

2 Нормативные ссы лки

В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки на следую щ ие межгосударственны е 
стандарты:

ГО С Т 4  Углерод четыреххлористый технический. Технические условия
ГО С Т 17 .1 .5 .0 5  О храна природы. Гидросф ера. О бщ ие требования к отбору проб поверхностных и 

морских вод. льда и атмосф ерны х осадков
ГО С Т 157 Реактивы. Бензальдегид. Технические условия
ГО С Т 4 3 5  Реактивы. М арган ец  (II) сернокислый 5-водный. Технические условия
ГО С Т 4 5 0  Кальций хлористый технический. Технические условия
ГО С Т 74 2  Барий хлористый технический. Технические условия
ГО С Т 1277 Реактивы. С еребро азотнокислое. Технические условия
ГО С Т 17 70  (И С О  1042— 83. И С О  4 7 8 8 — 80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры , 

мензурки, колбы, пробирки. О бщ ие технические условия
ГО С Т 2761 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиениче

ские. технические требования и правила выбора
ГО С Т 2 8 2 0  С тронций азотнокислый. Технические условия 
ГО С Т 37 57  Реактивы. Алюминий азотнокислый 9-водный. Технические условия 
ГО С Т 3 7 5 8  Реактивы. Алюминий сернокислый 18-водный. Технические условия 
ГО С Т 3 7 6 5  Реактивы. А ммоний молибденовокислый. Технические условия 
ГО С Т 37 77  Реактивы. Барий азотнокислый. Технические условия 
ГО С Т 4 0 3 8  Реактивы. Никель (II)  хлорид 6-водный. Технические условия 
ГО С Т 4 0 5 5  Реактивы. Никель (II)  азотнокислый 6-водный. Технические условия 
ГО С Т 4 1 4 0  Реактивы. Стронций хлористый 6-водный. Технические условия 
ГО С Т 4 1 4 2  Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия

Издание официальное
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ГО СТ 4 1 4 7  Реактивы. Ж елезо (III)  хлорид 6-водмый. Технические условия
ГО С Т 4 1 4 8  Реактивы. Ж елезо (II)  сернокислое 7-водное. Технические условия
ГО СТ 4 1 6 5  Реактивы. М едь (II)  сернокислая 5-водная. Технические условия
ГО С Т 4 1 6 8  Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия
ГО С Т 4 1 9 7  Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия
ГО С Т 4 1 9 8  Реактивы. Калий ф осф орнокислый однозамещ енны й. Технические условия
ГО С Т 4 1 9 9  Реактивы. Натрий тетраборнокислы й 10-водный. Технические условия
ГО С Т 4 2 0 4  Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГО С Т 4 2 0 9  Реактивы. М агний хлористый 6-водный. Технические условия
ГО С Т 4 2 1 7  Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия
ГО С Т 4 2 2 0  Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия
ГО С Т 4 2 3 3  Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия
ГО С Т 4 2 3 4  Реактивы. Калий хлористый. Технические условия
ГО С Т 4 2 3 6  Реактивы. С винец (II )  азотнокислый. Технические условия
ГО С Т 4 3 2 8  Реактивы . Натрия гидроокись. Технические условия
ГО С Т 4 3 3 0  Реактивы. Кадмий хлористый 2,5-водны й. Технические условия
ГО С Т 4 4 6 2  Реактивы. Кобальт (II) сернокислый 7-водный. Технические условия
ГО С Т 4 4 6 3  Реактивы. Натрий ф тористый. Технические условия
ГО С Т 4 4 7 3  Реактивы. Хром (III)  хлорид 6-водный. Технические условия
ГО С Т 4 5 2 0  Реактивы. Ртуть (II)  азотнокислая 1 -водная. Технические условия
ГО С Т 4 5 2 9  Реактивы. Ц инк хлористый. Технические условия
ГО С Т 51 06  Реактивы. Ц инк азотнокислый 6-водный. Технические условия
ГО С Т 59 55  Реактивы. Бензол. Технические условия
ГО С Т 6 2 6 2  Реактивы. Кадмий азотнокислый 4-водный. Технические условия
ГО С Т 6 7 0 9  Вода дистиллированная. Технические условия
ГО С Т 8 4 6 4  Натрий цианистый технический. Технические условия
ГО С Т 8 4 6 5  Калий цианистый технический. Технические условия
ГО С Т 9 1 4 7  Посуда и оборудование лабораторны е ф арф оровы е. Технические условия
ГО С Т 9 4 1 0  Ксилол неф тяной. Технические условия
ГО С Т 9 9 7 0  Резорцин технический. Технические условия
ГО С Т 11086 Гипохлорит натрия. Технические условия
ГО С Т 11311 Ф енол каменноугольный. Технические условия
ГО СТ 12 433  Изооктаны  эталонны е. Технические условия
ГО С Т 14261 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия
ГО С Т 15 123  Симазин-порош ки смачиваю щ иеся 5 0 % - и 80% -ны е. Технические условия
ГО С Т 16 106  Н аф талин коксохимический. Технические условия
ГО С Т 18 300  Спирт этиловый ректиф икованный технический. Технические условия1 >
ГО С Т 18704 Кислота борная. Технические условия
ГО С Т 19 607  Каолин обогащ енны й для химической промы ш ленности. Технические условия 
ГО С Т 2 0 0 1 5  Хлороф орм. Технические условия
ГО С Т 22551 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной про

мыш ленности. Технические условия
ГО С Т 25151 Водоснабжение. Термины и определения
ГО С Т 2 5 3 3 6  Посуда и оборудование лабораторны е стеклянны е. Типы, основные параметры  и 

размеры
ГО С Т 2 7 0 6 5  Качество вод. Термины  и определения
ГО С Т 2 7 3 8 4  Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств 
ГО С Т 3 0 8 1 3  Вода и водоподготовка. Термины и определения  
ГО С Т 3 1 8 6 2  Вода питьевая. О тбор проб2 '
ГО С Т 3 1 9 4 2  Вода. О тбор проб д ля микробиологического анализа

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878— 2013 «Спирт этиловый технический гидролизный рек
тификованный. Технические условия».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56237— 2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб 
на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
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П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с уметом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящ ем  стандарте применены  термины по ГО С Т 2 7 0 6 5 . ГО С Т 25 151 , ГО С Т 30 813 , а  также  
следую щ ие термины с соответствующими определениями.

3.1 з а гр я зн я ю щ и й  ко м п о н ен т: Лю бое растворимое или нерастворимое в воде химическое ве
щ ество или микроорганизм, нормируемые или ненормируемы е в нормативных д окум ентах на воду, ко
торы е могут оказать отрицательное влияние на качество воды, содерж ащ ей указанны е вещ ества или 
микроорганизмы, и, следиватольно. на здоровье человека.

3 .2  в о д о о ч и с т н ы е  у с т р о й с т в а : И зд елия, пред назн аченн ы е д ля очистки (доочистки, о б е зза 
раж и в ан ия ) воды с целью  улучш ения ее  качества или цел енаправл енного  изм енения состава и 
свойств.

3 .3  б ы то в ы е  в о д о о ч и с тн ы е  у с тр о й ств а : Водоочистные устройства, предназначенны е для  
очистки (доочистки, обеззараживания) воды д ля питьевых целей, эксплуатируемы е и обслуживаемы е  
потребителем.

3.4 р е сур с  в о д о о ч и с тн о го  у с тр о й ств а : Х арактеристика водоочистного устройства, выраженная  
объемом очищ енной воды до замены , регенерации или очистки фильтрующего элем ента без снижения  
заявленной эф ф ективности при заданном уровне загрязняю щ их компонентов в очищ аемой воде.

3 .5  э ф ф е кти в н о с ть  в о д о о ч и с тн о го  у с тр о й ств а : Характеристика водоочистного устройства, 
вы раженная степенью  очистки (доочистки) воды от загрязняю щ их компонентов, определяемой соот
нош ением  разниоти содержания загрязняю щ его компонента в Воде на входе и выходе из Водоочистно
го устройства к содержанию  загрязняю щ его компонента в воде на входе или достижением  заданного  
уровня снижения загрязняю щ его компонента в воде на выходе при заявленных в технической докум ен
тации на водоочистное устройство производительности, ресурсе, характеристике очищ аемой воды и 
уровне загрязняю щ их компонентов в очищ аемой воде.

3 .6  п р о и з в о д и те л ь н о с ть  в о д о о ч и с тн о го  ус тр о й с тв а : М аксимальны й объем воды, очищ аемы й  
в единицу времени.

3 .7  б и о о б р а с та н и о  в о д о о ч и с тн о го  у с тр о й ств а : Разм ножение микроорганизмов на элементах  
конструкции водоочистного устройства, контактирую щ их с водой, в процессе его эксплуатации.

3 .8  с у то ч н ы й  об ъ е м  о ч и щ а е м о й  вод ы : М аксимальны й объем воды, очищ аемы й водоочистным  
устройством в течение одних суток при заявленной производительности без снижения эф ф ективности  
водоочистного устройства.

4 Общие требования

4.1 Водоочистные устройства должны соответствовать требованиям нормативных и технических  
документов на конкретные водоочистные устройства и настоящ его стандарта.

4 .2  Требования к эф ф ективности водоочистных устройств предъявляются только по тем  загряз
няю щ им компонентам, в отнош ении которых в нормативном и техническом документе на водоочистное 
устройство указана эф ф ективность очистки.

4 .3  Водоочистные устройства, улучш ая качество воды по заданным в нормативном и техниче
ском докум ентах показателям из числа указанны х в приложении А. не должны вносить дополнитель
ных загрязняю щ их компонентов в очищ енную  воду при контакте элем ентов конструкции водоочистного 
устройства с очищ енной водой, а  такж е вследствие возможных наруш ений герметичности конструкции 
водоочистного устройства, допускаю щ их см еш ивание очищ енной и неочищ енной воды.

4 .4  Водоочистные устройства воды должны соответствовать требованиям, указанны м в таблице 1.

3

https://mosexp.ru#


Г О С Т  3 1 9 5 2 — 20 12

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Норма Метод
контроля

1 Эффективность водоочистного устройства в отношении 
химических загрязняющих компонентов в пределах заяв
ленного ресурса на модельном растворе с максимальным 
содержанием загрязняющих компонентов при:
- доочистке воды централизованных систем и неценграли- 
зованного водоснабжения
- очистке воды источников водоснабжения

Степень очистки не ниже 50 %*

Содержание загрязняющего ком
понента в очищенной воде не 
выше норматива (ПДК)', установ
ленного в национальных санитар
ных нормах и правилах”

По 5.5—5.6

2 Эффективность водоочистного устройства в отношении 
микробиологических загрязняющих компонентов в пре
делах заявленного ресурса на t/одельном растворе при 
обеззараживании воды централизованных систем и нецен
трализованного питьевого водоснабжения, а также воды ис
точников водоснабжения

Содержание загрязняющего ком
понента в очищенной воде не 
выше норматива*, установленно
го в национальных санитарных 
нормах и правилах*'

По 5.5—5.6

3 Содержание химических веществ в очищенной воде, привне
сенных из элементов конструкции водоочистного устройства 
вследствие контакта с очищаемой водой в процессе очистки

Не выше норматива (ПДК)'. уста
новленного в национальных сани
тарных нормах и правилах**

По
5.5.5— 5.5.6

4 Содержание микроорганизмов в очищенной воде, привне
сенных с элементов конструкции водоочистного устройства 
вследствие их обрастания

Не выше норматива*, установлен
ного в национальных санитарных 
нормах и правилах**

По
5.5.5— 5.5.6

5 Герметичность конструкции водоочистного устройства Отсутствие смешивания очищен
ной и неочищенной воды

По 5.4.3

* В Российской Федерации действуют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074— 01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

** Норма установлена для бытовых водоочистных устройств, предназначенных для питьевого водоснаб
жения. Для водоочистных устройств, предназначенных для других целей, норму устанавливают в конкретных 
нормативных документах (НД) на водоочистное устройство.

П р и м е ч а н и е  —  Содержание загрязняющих компонентов в модельном растворе устанавливают в со
ответствии с приложением Б.

4 .5  В технической документации на водоочистные устройства должны быть приведены сведения, 
указанны е в приложении В.

5 Методы определения эф фективности
5.1 С у щ н о с ть  м ето д о в

Сущ ность методов заклю чается в проведении испытаний, имитирую щ их условия эксплуатации  
водоочистного устройства с  использованием модельных растворов, имитирую щ их номенклатуру и уро
вень загрязняю щ их компонентов в очищ аемой воде в соответствии с технической документацией на 
водоочистное устройство, определении состава и свойств воды на входе и выходе из водоочистного 
устройства при заданных характеристиках очищ аемой воды (тем пература. pH . сухой остаток), произво
дительности и ресурсе водоочистного устройства и определении степени очистки воды при отработке  
20  % . 50  % , 80  % . 10 0  %  и 120 %  ресурса.

5 .2  С р е д с тв а  и зм е р е н и й , в с п о м о га те л ь н о е  о б о р у д о в а н и е , р е акти в ы

С тенд  для испытаний водоочистного устройства, обеспечивающий:
- подачу воды из водопровода централизованной системы водоснабжения и из емкости с модель

ным раствором;
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- регулирование давления и расхода воды (модельного раствора) на входе в водоочистное устрой
ство;

- регистрацию расхода воды (модельного раствора), проходящей через водоочистное устройство;
- возможность отбора проб воды для определения ее  состава и свойств на входе и выходе из 

водоочистного устройства;
- терм остатирование воды, изм ерение ее  температуры  и pH;
- возможность сбора и дезинф екции модельного раствора, содерж ащ его микроорганизмы;
- возможность дезинф екции элементов конструкции стенда, в том числе емкостей для приготовле

ния модельных растворов и ем костей для сбора очищ енной воды.
Емкости для приготовления модельных растворов.
Емкости для сбора очищ енной воды.

П р и м е ч а н и е  —  Конструкции стенда, контактирующие с водой, а также емкости для модельного рас
твора и очищенной воды должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению в питьевэм 
водоснабжении.

Емкости для отбора проб.
Посуда лабораторная стеклянная по ГО С Т 1770 и ГО С Т 25336.
Ступки и пестики ф арф оровы е по ГО С Т 9 1 4 7  или ступки и пестики агатовые.
Алюминий азотнокислый 9-водный по ГО С Т 3757.
Алюминий сернокислый 18-водный по ГО С Т 3758.
А ммоний молибденовокислый по ГО С Т 37 65 .
Атразин.
Ацетальдегид.
Барий азотнокислый по ГО С Т 3777.
Барий хлористый технический по ГО С Т 742.
Бензальдегид по ГО С Т 157.
Бенз(а)пирен.
Бензол по ГО С Т 5955.
Бериллий азотнокислый.
Бериллий сернокислый.
Бромдихлорметан.
Вода дистиллированная по ГО С Т 67 09 .
Гамма-изомер гексахлорциклогексана (гам м а-изом ер Г Х Ц Г ) (линдан).
Гексадекан.
Гидроокись натрия по ГО С Т 4 3 28 .
Гипохлорит натрия по ГО С Т 11086.
Глюкоза.
2 .4 - Д инитроф енол.
Д ихлорам ин Б.
4.4 '-Д ихлордиф енилтрихлорэтан (Д Д Т).
2.4Д-дихлорф еноксиуксусная кислота (2 .4 -Д ).
2 .4 - Дихлорф енол.
Д одецилсульф ат натрия.
Ж елезо (III)  азотнокислое.
Ж елезо (II)  сернокислое 7-водное по ГО С Т 4 1 48 .
Ж елезо (III)  хлорид 6-водный по ГО С Т 41 47 .
Изооктаны  эталонны е по ГО С Т 12433.
Кадмий азотнокислый 4-водный по ГО С Т 62 62 .
Кадмий хлористый 2.5-водный по ГО С Т 4 3 3 0 .
Калий азотнокислый по ГО СТ 42 17 .
Калий двухромовокислый по ГО СТ 42 20 .
Калий ф осф орнокислый однозамещ енны й по ГО С Т 4 1 9 8 .
Калий хлористый по ГО С Т 42 34 .
Калий цианистый технический по ГО С Т 8465.
Кальций азотнокислый 4-водный по ГО С Т 4142.
Кальций хлористый технический по ГО С Т 450.
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Каолин обогащенный для химической промы шленности по ГО С Т 19607. 
Кислота борная по ГО С Т 18704.
Кислота кремниевая активированная.
Кислота серная по ГО С Т 4 2 0 4 .
Кислота соляная особой чистоты по ГО С Т 14261.
Кобальт (II)  сернокислый 7-водный по ГО С Т 4 4 62 .
Ксилол неф тяной по ГО С Т 9410.
М агний азотнокислый 6-водный.
М агний хлористый 6-водный по ГО С Т 4209.
М арганец  (II) сернокислый 5-водный по ГО С Т 4 3 5 .
М едь (II)  сернокислая 5-водная по ГО С Т 41 65 .
М етаф ос.
Натрий азотистокислый по ГО С Т 41 97 .
Натрий азотнокислый по ГО С Т 4168.
Натрий кислый углекислый.
Натрий мышьяковистокислый.
Натрий селенистокислый.
Натрий селеновокислый.
Н атрий тетраборнокислы й 10-водный по ГО С Т 41 99 .
Натрий фтористый по ГО С Т 44 63 .
Натрий хлористый по ГО С Т 4233.
Натрий хромовокислый.
Натрий цианистый технический по ГО С Т 8464.
Н аф талин коксохимический по ГО С Т 16106.
Никель (II)  азотнокислый 6-водный по ГО С Т 4 0 55 .
Никель (II)  хлорид 6-водный по ГО С Т 40 38 .
Н итроф енол.
П есок кварцевый по ГО С Т 22551.
Резорцин технический по ГО С Т 99 70 .
Ртуть (I I) азотнокислая 1-водная по ГО С Т 45 20 .
С винец (II)  азотнокислый по ГО С Т 4 2 36 .
С винец хлористый.
С еребро азотнокислое по ГО С Т 1277.
С еребро сернокислое.
С иликат натрия.
Симазин-порош ки смачиваю щ иеся 5 0 % - и 80% -ны е по ГО СТ 15123. 
Спирт этиловый ректиф икованный технический по ГО С Т 18300. 
С тронций азотнокислый по ГО С Т 2820.
С тронций хлористый 6-водный по ГО С Т 41 40 .
С ульф ат натрия.
Трет-бутилбензол .
2.4 .6-Трихлорф енол.
Углерод четыреххлористый технический по ГО С Т 4 .
Ф енол каменноугольный по ГО С Т 11311.
Ф ормазин.
Формальдегид.
Хлорам ин Б.
Хлороф орм по ГО С Т 20 015 .
Хлороф ос.
Хлорф енол.
Х ром  (III) хлорид 6-водный по ГО С Т 4 4 7 3 .
Циклогексан.
Цинк азотнокислый 6-водный по ГО С Т 5106.
Цинк хлористый по ГО С Т 45 29 .
Эф ир бутиловый дихлорф еноксиуксусиой кислоты (2 ,4 -Д Б ).
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Культуры микроорганизмов:
Enterobakter cloacae;
Escherichia coli 1257;
Pseudom onas aeruginosa;
Колиф аги M S -2  или колиф аги f-2;
Цисты Lam blia intestinalis.

5 .3  О тб о р  о б р азц о в

Д ля испытаний отбираю т не м енее двух образцов водоочистного устройства на каждую  группу 
определяемы х показателей. Д ля водоочистных устройств производительностью более 1 м3/сут со см ен
ными фильтрующими элем ентам и допускается проводить испытания на одном водоочистном устрой
стве. При этом количество сменных фильтрующих элем ентов для испытаний должно быть не менее  
двух на каждую  группу определяемы х показателей.

5 .4  П о д го то в ка  к и с п ы та н и я м

5.4.1 Образцы водоочистных устройств, эксплуатация которых не предусматривает монтирование их 
в водопроводную сеть (далее —  сеть) или на кран (водоочистные устройства автономного типа), подготав
ливают к работе (собирают) в соответствии с технической документацией на водоочистные устройства.

5 .4 .2  Образцы  водоочистных устройств, эксплуатация которых предусматривает монтирование  
их в сеть или на кран, подготавливают к работе (собираю т) в соответствии с технической докум ентаци
ей  на водоочистные устройства и встраивают в стенд.

5 .4 .3  Образцы водоочистных устройств, предназначенные для работы под давлением воды, испы
тывают на герметичность при давлении, не м енее чем в 1,2 раза превышающем максимальное рабочее.

Образцы  водоочистных устройств, предназначенны х для работы при атмосф ерном давлении, ис
пытывают при заданных в технической документации условиях эксплуатации.

5 .4 .4  Готовят модельные растворы для определения эф ф ективности водоочистных устройств, 
имитирую щ ие заданны й в технической д окум ентации на водоочистные устройства уровень загрязняю 
щих компонентов (см. приложение Б).

Вода, используемая для приготовления модельных растворов, долж на соответствовать требова
ниям, приведенным в приложении Г.

5 .4 .5  Отбираю т пробу модельного раствора и определяют концентрацию  (сод ерж ание) каждого 
/*го загрязняю щ его компонента (С ,,)  в соответствии с требованиями Н Д  на метод определения конкрет
ного показателя.

О тбор проб воды проводят по ГО С Т 31 862 , ГО С Т 17 .1 .5 .0 5  с учетом требований Н Д  на методы  
определения конкретных показателей.

Результат определения вносят в протокол. Форма протокола приведена в приложении Д.

5 .5  П р о в е д е н и е  и сп ы та н и й

5.5.1 Програм м а испытаний д олж на включать в себя:
- цель проведения испытаний:
- число, состав и порядок приготовления модельных растворов для имитации указанны х в техни

ческой документации на водоочистное устройство номенклатуры  и уровня загрязняю щ их компонентов;
- условия испытаний (характеристика воды, используемой для испытаний: тем пература. pH . сухой 

остаток: суточный объем очищ аемой воды: давление: количество циклов испытаний; производитель
ность водоочистного устройства);

- периодичность отбора проб;
- используемые Н Д  на методы определения загрязняю щ их компонентов:
- ссылку на настоящ ий стандарт.

П р и м е ч а н и е  —  При проведении сертификационных испытаний программу разрабатывает, как правило, 
орган по сертификации.

5 .5 .2  О бразцы , подготовленные по 5.4 .1 и 5 .4 .2 , промывают, как указано в технической докум ен
тации н а  водоочистное устройство. Если условия промывания в технической документации не указаны , 
то водоочистное устройство заполняю т водой и выдерживают в течение 24  ч при давлении 152 кП а —  
для водоочистных устройств, монтируемых в водопроводную сеть; при атмосф ерном давлении —  для  
водоочистных устройств автономного типа или монтируемых на кран.
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Вода, используемая для промывания водоочистного устройства, долж на соответствовать требо
ваниям. приведенным в приложении Г.

5 .5 .3  Тем пература воды долж на составлять (2 3  ±  2 ) °С  для водоочистных устройств, предназна
ченных д ля очистки (доочистки, обеззараживания) холодной воды; (8 2  ±  5 ) °С  —  д ля очистки (доочист
ки. обеззараживания) горячей воды; (74  ±  5 ) °С  —  д ля очистки (доочистки, обеззараживания) воды при 
кратковременном контакте водоочистного устройства с горячей водой.

5 .5 .4  Повторяют д важды  процедуру промывания по 5 .5 .2 — 5.5 .3 .
5 .5 .5  Определяю т содержание загрязняю щ их компонентов, поступающ их в очищенную  воду 

вследствие контакта элем ентов конструкции водоочистного устройства с  очищенной водой (миграция  
химических вещ еств, биообрастание элементов конструкции водоочистного устройства)1*, имитируя 
процесс эксплуатации водоочистного устройства в реальных режим ах с  переры вами в работе.

Перечень определяемы х показателей устанавливают, исходя из рецептурного состава м атериа
лов конструкции водоочистного устройства, контактирую щ их с водой, по национальным докум ентам 1*, 
устанавливаю щ им гигиенические нормативы для продукции, контактирую щ ей с пищ евыми продуктами, 
и требований технической документации на водоочистное устройство.

П р и м е ч а н и е  —  Как правило, указанные испытания проводят на стадиях гигиенической оценки водо
очистного устройства.

5 .5 .6  С од ерж ание загрязняю щ их компонентов, определяемы х по 5 .5 .5 , не должно превышать  
нормы, установленной национальными гигиеническими норм ативам и11 для продукции, контактирую 
щ ей с  пищ евыми продуктами.

Если концентрация химических загрязняю щ их компонентов превы ш ает норму гигиенического  
норм атива1*, испытания прекращ аю т и делаю т вывод о том. что материалы  элем ентов конструкции  
водоочистного устройства являются источниками загрязнения воды.

Если показатели биообрастания превы ш аю т норму гигиенического норматива, то в техническую  
документацию  на водоочистное устройство вносят п редупреждение о необходимости обеззараживания  
очищ енной воды и описание метода очистки водоочистного устройства от микробиологических загряз
нений.

5 .5 .7  Модельный раствор, приготовленный по 5 .4 .4 . заливают в емкость стецда. включают насос  
и проводят испытания, пропуская модельный раствор через водоочистное устройство (монтируемое на 
кран или в сеть), подготовленное по 5 .4 .

Производительность, суточный объем очищ аем ой воды, д авление на входе в водоочистное 
устройство и определяемы е показатели должны соответствовать указанны м в технической д окум ента
ции на водоочистное устройство.

5 .5 .8  Испы тания проводят циклами. О дин цикл имитирует работу водоочистного устройства 
(вклю ченное состояние) и перерывы в работе (выключенное состояние) за 1 сут. Из них в течение  
16 ч 50  %  времени водоочистное устройство должно быть во включенном состоянии (с прохождением  
потока воды), 50 %  —  в выключенном состоянии (при выключенном насосе, с  перекрытым потоком  
воды), затем  в течение 8  ч устройство должно быть в выключенном состоянии (отдых).

Водоочистные устройства, монтируемы е в сеть, при отдыхе должны находиться в выключенном  
состоянии под д авлением .

5 .5 .9  Продолжительность испытаний должна соответствовать 120% -ной отработке ресурса, уста
новленного в технической д окум ентации на водоочистное устройство.

5 .5 .1 0  При проведении циклических испытаний водоочистного устройства первые 20 %  р е 
сурса отрабатывают на модельном растворе, приготовленном по 5 .4 .4 . Д ля учета влияния п арам е
тров очищ аем ой воды на эф ф ективность очистки последую щ ие 2  %  ресурса отрабаты ваю т на м о
дельном растворе, приготовленном по 5 .4 .4  на воде с  pH (9  ±  0 .5 ) при (28  ±  3 ) °С  и сухим остатком  
(1 5 0 0  ±  2 0 0 ) м г/дм3. или при максимальны х значениях pH. температуры  и сухого остатка в соответствии  
с технической документацией на водоочистное устройство.

5.5.11 Д о достижения 50  %  ресурса через водоочистное устройство пропускают модельный 
раствор, приготовленный по 5 .4 .4 . Последую щ ие 2  %  ресурса отрабатывают на модельном растворе,

** В Российской Федерации действуют ГН 2.3.3.972— 2000 «Предельно допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». М У 2.1.4.2898— 11 «Сани
тарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для 
водоочистки и водоподготовки».
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приготовленном по 5 .4 .4  на воде с pH (9  ±  0 ,5 ) при (4  ±  1 ) °С  и сухим остатком (1 5 0 0  ± 2 0 0 ) мг/дм3 или 
с  максимальными значениями pH и сухого остатка и минимальным значением температуры  в соответ
ствии с  технической документацией на водоочистное устройство.

5 .5 .1 2  До достижения 80  %  ресурса через водоочистное устройство пропускают модельный  
раствор, приготовленный по 5 .4 .4 . Последую щ ие 2  %  ресурса отрабатывают на модельном растворе, 
приготовленном по 5 .4 .4  на воде с pH  (6  ±  0 ,5 ) при (4  ±  1) “С  и сухим остатком (2 0 0  ± 100) мг/дм3 или 
при минимальных значениях этих параметров в соответствии с  технической докум ентацией на водо
очистное устройство.

5 .5 .1 3  До заверш ения испытаний (достижение 120 %  ресурса) через водоочистное устройство 
пропускают модельный раствор, приготовленный по 5.4 .4.

5 .5 .1 4  Испы тания водоочистных устройств, предназначенны х для очистки (доочистки) от м еха
нических загрязняю щ их компонентов, проводят без учета влияния параметров очищ аемой воды (pH, 
температуры  и сухого остатка).

Д опускается проводить ускоренные испытания (см. приложении Е).
Н е допускается проводить ускоренны е испытания водоочистных устройств, предназначенны х для  

очистки от микробиологических загрязняю щ их компонентов и обеззараживания воды.
5 .5 .1 5  Если водоочистные устройства снабжены  промежуточными емкостями для накопления  

очищ енной воды, рабочий цикл должен включать промежутки времени для их наполнения (режим  
«В клю чение») и опорожнения (режим  «Вы клю чение»),

5 .5 .1 6  Водоочистные устройства автономного типа испытывают в соответствии с технической до
кум ентацией на водоочистные устройства. Если в технической докум ентации требования к испытаниям  
не установлены, то через водоочистное устройство пропускают модельный раствор непосредственно из 
емкости, содержащ ей модельный раствор объемом, равным 4-кратном у рабочему объему водо-очист
ного устройства, затем следует перерыв на 15— 60  мин. Продолжительность испытаний, порядок про
пускания модельных растворов с  различными значениями pH . температуры  и сухого остатка —  по 5 .5 .7  
и 5 .5 .15 .

5 .5 .17 Отбор проб воды на выходе из водоочистного устройства проводят по 5.4 .5  в начале испыта
ний, после отработки ресурса водоочистного устройства на 20 % . 22 % , 5 0  % , 52 %. 8 0  %, 82  %, 100 % , 120 %  
и сразу после регенерации фильтрующего элемента, если это предусмотрено технической документацией  
на водоочистное устройство. При необходимости отбор проб проводят и в промежуточных точках.

Если режим  «Вклю чение» заверш ен, а необходимый объем пробы не отобран, то недостающ ий  
объем отбираю т при следую щ ем включении водоочистного устройства.

О тбор проб воды при оценке эф ф ективности очистки от механических примесей проводят на вы
ходе из водоочистного устройства по окончании 1-го и 4-го  циклов и при снижении скорости прохожде
ния модельного раствора более чем  на 7 5  %.

5 .5 .1 8  Определяю т концентрацию  (сод ерж ание) каждого загрязняю щ его компонента в очищенной  
воде на выходе из водоочистного устройства (С в ) в соответствии с  приложением А  по нормативным  
документам на методы определения конкретных показателей после каждого отбора проб по 5 .5 .17 .

Результаты испытаний вносят в протокол (см. приложение Д).
5 .5 .1 9  Если значение одного из определяемы х загрязняю щ их компонентов превы ш ает уровень, 

установленный в технической документации на водоочистное устройство, до истечения заявленно
го ресурса, испытания по данном у компоненту прекращ аю т и делаю т вывод о  том. что водоочистное 
устройство в части этого загрязняю щ его компонента неэф ф ективно.

5 .5 .2 0  П осле определения эф ф ективности водоочистного устройства в отнош ении микробиологи
ческих загрязняю щ их компонентов стенд и используемые емкости подвергают дезинф екции.

5 .6  О б р а б о тка  р е зу л ь тато в  и сп ы та н и й

5.6.1 За  результат испытаний принимают среднеариф м етическое результатов не м ен ее двух па
раллельных испытаний (испытаний двух образцов или двух ф ильтрующих элементов).

5 .6 .2  С тепень очистки (доочистки, обеззараживания) D . % , по каж дом у загрязняю щ ему компонен
ту рассчитывают по ф ормуле

О  3 - ^ 100, (1)
с и

где С и —  концентрация (сод ерж ание) /-го загрязняю щ его компонента в модельном растворе д о прохож
дения через водоочистное устройство (см. 5 .4 .5 );
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C g —  концентрация (содерж ание) /-го загрязняю щ его компонента в очищ енной воде на выходе из 
водоочистного устройства (см. 5 .5 .18 ).

Полученный результат округляют до целого числа.
5 .6 .3  Водоочистное устройство считаю т эф ф ективным в части очистки (доочистки, обеззараж и

вания) по всем заявленным в технической документации на водоочистное устройство показателям в 
пределах заявленных в ней ресурса и производительности, если минимальная степень очистки, рас
считанная по 5 .6 .2 . при всех использованных модельных растворах соответствует степени очистки, за 
явленной в технической документации н а  водоочистное устройство, но н е  ниже требований, указанны х  
в 4 .4 , либо по всем заявленным показателям достигнут уровень снижения загрязняю щ их компонентов, 
заявленный в технической д окум ентации, но не ниже требований, указанны х в 4 .4 .

Если минимальное значение степени очистки водоочистного устройства для модельного раство
ра. приготовленного по 5 .4 .4 . соответствует заявленному в технической документации на водоочистное 
устройство, а  для модельного раствора, приготовленного на воде с экстремальны ми характеристиками  
pH. температуры  и сухого остатка, —  не соответствует (ниже заявленного), то водоочистное устройство  
в заданной области применения считаю т неэф ф ективны м.
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Приложение А  
(обязательное)

Н о м е н кл а ту р а  п о ка за те л е й , о п р е д е л я е м ы х  п ри  о ц е н ке  э ф ф е кти в н о с ти  в о д о о ч и с тн ы х
у с тр о й с тв , и м ето д ы  и сп ы та н и й

А.1 Номенклатура определяемых показателей при оценке эффективности водоочистных устройств приве
дена в таблице А.1. Номенклатура определяемых показателей может быть расширена с учетом специфических 
особенностей очищаемой воды.

Т а б л и ц а  А.1

Группа определяемых показателей Наименование определяемого показателя

1 Микробиологические и паразитологи
ческие показатели

Термотолерангные колиформные бактерии 
Общие колиформные бактерии 
Общее микробное число 
Колифаги
Споры сульфитредуцирующих клостридий 
Цисты лямблий

2 Обобщенные показатели Водородный показатель. pH 
Жесткость общая 
Нефтепродукты, суммарно 
Окисляемость перманганатная
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные 
Сухой остаток 
Фенольный индекс

3 Неорганические химические вещества Активированная кремниевая кислота (по Si)
Алюминий
Барий
Бериллий
Бор (суммарно)
Гидрокарбонаты 
Железо (суммарно)
Кадмий (суммарно)
Калий
Кальций
Магний
Марганец (суммарно)
Медь (суммарно)
Молибден (суммарно)
Мышьяк (суммарно)
Натрий
Никель (суммарно)
Нитраты (по No~)
Нитриты (по NOj)
Озон остаточный
Полифосфаты остаточные (по РО|~)
Ртуть (суммарно)
Свинец (суммарно)
Селен (суммарно)
Серебро
Стронций
Сульфаты
Фториды
Хлор свободный
Хлор связанный
Хлориды
Хром
Цианиды
Цинк
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Окончание таблицы А. 1

Группа определяем ы х показателей Наим енование определяемого показателя

4 Органические химические вещества Атразин
Бенз(а)пирен
Бензол
Бромдихпорметан
Бромоформ
Гамма-изомер ГХЦГ (линдан)
Гексахлорбензол
Гептахлор и гептахлорэпоксид
2.4-Д
ДДТ
Дибромхлорметан
1,2-Дихлорэтан
1,1-Дихлорэтилен
Полиакриламид
Симазин
Тетрахлорэтилен
Трихлорэтилен
Формальдегид (при озонировании воды) 
Хлороформ (при хлорировании воды) 
Четыреххлористый углерод

5 Органолептические показатели Запах
Привкус
Цветность
Мутность
Взвешенные вещества

А.2 Для определения показателей по А.1 применяют межгосударственные и национальные стандарты на 
определение конкретного показателя в воде.

При отсутствии межгосударственных (национальных) стандартов допускается использовать национальные 
методики на определение конкретных показателей, стандартизованные и аттестованные в установленном нацио
нальным законодательством порядке, имеющие характеристики погрешности, не превышающие норм погрешно
сти, установленных в ГОСТ 27384.
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Приложение Б 
(обязательное)

П р а в и л а  п р и го то в л е н и я  м о д е л ь н ы х  р а с тв о р о в

Б.1 Модельные растворы, имитирующие химические загрязняющие компоненты
Б. 1.1 Для приготовления модельных растворов, имитирующих химические загрязняющие компоненты, ис

пользуют государственные (межгосударственные) стандартные образцы состава веществ (ГСО).
При отсутствии в государственном реестре необходимых ГСО допускается использовать стандартные образ

цы. аттестованные смеси, стандартные образцы предприятия, а также вещества квалификации не ниже ч.
Перечень некоторых веществ, используемых для приготовления модельных растворов, приведен в табли

це Б.1.

Т а б л и ц а  Б.1

Загрязняющий компонент Используемое вещество

Алюминий Алюминий азотнокислый 9-водный [AI(N03)3 • 9Н20 ]  или 
Алюминий сернокислый 18-водный [A I^ S O ^ j • 18Н20 ]

АПАВ Додецилсульфат натрия

Барий Барий азотнокислый (Ba(N03)2) или 
Барий хлористый (ВаС12 2Нг О)

Бериллий Бериллий азотнокислый [B e(N 03>2 • 4H2OJ или 
Бериллий сернокислый (B eS 04 • 4Н20 )

Бор Борная кислота (Н3В 0 3) или
Натрий тетраборнокислый 10-водный (Na2B40 /  • 10Н2О)

Водородный показатель (pH): 
высокое значение pH 
низкое значение pH

Гидроокись натрия (NaOH) 
Соляная кислота (HCI)

Гербициды сим-триазиновые Смесь симазина и атразина в соотношении 1:1 по массе

Гидрокарбонаты Натрий кислый углекислый (N aH C 03)

Железо двухвалентное Железо (II) сернокислое 7-водное (F eS 04 • 7 ^ 0 )

Железо трехваленшое Железо (III) хлорид 6-водный (FeCI3 - 6Н20 )  или 
Железо (III) азотнокислое [FeiNO-j^ - 9Н20]

Жесткость общая Кальций азотнокислый 4-водный [C a(N 03)2 - 4Н20 ] или 
Кальций хлористый (СаС12 6Н20 )

Кадмий Кадмий азотнокислый [C d(N 03)2 • 4Н20 ]  или 
Кадмий хлористый 2.5-водный (CdCI2 • 2.5Н20 )

Калий Калий азотнокислый (K N 03) или 
Калий хлористый (KCI)

Кальций Кальций азотнокислый [Ca(NOa)2 • 4H2OJ или 
Кальций хлористый (СаС12 6Н20 )

Кислоты карбоновые и их производные Смесь 2,4-Д и 2.4-ДБ в соотношении 1:1 по массе

Кислота кремниевая активированная Силикат натрия (Na2S i03)

Магний Магний азотнокислый (M g(N 03)2 • 6Н20 ]  или 
Магний хлористый (MgCI2 • 6Н20 )

Марганец Марганец (II) сернокислый 5-водный (M nS04 • бН^О)

Медь Медь (II) сернокислая 5-водная (C uS04 - 5Н20 )
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Продолжение таблицы Б. 1

Загрязняющий компонент Используемое вещество

Молибден Аммоний молибденовокислый [(NH4)eM o(,0 24 • 4НгО]

Мутность Суспензия каолина или 
Суспензия формазина

Мышьяк Натрий мышьяковистокислый (NaAs02)

Натрий Натрий азотнокислый (N aN 03) или 
Натрий хлористый (NaCI)

Нефтепродукты Смесь изоокгана, гексадекана, бензола и циклогексана в соотно
шении 27:24:14:14 по обьему или
Смесь бензола, изооктана и гексадекана в соотношении 
25:37,5:37.5 по массе

Никель Никель (II) азотнокислый 6-водный [N i(N 03)2 • 6Н20 ]  или 
Никель (II) хлорид 6-водный (NiCI2 ■ 6Н20 )

Нитраты Натрий азотнокислый (N a N 0 3) или 
Калий азотнокислый (K N 03)

Нитриты Натрий азотистокислый (N aN 02)

Нитрофенолы Смесь нитрофенола и 2,4-динитрофенола в соотношении 1:2 по 
массе

Окисляемоеть перманганат ная Глюкоза

Пестициды гапогенсодержащие Смесь гамма-изомера ГХЦГ (линдана) и ДДТ в соотношении 1:20 
по массе

Полифосфаты остаточные по (РО^ ) Калий фосфорнокислый однозамещенный (КН2Р 0 4)

Ртуть Ртуть (II) азотнокислая 1-водная (Hg(NC>3)2 ■ Н20 ]

Свинец Свинец (II) азотнокислый (P btN O ^J или 
Свинец хлористый (РЬС12)

Селен Смесь натрия селеновокислого (Na2S e 0 3) и натрия селенистокис
лого (Na2S e 0 4) в соотношении 50:50 по массе

Серебро Серебро азотнокислое (AgN03) или 
Серебро сернокислое (Ag2S 0 4)

Соединения галогенорганические летучие 
(продукты хлорирования)

Смесь хлороформа, четыреххпористого углерода и бромдихлор- 
метана в соотношении 60:1:9 по массе

Соединения карбонилсодержащие (про
дукты озонирования)

Смесь формальдегида, ацетальдегида и бензапьдегида в соотно
шении 1:1:1 по массе

Соединения фосфорсодержащие Смесь хлорофоса и метафоса в соотношении 1:1 по массе

Стронций Стронций азотнокислый [Sr(N 03)2] или 
Стронций хлористый 6-водный (SrCI2 - 6Н20 )

Сульфаты Сульфат натрия <Na2S 0 4)

Сухой остаток Натрий азотнокислый (N aN 03) или 
Натрий хлористый (NaCI)

Углеводороды алифатические Смесь изооктана и гексадекана в соотношении 1:1 по массе

Углеводороды ароматические Смесь бензола, глрет-бут ил бензола и м-ксилола в соотношении 
1:1:1 по массе

Углеводороды полиароматические кон
денсированные

Смесь бенз(а)пирена и нафталина в соотношении 1:20 по массе
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Окончание таблицы Б. 1

Загрязняющий «.оппонент Используемое вещество

Фенолы Смесь фенола и резорцина в соотношении 1:1 по массе

Фториды Натрий фтористый (NaF)

Хром трехвалентный Хром (III) хлорид 6-водный (СгС1а • бН^О)

Хром шестивалентный Натрий хромовокислый кристаллический (Na2Cr20 7 • 2НгО)

Хлор свободный Гипохлорит натрия (NaCIO • Н20 )

Хлор связанный Смесь хлорамина Б (CeH5S 0 2NHCI) и дихлорамина Б 
(CeH5S 0 2NCI2) в соотношении 70:30 по массе

Хлориды Натрий хлористый (NaCI)

Хлор фенолы Смесь хлорфенола, 2.4-дихлорфенола и 2.4.6-трихлорфенола в 
соотношении 1:1:1 по массе

Цветность Смесь калия двухромовокислого (KjClgOy), кобальта (II) сернокис
лого 7-водного (C oS04 • 7Н20 )  и серной кислоты

Цианиды Калий цианистый (KCN) или 
Натрий цианистый (NaCN)

Цинк Цинк азотнокислый 6-водный (Zn(NOJ)<; ■ 6Н20 ] или 
Цинк хлористый (ZnCI2)

Б. 1.2 Характеристики воды, используемой для приготовления модельных растворов, должны соответство
вать указанным в Г.1 —  Г.З (приложение Г). Если в технической документации на водоочистное устройство указаны 
другие характеристики, то для приготовления модельных растворов используют дистиллированную или деионизо
ванную воду.

Б.1.3 Модельные растворы должны охватывать всю заявленную в технической документации номенклатуру 
загрязняющих компонентов, весь диапазон их концентраций и физико-химических характеристик очищаемой воды 
(pH. температура, сухой остаток), включая граничные значения, в соответствии с указанными в технической доку
ментации на водоочистное устройство.

Если верхний предел диапазона концентрации не указан, модельный раствор должен содержать (имитиро
вать) каждый загрязняющий компонент в концентрациях не менее двух нормативов (2 ПДК), установленных в наци
ональных санитарных нормах и правилах1) —  при доочистке воды централизованных систем и нецентралиэован- 
ного питьевого водоснабжения; не менее 10 нормативов (10 ПДК) —  при очистке воды источников водоснабжения.

Максимальная концентрация загрязняющих компонентов в модельном растворе не должна превышать пре
дела растворимости.

Б. 1.4 Количество модельных растворов устанавливают в зависимости от числа загрязняющих компонентов, 
указанных в технической документации на водоочистное устройство, с учетом их взаимного влияния, диапазонов 
их концентраций, а также значений pH. сухого остатка и температуры очищаемой воды.

Б. 1.5 Модельный раствор не должен содержать нерастворенных и взвешенных веществ, эмульсий, пле
нок. если в технической документации на водоочистное устройство не предусмотрена очистка воды от этих 
компонентов.

Если в соответствии с технической документацией на водоочистное устройство модельный раствор должен 
содержать взвешенные вещества, эмульсии, взвеси и пленки, то вначале готовят истинные растворы, а затем до
бавляют вещества, образующие эмульсии, взвеси, пленки.

Б. 1.6 Модельные растворы могут имитировать только те загрязняющие компоненты из числа заявленных 
в технической документации на водоочистное устройство, которые могут быть однозначно идентифицированы в 
водном растворе в качестве элементов (ионов: катионов, анионов) и молекул веществ.

Б.1.7 При приготовлении модельных растворов следует учитывать возможность взаимного влияния загряз
няющих компонентов при определении их концентраций.

11В Российской Федерации действуют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1074— 01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
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Б. 1.8 При приготовлении модельных растворов необходимо исключить возможность протекания процессов, 
приводящих к образованию осадков и (или) улетучиванию загрязняющих компонентов. Например, не допускается 
одновременного присутствия в одном и том же растворе солей бария и сульфатов.

Б.2 Модельные растворы, имитирующие микробиологические загрязняющие компоненты

Б.2.1 Перечень микроорганизмов, используемых для приготовления модельных растворов при оценке эф
фективности обеззараживания, их содержание приведены в таблице Б.2.

Методы контроля 1> микроорганизмов устанавливают в соответствии с методическими документами на
циональных органов, уполномоченных осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор (контроль), если 
отсутствуют межгосударственные (национальные) стандарты на определение указанных в таблице Б.2 микро
организмов.

Т а б л и ц а  Б.2

С одерж ание микроорганизма о модельном растворе при оценке 
эф ф ективности обеззараживания воды

И митируемый
загрязняю щ ий

компонент

И спользуемый
микроорганизм

централизованны х 
систем водоснабжения 
и подземных источников 

1-го и 2-го  классов 
п о ГО С Т  2761

мецемгра лилова иного 
водоснабжения 

и подземных 
источников 3-го класса 

по ГОСТ 2761

поверхностных
водоисточников

Бактерии Escherichia co!i 1257. 
КОЕ в 100 см3

102— 103 103— 104 104— 10s
Enterobacter cloacae. 
КОЕ в 100 см3

Pseudomonas aeruginosa, 
КОЕ в 1000 см3 10— 100 1 0 0 -5 0 0 500— 1000

Вирусы Колифаги MS-2. 
КОЕ в 100 см3 
или Колифаги £2. 
КОЕ в 100 см3

10— 102 Ю 2—  ю 3 103— 104

Простейшие Цисты LamWia intestinalis. 
в 50 • 10* см3

5 экз. 5 экз. 5 экз.

П р и м е ч а н и е  —  Штаммы тест-культур микроорганизмов получают из специализированных учрежде
ний. занимающихся культивированием и распространением микробиологических культур с заданными свой
ствами и имеющих лицензию на право проведения подобной деятельности.

Б.2.2 Для оценки эффективности водоочистных устройств в отношении бактериального загрязнения 
модельные растворы готовят с использованием всех трех видов бактерий, приведенных в таблице Б.2 (сум
марно).

Б.2.3 Для оценки эффективности водоочистных устройств в отношении бактериальных и вирусных загряз
нений (суммарно) модельные растворы готовят с использованием всех трех видов бактерий и вирусов (одного из 
видов), приведенных в таблице Б.2 (суммарно).

Б.2.4 Вода для приготовления модельных растворов должна соответствовать требованиям Г.4 (прило
жение Г).

Б.2.5 Порядок приготовления модельных растворов с указанным в таблице Б.2 содержанием микроорганиз
мов осуществляют по принятым для каждого конкретного микроорганизма методам дозирования их числа в воде 
в соответствии с методическими документами по работе с конкретными микроорганизмами, допущенными к при
менению национальными органами здравоохранения.

Б.2.6 Требования к посуде, используемой для отбора проб растворов, должны соответствовать ГОСТ 31942.

')  в  Российской Федерации используют следующие документы: Методические указания МУК 1018— 2001 
«Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-микробиологического ана
лиза питьевой воды»: Методические указания МУК 4.2.964— 2000 «Санитарно-паразитологическое исследование 
воды хозяйственного и питьевого использования»: Методические рекомендации «Обнаружение и рекомендация 
Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)».
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Б.2.7 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов, используемых для при
готовления модельных растворов, осуществляют в соответствии с национальными санитарными нормами и прави
лами по безопасности работ с микроорганизмами1 К

Б.2.8 Работы с указанными в таблице Б.2 микроорганизмами необходимо проводить в соответствии с наци
ональным законодательством в области здравоохранения2).

Условия проведения работы должны обеспечивать:
- соблюдение требований безопасности по работе с патогенными микроорганизмами;
- обеззараживание и сброс в канализацию отработанных вод;
- соответствующую уборку помещения;
- принятие мер по контролю за состоянием здоровья персонала.
Б.2.9 При испытаниях бытовых водоочистных устройств модельные растворы по Б.2.1 используют для пред

варительной оценки эффективности. Окончательную (гигиеническую) оценку водоочистных устройств проводят на 
модельных растворах, приготовленных по Б.2.10 после получения результатов, свидетельствующих об отсутствии 
в очищенной воде микроорганизмов по Б.2.1 (в обьемах. указанных в таблице Б.2).

Б.2.10 Модельные растворы для гигиенической оценки водоочистного устройства на соответствие требо
ваниям в части эпидемической безопасности воды, обработанной с использованием водоочистных устройств, 
готовят в соответствии с методическими документами3) национальных органов, уполномоченных осуществлять 
санитарно-эпидемиологический надзор (контроль), используя хозяйственно-бытовые сточные воды в качестве ре
альной модели фекального загрязнения.

Сточные воды отбирают по согласованию с предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в 
местах, исключающих стоки промышленных предприятий. Отобранные сточные воды многократно разбавляют 
дехлорированной водопроводной водой, доводя до значений показателей, характеризующих уровень загрязнения 
микроорганизмами в соответствии с таблицей Б.З.

Т а б л и ц а  Б.З

О пределяемый показатель

Значение показателя а модельном растворе при оценке эф ф ективности 
обеззараживания воды

централизованны х систем 
водоснабжения и  подземных 

источников 1 -го и 2-го классов 
по ГОСТ 2761

нецемтрализовакного 
водоснабжения и подземных 

источников 3-го класса 
по ГОСТ 2761

поверхностных
водоисточников

Общее микробное число. 
КОЕ в 1 см3 100— 500 500— 1000 ю 3— ю 4

Общие колиформные бактерии. 
КОЕ в 100 см3

50— 500 500— 1000 1000— 5000
Термотолерантные колиформ
ные бактерии. КОЕ в 100 см3

Колифаги. БОЕ в 100 см3 10— 102 102— 103 103— 1 о4

Споры сульфитредуцирующих 
клостридий. КОЕ в 100 см3 — 10—50 50— 500

Б.2.11 Сточные воды, используемые для приготовления модельных растворов по Б.2.10. хранят при 4 "С не 
более 4 сут.

Б.З Модельные растворы, имитирующие механические загрязняющие компоненты
Б.3.1 Для приготовления модельного раствора, имитирующего механические загрязняющие компоненты в 

очищаемой воде, используют мелкодисперсную водную суспензию кварцевого песка, которую разделяют на фрак
ции. содержащие частицы заданного размера.

В Российской Федерации —  СП 1.2.036— 95 «Санитарные правила по безопасности работ с микроорганиз
мами. Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов !— IV групп патогенности».

2) В Российской Федерации —  иметь разрешение на проведение работ органов, уполномоченных осущест
влять санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) и лицензию на работу с микроорганизмами III— IV групп 
патогенности.

3> В Российской Федерации —  ТСН МУ— 97 МО «Правила и методика технолого-гигиенической оценки водо
очистных устройств».
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Б.3.2 Для приготовления суспензии кварцевого песка тщательно растирают в фарфоровой или агатовой 
ступке и смачивают этиловым спиртом. Затем переносят содержимое ступки в стеклянный цилиндр, заполненный 
водой на высоту не менее 50 см. Полученную суспензию перемешивают и включают секундомер для определения 
времени оседания частиц заданного размера,

Б.3.3 Время /. с. в течение которого на дно цилиндра осядут частицы растертого кварцевого песка (далее —  
частицы песка) заданного размера d, см. рассчитывают по формуле

< = (Б-1)
v

где Н  —  высота воды в цилиндре по Б.3.2, см; 
v —  скорость осаждения частиц песка, см/с.

Размер частиц песка d, см. не должен быть менее нижней границы диапазона размера частиц, задерживае
мых водоочистным устройством, установленного в технической документации на водоочистное устройство. 

Скорость осаждения частиц песка v, см/с, из полученной по Б.3.2 суспензии рассчитывают по формуле

(р, pD )д о 'г

18л
(Б.2)

где рг —  плотность частиц песка, г/см3; 
рь —  плотность воды, г/см3;
П —  вязкость воды, г/см - с [п = 0,01 г/(см с)]; 
д —  ускорение свободного падения, см/с2 (д  = 9 .8  - 102 см/с2).

Б.3.4 По истечении времени t верхнюю часть суспензии (составляющую примерно три четверти высоты ци
линдра) с помощью сифона переносят в другой цилиндр.

Б.3.5 К выпавшей на дно фракции частиц песка доливают воду на высоту, указанную в Б.3.2, перемешивают 
вновь полученную суспензию и повторяют процедуру осаждения частиц песка (см. Б.3.2— Б.3.3). удаляя верхнюю 
часть суспензии с размером частиц менее d  (см. Б.3.4).

Б.3.6 Повторяют процедуру по Б.3.5 дважды. Полученную осаждением фракцию частиц песка размером d 
разбавляют водой, объем которой должен быть равным двукратному объему водоочистного устройства, и полу
чают модельный раствор.

Б.3.7 Для приготовления модельного раствора, имитирующего механические загрязняющие компоненты 
размером частиц менее или равным верхней границе диапазона размеров частиц, задерживаемых водоочистным 
устройством, повторяют процедуру по Б.3.2— Б.3.6.

Б.3.8 Для приготовления модельного раствора по Б.3.6 используют воду, которая должна соответствовать 
требованиям Г.1 (приложение Г).

Б.3.9 Определяют оптическую плотность каждого из полученных по Б.3.5 и Б.3.7 растворов с использовани
ем спектрофотометра при длине волны 500 нм и толщине кюветы 5 см.

По полученному значению оптической плотности каждого раствора определяют содержание (мг/дм3) частиц 
заданного размера.

Б.3.10 Правила, приведенные в Б.3.1— Б.3.9. не распространяются на приготовление модельных растворов 
с размером частиц менее 10 мкм.
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Приложение В 
(обязательное)

С в е д е н и я , ко то р ы е д о л ж н ы  б ы ть  п р е д с та в л е н ы  в т е х н и ч е с ко й  д о ку м е н т а ц и и  на в о д о о чи стн о е  
у с тр о й с тв о  в ча с ти  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти , и п р и м е р  ее  о ф о р м л ен и я

В.1 Сведения, которые должны быть представлены в технической документации на водоочистное 
устройство
В технической документации на водоочистное устройство должны быть указаны следующие сведения:
1 Наименование водоочистного устройства [тип. вид. код ТН ВЭД1,[.
2 Предприятие —  изготовитель водоочистного устройства (наименование, адрес).
3 Назначение водоочистного устройства.
4 Характеристики очищаемой воды:

-  pH (диапазон):
- температура (диапазон);
-  сухой остаток.

5 Наименования (наименование) загрязняющих компонентов (компонента), для очистки (доочистки, обезза
раживания) от которых предназначено водоочистное устройство; диапазон концентраций загрязняющих компонен
тов (компонента) в очищаемой воде.

П р и м е ч а н и я
1 Загрязняющий компонент должен быть однозначно идентифицирован в воде в качестве элементов (ионов: 

катионов, анионов), молекул веществ, макро- и микроорганизмов.
2 Для водоочистных устройств, использующих механическую фильтрацию, указывают диапазон размера ча

стиц. подлежащих очистке.

6 Эффективность водоочистного устройства.
7 Метод контроля по настоящему стандарту.
8 Технические характеристики водоочистного устройства:

- производительность;
- рабочий объем (для водоочистных устройств автономного типа);
- максимальное и минимальное рабочее давление на входе в водоочистное устройство;
- ресурс (до замены или регенерации фильтрующего элемента водоочистного устройства).

9 Условия хранения водоочистного устройства до ввода в эксплуатацию.
10 Инструкция по эксплуатации.
11 Требования к обслуживанию (периодичность замены сменных элементов, необходимость их регенерации 

или промывания и т. п.).

В.2 Пример оформления технической документации на водоочистное устройство в части оценки 
эффективности
Водоочистное устройство «Вихрь», код ТН ВЭД 8421 21 0009, код ОКП 36 9 7 102*.
Предприятие-изготовитель —  НПО «Вихрь», ЮОООО Москва, n/я А-1340.
Водоочистное устройство предназначено для очистки (доочистки) воды от загрязняющих компонентов, ука

занных в таблице В.1.
Характеристики очищаемой воды:
pH...................................................................................................от 6 до 9
Температура. " С .......................................................................4— 50
Сухой остаток, мг/дм3, не более.......................................... 1500.0.
Эффективность водоочистного устройства в части загрязняющих компонентов приведена в таблице В. 1.

Т а б л и ц а  В.1

Наименование загрязняющего 
компонента

Норматив (ПДК). установленный в 
национальных санитарных нормах 

и правилах*, мг/дм3

Диапазон концентрации 
загрязняющих компонентов 
в очищаемой воде, мг/дм3

Степень 
очистки. %

Алюминий 0.5 ОТ 0.1 ДО 1.0 85

Бенз(а)пирен 0.000005 от 0.000005 до 0.00001 80’ 4

1> В Российской Федерации обязательно дополнительно указывают код ОКП.
2> Для Российской Федерации.
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Окончание таблицы В. 1

Наим енование загрязняю щ его 
компонента

Норматив (ПДК), установленны й в 
национальны х санитарны х нормах 

и правилах*, м г/дм 3

Диапазон концентрации 
загрязняю щ их компонентов 
в очищ аемой воде, м г/дм 3

Степень 
очистки, %

Бериллий 0.0002 от 0.0001 до 0.0005 45**

Железо 0.3 от 0.1 до 0.5 70
от 0.55 до 2.0 8 5 "

Кадмий 0.001 от 0,0005 до 0.001 50*”
от 0.0011 до 0.015 70

Кобальт 0.1 от 0,05 до 0.3 60

Марганец 0.1 от 0.05 до 0.5 80

Медь 1.0 от 0.5 до 2.0 90

Мышьяк 0.05 от 0.3 до 0.7 50

Нефтепродукты 0.1 от 0,02 до 0.5 70*4

Никель 0.1 от 0.05 до 0.5 80

Нитраты 45.0 от 10 до 45 50
от 46 до 100 70* *

Свинец 0.03 от 0.015 до 0.2 77
от 0.21 до 0.49 95**

от 0.5 до 1.0 30**

Теллур 0.01 от 0.005 до 0.03 60

Фенол 0.001 от 0.0005 до 0.002 90*ъ

Формальдегид 0.05 от 0.001 до 0.06 90

Хром 0.05 от 0,05 до 0.5 60

Цианиды 0.035 от 0.02 до 0.05 90

Цинк 5.0 от 0,2 до 0,99 80*”
от 1.0 до 10.0 9 8 "

* Значение норматива приведено в качестве примера и соответствует установленному в санитарных нор-
мах и правилах Российской Федерации —  СанПиН 2.1.4.1074— 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

• ' При сухом остатке свыше 1500 мг/дм3 эффективность ниже указанной на 10 %.
*”  При сухом остатке свыше 1000 мг/дм3 эффективность ниже указанной на 15 %.
*4 При температуре воды выше 30 "С эффективность ниже указанной на 20 %.
5 При pH менее 7.0 эффективность ниже указанной на 15 %.

Технические характеристики водоочистного устройства:
Производительность — 120дм 3/ч
Рабочее давление, не более —  700 кПа
Ресурс — 150 000 дм3 с периодической заменой фильтрующего элемента после от

работки 25 000 дм3, но не более 3 лет.
Условия хранения водоочистного устройства до его ввода в эксплуатацию —  не более 3 лет при температуре 

15 "С —  30 "С и влажности не более 90 %.
Периодичность замены картриджа водоочистного устройства —  один раз в 6 мес.
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Приложение Г 
(обязательное)

Х а р а кте р и с т и ка  в о д ы , и сп о л ь зу ем о й  д л я  и сп ы та н и й

Г.1 Для испытаний (в том числе промывания водоочистных устройств и подготовки модельных растворов) 
при оценке эффективности водоочистных устройств в части химических загрязняющих компонентов используют 
воду централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеющую следующие характеристики:

pH......................................................................... .......................... 7.5 ± 0 .5
Температура. " С ........................................................................ 23 ± 2
Сухой остаток, мг/дм*5, не более........................................... 200— 500.

П р и м е ч а н и е  —  Если при испытаниях с использованием указанной воды выпадает осадок, используют 
дистиллированную воду с добавлением солей магния или кальция для обеспечения указанного значения сухого 
остатка, соответственно доводят pH до указанного значения.

Г.2 Вода, используемая при испытаниях водоочистных устройств, очищающих от цинка, должна соответство
вать требованиям Г.1 и иметь щелочность от 20 до 40 ммоль/дм*5.

Г.З Вода, используемая при испытаниях водоочистных устройств, очищающих от сульфидов и фенолов, 
должна соответствовать требованиям Г.1 и иметь содержание свободного хлора менее 0,02 мг/дм3.

Г.4 Вода, используемая для испытаний при оценке эффективности водоочистных устройств, предназначен
ных для очистки от микроорганизмов, не должна содержать обеззараживающих веществ и должна иметь следую
щие характеристики:

p H ..........................................................................................................7.5 ± 0 . 5
Температура. ”С ..............................................................................23 ± 2
Сухой остаток, мг/дм3 ....................................................................200— 500
Общее число микроорганизмов..................................................норматив, установленный в национальных сани

тарных нормах и правилах1)
Общие колиформные бактерии..................................................норматив, установленный в национальных сани

тарных нормах и правилах1)
Термотолерантные колиформные бактерии.......................... то же
Колифаги............................................................................................ »
Споры сульфитредуцирующих клостридий............................ »
Цисты лямблий................................................ ...............................»

11В Российской Федерации —  установленному в СанПиН 2.1.4.1074— 01 «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
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Приложение Д  
(рекомендуемое)

П р о то ко л  и сп ы та н и й

Протокол испытаний водоочистного устройства должен содержать следующие сведения:
- тип, наименование и модель водоочистного устройства. Код ТН ВЭД1>;
- наименование изготовителя водоочистного устройства;
- страна-изготовитель;
- назначение водоочистного устройства;
- регистрационный номер и наименование технического документа на водоочистное устройство;
- технические характеристики водоочистного устройства:

- производительность:
-  рабочий объем:
- рабочее давление:
- ресурс;
- условия хранения водоочистного устройства до его ввода в эксплуатацию;
-  периодичность замены фильтрующего элемента:

- перечень загрязняющих компонентов и диапазон их концентраций (содержания), в отношении которых эф
фективно водоочистное устройство;

- цель проведения испытаний водоочистного устройства;
- характеристики счищаемой воды:

-pH ;
- температура:
- сухой остаток;

- условия проведения испытаний водоочистного устройства.
Форма представления результатов испытаний водоочистного устройства приведена в таблице Д.1.

Т а б л и ц а  Д.1

Н аименование определяемого 
показателя

(загрязняю щ ею  компонента)

Номер
модельного

раствора

Концентрация (содерж ание) загрязняю щ его 
компонента в модельном  растворе

Степень
очистки

0

до прохождения 
чероз водоочистное 

устройство. С Л

после прохождения 
через водоочистное 

устройство. C g

м г/дм 3

1 2 3 4 5
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Приложение Е 
(обязательное)

М ето д  ус ко р е н н ы х  и с п ы та н и й  в о д о о ч и с тн ы х  ус тр о й ств

Е.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы —  по 5.2  настоящего стандарта.
Е.2 Отбор образцов и подготовка к испытаниям —  по 5.3— 5.4 настоящего стандарта.
Е.З Проведение испытаний —  по 5.5.1— 5.5.6 настоящего стандарта.
Е.4 По техническим характеристикам, указанным в технической документации на водоочистное устройство, 

содержание каждого заданного i- го загрязняющего компонента A w„ мг, который должен быть поглощен фильтрую
щим элементом в течение отработки заданного ресурса на 100 %. рассчитывают по формуле

А М  =  A V  '  C m aw  ( E 1 )

где Av —  объем очищенной воды (до регенерации фильтрующего элемента) по технической документации на во
доочистное устройство, дм'3;

CmaW —  максимальная концентрация ^го загрязняющего компонента, в отношении которого эффективно данное 
водоочистное устройство, по технической документации на водоочистное устройство, мг/дм3.

Е.5 По значению A)f j . рассчитанному по формуле (Е.1). вычисляют массу загрязняющего компонента, соот
ветствующую отработке 20 %. 50 %. 80 %. 100 % и 120 % ресурса водоочистного устройства.

Е.6 «Нагружают» фильтрующий элемент водоочистного устройства исследуемым загрязняющим компонен
том или их смесями массой, соответствующей 20 % ресурса водоочистного устройства, рассчитанного по Е.5. то 
есть имитируют нагрузку фильтрующего элемента по заданному загрязняющему компоненту в пределах заданной 
части ресурса. Для этого в известном обьеме воды, составляющем не менее 5-кратного рабочего объема водо
очистного устройства (с учетом объема коммуникаций), растворяют указанную массу загрязняющего компонента. 
Вода должна соответствовать требованиям приложения Г. Полученный раствор называют нагрузочным. Нагру
зочные растворы готовят аналогично модельным растворам в соответствии с приложением Б. Если полученная 
концентрация загрязняющего компонента превышает предел его растворимости, объем раствора увеличивают, 
добавляя воду, уменьшая тем самым концентрацию до уровня не выше 80 % от уровня, определяемого раствори
мостью данного загрязняющего компонента.

Е.7 Используя циркуляционный насос, прокачивают многократно нагрузочный раствор через водоочистное 
устройство в течение 30 мин. Массу загрязняющего компонента, не поглощенную фильтрующим элементом, удаля
ют. промывая водоочистное устройство объемом воды, равным двум рабочим объемам водоочистного устройства. 
Выходящие из водоочистного устройства нагрузочный и промывной растворы собирают в емкости, отбирают про
бы для анализа и определяют массу загрязняющего компонента. По разности масс загрязняющего компонента в 
нагрузочном растворе до входа в водоочистное устройство, подготовленного по Е.6. и загрязняющего компонента в 
нагрузочном и промывном растворах определяют массу загрязняющего компонента, поглощенного фильтрующим 
элементом. Процедуру повторяют по каждому из загрязняющих компонентов или по их смеси до достижения за
данного уровня отработки ресурса.

Е.8 Через водоочистное устройство пропускают модельный раствор, приготовленный по 5.4.4 настоящего 
стандарта, в объеме, равном четырем рабочим объемам водоочистного устройства с учетом коммуникаций на 
входе и выходе, концентрацией не менее 2 ПДК по каждому загрязняющему компоненту и различными физи
ко-химическими характеристиками очищаемой воды (см. 5.5.10— 5.5.12 настоящего стандарта). Отбирают пробы 
модельных растворов на выходе из водоочистного устройства по 5.5.17 настоящего стандарта. Степень очистки 
определяют по 5.6 настоящего стандарта.

Е.9 Повторяют процедуру нагружения фильтрующего элемента следующей порцией нагрузочного раствора 
no Е.7 до достижения 50 %, 80 %. 100 % и 120 % отработки ресурса, пропуская через водоочистное устройство 
модельный раствор и определяя степень очистки, как указано в Е.8.

Испытания прекращают, если концентрация уго загрязняющего компонента в очищенной воде, выходящей 
из водоочистного устройства до истечения заявленного ресурса, выше заявленной в технической документации на 
водоочистное устройство, и делают вывод о том. что водоочистное устройство в части указанного загрязняющего 
компонента неэффективно.

Е.10 Настоящая методика не распространяется на водоочистные устройства, основанные на принципе ме
ханической фильтрации.
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