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I. Н АЗН АЧЕН ИЕ И О БЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящим стандарт устанавливает классификацию смазочных материачов, индустриалы!их 
масел и родственных продуктов группы А (открытые системы смазки) класса L.

Стандарт следует расематривать с ГОСТ 28549.0.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 28549.0—90 (ИСО 6743-0—81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родст
венные продукты (класс L). Классификация групп

ИСО 3448—75 Индустриальные жидкие смазочные материалы. Классификация ИСО по вяз
кости

3. О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  П РИ М Е Н Я Е М Ы Х  С И М ВО ЛО В

3.1. Детальная классификация группы Л устаноачена на основе определения категории про
дуктов и приведена в таблице.

3.2. Каждая категория обозначена символом из группы букв.
Буквы символа каждой категории могут быть дополнены классом вязкости по ИСО 3448.
П р и м е ч а н и е .  Первая буква символа (А) идентифицирует группу продукта, вторая буква, взятая 

отдельно, нс имеет специального смысла.
3.3. В данной системе классификации продукты обозначают единым способом. Отдельный 

продукт может быть обозначен полностью: ИСО—L—AN— 32 или сокращенно: L—AN—32 (число 
указывает вязкость по ИСО 3448).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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классификация смазочных материалов, индустриальных масел н родственных продуктов. 
Класс L. Группа А (открытые системы смазки)
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А Общие or- — — Очищенные масла, со- А В Открытые зуб-
крытые снеге- держащие битумы и (или) чатые передачи.
мы присадки для улучшения проволочные ка-

определенных свойств (ад
гезионных. антикоррози
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НО ТЫ

Очищенные минерал[>- A N Легконагружен-
ные маета ные части

Неочищенные мине- A Y Грубое приме-
ратьные масла нсние (оси. желез

нодорожные 
стрелки и т. д.)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандар
там от 04.05.90 №  1101 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28549.1—90, в 
качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6743-1—81, с 01.07.91

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Н о р м а т и в н о - т е х н и ч е с к и й  д о к у м е н т .

н а  к о ю р м й  д а н а  с с ы л к а
Н о м е р  п у н к т а ,  р а з д е л а
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ИСО 3448-75 3.2; 3.3

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ
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