
ГОСТ 18867-84

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

РЕЖИМЫ СУШКИ В ПРОТИВОТОЧНЫХ КАМЕРАХ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Издание официальное

Стшдарпнфори
aoos

ростест москва

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rostest-ru.html


УДК 67.032.093.2:047:006.354 Группа К20

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Режимы сушки в противоточных камерах непрерывного действия

Conilcrons sawn timber.
Drying conditions in continions chambers

ГОСТ
18867-84

МКС 79.040 
ОКОТУ 5304

Дата введения 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород: сосны, ели. пихты, 
кедра и лиственницы толщиной до 75 мм и устанавливает режимы их сушки в противоточных 
сушильных камерах непрерывного действия.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМОВ СУШКИ

1.1. Режимы сушки пиломатериалов устанавливают параметры сушильного агента в камере, 
изменяющиеся по ходу процесса.

1.2. Параметрами сушильного агента, характеризующими режимы сушки пиломатериалов, 
являются его температура г, степень насыщенности ч> и психрометрическая разность Д t = t—iu, где 
гч — температура смоченного термометра психрометра.

1.3. Режимы сушки пиломатериалов в протнвоточной камере непрерывного действия характе
ризуются стабильным во времени состоянием сушильного агента при входе его в штабеля и выходе 
из штабелей, т. е. в разгрузочном (сухом) и загрузочном (сыром) концах камеры. Параметры 
сушильного агента в разгрузочном конце камеры устанавливаются в зависимости от породы, 
толщины, конечной ачажиости и назначения пиломатериалов. В загрузочном конце камеры пара
метры сушильного агента зависят также от начальной влажности пиломатериалов.

1.4. Противоточные камеры непрерывного действия применяют для сушки пиломатериалов до 
транспортной атажности (18—22 %).

Допускается применение камер для сушки пиломатериалов мягких хвойных пород до эксплу
атационной влажности (10—12 %) по третьей категории качества сушки в соответствии с техничес
кой документацией, утвержденной Минлесбумпромом СССР.

1.5. В зависимости от требований, предъявляемых к пиломатериалам, установлено три кате
гории режимов сушки:

мягкие режимы (М), обеспечивающие бездефектную сушку пиломатериалов при полном 
сохранении природных физико-механических свойств древесины, в том числе ее прочности и цвета, 
а также состояния в ней смолы;

нормальные режимы (Н), обеспечивающие бездефектную сушку пиломатериалов при сохране
нии прочности древесины, но с возможным незначительным изменением ее цвета;

форсированные режимы (Ф). обеспечивающие сушку пиломатериалов при сохранении проч
ности на изгиб, растяжение и сжатие, но некотором (до 20 %) снижении прочности на скалывание 
и сопротивление раскалыванию с возможным потемнением древесины.

2. ВЫ БОР РЕЖ ИМ ОВ СУШКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМ ЕНЕНИЯ

2.1. Режимы сушки до транспортной и эксплуатационной влажности пиломатериалов из 
древесины мягких хвойных порол приведены в табл. I. Обозначение конкретного режима состоит 
из номера, характеризующего группу толщин, и прописной буквы (М, Н, Ф), указывающей
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категорию режима. Например, нормальный режим сушки до транспортной влажности досок или 
заготовок толщиной 50 мм обозначается 5—Н.

Т а б л и ц а  1
Режимы сушки пиломатериалов из древесины сосны, ели, пимы, кедра

Номер  
и индекс 
режима

Средняя
конечная
платность  

п илом а герм а 
лов. %

Т о л щ и н а
пиломагериалов, мм

С остояние суш ильною  агента 
и рд:1 гру:1очш>м конце камеры

Макс к мильная 
не и хрометрмческая 

разность / ,  п заф ую чм ом  
конце при начальной 

влажности пиломатериалов

/, .  'С д / ,.  ‘с более 50 Лв |  д о  S0 %

Мягкие режимы

1-М 18-22 До 22 60 16 0.40 4 6
2-М 18-22 Св. 22 до 25 60 15 0,43 4 5
3-М 18-22 » 25 * 32 60 13 0.49 3 5
4-М 18-22 » 32 * 40 60 12 0,52 3 4
5-М 18-22 * 40 * 50 60 11 0,55 3 4
6-М 18-22 » 50 » 60 60 10 0.58 2 3
7-М 18-22 » 60 » 75 60 9 0,61 2 3
8-М 10-12 До 22 60 20 0,30 4 6
9-М 10-12 Св. 22 до 25 60 18 0,35 4 5
10-М 10-12 * 25 * 32 60 15 0,43 3 5
11-М 10-12 .  32 » 40 60 13 0.49 3 4
12-М 10-12 .  40 » 50 60 12 0.52 3 4
13-М 10-12 .  50 » 60 60 11 0,55 2 3
14-М 10-12 * 60 » 75 60 10 0,58 2 2

Нормальные режимы

1-Н 18-22 До 22 94 25 0,35 7 9
2-Н 18-22 Св. 22 до 25 92 23 0,38 6 9
3-Н 18-22 » 25 » 32 89 20 0,43 5 8
4-Н 18-22 * 32 * 40 87 18 0.46 5 8
5-Н 18-22 » 40 * 50 85 16 0.50 5 8
6-Н 18-22 » 50 » 60 83 14 0,54 4 7
7-Н 18-22 » 60 » 75 80 II 0.61 4 6
8-Н 10-12 До 22 102 33 0,25 7 9
9-Н 10-12 С в. 22 до 25 100 31 0,28 6 9

10-Н 10-12 * 25 * 32 97 28 0,31 5 8
11-Н 10-12 » 32 » 40 94 25 0,35 5 8
12-Н 10-12 я 40 * 50 91 22 0,39 5 8
13-Н 10-12 * 50 .  60 87 18 0.46 4 7
14-Н 10-12 » 60 * 75 84 15 0.51 4 6

Форсированные режимы

1-ф 10-12 До 22 112 35 0.26 7
2-Ф 10-12 Св. 22 до 25 110 33 0,28 6
3-Ф 10-12 » 25 * 32 107 30 0.31 5
4-Ф 10-12 » 32 » 40 104 27 0,34 5
5-Ф 10-12 * 40 * 50 101 24 0,38 5
6-Ф 10-12 » 50 * 60 98 21 0,43 4
7-Ф 10-12 » 60 » 75 95 18 0.48 4

П р и м е ч а н и е .  При сушке мягкими режимами еловых пиломатериалов применяют режимы, 
регламентируемые для предшествующей группы толщин. Например, мри толщине 32 мм и конечной влажности 
18—22 % выбирают режим 2-М.

В зависимости от назначения пиломатериалов сушку проводят:
до транспортной влажности — нормальными режимами, а в случаях, когда требуется сохранение 

естественного цвета древесины, в частности, экспорлсых пиломатериалов — мягкими режимами;
до эксплуатационной влажности — нормальными режимами, в случаях, когда предъявляются 

особо высокие требования к прочности древесины. — мягкими режимами, а в случаях, когда 
допускается снижение прочности древесины, — форсированными режимами.
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2.2. Режимы сушки до транспортной влажности пиломатериалов из древесины лиственницы 
приведены в табл. 2. Обозначение конкретного режима состоит из индекса Л (лиственница) с номером, 
характеризующим группу толщин, и прописной буквы (М. Н. Ф). указывающей категорию режимов. 
Например, нормальный режим сушки досок или заготовок толщиной 40 мм обозначается Л4—Н.

Т а б л и ц а  2
Режимы сушки пиломатериалов из древесины лиственницы

Н о м е р
С  ре л  ни и

Т о л  111 И Н Д

п и л о м а т е р и а л о в ,  мм

С о с т о я н и е  с у ш и л ь н о г о  а г е н т а  
и р а зг р у з о ч н о м  к о п и е  к а м е р ы

М а к с и м а л ь н а я
тси л р о м егр и ч ес*

и  и н д е к с  
р е ж и м а

к о н е ч н а я  
гм аж  м асть  

л  р еп се  и н ы .  % tp  "С Л/,, -с ч>

к а я  р а зн о с т ь  
в за г р у з о ч н о м  

к о н ц е  
кам ер ы

Мягкие режимы

Л1-М 18-22 До 22 60 16 0.41
Л2-М 18-22 Св. 22 до 25 60 15 0.43
ЛЗ-М 18-22 * 25 » 32 60 14 0.46
Л4-М 18-22 * 32 * 40 60 13 0,49
Л 5-М 18-22 » 40 » 50 60 12 0.52
Л6-М 18-22 * 50 * 60 60 10 0.58
Л7-М 18-22 * 60 * 75 60 7 0.69
Л 8-М 10-12 До 22 60 18 0.35
Л9-М 10-12 Св. 22 до 25 60 17 0.37

Л 10-М 10-12 .  25 » 32 60 15 0.43
Л 11-м 10-12 * 32 * 40 60 13 0.49
Л 12-м 10-12 * 40 » 50 60 12 0,52
Л 13-М 10-12 * 50 » 60 60 11 0.55
Л 14-М 10-12 * 60 » 75 60 10 0.58

Нормальные режимы

Л1-Н 18-22 До 22 85 23 0.35
Л2-Н 18-22 Св. 22 до 25 85 20 0.41
ЛЗ-Н 18-22 * 25 » 32 85 17 0.47
Л4-Н 18-22 » 32 » 40 85 15 0.52
Л5-Н 18-22 » 40 * 50 85 13 0.57
Л6-Н 18-22 • 50 * 60 85 II 0.63
Л7-Н 18-22 * 60 * 75 85 9 0.69
Л8-Н 10-12 До 22 85 24 0,32
Л9-Н 10-12 Св. 22 до 25 85 22 0,37

Л10-Н 10-12 * 25 » 32 85 19 0.43
Л11-Н 10-12 * 32 * 40 85 17 0.47
Л12-Н 10-12 * 40 » 50 85 15 0.52
Л13-Н 10-12 » 50 » 60 85 14 0.56
Л14-Н 10-12 * 60 » 75 85 12 0.60

Форсированные режимы

Л1-Ф 18-22 До 22 105 20 0.46
Л2-Ф 18-22 Св. 22 до 25 105 18 0.50
ЛЗ-Ф 18-22 * 25 » 32 105 16 0.55
Л4-Ф 18-22 » 32 * 40 105 14 0.60
Л5-Ф 18-22 * 40 » 50 105 12 0.64
Л6-Ф 18-22 * 50 » 60 105 11 0.67
Л7-Ф 18-22 * 60 » 75 105 10 0,69
Л8-Ф 10-12 До 22 105 27 0.34
Л9-Ф 10-12 Св. 22 до 25 105 25 0.37

Л10-Ф 10-12 * 25 * 32 105 22 0.42
Л11-Ф 10-12 * 32 » 40 105 19 0.48
Л12-Ф 10-12 * 40 * 50 105 17 0,52
Л13-Ф 10-12 * 50 » 60 105 15 0.56
Л14-Ф 10-12 » 60 * 75 105 13 0.62

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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В зависимости от назначения древесины применяют: для товарных пиломатериалов общего 
назначения — нормальные режимы; в случаях, когда требуется сохранение естественного цвета 
древесины, — мягкие режимы, а в случаях, когда допускается снижение прочности древесины, — 
форсированные режимы.

2.3. При отклонениях заданной конечной влажности от указанных в табл. 1 и 2 предельных 
значений на величину до ±2 % (при максимальном значении влажности не более 22 %) предусмот
ренные параметры сушильного агента не изменяются.

2.4. В камерах, оборудованных внутренними циркуляционными электродвигателями, не имею
щими надежной теплозащиты, допускается применение мягких режимов с пониженной до 50 "С 
температурой г, при сохранении регламентируемых табл. 1 и 2 степени насыщенности <р и психро
метрической разности сушильного агента.

При сушке пиломатериалов из древесины сосны, ели, пихты и кедра в камерах, оборудованных 
циркуляционными злекгродвигателями, имеющими надежную теплозащиту или прнпудггтельиое охлаж
дение, допускается применение мягких режимов с повышенной до 65 'С  температурой г, и с сохранением 
регламентируемых табл. 1 степени насыщенности <р и психрометрической разности сушильного агента.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.5. В одной камере разрешается одновременная сушка только однородных по характеристике 

(породе, толщине, группам нач&зьной и конечной влажности) пиломатериалов.
При переводе камеры на сушку пиломатериалов другой характеристики во время нахождения 

в камере пиломатериалов двух разных характеристик поддерживают тот из двух режимов сушки, по 
которому предусмотрена меньшая психрометрическая разность.

2.6. При сушке до эксплуатационной влажности в камерах, имеющих специальные увлажни
тельные отсеки, проводят конечную плаготеплообработку пиломатериалов для снятия в них оста
точных напряжений. Обработку осущесгатяют в среде повышенной температуры и атажности, 
создаваемой путем впуска в отсек пара паи распыленной горячей воды.

Во время атаготеплообработки температуру среды в отсеке поддерживают на 6—8 'С  выше 
температуры по режиму сушки в разгрузочном конце камеры, но не более 100 *С, а психрометри
ческую разность устанавливают равной 1—2 *С. Продолжительность обработки должна быть такой, 
чтобы зубцы силовой секции, выпиленной из контрольного образца, имели после выравнивания 
влажности относительную деформацию изгиба не более 3 %.

2.7. При отсутствии в камерах непрерывного действия увлажнительных отсеков допускается 
проведение конечной влаготеплообработки в специальных увлажнительных камерах или в сушиль
ных камерах периодического действия по ГОСТ 19773.

2.6; 2.7. (Измененная редакция, Изм. №  1).

3. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА СУШКИ

3.1. Начальную влажность пиломатериалов определяют по ГОСТ 16588. Влажность в конце 
сушки проверяют взвешиванием закладываемых в штабеля контрольных образцов, электрошгагоме- 
рамн или дистанционными приборами.

3.2. Состояние сушильного агента в разгрузочном конце камеры поддерживают системами 
автоматического регулирования и контролируют дистанционными психрометрами. При их отсутствии 
допускается контроль ртутными психрометрами. Показания психрометров записывают через 1—2 ч.

3.3. Состояние сушильного агента в загрузочном конце камеры поддерживают и контролируют 
аналогично п. 3.2, при этом его измеряют непосредственно при выходе сушильного areirra из последнего 
штабеля. Допускается проводить контроль переносным психрометром при пуске камеры или переводе ее 
на другой режим. Е с т  ({тактическая психрометрическая разность оказывается выше заданной, количество 
циркулирующего в камере су шильного areirra должно быть уменьшено, а если ниже заплнной -  увеличено.

При отсутствии в камере устройства для упраатения количеством циркулирующего сушильного 
агента его психрометрическую разность Д /, в загрузочном конце поддерживают так: если величина 
Д /, больше заданной, повышают температуру смоченного термометра /ч, а если меньше заданной, 
повышают температуру /, в разгрузочном конце.

3.4. Погрешность подтержания температуры не должна превышать ±2 "С от заданной режимом. При 
этом погрешность измерения и поддержания психрометрической разности не должна быть более ±1 “С, 
для чего производится попарный подбор в психрометры термометров с одинаковыми показаниями.

3.5. Если регламентируемая таблицами режимов температура не может быть достигнута по 
техническим причинам, допускается проведение сушки при более низкой температуре, но с 
обязательным поддержанием заданной степени насыщенности суш ильного агента. Соответствующие 
фактической температуре и заданной степени насыщенности психрометрическую разность и тем
пературу смоченного термометра устанавливают с помощью справочной таблицы (см. приложение).
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