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Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим 
не только для обмена нейтральными файлами, но является также основой для реализации и совместно
го доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

В настоящем стандарте специфицирован прикладный модуль, позволяющий записывать данные:
- о декомпозиции действия на составляющие действия:
- о связи между действиями;
- об участии объектов в действии.
В разделе 1 настоящего стандарта определены областьприменения данного прикладного модуля, 

ого функциональность и используемые данные.
В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандар

тах комплекса И С 0 10303.
В разделе 4 определены информационные требования к прикладной предметной области на осно

ве принятой в ней терминологии. В приложении С дано графическое представление информационных 
требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретирова
ны, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации явля
ется интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, 
устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг 
ИММ. представленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокра
щенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существует 
вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки означают цитируемый текст, одинарные кавычки — значения кон
кретных текстовых строк.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1175

Прикладной модуль.
Структура отдельного действия

Industria l automation systems and integration. P roduct data representation and exchange. Part 1175. Application module.
Individual activity structure

Дата введ ения — 2013— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Структура отдельного действия». В область 
применения настоящего стандарта входят описания:

- существования отдельного действия.

П р и м е ч а н и е  —  Данное описание реализуется с помощью олредепения данных, содержащихся в при- 
кпадном модуле ln d lv id u a l_ a c tiv ity . на который дается ссылка:

- отношения часть — целое между отдельными действиями.

П р и м е ч а н и е  —  Данное описание реализуется с помощью олредепения данных, содержащихся в при
кладном модуле C o m p o s ltlo n _ o (_ ln d lv id u a l_ a c tlv lty . на который дается ссылка.

- отношения связи между отдельными действиями.

П р и м е ч а н и е  —  Данное описание реализуется с помощью определения данных, содержащихся в при
кладном модуле C o n n e c tlo n _ o f_ ln d iv ld u a l_ a c tlv lty . на который дается ссылка;

- участия в действии отдельного изделия, документа, сотрудника, организации или другого 
действия.

П р и м е ч а н и е  —  Данное описание реализуется с помощью опредепения данных, содержащихся в при- 
кпадном модуле ln d lv ld u a l_ ln vo lve m e n t_ ln _ a c tlv lty , на который дается ссылка.

В область применения настоящего стандарта не входят описания:
- класса действий.

П р и м е ч а н и е  —  Описание класса действий входит в область применения прикладного модуля 
C lass_ o f_ a c tlv ity_ s tru c tu re ;

- принадлежности к классу действий.

П р и м е ч а н и е  —  Описание принадлежности к классу действий входит в область применения прикладно
го модуля A c tiv ity_ s tru c tu re _ a n d _ c la ss lflca tlo n .

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы:

Издание оф ициальное

1
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ИСО/МЭК 8824-1:19981) Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. 
Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации 
(ISO/IEC 8824-1:1998, Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: 
Specification of basic notation)

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы 
(ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом 
структуры обмена (ISO 10303-21:2002. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange 
structure)

И С 010303-202:1996 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладные протоколы. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202:1996. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001:20042> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешне
го вида (ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:20043> Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изде
лия (ISO/TS 10303-1017:2004. Industrial automation systemsand integration — Product data representation 
and exchange — Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1176:2005 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1176. Прикладной модуль. Отдельное действие 
(ISO/TS 10303-1176:2005. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1176: Application module: Individual activity)

ИСО/ТС 10303-1177:2005 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1177. Прикладной модуль. Состав отдельного 
действия (ISO/TS 10303-1177:2005. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1177: Application module: Composition of individual activity)

ИСО/ТС 10303-1178:2005 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1178. Прикладной модуль. Связь отдельного 
действия (ISO/TS 10303-1178:2005. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1178: Application module: Connection of individual activity)

ИСО/ТС 10303-1179:2005 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1179. Прикладной модуль. Участие отдельного объек
та в действии (ISO/TS 10303-1179:2005. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1179: Application module: Individual involvement in activity)

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в И С 0 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол; ПП (application protocol: АР);

1) Отменен. Действует ИСО.'МЭК 8824-1:2008.
2> Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001:2010. 
3) Отменен. Действует И С О ТС  10303-1017:2010.
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- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
- данные (data);
- информация (information):
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct; AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСОЛГС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины;
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин;
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль;
ПЭМ — прикладная эталонная модель:
ИММ — интерпретированная модель модуля;
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

4 Информационные требования

В настоящем разделе определены информационные требования к при клад ном у модулю «Структу
ра отдельного действия», которые представлены в виде ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные 

требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных а 
схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы 
lndividual_activity_structure_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-спецификаиия;

•)
SCHEMA lndividual_activity_structure_arm; 
(*

4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются 

элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.

EXPRESS-спецификаиия:

•)
USE FROM lndividual_activity_arm; - - ISO/TS 10303-1176 
USE FROM Connection_of_individual_activity_arm; - - ISO/TS 10303-1178 
USE FROM Composition_ofjndividual_activity_arm. -- ISO/TS 10303-1177 
USE FROM IndividuaIJnvolvement in_activity_arm; - -  ISO/TS 10303-1179 
(*

3
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П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссыпки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303: 
ln d lv ld u a l_ a c tlv lty_ a rm  — ИСО/ТС 10303-1176;
C o n n e c tlo n _ o f_ ln d iv ld u a l_ a c tlv lty_ a rm  — ИСО/ТС 10303-1178; 
C o m p o s ltlo n _ o f_ ln d lv id u a l_ a c tlv lty_ a rm  —  ИСО/ТС 10303-1177; 
ln d lv ld u a l_ ln vo lve m e n t_ ln _ a c tlv ity_ a rm  — ИСОЯС 10303-1179.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунке С.1. приложение С.

*)
E N D _S C H E M A ;-- lndlvidual_actlvity_structure_arm

С

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения
Спецификация отображения для настоящего стандарта определена а следующих документах 

ИСО 10303;
ИСО/ТС 10303-1176 (Отдельное действие);
ИСО/ТС 10303-1178 (Связь отдельного действия);
ИСО/ТС 10303-1177 (Состав отдельного действия);
ИСО/ТС 10303-1179 (Участие отдельного объекта в действии).
5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема, полученная из таблицы отображений. В ней 

использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Структура 
отдельного действия», а также определены модификации, которые применяются к конструкциям, 
импортируемым из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения;

- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот под
тип не будет также импортирован в схему ИММ;

- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в 
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спецификация:

*)
SCHEMA lndividual_activity_structure_mim;
USE FROM lndividual_activity_mim; - - ISO/TS 10303-1176 
USE FROM Connection_of_individual_activity_mim; - - ISO/TS 10303-1178 
USE FROM Composition_of_individual_activity_mim; - - ISO/TS 10303-1177 
USE FROM lndividual_involvernentJn_activity_mim:-- ISO/TS 10303-1179
Г

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти а следующих документах комплекса ИСО 10303: 
ln d lv ld u a l_ a c tlv lly_ m lm  — ИС О Я С  10303-1176:
C o n n e c tlo n _ o f_ ln d lv ld u a l_ a c tlv ity_ m 1m — ИСО/ТС 10303-1178; 
C o m p o s ltlo n _ o f_ in d lv ld u a l_ a c tlv lly_ m lm  — ИС О Я С  10303-1177; 
ln d lv ld u a l_ ln vo lve m e n t_ ln _ a c tlv lty_ m lm  — ИС О Я С  10303-1179.
2 Г рафическое представление данных схем приведено на рисунке 0 .1 . приложение D.

*)
END_SCHEMA; - - lndividual_activity structure_mim 
(*
4



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175—2012

П рилож ение  А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и в других стандартах и 
документах комплекса ИСО 10303. указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы 
«Методы реализации» комплекса ИСО 10303.
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ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-117&-2012

П риложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

8.1 О б означение д окум ента

Для однозначного обозначения информационного объекта а открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1175) verslon(1) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В.2 О бозначение схем

В.2.1 О бозначение схем ы  ln d iv ld u a l_ a c tiv lty_ s tru c tu re _ a rm

Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме
ln d iv ld u a l_ a c tiv lty_ s tru c tu re _ a rm , установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор 
объекта:

{ iso standard 10303 part(1175) version(1) schema(1) mdividual-activlty-structure-arm (1 )}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

8 .2 .2  О бозначение схем ы  lnd lv ld u a l_ a c tiv lty_ s tru c tu re _ m lm

Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме
ln d iv ld u a l_ a c ttv lty_ s tru c tu re _ m im , установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор 
объекта:

{ iso standard 10303 part(1175) version(1) schem a(1) Indlvidual-actlvity-structure-m lm (2 ))
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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П рилож ение  С 
(справо чное )

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175—2012

EXPRESS-G диаграмма ПЭМ

Диаграмма, представленная на рисунке С.1. получена из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, 
приведенного в разделе 4 .8  диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении содержится представление на уровне схем для ПЭМ рассматриваемого прикладно
го модуля, которое отображает импорт конструкций, определенных в схеме ПЭМ других прикладных модулей, в схе
му ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM.

П р и м е ч а н и е  — Представление на уровне схем является неполным. Оно не отображает схемы ПЭМ 
модулей, которые импортированы косвенным образом

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175—2012

П риложение О 
(сп раво чн ое )

EXPRESS-G диаграмма ИММ

Диаграмма на рисунке D.1 получена изсокращ енного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведенного в 5.2. В 
диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении содержится представление на уровне схем для ИММ рассматриваемого приклад
ного модуля, которое отображает импорт конструкций, определенных в схеме ИММ других прикладных модулей или 
в схеме общих ресурсов. 8 схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с  помощью операторов USE FROM.

П р и м е ч а н и е  — Представление на уровне схем является неполным. Оно не отображает схемы ИММ 
модулей, которые импортированы косвенным образом.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 —  Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175—2012

П риложение Е 
(справо чное )

Машинмо-интерпрвтируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объектов на 
языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются ссылки в 
настоящем стандарте. На этих же сайтах находятся листинги всех EXPRESS-схем, установленных в настоящем 
стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой 
форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL: 

сокращенные наименования, h ttp ://w w w .td84-sc4.org/Short_Name8/;
EXPRESS: http:i7www.tc 184-sc4.org.'EXPRESS/.

Т а б л и ц а  Е .1 — Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS

Описание Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N2720

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N2721

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непос
редственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты, sc4sec@ tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е  — Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше адресам URL. является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-117&-2012

П риложение Д А  
(сп раво чн ое )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочного междуна
родного стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального стан
дарта

ИСО/МЭК 8824-1:1998 IDT ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1— 2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ИСО 10303-1:1994 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации произво
дства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1. Общие представления и 
основополагающие принципы*

ИСО 10303-11:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS*

ИСО 10303-21:2002 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-21— 2002 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 21 Методы реализации. Кодиро
вание открытым текстом структуры обмена»

ИСО 10303-202:1996 — •

ИСО/ТС 10303-1001:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. 
Присваивание внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1017.2004 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. 
Идентификация изделия»

ИСО/ТС 10303-1176.2005 — •

ИСО/ТС 10303-1177:2005 — •

ИСО/ТС 10303-1178 2005 — •

ИСО/ТС 10303-1179.2005 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного международного
стандарта (документа) находится в Федеральном информационном ф онде технических регламентов и стандар
тов.

П р и м е ч а н и е  — 8  настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

10



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175—2012

УДК 656.072:681.3:006.354 ОКС 25.040.40 П87 ОКСТУ 4002

Ключевые слова: прикладные автоматизированные системы, промышленные изделия, представление 
данных, обмен данными, действие, декомпозиция действия, связь между действиями, участие объектов 
в действии

и



Редактор Н.Н. Кузьмина  
Технический редактор 8 .Н . П русакова  

Корректор И.А. Королева  
Компью терная верстка А  Н. Золот аревой

С д а н о о н а б о р  11.04.2014. П одписано в  печать 29.04.2014. Ф ормат 60 к 8 4 ^ .  Гарнитура Лриал. 

У сп. печ. я . 1.88. Уч.-изд. л. 1.40. Тираж  58 э м . Зак. 1570.

И здано и отпечатано оо Ф ГУП  «С ТАН ДЛР ТИ Н Ф О РМ ». 123995 М осква. Гранатны й пер.. 4 
w n w .g o s lin fo  tu  in fo@ gosbnfo.ru

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1175-2012

http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru/Index/543/54357.htm

