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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 

Метод отбора проб

Liquefied petroleum gases. Method of sampling

Дата введения — 2015—01—01

Предупреждение — В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обес
печения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответ
ственность за разработку соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также 
определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору проб неохлажденных сжиженных 

углеводородных газов (СУГ). Данный метод используют для отбора проб из контейнеров больших объ
емов. обеспечивающих пробы для лабораторных испытаний продуктов по стандарту [2].

Настоящий стандарт применяют для получения проб для анализа состава по стандарту [1] и не 
применяют для получения проб для анализа микропримесей компонентов с низкой температурой кипе
ния. Если требуется анализ компонентов с низкой температурой кипения, рекомендуется использовать 
контейнеры переменного обьема по стандарту [3].

2 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
2.1 сжиженный углеводородной газ; СУГ [liquefied petroleum gas (LPG)]: Углеводородный газ, 

который можно хранить и/или транспортировать в жидком состоянии при умеренном давлении и тем
пературе окружающей среды. Он состоит в основном из алканов или алкенов СЗ и С4 или их смеси, 
обычно содержит менее 5 % объема жидкого вещества с большим числом атомов углерода и имеет 
избыточное давление насыщенных ларов не более приблизительно 1600 кПа при температуре 40 °С.

3 Сущность метода
Пробу СУГ отбирают из источника в контейнер для проб через пробоотборную линию, продувая и 

заполняя контейнер жидкостью так. чтобы было заполнено только 80 % обьема контейнера.

4 Общие указания по отбору представительной пробы
Для отбора представительной пробы от продукта, представляющего смесь сжиженных углеводо

родных газов, требуется большая осторожность. Необходимо учитывать следующие факторы:
a) пробы отбирают только из жидкой фазы:
b ) избегают отбора проб со дна резервуара:
c) содержимое резервуаров может быть неоднородным. Однородность можно повысить переме

шиванием содержимого перед отбором проб.
После перемешивания пробы отбирают через 30 мин. чтобы позволить отстояться жидкости и 

рассеять статический заряд, который мог образоваться при перемешивании;

Издание официальное

1



ГОСТ ISO 4257—2013

d) при отборе проб на потоке из трубопровода, чтобы избежать двухфазного состояния, давление 
в пробоотборной линии должно быть выше давления насыщенных паров.

5 Меры безопасности

5.1 Общие положения

Пробы сжиженных углеводородных газов необходимо отбирать только под надзором персонала, озна
комленного с техникой безопасности, из-за опасности, возникающей при отборе проб. Следует соблюдать:

a) безопасность при отборе проб:
b) безопасность контейнера:
c) безопасность при транспортировании.

5.2 Безопасность при отборе проб

Во избежание контакта СУГ с кожей необходимо использовать защитные перчатки и очки и избе
гать вдыхания паров.

Слив СУГ может вызвать образование статического электричества. Оборудование должно быть 
заземлено или соединено с резервуаром, содержащим СУГ. перед отбором и при отборе проб.

При продувке и определении степени заполнения резервуара при сбросе части пробы необхо
димо обеспечить защиту от сбрасываемых паров и жидкости. Необходимо соблюдать региональные 
требования безопасности и требования регламента по охране окружающей среды.

5.3 Безопасность контейнера

Контейнеры для проб должны испытывать на давление в соответствии с требованиями регио
нального или национального регламента, на контейнере должно быть указано максимальное безопас
ное рабочее давление. Операторы по отбору проб должны обеспечить соответствие диапазона ра
бочего давления контейнера продукту, от которого отбирают пробы, и условиям, в которых будет в 
дальнейшем находиться контейнер с пробой. Контейнеры должны быть проверены на герметичность.

Контейнеры не должны быть полностью заполнены. Всегда должно быть достаточно незаполнен
ного пространства для возможного расширения жидкости при любых условиях хранения и транспорти
рования. Необходимо точно выполнять требования раздела 8, особенно 8.4.

Перед применением необходимо убедиться, что вентили и цилиндр не повреждены. Рекоменду
ется. чтобы вокруг каждого вентиля было защитное рамное приспособление (бортик), предпочтительно 
квадратной формы, для защиты вентиля от случайного повреждения при использовании, транспорти
ровании или хранении.

После отбора проб контейнеры сразу же помещают в прохладное место, защищенное от воздей
ствия прямых солнечных лучей. Проба должна быть охлажденной до завершения испытания, поэтому 
необходимо обеспечить условия, позволяющие избежать значительного изменения температуры пробы.

5.4 Безопасность при транспортировании

При транспортировании для защиты целостности контейнера его помещают в упаковочную тару в 
соответствии с требованиями регламента. Используют защитные колпачки на вентилях для предотвра
щения их случайного открытия или повреждения. Рекомендуют вентили всегда закрывать колпачками.

6 Аппаратура

6.1 Контейнор для проб

Для отбора проб используют металлические контейнеры и соединения, обеспечивающие макси
мальную безопасность, коррозионно-стойкие по отношению к продукту, от которого отбирают пробы. 
Пригодным материалом является нержавеющая сталь. Не допускается использовать алюминиевые 
контейнеры для отбора проб. Размер контейнера зависит от количества пробы, необходимого для про
ведения лабораторных испытаний. При транспортировании контейнер должен соответствовать требо
ваниям национальных и международных правил по транспортированию опасных материалов.

Контейнер для отбора проб должен быть сифонного типа, с двумя вентилями, как показано 
на рисунке 1. На конце контейнера, в котором расположен сифон, должна быть нанесена четкая 
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несмываемая маркировка. Сифон должен иметь такую длину, чтобы объем V, (см. рисунок 1) составлял 
20 % об. общей вместимости контейнера. Общая вместимость = V, + при V2 = 4 Vr

1 — вентиль D. 2  —  трубка для  обеспечения свободного пространства. 3  — вентиль С

П р и м е ч а н и е  — Для максимального слива жидкости шток вентиля D не должен выступать над внутрен
ней поверхностью контейнера.

Рисунок 1 — Контейнер с двумя вентилями и трубкой для обеспечения свободного пространства

Не допускается использовать контейнеры с одним вентилем (см. примечание 1).
Контейнер должен быть снабжен этикеткой с четко нанесенной информацией:
- номер цилиндра;
- место, из которого взята проба;
- наименование судна (при необходимости);
- номер судового резервуара (при необходимости);
- номер берегового резервуара (при необходимости);
- метод отбора проб;
- дата и время отбора проб;
- описание продукта;
- инициалы или другая идентификация оператора;
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- место назначения контейнера;
- любая дополнительная информация, необходимая лаборатории в отношении пробы и состояния 

контейнера.

П р и м е ч а н и я
1 Контейнеры с одним вентилем имеют следующие недостатки:
- в контейнерах, не оснащенных трубкой для обеспечения свободного пространства, не обеспечена 

безопасность:
- в контейнерах, оснащенных трубкой для обеспечения свободного пространства, невозможно осуществить 

надлежащую продувку и промывку растворителями.
2 Вентили могут быть такими же. как вентили, которыми оснащены имеющиеся в продаже баллоны для СУГ.

6.2 Пробоотборная линия

Пробоотборная линия должна быть изготовлена из материала, предпочтительно металла, 
стойкого к отбираемому продукту, и выдерживать без утечки давление при отборе. Пробоотборная 
линия должна быть оснащены двумя вентилями в дополнение к вентилю на источнике с продуктом 
и вентилям на контейнере; регулирующим вентилем (обозначен буквой А на рисунке 2) и выпускным 
вентилем (обозначен буквой В на рисунке 2). Между вентилями А и В необходимо установить вентиль 
сброса давления, который должен отводить газ в безопасное место.

Пробоотбориая линия между Т-образным штуцером, расположенным непосредственно над 
выпускным вентилем В. соединяющим контейнер для проб с вентилем С на рисунке 2. должна состоять 
из гибких армированных трубок.

4

1 — регулирую щ ий вентиль Л; 2  — вы пускной вентиль В , 3  —  вентиль С.
4 — вентиль О; 5  — вентиль сброса давления; б — гибкая  арм ированная трубка; 

а — к вентилю  С; 6 —  к вентилю  на источнике с продуктом

Рисунок 2 — Контейнер для проб и пробоотборная линия

6.3 Соединение с контейнером для проб

Используют металлические соединители.

7 Подготовка контейнера для проб
7.1 При использовании контейнера для проб (6.1) при отборе проб продукта без примесей его 

сушат и переходят к 7.3.
4
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7.2 Если контейнер для проб (6.1) использовали для отбора проб загрязненного продукта или 
если предыдущее использование контейнера для проб неизвестно, выполняют операции, описанные 
ниже, строго придерживаясь указанной очередности:

a) выливают пробу из контейнера (6.1);
b ) промывают контейнер летучим растворителем (см. примечание, приведенное ниже);
c) сушат под вакуумом;
d) выдувают воздух из контейнера чистым сухим газообразным пропаном и поддерживают такое 

состояние перекрыванием вентилей.

П р и м е ч а н и е  — В качестве летучих растворителей предпочтительно использовать пентан, затемацетон.

7.3 После соединения с пробоотборной линией контейнер для проб (6.1) продувают в соответствии
с 8.2.

8 Проведение отбора проб
8.1 Продувка пробоотборной линии

Присоединяют пробоотборную линию к источнику продукта и вентилю С контейнера. Закрывают 
регулирующий вентиль А. выпускной вентиль В и вентиль С (рисунок 1). Открывают вентиль на ис
точнике продукта и продувают пробоотборную линию, открыв регулирующий вентиль А и выпускной 
вентиль В.

8.2 Продувка контейнера для проб

Устанавливают контейнер для проб (6.1) в вертикальное положение так. чтобы вентиль D, осна
щенный трубкой для обеспечения свободного пространства, был сверху, закрывают выпускной вен
тиль В и вентиль С и открывают регулирующий вентиль А. Открывают вентиль С и частично заполняют 
контейнер пробой, медленно открывая вентиль D. Закрывают регулирующий вентиль А и испарившую
ся часть пробы выпускают через вентиль D. Закрывают вентиль D и переворачивают контейнер на 1805 
в вертикальное положение. Возвращают контейнер в первоначальное положение так. чтобы вентиль D 
был сверху, и сливают остаток жидкой пробы, открыв выпускной вентиль В. Повторяют операцию про
дувки не менее трех раз.

П р и м е ч а н и е  — Повторение продувки в достаточной степени разбавляет остаточный от предыдущих 
операций материал, обеспечивая представительную пробу.

8.3 Отбор пробы

Держа контейнер в вертикальном положении так. чтобы вентиль D. оснащенный трубкой для 
обеспечения свободного пространства, был сверху, закрывают выпускной вентиль В и вентиль С. 
открывают регулирующий вентиль А и вентиль С и заполняют контейнер пробой. Перекрывают 
вентиль С и вентиль на источнике продукта. Открывают выпускной вентиль В. После полного сброса 
давления в пробоотборной линии отсоединяют ее от источника и контейнера с пробой. Пробу бра
куют. если обнаружена утечка или если один из двух вентилей контейнера открывается во время 
манипуляции с контейнером до проведения процедуры по 8.4.

8.4 Обеспечение свободного пространства

В целях безопасности после получения пробы обеспечивают свободное пространство в контейнере 
для проб с помощью следующей процедуры.

Держа контейнер в вертикальном положении так, чтобы вентиль D. оснащенный трубкой для 
обеспечения свободного пространства, был сверху, сразу же приоткрывают верхний клапан. Сливают 
избыток жидкости и закрывают вентиль при первых признаках появления газа. Если жидкость не 
выходит, пробу бракуют и снова заполняют контейнер.

8.5 Проверка на герметичность

После слива избыточной жидкости, чтобы осталось 80 % об. пробы, контейнер проверяют на 
герметичность любым пригодным способом, например погружением в водяную баню. Если обнаружена 
утечка в любой момент при отборе проб, пробу бракуют.

Перед следующим отбором пробы протекающий контейнер ремонтируют или заменяют.
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