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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»
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5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2020 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

System of building design documents. Rules of executing of working documentation for motor-ways

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог различного назначения 
(автомобильные дороги общего и необщего пользования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 2.302 Единая система конструкторской документации. Масштабы
ГОСТ 2.303 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.306 Единая система конструкторской документации. Обозначение графических материа

лов и правила их нанесения на чертежах
ГОСТ 2.316 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, тех

нических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
ГОСТ 21.101* Система проектной документации для строительства. Основные требования к про

ектной и рабочей документации
ГОСТ 21.110 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудова

ния. изделий и материалов
ГОСТ 21.114 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскиз

ных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.201 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо

значения элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 21.204 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо

значения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.207 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо

значения на чертежах автомобильных дорог
ГОСТ 21.302 Система проектной документации для строительства. Условные графические обо

значения в документации по инженерно-геологическим изысканиям
ГОСТ 21.508 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабо

чей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
ГОСТ 21.704 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабо

чей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101—2013.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 автомобильны е дороги  общ его пользования: Автомобильные дороги, предназначенные 

для движения транспортных средств неограниченного круга лиц с учетом требований, установленных 
национальным законодательством.

3.2 автомобильны е дороги  необщего пользования: Автомобильные дороги, находящиеся в 
собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, мест
ных администраций, промышленных предприятий и организаций, используемых ими исключительно 
для обеспечения собственных нужд в установленном ими порядке с учетом требований, установленных 
национальным законодательством.

3.3 автомобильны е дороги  на застроенной территории: Автомобильные дороги, расположен
ные на территории городских и сельских поселений, промышленных, агропромышленных, транспортно
складских и других предприятий и организаций.

3.4 автомобильны е дороги  на незастроенной территории: Автомобильные дороги, располо
женные вне границ городских и сельских поселений, промышленных, агропромышленных, транспор
тно-складских и других предприятий и организаций.

3.5 дорожная одежда автомобильной дороги: Конструктивный элемент автомобильной доро
ги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.

3.6 земляное полотно автомобильной дороги : Конструктивный элемент автомобильной доро
ги. служащий основанием для размещения дорожной одежды, а также технических средств организа
ции дорожного движения и обустройства автомобильной дороги.

4 Общие положения

4.1 Рабочую документацию автомобильных дорог выполняют в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта. ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной докумен
тации для строительства (СПДС).

4.2 В состав рабочей документации автомобильных дорог включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (основ

ной комплект рабочих чертежей марки АД);
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (при необходимости);
- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую по ГОСТ 21.110;
- локальные сметы (при необходимости).
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АД в общем случае включают.
- общие данные по рабочим чертежам;
- план автомобильной дороги:
- разбивочный план (при необходимости);
- сводный план инженерных сетей (при необходимости);
-  план организации рельефа:
- план земляных масс (при необходимости);
- продольный профиль автомобильной дороги.
- продольные профили водоотводных и нагорных канав (при необходимости);
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- характерные поперечные профили земляного полотна;
- поперечный профиль конструкции дорожной одежды.
- поперечные профили автомобильной дороги;
- схему расположения технических средств организации дорожного движения;
- план благоустройства дороги (при необходимости).
4.4 Планы организации рельефа и земляных масс выполняют для автомобильных дорог на за

строенной территории (для автомобильных дорог на незастроенной территории —  при необходимости).
План земляных масс разрабатывают для участков дорог, на которых не предусмотрено выполне

ние поперечных профилей земляного полотна.
Для участков автомобильных дорог, план организации рельефа которых не выполняют, разраба

тывают. как правило, продольные и поперечные профили земляного полотна этих участков.
Планы организации рельефа, земляных масс и благоустройства автомобильных дорог выполняют 

по ГОСТ 21.508.
4.5 Условные графические изображения и обозначения, применяемые на чертежах автомобиль

ных дорог, принимают в соответствии с ГОСТ 21.204 и ГОСТ 21.207.
4.6 Условные графические обозначения грунтов, особенностей их залегания, консистенции и сте

пени влажности, используемые на продольных и поперечных профилях автомобильных дорог, прини
мают по ГОСТ 21.302.

4.7 План и продольный профиль автомобильной дороги допускается выполнять на совмещенном 
чертеже и располагать по участкам на одном листе. В этом случае участки плана и профиля должны 
совпадать.

4.8 Расстояния от пикетов до элементов плана и продольного профиля (например, до указателей 
километров, уклоноуказателей) наносят с одной стороны линии ординат. При совпадении линии орди
нат с пикетом привязку до указанных элементов на линии ординат не указывают.

4.9 Система координат и высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах автомобильных 
дорог на застроенной территории, должна соответствовать системе координат и высотных отметок, 
принятой на разбивочном плане в рабочих чертежах генерального плана предприятия или жилищно- 
гражданского объекта.

4.10 Чертежи выполняют в масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом насыщенности их информацией.
Рекомендуемые масштабы изображений приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование изображения
Масштаб изображения

основной допускаемый

План автомобильных дорог на незастроенной 
территории

1:1000 1:500: 1:2000

План автомобильных дорог на застроенной тер
ритории

1:500 1:200:1:1000

План организации рельефа и земляных масс 1:1000 1:2000; 1:500

Продольный профиль автомобильных дорог на 
незастроенной территории

По горизонтали 1:5000. 
по вертикали 1:500

По горизонтали 1:2000, 1:1000 
по вертикали 1:200. 1:100

Продольный профиль автомобильных дорог на 
застроенной территории

По горизонтали 1:2000. 
по вертикали 1:200

По горизонтали 1:5000. 1:1000 
по вертикали 1:500.1:100

Изображение грунтов на продольном профиле По вертикали 1:100 По вертикали 1:200; 1:50

Поперечный профиль земляного полотна авто
мобильных дорог на незастроенной территории

1:200 1:100

Поперечный профиль земляного полотна авто
мобильных дорог на застроенной территории 1:100 1:200; 1:50

Поперечный профиль конструкции дорожной 
одежды 1:100 1:200; 1:50
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Окончание таблицы 1

Наименование изображения
Масштаб изображения

О С Н О В Н О Й допускаемый

Продольный профиль водоотводной и нагорной 
канав

По горизонтали 1:5000, 
по вертикали 1:500

По горизонтали 1:2000. 
по вертикали 1:200

Продольный профиль водосброса 1:200 1:500.1:100

Фрагмент плана автомобильной дороги 1:200 1:500

Узел 1:10 1:20

Схема расположения технических средств ор
ганизации дорожного движения на автомобильных 
дорогах на незастроенной территории

1:2000 1:5000. 1:1000

Схема расположения технических средств орга
низации дорожного движения на автомобильной до
роге на застроенной территории

1:500 1:1000: 1:200

4.11 Масштаб изображения указывают в графе 4 основной надписи, выполняемой по форме 3 
ГОСТ 21.101.

Если на листе приведено несколько изображений, выполняемых в разных масштабах, масштаб 
указывают в круглых скобках рядом с наименованием каждого изображения.

Принятые масштабы изображения продольного профиля линейного сооружения по горизонтали и 
по вертикали указывают над боковиком таблицы.

4.12 Размеры на изображениях, как правило, указывают в метрах с точностью до двух знаков по
сле запятой. Высоты и отметки уровней указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

Величину углов поворота дороги указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при не
обходимости —  до одной секунды.

Числовое значение уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения. Крутиз
ну откосов указывают в виде отношения высоты к горизонтальной проекции откоса.

П рим ер  —  1:1,5; 1:1,75

4.13 Изображения на рабочих чертежах основного комплекта марки АД выполняют линиями по 
ГОСТ 2.303. а также линиями, указанными в настоящем пункте.

При этом сплошной толстой основной линией показывают:
- на плане — контуры кромок проезжей части проектируемых автомобильных дорог, контуры про

ектируемых зданий и сооружений, проектируемые инженерные сети, уклоноуказатели. проектные гори
зонтали. кратные 0.5 м;

- на продольном профиле —  проектную линию, линии ординат от точек сопряжения элементов 
проектной линии, элементы плана (прямые и кривые), развернутую ось дороги;

- на поперечном профиле — проектные контуры дороги и водоотводных сооружений, линии орди
нат от точек их переломов;

- на схеме расположения технических средств организации дорожного движения — линии размет
ки проезжей части, ограждения.

Сплошной тонкой линией показывают:
- на плане —  горизонтали фактической поверхности рельефа и проектные горизонтали, кроме 

кратных 0.5 м. контуры существующих зданий, сооружений, коммуникаций, дорог, строительную гео
дезическую и координатную сетки;

- на продольном и поперечном профилях — линию фактической поверхности рельефа и линии 
ординат от точек ее переломов, границы слоев грунта;

- на схеме расположения технических средств организации дорожного движения — линии бровки 
земляного полотна, проектируемые искусственные сооружения.

Утолщенной штриховой линией показывают: контуры проектируемых подземных сооружений (во
допропускные трубы, скотопрогоны, подземные пешеходные переходы, железобетонные коллекторы 
и т. п.).
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Штриховой линией показывают:
- на плане —  границы типов дорожной одежды, верхнюю границу откоса (бровку) выемки, суще

ствующие подземные линии и коммуникации.
- на продольном профиле — линию интерполированной поверхности рельефа на реконструируе

мых участках автомобильных дорог, линию уровня высокой воды;
- на поперечном профиле — линию проектируемой поверхности дорожного покрытия. 
Штрихпунктирной утолщенной линией показывают ось проектируемой автомобильной дороги.

штрихпунктирной тонкой линией показывают ось существующей автомобильной дороги.
Пунктирной линией указывают нижнюю границу (подошву) откоса насыпи.

5 Общие данные по рабочим чертежам

5.1 Общие данные по рабочим чертежам марки АД выполняют по ГОСТ 21.101. В состав об
щих данных по рабочим чертежам автомобильных дорог в дополнение к сведениям, предусмотренным 
ГОСТ 21.101, включают, при необходимости, ведомость зданий и сооружений, выполняемую по фор
ме 1. Графы ведомости заполняют в соответствии с их наименованиями.

Ф о р м а  1 — Ведомость зданий и сооружений
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5.2 Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101. в составе общих данных по рабо
чим чертежам марки АД не выполняют.

5.3 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят;
- сведения о принятой при топографической съемке системе высот и системе координат;
- обозначение, отметку и местоположение исходного репера.

6 Планы автомобильных дорог

6.1 Планы автом обильны х д орог на незастроенной территории

6.1.1 Для разработки планов автомобильных дорог в качестве подосновы используют инженерно- 
топографический план, на котором наносят и показывают:

- ситуацию и рельеф местности:
- «красные» линии;
- координатную сетку;
- геодезические знаки (например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения);
- линии бровок земляного полотна и линии кромок проезжей части автомобильной дороги:
- пункты геодезической разбивочной основы (ГРО);
- пикеты и указатели километров;
- начало и конец переходных и круговых кривых:
- числовые значения элементов кривых углы поворота, радиусы, тангенсы, суммарные длины 

круговых и переходных кривых;

5
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- водоотводные сооружения (например, кюветы, лотки, водосбросы, быстротоки, канавы) с укло- 
ноуказателями и отметками дна в местах перелома продольного профиля;

- откосы насыпей и выемок;
- границы типов дорожной одежды;
- контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), при

мыкающих к автомобильной дороге, и их порядковые номера (внутри контура — в правом нижнем углу);
- существующие инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подзем

ных коммуникаций и их обозначения;
- переезды чорез железнодорожные пути;
- искусственные сооружения;
- транспортные развязки;
- радиусы кривых по кромке либо по оси проезжей части дорог в местах их взаимного пересечения;
- снега- и/или пескозадерживающие защитные устройства (при необходимости);
- защитные лесонасаждения (при необходимости) с учетом требований ГОСТ 21.508 (пункт 9.4);
- порядковые номера (на полках линий-выносок) переездов, искусственных сооружений, транс

портных развязок, снегозадерживающих и других сооружений;
- привязки к указателям километров или пикетам пересекаемых автомобильных дорог, железнодо

рожных путей и инженерных коммуникаций в местах их пересечений с проектируемой автомобильной 
дорогой (при необходимости);

- границу полосы отвода земель;
- наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных дорог (на

правление на конечные пункты указывают стрелками);
- указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа).
6.1.2 Привязанные к дороге здания и сооружения (например, жилые дома, здания дорожной 

службы, искусственные сооружения, переезды) включают в ведомость зданий и сооружений, при не
обходимости (см. 5.2)

6.1.3 Изображение плана автомобильной дороги допускается делить на несколько участков, раз
мещая их на отдельных листах. В атом случае на каждом листе плана приводят схему разбивки по 
номерам участков, штриховкой обозначают участок, изображенный на данном листе.

6.2 Планы автом обильны х д орог на застроенной территории

6.2.1 Ориентация плана автомобильных дорог на застроенной территории, как правило, должна 
соответствовать ориентации, принятой в рабочих чертежах генерального плана.

Допускается план таких дорог изображать с поворотом до 90° по отношению к их расположению 
на разбивочном плане.

6.2.2 План автомобильных дорог на застроенной территории допускается совмещать с разбивоч- 
ным планом и планом организации рельефа, выполняемыми в рабочих чертежах генерального плана. 
При необходимости план выполняется поэтапно с выпуском разработок в соответствии с ГОСТ 21.508 
(пункты 3.10. 3.11).

6.2.3 На плане автомобильных дорог на застроенной территории дополнительно к 6.1.1 наносят 
и показывают;

- строительную геодезическую сетку;
- «красные» линии, границы зданий и сооружений:
- проектные горизонтали через 0,10—0.20 м или проектные отметки в характерных точках релье

фа в соответствии с планом организации рельефа (допускается не вычерчивать берг-штрихи);
- опорные точки с проектными отметками. В качестве опорных точек принимают точки пересече

ния осей автомобильных дорог и перелома продольного профиля;
- уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог.
- параметры вертикальных кривых (минимальный радиус и длина кривой) по оси проезжей части 

автомобильных дорог между ближайшими опорными точками;
- номера или координаты осей автомобильных дорог и подъездов (при необходимости);
- ширину автомобильных дорог.
- местные и боковые проезды, площадки, газоны и тротуары с указанием их ширины;
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- водостоки. При совмещении плана автомобильных дорог с планом дождевой канализации рабо
чие чертежи дождевой канализации выполняют по ГОСТ 21.704;

- дождеприемные решетки в пониженных точках планировки.
6.2.4 На плане автомобильных дорог на застроенной территории приводят;
- экспликацию зданий и сооружений по форме 3 ГОСТ 21.508;
- ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 2 (при необходимости). 
Графы формы 2 заполняют в соответствии с их наименованиями.

Ф о р м а  2 — Ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов
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Примеры оформления плана автомобильных дорог на застроенной территории (в проектных го
ризонталях и проектных отметках) приведены на рисунках А.1 и А.2 (приложение А).

Пример заполнения ведомости автомобильных дорог, подъездов и проездов приведен в прило
жении Б.

6.3 Табличные ф ормы  на планах дорог

6.3.1 При насыщенном плане автомобильных дорог приводят ведомость элементов плана трассы 
по форме 3 или ведомость углов поворота, прямых и кривых по форме 4 в зависимости от способа про
ектирования плана трассы.

Ф о р м а  3 — Ведомость элементов плана трассы
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Ф о р м а  4 — Ведомость утлое поворотов, прямых и кривых
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Графы форм 3 и 4 заполняют в соответствии с их наименованиями.
Примеры заполнения ведомости элементов плана трассы и ведомости углов поворота, прямых и 

кривых приведены соответственно на рисунках Б.1 и В.1 {приложения Б и В).
Пример оформления плана автомобильной дороги на незастроенной территории приведен на 

рисунке Г.1 (приложение Г).
6.3.2 На планах автомобильных дорог приводят, при необходимости, спецификации элементов 

сборных конструкций, примененных для дорожной одежды, водоотводных, укрепительных, защитных и 
других устройств по форме 7 или 8 ГОСТ 21.101.

7 Продольные профили автомобильных дорог

7.1 Продольный профиль автомобильной дороги выполняют с учетом данных, приведенных в 
таблице-сетке, помещаемой под продольным профилем и выполняемой (в зависимости от назначения 
дороги) с различной формой боковика:

- для дорог на застроенной территории —  по форме 5:
- для дорог на незастроенной территории —  по форме 6:
- для совмещенного чертежа плана и продольного профиля —  по форме 7.
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Ф о р м а  5 — Боковик продольного профиля дорог на застроенной территории
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Ф о р м а  6 — Боковик продольного профиля дорог на незастроенной территории
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Ф о р м а  7 — Боковик плана и продольного профиля для совмещенного чертежа
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В боковиках, выполняемых по формам 5 и 6. показывают.
- в графе «Ситуационный план» —  развернутую ось дороги и ситуацию местности (например 

угодья и их границы, водотоки, инженерные сети, пересекаемые дороги;). Графу «Ситуационный план» 
приводят при необходимости;

- в графе «Тип местности по увлажнению» —  номер типа местности по признакам увлажнения 
верхнего слоя грунта:

- в графе «Тип поперечного профиля» —  номер типа поперечного профиля конструкции земляно
го полотна;

- в графе «Уклон, %о. вертикальная кривая, м» —  элементы проектной линии; вертикальные кри
вые. прямые, привязки к пикетам в местах переломов проектной линии и нулевых точек вертикальных 
кривых; числовые значения радиусов и уклонов касательных в точках сопряжения элементов проект
ной линии; длины прямых и кривых;

- в графе «Расстояние, м» —  расстояния между точками перелома фактической поверхности 
рельефа и неправильные пикеты;

- в графе «Пикет, элементы плана, километры» —  прямые и кривые по оси дороги, числовые зна
чения длин прямых и элементов кривых; номера пикетов, указатели километров.

Остальные графы заполняют в соответствии с их наименованиями.
При размещении продольного профиля на нескольких листах боковик таблицы допускается вы

полнять только на первом листе.
7.2 Рабочие отметки на пикетах указывают в местах перелома фактической поверхности рельефа 

и проектной линии как разница между проектными и существующими отметками.
Проектные отметки указывают в местах перелома проектной линии, на пикетах или через 20 м. 

Фактические отметки рельефа указывают по оси дороги.
7.3 Ориентация продольного профиля должна соответствовать ориентации автомобильных до

рог. принятой на плане.
7.4 На продольном профиле автомобильной дороги показывают:
- линию фактической поверхности рельефа и линию проектируемой поверхности дорожного по

крытия по оси дороги или другой проектной линии с соответствующими пояснениями в боковике;
- линии ординат от точек переломов фактической поверхности рельефа и точек сопряжения эле

ментов проектной линии продольного профиля:
- горные выработки с обозначением влажности и консистенции грунтов по ГОСТ 21.302 и отмет

ками уровня (горизонта) грунтовых вод с датой их замера; обозначения грунтов по ГОСТ 21.302 или их 
наименования, обозначения группы грунтов по трудности их разработки и границы слоев грунтов.

- допускается данные по слоям грунтов на профиле указывать условно. Условные номера слоев 
грунтов на профиле показывают в кружках диаметром 5— 7 мм в соответствии с данными таблицы, при
водимой по форме 8 над боковиком продольного профиля.

В графах таблицы указывают:
- «Номер ИГЭ» —  условный номер инженерно-геологического элемента, принятый для обозначе

ния грунта соответствующего наименования и группы;
- «Группа грунта» — обозначение группы грунта в соответствии с классификацией грунтов по труд

ности разработки в сметных нормах.
Выше проектной линии показывают;
- реперы;
- наземные и надземные инженерные коммуникации;
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Ф о р м а  8 — Таблица данных грунтов
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- наименования проектируемых искусственных сооружений;
- транспортные развязки, пересечения и примыкания;
- переезды через железнодорожные пути;
- нагорные и водоотводные канавы, сбросы воды;
- водораздельные дамбы;
- попикетные рабочие отметки насыпи и в точках перелома продольного профиля;
-рабочие отметки насыпи относительно интерполированной поверхности рельефа на автомо

бильных дорогах при реконструкции;
Ниже проектной линии показывают:
- попикетные рабочие отметки выемки и в точках перелома продольного профиля (при 

необходимости);
- рабочие отметки выемки относительно линии интерполированной поверхности рельефа на авто

мобильных дорогах при реконструкции;
- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды;
- наименования существующих искусственных сооружений;
- существующие и проектируемые подпорные стены и удерживающие сооружения, пересекаемые 

подземные инженерные коммуникации, за исключением дождеприемных присоединений;
- линии ординат от точек переломов продольного профиля;
- номера пикетов, элементы плана, указатели километров.
7.5 На совмещенном чертеже плана и продольного профиля автомобильной дороги на продоль

ном профиле показывают:
- линии фактической поверхности рельефа и проектируемой поверхности дорожного покрытия по 

оси дороги или другой проектной линии;
- горные выработки с учетом требований 7.4;
- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды.
Выше проектной линии показывают:
- линии ординат от точек сопряжения элементов проектной линии с указанием расстояний до бли

жайших пикетов, величин уклонов, проектных отметок в этих точках и радиусов вертикальных кривых;
- значения уклонов на участках с постоянным уклоном и длину этих участков;
- линии ординат от точек с нулевым значением кривизны с указанием расстояний до ближайших 

пикетов и проектных отметок в этих точках.
Ниже проектной линии показывают:
- пикеты;
- фактические и проектные отметки продольного профиля по оси проезжей части или другой про

ектной линии.
Пример оформления совмещенного чертежа плана и продольного профиля автомобильной до

роги на незастроенной территории приведен на рисунке Д.1 (приложение Д).
7.6 При большом числе плюсовых точек между отдельными пикетами на продольном профиле 

помещают таблицу выноски отметок и расстояний по форме 9. Графы таблицы заполняют в соответ
ствии с их наименованиями.

Пример оформления продольного профиля автомобильной дороги на незастроенной территории, 
выполненного без совмещения с планом, приведен на рисунке Е.1 (приложение Е).
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Ф о р м а  9 — Таблица отметок и расстояний

Пмгги
плюсок»

к  * Опялш, м Рабочая 
отметка, ы

оV"

ф акт- проект
ная

шт
амп»

sfcaaa-
и

оЧ"
ч

ш

19 > 10 16 . 15 , 10 , 10
76

8 Продольные профили водоотводных и нагорных канав

8.1 На продольном профиле водоотводных и нагорных канав показывают:
- линию фактической поверхности рельефа и проектную линию дна по оси канавы с ординатами 

от точек переломов;
- проектируемые искусственные сооружения;
- дамбы;
- инженерные сети и коммуникации;
- места выпусков канав на поверхность;
- рабочие отметки канав:
- пикеты.
8.2 Под продольным профилем водоотводных и нагорных канав помещают таблицу-сетку с боко

виком по форме 10.

Ф о р м а  10 — Боковик продольного профиля водоотводных и нагорных канав

Тип местности по уагш нето* в

1

1

Расстояние от дороги до оси канавы, и да

TVn у кр о ти м в

Уклон, V  донка, м о

О п и та  доа, и

|1 О топа  рельефе, и л

Расставим*, и оV

Пиит ПО ОСЯ иноды да

10 45 }  201
75

*  Графу пршавкт при необвдтости.

Графы таблицы заполняют в соответствии с их наименованиями.

13



ГОСТ 21.701—2013

8.3 Продольный профиль водоотводных и нагорных канав при необходимости дополняют схемой 
дороги с нанесенными водоотводными сооружениями. Схему приводят в графе с измененным наиме
нованием «Схема канавы и расстояние от оси дороги до оси канавы», высота графы — 20 мм.

Пример оформления продольного профиля водоотводной канавы приведен на рисунке Ж.1 (при
ложение Ж).

9 Поперечные профили автомобильных дорог

9.1 Поперечные проф или земляного полотна

9.1.1 Поперечный профиль земляного полотна автомобильной дороги выполняют с учетом данных, 
приведенных в таблице-сетке, помещаемой под профилем. Боковик таблицы выполняют по форме 11.

Ф о р м а  11 — Боковик поперечного профиля земляного полотна

i
И тон, алы на, м О

О тнята эв м тю го  полота, и ч*Y-

Ii
О п и т а  ралиф в, м тт-

Раоогетие Ог

’ 9 85

7G

При размещении на листе двух поперечных профилей и более боковик таблицы допускается на
носить только у первого поперечного профиля.

9.1.2 Поперечные профили автомобильных дорог выполняют по направлению возрастания ука
зателей пикетов, для дорог на застроенной территории (при отсутствии указателей пикетов) —  слева 
направо в соответствии с планом.

9.1.3 На поперечном профиле земляного полотна автомобильной дороги на незастроенной тер
ритории и подъездных дорог показывают:

- ось проектируемого земляного полотна (при реконструкции, кроме того, —  ось существующего 
земляного полотна):

- линию фактической поверхности рельефа и линии ординат от точек ее переломов,
- контуры проектируемого земляного полотна и водоотводных сооружений, линии ординат от то

чек их переломов (при реконструкции, кроме того. —  контур существующего земляного полотна):
- контур проектируемой поверхности дорожного покрытия и отметки уровней (высоты, глубины) в 

точках ее переломов;
- контур срезки плодородного слоя, удаления торфа, непригодного грунта;
- инженерные коммуникации, их обозначение, наименование и отметки уровней, на которых они 

проложены (при необходимости):
- горные выработки (при необходимости) с учетом требований 7.4;
- границу полосы отвода земель;
- привязку поперечного профиля к пикету.
9.1.4 Пример оформления поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги при

веден на рисунке И.1 (приложение И).
Пример оформления поперечного профиля автомобильной дороги на застроенной территории 

приведен на рисунке К.1 (приложение К).
9.1.5 На поперечном профиле земляного полотна на застроенной территории, кроме перечислен

ного в 9.1.3, показывают:
- «красную» линию;
- рабочие отметки земляного полотна (при необходимости).
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9.1.6 Над боковиком поперечных профилей, привязанных к конкретному пикетажному положе
нию. приводят числовые значения площадей поперечных сечений: насыпей FM, выемок F0. канав FKaH, 
кюветов FK, срезки грунта Fcp. банкетов F6 с указанием обозначений групп слоев грунта в соответствии 
с классификацией по трудности разработки.

9.2 Поперечные проф или конструкций земляного полотна и дорожной одежды

9.2.1 Поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды выполняют без 
боковика.

9.2.2 На поперечном профиле конструкции земляного полотна и дорожной одежды показывают:
- ось проектируемой автомобильной дороги;
- линию фактической поверхности рельефа (условно);
- контур проектируемого земляного полотна с указанием крутизны откосов, а при реконструкции, 

кроме того, контур существующего земляного полотна;
- ширину земляного полотна и его элементов;
- ширину проезжей части, разделительной полосы, обочин и укрепительных полос;
- направление и значение уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды;
- конструкцию дорожной одежды (схематично);
- элементы укрепления обочин, откосов и водоотводных сооружений (схематично) с указанием 

обозначения документации, необходимой для его выполнения;
- контур и величину срезки плодородного слоя, удаления торфа и замены непригодного грунта;
- дренажные устройства и их обозначения (схематично);
- проектируемые инженерные коммуникации, их обозначение, наименование и отметки уровней 

(при необходимости);
- выносные элементы (узлы, фрагменты);
- границу полосы отвода земель и «красные» линии (при необходимости).
9.2.3 Поперечные профили конструкций земляного полотна, различающиеся конфигурацией, вы

сотой насыпи или глубиной выемки, крутизной откосов или другими показателями, обозначают: Тип 1, 
Тип 2 и т. д. При этом на поперечных профилях соответствующего типа указывают условия применения 
данного типа или границы участков линейного сооружения, на которых применен этот тип конструкции

П рим еры
1 Тип 1 (н а сы п ь  до  2 м)
2 Тип 2 (ПК16— ПК23)

В обозначении нетипового поперечного профиля указывают слово «Профиль» и пикетное значе
ние. к которому он относится.

П рим ер  —  П ро ф и ль ПК23+45.00

9.2.4 Номер типа поперечного профиля конструкции земляного полотна указывают в таблице-сет
ке под продольным профилем автомобильной дороги.

На поперечных профилях соответствующего типа указывают условия применения данного типа 
или границы участков дороги, на которых применен этот тип конструкции.

9.2.5 Конструкцию дорожной одежды показывают, как правило, на выносном элементе, на изо
бражении которого дополнительно к 9.2.2 показывают:

- элементы конструкции дорожной одежды проезжей части, обочин, укрепительных полос соответ
ствующими условными графическими обозначениями. Выносные надписи к многослойной конструкции 
дорожной одежды выполняют по ГОСТ 21.101;

- границы участков автомобильной дороги, на которых применены различные типы дорожной 
одежды.

На застроенной территории типы конструкций дорожной одежды указывают в ведомости автомо
бильных дорог, подъездов и проездов по форме 2 (при необходимости).

9.2.6 При наличии нескольких типов конструкций дорожной одежды (различающихся между со
бой материалами слоев или другими характеристиками) им присваивают обозначения: Тип А. Тип Б и 
т. д.. а при необходимости приводят условия их применения.

П рим ер  —  Тип А  (на за ст ро енной  т еррит ории).
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9.2.7 Симметричные поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды 
допускается изображать до оси симметрии.

9.2.8 Примеры оформления поперечного профиля земляного полотна приведены на рисунке Л.1 
(приложение Л).

Пример оформления поперечного профиля конструкции земляного полотна и дорожной одежды 
автомобильной дороги с нежестким покрытием приведен в приложении М.

Пример оформления узла конструкции земляного полотна и дорожной одежды автомобильной 
дороги приведен в приложении Н.

10 Схема расположения технических средств организации дорожного 
движения

10.1 На схеме расположения технических средств организации дорожного движения (далее — 
схема расположения) показывают:

- контуры плана (в бровках) проектируемой автомобильной дороги:
- линии дорожной разметки и их обозначения по ГОСТ 21.207:
- дорожные и сигнальные знаки принимают в соответствии с национальными стандартами:
- дорожные ограждения и обозначения документации, необходимой для их выполнения:
- направляющие устройства:
- дорожные светофоры:
- искусственные сооружения;
- проектируемые и существующие здания и сооружения (без координационных осей);
- водоемы (при необходимости).
10.2 Продольное и поперечное направления схемы расположения, при необходимости, выполня

ют в разных масштабах в соответствии с таблицей 1.
10.3 К схеме расположения выполняют спецификацию элементов технических средств организа

ции дорожного движения по форме 7 или 8 ГОСТ 21.101 (при необходимости).
10.4 Пример оформления схемы расположения технических средств организации дорожного дви

жения приведен на рисунке П.1 (приложение П).

11 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств

11.1 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (далее — эскизные чертежи) 
выполняют по ГОСТ 21.114 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

11.2 Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия и 
устройства, предусмотренные основным комплектом рабочих чертежей марки АД. при отсутствии соот
ветствующей проектной документации массового или повторного применения, стандартов или других 
документов на их изготовление.

11.3 В наименовании нетипового изделия (устройства) указывают буквенно-цифровое обозначе
ние (в пределах каждого вида изделия или устройства).

12 Спецификация оборудования, изделий и материалов

12.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее —  спецификация) к основному 
комплекту рабочих чертежей марки АД выполняют по ГОСТ 21.110 с учетом требований настоящего 
стандарта.

Спецификацию составляют по разделам:
а) устройства дорожные:
б) устройства водоотводные, укрепительные (поддерживающие) и защитные;
в) элементы благоустройства: озеленение, малые архитектурные формы (при необходимости).
Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка в графе «Наименование и техниче

ская характеристика» и подчеркивают.
При необходимости выделения ресурсов по отдельным видам устройств раздел, указанный в пе

речислении б), делят на подразделы.
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12.2 Предусмотренные рабочими чертежами дорожные устройства записывают, как правило, по 
группам в следующей последовательности:

- элементы (изделия) дорожной одежды (например, дорожные и тротуарные плиты, бортовые 
камни, арматурные изделия монолитных железобетонных покрытий);

- элементы (изделия) технических средств организации дорожного движения (например, дорож
ные и сигнальные знаки, направляющие устройства, парапеты, перила, барьерные конструкции).

- шумозащитные элементы и другие изделия;
- материалы (например, тепло- и/или гидроизоляционные, асфальтобетон, щебень, песок, гравий, 

бетон, краска).
12.3 Элементы водоотводных, укрепительных (поддерживающих), защитных устройств записы

вают по группам в следующей последовательности:
- элементы (изделия) водоотводных сооружений;
- трубопроводы дренажные;
- элементы (изделия) укрепления откосов земляного полотна и водоотводных сооружений;
- снего- и/или пескозадерживающие элементы защиты автомобильной дороги;
- другие изделия;
- материалы.
12.4 В спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, изделия, малые архитектурные формы, элементы озеленения и лесопо

садок —  шт.;
- трубопроводы дренажные — м;
- щебень, песок, гравий, бетон — м3;
- асфальтобетон —  т;
- бортовые камни — м;
- штучный камень мощения —  м2,
- другие материалы, семена, удобрения —  кг;
- теплоизоляционные плиточные материалы (например, пенопласт) —  м3 или шт.;
- гидроизоляционные материалы —  м2;
- геосинтетические материалы — м2.
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Приложение А 
(справочное)

Примеры оф ормления плана автом обильны х дорог 
на застроонной территории

Рисунок А.1 — Пример оформления плана в проектных горизонталях
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Рисунок А-2 — Пример оформления плана в проектных отметках
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Приложение Б 
(справочное)

Пример заполнения ведомости автом обильны х дорог, подъездов и проездов
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Приложение Д 
(справочное)

Пример оф ормления совмещ енного чертежа плана и продольного проф иля 
автомобильной дороги  на незастроенной территории

Рисунок Д.1
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Приложение Е 
(справочное)

Пример оф ормления продольного проф иля автомобильной дороги  
на незастроенной территории
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ГОСТ 21.701—2013

Приложение Ж 
(справочное)

Пример оф ормления продольного проф иля водоотводной канавы
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П риложение И 
(справочное)

Пример оф ормления поперечного проф иля земляного полотна автомобильной дороги
на незастроенной территории
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П риложение К 
(справочное)

ГОСТ 21.701—2013

Пример оф ормления поперечного проф иля автомобильной дороги  
на застроенной территории
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П риложение Л 
(справочное)

П римеры оф ормления поперечного проф иля земляного полотна автомобильной дороги
на незастроенной территории

‘Пп2(насыгъдо2м) ТИп 1 (шкал» до 1 и)
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ГОСТ 21.701—2013

П риложение М 
(справочное)

Пример оф ормления поперечного проф иля конструкции земляного полотна 
и дорожной одежды автомобильной дороги  с нежестким покры тием

Тип А
Асфальтобетон пористый на горячей крупному  метел
1цебенсм-)СА сывси, тш  Б, марка ГОСТ... -0Д5
Асфальтобетон порист^ и» горячей кр)№ООД]| истай
щебененной омии, мира I ГОСТ. 
Щвбаиь фршцт и к м п ыК, у м !  аый

-ода

методой аа*л1мы ГОСТ. 
Песок ф о д ч й  по ГО СТ.

НМ*
-ода

Нампой фунт

Пеооафодмй гч> ГОСТ

Т р т т п ьф|мшаиа1.) 
(сбоин  чего дищ еента)

3,75

Щебень фрщион 
методой евелими

рчрошнА
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уложенный ,
ДИВ

ГКО —ПК 59

гки-гагс ,
ГК 76-ГК  101 
ГК 105-ГК  120 
ГК  122-Г К  173

Рисунок М.1
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П риложение Н 
(справочное)

Пример оф ормления узла элементов конструкции земляного полотна 
и дорожной одежды автомобильной дороги
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1МО*ночноЯ о м ш  март I ГОСТ... -0,07
Щайа^мфрадуои ф ртачи), обработанный________________
вткин Вотумом м р ы ... аустмюмв РОСТ... А00
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30

Рисунок Н.1

1,
90



ГОСТ 21.701—2013

П риложение П 
(справочное)

Пример оф ормления схемы расположения технических средств организации 
дорожного движения на автомобильной дороге

Рисунок П.1
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