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Предисловие
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дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ И ВРЕМЕНИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА В СВЕТОВОДЕ, СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, ОСЛАБЛЕНИЯ И ДЛИНЫ 

ВОЛНЫ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for measuring instruments of 
length and signal propagation time in optical fibre, average power, attenuation and wavelength of optical radiation for

fibre-optical communication and data transmission systems

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (см. рисунок А.1 

приложения А) для средств измерений (далее — СИ) длины и времени распространения сигнала в 
световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения для волоконно-оп
тических систем связи и передачи информации (далее — ВОСП) и устанавливает назначение государ
ственного первичного специального эталона (далее — ГПСЭ) единиц длины L — метр (м) и времени 
распространения сигнала в световоде t — секунда (с), средней мощности Рср — ватт (Вт), ослабления 
А — децибелл (дБ), и длины волны X — метр (м) для ВОСП, комплекс основных СИ, входящих в его 
состав, основные метрологические характеристики ГПСЭ и порядок передачи единиц от ГПСЭ, в том 
числе с помощью рабочих эталонов рабочим СИ с указанием погрешностей и основных методов пере
дачи единиц.

2 Государственный первичный специальный эталон
2.1 ГПСЭ воспроизводит и хранит единицы длины и времени распространения сигнала в свето

воде, средней мощности, ослабления и длины волны для ВОСП и передает единицы, в том числе с 
помощью рабочих эталонов рабочим СИ.

2.2 ГПСЭ состоит из трех комплексов технических средств:
- комплекса средств измерений (СИ) для хранения, воспроизведения и передачи единиц средней 

мощности и ослабления оптического излучения в ВОСП, включающего в себя аппаратуру для обеспе
чения калибровки и поверки СИ обратных потерь в ВОСП и аппаратуру для измерений относительных 
спектральных характеристик компонентов ВОСП;

- комплекса СИ для хранения, воспроизведения и передачи единиц длины и времени распростра
нения сигнала в ВОСП;

- комплекса СИ для хранения, воспроизведения и передачи единицы длины волны оптического 
излучения в ВОСП.

2.3 Диапазон значений, воспроизводимых ГПСЭ, составляет:
- от 10 до 6 • 105 м — для длины распространения сигнала на фиксированных длинах волн в диа

пазоне от 0,85 до 1,70 мкм1);

1) Значения длин в тексте и в поверочной схеме соответствуют времени двукратного прохождения сигнала 
по оптическому волокну (в прямом и обратном направлении). Такой способ выражения длины необходим для оп
тических рефлектометров.

Издание официальное
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- от 1 -10-7 до 6 • 10-3 с — для времени распространения оптического сигнала на фиксированных 
длинах волн в диапазоне от 0,85 до 1,70 мкм;

- от 1 • 10-4 до 5 • 10_3 Вт — для средней мощности на фиксированных длинах волн в диапазоне 
от 0,6 до 1,7 мкм (с использованием установки на базе калориметрической системы с электрическим 
замещением);

- от 1 • 10-12 до 1 • 10-2 Вт — для средней мощности на фиксированных длинах волн в диапазоне 
от 0,5 до 1,7 мкм (с использованием компаратора средней мощности оптического излучения в ВОСП);

- от 0,05 до 90,00 дБ — для ослабления на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,85 до 
1,70 мкм;

- от 0,60 до 1,70 мкм — для длины волны.
2.4 ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единицы:
- длины в световоде с среднеквадратическим отклонением (далее — СКО) результата измерений

SL, не превышающим 1,5 • 10~2 м при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематиче
ская погрешность (далее — НСП) ®L составляет (6,50 ■ 10~2 0,45) м;

- времени распространения сигнала в световоде с СКО результата измерений St, не превышаю
щим 1,5 • 10~1° с при десяти независимых наблюдениях. НСП ©доставляет (0,65 *  4,50) • 10-9 с;

- средней мощности излучения ВОСП с СКО результата измерений S0P, не превышающим 
0,02 • 10-2 при десяти независимых наблюдениях. НСП 0 ор не превышает 0,03 ■ 10-2 (с использованием 
установки на базе калориметрической системы с электрическим замещением);

-средней мощности излучения ВОСП с основной погрешностью, не превышающей 1,5 ■ 10-2 
(с использованием компаратора средней мощности оптического излучения в ВОСП);

- ослабления в ВОСП с СКО результата измерений SA, не превышающим (3 • 10-3 * 5 - 1  О-2) дБ при 
десяти независимых наблюдениях. НСП 0 ^  составляет (8,0 • 10~3 -̂  1,6 • 10~1) дБ;

-длины волны в ВОСП с СКО результата измерений S} , не превышающим 5,31 • 10“ 9 мкм при 
десяти независимых наблюдениях. НСП 0^ не превышает 1,17 ■ 10-7 мкм.

2.5 Для обеспечения воспроизведения единиц длины и времени распространения сигнала в све
товоде, средней мощности, ослабления и длины волны в ВОСП с указанной точностью следует соблю
дать правила хранения и применения ГПСЭ, утвержденные в установленном порядке.

2.6 ГПСЭ применяют для передачи единиц длины и времени распространения сигнала в светово
де, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения рабочим эталонам и высоко
точным рабочим СИ методом прямых измерений или сличением с помощью компаратора.

3 Рабочие эталоны
3.1 В качестве рабочих эталонов единиц длины и ослабления для световодов применяют катушки 

с оптическим волокном и оптические генераторы, воспроизводящие нормируемые значения длины L в 
диапазоне от 6 • 10-2 до 6 ■ 102 км и ослабления А в диапазоне от 0,5 до 20,0 дБ.

Доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов при доверительной веро
ятности Р = 0,95 (для одномодового оптического волокна) для 5^ составляет (0,15 + 5 ■ 10“ 6 L) м и для 
5Л — 0,0154 дБ.

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих СИ методом прямых измерений или сличением 
с помощью компаратора (набора световодов и оптического рефлектометра).

3.2 В качестве рабочих эталонов применяют эталонные меры ослабления на основе световодов, 
а также перестраиваемые и неперестраиваемые оптические аттенюаторы в диапазоне значений осла
бления от 0,1 до 100,0 дБ.

Доверительные границы абсолютной погрешности ЬА эталонных мер ослабления при доверитель
ной вероятности Р = 0,95 составляют от 0,02 до 2,00 дБ.

Эталонные меры ослабления применяют для поверки рабочих СИ методом прямых измерений 
или сличением с помощью компаратора (оптического тестера).

3.3 В качестве рабочих эталонов единиц средней мощности и ослабления оптического излучения 
на фиксированных длинах волн от 0,6 до 1,8 мкм применяют комплексы СИ средней мощности опти
ческого излучения в диапазоне от 1 • 10~12 до 1 Вт (от минус 90 до плюс 30 дБм), которые включают:

- комплект стабилизированных источников лазерного излучения на фиксированных длинах волн в 
диапазоне длин волн от 0,6 до 1,8 мкм с волоконно-оптическим выходом;
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- фотоэлектрическое средство измерений средней мощности, получившее единицу на длинах 
волн стабилизированных источников излучения;

- комплект оптических аттенюаторов и волоконно-оптических устройств.
Доверительные границы относительной погрешности измерений: средней мощности на длинах 

волн калибровки §0к при доверительной вероятности Р = 0,95 — от 1 • 10-2 до 3 • 10~2 (от 0,06 до 
0,13 дБ); относительных уровней мощности 60О при доверительной вероятности Р = 0,95 — от 0,3 ■ 10-2 
до 2,5 ■ 10~2 (от 0,01 до 0,11 дБ); средней мощности в рабочих спектральных диапазонах при дове
рительной вероятности Р = 0,95 — от 3 ■ 10~2 до 8 • 10-2 (от 0,13 до 0,36 дБ).

Рабочие эталоны единиц средней мощности и ослабления применяют для поверки рабочих СИ 
непосредственным сличением или методом прямых измерений.

3.4 В качестве рабочих эталонов единиц средней мощности и ослабления в диапазоне от 1 ■ 10~12 
до 1 Вт (от минус 90 до плюс 30 дБм) применяют комплексы СИ средней мощности оптического излуче
ния для ВОСП, которые включают:

- неселективное СИ средней мощности оптического излучения с волоконно-оптическим входом в 
диапазоне длин волн от 0,5 до 1,8 мкм;

- комплект стабилизированных источников лазерного излучения на фиксированных длинах волн в 
диапазоне длин волн от 0,5 до 1,8 мкм с волоконно-оптическим выходом;

- фотоэлектрическое СИ средней мощности, работающее на фиксированных длинах волн в диапа
зоне длин волн от 0,5 до 1,8 мкм при уровнях мощности от 1 • 10-12 до 1 Вт (от минус 90 до плюс 30 дБм);

- комплект оптических аттенюаторов;
- комплект устройств для определения линейности градуировочной характеристики.
Доверительные границы относительной погрешности измерений: средней мощности на длинах

волн калибровки §0к при доверительной вероятности Р = 0,95 — от 0,5 ■ 10-2 до 3,0 • 10~2 (от 0,02 до 
0,13 дБ); относительных уровней мощности 50О при доверительной вероятности Р = 0,95 — от 0,1 • 10-2 
до 2,0 • 10~2 (от 0,003 до 0,090 дБ); средней мощности в рабочих спектральных диапазонах 50̂  при до
верительной вероятности Р = 0,95 — от 1,5 • 10-2 до 4,0 • 10-2 (от 0,07 до 0,18 дБ).

Рабочие эталоны единиц средней мощности и ослабления применяют для поверки рабочих СИ 
сличением с помощью компаратора или методом прямых измерений.

3.5 В качестве рабочих эталонов единицы средней мощности применяют неселективные СИ в 
диапазоне длин волн от 0,5 до 1,8 мкм средней мощности оптического излучения с волоконно-оптиче
ским входом в диапазоне от 1 • 10-5 до 5 • 10“ 2 Вт.

Доверительные границы относительной погрешности 50 рабочих эталонов единицы средней мощ
ности при доверительной вероятности Р = 0,95 составляют от 0,2 • 10-2 до 1,5 • 10“ 2.

Рабочие эталоны единицы средней мощности применяют для поверки рабочих СИ непосред
ственным сличением или методом прямых измерений.

3.6 В качестве рабочих эталонов единицы длины волны, фиксированной в диапазоне от 0,6 до
1.7 мкм, применяют образцы лазеров с узкой спектральной полосой излучения (порядка 0,3 нм и менее) 
и эталонные меры на основе газонаполненных кювет.

Доверительные границы относительной погрешности §0̂  при доверительной вероятности Р = 0,95 
составляют от 5 ■ 10-7 до 5 ■ 10~6.

Рабочие эталоны единицы длины волны применяют для поверки рабочих СИ методом прямых 
измерений.

3.7 В качестве рабочих эталонов и мер обратных потерь на фиксированных длинах волн от 0,8 до
1.8 мкм в диапазоне от 0,1 до 80,0 дБ применяют комплексы СИ, которые включают:

- эталонный измеритель обратных потерь;
- набор эталонных мер обратных потерь;
- компаратор обратных потерь.
Доверительные границы относительной погрешности ЬАг при доверительной вероятности Р -  0,95 

составляют от 0,1 до 1,0 дБ.
Рабочие эталоны обратных потерь применяют для поверки рабочих СИ сличением с помощью 

компаратора или методом прямых измерений.
Эталонные меры обратных потерь применяют для поверки рабочих СИ методом прямых 

измерений.
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4 Рабочие средства измерений
4.1 В качестве рабочих СИ применяют:
-оптические рефлектометры на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,85 до 1,70 мкм 

с диапазоном длины от 0,1 до 600,0 км и пределом допускаемой абсолютной погрешности AL 
(0,5 + 1 ■ 10~5 L) м, а также с диапазоном ослабления от 0,5 до 25,0 дБ и пределом допускаемой абсо
лютной погрешности ослабления Аа = (0,025 + 0,050) А дБ;

- СИ расстояния до неоднородности в световодах на фиксированных длинах волн в диапазоне от 
0,85 до 1,70 мкм с диапазоном длины от 0,1 до 300,0 км и пределами допускаемой абсолютной погреш
ности Al от 1 до 30 м;

- СИ оптических потерь в световодах и пассивных компонентах ВОСП на фиксированных длинах 
волн в диапазоне от 0,85 до 1,70 мкм с диапазоном ослабления от 0,1 до 120,0 дБ и пределами допу
скаемой абсолютной погрешности ДЛ от 0,05 до 6,00 дБ;

- оптические аттенюаторы на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,8 до 1,8 мкм с диапа
зоном ослабления от 0,1 до 120 дБ и пределами допускаемой абсолютной погрешности на длинах волн 
калибровки ДЛк от 0,05 до 4,00 дБ;

- оптические генераторы с волоконно-оптическим выходом на фиксированных длинах волн в диа
пазоне от 0,6 до 1,8 мкм с нестабильностью мощности v от 0,5 • 10-2 до 3,0 ■ 10~2 (от 0,02 до 0,13 дБ) и 
пределами допускаемой относительной погрешности установки выходной мощности Д0Р от 5 ■ 10-2 до 
20 ■ 10"2 (от 0,2 до 1,0 дБ);

- оптические анализаторы спектра и измерители длины волны для ВОСП с диапазоном измерений 
длины волны от 0,6 до 1,7 мкм и пределами допускаемой относительной погрешности Д0> от 1 • 10-5 
до 5 ■ 10-5, с диапазоном измерений средней мощности от 1 • 10-9 до 1 • 10~1 Вт (от минус 60 до 
плюс 20 дБм) и пределами допускаемой относительной погрешности на длинах волн калибровки Д0к от 
5 ■ Ю "2 до 13 • 10“ 2 (от 0,2 до 0,6) дБ;

- измерители обратных потерь на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,8 до 1,8 мкм с 
диапазоном измерений обратных потерь от 0,1 до 90,0 дБ и пределами допускаемой абсолютной по
грешности ААг от 0,2 до 1,0 дБ;

- оптические высокоточные рефлектометры в диапазоне длин волн от 0,85 до 1,70 мкм с диапазо
ном длины от 0,1 до 600,0 км и пределом допускаемой абсолютной погрешности AL (0,15 + 5,0 ■ 10~5 L) м, 
с диапазоном ослабления от 0,5 до 25,0 дБ и пределом допускаемой абсолютной погрешности ослабле
ния Д^ от 0,02уА д о  0,03Л дБ;

-СИ удлинения световодов на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,85 до 1,70 мкм 
с диапазоном удлинения от 5 • 10~3 до 5 м и пределами допускаемой абсолютной погрешности AL 
от 1 до 10 мм;

- световодные меры времени задержки на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,85 до 
1,70 мкм, с диапазоном времени от 1 • 10-6 до 1 ■ 10-5 с и пределами допускаемой абсолютной погреш
ности At от 5 • 10-9 до 1 ■ 10-8 с;

- СИ средней мощности для ВОСП в диапазоне длин волн от 0,5 до 1,8 мкм с диапазоном изме
рений средней мощности от 1 ■ 10~5 до 10 Вт и пределами допускаемой относительной погрешности Д0 
от 0,5 • 10-2 до 2,0 ■ 10-2;

- высокоточные оптические анализаторы спектра, измерители длины волны для ВОСП с диапазо
ном измерений длины волны от 0,6 до 1,7 мкм и пределами допускаемой относительной погрешности 
Д0;1 от 1 • 10-6 до 3 • 10-5, с диапазоном измерений средней мощности от 1 • 10~9 до 1 ■ 10-1 Вт (от 
минус 60 до плюс 20 дБм) и пределами допускаемой относительной погрешности на длинах волн кали
бровки Д0к от 2,5 ■ 10-2 до 1 • 10-1 (от 0,1 до 0,4 дБ);

- СИ средней мощности на фиксированных длинах волн в диапазоне от 0,5 до 1,8 мкм с диапа
зоном средней мощности от 1 • 10-12 до 1 Вт (от минус 90 до плюс 30 дБм) и пределами допускаемой 
относительной погрешности измерений средней мощности на длинах волн калибровки Док от 1.5 ■ 10-2 
до 5,0 • 10—2 (от о,Ю до 0,22 дБ), пределами допускаемой относительной погрешности измерений от
носительных уровней мощности Д0О от 1,0 ■ 10-2 до 2,5 ■ 10-2 (от 0,04 до 0,11 дБ);

- ваттметры и оптические тестеры для источников с известной длиной волны в диапазоне от 0,5 до
1,8 мкм с диапазоном средней мощности от 1 • 10-12 до 10 Вт (от минус 90 до плюс 40 дБм) и пределами 
допускаемой относительной погрешности измерений средней мощности на длинах волн калибровки
4
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А0к от 2,5 • 10-2 до 15,0 • 10~2 (от 0,11 до 0,70 дБ), измерений относительных уровней мощности А0О от 
2 ■ 10~2 до 5 • 10-2 (от 0,11 до 0,22 дБ), измерений мощности в рабочем спектральном диапазоне А0̂  от 
7 ■ 10-2 до 15 • 10"2 (от 0,3 до 0,7 дБ);

- ваттметры и оптические тестеры для источников с неизвестной длиной волны в диапазоне от 
0,5 до 1,8 мкм с диапазоном средней мощности от 1 ■ 10“ 12 до 10 Вт (от минус 90 до плюс 40 дБм) и 
пределами допускаемой относительной погрешности измерений средней мощности на длинах волн 
калибровки Д0к и измерений мощности в рабочем спектральном диапазоне Д0̂  от 5 • 10-2 до 20 • 10-2
(от 0,22 до 1,0 дБ), измерений относительных уровней мощности А0О от 2 ■ 10~2 до 10 • 10~2 (от 0,11 до 
0,5 дБ).
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ГОСТ 8.585-2013
Приложение А 
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений длины и времени распространения сигнала 
в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения 

для волоконно-оптических систем связи и передачи информации

Государственны й первичны й специальны й этал о н  еди ни ц  длины  и врем ени распространения си гнал а в световоде, средней м ощ ности , 
ослабления и длины  волны оптического излучения для волоконно-оптических систем  связи и передачи и нф орм ации

L = 10 -г- 6*10 м 
0  =  6,50-10"2 +  0 ,45 м 

S. = 1,5-10"2 м

t=  1 -10 'f - 6 - 1 0 ' ° С 
0  = 0,65-10 '9 +  4,50-10’ 

Sf = 1,5-10’10 с
0,О Р 0,03-10"

Sop = 0,02-10

А = 0,05 +  90,00 дБ 
0 Л = 8,0-10'3 -5-1,6-10 '1 дБ 

S * = З -Ю '3 +  5-10-2 дБ

Х = 0,60-5-1,70 мкм 
0 1  = 1,17-Ю '7 мкм

5,31-10'° мкм

Сличение \
с помощью компаратора Г ----------( Метод прямых измерений

Рабочие эталоны 
единиц длины 
и ослабления 

для световодов 
L = 6-10'2 -5-6*102 км 

А = 0,5 ч-20,0 дБ 
8l =  (0,15 + 5-1 0-6L)m 

8А = 0,0154 дБ

Эталонные меры 
ослабления 

А = 0,1 -г-100,0 дБ 
8А = 0 ,02 -5- 2,00 дБ

Рабочие эталоны единиц 
средней мощности 

и ослабления оптического 
излучения на фиксиро
ванных длинах волн от 

0,6 до 1,8 мкм

Рср = М О '12-5-1 Вт 
(-90 -5- +30 дБм)

60к =  (1 ^ 3 ) -1 0 '2 
(0 ,0 6+ -0 ,1 3  дБ)

8оо  = (°-34-2-5)-10'2 
(0,01-5-0,11 дБ)
%  = (3-8)-10-2 
(0,13-5-0,36 дБ)

Рабочие эталоны 
единиц средней 

мощности 
и ослабления

X = 0,5 +-1,8 мкм 
Рср = 1 -1 0 '12+-1 Вт 

(-90 +■ +30 дБм) 
80к = (0,5 +- 3,0)-10 '2 

(0 ,0 2 +  0,13 дБ) 
б0О = (0,1+2,0)-10-2 

(0,003 +  0,090 дБ) 
6ох = (1,5 +  4 ,0)-10'2 

(0 ,0 7 +  0,18 дБ)

(Метод прямых у  Метод п р я м ы х ^ Х /^  с^гкГмощью ^/Непосредственное) J  I 
измерений Г  Л  измерений Г Л  компаратора сличение

Рабочие эталоны 
единиц средней 

мощности 

Я, = 0,5 +  1,8 мкм 
•ср= 1-10'5 +  5-10'2 Вт 

80 = (0 ,2 +  1,5)-10'2

Г \-Г \

Рабочие эталоны 
единиц длины волны, 

фиксированной 
в диапазоне

X =  0,6 +  1,7 мкм

Метод прямых 
измерений

Оптические 
рефлектометры на 

фиксированных длинах 
волн

X -  0 ,8 5 +  1,70 мкм 
L = 0,1 + 6 0 0 ,0  км 

= (0,5 + 1-10’5L) м 
А = 0,5 +  25,0 дБ 

ДЛ = (0,025 +  0,050)Д дБ

Средства измерений 
расстояния до 

неоднородности 
в световодах 

на фиксированных 
длинах волн 

X = 0,85 +  1,70 мкм 
L =  0,1 + 3 0 0 ,0  км 

Д, = 1 +  30 м

/ V

Средства измерений 
оптических потерь 

в световодах 
и пассивных 

компонентах ВОСП 
на фиксированных 

длинах волн 

X = 0,85 + 1 ,7  мкм 
А = 0,1 +  120,0 дБ 
Аа = 0,05 +  6,00 дБ

Оптические 
аттенюаторы 

на фиксированных 
длинах волн 

Л, = 0,8 +  1,8 мкм 
А = 0,1 +  120,0 дБ 
Дд = 0 ,0 5 +  4,00 дБ

Оптические 
высокоточные 

рефлектометры 
X = 0 ,8 5 +  1,70 мкм 
L = 0,1 +  600,0 км 

Д^ = (0,15 + 5-10’5L) м 
А = 0 ,5 +  25,0 дБ 

Дд = (0,02 +  0,03)4 дБ

Средства 
измерений 
удлинения 
световодов 

X = 0,85 + 1 ,70  мкм 

L = 5-10*3 +  5  м 
AL = (1 +  10) мм

Световодные 
меры времени 

задержки
на фиксированных 

длинах волн 
А, = 0 ,8 5 +  1,70 мкм

At = 5-10'° +  1-10^ с

Средства
измерений средней 

мощности для ВОСП 
X =  0,5 + 1 ,8  мкм 

Рср = 1-10'5 +  10В т  

Д0 = (0,5 +  2 ,0 )-Ю '2

Оптические 
генераторы 

с волоконно- 
оптическим выходом 
на фиксированных 

длинах волн 

Л. = 0,6 +  1,8 мкм 
v  =  (0 ,5 + 3 ,0 )-10 ' 

(0 ,0 2 +  0,13 дБ) 

Дор  = (5 +  20)-10 ' 
(0 ,2 + 1 ,0  дБ)

1-2

Высоточные 
оптические 

анализаторы 
спектра, измерители 

длины волны 
для ВОСП 

X = 0 ,6  +  1,7 мкм 
До х = 1-10-6 +  3 -10' 5 

Рср =  1-10'9 + 1 -1 0 '1 
(-60 +  +20 дБм) 

ДОК = (2 ,5 + 1 0 )-1 0 -  
(0 ,1 + 0 ,4  дБ)

Вт

Оптические 
анализаторы спектра, 

измерители длины 
волны для ВОСП 
X = 0,6 +  1,7 мкм 

^ = 1 - 1 0 - 4  БИО'5 
Рср = 1-10'9 ----------1-10 1 Вт 

(-60 +  +20 дБм) 
Док = ( 5  +  13)-10 

(0,2 +  0,6 дБ)

,-2

Средства измерений 
средней мощности 
на фиксированных 

длинах волн 
Х =  0 ,5 +  1,8 мкм 

Рср = 1-10'12 +  1 Вт 
(-90 +  +30 дБм) 

8ок= (1 .5 + -5 ,0 )-10 '2 
(0,10 +  0,22 дБ) 

800 = (1,0 +  2 ,5)-10 '2 
(0,04 +  0,11 дБ)

Ваттметры
и оптические тестеры 

для источников 
с известной 

длиной волны 
А, = 0 ,5 +  1,8 мкм 

Р  = 1 -1 0 '12 +  10В тср
(-90 +  +40 дБм) 

Aqk = (2 ,5  +  15,0)-10"2 
(0,11 +  0,70 дБ) 

До0  =  (2 +  5)-10'2 
(0,11 +  0,22 дБ) 

Am = (7 +  15)-10"2 
(0,3 -5- 0,7 дБ)

Рабочие эталоны 
и меры обратных 

потерь
X =  0,8 +  1,8 мкм 

Аг= 0,1 + 8 0 ,0  дБ 
8Дг= 0,1 +  1,0 дБ

с Метод прямых Метод прямых \  I
Г Д  измерений ) I  измерений )  I

Метод прямых 
измерений >

Измерители 
обратных потерь 

на фиксированных 
длинах волн

X =  0,8 +  1,8 мкм 
Аг= 0,1 + 9 0 ,0  дБ 
ААг = 0 ,2  +  1,0 дБ

Ваттметры
и оптические тестеры 

для источников 
с неизвестной 
длиной волны 

X = 0 ,5 +  1,8 мкм 

Рср = М О "12- 10 Вт 
(-90 +  +40 дБм)

a 0k = a01 = (5 -j- 20)-10'2
(0 ,2 2 +  1,0 дБ)

До0  = (2 +  10)-Ю  
(0,11 + 0 ,5  дБ)

у2

Рисунок А.1
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