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П р ед и с л о в и е
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной 

стандартизации установлены ГОСТ 1.0 -92  «Межгосударственная система стандартизации. Ос
новные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 
разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

С в е д ен и я  о с та н д ар те
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сертификации (ОАО «ВНИИС»)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологи и сертификации (про

токол от 30 сентября 2014 г. № 70- П)
За принятие проголосовали:____________________________________________________________

Краткое наименование 
страны по МК (ИСО 

3166) 004 -97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004 -97

Сокращенное наименование нацио
нального органа по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Азербайджан AZ Азстацдарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG К ыр г ыз стандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикст а ццарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 14 октября 2014 г. № 1329-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 13819-2-2014 
введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.12.2015 г.

Отменить ГО С Т Р  ЕН 13819-2-2011 с 01.12.2015 г.
5 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к европейскому региональному 

стандарту EN 13819-2:2002 Hearing protectors -  Testing -  Part 2: Acoustic test methods (Средства 
индивидуальной защиты органа слуха. Испытания. Часть 2. Акустические методы испытаний).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским регио
нальным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия -  идентичная (ЮТ).
Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р Е Н  13819-2-2011 

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

И н ф о р м а ц и я  о б  и зм е н е н и я х  к  н а ст о ящ е м у  с т а н д а р т у  п у бл и ку е т с я  в е ж е г о д н о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  
у ка за т е л е  «Н а ц и о н а л ьн ы е  ст андарт ы » (по сост оя нию  н а  1 я н в а р я  т екущ его  года), а т екст  и зм е н е н и й  
и  п о п р а в о к  -  в е ж е м е с я ч н о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  у ка за т е л е  «Н а ц и о н а л ьн ы е  ст андарт ы ». В случае  пере
см о т р а  (за м ен ы ) и л и  от м ены  н а ст оящ его  ст андарт а с о о т ве т ст ву ю щ е е  уве д о м л е н и е  будет  опубли
ковано в е ж е м е с я чн о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  у ка за т е л е  «Н ациональны е  ст анд а р т ы » . С оот вет ст вую щ ая  
инф орм ация , уве д о м л е н и е  и  т екст ы  р а зм е щ а ю т с я  т а кж е  в и н ф о р м а ц и о н н о й  сист ем е  о б щ е го  п ол ьзова 
ни я  -  н а  о ф и ц и а л ь н о м  сайт е Ф ед ерального  аге н т ст в а  по т ехни че ско м у  р е гул и р о в а н и ю  и  м е т р о л о ги и  в 
се т и  И нт ерн ет
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

С и с те м а  с та н д ар то в  б е зо п ас н о с ти  тр у д а

С Р Е Д С Т В А  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  О Р Г А Н А  С Л У Х А .
А к у с ти ч е с ки е  м ето д ы  и сп ы тан ий

Occupation safety standards system. Personal hearing protectors.
Acoustic test methods

Д а та  в вед ен и я  -  2 0 1 5 -1 2 -0 1

1 О б л асть  п р и м е н е н и я

Н а сто ящ и й  с та н д ар т  у с та н а вл и в а ет  а кусти че ски е  м етоды  испы таний  средств  и н д и в и 

д у а л ь н о й  за щ и ты  органа слуха. Ц е л ь  н а с то я щ и х  испы таний  -  оценка  э кспл уатац и он н ы х  ха

р а кт е р и с т и к  средств  и н д и в и д уал ь н о й  з а щ и т ы  о рганов  слуха, у с та н о вл е н н ы х  в ста н д ар та х  

на конкретное  изделие .

2 Н о р м а ти в н ы е  ссы л ки

В н а с то я щ е м  стандарте  испо л ьзо ва н ы  н о р м а ти вн ы е  ссылки на сл ед ую щ ие  с т а н д а р 

ты:

EN 24869-1  A c o u s t ic s  -  Hearing  p ro tec to rs  -  Part 1: Sub jec t ive  m ethod  fo r  the m ea su re 

m en t of sound  attenuation  (ISO 486 9 -1 :1 9 90 )  (А кустика . У стройства  за щ и ты  слуха.

Ч асть  1. С уб ъ е кти вн ы е  м етоды  и зм ер е н и я  за туха н и я  звука)

EN 2 4 8 6 9 -3  A cou s t ics  -  Hearing  p rotec tors  -  Part 3: S implif ied m ethod  fo r  m ea su rem e n t of 

insert ion loss of ea r -m u f f  type p ro tec to rs  fo r  qua l ity  inspect ion  pu rposes  ( ISO/TR 4869 -3 :1989 )  

(А кустика . У с тр о й с тв а  за щ и ты  слуха. Ч асть  3. У пр о щ е н н ы й  м етод  и зм ер е н и я  вн о с и м ы х  по 

те р ь  д л я  ко н тр ол я  качества  з а щ и т н ы х  устр о йств  типа  науш ников)

EN ISO 4869-2  A cou s t ics  -  H ear ing  p ro tec to rs  -  Part 2: E s t im at ion  of e ffective A -w e igh ted  

sound pressure  leve ls  w h e n  hearing  p ro tec to rs  are worn  (ISO 4 86 9 -2 :1994 )  (Акустика. Защ итны е  

слуховы е  устройства . Ч асть  2. О ц енка  эф ф екти вн ы х  А -в з в е ш е н н ы х  уровней зв уко в о го  д а в 

л ен и я  при испо л ьзо ва ни и  уш ны х пр о т и в о ш ум н ы х  вклады ш ей)

ISO 11904-1 A cou s t ics  -  D e te rm ina t ion  of sound  im m iss ion  from  sound sources  p laced close 

to  th e  ears -  Part 1: T e chn iqu e  us ing  a m ic rophone  in a real ear (M IR E - tech n iq ue )  (ISO 11904- 

1 :2002) (А кустика . О пре д ел е н и е  излучения  шума от исто чн и ко в  шума р а с п о л о ж е н н ы х  вбл и 

зи уха. Ч асть  1. Способ с и с п о л ь зо в а н и е м  м и кр о ф о н а  в р еа л ьн о м  ухе (способ MIRE) 

И з д а н и е  о ф и ц и ал ь н о е

1
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3 Т ер м и н ы  и о п р е д е л ен и я

В н а с то я щ е м  стандарте  при м е н е н ы  с л е д у ю щ и е  те р м и н ы  с со от ве тст вую щ и м и  о пр е 

д е л е н и ям и :

3.1 у с тр о й с тв о  д л я  п р о в е д ен и я  а к у с ти ч е с к и х  и сп ы тан и й  [acoust ic  text f ixture 

(ATF)]:  У с тр о й с тв о ,  о р и е н ти ро в ан н о е  на средние  разм еры  головы взрослого  человека  и и с 

п о л ь зу ю щ е е с я  для и зм ер е н и я  акусти че ско й  э ф ф е кти в н о ст и  на уш н и ков  согласно  EN 24869- 

3 .

3.2 а кус ти ч е с кая  э ф ф е кти в н о с ть  (за гл уш а ю щ а я  спо со б ность )  ( insertion loss): А л ге б 

раи ч еска я  разн ость  в д е ц и б е л а х  м еж д у  уровнем  зв уко в о го  д а в л е н и я  тр е ть о кта в н о й  полосы , 

и зм е р е н н ы м  м и кр о ф о н ом  акустическо го  и зм ерител я  в о пр е д е л е н н о м  з в у ко в о м  поле и о пр е 

д е л е н н ы х  усл овиях , без пр отивош ум а  и с пр о ти во ш ум ом .

3.3 п о гл о щ е н и е  ш ум а (sound  a ttenua tion ):  Д л я  о пр ед е л ен н о го  те сто вого  сигнала 

среднее  разли чие  в д е ц и б е л а х  м еж д у  порогом  сл ы ш и м о ст и  с пр о ти в о ш ум о м  и без него для 

группы  испы тателей .

4 М етоды  и сп ы тан ий

4.1 А ку с ти ч е с ка я  э ф ф е кти в н о с ть  (то л ь ко  д л я  н а уш н и ко в )

4.1.1 С ущ н о сть  м е то д а

А ку с ти ч е с ку ю  э ф ф е кги в н о с т ь  каждой чашки на уш н и ков  и зм ер яю т  в тр е тьо кта вн ы х  

по л о са х  с о пр ед е л ен н ы м и  с р е д н е гео м е тр и ч е ски м и  (ц е нтр ал ьны м и ) ч а сто та м и .

4 .1 .2  А п п а р а ту р а

Н еоб ходи м ое  о б о р у д о в а н и е ,  в клю чая  п о д х о д я щ у ю  установку  д л я  пр о ве д е н и я  акусти 

ч е ски х  и спы тан и й  и и спы тател ьное  п о м е щ е н и е ,  -  согласно  EN 24869-3 .  Д л я  н а уш н и ко в ,  

с м о н ти р о в а н н ы х  с каской , опорная  площ адка , п р и в е д е н н а я  на рисунке 1, д о л ж н а  б ы ть  з а 

кр епл ен а  на установке  д л я  пр о ве д е н и я  а кустических  и спы тан и й ,  чтобы н а д л е ж а щ и м  о бра 

зо м  по д д е р ж и в а ть  каску  с науш никам и .

2



К
9

ГО С Т  EN 1 3 8 1 9 -2 -2 0 1 4

*25

П р и м е ч а н и е  -  Все размеры в миллиметрах с предельным отклонением ± 0,2 мм.

Р и сун о к  1 -  П рим ер  конструкции  опорной  пл о щ а д ки
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4 .1 .3  П р о в е д е н и е  и сп ы тан ий

И спы тания  пр о во д ят  по EN 2 4 8 6 9 -3  с с о б л ю д е н и е м  с л ед ую щ и х  д о п о л н е н и й :

a) и спол ьзую т  или случайно  па д а ю щ ее  зв уко в ое  поле , или пл о скую  б е гущ ую  волну. 

При испо л ьзо ва ни и  плоской  бегущ ей вол ны , если т р е б о в а н и е  акустической  э ф ф е кти в н о ст и  

не вы по л н яе тся ,  те с т  по вто ря ю т  с и с п о л ь зо в а н и е м  случайно  па д а ю щ его  поля. Если т р е б о 

вани е  акустической  э ф ф е кти в н о сти  будет  в ы по л н ен о ,  то этот р езуль тат  считаю т о ко н ч а 

те л ьн ы м ;

b) а кусти ч е скую  э ф ф е кти в н о ст ь  и зм ер яю т  во всех тр е ть о кта в н ы х  по л о са х  от 250  до 

8 0 0 0  Гц;

c) среднее  зн а че н и е  акусти че ско й  э ф ф е кти в н о сти  и с та нд артное  отклонение  п о л у 

че н н ы х  в 4 .1 .3  пе реч исление  б), вы числяю т д л я  всех о бразцов  ч а ш е к  на уш н и ков  на каждой 

частоте;

d) д л я  у н и в ер са л ь н ы х  на уш н и ков  а кусти ч е скую  э ф ф е кти в н о ст ь  и зм ер яю т  только  в 

одном  пол о ж ен и и  н а д е в а н и я ,  пр е д по ч ти т е л ь н о  с о го л о вь е м  п о в ер х  головы;

e) если им еется  м еханизм  регулировки  усилия п р и ж а ти я ,  то его у с та н а в л и в а ю т  на 

м а кс и м а л ь н о е  зн ачение ;

f) в случае н а у ш н и ко в ,  с м о н ти р о в а н н ы х  с каской  д л я  д анной  м о д ел и  н а у ш н и ко в ,  по д 

х о д я щ е й  б ол ее  чем к одн о м у  р азм ер у  той  же сам ой  модели каски, а ку с ти ч е с ку ю  э ф ф е кт и в 

ность  о пр ед е л яю т , используя  только  один размер каски.

4 .1 .4  П р о то ко л  и сп ы тан ий

Ф иксирую т о тд ел ьн ы е  зн а ч е н и я  акустической  э ф ф е кти в н о сти  д л я  каждой ц е н т р а л ь 

ной частоты  и д л я  каждой чаш ки  в соответствии  с пе р е ч и с л е н и е м  b) 4.1.3.

Для всех ч а ш е к  значение  акустической  э ф ф е кги в н о с ти  и с та нд артное  отклонение , 

ф и кс и р у ю т  в со отве тстви и  с переч и сле н и е м  Ь) 4 .1 .3 .

4.2  П о гл о щ е н и е  ш ум а

4.2.1 С ущ н о сть  м е то д а

П о гл ощ ен и е  шума средством  за щ и ты  и зм ер яю т  в тр е ть о кта в н ы х  по л о са х  с о п р е д е 

л е н н ы м и  ср е д н е ге о м е тр и ч е с ки м и  (ц е нтр ал ьны м и ) частотам и.

4 .2 .2  А п п а р а ту р а

Н еоб ходи м ое  о б о р у д о в а н и е ,  в клю чая  и с п ы тател ь н о е  пом е щ е н и е  и звуковое  п о л е , -  

согласно  EN 24869-1 .

4 .2 .3  М ето д и ка  п р о в е д е н и я  и сп ы тан и я

4.2.3.1 И зм е р яю т  по глощ ение  ш ум а  для за д а н н ы х  о бразцов  в со отве тстви и  с 

EN 24869-1 .

4
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4.2 .3 .2  Если им еется  м еханизм  регулировки  усилия п р и ж а т и я ,т о  его устанавл иваю т  

на м и н и м ал ьн о е  зн а ч е н и е .

4.2.3 .3  В случае пр о т и в о ш ум н ы х  в кл ад ы ш е й  о б е сп е ч и в а ю т  каждого  и спы тател я  от

д е л ь н о й  парой  вклады ш ей  с о о тве тствую щ е го  разм ера .

4 .2 .3 .4  В случае н а у ш н и ко в ,  с м о н ти р о в а н н ы х  с каской , которые не соответствую т всем 

д и а п а з о н а м  разм еров , с п р а ш и в а ю т  каждого  и спы тател я , по д ход и т  ли  ем у  образец . Если 

по д ход и т ,  вы полняю т испы тание . Если не по д ход и т ,  и с кл ю ч а ю т  испы тателя  из группы и 

находят  ем у  зам ену .

4.2.3 .5  Для у н и в ер са л ь н ы х  н а у ш н и ко в  и зм ер яю т  по гл ощ ен и е  шума для каж д ого  н а м е 

ченного  по л о ж ен и я  носки. В ы по л н яю т  изм ерение  в одном  по л о ж ен и и , используя  16 и спы т а 

те л ей .  В ы п о л н я ю т  и зм ер е н и я  в д р у ги х  д в у х  по л о ж е н и ях ,  используя  с о кр а щ е н н у ю  п р о ц е д у 

ру, сл ед ую щ и м  образом :

a) сначал а  в ы по л н яю т  и зм ер е н и я ,  используя  только  д еся ть  испы тателей ;

b) в ы ч и сл яю т  зн а ч е н и я  Н, М  и L в соответствии  с EN ISO 4869-2  при а, равном 1;

c) с р ав н и в а ю т  зн а ч е н и я  Н , М  и L, в ы числ енны е  д л я  первого  по л о ж ен и я  носки , с вы 

чи сл е н н ы м и  в соответствии  с п е р е ч и с л е н и е м  Ь) 4 .2 .3 .5 ;

d) если зн а ч е н и я  Н и М,  и L для д р у ги х  пол о ж ен и й  будут в п р е д е л а х  ±3 д Б  от с о о т в е т 

ствую щ е го  зн а ч е н и я  первого  п о л о ж е н и я ,  то никакое  д а л ь н е й ш е е  испы тание  поглощ ения  

ш ум а  не пр о ве р яю т . З начения  п о гл ощ ен и я  шума д л я  д р у ги х  пол о ж ен и й  счи таю т  равны м и 

зн а ч е н и я м  из первого  по л ож ени я ;

e) если условия  пе р еч и сле ни я  d) не в ы по л н яю тся , то  испы тания  поглощ ения  ш ум а  

з а в е р ш а ю т  и и спол ьзую т  д анны е  з а к л ю ч и т е л ь н ы х  шести и спы т ат ел е й ,  и за пи сы ва ю т  и з м е 

ренны е зн а ч е н и я  поглощ ения  шума д л я  каждого  из пол ож ени й .

4 .2 .3 .6  Для н а уш н и ков , с м о н ти р о в а н н ы х  с каской , д оп о л н и т е л ь н ы е  ко м бинации  кото 

рых тр е б ую т  и зм ер е н и я  п о гл ощ ен и я  ш ум а , вы полняю т изм ер е н и е ,  используя  за д ан н ы е  об

р азц ы , но со сл е д у ю щ и м и  поправкам и :

a) сначал а  в ы по л н яю т  и зм е р е н и я ,  используя  только  д еся ть  испы тателей ;

b) в ы ч и сл яю т  зн а ч е н и я  Н, М  и L в соответствии  с EN ISO 4869-2  при а, равном 1;

c) сра вни вают зн ачен ия Н , М  и L , вы числе нны е дл я осно вной ко мб ина ци и , с вы чи с- 

л е н н ы м и  в соответствии  с пе р е ч и с л е н и е м  Ь) 4 .2.3.6;

d) если зн а ч е н и я  Н и М, и L для д о п о л н и т е л ь н о й  ко м б и н а ц и и  будут в пр ед ел ах  ±3 д Б  

от со ответствую щ его  зн а ч е н и я  основной ком б инац ии , то никакое  д а л ь н е й ш е е  испы тание  п о 

гл о щ е н и я  ш ум а  не вы пол няю т. З начения  поглощ ения  ш ум а  для д о п о л н и т е л ь н о й  к о м б и н а 

ции считаю т равны м и  зн а ч е н и я м  из основной ком бинации ;
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e) если условия  пе р е ч и с л е н и я  d) не в ы по л н яю тся , то испы тания  п о гл ощ ен и я  з а в е р 

ш аю т и и спол ьзую т  д а н н ы е  з а кл ю ч и те л ь н ы х  ш ести  испы тател ей , и з а п и сы в а ю т  и з м е р е н 

ные з н а ч е н и я  поглощ ения  д л я  д о п о л н и т е л ь н о й  ком бинации ;

f) если м одель  на уш н и ков  подходит б ол ее  чем к одн о м у  р азм ер у  одной и той  же  м о 

д ел и  каски, и спы тател я  просят вы брать  ко м б и н а ц и ю , которая  ему по д ход и т  по разм еру , Е с 

ли  есть п о д ход я щ и й  разм ер , и спы тан и е  проводят .  Е сли  нет, то и скл ю ча ю т  и спы тател я  из 

группы  и находят  ему за м е н у .  П р и в л екаю т  16 и спы тател ей  по крайней  мере по четы ре  ис

пы тател я  для каж д ого  разм ера  каски, Л ю б о й  о б р а з е ц  те с ти р у ю т  не б ол ее  четы р ех  раз;

д) зн а ч е н и я  по гл ощ ен и я ,  по л уче н н ы е  этим м е то д о м , и спол ьзую т  в качестве  о с н о в а 

ния для и н ф о р м ац и и ,  п р е д о с т а в л я е м о й ,  когда все разм еры  пр о те сти р ов а н н ой  каски будут 

д оступны  пользователю ;

h) эти д анны е  не и с п о л ь зу ю т  как зн а ч е н и я  п о гл ощ ен и я  основной  ко м б и н а ц и и  дл я  

пр о ц е дур , д ан н ы х  для д о п о л н и т е л ь н ы х  ко м б и н а ц и й ,  та к  как 16 те сто в  не в ы по л н яю т  на 

е д и н ств ен н о й  ко м бинации  размера.

4 .2 .4  П р о то ко л  и сп ы тан ий

З начения  по гл ощ ен и я ,  полученны е в соответствии  с пе р е ч и с л е н и е м  d) или е) 4 .2 .3 .5  

или в соответствии  с пе р е ч и с л е н и е м  е) или д) 4 .2 .3 .6  о ф о р м л я ю т  согласно  EN 24869-1 .

4.3  У р о в е н ь  звука , п р о н и ка ю щ е го  в ухо (то л ь ко  д л я  н ауш н и ко в )

4.3.1 С ущ н о сть  м е то д а

Для оценки  уровня  звука , п р о н и ка ю щ е го  в ухо, когда ср ед ство  за щ и ты  от шума осна 

щ ено  ф ункци ей  зв у ко в о с п р о и зв е д е н и я  (внутренним  гр ом ко го во р и те л ем  или подобны м  

у стр о йств о м ) ,  вы ходной  сигнал внутреннего  гр ом ко го во р и те л я  (или друго го  подобного  

устройства )  и зм ер яю т  и впо сл ед ств и и  п р е об ра зо в ы ва ю т  в с о от ве тст вую щ и й  (внеш ний)  уро 

вень  звукового  д а в л е н и я  р ассеянного  поля. В результате  по л у ч а ю т  о тн о си те л ьн ы й  (эквива 

л е н т н ы й  н е пр ер ы вн ы й  А -ко р р е кти р о в а н н ы й )  уровень  зв уко в о го  д а в л е н и я  р ассеянного  поля:

i-DFAeq.

4 .3 .2  А п п а р а ту р а

И спо л ьзую т  аппа р атуру  согласно  EN ISO 11904-1 .

4 .3 .3  М ето д и ка  п р о в е д ен и я  и сп ы тан и я

И спы тания  пр о во д ят  в со отве тстви и  с EN ISO 11904-1 .

Где пред лагается  вы бор условий  и зм ер е н и я ,  п р и н и м а ю т  с л е д у ю щ и е  условия:

а) д л я  о пр е д е л е н и я  о тд е л ь н ы х  ч а сто тн ы х  ха р а кте р и с ти к  р ассеянного  поля  для и спы т а 

те л ей  и спол ьзую т  м е то д и ку ,  о писанную  в ISO 11904-1 (раздел  10), а не м е то д и ку ,  и з л о ж е н 

ную  в ISO 11904-1 (раздел  9);
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П р и м е ч а н и е  -  Это по зво л яе т  устранить  в оз м о ж н ую  н е о п р е д е л е н н о сть  из-за  ош и б о к  

кал иб ровки  полного  ч астотно го  д и а па зо н а  те сто вого  м и кроф она ;

b ) получаю т р ассеянное  образцовое  звуковое  поле, а не своб од но е  или квази св об од 

ное поле;

c) пр и в л е ка ю т  восемь и спы тател ей  с и з м е р е н и я м и ,  с д ел а н н ы м и  на обоих  уш а х ,  чтобы 

по л учи ть  ш е с тн а д ц а т ь  о тд ел ьны х  и схо дн ы х  зн а ч е н и й ,  д л я  экви в а л ен тн ости  с с у б ъ е кт и в н ы 

ми изм ер е н и ям и  по гл ощ ен и я ,  в ы п о л н е н н ы м и  согласно  EN 24869-1 ;

d) и спол ьзую т  м е то д  откры того  наруж ного  слухово го  канала , за и скл ю че н и ем , если на 

основе  оценки  степени риска  те с то в о й  л а б о р а т о р и е й  испо л ьзо ва ни е  м етода  закры того  

на руж н о го  слухово го  канала  не будет н е о б хо д и м о  из со об р а ж е н и й  безопасности . Выбор ме

то д а  указы ваю т в протоколе  испы таний ;

e) д л я  о пр е д е л е н и я  о тн о с и те л ь н ы х  уровней звукового  д а в л е н и я  р ассеянного  поля ис

пол ьзую т один или б ол ее  из с л е д у ю щ и х  тр е х  р азли чн ы х  ш у м о в ы х  спектров:

Н -  о ри е н ти ро в ан н ы й  спектр шума: ( L c -  U  =  - 1 ,2 дБ);

М -  спектр ш ум а : ( L c -  L« =  2  дБ);

L -  о ри е н ти ро в ан н ы й  спектр  шума: (Lc  - L *  =  6 дБ).

П р и м е ч а н и я

1 EN ISO 4869-1 опр ед е л яе т  Н -ш ум  как и м е ю щ и й  зн ачение  

L c  - U  =  2 д Б  и L-ш ум  -  L c  - Ьл =  10 дБ. Было о б н а руж е н о ,  что генерац ия  те сто в ы х  ш ум ов  Н 

и L н е од н о зн а чн а  и д л я  н а сто ящ е го  ста н д ар та  пр и е м л ем ы  аль те рна ти вны е  ш ум ы , нем ного  

о тл и ч а ю щ е й с я  спе ктр а л ьн ой  ф орм ы . Т о гд а  прави ль ны е  зн а ч е н и я  А-кор ре кг иро ванны х от

н о си те л ь н ы х  уровней звукового  д а в л е н и я  р ассеянного  поля  д л я  Н,  М  и L  спектров  ш ум ов  

могут быть вы числены  по зн а ч е н и я м , п о л уч е н н ы м  экстраполяцией.

2 Н -о р и ен ти ро в а н н ы й  шум м ож ет  быть легко пол учен  путем  н е зн а чи те л ьн о й  спек

тр а л ь н о й  ко рр е кц и и , источника  случайного  шума с нарастанием  вы ходного  сигнала  

(+3 дБ /о кта ву )  м е ж д у  100 Гц и 10 кГц , М-ш у м  из сигнала л и н е йн о го  до 2 кГц и х а р а кте р и с ти 

кой па д а ю щ ей  вы ш е, и L-ш у м  путем  сниж ения  вы ходного  си гнала  (-3 дБ /о кта ву )  от 100 Гц 

до  10 кГц.

3 П р и м е ча н и я  1 и 2 о тр аж а ю т  текущ и й  опыт и р е ко м е н д ую тся  при проведении  испы 

таний .

4 .3 .4  П р о то ко л  и сп ы тан ий

У ка зы в а ю т  и н ф о р м а ц и ю  в со отве тстви и  с EN ISO 11904-1 (раздел 11).
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Приложение А
(сп р ав о ч н о е)

П о гр еш н о с ть  и зм ер е н и я  и и н те р п р е та ц и я  р е зу л ь та то в  и сп ы та н и й

Для каждого  из н е об хо д и м ы х  и з м е р е н и й ,  в ы по л н яе м ы х  в соответствии  с настоящ им  

с та н д ар то м , проводят со о т ве тс т ву ю щ у ю  оц е н ку  п о гр еш н о сти  изм ерения .

Эту оц е н ку  по греш ности  в ы по л н яю т  и ф и кси р ую т  в р е з у л ь та та х  и с пы тан и я ,  чтобы по 

л у ч а те л ь  пр отокол а  испы таний  м о г  о ц е н и ть  д о с т о в е р н о с ть  данны х .

С л е д ую щ и й  протокол  оценки  погреш ности  изм ерения  пр и м е н яю т  к р ез ул ь та та м  испы 

таний :

если пр е д ел ьн о е  зн а че н и е  для некоторого  и с пы тан и я ,  д анно го  в н а с то я щ е м  ста н д ар 

те ,  вы ходит  за пределы д и а па зо н а  зн а ч е н и й ,  по л у ч е н н ы х  по д а н н ы м  и спы тан и й  пл ю с /м и н ус  

расче тна я  по греш ность  и зм ер е н и я  U, то р езуль тат  счи таю т , п р о ш е д ш и м  проверку  или не

уд ач н ы м  (см. рисунки А.1 и А .2);

1

^ -р е з у л ь т а т  изм ерения ; 2 -  верхний д оп у с ти м ы й  предел  (USL); 3 -д и а п а з о н  спе 
ц и ф и кац и и ;  4 - н и ж н и й  д оп у с ти м ы й  предел (LSL)

Рисунок А.1 -  Результат прош ел проверку
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1

t_« 4-*
1 -  результат измерения; 2 -  верхний допустимый предел (USL); 3 -  диапазон специ

фикации; 4 -  н ижн и й до пусти м ы й пр еде л (LS L)

Рисунок А 2  -  Н е уд ач н ы й  результат

если предельное значение для некоторого теста, данного в настоящем стандарте, выходит 

за пределы диапазона значений, полученных по данным испытаний гглюсУминус предполагаемая 

неопределенность в измерении U, то оценка результата теста должна быть определена исходя из 

безопасности, то есть, выбирая самые безопасные условия для пользователя средств индивиду

альной защиты (см. рисунок АЗ).

1

4 - Г  t_2
1 -  результат измерения; 2 -  верхний допустимый предел (USL); 3 -  диапазон спе

цификации; 4 -  н и ж ний  д оп у с ти м ы й  предел (LSL)

Р и сун о кА .З -  Н е уд ач н ы й  результат
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П р и л о ж е н и е  Д А  
(сп р ав о ч н о е)

С в е д ен и я  о со о тв етств и и  м е ж го с у д ар ств е н н ы х  стан д ар то в  ссы ло чны м  евр о п ей ски м
регионал ьны м  стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

О б о зн а ч е н и е  ссы лочного  
м е ж д ун ар о д н ого  

стандарта

Степень
соответствия

О бозначение  и наим енование  со ответству 
ю щ его  м еж государственного  стандарта

EN 24869-1 — *

EN 248 6 9 -3 *

EN ISO 4 8 6 9 -2 *

EN ISO 11904-1
-

★

*  С о о тв е т с тв у ю щ и й  м е ж го суд а рств ен н ы й  стандарт  отсутствует. До  его у тв е р ж д е 

ния р еком енд уется  и спо л ь зо в а ть  пе р ево д  на русский  язы к  д анно го  м е ж д ун ар о д н ого  

стандарта . П е р ево д  д анного  м е ж д ун ар о д н ого  стандарта  н а ход ится  в Ф е д е р а л ь н о м  ин

ф о р м а ц и о н н о м  ф онде т е х н и ч е с к и х  р е гл а м е н т о в  и стандартов.
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