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Предисловие

Цели, основны е  принци пы  и основной  п о р я д о к  пр о ве д е н и я  работ по 
м е ж го су д а р с т в е н н о й  ста н д а р ти за ц и и  уста н о вл е н ы  в ГО С Т  1 .0 -9 2  
« М е ж го с у д а р с тв е н н а я  система станд ар ти за ц и и . О сн о вн ы е  п о л о ж е н и я »  и Г О С Т  
1 .2 -2 0 0 9  « М е ж го с у д а р с тв е н н а я  систем а  с та н д ар ти за ц и и .  С тандарты  
м е ж го су д а р с т в е н н ы е , пр а ви ла , реко м е н д ац и и  по м е ж го су д а р с т в е н н о й  
станд ар ти за ц и и . Правила  р а з р а б о т к и , п р и н я т и я , о б н о вл е н и я  и отмены »

Сведения о стандарте

1 П О Д Г О Т О В Л Е Н  Закры ты м  а кц и о н ер н ы м  о б щ е с тв о м  « Н а уч н о -и сп ы та те л ь н ы й  
центр  « С А М Т З С »  и Т е х н и ч е с к и м  ко м и те то м  по станд ар ти за ц и и  Т К  30 
« Э л е кт р о м а гн и тн а я  с о вм е сти м ость  т е х н и ч е с к и х  средств»

2 В Н Е С Е Н  Ф е д е р а л ь н ы м  а ген тств ом  по т е х н и ч е с ко м у  ре гул и р ова н и ю  и 
м етрологии

3 П Р И Н Я Т  М еж го с у д а р с тв е н н ы м  советом  по ста н д а р ти за ц и и ,  м етрол огии  и 
с е рт и ф и ка ц и и  (протокол от 14 ноября  2014  г. № 72-П )

За принятие  про голосовали :

Краткое  на и м е н ова н и е  
страны по М К ( И С О  

3 1 6 6 ) 0 0 4 - 9 7

К о д  страны 
по М К ( И С 0  3166) 

0 0 4 -9 7

С о кр ащ ен н о е  на и м е н ова н и е  
н а ц и о н а л ь н о го ^  

органа  по станд арти зации

А р м ения A M М и н экон о м и ки  Р е сп уб л и ки  А р м е н и я

Киргизия KG К ы ргы зстан д а рт

М олдова MD М о л д о в а -С т а н д а р т

Россия RU Р осстанд арт

4 П риказом  Ф е д е ра л ь н ого  агентства  по те х н и ч е с к о м у  р е гу л и р о в а н и ю  и 
м етрол огии  от 24  ноября  2014  г. № 1712-ст  м е ж го суд а рств ен н ы й  стандарт 
Г О С Т  EN 500 6 5 -2 -3 — 2014  введен в д ей ств и е  в качестве  н а ц ионал ьного  стандарта  
Р о сси йско й  Ф е д е ра ц и и  с 1 марта  2 0 1 5  г.

5 Настоящ ий  стандарт  и д ентичен  е вр о пе йско м у  р е ги о н а л ь н о м у  с та н д ар ту  
EN 5 00 6 5 -2 -3 :20 0 3  S ignall ing on low -vo l tage  e lectr ica l ins ta l la t ions  in the f re q u e n c y  range 
3 kHz to  148 5  kHz -  Part 2 -3 :  Im m u n i ty  re qu ire m en ts  fo r  m a ins  co m m u n ica t ion s  
e q u ipm e n t  and sys tem s  ope ra t ing  in the range o f  fre qu e nc ie s  3 kHz to 95 kH z  and in tended 
fo r  use by  e lectr ic ity  supp lie rs  and d is tr ibutors  (П ередача  си гналов  в н и зков о л ь тн ы х
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э л е ктр и ч е с ки х  уста н о вка х  в полосе частот  от 3 кГц до 148,5 кГц. Ч асть  2-3. 
Т р е б о в а н и я  п о м е х о у с т о й ч и в о с ти  д л я  о б о руд о ва н и я  и си сте м  пе р ед а чи  си гналов  по 
э л е ктр и ч е с ки м  сетям , ф у н кц и о н и р у ю щ и х  в полосе  частот от 3 кГц до  95  кГц и 
пр е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  пр и м е н е н и я  по ста в щ и ка м и  и р а с п р е д е л и т е л я м и  электрической  
эн ер ги и ) ,  в клю чая  И зм енение  А1 (2005 г.) к у ка за н н о м у  стандарту.

Е вро пе й ски й  реги о н а ль н ы й  стандарт  EN 5 00 6 5 -2 -3 :20 0 3  с И зм е н е н и е м  А1 
р а зра б о та н  те х н и ч е с ки м  ко м и те то м  C E N E LE C  ТС 2 0 5 А  «Э ле ктро н н ы е  систем ы  
ж и л ы х  зд а ни й  и со ор уж е н и й  (H B E S )» ,  по д ко м и те то м  SC 2 0 5 А  «Систем ы  
э л е ктр о сн аб ж ен и я» .

П е р е в о д  с ан глийского  языка (еп).
С в е д е н и я  о соответствии  м е ж го су д а р с т в е н н ы х  ста н д ар то в  ссы л очны м  

е вр о п е й с ки м  р е ги о н а л ь н ы м  с та н д ар та м , которые явл яю тся  и д е н ти ч н ы м и  или 
м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и  по о т н о ш е н и ю  к м е ж д у н а р о д н ы м  с та н д а р т а м ,  приведены  в 
д о п о л н и т е л ь н о м  пр ил ож ен ии  ДА.

С тепень  со отве тстви я  -  и д ентичная  (ЮТ)

6 В В Е Д Е Н  В П Е Р В Ы Е

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 
публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, 
издаваемых в этих го су даре Информация об изменениях к настоящему
стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные 
стандарты», а текст изменений и по-правок -  в ежемесячном информационном 
указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или 
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты 
размещаются также в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

©  С т а н д а р ти н ф о р м , 2 01 4

В Российской  Ф едерации  настоящ ий стандарт не может бы ть полностью  или 
частично воспроизведен, тираж ирован и распространен в качестве оф ициального издания 
без разреш ения Ф едерального  агентства по техническому регулированию и метрологии
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Введение

Настоящ ий стандарт устанавливает нормы и методы испытаний на 
помехоустойчивость оборудования и систем передачи сигналов по 
электрическим сетям в полосе частот от 3 кГц до 95 кГц, предназначенных 
для применения поставщ иками и распределителями электрической энергии. 
Требования к помехоустойчивости для аналогичного оборудования, 
предназначенного для применения в жилых, коммерческих зонах и зонах 
легкой промышленное™ , установлены в части 2-1 стандарта EN 50065. 
Требования к помехоустойчивости и методы испытаний для оборудования, 
предназначенного для применения в промыш ленных зонах, установлены в 
части 2-2 стандарта EN 50065. Д ля оборудования и систем передачи сигналов 
по электрическим сетям, предназначенных для применения поставщ иками 
электрической энергии в полосе частот от 3 кГц до 95 кГц, с более низкими 
требованиями к помехоустойчивое™ , чем  установлены в настоящ ем 
стандарте, допускается применение требований, установленных в частях 2-1 и 
2-2 стандарта EN 50065.

Нормы и методы испытаний, установленные в настоящ ем стандарте, 
представляю т сущ ественные требования электромагнитной совместимое™  и 
устойчивости к электромагнитным помехам для электромагнитной обстановки, 
соответствующ ей его области применения. Для испытаний на 
помехоустойчивость применяю т не все известные виды электромагнитных 
помех, а только те, которые являю тся критическими для ф ункционирования 
оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям, включая 
узкополосны е коцдук™ вные помехи, специф ичные для ф ункционирования 
указанных оборудования и систем.

Установленные требования устойчивости к электромагнитным помехам 
должны обеспечивать адекватный уровень помехоустойчивое™  оборудования 
и систем, предназначенным для применения поставщ иками и 
распределителями электрической энергии. Приведенные уровни жесткое™  не 
касаются случаев воздействия электромагнитных помех экстремально высоких 
уровней, которые с малой вероятностью могут иметь место в любых местах 
размещ ения оборудования и систем.
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П р и м е ч а н и е  -  Н а сто ящ и й  стандарт  учи ты ва ет  т р е б о в а н и я  общ его  
ста н д ар та  в области  устойчивости  к эл е ктр о м а гн и тн ы м  п о м е х а м  EN 50082-2  для 
о б о р у д о в а н и я ,  пр и м е н яе м о го  в п р о м ы ш л е н н ы х  зо н а х ,  а такж е  учи ты ва ет  особы е 
т р е б о в а н и я  к о б о р у д о ва н и ю  и си сте м а м  передачи  си гналов  по эле ктр и че ски м  сетям  в 
з о н а х  их пр и м е н е н и я  по ста в щ и ка м и  э л ектрической  энергии . О днако  критерии 
качества  ф ун кц и о н и р о в а н и я  о б о руд о ва н и я  и си сте м  пе р ед а чи  си гналов  по 
э л е ктр и ч е с ки м  сетям  при и спы таниях  на по м е хо уст о й ч и в о сть ,  уста н о вл е н н ы е  в 
разделе  5 н а сто ящ е го  с т а н д а р т а , о тл и ча ю тся  от у с та н о вл е н н ы х  в EN 5 0 0 8 2 -2  прежде  
всего в о тнош ении  в осстан о в ле н и я  ф у н кц и о н и р о ва н и я  о б о руд о ва н и я ,  н а руш енного  
при воздействии  помех. П о э то м у  для б ол ьш ей  четкости и полноты  в н а сто ящ е м  
ста н д ар те  в осп ро и зво д ятся  все разделы  EN 5 0 0 8 2 -2 ,  которые касаю тся  указанны х 
по л о ж ен и й .

П р и л о ж е н и я ,  о б о з н а ч е н н ы е  к а к  « о б я з а т е л ь н ы е » ,  я в л я ю т с я  

н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  н а с т о я щ е г о  с т а н д а р т а .  В н а с т о я щ е м  с т а н д а р т е  

п р и л о ж е н и е  А  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м .

V I
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ В НИЗКОВОЛЬТНЫ Х ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
УСТАНОВКАХ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ОТ 3 ДО 148,5 кГц

Ч а с т ь  2-3
Требования пом ехоустойчивости оборудования и систем передачи  

сигналов по электрическим сетям в полосе частот 3 -9 5  кГц, 
предназначенны х для применения поставщ иками  

и рас предел ителями электрической энергии

Signall ing on low -vo ltage  e lectr ica l insta l la t ions in the f re q u e n c y  range 3 kHz to 
1 48,5 kHz. Part 2-3. Im m un ity  requ irem en ts  fo r  m a ins  co m m u n ic a t io n s  e q u ipm e n t  and 

sys tem s  ope ra t ing  in the range of f re qu e nc ie s  3 kHz to 95  kHz in tended fo r  use by 
e lectr ic ity supp lie rs  and d istributors

Д ата введения -  2 0 1 5 -0 3 -0 1

1 Область применения

Н астоящ ий стандарт распространяется на электрическое оборудование, 

использующ ее сигналы в полосе частот о т  3 до 148,5 кГц для передачи или 

приема инф ормации в низковольтных электрических системах поставщ иками 

электрической энергии и распределяю щ ими организациями. Если 

оборудование помимо передачи и приема инф ормации в низковольтных 

системах электроснабжения предназначено для выполнения иных функций, 

требования настоящего стандарта применяю т только к тем  частям 

оборудования, которые предназначены для передачи и приема инф ормации. 

Д ругие час™  оборудования должны соответствовать стандартам в области 

помехоустойчивости или стандартам, устанавливаю щ им требования к 

ф ункционированию  данных частей оборудования.

Издание официальное

1
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Если в стандартах, распространяющ ихся на другие части 

оборудования, установлены испытания на помехоустойчивость при уровнях 

жесткости, отличаю щ ихся от установленны х в настоящ ем стандарте, и 

конструкция оборудования такова, что испытания при выполнении ф ункций не 

м огут быть проведены по отдельности, то проводят испытания повышенной 

жесткости для всех ф ункций оборудования.

Цель настоящ его стандарта заключается в исключении взаимного 

влияния между оборудованием и системами передачи сигналов по 

электрическим сетям, действую щ ими в различных полосах частот в 

соответствии с EN 50065-1, и в обеспечении электромагнитной совместимости 

(ЭМ С) в целом. Настоящ ий стандарт устанавливает сущ ественные требования 

устойчивости к электромагнитным помехам и методы испытаний, включая те, 

которые должны быть выполнены при проведении типовых испытаний 

оборудования и систем передачи сигналов в низковольтных установках в 

условиях внеш них электромагнитных помех, включая взаимные помехи от 

другого оборудования и систем передачи сигналов. Настоящ ий стандарт 

устанавливает требования к испытаниям оборудования по устойчивости к 

кондуктивным и излучаемым непрерывным и импульсным помехам, а также к 

электростатическим  разрядам. Требования к испытаниям установлены 

применительно к каждому порту оборудования.

Настоящ ий стандарт устанавливает требования к оборудованию,

предназначенному для применения в низковольтных общественных 

электрических сетях поставщ иками электрической энергии. Однако

установленны е требования не касаются случаев воздействия на оборудование 

электромагнитных помех экстремально высоких уровней, которые с малой
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вероятностью  м огут иметь место в условиях применения оборудования. 

П оэтому уровни внешних электромагнитных помех при эксплуатации 

оборудования м огут в некоторых случаях превыш ать уровни испытательных 

воздействий при испытаниях на помехоустойчивость, установленные в 

настоящ ем стандарте (например, при использовании переносных 

радиостанций в непосредственной близости от оборудованию). В этих случаях 

должны быть применены специальные меры по снижению помех.

Настоящ ий стандарт не устанавливает требований устойчивости к 

электромагнитным помехам, обеспечивающ их совместное ф ункционирование 

систем передачи сигналов, действую щ их в одной и той же полосе частот (как 

установлено в EN 50065-1), или ф ункционирование оборудования при 

воздействии на них сигналов систем связи, применяемых в электрических 

сетях среднего и высокого напряжения.

Настоящ ий стандарттакж е не устанавливает требований безопасности

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящ его стандарта необходимы следующ ие 

ссылочные документы . Для датированных ссы лок применяют только 

указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок 

применяю т последнее издание ссылочного документа (включая все его 

изменения).

EN 50065-1:2011 S ignalling on low -voltage electrical installations in the 

frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -  Part 1: General requirem ents, frequency 

bands and electrom agnetic disturbances (Передача сигналов в низковольтных

з
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электрических установках в полосе частот о т  3 до 148,5 кГц. Часть 1. Общие 

требования, полосы частот и электромагнитные помехи)

EN 55022:1998 Inform ation techno logy equipm ent -  Radio disturbance 

characteristics -  Limits and methods of m easurem ent (CISPR 22:1997, mod) 

(Оборудование инф ормационных технологий. Характеристики радиопомех. 

Нормы и методы измерения)

EN 61000-3-2:2006 + A L 2 0 0 9  + А2:2009 Electrom agnetic com patibility 

(EM C) -  Part 3-2: Lim its -  Lim its fo r harmonic current em issions (equipm ent input 

current up to and including 16 A per phase) (IEC 61000-3-2) [(Электромагнитная 

совместимость (Э М С). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических 

составляю щ их тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А (в 

одной фазе)]

EN 61000-4-2:2009 Electrom agnetic com patib ility (EMC) -  Part 4-2: Testing 

and m easurem ent techniques -  E lectrostatic discharge im m unity test (IEC 61000-4- 

2) [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-2. Методы испытаний и 

измерений. Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам]

EN 61000-4-3:2006 + А1:2008 + А2:2010 Electrom agnetic com patibility 

(EM C) -  Part 4-3: Testing and m easurem ent techniques -  Radiated, radio

frequency, electrom agnetic field im m unity test (IEC 61000-4-3, mod) 

[Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и 

измерений. Испытание на устойчивость к радиочастотному электромагнитному 

полю]

EN 61000-4-4:2012 Electrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 4-4: Testing 

and m easurem ent techniques -  E lectrical fast transient/burst im m unity te s t (IEC 

61000-4-4) [Электромагнитная совместимость (ЭМ С). Часть 4-4. Методы

4
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испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым 

импульс а м/пачкам]

EN 61000-4-5:2014 E lectrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 4-5: Testing 

and m easurem ent techniques -  Surge im m unity test (IEC 61000-4-5) 

[Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и 

измерений. Испытание на устойчивость к выбросам напряжения]

EN 61000-4-6:2014 E lectrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 4-6: Testing 

and m easurem ent techniques -  Im m unity to conducted disturbances, induced by 

rad io-frequency fields (IEC 61000-4-6) [Электромагнитная совместимость (ЭМС). 

Часть 4-6 . Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к 

кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями]

EN 61000-4-8:2010 Electrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 4-8: Testing 

and m easurem ent techniques -  Power frequency magnetic fie ld  im m unity test 

(IEC 61000-4-8) [Электромагнитная совместимость (ЭМ С). Часть 4-8 . Методы 

испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к магнитному полю 

промышленной частоты]

EN 61000-4-11:2004 E lectrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 4-11: Testing 

and m easurem ent techniques -  Voltage dips, short interruptions and voltage 

variations im m unity tests (IEC 61000-4-11) [Электромагнитная совместимость 

(Э М С). Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытание на 

устойчивость к провалам, кратковременны м прерываниям и изменениям 

напряжения]

EN 61000-6-2:2005 Electrom agnetic com patib ility (EM C) -  Part 6-2: Generic 

standards -  Im m unity fo r  industrial environm ents (Э лектромагнитная совмес-

5
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тим ость (Э М С). Часть 6-2. Общие стандарты. П омехоустойчивость для 

промыш ленных обстановок)

CISPR 16-1-2:2014*> Specification fo r radio disturbance and im m unity 

m easuring apparatus and methods -  Part 1-2: Radio d isturbance and im m unity 

m easuring apparatus -  Ancillary equipm ent -  Conductive d isturbance (Требования 

к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы 

измерений. Часть 1. Аппаратура для измерения радиопомех и

помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи) 

IEC 60050-161:1990 + А1:1997 + А2:1998 International E lectrotechnica l 

V ocabu la ry  (IEV) -  C hapter 161: E lectrom agnetic com patib ility (М еждународный 

электротехнический словарь. Глава 161. Э лектромагнитная совместимость)

3 Термины и определения

В настоящ ем стандарте применяю т термины и определения, 

приведенные в IEC 60050-161, и следующ ие термины с соответствующ ими 

определениями:

3.1 влияние электромагнитной пом ехи (electrom agnetic interference): см. 

определение ,приведенное в IEC 60050-161-01-06

3.2 пом ехоустойчивость, устойчивость к электромагнитны м помехам

(im m unity): Способность оборудования и систем передачи сигналов по 

электрическим сетям ф ункционировать с заданным качеством при 

воздействии электромагнитной помехи

^ Д ействует взамен C IS P R  16-1:1999

6
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П р и м е ч а н и е  1 -  В за и м н о е  влияние  о б о р у д о в а н и я  и с и с т е м  п е р е д а ч и  
с и г н а л о в  по э л е к т р и ч е с к и м  с е т я м ,  д е й с т в у ю щ и х  в одной и той же  полосе  частот 
(см. EN 5 0 0 6 5 -1 ) ,  не учитываю т.

П р и м е ч а н и е  2  -  Более об щ е е  опред ел ение  приведено  в IEC 60050-
161.

3.3 уровень пом ехоустойчивости (im m unity level): М аксимальный 

уровень определенной электромагнитной помехи, воздействую щ ей на 

конкретное оборудование, при котором оно сохраняет способность 

ф ункционировать с требуемым качеством (определение приведено в IEC 

60050-161-03-14).

3.4 порт (port): Частный интерф ейс конкретного оборудования с 

внеш ней электромагнитной обстановкой (см. рисунок 1).

3.5 порт подклю чения кабеля (cable port): Порт, в котором проводник 

или кабель подклю чается к оборудованию. Примером м огут служить 

сигнальные порты, порты управления и электропитания.

3.6 порт корпуса (enclosure port): Физическая граница оборудования, 

через которую м огут излучаться или проникать внеш ние электромагнитные 

поля.

3.7 текст удален

3.8 уровень ж есткости (severity level): Значение воздействующ ей 

электромагнитной величины, установленное при испытании на 
помехоустойч ив ость.

7
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Порт электропитания постоянного гтжа

Порт корпуса

Сигнальный порт, порт управления

Порт электропитания поремся ><хо тока

О борудование

Порт заземления

Рисунок 1 -  Примеры портов

4 Описание зон применения

Требования настоящ его стандарта применяю т в любых местах 

размещ ения оборудования, подключаемого к низковольтным электрическим 

сетям общ ественных систем электроснабжения, как в помещ ениях, так и вне 

их. О борудование, на которое распространяются требования настоящ его 

стандарта, не предназначено для подклю чения к электрическим сетям, 

питаю щ имся от трансф орматора высокого или среднего напряжения, 

предназначенного для электропитания установки, о т  которой осущ ествляется 

энергоснабжение предприятия обрабатывающ ей промыш ленности или 

аналогичного завода. Настоящ ий стандарт распространятся на оборудование, 

предназначенное для применения в тех местах размещ ения, где используются 

оборудование и системы передачи сигналов по электрическим сетям 

поставщ иков электрической энергии. Таким образом настоящ ий стандарт 

распространяется на оборудование, установленное на границе собственности, 

например в точке измерения, и на оборудование, установленное на

s
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низковольтной стороне распределительного трансф орматора, а также на 

оборудование в любой точке между ними.

5 Критерии качества функционирования

При составлении таблиц использую т критерии качества 

ф ункционирования, указанные ниже.

A . О борудование и системы передачи сигналов по электрическим 

сетям продолжаю т ф ункционировать в соответствии с назначением 

(выполнять ф ункции передачи, приема инф ормации) с уровнем качества 

ф ункционирования, установленны м изготовителем. Не допускаю тся изменение 

установленного рабочего режима или данных, хранимы х в памяти.

B. В период воздействия помехи допускается временное ухудш ение

качества ф ункционирования или прекращ ение выполнения функции

оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям при 

автоматическом восстановлении нормального ф ункционирования после 

прекращ ения воздействия помехи. Временные параметры восстановления 

нормального ф ункционирования оборудования и систем передачи сигналов 

по электрическим сетям после прекращ ения воздействия помехи должны быть 

установлены изготовителем и указаны в технической документации на 

оборудование. Не допускается изменение установленного рабочего режима 

или данных, хранимы х в памяти.

C. В период воздействия помехи допускается временное ухудш ение

качества ф ункционирования или прекращ ение выполнения функции

оборудования и систем передачи сигналов по электрическим сетям. После

9
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прекращ ения воздействия помехи нормальное ф ункционирование

восстанавливается с помощ ью ручного управления или перезапуска системы 

пользователем. Не допускается изменение данных, хранимы х в памяти.

П р и м е ч а н и е  1 -  Н и зко во л ь тн ы е  э л ектрические  сети пр е д ставл яю т

собой  « вр а ж д еб н ую »  среду  п е р е д а ч и ,  поэтом у  многие  виды о б о р у д о в а н и я  и систем 

пе р ед а ч и  си гналов  по эле ктр и че ски м  сетям пр и м е н я ю т  сл ож ны е  протоколы , 

о б е с п е ч и в а ю щ и е  восстан о вле н и е  д ан н ы х ,  или повторную  передачу  дан н ы х , 

н а р у ш е н н ы х  при в озд ей стви и  пом ех . О ш иб ки  при пе р ед а че  и прием е  дан н ы х , 

в о з н и ка ю щ и е  в ходе и спы тан и й  на по м е хо уст о й ч и в о сть ,  пр о во д и м ы х  в со отве тстви и  с 

тр е б о в а н и я м и  н а сто ящ е го  ста н д ар та ,  по сл е д о в а т е л ь н о  испр а вля ем ы е  за счет 

п р и м е н е н и я  слож ного  протокола  си гналов , р ассм а тр и в аю т  к а к  норм ал ьны е  и 

счи таю т , что о б о руд о ва н и е  и систем ы  пе р ед а чи  си гналов  по эле ктр и че ски м  сетям  в 

э тих  усл овиях  п р о д ол ж а ю т  ф ун кц и он и р о ва ть  по назначению .

П р и м е ч а н и е  2 - В  ходе и спы тан и й  не учиты ваю т и зм ен е н и я  дан н ы х , 

х р ан и м ы х  в пам яти , в озн и ка ю щ и е  и скл ю чител ьно  в результате  внутренней  работы 

о б о р у д о в а н и я ,  н а пр и м е р ,  при а вт ом ат и ч еской  корр е кти р о вке  ош ибок,  и не вл и яю щ и е  

н е по ср е д ств е н н о  на вы полнение  о б о р у д о в а н и е м  своих ф ункций по н а значени ю .

П р и м е ч а н и е  3 - В  н а стоящ ем  стандарте  критерий  С н е  и спо л ь зуе тся ,  он 

служ и т  только  для со вм е с ти м о с т и  с остальны м и  частями ста н д ар та  EN 50065.

6 Условия испытаний

При испытаниях выбирают наиболее чувствительны й режим 

ф ункционирования в полосе частот, соответствующ ей применению по 

назначению. Должна быть выбрана такая конф игурация испытуемого образца, 

при которой он обладает наибольш ей восприимчивостью  к воздействию 

помехи. Если устройства являются частью  системы или могут подклю чаться к 

вспомогательному оборудованию, то такие устройства испытывают при

ю
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минимальной конф игурации подключенного вспомогательного оборудования, 

необходимого для проведения испытаний и проверки портов, с учетом  

рекомендаций EN 55022.

Конф игурация испытуемого оборудования и режим ф ункционирования во 

время испытаний должны быть точно отражены в протоколе испытаний.

Если устройства оборудованы значительным числом портов, то для 

испытаний выбирают достаточное число портов с тем, чтобы имитировать 

реальные условия ф ункционирования и обеспечить проверку всех видов 

портов. Испытания должны быть проведены при определенных условиях, 

установленны х в технической документации на устройство конкретного вида и 

при номинальном напряжении электропитания, если иное не установлено в 

основополагаю щ ем стандарте.

Критерии качества ф ункционирования А и В требую т проверки 

выполнения ф ункций передачи инф ормации и связи в период воздействия 

помех и сразу после прекращ ения их воздействия. Для этого при испытаниях 

оборудования на помехоустойчивость применяю т испытательную установку, 

схема которой приведена в приложении А.

7 Требования устойчивости к электромагнитным помехам

7.1 Прим енимость испы таний на помехоустойчивость

Требования к испытаниям на помехоустойчивость оборудования, на

которое распространяется настоящий стандарт, приведены в таблицах 1-5

для каждого порта. Испытания проводят в соответствии с таблицами для
и
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соответствующ их портов устройств при наличии и доступности порта в 

условиях нормальной эксплуатации.

Испытания должны проводиться в условиях воспроизводимости как 

последовательность одиночных испытаний. Последовательность испытаний 

выбирается произвольно.

По результатам анализа электрических характеристик и способов 

применения устройств конкретного вида может быть принято решение о том, 

чтобы конкретные испытания на помехоустойчивость не проводить. В этом 

случае решение об исключении конкретных испытаний должно быть отражено 

в протоколе испытаний.

Содержание основополагаю щ их стандартов не приводится в настоящ ем 

стандарте, однако приводится дополнительная инф ормация или изменения, 

необходимые для проведения испытаний оборудования и систем передачи 

сигналов по электрическим сетям.

7.2 Требования к проведению  испытаний

7.2.1 Требования помехоустойчивости

Уровни жесткости и критерии качества ф ункционирования установлены 

в таблицах 1 -5 , а также в таблице 6 (см. 7.2.2). Испытания проводят в 

соответствии с требованиями стандартов, на которые даю тся ссылки в 

таблицах, в случае испытаний, требую щ их проверки выполнения критериев 

качества ф ункционирования А и В, применяю т требования по приложению А.

12
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Т а б л и ц а  1 -  Помехоустойчивость. П орт корпуса

Вид  помехи Уел овия Единицы О сновопола- П римечание Критерий
испытаний измерения гающий качества

стандарт ф ункцио
нирования

а Радиочастотное 80-1000 МГц EN 61000-4-3 См. А
электромагнитное 10 В/м примечание 1
поле. Амплитудная 80 % AM
модуляция (1 кГц)

b Радиочастотное 900 ± 5 МГц EN 61000-4-3 Испытатель- А
электромагнитное 10 В/м ный уровень
поле. 50 Рабочий цикл. установлен до
Импульсная % модуляции
модуляция 200 Частота 

повторения 
импульсов. Гц

с Магнитное поле 50 Гц EN 61000-4-8 См. примеча- А
промышленной ния 2 и 3
частоты В (допуска

ется для
Непрерывное поле. 100 А/м мониторов с
Кратко време иное 300 А/м электрон-
воздействие но-лучевои 

трубкой при 
воздейст-
вии крат
ковремен
ных помех 
более 
3 А/М)

d Электростатические ±8 кВ (зарядное EN 61000-4-2 См. В
разряды контактный напряжение) основопола-

разряд гающий
±8 кВ (зарядное стандарт для В
воздушный напряжение) испытаний
разряд контактным

и/йли
воздушным
разрядом

П р и м е ч а н и я
1 За исключением радиовещательных полос частот 87-108  МГц, 174-230  МГц, 470-790 МГц, в 
которых испытательный уровень должен быть 3 В.
2 Применяют только для оборудования, содержащего устройства, чувствительные к магнитным 
полям, например элементы Холла, электродинамические микрофоны ит.д.
3 Для электронно-лучевых трубок предельно допустимое значение дрожания изображения для 
напряженности магнитного поля 1 А/м в зависимости от размера изображения символа 
рассчитывают следующим образом:
дрожание (мм) = (3 х размер символа (мм) +1)/40.
Так как дрожание изображения линейно пропорционально напряженности магнитного поля, 
испытания допускается проводить при других испытательных уровнях с последующей 
экстраполяцией на предельно допустимый уровень дрожания изображения.
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Т а б л и ц а  2а -  Помехоустойчивость. Сигнальные порты и порты 
управления*

Вид  помехи Условия  Единицы 
испытаний измерения

О сновопола
гающий

стандарт

П римечание Критерий
качества
ф ункцио

нирования

а Кондук пивные 
помехи, наведенные 
радиочастотным 
полями. 06ui.ee 
несимиетичное нап
ряжение. Ампли
тудная модуляция

0,15-80 МГц
1 0  в
80 % AM (1 кГц)

EN 61000-4-6 См. примеча
ние 1.
См. примеча
ние 2.
Испытатель
ный уровень 
установлен до 
модуляции

А

b М икросекундные 
импульсные помехи 
Подача помех по 
схеме «провод- 
земл я»
Подача помех по 
схеме «провод- 
провод»

1,2/50(8/20) Тг/Тп, мсс 

± 1 кВ (пиковое) 

±1 кВ (пиковое)

EN  61000-4-5 См. примеча
ние 3

В

с Наносекунд ные 
импульсные помехи

± 1 кВ (пиковое) 
5/50 Т гЯ п .н с  
5 Частота

повторения,
кГц

EN 61000-4-4 См. примеча
ние 4

В

П р и м е ч а н и я
1 З а  исклю чением  радиовещ ательной  полосы  частот 47 -68  МГц, где испытательный 
уровень  3 долж ен бы ть 3 В.
2 И спы тательны й  уровень  может б ы тьустан овл ен  изм ерением  силы  тока при нагрузке 150 Ом.
3 Применяю т только д л я  портов, предназначенных для  подключения кабелей длиной  более 
10 м в соответствии  со специф икацией  изготовителя.
4 Применяю т только д л я  портов, предназначенных для  подключения кабелей длиной  более 3 м 
в соответствии  со специф икацией  изготовителя.

*  Д л я  случаев , когда си гн а ль н ы й  порт и порт перем ен н о го  тока различны е; для 
о с та л ь н ы х  случаев  см. т а б л и ц у  4. Это относится  только  к н и зков о л ь тн ы м  
си гн а л ь н ы м  портам  и не относится  к си гналь ны м  по р та м , непосред ственно  
п о д кл ю ч а е м ы м  к э л ектрической  сети.
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Т а б л и ц а  2 Ь -  Помехоустойчивость. Порты для обработки, измерения и 
порты управления, длинные шины и порты управления*

Вид  помехи Условия  Единицы 
испытаний измерения

О сновопола
гающий

стандарт

П римечание Критерий
качества
ф ункцио

нирования

а Кондуктивные 
помехи, наведенные 
радиочастотныш 
полями. Общее 
несимиетичное нап
ряжение. Ампли
тудная модуляция

0,15-80 МГц
1 0  в
80 % AM (1 кГц)

EN 61000-4-6 См. примеча
ние 1.
См. примеча
ние 2.
Испытатель
ный уровень 
установлен до 
модуляции

А

b М икросекундные 
импульсные помехи 
Подача помех по 
схеме «провод- 
земл я»
Подача помех по 
схеме «провод- 
проводз.

1,2/50(8/20) ТгЯп, м<с 

±2 кВ (пиковое) 

± 1 кВ (пиковое)

EN  61000-4-5 См. примеча
ние 3

В

с Наносекунд ные 
импульсные помехи

±2 кВ (пиковое) 
5/50 Т гЯ п ,н с  
5 Частота

повторения,
кГц

EN 61000-4-4 См. примеча
ние 4

В

П р и м е ч а н и  я
1 За исключением радио вещательных полос частот 47-68 МГц, где испытательный уровень должен 
быть 3 В.
2 Испытательный уровень может быть установлен измерением силы тока при нагрузке 150 Ом.
3 Применяют только для портов, предназначенных для подключения кабелей длиной более 10 м в 
соответствии со спецификацией изготовителя.
4 Применяют только для портов, предназначенных для подключения кабелей длиной более 3 м в 
соответствии со спецификацией изготовителя.

*  Д л я  случаев , когда си гн а ль н ы й  порт и порт перем ен н о го  тока различны е; для 
о с та л ь н ы х  случаев  см. т а б л и ц у  4. Это относится  только  к н и зков о л ь тн ы м  
си гн а л ь н ы м  портам  и не относится  к си гналь ны м  по р та м , непосред ственно  
п о д кл ю ч а е м ы м  к э л ектрической  сети.
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Т а б л и ц а  3 -  Помехоустойчивость. Входные и
электропитания постоянного тока

выходные порты

Вид  помехи Условия  Единицы 
испытаний измерения

О сновопола
гающий

стандарт

П римечание Критерий
качества
ф ункцио

нирования

а Кондуктивные 
помехи, наведенные 
радиочастотными 
полями. Общее 
несимтиетичное нап
ряжение. Ампли
тудная модуляция

0.15-80 МГц
1 0  в
80 % AM (1 кГц)

EN 61000-4-6 См. примеча
ние 1.
См. примеча
ние 2.
Испытатель
ный уровень 
установлен до 
модуляции

А

b М икросекундные 
импульсные помехи 
Подача помех по 
схеме «провод- 
земля»
Подача помех по 
схеме «провод- 
провод»

1,2/50(8/20) ТгЯп, мкс

±0,5 кВ (пиковое) 
± 0,5 кВ (пиковое)

EN 61000-4-5 См. примеча
ние 3

В

с Наносекунд ные 
импульсные помехи

±2 кВ (пиковое) 
5/50 Т гЯ п ,н с  
5 Частота

повторения,
кГц

ЕМ 61000-4-4 См. примеча
ние 4

В

П р и м е ч а й  и я
1 Ислытате льный уровень может быть установлен измерением силы тока при нагрузке 150 Ом.
2 За исключением радио вещательной полосы частот 47-688 М Гц, где испытательный уровень должен 
быть 3 В.
3 Испытания не проводят для входных портов, предназначенных для подключения батарей или 
заряжаемых источников постоянного тока, которые при зарядке должны быть изъяты из корпуса или 
отсоединены от устройства.
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Т а б л и ц а  4 -  Помехоустойчивость. Входные и выходные порты 
электропитания переменного тока

Вид  помехи Условия Единицы О сновополэ- П римечание Критерий
испытаний измерения гающий качества

стандарт ф ункцио
нирования

а Кондуктивные 0.15-80 МГц EN 61000-4-6 См. примеча- А
помехи, наведен- 10 В ние 1.
ные радиочастот- 80 % AM (1 кГц) См. примеча-
НЫГЛ1 полями. ние 2.
Об щее несим- Испытатель-
метичное напря- ный уровень
жение. Ампли- установлен до
тудная модуляция модуляции

b Провалы 30 % уменьше- EN  61000-4-11 Изменения Б
напряжения ни я напряжения
электропитания 10 Длительность, при пересече-

мс нии нуля
60 % уменьше- См. примеча- С

ни я ние 3 см.
Длительность, Примечание

100 мс 4

с Прерывания >95% % уменьше- EN 61000-4-11 Изменения С
напряжения ни я напряжения см.
электропитания 5 Длительность, при пересече- Примечание

с нии нуля 4

d М икросекундные 
импульсные помехи

1,2/50 (8/20) ТгЯп, мкс EN 61000-4-5 В

Подача помех по 
схеме «провод- ±4 кВ (пиковое)

земля»
Подача помех по 
схеме «провод- 
провод»

±4 кВ (пиковое)

е Наносекунд ные ± 2 кВ (пиковое) EN 61000-4-4 В
импульсные помехи 5/50 ТгЯп, нс.

5 Частота
повторения,
кГц

П р и м е ч а н и  я
1 Испытательный уровень может быть установлен измерением силы тока при нагрузке 150 Ом.
2 За исключением ради о вещательной полосы частот 77-68 МГц, где испытательный уровень должен 
быть 3 В.
3 Применяют только для входных портов.
4 Изготовителям рекомендовано применять критерий качества функционирования В, чтобы не создавать
проблем для пользователей. Если необходимо применять критерий С, в технической документации 
должно быть указано, что после провалов или прерываний напряжения требуется произвести 
перезагрузку оборудования вручную.___________________________________________________________________
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Т а б л и ц а  5 -  Помехоустойчивость. Порт заземления (порт
ф ункционального заземления)

Вид  помехи Условия  Единицы 
испытаний измерения

О сновопола
гающий

стандарт

П римечание Критерий
качества
ф ункцио

нирования
а Кондукти 8ные 

помехи, наведенные 
радиочастотным1 
полями. Обш,ее 
несимиетичное нап
ряжение. Ампли
тудная модуляция

0.15-80 МГц
3 в
80 % AM (1 кГц)

EN  61000-4-6 См. примеча
ние 1.
См. примеча
ние 2.
Степень 
жесткости 
установлена 
до модуляции

А

b Наносекунд ные 
импульсные помехи

± 0,5 кВ (пиковое) 
5/50 Т гЯ п .н с  
5 Частота

повторения,
кГц

EN  61000-4-4 См. примеча
ние 2

В

П р и м е ч а н и я
1 Испытательный уровень гложет быть установлен измерением силы тока при нагрузке 150 Ом.
2 Применяют только для портов, предназначенных для подключения кабелей длиной более 3 м в 
соответствии со спецификацией изготовителя.
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7.2.2 Узкополосны е кондуктивны е помехи

Данное испытание проводят с целью проверки устойчивости 
оборудования и систем связи по электрическим сетям к узкополосны м 
кондуктивным помехам, создаваемых таким же оборудованием и системами, 
действую щ ими в других полосах частот, как определено в EN 50065-1, а также 
к воздействию внеполосных помех от источников на частотах свыше 148,5 кГц.

Испытания проводят на отдельных частотах в полосе о т З  кГц до 30 МГц, 
исключая полосы (участки) частот, установленные для работы систем 
передачи сигналов в соответствии с EN 50065-1, разделы 4.1 и 4.2.

Генератор сигналов и устройство связи представлены на рисунке 2. 
Генератор сигналов должен создавать сигналы на каждой из частот 
испытаний, модулированные по амплитуде сигналом частотой 1000 Гц при 
глубине модуляции 80%. На каждой частоте к выходным заж им ам устройства 
связи подклю чаю т соответствую щ ий измерительный прибор и настраиваю т 
усилитель так, чтобы напряжение немодулированного сигнала было равно 
указанному в таблице 5. Допускается уровень чистоты сигнала, при котором 
напряжения гармонических и субгармонических составляю щ их в полосе 
частот, используемой испытуемым оборудованием, не превы ш аю т 
80 дБ (мкВ).

П р и м е ч а н и е  1 -  У чи ты ва я  п р и м е н я е м ы й  м етод  м о д уляц и и , пиковое

з н а ч е н и е  о ги б а ю щ ей  испы тател ьно го  си гнала  будет на 5 д Б  п р е вы ш а ть  зн а че н и я , 

указанны е  в та б л и ц е ,  что со ответствует  м а кс и м а л ь н о й  вы ходной  м ощ ности  

пе ред атчика  в соответствии  с EN 50065-1 .  Эти зн а ч е н и я  с ч и таю тся  д ост ат оч н ы м и , 

по с ко л ь ку  по л н о е  с о пр оти в л е н и е  системы э л е ктр о пи т ан и я  зна чи тел ьно  м е н ьш е , чем 

у V -об ра зн о го  эквивалента  сети.

П р и м е ч а н и е  2 -  Ш и рина  полосы  частот  испы таний  м ожет

п о тр е б о в а ть  п р и м е н е н и я  н е скол ь ки х  ко м бинаций  « у с и л и те л ь /тр а н сф о р м а то р »  для 

о тд е л ь н ы х  участков  пол ос  частот  испытаний.
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Затем устройство связи отклю чаю т от измерительной се™  и подклю чаю т к 

порту А, как показано в приложении А, с тем  чтобы испытательный сигнал был 

подан на испытуемое оборудование. Необходимо убедиться в том, что 

испытуемое оборудование продолжит ф ункционировать в соответствии с 

критериями, установленны ми в таблице 5.

П р и м е ч а н и е  3 -  При необходимости принимаются меры по защите 
усилителя от результатов прямого подключения к порту А. К ним относится 
отключение источника электропитания от испытательной сети до подключения 
источника помех и устройства связи с последующим постепенным увеличением 
напряжения электропитания.

Широкополосный Конденсатор 
усилитель емкостью 2 мкФ Резистор сопротивлением 50 Ом

Генератор сигналов

Трансформатор 1:1

Рисунок 2 -  Генератор сигналов и устройство связи для испытаний на 
устойчивость к узкополосны м кондуктивным помехам
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Т а б л и ц а  6 -  Входные порты электропитания переменного тока
Полоса частотаЬ Напряжение помехи, дБ (мкВ) Критерий качества 

функционирования
3 -8  кГц 134 (Примечание 1) А

10-94  кгц 134-120  (примечания 1 и 2) А

96-124  кГц 134 В

126-139  кГц 134 

141-147,5  кГц 134

В

В

0,150-30 МГц 66 
Примечания
1 Для оборудования, предназначенного для работы и с к л к т  
125-140 кГц, внеполосные гармоншеские колебания генерал 
вызванные нелинейными элементами испытательной цепи, мо 
о загруженности полосы частот и выключение передатчик 
проводят с применением критерия качества функциони 
повторением испытания с использованием сигналов на 20  ̂
таблице, и критерия А.
2 Напряжение помехи снижается линейно от 134 дБ (мкВ) до 
логарифма частоты.

А

ггельно в полосе частот 
ора сигналов или колебания, 

гут вызвать ложную индикацию 
а. В этом случае испытания 
рования В с последующим 
1Б (мкВ) ниже, приведенных в

120 дБ (мкВ) в зависимости от

а Указанные полосы частот испытаний не являются непрерывными, а разделены 
интервалами не менее 2 кГц. Это делается для того, чтобы убедиться, что испытательный 
сигнал, включая его боковые полосы, полностью соответствует полосам частот, 
установленным в EN 50065-1
ь Сигналы, применяемые при испытаниях на помехоустойчивость, не всегда соответствуют 
сигналам, встречающимся на практике. Поэтому может случиться так, что системы, 
работающие в различных полосах частот, а также при работе в одной и той же полосе 
частот, могут создавать взаимные помехи при работе, в этом случае должны быть приняты 
меры по уменьшению взаимных помех (например, путем использования фильтров). 
Принятые меры должны быть указаны в эксплуатационных документах на поставляемое 
оборудование.
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Приложение А 
(обязательное)

Схема испьп-агельной установки

А.1 Схема испы тательной установки

Схема испытательной установки или общей измерительной установки, 

приведенная на рисунке А.1, применяется для испытаний с подтверждением 

выполнения критериев качества ф ункционирования А и В. Рекомендуется 

использование данной испытательной установки также при проведении 

испытаний с подтверждением выполнения критерия качества 

ф ункционирования С.

П р и м е ч а н и е  -  На рисунке  пр иведен  прим ер  провед ения  испы таний  на 

ч а с то та х  свы ш е 9 кГц
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1 2 3 4 5 6

1 -  электрическая сеть; 2 -  дополнительный фильтр; 3 -  эквивалент сети А по 
CISPR 16-1-2; 4 -  порт В; 5 -  дроссель индуктивностью 660 мкГн; 6 -  имитатор 
оборудования связи; 7 -  резистор сопротивлением 50 Ом; 8 -  дроссель 
индуктивностью 660 мкГн; 9 -  дополнительный фильтр; 1 0 -  эквивалент сети В по 
CISPR 16-1-2; 11 -  резистор сопротивлением 50 Ом; 12 -  порт А  13 -  испытуемое 
оборудование

П р и м е ч а н и е  -  Дополнительные фильтры обеспечивают взаимную 
изоляцию между двумя эквивалентами сети и предотвращают передачу мешающих 
сигналов через питающую электрическую сеть.

Рисунок А.1 -  Схема испытательной установки

Порт А использую т при проведения испытаний a), d) и е) по таблице 4, и 
а) и Ь) по таблице 5. Порт В использую т при проведении испытаний Ь) и с) по 
таблице 4, чтобы на ф ункционирование имитатора оборудования связи, 
подклю ченного к эквиваленту сети А , не оказывалось воздействия во время 
испытания.

И спытания, установленные в таблицах 1 -3  включительно, проводят на 

портах испытуемого оборудования.
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А.2 М етод испы тания

Если испытуемое оборудование мож ет осущ ествлять прием и передачу 

сигналов, а его корректная работа проверяется передачей подтверждения или 

аналогичным сигналом, оборудование испытывают только в режиме приема, а 

получение подтверждения свидетельствует о том, что оно способно 

осущ ествлять передачу. О борудование, работаю щ ее только в режиме 

передачи или приема, испытывают в одном из этих режимов, правильная 

работа определяется путем наблю дения за состоянием индикаторов (если 

таковые имею тся) и состоянием портов ввода или вывода.

Если при проведении испытаний применяю т критерии качества 

ф ункционирования А или В, за испытуемым оборудованием наблю даю т в 

процессе всего испытания, чтобы убедиться, что состояние вводов или 

выводов не изменяется; любые внешние данные должны анализироваться до 

и после испытания, чтобы убедиться, что эти данные не изменялись. Внешние 

данные в контексте настоящего стандарта - это данные, которые выводятся на 

экран испытуемого оборудования (например, на Ж К  монитор или 

светодиодны й экран), а также любые данные, которые могут быть считаны 

электронно через порт данных на испытуемом оборудовании или через сеть. 

Не учитываются изменения в данных, касающ ихся только внутренней работы 

испытуемого оборудования, например в регистрации ош ибок связи и тех, 

которые не связаны с ф ункционированием оборудования.
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Приложение ДА 
(справочное)

ГОСТ EN 50065-2-3— 2014

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов 
ссылочным европейским региональным стандартам, которые 

являются идентичными или модифицированными по отношению к
международным стандартам

Т а б л и ц а Д А Л

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

ссы лочного  
европейского  

р е гиональ ного  
стандарта

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

м еж д ународ ного  
стандарта

С теп е н ь
с о о т в е т 

ствия

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

м е ж го суд а рств ен н о го  
стандарта

ЁЫ 50065-1 :2011  П е р е 
дача си гналов  в 
н и зковоль тны х  элект
рических  уста н о вка х  в 
полосе частот  от 3 до 
I4 8  6  кГц. Ч асть  1. 
О бщ ие  тр е б о ва н и я ,  
полосы частот  и 
эл е ктр о м а гн и тн ы е  
помехи

ЮТ ГО С Т  EN 5 0 0 6 5 -1 — 2013 
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и 
ч е с ки х  средств  э ле ктр о м а г
нитная . С и гна л и за ц и я  в 
н и зк о в о л ь тн ы х  эл е ктр и 
ч е ски х  уста н о вка х  в полосе 
ча сто т  от 3 до  148,5 кГц. 
Ч асть  1. О б щ и е  т р е б о 
в ани я , полосы частот и 
эле ктр о м а гн и тн ы е  помехи 
(EN 5 00 6 5 -1 :2 01 1 ,  IDT)

EN 5 5 0 2 2 :19 9 8  О б ору
дование и н ф о р м а 
ционны х технологий . 
Кар а кте ри сти ки  
радиопом ех. Нормы и 
методы изм ерения

C ISPR 22 :20 0 6  О б о р у 
д ов а н и е  и н ф о р м а 
ц и о н н ы х  те хн о ло ги й . 
Х а р а кте р и с ти ки  радио- 
пом ех . Нормы и методы 
и зм ер е н и я

MOD Г О С Т  3 0 8 0 5 .2 2 — 2013  С ов
м е с ти м о с ть  те хни че ски х  
средств  электром агни тная . 
О б о р уд ов а н и е  и н ф о р м а 
ц и о н н ы х  технологий . 
Р а д и о п ом е хи  и н д устр и 
а льны е. Нормы и методы 
изм ер е н и й
(C IS P R  2 2 :20 0 6 ,  M O D)

EN 6 10 0 0 -3 -2 :20 0 6  +
А1:2009  +  А 2 :2009  
Э л ектр ом а гни тна я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  3-2. Нормы. 
Нормы эмиссии 
-а рм онических  
с о с та вл я ю щ и х  тока 
о б о руд о ва н и е  с 
по тр е б л яе м ы м  то ко м  не 
более  16 А  (в одной 
ф азе)]

ЕС 610 0 0 -3 -2 :20 0 9  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  сов
м е с ти м о с ть  (ЭМС). 
Ч асть  3-2. Нормы. 
Н о р м ы  эмиссии 
га р м о н и ч е с ки х  со ста в 
л я ю щ и х  тока [о б о р у 
д ов а н и е  с потреб
л яе м ы м  то ко м  не более 
16 А  (в одной фазе)]
+

MOD Г О С Т  3 0 8 0 4 .3 .2 — 2013 
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и 
ч е с ки х  средств  эл е ктр о 
м а гн и тн а я .  Нормы эмиссии 
га р м о н и ч е с ки х  составл я 
ю щ и х  тока техн и че ски м и  
ср ед ства м и  с потреб
ляем ы м  током  не более 
16 А  (в одной фазе). 
Т р е б о в а н и я  и методы 
и спы тан и й
(IEC 6 10 0 0 -3 -2 :2 0 0 9 ,  M O D)
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Продолжение т аблицы  ДА. 1

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

ссы лочного  
европейского  

р е гиональ ного  
стандарта

О б о зн а ч е н и е  и 
на и м е н ова н и е  

м е ж д ун ар о д н ого  
станд арта

С теп е н ь
с о о т в е т 

ствия

О б о зн а ч е н и е  и 
на и м е н ова н и е  

м еж госуд ар  ст венн ого 
стандарта

EN 61000-4 -2 :2009  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  сов
м естим ость  (ЭМ С). 
Ч асть  4-2. Методы 
испы таний  и 
изм ерений. И спы тание  
на усто й чи вость  к 
э л е ктростатическим  
эазрядам

IEC 610 0 0 -4 -2 :20 0 8  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о в м е с ти м о с т ь  (ЭМС). 
Ч асть  4-2. Методы 
и спы тан и й  и 
изм ерений. И спы тани е  
на усто й чи вость  к 
эл е ктр о ста ти ч е ско м у  
разря д у

M O D ГОСТ 3 0 8 0 4 .4 .2 — 2013 
С о в м е с ти м о с ть  те х н и 

ч е с ки х  средств  эл е ктр о 
м а гн и тн а я .  У сто йч и вость  к 
эле ктр о ста ти ч е ски м  раз
рядам . Т р е б о в а н и я  и м е 
то д ы  испы таний  
(IEC 6 10 0 0 -4 -2 :2 0 0 8 ,  M O D)

EN 6 10 0 0 -4 -3 :20 0 6  +  
* 1 :2 0 0 8  +  А 2 :2010  
Э л ектр ом а гн и тн а я  сов
м естим ость  (ЭМС). 
Ч асть  4 -3 . Методы 
испы таний  и изм ерений. 
Ч спы тание  на усто й 
чивость к  радио
ч а сто тн о м у  э ле ктр о м а г
нитному полю

IEC 610 0 0 -4 -3 :20 1 0  
Э л ектр ом а гн и тн а я  сов
м е сти м о сть  (ЭМС). 
Ч асть  4-3. Методы 
испы таний  и изм ерений. 
И спы тание  на усто й 
чивость к и зл ученном у  
р ад и о ч а сто тн о м у  
эле ктр о м а гн и тн о м у  
полю

ГО С Т  3 0 8 0 4 .4 .3 — 2013 
С о в м е с ти м о с ть  те х н и ч е с 

ких средств  э ле ктр о м а г
нитная . У с то й ч и в о с ть  к 
р а д и о ч а с то тн о м у  элект
р ом а гн и тн о м у  полю. 
Т р е б о в а н и я  и методы 
испы таний
(IEC 6 1 0 0 0 -4 -3 :2 0 0 6 ,  M O D)

EN 610 0 0 -4 -4 :20 1 2  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  сов
м естим ость  (ЭМС). 
Ч асть  4-4. Методы 
испы таний  и изме- 
эений. И с п ы т а н и е  на  
у с т о й ч и в о с т ь  к э л е к т -  
э и ч е с к и м  б ы с т р ы м  
и м п у л ь с  а м /п а ч к а м

IEC 610 0 0 -4 -4 :20 1 2  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  сов
м е сти м о сть  (ЭМ С). 
Ч асть  4-4. Методы 
и с п ы т а н и й  и изм е
рений. И с п ы т а н и е  на  
у с т о й ч и в о с т ь  к э л е к т 
р и ч е с к и м  б ы с т р ы м  
и м п у л ь с а м / п а ч к а м

ГО С Т  3 0 8 0 4 .4 .4 — 2013 
С о в м е с ти м о с ть  те х н и 

ческих  средств  элект
ром агнитная . У стойчи 
вость к нано секундны м  
и м п ул ь сн ы м  пом ехам . 
Т р е б о в а н и я  и методы 
испы таний

(IEC 6 10 0 0 -4 -4 :2 0 0 4 ,  M O D)

EN 6 10 0 0 -4 -5 :20 1 4  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  сов
м естим ость  (ЭМС). 
Ч асть  4 -5 . Методы 
испы таний  и изм ерений. 
И спы тание  на усто й 
чивость к скачку 
напряжения

IEC 610 0 0 -4 -5 :20 1 4  
Э л ектр ом а гн и тн а я  сов
м естим ость . Ч асть  4-5. 
М етоды испы таний  и 
изм ерений. И спы тани е  
на усто й чи вость  к 
скачку н а пр яж е н и я

Г О С Т  IEC 6 1 0 0 0 -4 -5 — 2014 
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и ч е с 
ки х  средств  э ле ктр о м а г
нитная . И спы тания  на 
усто й чи вость  к микросе- 
ку н д н ы м  и м п у л ь с а м  боль
шой энергии
(IEC 6 10 0 0 -4 -5 :2 0 0 5 ,  IDT)

26



Г О С Т  E N  5 0 0 6 5 -2 -3 — 2 0 1 4

Продолжение т аблицы  ДА. 1

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

ссы лочного  
европейского  

р е гиональ ного  
стандарта

О б о зн а ч е н и е  и 
на и м е н ова н и е  

м е ж д ун ар о д н ого  
станд арта

Степень
с о о т в е т 

ствия

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

межго суда рстве нно го 
стандарта

EN 6 10 0 0 -4 -6 :2014  
Э л ектр ом а гни тна я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  4-6. М етоды  
испы таний  и из
мерений . И с п ы т а н и е  
н а  у с т о й ч и в о с т ь  к 
к о н д у к т и в н ы м  п о м е 
х а м ,  н а в е д е н н ы м  
р а д и о ч а с т о т н ы м и  
п о л я м и

IEC 610 0 0 -4 -6 :20 1 3  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  4 -6 .  Методы 
испы таний  и и зм ер е 
ний. У с то й ч и в о с ть  к 
конд уктивны м  п о м е 
хам, н а ве д е н н ы м  ра
д и о ч а с т о т н ы м и  полями

ГО С Т  3 0 8 0 4 .4 .6 — 2 0 0 2  
С о в м е с т и м о с т ь  т е х н и 
ч е с ки х  средств  элект
р ом агнитная . У сто йч и в ость  
к  конд уктивны м  пом ехам , 
н а в е д е н н ы м  р а д и о 
ч а сто тн ы м и  э л е ктр о м а г 
ни тны м и  полями. Т р е б о 
вани я  и методы испы таний

EN 61000-4 -8 :2010  
Э л ектр ом а гни тна я  сов
м естим ость  (ЭМС). 
Ч асть  4 -8 . М етоды  
испы таний  и изм ерений. 
И спы тание  на 
устойчивость  к 
м а гн и тн о м у  по л ю  
пром ы ш л енной  частоты

IEC 610 0 0 -4 -8 :20 0 9  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  4 -8 :  Методы 
испы таний  и и зм ер е 
ний. И спы тание  на 
усто й чи вость  к м а г
н и тн о м у  полю  п р о 
м ы ш л е н н о й  частоты

IDT Г О С Т  IEC 6 1 0 0 0 -4 -8 -2 0 1 3  
Э л е к тр о м а гн и тн а я  со вм е 
стим ость . Ч асть  4-8. 
Методы испы таний  и 
и зм ерений . И спы тания  на 
усто й ч и в о сть  к м а гнитном у  
п о л ю  пром ы ш л енной  
частоты
(IEC 6 10 0 0 -4 -8 :2 0 0 9 ,  IDT)

EN 6100 0 -4 -11 :2 0 04  
Э л ектр ом а гни тна я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  4-11 . М етоды  
испы таний  и и зм ер е 
ний. И с пы тан и е  на 
устойчивость  к 
п р о в а л а м , кратко 
в рем енны м  преры ва 
ниям  и изм енениям  
напряж ения

ЕС 6 1 0 0 0 -4 -1 1 :2 0 0 4  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о вм е сти м ость  (Э М С ).  
Ч асть  4-11. Методы 
испы таний  и и зм ер е 
ний. И спы тание  на 
усто й чи вость  к 
пр о ва л а м , кратко 
вр е м е н н ы м  п р е р ы в а 
ниям  и изм ен е н и ям  
н а пр яж е н и я

M O D Г О С Т  3 0 8 0 4 .4 .1 1 — 2 0 1 3  
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и ч е с 
ки х  средств  э л е ктр о м а г 
нитная . У с то й ч и в о с ть  к 
пр о ва л а м , кр атков р е 
м е н н ы м  пр е р ы в а н и я м  и 
и з м е н е н и я м  н а пр яж е н и я  
эл ектропитания . Т р е б о 
в а н и я  и методы 
и спы тан и й
(IEC 6 1 0 0 0 -4 -1 1 :2 0 0 4 ,M O D)

EN 610 0 0 -6 -2 :20 0 5  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о в м е с ти м о с т ь  (ЭМС). 
Ч асть  6 -2 . О б щ и е  
стандарты . П о м е х о 
усто й чи вость  дл я  
п р о м ы ш л е н н ы х  о б с та 
н о в о к

IEC 610 0 0 -6 -2 :20 0 5  
Э л ектр ом а гн и тн а я  
с о вм е сти м ость  (ЭМС). 
Ч асть  6 -2 . О б щ и е  
стандарты . П о м е х о у с 
то й ч и в о с т ь  д л я  про
м ы ш л е н н ы х  о б с та 
новок

M O D ГО С Т  3 0 8 0 4 .6 .2 — 2013 
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и ч е с 
ки х  средств  э л е ктр о м а г 
нитная . У сто йч и вость  к 
эл е ктр о м а гн и тн ы м  п о м е 
хам т е х н и ч е с к и х  средств , 
п р и м е н я е м ы х  в п р о м ы ш 
л е н н ы х  зонах . Т р е б о в а н и я  
и м етоды  испы таний  
(IEC 6 10 0 0 -6 -2 :2 0 0 5 ,  M O D)
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О кончание т аблицы  ДА. 1

О б озна че ни е  и 
на и м е н ова н и е  

ссы лочного
европейско го  станд арта

О б о зн а ч е н и е  и 
на и м е н ова н и е  

м е ж д ун ар о д н ого  
станд арта

С теп е н ь
с о о т в е т 

ствия

О б о зн а ч е н и е  и 
на и м е н ова н и е  

м еж госуд ар  ст венн ого 
стандарта

C ISPR 16-1-2 :2014  Т р е 
бования  к аппа р атуре  
для и зм ер е н и я  радио- 
пом ех  и п о м е х о у с 
тойчивости  и методы 
изм ерений. Ч асть  1. 
А ппаратура  д л я  изм е
рения р а д и о п о м е х  и 
поме хо усто йчив ости. 
В спо м о гател ь н о е  о б о 
рудование. Кондукти в-  
ные помехи

ГО С Т  3 0 8 0 5 .1 6 .1 .2 — 2013  
С о в м е с т и м о с т ь  те х н и 
ч е ски х  средств  э ле ктр о м а г
нитная. Т р е б о в а н и я  к 
а п па р атуре  для изм ерения 
па р ам етро в  и н д у с тр и а л ь 
ных р а д и о п о м е х  и 
п о м е хоустой ч и в о сти  и 
м етоды  изм ерений. Ч асть  
1-2. А п п а р а ту р а  для 
и зм ер е н и я  парам етров  
и н д у с тр и а л ь н ы х  радио- 
п о м е х  и по м е хоустой 
чивости . У стройства  для 
и зм ер е н и я  ко н д ук ги вн ы х  
р а д и о п о м е х  и испы таний  
на усто й чи вость  к 
ко н д укти в н ы м  радио- 
пом ехам
CISPR 16 -1 -2 :2006 , M O D)

IEC 600 5 0 -1 61 :1 9 90  +  
А 1 :1997 +  А 2 :1998  
М еж д у н а р о д н ы й  элек
тр о те х н и ч е ск и й  сло 
варь. Глава  161. 
Э л ектр ом а гн и тн а я  сов
м естим ость

ГО С Т  3 0 3 7 2 — 9 5 1 С о в м е с 
тим ость  те хни че ски х  
средств  электром агни тная . 
Терм ины  и о пр ед е л ен и я

В н а с то я щ е м  стандарте  испо л ьзо ва н ы  сл ед ую щ ие  усл овны е  о б о зн а ч е н и я

степени соответствия  стандартов :

- IDT -  идентичны е  стандарты ;

- M OD -  м о д и ф и ц и р о ва н н ы е  стандарты .

1 Утратил силу в Российской  Ф едерации , с 01.09.2012 г. действует Г О С Т  Р 50397— 2011.
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