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в части допускаемой погрешности ±0,5 d 01.01.72

Настоящий стандарт распространяется на рычажные весы общего назначения (среднего класса 
точности) с наибольшими пределами взвешивания от I до 200000 кг.

Стандарт распространяется на весы: 
циферблатные с круглой шкалой;
циферблатные с секторной шкалой, требующие применения гирь класса 5 по ГОСТ 7328—82*; 
шкальные с прямолинейными шкалами, нанесенными на коромысле, и передвижными гирями; 
гирные, требующие применения гирь класса 5 по ГОСТ 7328—82 или условных гирь.
Стандарт не распространяется на лабораторные, технологические, автоматические весы дискрет

ного (прерывного) и непрерывного действия, бытовые и специального назначения (полевые, меди
цинские, для взвешивания скота, багажа и почтовых отправлений и др.).

I. ПРЕДЕЛЫ ВЗВЕШИВАНИЙ

1.1. Наибольший предел взвешивания Ртлх определяют по формуле

Р1П1\ п - d s

где п  -  число делений шкалы;
d  — цена наименьшего деления шкалы циферблата — циферблатных весов, дополнительной шка

лы шкальных весов и шкалы гирных весов.
П р и м е ч а н и е .  У весов, не имеющих шкал, число делений п  и цена деления d  являются условными.
1.2. В зависимости от значения наибольшего предела взвешивания весы общего назначения делят 

на 3 группы:
настольные с наибольшими пределами взвешиваний менее 50 кг;

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 7328—2001 (здесь и далее).
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передвижные и врезные* с наибольшими пределами взвешиваний от 50 до 6000 кг; 
стационарные (вагонеточные, автомобильные, вагонные и элеваторные — бункерные) с наи

большими пределами взвешиваний от 5000 до 200000 кг.
1.3. Наибольшие пределы взвешиваний для настольных весов указаны в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Т и п  весов Н аибольш ий  предел в т е ш  нвдмий в КГ

Циферблатные 1 2 5 10 15 20 30

Гирные - 2 5 10 - 20 -

1.4. Наибольшие пределы взвешиваний для передвижных и врезных весов указаны в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Тип весов Наибольший предел в!вешнпамнй в кг

Циферблатные - 60 100 150 - 300 - 600 1000 2000 3000 6000

Шкальные 50 - 100 - 200 - 500 - 1000 2000 3000 6000

Г ирные - - - - - - 500 - 1000 2000 3000 -

1.5. Наибольшие пределы взвешиваний для стационарных весов указаны в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Группа весов Т и п  весов Н аибольш ий  предел взвеш и ваний  в кг

Вагонеточные
Циферблатные 3000 - 6000 шооо 15000 - 300IX) - - - -

Шкальные 3000 5000 - 10000 - 210000 - - - - -

Автомобиль-
ные

Циферблатные - - - 10000 15000 - 30000 60000 100000 150000 -

Шкальные - - - 10000 15000 - 30000 60000 100000 150000 -

Вагонные
Циферблатные - - - - - - - 60000 - 150000 200000

Шкальные - - - - - - - 60000 - 150000 200000

Элеваторные
(бункерные)

Циферблатные - - 6000 - - - 30000 60000 - 150000 -

Шкальные - 5000 - 10000 - 20000 - - 100000 - -

П р и м е ч а н и с. Автомобильные весы могут быть передвижными.

1.6. Наименьший предел взвешивания Pmia должен быть:
20d  — для настольных весов;
5 % Pmtx — для передвижных, врезных и стационарных весов.

П р и м е ч а й  и с. Для настольных весов с наибольшим пределом взвешивания 2 кг наименьший предел 
взвешивания Рпип разрешается устанавливать равным 10 d.

(Измененная редакция. Изм. №  1).

* Врезные — передвижные весы, установленные так. что их платформа находится на одном уровне с 
полом помещения.
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1.7. Взвешивание грузов массой более Рткх или менее Pmio, установленных для данного типоразме
ра весов, воспрещается.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. К рычажным весам общего назначения (среднего класса точности) относятся весы, у которых 
максимальная допускаемая погрешность АР  при наибольшем пределе взвешивания находится в преде
лах от 0.0002 до 0.002 Ртлх.

2.2. Число делений (в том числе условных) и устанавливается от 1000 до 7500.
2.3. Цена деления должна соответствовать одному из значений ряда: 1 10*; 2 • 10*; 5 • 10а, где а — 

иелое положительное или отрицательное число течи нуль.
2.4. Интервалы взвешиваний н допускаемые погрешности весов устанавливаются в соответствии 

со значениями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Интервал взвешиваний в иенах 
делении шкалы d

Допускаемая погретnoci ь ДР в иенах деления шкалы d. не более
при выпуске H'j п рот полетел и первич 

ной по нерке
после ремой и  и мл месте 

эксплуатации

От Рти, Д° 500 ±0,5 ±1.0
Св. 500 * 2000 ±1.0 ±1,5
» 2000 * Ртих ±1,5 ±2,0

2.5. Интервалы взвешиваний и допускаемые погрешности для цифропоказывающих весов ус- 
тана&чиваются в соответствии со значениями, указанными в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

И нтервал взвеш и ван и й  и йенах 
делен ия ш к ал и  d

Д опускаем  ап п огреш н ость  Р п ценах дел ен и я  ш калы  d. при вы пуске и з  п р о щ - 
u o a c is a  и п ерви ч н ой  п о в ер к е , п осле рем онта и на м есте эксп л у атац и и , нс более

О  'п и п  ДО

Св. 2000 * Ртм

± 1,0

±2.0

2.6. Число делений н и цена деления d  в зависимости от наибольших пределов взвешивания 
должны соответствовать значениям, указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Группа весов
Наибольшие 
пределы шве 
ши май и и Р ^  

и кг

Число делений я по типам весов Цена
леденил

d

Число делений л по типам весов Цена
деления

dимферблатиых шкальных I ирных циферблатных шкальных г ирных

1 1000 _ _ 1 г _ _ _ _

2 1000 — — 2 — — — —

2 2000 — 2000 1 — — — —

Настоль- 5 2500 — 2500 2 — — — —

ные 10 2000 — 2000 5 — — — —

15 3000 — — 5 — — — —

20 2000 — 2000 10 — — — —

30 3000 — — 10 — — — —
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Продолжение таб.1. 6

11 а и бои микс Число делении п по типам весов Цепа Число делений я по типам весов Цепа
Группа весок делении делен ияШИ ВЦ И И Я PltlA ииферблат них шкал ьм их !ИрИЫХ d циферблатных in кал ышх ГИрИЫХ dв кг

50 ___ 2500 _ 20 г __ 5000 ___ Юг
60 3000 — — 20 6000 — — 10

100 2000 2000 — 50 5000 5000 — 20
150 3000 _ __ 50 _ _ ___ __

Псрсдвиж- 200 _ 2000 _ 100 — 4000 — 50
ные и врез- 300 3000 — — 100 6000 — — 50
ные 500 ___ 2500 25000 200 __ 5000 5000 100

600 3000 — — 200 6000 — — 100
1000 2000 2000 2000 500 5000 5000 5000 200
2000 2000 2000 2000 1 кг 4000 4000 4(ХХ) 500
3000 3000 3000 3000 1 6000 «XX) 6000 500
6000 3000 3000 - 2 — — — -

3000 3000 3000 __ 1 кг 6000 6000 __ S00 г
Стационар

ные (вагоне-
5000
6000 3000

2500 — 2
2 6000

5000 — I кг 
1

точные, ав- 10000 2000 2000 — 5 5000 50<Х> — 2
томой ильные. 15000 3000 3000 — 5 7500 7500 — 2
вагонные и 20000 — 2000 — 10 — 4000 — 5
элеваторные 30000 3000 3000 — 10 6000 6000 — 5
бункерные) 60000 3000 3000 — 20 6000 6<ХХ) — 10

100000 2000 2000 — 50 5000 5000 — 20
150000 3000 3000 — 50 7500 7500 — 20
200000 2000 2000 — 100 4000 4000 — 50

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.7. Непостоянство показаний ненагруженных песо» не должно быть более ±0,5 it.
2.8. Вариации показании нагруженных весов не должны превышать величин абсолютных значе

ний допускаемых погрешностей, указанных в табл. 4.
2.9. Чувствительность циферблатных весов на всем диапазоне взвешиваний должна быть такой, 

чтобы изменение массы взвешиваемого груза на величину, равную иене деления циферблатного ука
зателя, вызывало смешение стрелки на одно деление. При этом указательный конец стрелки должен 
совпадать со штрихом шкалы или устанавливаться так. чтобы между ним и штрихом не было 
заметного просвета.

2.10. Чувствительность неравноплечих коромысловых весов на всем диапазоне взвешиваний 
должна быть такой, чтобы изменение массы взвешиваемого груза на величину, равную допускаемой 
погрешности, вызывало отклонение подвижного указателя равновесия на величину не менее 2 мм у 
весов с наибольшим пределом взвешивания до 30 кг и 5 мм — у весов с наибольшим пределом 
взвешивания свыше 30 кг.

2.11. Чувствительность настольных гирных весов на всем диапазоне взвешиваний должна быть 
такой, чтобы изменение массы взвешиваемого груза на величину, равную допускаемой погрешности, 
вызываю отклонение каждого указателя равновесия от положения их при равновесии на величину не
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менее 5 мм, за исключением весов с наибольшим пределом взвешивания 2 кг, у которых отклонение 
указателя может быть равно 2 мм.

2.12. Погрешность весов, снабженных регистрирующими приборами, определяемая как разность 
между значениями массы образцовых гирь, помещенных на платформу, и данными регистрации, 
должна лежать в пределах допускаемых погрешностей, указанных в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
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