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Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические

Ч а с т ь  1

ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases.
Part I. General requirements and test methods

Дата ввслсиня 2004—07—01

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний электрических* 
газоанализаторов и сигнализаторов, предназначенных для обнаружения и измерения горючих газов 
и паров. Для конкретных видов этих приборов требования настоящего стандарта дополнены 
установленными в частных стандартах специальными требованиями к характеристикам. Частный 
стандарт следует применять совместно с настоящим стандартом.

Номер;г разделов, подразделов, пунктов, подпунктов (за исключением 1.1.6. 2.1.12. 4.2.4), 
обозначения приложений (за исключением приложений С и D), таблицы А.1 и рисунков в 
настоящем стандарте соответствуют указанным в МЭК 61779-1—98.

Дополнительные требования, а также требования, отличающиеся от требований МЭК 6 1779-1—98, 
отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте курсивом.

1 Общие положения
1.1 Область применения
1.1.1 Настоящий стандарт устанаазивает общие требования к конструкции, проверке и опи

сывает методы испытаний портативных, передвижных и стационарных электрических гаэоаиализа- 
торов и сигнализаторов для обнаружения и измерения содержания горючих газов или паров в воздухе 
(далее — приборы). Данные приборы или их части предназначены для применения в потенциально 
взрывоопасной газовой среде (см. 2.1.8) и в шахтах, опасных по выделению рудничного газа.

Настоящий стандарт дополняют следующие стандарты, устанавливающие требования к харак
теристикам различных видов приборов: ГОСТ Р 52137 — ГОСТ Р 52140.

П р и м е ч а н и я
1 Настоящий стандарт в совокупности с указанными выше стандартами устанавливаег уровень бсзоиас- 

носги и характеристик приборов, соответствующий их общему применению. Для особых случаев иогрсбт-сль 
может дополнительно потребовать проведении специальных испытаний приборов или получения специального 
разрешения на их применение. Например, приборы группы I (т. е. приборы, предназначенные для применения 
в шахтах, опасных по выделению рудничного газа) нс могут бытьлопушены к применению без предварительного 
разрешения соответствующего контролирующего органа, осуществляющего технический налзор за шахтами. 
Такие испытания (разрешения) следует рассматривать как дополнительные и самостоятельные, не дублирующие 
положения настоящего стандарта и указанных выше стандартов, нс отменяющие собой обязательность 
соответствия приборов требованиям данных стандартов и их серт ификацию на соответствие этим требованиям.

2 Приборы группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана до 100 % и приборы группы II 
с верхним пределом измерений объемной доли газа до 100 % пригодны для применения только с теми газами, 
дли которых они отградуированы.

3 В настоящем стандарте термины «нижний предел воспламенения (МПВ)» и «нижний концентрацион
ный предел распространения пламени (НКПР)» так же. как термины «верхний предел воспламенения (ВГ1В)» 
и «верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКГ1РК считают синонимами. Сокращения 
«НКПР» и «ВКГ1Р» далее в тексте используют для обозначения этих двух терминов.

* Под электрическими газоанализаторами и сигнализаторами в настоящем стандарте понимают приборы, 
использующие при работе источники электрической энергии.
Издание официальное
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1.1.2 Настоящий стандарт в совокупности с указанными в 1.1.1 стандартами устанавливает для 
приборов минимальные требования. Заявленные изготовителем характеристики приборов и особен
ности их конструкции, превосходящие уровень, установленный данными требованиями, должны 
быть подтверждены дополнительными испытаниями. Применяемые с этой целью процедуры испы
таний, изложенные в настоящем стандарте, при необходимости, должны быть соответствующим 
образом расширены или дополнены. Дополнительные испытания должны быть согласованы между 
изготовителем и испытательной лабораторией.

1.1.3 Настоящий стандарт в совокупности с указанными в 1.1.1 стандартами распространяется 
на приборы, предназначенные для выдачи показания, сигнализации или другой выходной функции, 
состоящей в подаче предупреждения о возникновении опасности взрыва и, в некоторых случаях, в 
инициировании автоматического или ручного защитного действия.

1.1.4 Настоящий стандарт в совокупности с указанными в 1.1.1 стандартами распространяется на 
приборы (в том числе на встроенные пробоотборные устройства приборов с принудительной подачей 
газа), предназначенные для применения в целях обеспечения производственной безопасности.

1.1.5 Настоящий стандарт в совокупности с указанными в 1.1.1 стандартами не распространя
ется на внешние пробоотборные системы, лабораторные или научные приборы, а также приборы, 
применяемые только для управления технологическими процессами.

1.1.6 Стандарт в совокупности с уканпшымч в 1.1.1 стандартами не распространяется на 
приборы, разработанные и освоенные производством до введения в действие настоящего стандарта.

1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво- 

опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ- 

ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22782.3—77 Электрооборудование взрывозащишенное со специальным видом взрыво
защиты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 8.568—97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация 
испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 50460—92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и 
технические требования

ГОСТ Р 51317.4.1—2000 (МЭК 61000-4-1—2000) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3—99 (М ЭК 61000-4-3—95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к радиочастотнох<у электромагнитному полю. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.4.4—99 (МЭК 61000-4-4 -  95) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51330.0—99 (М ЭК 60079-0—98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 
Общие требования

ГОСТ Р 51330.1—99 (М ЭК 60079-1—98) Электрооборудование взрывозащишенное. Часть 1. 
Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»

ГОСТ Р 51330.3—99 Электрооборудование взрывозащишенное. Часть 2. Заполнение или про
дувка оболочки под избыточным давлением р

ГОСТ Р 51330.6—99 (М ЭК 60079-5—97) Электрооборудование взрывозащишенное. Часть 5. 
Кварцевое заполнение оболочки q

ГОСТ Р 51330.7—99 (М ЭК 60079-6—95) Электрооборудование взрывозащишенное. Часть 6. 
Масляное заполнение оболочки о

ГОСТ Р 51330.8—99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е 
ГОСТ Р 51330.10—99 (МЭК 60079-11—98) Электрооборудование взрывозащишенное. Часть II. 

Искробезопасная электрическая цепь /
ГОСТ Р 51330.12—99 (М ЭК 60079-13—82) Электрооборудование взрывозащишенное. 

Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлениех<
ГОСТ Р 51330.14—99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Зашита видал 
ГОСТ Р 51330.17—99 (М ЭК 60079-18—92) Электрооборудование взрывозащишенное. 

Часть 18. Взрывозашита вида «герметизация компаундом т»
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ГОСТ Р 51330.19—99 (МЭК 60079-20—96) Электрооборудование взрывозащищенное. 
Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования 

ГОСТ Р 52137—2003 (МЭК 61799-2—98) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и 
паров электрические. Часть 2. Требования к приборам группы 1 с верхним пределом измерений 
объемной доли метана в воздухе не более 5 %

ГОСТ Р 52138—2003 (МЭК 61799-3—98) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и 
паров электрические. Часть 3. Требования к приборам группы I с верхним пределом измерений 
объемной доли метана в воздухе до 100 %

ГОСТ Р 52139—2003 (М ЭК 61779-4—98) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и 
паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений 
содержания горючих газов до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени 

ГОСТ Р 52140—2003 (М ЭК 61779-5—98) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и 
паров электрические. Часть 5. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений 
объемной доли газа до 100 %

МЭК 61779-6—99* Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. 
Часть 6. Руководство по выбору, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

ИСО 6142—81* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Весовые 
методы

ИСО 6145-1—86* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Динами
ческие волюметрические методы. Часть 1. Методы калибрования

ИСО 6145-3—86* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Динами
ческие волюметрические методы. Часть 3. Периодические инжекции в газовый поток

ИСО 6145-4—86* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Динами
ческие волюметрические методы. Часть 4. Метод непрерывной инжекции

ИСО 6145-6—86* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Динами
ческие волюметрические методы. Часть 6. Звуковые диафрагмы

ИСО 6147—79* Анализ газов. Приготовление газовых смесей для калибрования. Метод насы
щения

2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
2.1 Газовые среды
2.1.1 окружающая среда: Атмосфера, в которой находится прибор.
2.1.2 чистый воздух: Воздух, в котором отсутствуют примеси горючих газов и загрязняющих 

веществ.
2.1.3 взрывоопасная газовая среда (атмосфера): Смесь с воздухом, при нормальных атмосфер

ных условиях, горючих веществ в виде газа или пара, горение в которой после начала воспламенения 
распространяется на весь объем смеси.

П р и м е ч а н и я
1 Это определение исключает взвесь ныли и волокон в воздухе. Туманы настоящий стандарт не 

рассматривает.
2 При содержании в воздухе горючих газов и паров выше ВКПР (см. 2.1.9) допускается в определенных 

случаях, в целях классификации взрывоопасных зон. рассматривать такую газовую среду как взрывоопасную.
3 Под нормальными атмосферными условиями подразумевают такие отклонения давления от 101.3 кПа 

и температуры от 20 ‘С. которые нс оказывают влияния на взрывоопасность газовой смеси.

2.1.4 рудничный газ: Горючий газ, состоящий п основном из метана, скапливающийся естест
венным образом в шахтах и рудниках.

2.1.5 горючий газ: Газ или пар. при смешивании которого с воздухом в определенных пропор
циях образуется взрывоопасная газовая среда.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте под термином «горючий газ» подразумевают также и горючие
пары.

2.1.6 нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР): По ГОСТ 12.1.044. 

•Международные стандарты МЭК и ИСО — во ВНИИКИ Госстандарта России.
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2.1.7 отравляющие вещества: Вещества, воздействие которых на чувствительные элементы 
датчиков приводит к временной или постоянной потере их чувствительности.

2.1.8 потенциально взрывоопасная газовая среда (атмосфера): Газовая среда (атмосфера), спо
собная стать взрывчатой (опасность существует в потенциальном виде).

2.1.9 верхний концентрационный предел распространения пламени (BKI1P): По ГОСТ 12.1.044.
2.1.10 объемная доля: Отношение объема компонента газовой смеси к объему газовой смеси 

при заданных температуре и давлении.
2.1.11 нулевой газ: Газ, в котором отсутствуют примеси горючих газов и загрязняющих 

веществ, применяемый для определения или корректировки нуля прибора.
2. /. 12 поверочная газовая смесь (ПГС): Стандартный образец состава газовой смеси, предназна

ченный для градуировки, калибровки и поверки приборов.
2.2 Виды приборов
2.2.1 сигнализатор: Прибор, имеющий устройство аварийной сигнализации, но не оснащен

ный показывающим устройством.
2.2.2 прибор с принудительной подачей газа: Прибор, на датчик которого анализируемый газ из 

окружающей среды поступает путем принудительной подачи, например при помощи ручного или 
электрического насоса.

2.2.3 прибор непрерывного действия: Прибор, включаемый на длительное время, датчики 
которого могут работать в непрерывном или прерывистом режиме.

2.2.4 прибор с диффузионной подачей газа: Прибор, в котором анализируемый газ поступает к 
датчику из окружающей среды за счет молекулярной диффузии, т.е. без формирования принуди
тельного потока.

2.2.5 стационарный прибор: Прибор, все части которого устанавливают для длительной экс
плуатации в определенном месте.

2.2.6 приборы группы I: Приборы, предназначенные для применения в шахтах, опасных по 
выделению рудничного газа.

2.2.7 приборы группы II: Приборы, предназначенные для применения в местах с потенциально 
взрывоопасной газовой средой, кроме шахт, опасных по выделению рудничного газа.

2.2.8 портативные приборы: Приборы эпизодического или непрерывного действия с автоном
ным питанием, конструкция которых позволяет легко переносить их с места на место и использовать 
во время передвижения. Портативные приборы включают в себя:

а) ручные переносные приборы, обычно массой менее 1 кг, приспособленные лля управления 
одной рукой и не имеюшие дополнительных принадлежностей (таких как пробоотборный зонд, 
пробоотборная линия);

б) индивидуальные приборы, по размерам и массе подобные переносным, работающие непре
рывно (но необязательно с непрерывным режимом работы датчика), пока они находятся у пользо
вателя;

в) другие приборы, которыми пользователь может управлять во время переноски в руках или 
на ремнях и которые могут иметь или не иметь пробоотборный зонд.

2.2.9 прибор эпизодического действия: Прибор, предназначенный для работы эпизодически, в 
течение нескольких минут, с нерегулярными интервалами между отдельными измерениями.

2.2.10 передвижной прибор: Прибор, не относящийся к портативным, но относительно легко 
перемещаемый с одного места на другое.

П р и м е ч а н и е  — К этому виду относятся также приборы, встроенные в самоходные машины и механизмы, 
например анализаторы метана, встроенные в горные машины.

2.3 Датчики
2.3.1 выносной датчик: Датчик, расположенный вне основного корпуса прибора.
2.3.2 датчик: Функциональный блок прибора, в котором расположен чувствительный элемент.
2.4 Отбор газовой пробы
2.4.1 нробоотборная линия: Трубопровод, по которому поток анализируемого газа подается к 

датчику.
2.4.2 пробоотборный зонд: Отдельная пробоотборная линия, подсоединяемая к прибору при 

необходимости, поставляемая в комплекте с прибором или отдельно, обычно короткая (длиной 
порядка I м), имеющая жесткую конструкцию (хотя может быть и телескопической), соединяемая 
с прибором, как правило, при помощи гибкой трубки.
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2.5 Сигиа.1иш ш я
2.5.1 порог срабатывания: Фиксированная или регулируемая настройка прибора, задающая 

содержание горючего газа, при котором у прибора будет автоматически включаться индикация, 
аварийный сигнал или другая выходная функция.

2.5.2 сигнал неисправности: Звуковой, световой или другого вида сигнал, отличающийся от 
аварийного сигнала, который предупреждает о возможном возникновении у прибора неисправности 
или указывает на нее.

2.5.3 блокирующаяся аварийная сигнализация: Аварийная сигнализация, которая после ее 
включения автоматически блокируется, и ее отключение возможно только при участии оператора.

2.6 Характеристики
2.6.1 дрейф показания: Изменение показания прибора во времени при неизменном составе 

анализируемого газа (в том числе чистого воздуха).
П р и м е ч а н и е  — Здесь и далее под показанием (отсчетом) у  сигнализатора следует понимать содержание 

определяемого компонента, полученное по значению выходного сигнаю и номинальной функции преобразования.
2.6.2 установившееся показание: Показание, которое устанавливается на приборе посте стаби

лизации.
2.6.3 минимальное время измерения (для приборов эпизодического действия): Интервал време

ни между началом процедуры измерения и моментом, когда показание прибора достигает заданного 
процента установившегося показания.

2.6.4 диапазон измерений: Алгебраическая разность между верхним и нижним пределами 
измерений [Международный электротехнический словарь (IEV) 351—05—39|*.

2.6.5 стабилизация: Состояние, когда три отсчета, взятые подряд с интервалом 2 мин при 
неизменном составе анализируемого газа, не отличаются между собой более чем на ±1 % диапазона 
измерений прибора.

2.6.6 время установления показаний /(х) (не относится к приборам эпизодического действия): 
Интервал времени, после прогрева прибора, между моментом скачкообразного изменения объемной 
доли на входе прибора и моментом, когда показание прибора достигает заданной доли (в процентах 
х ) установившегося показания.

2.6.7 время прогрева (не относится к приборам эпизодического действия): Интервал времени, 
при заданных условиях окружающей среды, от момента включения прибора до момента, когда 
показание достигает заданных пределов допускаемых отклонений и сохраняется в этих пределах (см. 
рисунки 1 и 2).

I —  питание вы клю чено; 11 —  питание вклю чено; I I I  —  пределы допускаемых отклоне ни и  поката- 
ним прибора в чистом воздухе: //—  п о к а я н и е ; Г  —  время; 0 —  п а п . прибора. 7', —  время прогрева

(см . 2.6.7)

Рисунок I — Время прогрева в чистом воздухе

* МЭК 60050(351)—75 Международный электротехнический словарь (IEV). Раздел 351. Автоматическое 
управление

5



ГОСТ Р 52136-2003

I —  питание выключено; I I —  питание включено; I I I  —  пределы допускаемых отк ло не ни й  по* 
катании прибора и П Г С :  П  —  показание; Т — пре и и: 0 —  но ль прибора; Г ,  — премя прогрева 

(см . 2.6.71: С  —  объемная д о ля  ш рю яего гада в П Г С

Рисунок 2 — Время прогрева в ПГС

2.7 Прочие термины
2.7.1 номинальное напряжение питания: Напряжение, указанное изготовителем как рабочее 

напряжение прибора.
2.7.2 специальный инструмент: Инструмент, необходимый для доступа к устройствам регули

рования и настройки, конструкция которого препятствует несанкционированному вмешательству в 
работу' прибора.

2.7.3 внд взрывозащиты: Специальные меры, предусмотренные в конструкции электрического 
прибора с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной газовой среды 
(см. 3.1.2).

3 Общие требования

3.1 Введение
3.1.1 Прибор должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, а также соответст- 

вующего(их) стандарта(ов), указанного(ых) в 1.1.1.
Особенности конструкции и характеристики прибора, о которых заявляет изготовитель, 

превосходящие уровень, установленный требованиями настоящего стандарта и стандартов, указан
ных в 1.1.1, должны быть подтверждены испытаниями. Применяемые с этой целью процедуры 
испытаний, при необходимости, должны быть соответствующим образом расширены или дополнены.

3.1.2 Электрические блоки и компоненты прибора должны соответствовать требованиям к 
конструкции и испытаниям, установленным в подразделах 3.2, 3.5 и разделе 4 настоящего стандарта. 
Кроме тою . материалы, конструкция и взрывозащита частей прибора, предназначенных для работы 
во взрывоопасных зонах, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, указан
ных в 1.1.1. а также требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.3, ГОСТ Р 51330.6 
- Г О С Т  Р 51330.8, ГОСТ Р 51330.10, ГОСТ Р 51330.12, ГОСТ Р 51330.14, ГОСТ Р 51330.17, 
ГОСТ 22782.3.

3.1.3 Любые электрические цепи прибора группы 1, размещаемые в той же взрывоопасной 
зоне, что и датчик, в том числе цепи внутри датчика, должны быть искробезопасными уровня ia по 
ГОСТ Р 51330.10. чувствительные элементы должны быть искробезопасными уровня ia и(или) иметь 
епецшиы/ый вид взрывозащиты по ГОСТ 22782.3.

3.1.4 При разработке прибора с программным обеспечением следует учитывать опасности, 
которые могут возникать из-за неисправностей в программе.

П р и м  е ч а н  н е -  Специальные требования к испытаниям таких приборов находятся в стадии рассмот
рения.

Сбой или неисправность программы у  приборов с программным обеспечением не дазжны приводить 
к нарушению безопасного режима работы. Специалыше требования к испытаниям таких приборов 
должны быть установлены в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.
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3.2 Требования к конструкции
3.2.1 О б ш и е  п о л о ж е н и я
Прибор или его отдельные блоки (например, выносные датчики), предназначенные для 

применения в присутствии коррозионно-активных газов или паров или способные сами выделять 
коррозионно-активные побочные продукты в процессе газового анализа (например, при каталити
ческом окислении или другой химической реакции), должны быть выполнены из материалов, 
стойких к воздействию таких веществ.

Конструкцией прибора должно быть обеспечено удобство выполнения регулярных проверок 
погрешности.

Все материалы и компоненты должны применяться в конструкции прибора согласно характе
ристикам и ограничениям, данным их изготовителями, если иные требования не установлены в 
соответствующих стандартах по безопасности.

3.2.2 У с т р о й с т в а  и н д и к а ц и и
3.2.2.1 Прибор должен иметь индикацию включения электропитания.
П р и м е ч а н и е  — Индикация включении может отображаться на нейтральном табло.
3.2.2.2 Для сигнализатора или прибора, имеющего показывающее устройство с разрешающей 

способностью не достаточной для того, чтобы проверить соответствие прибора требованиям насто
ящего стандарта и стандартов, указанных в 1.1.1, должна быть предусмотрена возможность подклю
чения дополнительного показывающего или регистрирующего устройства, обеспечивающего выпол
нение такой проверки, и обозначены точки его подключения. Эти же точки должны быть 
приспособлены для подключения внешнего источника электрического сигнала при проверке порога 
срабатывания.

П р и м е ч а н и е  — Возможность подключения внешнего источника электрического сигнала для проверки 
порога срабатывания рекомендуется предусматривать также для других приборов, имеющих функцию сигнаичации.

3.2.2.3 Показывающее устройство с недостаточной разрешающей способностью должно быть 
выполнено таким образом, чтобы его показания не противоречили результатам, полученным с 
помощью дополнительных показывающих или регистрирующих устройств.

3.2.2.4 Если в приборе предусмотрено более одного диапазона измерений, выбранный диапа
зон должен быть ясно обозначен.

3.2.2.5 Если в приборе предусмотрены индивидуальные цветные светоиндикаторы, то их 
цветовые решения должны быть следующими:

а) индикаторы аварийной сигнализации, указывающие на превышение содержания горючего 
газа порога срабатывания, должны быть красными;

б) индикаторы неисправностей прибора должны быть желтыми;
в) индикаторы включения электропитания должны быть зелеными.
3.2.2.6 Цветные светоиндикаторы должны иметь надписи, указывающие их функции.
3.2.3 А в а р и й н а я  с и г н а л и з а ц и я  и л и  в ы х о д н ы е  ф у н к ц и и
3.2.3.1 Приборы непрерывного действия
Устройства аварийной сигнализации, контакты для подключения исполнительных устройств 

или выходы для аварийного сигнала стационарного или портативного прибора непрерывного 
действия, предназначенные для срабатывания при обнаружении потенциально опасного содержания 
горючего газа, должны быть выполнены блокирующимися, так чтобы отключить их можно было 
только вручную.

Если прибор подключают к внешней системе, средства включения и отключения блокирования 
могут быть встроены в эту систему.

Если предусмотрены два и более порога срабатывания, по желанию потребителя аварийная 
сигнализация на нижнем пороге может быть неблокирующейся.

П р и м с ч а и и с — Функции блокирования могут быть заложены в программном обеспечении.
3.2.3.2 Портативные приборы группы II с верхним пределом измерений содержания горючих 

газов до 100 % НКПР
Порог срабатывания аварийной сигнализации не должен превышать 60 % НКПР.
П р и м е ч а н и я
1 Для других приборов группы II рекомендуется, чтобы устройства аварийной сигнализации были 

настроены на срабатывание при содержании горючего газа не выше 60 % НКПР.
2 Приборы группы 11 также допускается оснащать устройством сигнализации, оповещающим о превыше

нии верхнего предела диапазона измерений и. следовательно, имеющим порог срабатывании 100% НКПР.
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3.2.4 С и г н а л ы  н е и с п р а в н о с т и
Стационарный и передвижной приборы должны подавать сигнал неисправности в случае 

снижения напряжения питания ниже допускаемого уровня, обрыпа одного или более проводов в 
электроцепях датчика или обрыпа чувствительного элемента. Должен быть предусмотрен сигнал 
неисправности, указывающий на короткое замыкание или обрыв кабеля, соединяющего прибор с 
датчиком.

В приборе с автоматизированной принудительной подачей газа необходимо обеспечить подачу 
сигнала неисправности:

а) для стационарного и передвижного прибора — в случае снижения расхода анализируемого 
газа в пробоотборных линиях ниже допускаемого уровня;

б) для портативного прибора — в случае отсутствия потока газа в пробоотборной линии.
3.2.5 Р е г у л и р о в а н и е  и н а с т р о й к а
Конструкция устройств регулирования и настройки должна препятствовать несанкциониро

ванному или случайному вмешательству в работу прибора. Примером может служить приспособле
ние в виде крышки, закрывающей доступ к этим устройствам и требующей применения специаль- 
ного инструмента.

Стационарный прибор, размешенный во взрывонепроницаемых оболочках, должен быть 
выполнен так, чтобы органы регулирования и настройки были доступны с наружных сторон 
оболочек. Способы регулирования и настройки не должны ухудшать взрывозащиту прибора.

Корректировка нуля прибора не должна влиять на усиление сигнала; регулирование усиления 
сигнала не должно отнять на нуль прибора.

3.2.6 П р и б о р ы  с а в т о н о м н ы м и  и с т о ч н и к а м и  п и т а н и я
В приборе, питаемом от автономных источников, должна быть предусмотрена индикация, 

указывающая на разряд источника питания, а в руководстве по эксплуатации должно быть дано ее 
описание и пояснено назначение (см. 3.4л). Прибор с автономным источником питания должен 
быть сконструирован таким образом, чтобы после испытаний по 4.4.19 он соответствовал требова
ниям соответствующих стандартов, указанных в 1.1.1.

3.3 Маркировка
Прибор должен удовлетворять требованиям к маркировке, установленным в соответствующих 

стандартах па взрывозащиту электрооборудования, указанных в 3.1.2, согласно используемым видам 
взрывозащиты.

Маркировка прибора с огнепреграаителями должна включать в себя символ «s» в соответствии 
с 27.2 ГОСТ Р 51330.0.

Все оборудование и защитные системы прибора должны иметь разборчивую и несмываемую 
маркировку, включающую в себя по крайней мере:

а) наименование изготовителя ш и  его зарегистрированный товарный знак;
б) знак соответствия по ГОСТ Р 50460, знак утверждения типа средств измерений по 

ИР 50.2.009/ / / ;
в) обозначение типа;
г) серийный номер и год выпуска;
д) обозначение вила взрывозащиты, степени защиты (код IP) по ГОСТ 14254.
Для стационарного прибора группы II с выносными датчиками должен быть указан градуиро

вочный газ на каждом датчике.
3.4 Руководство по эксплуатации
К каждому прибору должно прилагаться руководство по эксплуатации, включающее в себя:
а) инструкции, рисунки и диаграммы по установке, обслуживанию и безопасной эксплуатации 

прибора;
б) рабочие инструкции и описания процедур регулирования и настройки;
в) рекомендации по начальной проверке и методику поверки прибора, в том числе инструкции 

по применению комплекта средств метрологического обеспечения, сети он поставляется с прибором 
(см. раздел 5);

П р и м е ч а н и е  — Указанную информацию потребители могут найти в МЭК 61779-6.
г) технические данные, в том числе:
1) перечень газов, для которых прибор предназначен, данные об относительной чувствитель

ности прибора к этим газам; диапазон (диапазоны) измерений, пределы допускаемой основной погреш
ности.,

2) данные о чувствительности к другим газам, на которые прибор реагирует.

8
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3) диапазон рабочих значений температуры окружающей среды.
4) диапазон рабочих значений относительной влажности.
5) напряжение питания прибора,
6) параметры соединительных кабелей,
7) сведения об автономных источниках питания.
8) диапазон рабочих значений атмосферного давления,
9) максимальное допускаемое значение скорости газовоздушного потока в окружающей среде,
10) время прогрева прибора,
11) время стабилизации:
д) условия хранения и транспортирования прибора, запасных частей и принадлежностей, в том 

числе:
1) температуру,
2) влажность,
3) давление,
4) срок храпения.
П р и м е ч а н и е  — Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических 4Факторов 

внешней среды устанавливают в соответствии с ГОСТ ISIS0;

е) данные для пересчета содержания газа, применяемого при испытаниях и градуировке 
прибора, из числа процентов НКГ1Р в число процентов, указывающее объемную долю;

ж) сведения об отрицательных влияниях отравляющих веществ, неизмеряемых компонентов 
и атмосферы, обогащенной или обедненной кислородом, на характеристики прибора, а в случае с 
атмосферой, обогащенной кислородом, — на электробезопасность прибора;

и) для прибора с принудительной подачей газа — максимальное и минимальное значения 
расхода и давления потока в пробоотборной линии, а также сведения о типе трубок, их диаметре и 
максимальной длине;

к) для прибора с принудительной подачей газа — инструкции по предупреждению поврежде
ний пробоотборных линий и обеспечению нормального потока анализируемого газа (см. 3.2.4);

л) описания вида и значения всех аварийных сигналов и сигналов неисправностей, сведения 
об их продолжительности и операциях по отключению:

м) инструкции по выявлению возможных источников неисправностей и сбоев в работе 
прибора и их устранению;

н) сведения о наличии или отсутствии блокирования при срабатывании устройств аварийной 
сигнализации, контактов для подключения исполнительных устройств или выходов для аварийного 
сигнала (см. 3.2.3.1);

о) для прибора с автономным источником питания — инструкции по установке и обслужива
нию источника питания;

п) перечень запасных частей;
р) перечень дополнительных (необязательных) принадлежностей, поставляемых с прибором 

по желанию потребителя (например, приспособлений для зашиты от атмосферных воздействий), с 
их идентификацией и указанием их влияния на характеристики прибора, включая чувствительность 
и время установления показаний;

с) подробные сведения о сертификации прибора, данных маркировки и особых условиях 
эксплуатации;

т) срок и рекомендуемые условия хранения запасных частей и принадлежностей, требующих 
специального хранения;

у) другие инструкции или специальные сведения, обусловленные спецификой прибора (на
пример, такого, как прибор с нелинейной шкалой), вместо или в дополнение к указанным в 3.3 и 
3.4а _  3.4т;

ф) адреса предприятия-изготовителя и предприятий, осущесттяющих сервисное обслуживание 
прибора.

3.5 Датчики с диффузионной подачей газа
П р и м е ч а н и е  — Требования к датчикам с диффузионной подачей газа находятся в стадии рассмотрения.

Требования к датчикам с диффузионной подачей газа должны быть установлены в стандартах 
или технических условиях на приборы конкретных типов.

9



ГОСТ Р 52136-2003

4  М е то д ы  испы таний

4.1 Введение
Методы и процедуры испытаний, описанные в 4.2—4.4, предназначены для проверки соответ

ствия прибора требованиях» к характеристикам, установленным в стандартах, указанных в 1.1.1.
Методы испытаний для проверки соответствия прибора требованиям взрывозащиты — по 

ГОСТ Р 51330.0. ГОСТ Р 51330.1. ГОСТ Р 51330.3. ГОСТ Р 51330.6 -  ГОСТ Р 51330.8, 
ГОСТ Р 51330.10. ГОСТ Р 51330.12. ГОСТ Р 51330.14, ГОСТ Р 51330.17, ГОСТ 22782.3 согласно ис
пользуемым видам взрывозащиты.

4.2 Общие требования к испытаниям
4.2.1 О б р а з ц ы  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и с п ы т а н и й
4.2.1.1 Испытания проводят на одном и том же образце. Другие образцы могут быть исполь

зованы для испытаний, как указано в 4.2.1.2.
4.2.1.2 Образец должен быть подвергнут всем испытаниям, описанным в 4.4, в соответствии с 

типом прибора. Испытания проводят в последовательности, указанной ниже. Однако испытания 4) 
и 5) допускается проводить в иной последовательности, согласованной между изготовителем и 
испытательной лабораторией. Все испытания 1) — 7) должны дать положительные результаты на 
одном образце. Для испытаний 8), 9) могут быть использованы другие образцы.

Последовательность испытаний
1) Испытания прибора в условиях хранения и транспортирования (4.4.2).
2) Подготовка и проверка прибора, в том числе:
- проверка градуировки и регулирования (4.4.3);
- проверка порога срабатывания (4.4.6);
- проверка влияния расхода анализируемого газа (4.4.11);
- определение времени прогрева (4.4.15);
-определение времени установления показаний (4.4.16);
- определение минимального времени измерения (4.4.17);
- проверка влияния пробоотборного зонда (4.4.22);
- проверка влияния комплекта средств метрологического обеспечения (раздел 5).
3) Проверка стабильности:
- проверка кратковременной стабильности прибора непрерывного действия (4.4.4.1);
- проверка стабильности прибора эпизодического действия (4.4.5).
4) Механические испытания:
- на воздействие вибрации (4.4.13);
- на воздействие ударов при свободном падении (4.4.14).
5) Проверка времени работы прибора от аккумуляторной батареи (4.4.19).
Проверка влияния отклонений напряжения питания от номинального значения (4.4.20).
Проверка устойчивости:
- к прерываниям электропитания, наносекундным импульсным помехам и скачкообразным 

изменениям напряжения (4.4.21);
- к электромагнитным помехам (4.4.25).
6) Проверка алияния пространственного положения (4.4.12).
7) Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов:
- температуры (4.4.7);
- давления (4.4.8);
- влажности (4.4.9);
- скорости газовоздушного потока (4.4.10).
8) Проверка долговременной стабильности прибора непрерывного действия (4.4.4.2—4.4.4.5).
9) Проверка устойчивости к воздействию:
- газовой перегрузки (4.4.18);
- пыли (4.4.23);
- отрааляюшнх веществ и неизмеряемых компонентов (4.4.24).
4.2.1.3 Кроме того, проводят испытания с целью проверки соответствия прибора требованиям 

к конструкции (3.2).
Требования к этим испытаниям являются самоочевидными, за исключением относящихся к 

проверке срабатывания сигнала неисправности при коротком замыкании (3.2.4). Каждый провод, 
соединяющий измерительный блок с любым выносным датчиком, заменяют нагрузочными резне-
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торами. Значения сопротивлений этих резисторов должны быть равны максимальным значениям 
сопротивлений соединительных проводов, исходя из данных, указанных в руководстве по эксплуа
тации (см. 3.4г).

Устройство, применяемое для создания короткого замыкания, должно иметь незначительное 
сопротивление. Его подключают к цепи на концах нагрузочных резисторов, соединенных с датчиком.

4.2.1.4 Прибор, имеющий более одного диапазона измерений для одного или разных газов или 
паров, следует испытывать в каждом диапазоне.

Объем испытаний для второго и следующих диапазонов измерений — по согласованию между 
изготовителем и испытательной лабораторией.

4.2.2 П о д г о т о в к а  п р и б о р а  к и с п ы т а н и я м
Прибор должен быть подготовлен и установлен в соответствии с руководством по эксплуата

ции. включая все необходимые соединения, начальные регулировки и проверки. При необходимости 
регулировки можно проводить в начале каждого испытания.

При подготовке к испытаниям должны быть учтены также следующие требования.
а) Приборы с выносными датчиками
При испытаниях по 4.4 выносной датчик должен быть в полном оснащении (включая любые 

обычно прикрепляемые защитные механические части).
В случае, когда прибор может работать более чем с одним выносным датчиком, испытаниям 

подвергают только один датчик. При необходимости испытания проводят с заменой всех датчиков, 
кроме одного, имитирующими устройствами с полными сопротивлениями, создающими наихудшие 
условия по нагрузке. Эти условия определяет испытательная лаборатория в соответствии с ограни
чениями по применению прибора, указанными в руководстве по эксплуатации (см. 3.4г).

Для прибора с выносными датчиками все испытания проводят с применением сопротивлений 
(с таким же температурным коэффициентом, как у соединительного провода), включаемых в цепь 
датчика для имитации максимального сопротивления линии связи, за исключением случаев, когда 
минимальное сопротивление линии связи создает более жесткие условия испытаний.

б) Приборы со встроенными датчиками
Прибор со встроенным датчиком испытывают в полном оснащении, без удаления каких-либо 

обычно прикрепляемых частей (включая пробоотборный зонд при испытаниях по 4.4.11. 4.4.15— 
4.4.17).

в) Сигнализаторы
При испытаниях сигнализатора для считывания показаний применяют внешний измеритель

ный прибор, подключаемый в специальных точках (см. 3.2.2.2).
Во всех случаях дополнительные (необязательные, поставляемые по желанию потребителя) 

части должны быть либо установлены на любом приборе, либо сняты в зависимости от того, какое 
условие ласт наиболее неблагоприятный результат (на усмотрение испытательной лаборатории) для 
проводимого испытания.

4.2.3 С п е ц и а л ь н а я  н а к л а д к а  д л я  г р а д у и р о в к и  и и с п ы т а н и й
Специальная накладка (насадка), применяемая испытательной лабораторией для градуировки

или подачи газа к датчику, в частности даатение и скорость газа внутри накладки (насадки), не 
должны оказывать влияние на полученные результаты.

П р и м с ч а н и с — Испытательной лаборатории следует учитывать мнение изготовителя при выборе 
конструкции градуировочной накладки (насадки). Изготовитель может поставлять с прибором подходящую 
накладку (насадку) вместе с рекомендациями по давлению или расходу градуировочных газов.

4.2.4 При испытаниях приборов должны применяться средства тмерений, поверенные согласно /2/. 
Испытательное оборучЪваиие должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

4.3 Нормальные условия испытаний
4.3.1 О б щ и е  т р е б о в а н и я
Условия испытаний, указанные в 4.3.2—4.3.10, следует соблюдать для всех испытаний, если 

иные условия не установлены в настоящем стандарте или соответствующих стандартах, указанных 
в 1.1.1.

4.3.2 Г а з ы  д л я  и с п ы т а н и й
Горючие газы для начальных проверок и всех последующих испытаний выбирают в соответст

вии с а) или б):
а) метан — для приборов, предназначенных для обнаружения и измерения содержания метана 

или рудничного газа, или смеси горючих газов, в которой присутствует метан;
II
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б) другой горючий газ — для приборов, предназначенных для обнаружения и измерения 
содержания данного газа, или газ, являющийся типичным представителем семейства химически 
подобных горючих газов (кроме метана), — для приборов, предназначенных для данного семейства 
газов.

П ри  м е ч а н  и е — В качестве данного газа или пара обычно используют газ. рекомендуемый изготови
телем для испытаний.

Горючие газы используют в смеси с чистым воздухом (нулевым газом). При содержании горючего 
газа выше 60 % НКПР в качестве нулевого газа следует использовать азот (не относится к приборам 
с термохимическими (термокаталитическими) датчиками).

Для всех остальных газов, для контроля которых прибор может быть пригоден, изготовитель 
должен предоставить градуировочные характеристики (номинальные функции преобразования для 
сигнализатора) и данные о времени установления показаний, а испытательная лаборатория должна 
их проверить на типичных образцах этих газов.

П р и м е ч а н и я
1 В случаях, когда применение нулевого raja является более предпочтительным, чем применение чистого 

воздуха, указания в тексте стандарта на чистый воздух допускается рассматривать как указания на нулевой газ.
2 Газовая смесь может быть приготовлена любым приемлемым методом, например методами, изложен

ными в ИСО 6142. ИСО 6145 или ИСО 6147.
3 При использовании паров относительная погрешность, с которой определяют объемную долю пара в 

ПГС. должна быть в пределах ±2 %.

4.3.3 П о в е р о ч н ы е  г а з о в ы е  с м е с и  ( П Г С )
Объемная доля горючего газа в ПГС должна быть следующей:
а) для приборов группы I с верхним пределом измерений объемной доли метана не более 5 % 

— ( 1,50±0.15) % или (2.0±0,2) % (по согласованию между изготовителем и испытательной лаборато
рией);

б) для остальных приборов группы I и всех приборов группы И— равной объемной доле в 
средней точке диапазона измерений прибора с допускаемыми отклонениями в пределах ±5 % 
диапазона измерений и. по возможности, должна находиться вне пределов взрывоопасного диапа
зона;

в) относительная погрешность, с которой определяют объемную долю, должна быть в пределах
±2 %.

ПГС должна быть аттестована в порядке, установленном для стандартных образцов состава.
4.3.4 Р а с х о д  г а з а
Расход газа при испытаниях, включая чистый воздух, устанавливают в соответствии с указа

ниями изготовителя.
П ри м е ч а  н к с — Для прибора с диффузионной подачей газа можно использовать градуировочную 

накладку (насадку) в соответствии с 4.2.3 или испытательную камеру (см. приложение В).
4.3.5 Н а п  р я ж е  н и е п и т а н и я
а) Прибор, питаемый от сети, должен работать при отклонениях от номинальных значений 

напряжения и частоты в пределах ±2 %.
б) Для кратковременных испытаний прибор, питаемый от автономных источников, в начале 

каждой серии испытаний следует оснащать полностью заряженной аккумуляторной батареей или 
новыми элементами питания. При длительных испытаниях для прибора допускается использовать 
стабилизированный источник питания.

4.3.6 Т е м п е р а т у р а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы
Температуру окружающей среды и газовоздушных смесей поддерживают постоянной с откло

нениями в пределах ±2 *С в диапазоне от 15 “С до 25 *С на протяжении каждого испытания.
4.3.7 А т м о с ф е р н о е  д а в л е н и е
Испытания проводят при атмосферном давлении с отклонениями в пределах ±1 кПа. Для 

прибора, чувствительного к колебаниям давления, следует учитывать влияние изменений давления, 
используя результаты испытаний по 4.4.8.

4.3.8 В л а ж н о с т ь
Испытания проводят при постоянной относительной влажности окружающей среды с абсо

лютными отклонениями в пределах ±10 % в диапазоне от 30 % до 70 % на протяжении каждого 
испытания, за исключением испытаний по 4.4.2. 4.4.7 и 4.4.9.
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4.3.9 В р е м я  с т а б и л и з а ц и и
В каждом случае, когда изменяются условия испытаний, прибор выдерживают при новых 

условиях в течение времени, необходимого для стабилизации прибора, прежде чем проводить 
измерения.

4.3.10 П р о с т р а н с т в е н н о е  п о л о ж е н и е
Прибор испытывают в рабочем положении.
4.4 Методы испытаний
4.4.1 О б щ и е  т р е б о в а н и я
Испытания проводят при соблюдении условий по 4.3, если иные условия не установлены в 

настоящем стандарте или соответствующих стандартах, указанных в 1.1.1.
Должны быть выполнены все испытания.
По окончании каждого испытания должны быть получены показания как в чистом воздухе, 

так и в ПГС, если иначе не установлено в настоящем стандарте или соответствующих стандартах, 
указанных в 1.1.1.

Для оценки соответствия прибора требованиям стандартов, указанных в 1.1.1, используют 
значения установившихся показаний (см. 2.6.2). полученных в чистом воздухе и 11ГС. если иначе 
не установлено в настоящем стандарте или стандартах, указанных в 1.1.1.

4.4.2 И с п ы т а н и я  п р и б о р а  в у с л о в и я х  х р а н е н и я  и транспортировании
Все части прибора в выключенном состоянии должны быть последовательно выдержаны в 

чистом воздухе при следующих условиях:
а) при температуре минус (25±3) "С — в течение 24 ч;
б) при температуре окружающей среды — по меньшей мере в течение 24 ч;
в) при температуре (60±2) *С — в течение 24 ч;
г) при температу ре окружающей среды — по меньшей мере в течение 24 ч.
Указанные выше температуры могут быть изменены только по согласованию между изготови

телем и испытательной лабораторией. Если испытание проводили при других температурах, они 
должны быть указаны в соответствующих документах.

4.4.3 П р о в е р к а  г р а д у и р о в к и  и р е г у л и р о в а н и я
4.4.3.1 Начальная подготовка
Прибор проверяют и, при необходимости, регулируют и настраивают в соответствии с 

руководством по эксплуатации для получения правильных показаний.
Для прибора, имеющего более одного диапазона измерений для одного или разных газов или 

паров, необходимый объем испытаний должен быть согласован между изготовителем и испытатель
ной лабораторией.

4.4.3.2 Проверка градуировочной характеристики газоанализатора (номинальной функции пре- 
образования у  сигнализатора). Определение основной погрешности

Прибор подвергают воздействию газа, выбранного в соответствии с 4.3.2. четырех объемных 
долей в ПГС. равномерно распределенных во всем диапазоне измерений прибора, начиная с 
наименьшей и заканчивая наибольшей из выбранных объемных долей. Данное испытание проводят 
три раза подряд.

4.4.3.3 Проверка реакции на другие газы
Для прибора группы II проверяют градуировочные характеристики (номинальные функции 

преобразования у  сигнализатора) или поправочные таблицы, приведенные изготовителем для других 
газов в руководстве по эксплуатации, определяя реакцию прибора на газы, являющиеся типичными 
представителями кажлого семейства газов, по меньшей мере в трех разных точках диапазона 
измерений, равномерно распределенных в интервале между 20 % и 100 % диапазона измерений.

4.4.4 П р о в е р к а  с т а б и л ь н о с т и  (для приборов непрерывного действия)
П р и м е ч а н и е  — При этих испытаниях питание прибора можно осуществлять от внешнею источника.
4.4.4.1 Кратковременная стабильность
Прибор должен работать в чистом воздухе непрерывно в течение 1 ч. Через каждые 10 мин на 

вход прибора подают ПГС до наступления стабилизации. Каждый раз перед подачей ПГС и после 
наступления стабилизации снимают показания.

4.4.4.2 Долговременная стабильность (для стационарных и передвижных приборов группы I)
Прибор должен работать в чистом воздухе непрерывно в течение четырех недель. С интервалами

в одну неделю на вход прибора подают ПГС в течение 8 ч. Показания снимают перед подачей ПГС, 
после наступления стабилизации и перед отключением подачи ПГС.
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4.4.4.3 Долговременная стабильность (для портативных приборов группы 1)
Прибор должен работать в чистом воздухе непрерывно по 8 ч в день в течение четырех недель. 

Ежедневно во время работы на вход прибора подают IIГС в течение 1 ч. Показания снимают перед 
подачей ИГС, после наступления стабилизации и перед отключением подачи ПГС.

4.4.4.4 Долговременная стабильность (для стационарных и передвижных приборов группы II)
Прибор должен работать в чистом воздухе непрерывно в течение 3 мес. В конце каждых двух

недель на вход прибора подают ПГС до наступления стабилизации. Показания снимают перед 
подачей ПГС и перед ее отключением.

В конце первого цикла испытаний подачу ПГС осуществляют в течение 8 ч. Показания 
снимают перед подачей ПГС. после наступления стабилизации и перед отключением подачи ПГС.

4.4.4.5 Долговременная стабильность (для портативных приборов группы II)
Прибор должен работать в чистом воздухе непрерывно по 8 ч в день в течение четырех недель. 

В течение каждого периода работы однократно на вход прибора подают ПГС до наступления 
стабилизации. Показания снимают перед подачей ПГС и после настуаления стабилизации.

4.4.5 П р о в е р к а  с т а б и л ь н о с т и  (для приборов эпизодического действия)
4.4.5.1 Приборы эпизодического действия группы I с верхним пределом измерений объемной 

доли метана в воздухе нс более 5 % и все приборы группы II
На вход прибора в течение I мин подают чистый воздух, затем в течение 1 мин — ПГС. 

Показание снимают в чистом вохлухе и в ПГС после наступления стабилизации. Данную операцию 
повторяют 200 раз.

4.4.5.2 Приборы эпизодического действия группы I с верхним пределом измерений объемной 
доли метана в воздухе до 100 %

На вход прибора в течение I мин подают чистый воздух, затем в течение I мин — ПГС. 
Показание снимают в чистом вохлухе и в ПГС после наступления стабилизации. Данную операцию 
повторяют 200 раз.

П р и м е ч а н и е  — При этих испытаниях питание прибора можно осуществлять от внешнего источника.
4.4.6 П р о в е р к а  п о р о г а  с р а б а т ы в а н и я
Если в приборе предусмотрены:
а) один или несколько настраиваемых порогов срабатывания или
б) фиксированный порог(и) срабатывания,

проверяют включение аварийной сигнализации следующим образом:
1) для прибора типа а) с одним порогом срабатывания порог настраивают равным 90 % 

объемной дали горючего газа в ПГС. Для прибора типа а) с более чем одним порогом срабатывания 
как можно балыие порогов поочередно настраивают равными 90 % объемной доли горючего газа в 
ПГС. Аварийная сигнализация должна включаться после подачи ПГС;

2) для прибора типа б), у которого порог срабатывания находится в диапазоне от 70 % до 90 % 
обьемпой доли горючего газа в ПГС. аварийная сигнализация должна включаться после подачи 
ПГС;

3) для других приборов типов а) и б), для каждого аварийного сигнала, который имеет порог 
срабатывания ниже 70 % или выше 90 % объемной доли горючего газа в Г1ГС, порог настраивают 
как можно ближе к 90 % объемной доли горючего газа в ПГС и датчик подвергают вохлействию 
газовоздушной смеси с объемной долей горючего газа, равной (120±10) % значения порога сраба
тывания. Аварийная сигнализация должна включаться после подачи данной смеси.

Во всех случаях ПГС подают в течение времени, необходимого для срабатывания аварийной 
сигнализации, но не более удвоенного времени установления показаний /(90).

Лзя потребностей экономики страны более предпочтительно прово<)ить п/юверку порога (порогов) 
срабатывания путем подачи в специальные точки прибора (см. 3.2.2.2) плавно изменяющегося электри
ческого сигнала от внешнего источника, вызывающего срабатывание сигнализации. При срабатывании 
сигнализации фиксируют значение эзектрического сигнала, которое приводят ко входу прибора по 
градуировочной характеристике (для газоанали затора) или номинальной функции преобразования (для 
сигтиизатора).

4.4.7 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  т е м п е р а т у р ы
Испытание проводят в климатической камере, выдерживая датчик или прибор при заданной

температуре с отклонениями в пределах ±2 "С,
Когда температура датчика или прибора достигнет значения, указанного в соответствующем 

стандарте (см. 1.1.1), на вход датчика последовательно подают чистый воздух и ПГС, температура 
которых должна быть равна температуре среды в климатической камере. Температура точки росы
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чистого воздуха и ПГС должна быть ниже самой низкой температуры климатической камеры и 
поддерживаться постоянной d o  время испытания.

4.4.8 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  д а в л е н и я
Влияние изменения давления проверяют, помещая датчик или прибор (вместе с побудителем 

расхода, если он предусмотрен) в испытательную камеру, которая позволяет изменять давление 
чистого воздуха и ПГС. Давление в камере поддерживают на заданном уровне в течение 5 мин. затем 
снимают показание. Показания снимают как в чистом воздухе, так и в ПГС.

4.4.9 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  в л а ж н о с т и
На датчик последовательно подают чистый воздух при трех заданных значениях влажности, 

используя климатическую камеру или накладку (насадку). Затем данную процедуру повторяют с 
применением ПГС. Абсолютная погрешность, с которой определяют значения относительной 
влажности, должна быть в пределах ±3 %.

Содержание измеряемого газа в Г1ГС поддерживают постоянным либо вводят поправку на его 
изменение из-за растворения газа в воде.

4.4.10 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  с к о р о с т и  г а з о в о з д у ш 
н о г о  п о т о к а

4.4. К). I Общие положения
Влияние скорости газовоздушного потока в диапазоне от 0 до 6 м/с на прибор, оснащенный 

датчиками с диффузионной подачей газа, проверяют в соответствии с условиями испытаний, 
указанными в 4.4.10.2.

4.4.10.2 Условия испытаний
Выносные датчики и. если возможно, приборы со встроенными датчиками в целом испытывают 

на аэродинамической установке при отсутствии принудительной ве>гтилянии и при скорости 
газовоздушного потока 6 м/с.

П р и м с ч а н и с — Аэродинамическая установка должна формировать поток чистого воздуха в ПГС 
таким образом, чтобы могли быть выполнены требования стандартов, указанных в 1.1.1.

Ддя приборов со встроенными датчиками, размеры которых не позволяют проводить испыта
ния на аэродинамической установке, допускается применять другие средства испытаний, позволяю
щие создавать поток.

Ориентацию датчика относительно напраааения потока выбирают таким образом, чтобы 
проверить воздействие потока на неподвижный прибор в каждом из трех взаимно перпендикулярных 
направлений.

П р и м е ч а н и я
1 Направления потока, которые маловероятны на практике в связи с конструкцией прибора или указаны 

изготовителем как недопустимые, проверят ь нс следует.
2 Если имеется направление потока, при котором влияние скорости зависит от того, будет ли этот поток 

по отношению ко входу датчика набегающим или уходящим, следует проверить оба эти случая.
4.4.11 П р о в е р к а  в л и я н и я  р а с х о д а  а н а л и з и р у е м о г о  г а з а
В приборе с автоматизированной принудительной подачей газа должен быть предусмотрен 

индикатор снижения расхода ниже допускаемого уровня.
Влияние расхода проверяют путем его изменения:
-о т  130 % номинального значения расхода или, если это невозможно, от номинального 

значения расхода;
- до 50 % номинального значения расхода или до значения, при котором прибор подает сигнал 

неисправности, если это значение выше.
4.4.12 П р о в е р к а  в л и я н и я  п р о с т р а н с т в е н н о г о  п о л о ж е н и я
4.4.12.1 Портативные приборы
Датчик или весь прибор поворачивают на 360“ вокруг каждой из трех взаимно перпендикуляр

ных осей. Показания снимают через каждые 90*.
4.4.12.2 Стационарные и передвижные приборы
Датчик или прибор со встроенным датчиком поворачивают вокруг каждой из трех взаимно 

перпендикулярных осей в пределах границ пространственного положения, указанных изготовите
лем. но не менее чем на угол ±15* от рабочего положения.

4.4.13 И с п ы т а н и е  н а  в о з д е й с т в и е  в и б р а ц и и
4.4.13.1 Испытательный стенд
Стенд для испытания на вибрацию должен быть оборудован вибрационным столом, способным
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создавать вибрацию изменяющейся частоты и переменно-постоянной амплитуды смещения (или 
ускорения) в соответствии с требованиями следующих процедур при закреплении испытуемого 
прибора в рабочем положении.

4.4.13.2 Процедуры испытаний
4.4.13.2.1 Прибор включают, закрепляют на испытательном стенде и подвергают воздействию 

вибрации последовательно в каждой из трех взаимно перпендикулярных плоскостей.
Значение порога срабатывания во время испытания не должно превышать 20 % значения 

порога срабатывания при эксплуатации.
Прибор закрепляют на вибрационном столе тем же способом, который предусмотрен для 

эксплуатации, используя для этого любые упругие средства крепления, несущие или зажимные 
приспособления, поставляемые вместе с прибором.

Прибор подвергают воздействию вибрации в заданном диапазоне частот, при заданном 
смещении или заданной постоянной амплитуде ускорения в течение I ч в каждой из трех взаимно 
перпендикулярных плоскостей. Скорость изменения частоты не должна превышать 10 Гц/мин.

4.4.13.2.2 Процедура 1
Для выносных датчиков параметры испытательного режима должны быть следующими:
- диапазон частот 10—30 Гц, полное смещение 1 мм;
- диапазон частот 31 — 150 Гц, амплитуда ускорения 19.6 м/с2 (2 g).
П р и м е ч а н и е  — Данную методику применяют также для приборов со встроенными датчиками.
4.4.13.2.3 Процедура 2
Для блоков управления, устанавливаемых отдельно от датчиков, параметры испытательного 

режима должны быть следующими:
-диапазон частот 10-30  Гц, полное смещение 1 мм;
- диапазон частот 31 — 100 Ги, амплитуда ускорения 19,6 м/с2 (2 g).
4.4.13.2.4 По завершении испытания датчик прибора последовательно подвергают воздействию 

чистого воздуха и ПГС.
4.4.14 И с п ы т а н и е  н а  в о з д е й с т в и е  у д а р о в  п р и  с в о б о д н о м  п а д е н и и
Данному испытанию подвергают только портативные приборы и выносные датчики стацио

нарных приборов. Если изготовитель рекомендует, чтобы прибор при эксплуатации находился в 
футляре, то прибор испытывают в футляре.

4.4.14.1 Прибор во включенном состоянии отпускают с высоты 1 м для свободного падения 
на бетонную поверхность.

4.4.14.2 Испытание по 4.4.14.1 повторяют три раза, перед каждым падением прибор повора
чивают к бетонной поверхности другой стороной.

4.4.14.3 Прибор считают не выдержавшим данное испытание, если после испытания он 
окажется очевидно в неработоспособном состоянии.

П р и м еч а н и е — Отказы, возникающие в результате данною испытания, могут нс проявиться до 
проведения следующих необходимых испытаний.

4.4.14.4 Прибор сначала подвергают воздействию чистого воздуха, затем — воздействию ПГС.
4.4.15 О п р е д е л е н и е в р е м е н и  п р о г р е в а (не применяется к приборам эпизодичес

кого действия)
Значение порога срабатывания во время испытания не должно превышать 20 % значения 

порога срабатывания при эксплуатации.
Прибор в выключенном состоянии выдерживают в чистом воздухе в течение 24 ч. Затем прибор 

включают в чистом воздухе и измеряют время прогрева.
Прибор группы I в выключенном состоянии выдерживают в чистом воздухе еще в течение 24 ч. 

После этого прибор выдерживают в IIГС в течение 5 мин. затем его включают в ПГС и измеряют 
время прогрева.

4.4.16 О п р е д е л е н и е  в р е м е н и  у с т а н о в л е н и я  п о к а з а н и й  (не применяется к 
приборам эпизодического действия)

Прибор включают в чистом воздухе и по истечении времени, равного по крайней мере 
удвоенному времени прогрева прибора, определенному при испытаниях по 4.4.15. не выключая, 
прибор или датчик(и):

а) подвергают воздействию скачкообразного перехода из чистого воздуха в ПГС, подачу 
которой осуществляют, используя соответствующее оборудование (см. приложение И):

б) после наступления стабилизации в ПГС подвергают воздействию скачкообразного перехода 
снова в чистый воздух.
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Определяют время установления показаний /(50) и /(90) (см. 2.6.6) для случаев а) и б).
Время установления показаний определяют у прибора в состоянии поставки и без дополни

тельных (необязательных) принадлежностей, например таких, как приспособления для защиты от 
атмосферных воздействий.

4.4.17 О п р е д е л е н и е  м и н и м а л ь н о г о  в р е м е н и  и з м е р е н и я  (для приборов 
эпизодического действия)

МГС подают на вход прибора одновременно с началом процедуры измерения.
4.4.18 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  г а з о в о й  п е р е г р у з к и  

(для приборов с верхним пределом измерений объемной доли метана не более 5 % или с верхним 
пределом измерений содержания горючих газов до 100 % НКПР)

Весь прибор или выносной датчик стационарного или передвижного прибора подвергают 
испытаниям в соответствии с 4.4.18.1 и 4.4.18.2, используя испытательное оборудование, воспроиз
водящее внезапное воздействие повышенного содержания газа, например такое, как описано в 
приложении В.

4.4.18.1 Проверю! однозначности получаемой информации
Прибор или выносной датчик подвергают воздействию скачкообразного перехода из чистого 

воздуха в ПГС с объемной долей горючего газа 100 % и выдерживают в этой Г1ГС в течение 2 мин 
или, в случае испытания прибора эпизодического действия, имеющего встроенный временной цикл, 
в течение минимального времени измерения.

4.4.18.2 Испытание на остаточный эффект
4.4.18.2.1 Приборы эпизодического действия
Прибор подвергают воздействию газовоздушной смеси с объемной долей горючего газа 50 %, 

затем — воздействию чистого воздуха. Продолжительность каждого воздействия должна быть равна 
минимальному времени измерения. Данную операцию выполняют 50 раз. После этого прибор пять 
раз включают в чистом воздухе, продолжительность работы при каждом включении должна быть 
равна минимальному времени измерения. Затем прибор подвергают воздействию ПГС.

4.4.18.2.2 Приборы непрерывного действия
Прибор или выносной датчик подвергают воздействию скачкообразного перехода из чистого 

воздуха в гаювоздушную смесь с объемной долей горючего газа 50 % и выдерживают в ней 3 мин. Затем 
датчик подвергают воздействию чистого воздуха в течение 20 мин, после чего — воздействию ПГС.

4.4.19 П р о в е р к а  в р е м е н и  р а б о т ы  п р и б о р а  от  а к к у м у л я т о р н о й  б а т а р е и
4.4.19.1 Портативные приборы непрерывного действия
4.4.19.1.1 Прибор с полностью заряженной к началу испытания батареей должен непрерывно 

работать в чистом воздухе в течение:
а) 8 ч, если прибор имеет устройство включения и выключения, доступное для пользователя;
б) К) ч. если прибор не имеет такого устройства, или
в) любое более продолжительное время, указанное изготовителем.
По окончании указанного времени работы прибор подвергают воздействию ПГС.
4.4.19.1.2 Далее прибор должен продолжить работ)' сначала до появления сигнала о разряде 

батареи и затем еше в течение 10 мин.
4.4.19.2 Портативные приборы эпизодического действия
4.4.19.2.1 Прибор с полностью заряженной к началу испытания батареей включают в чистом 

воздухе 200 раз.
Продолжительность работы прибора при каждом включении должна быть равна минимальному 

времени измерения. Между включениями прибор выдерживают в выключенном состоянии в течение 
I мин. После выполнения 200 включений прибор подвергают воздействию Г1ГС.

4.4.19.2.2 Далее включения прибора должны быть продолжены до появления сигнала о разряде 
батареи, после чего выполняют еще 10 включений.

4.4.20 П р о в е р к а  в л и я н и я  о т к л о н е н и й  н а п р я ж е н и я  п и т а н и я  о т  н о 
м и н а л ь н о г о  з н а ч е н и я

4.4.20.1 Общие положения
Прибор должен быть установлен для испытаний при нормальных условиях (см. 4.3), номиналь

ных напряжении и частоте тока питания. Затем прибор подвергают испытаниям, указанным в 4.4.20.2 
и 4.4.20.3. Для приборов с выносными датчиками испытания проводят при максимальном и 
минимальном сопротивлениях соединительного кабеля.

4.4.20.2 Приборы с питанием от источников переменного тока и внешних источников посто
янного тока
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Градуировочная характеристика прибора (номина.1Ы1ая функция преобразования у  атш изатора) 
должна быть проверена при значениях напряжения питания, составляющих 115 % и 80 % номиналь
ного напряжения.

4.4.20.3 Приборы с другими источниками питания
Если изготовитель предусматривает другие источники питания, отличные от указанных в 

4.4.20.2, то прибор испытывают при максимальном и минимальном значениях напряжения, указан
ных изготовителем.

4.4.21 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к п р е р ы в а н и я м  э л е к т р о п и т а н и я ,  n a 
il о с е к у н д н ы м  и м п у л ь с н ы м  п о м е х а м  и с к а ч к о о б р а з н ы м  и з м е н е н и я м  
н а п р я ж е н и я

4.4.21.1 Общие положения
Прибор устанавливают для испытаний при нормальных условиях в соответствии с 4.3 и затем 

подвергают испытаниям, указанным в 4.4.21.2—4.4.21.4, в чистом воздухе.
Значение порога срабатывания во время испытания не должно превышать 20 % значения 

порога срабатывания при эксплуатации.
4.4.21.2 Кратковременное прерывание электропитания
Электропитание прерывают на 10 мс 10 раз с интервалами между прерываниями средней 

продолжительностью 10 с.
4.4.21.3 Наносекундные импульсные помехи
Прибор испытывают в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4. степень жесткости испытаний — 2. 

Продолжительность испытаний должна состаалятъ 1 мин для каждой испытуемой линии.
4.4.21.4 Скачкообразные изменения напряжения
Для прибора с питанием от источника переменного тока или от внешнего источника постоян

ного тока напряжение питания увеличивают на 10 %, поддерживают на этом уровне до наступления 
стабилизации, а затем снижают до уровня на 15 % ниже номинального напряжения. Каждое 
изменение напряжения должно происходить в пределах 10 мс.

4.4.22 П р о в е р к а  в л и я н и я  п р о б о о т б о р н о г о  з о н д а
Если для прибора предусмотрен пробоотборный зонд, сначала на вход прибора без зонда 

подают Г1ГС и снимают показание. Затем к прибору присоединяют пробоотборный зонд и испытание 
повторяют.

4.4.23 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  п ы л и  (только для приборов 
с диффузионной подачей газа)

Моделируют воздействие пыли, равномерно уменьшая на 50 % площадь входного отверстия 
прибора, через которое поступает газ, и затем прибор подвергают воздействию чистого воздуха и
пгс.

4.4.24 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к в о з д е й с т в и ю  о т р а в л я ю щ и х  в е щ е с т в  
и н е и з м е р я е м ы х  к о м п о н е н т о в

4.4.24.1 Отравляющие вещества (применяется для приборов группы I с термокаталитическими 
датчиками)

Прибор подвергают воздействию метановоздушной смеси с объемной долей метана 1 % и 
примесью гексаметилдисилоксана объемной долей 10 млн- 1 . В этой среде прибор непрерывного 
действия должен отработать непрерывно в течение 40 мин. прибор эпизодического действия должен 
выполнить 100 измерений.

П р и м е ч а н и е  — Если изготовитель заявляет о повышенной устойчивости прибора к отравляющим 
веществам, методика испытаний, применяемая для подтверждения этих заявлений, может быть согласована 
между потребителем, изготовителем и испытательной лабораторией. Сведения о возможных отравляющих 
веществах и их воздействиях на характеристики датчиков приведены в МЭК 61779-6.

4.4.24.2 Неизмеряемыс компоненты
Прибор последовательно подвергают воздействию следующих газовых смесей.
а) Прибор группы 1 с верхним пределам измерений объемной дали метана в воздухе не балее 5 %;
1) метан объемной далей 1,5 % + кислород объемной далей 13,0 % в азоте;
2) метан объемной долей 1,5 % + углекислый газ объемной долей 5.0 % в воздухе;
3) метан объемной далей 1,500 % + этан объемной долей 0,075 % в воздухе.
б) Прибор группы 1 с  верхним пределом измерений объемной доли метана до 100 %:
1) метан объемной долей 50,0 % + кислород объемной долей 6,5 % в азоте;
2) метан объемной далей 50 % + углекислый газ объемной долей 5 % в азоте;
3) метан объемной далей 50,0 % + этан объемной долей 2,5 % в азоте.
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Газовые смеси могут быть приготовлены любым приемлемым методом. Допускаемые отклоне
ния объемной доли каждого компонента смесей от номинального значения должны быть в пределах 
±10 % номинального значения.

Относительная погрешность, с которой определяют действительное значение объемной доли 
метана, должна быть в пределах ±2 %.

4.4.25 П р о в е р к а  у с т о й ч и в о с т и  к э л е к т р о м а г н и т н ы м  п о м е х а м
Прибор, включая датчик и линии связи, подвергают испытанию на помехоустойчивость в 

соответствии с ГОСТ Р 51317.4.1 и ГОСТ Р 51317.4.3. Степень жесткости испытания — 2, напря
женность электромагнитного поля при испытании — 3 В/м.

Значение порога срабатывания во время испытания не должно превышать 20 % значения 
порога срабатывания при эксплуатации.

Испытание проводят в чистом воздухе.
В случае испытаний систем дистанционного контроля, в которых блок управления предназна

чен для монтажа в обшей стойке, такой блок управления подвергают испытанию на помехоустой
чивость в оболочке, постаазяемой изготовителем. Руководство по эксплуатации должно информи
ровать потребителя, что блок управления таких систем при эксплуатации должен находиться в 
оболочке, чтобы избежать неблагоприятных электромагнитных воздействий.

П р и м е ча м и е  —Требования к электромагнитному излучению приборов могут быть установлены в 
других стандартах.

5 Комплект средств метрологического обеспечения
Если вместе с прибором поставляют комплект средств метрологического обеспечения, прово

дят следующее испытание:
а) прибор проверяют и регулируют в соответствии с 4.4.3.1. соблюдая условия 4.3 и используя 

оборудование, применяемое для испытаний по 4.4;
б) применяют комплект средств метрологического обеспечения в соответствии с инструкция

ми изготовителя и проверяют ответную реакцию прибора.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Концентрационные пределы распространения пламени (НКПР и ВКПР) 
некоторых горючих газов и паров

Кониснтрашюнныс пределы распространения пламени (НКПР и ВКПР) некоторых горючих газов и 
паров представлены в таблице А. 1 только для выполнения испытаний в соответст вии с настоящим стандартом. 

Данные таблицы А.1 соответствуют ГОСТ Р 51330.19.
В таблице используют следующее сокращение: БЭМЗ — безопасный экспериментальный максимальный

зазор.
Значения относительной плотности, приведенные в таблице, определены при нормальных температуре 

и давлении, если нс указано иначе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое)

Определение времени установления покатаний

П р и м е ч а н и е  —  И спы т ат ельное оборудование, ук а за н н о е  ниж е, долж но бы т ь ат т ест овано в  соот вет 
ст вии  с  Г О С Т  Р  8.568.

В.1 Приборы с принудительной подачей га та (см. рисунок В.1)
Прибор подключают к испытательной установке, схематично показанной на рисунке В. 1. Если у прибора 

включение — не зависимое от управлении побудителем расхода, прибор включают и стабилизируют. Двуххо
довой кран устанавливают в положение, при котором прибор оказывается соединенным с емкостью с чистым 
воздухом, и пропускают воздушный поток до наступлении стабилизации. При необходимости корректируют 
нуль прибора и прекращают подачу чистого воздуха.

Затем двухходовой кран переводят в положение, при котором прибор оказывается соединенным с 
емкостью с ПГС', и начинают подачу смеси в прибор. За время установления показаний /(50) и /(90) принимают 
интервалы времени между началом подачи ПГС и моментом, котда показание прибора достигает, соответст
венно, 50 % и 90 % значения установившегося показания. В полученные результаты следует внести поправку 
на заполнение тазом «мертвого объема» между точками А п  В  на рисунке В.1.

/ —  П Г С ;  2  —  газовые ем кости; 3  — чисты й воздух: 4 — двухходовой кран: 
5 — газовый вход прибора или пробоо!бориы й зонд; 6 — соединение с прибором

Рисунок В. I — Схема испытательной установки для приборов 
с принудительной подачей таза

П р и м е ч а н и я
1 Объем каждой газовой емкости больше (по крайней мере в 10 раз), чем объем газа, вытекающего из 

емкости во время определения времени установления показаний.
2 Внутренний диаметр всех трубок и соединений больше, чем диаметр входных отверстий прибора или 

зонда.
3 Объем между двухходовым краном и входом в прибор (между Й и О  делают минимальным, обеспечивая 

при этом хорошее соединение с прибором.

В.2 Приборы с диффузионной подачей таза

В.2.1 М е т о д  с п р и м е н е н и е м  н а к л а д к и  ( н а с а д к и )
Чистый воздух подают на вход прибора через накладку (насадку) (см. 4.2.3 и 4.3.4) со скоростью, указанной 

изготовителем, но нс более 1 м/с. до наступления стабилизации. При необходимости корректируют нуль 
прибора. Затем при помощи двухходового крана к прибору подают ПГС. За время установления показаний 
/(50) и /(90) принимают интервалы времени между началом подачи ПГС и моментом, котда показание прибора 
достигает, соответственно. 50 % и 90 %  значения установившегося показания.

Если размеры накладки (насадки) таковы, что время, необходимое для заполнения се объема (при 
наложении се на прибор), превышает 25 %  времени установления показаний прибора, то данный метод 
неприемлем и следует применить другой метод.
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В полученные результаты следует внести поправку на заполнение газом «мертвого объема» между 
двухходовым краном и входом в накладку (насадку).

В.2.2 М е т о д  с п р и м е н е н и е м  а и п л и к а т о  ра  (см. рисунки В.2—В.4)
Прибор включают и стабилизируют. Чистый воздух полают на вход прибора через аппликатор, как 

показано на рисунке В.2. Аппликатор удерживают на входе прибора до наступления стабилизации. При 
необходимости корректируют нуль прибора.

I  —  чисты й воздух и ди  П  Г С ;  2  — расходомер; 3  — 
тибкдя трубка. 4 —  трубчатый аппликатор: 5  —  при 
бор и ли  датчик: 6 —  вхо дн ое  отвер сти е  при бор а  

(да тчи ка )

Рисунок В.2 — Схема установки с примене
нием аппликатора для подачи чистого возду

ха или ПГС (см. В.2.2)

I  —  входное отверстие прибора (да тч и ка ): 2  —  прибор и ли  датчик: 
3  —  чисты й воздух: 4  —  расходомер: S  —  гибкам трубка: 6 — П Г С :  

7 —  идентичны е трубчатые а ппликаторы : S — отвод га и

Рисунок В.З — Схема установки, показывающая переход 
из чистого воздуха в ПГС для начала отсчета времени 

установления показаний (двойные стрелки показывают 
перемещение аппликатора) (см. В.2.2)

Затем на ход прибора подают ПГС через второй, идентичный, аппликатор, который должен для згою 
сместить первый аппликатор, как показано на рисунке В.З. За время установления показаний /(50) и /(90) 
принимают интервалы вре\(сни между моментом наложения на вход прибора аппликатора с ПГС и моментом, 
когда показание прибора достигает, соответственно, 50 % и 90 %  значения установившегося показания.

/ —  ди ф ф узи онн ы й  барьер: 2  —  трубчатым а пп ли ка то р; 3  —  поток чистого  
воздуха и л и  П Г С ;  4  —  выемка; 5 —  прибор и ли  да тч и к: 6 —  входное отвер

стие прибора (датчика)

Рисунок В.4 — Схема, показывающая аппликатор и входное 
отверстие прибора (датчика) но время подачи ПГС или чистого 

воздуха (см. В.2.2)

П р и м е ч а н и я
1 Основание аппликатора прилетает к прибору или датчику и полностью перекрывает входное отверстие. 

Площадь основания аппликатора по крайней мерс вдвое больше площади входного отверстия.
2 Скорость потоков чистого воздуха и ПГС в основании аппликатора составляет (50±5) мм/с.
3 Выемки в основании аппликатора достаточны, чтобы предотвратить избыточное давление внутри 

аппликатора более чем 50 Па (что соответствует водяному столбу высотой примерно 5 мм) при наложении сю  
на прибор или датчик, как показано на рисунке В.З.

4 Длина цилиндрического участка аппликатора обычно составляет 10 диаметров аппликатора (см. рису
нок В.4).

5 Очевидно, что для испытаний приборов или датчиков различных топов потребуется ряд аппликаторов, 
основанных на вышеуказанных параметрах.
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В.2.3 М е т о д  с п р и м е н е н и е м  и с п ы т а т е л ь н о й  к а м е р ы  
В.2.3.1 Испытательная камера
Конструкция камеры может быть разнообразной, начиная or сложных стационарных установок и 

заканчивая простыми специально сконструированными устройствами, которые, но мнению испытательной 
лаборатории, приспособлены для быстрого и воспроизводимого ввода газов или датчиков.

Схема испытательной камеры показана на рисунке В.5.

/— система охлаж дения: 2— контрольная лам почка: 3 — система о суш ени я; 4  —  система увлаж нения; 5  — емкость д ли  отбора  
проб; 6 -  ф уБопропол системы охлаждении: 7 — теплойэоляцнн; S — вентилятор: 9 — трубопровод системы увлаж нения: 1 0 -  
натренателытос устройство: / / —  вентиль регулировки давлении; 12 — таловый клапан; 13 —  предохранительный клапан: 14 — 
инфракрасны й газоанализатор; IS  —  уровень срабатывания аварийной сигнали заци и : 16 — устройство, регистрирую щее  
содержание г а я  в непитательной камере; 1 7 — индикатор срабатывании аварийной сигнализации испытуемых приборов; I S — 
устройство, регистрирую щ ее выходные сигналы  испытуемых приборов (да тч и ко в): А, В. С — испытуемые приборы (д а тч и к и )

Рисунок В.5 — Схема автоматизированной испытательной камеры (ем. В.2.3.1)

В.2.3.2 Методика испытаний
Испытательные камеры могут бы ть использованы одним из двух способов:
а) сначала камеру заполняют П ГС, затем внутрь камеры быстро вводят датчик;
б) внутри камеры помешают прибор с закрытым входным отверстием, затем камеру заполняют Г1ГС и 

быстро открывают входное отверстие прибора.

В.З Метод с применением установки, обеспечивающей скачкообразный переход из чистого воздуха в 
га зовоздушную смесь (см. рисунок В.6)

Установка, применяемая для данного испытания, схематично показана на рисунке В.6. Испытание 
проводят в следующей последовательности:

а) нижнюю емкость 2  заполняют водой /;
б) воздушный шарик 4 заполняют гаювоздушной смесью с содержанием горючего газа, соответству ющим 

100 %  НКПР. до тех пор. пока шарик со смесью не займет нижний конец трубки 5;
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/ —  иода: 2 — ни ж няя см косгь ди ам о р о м  3S0 мм. пысодой 
350 мм; 3  —  манометр с диапазоном намерений от 0 до  
4(1 к П а ; 4 — воздуш ны й ш арик: 5 — прозрачная ид act и ко 
пая трубка диаметром 75 мм. дан ной  450 мм. 6 — датчи к: 7 —  
отв ер сти е  д ли  и гл ы ; S — и з :  9 —  п хо дио й  ш ту ц е р : 10 —  

неркния емкость вместимостьк» 20 дм ; // —  ш лант

Рисунок В.6 — Схема установки, обеспечивающей 
скачкообразный переход из чистого воздуха в газо- 

воздушную смесь

в) гу же газовоздушную смесь закачивают в нижнюю емкость 2  до тех пор, пока воздушный шарик нс 
продвинется вверх но трубке 5  настолько далеко, насколько это возможно;

г) раздутый воздушный шарик герметично закрывает собой нижнюю часть трубки 5:
д) гаэовоздушную смесь закачивают в нижнюю емкость 2 , добиваясь перетекания воды в верхнюю 

емкость НК
с) датчик 6  прибора помешают в трубку 5  приблизительно на 5 ем выше воздушного шарика, а 

измерительный блок прибора подключают к регистрирующему устройству;
ж) воздушный шарик протыкают иглой через отверстие 7 в трубке 5. Это приводит к мгновенному 

выпуску газовоздушной смеси из шарика 4  и из нижней емкости 2 , которая находится под давлением 
приблизительно 7 кПа. Газовозлушная смесь заполняет всю трубку и. так как вола возвращается в нижнюю 
емкость (что занимает около 20 с), в трубку непрерывным потоком поступает свежая смесь. Продолжительность 
течения смеси при необходимости может быть увеличена до 30 с (максимальное время испытания) при 
размещении сужающего устройства в шланге И , соединяющем две емкости. Регистрирующее устройство, 
подключенное к выходу измерительного блока прибора, должно иметь разрешающую способность I с. что 
может быть использовано для определения времени, за которое показания прибора достигают значений, 
составляющих 50 % и 90 % НКПР. Как альтернатива, воздушный шарик в трубке диаметром 75 мм может быть 
заменен на шаровой клапан диаметром 75 мм. Это значительно уирошаст процедуру, и тс же результаты, 
которые даст лопнувший возлушный шарик, получают за счет быстрого открытия клапана.

В.4 Испытание с применением установки. обеспечивающей скачкообразный переход из чистого воздуха в
11ГС (см. рисунок В.6)

Данное испытание выполняют тем же методом, что и в В.З, за исключением того, что для заполнения 
воздушного шарика и нижней емкости используют ПГС вместо указанной в В.З газоиоздушной смеси.

38



ГОСТ р  52136-2003

П Р И Л О Ж Е Н И Е  С  
(справочное)

Отличия настоящего стандарта от международного стандарта М ЭК 61779-1—98

О т личия  наст оящ его ст андарт а от  М Э К  61779-1— 98 приведены  в  т аб лице  С.1.

Т а б л и ц а  С. )

Номер подратдела /пункта, 
подпункта), обозначение 

приложения, перечисления, таблицы Отличие настоящего стандарта от
М ЭК 61779-1-98

Аутентичные текст МЭК 61779-1— 98, 
исключенный ил настоящего стандарта

настоящем
стандарта М ЭК 6 1 779-1 -9N

U . 6 — П ун кт  введен  дополнит ельно

1.2 1.2 В  перечень норм ат ивны х ссы лок в в е 
дены д о п а ш и т е т ю  Г О С Т  12.1.044— 89, 
Г О С Т  1 4 2 5 4 -9 6 , Г О С Т  1 5 1 5 0 -6 9 ,  
Г О С Т  2 2 7 8 2 .3 -  77. Г О С Т  Р  8 .5 6 8 - 9 7 ,  
Г О С Т  Р  5 0 4 6 0 - 9 2 ,  М Э К  6 1 7 7 9 - 6 -9 5

2 .1 .6 2 .1 .6 Т екст , вы деленны й курсивом . —  и г  п е 
нена р едакция

О бъемная доля горю чего га за  и л и  пара в  
воздухе, ниж е кот орой н е  ф орм ирует ся  
взры воопасная газовая среда

2 .1 .9 2 .1 .9 Т екст , вы деленны й курсивом , —  и зм ен 
ена  р едакция

О бьем ная доля горю чего га за  и л и  пара в  
возду хе , вы ш е кот орой не ф орм ирует ся  
взры воопасная газовая  среда (см. т а к 
ж е прим ечание 2  к  2 .1 .3)

2 .1 .1 2 — Термин введен дополнит ельно —

2 .2 .1 0 2 .2 .1 0 П рим ечание введено д о п а т и т слы ю —

2 .6 .1 2 .6 .1 П рим ечание введено допаш ит ельно —
2 .1 .2 3 .1 .2 Ссылка вы деленная курсивом , введена  

дополнит ельно
—

3 .1 .3 3 .1 .3

Ссы лка н а  Г О С Т  Р  51330 .10  введена  
дополнит ельно

-

Текст , вы деленны й курсивом . —  
изм ен ена  р едакция

или  и х  оболочки долж ны  соот вет ст во
ват ь т ребованиям  безопасност и, 
ук азан ны м  в  1.1.1

3 .1 .4 3 .1 .4 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

-

3 .2 .2 .2 3 .2 .2 .2 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

—

3 .3 3 .3 И склю чен  вт орой абзац Н а приборе долж ен бы т ь ук а за н  номер  
ст андарт а 1Е С  6 0 0 7 9  (т . е. част ь 1. 
част ь 2. част ь 3 , част ь 4  или  част ь 5), 
кот ором у соот вет ст вую т  его х а р а к 
т ерист ики. Номер ст андарт а р а сп о ла 
гаю т  рядам  с  м аркировкой, приведенной  
в  соот вет ст вии  с  т ребованиям и  
ст андарт ов, у к а за н н ы х  в  3 .1 .2

3 .3 , перечисле
ние  а )

3 .3 , перечисле
ние  а )

И зменена р едакция  перечисления а)  наим енование и  адрес изгот овит еля:

3 .3 , перечисле
ние  б)

3 .3 , перечисле
ние  Ь)

И зм енена р едакция  перечисления Ь) м а р ки р о вку  серт иф икации;

3 .3 , п еречисле
ние  г)

3 .3 , перечисле
н и е  d )

Текст , вы деленны й курсивам , введен  
дополнит ельно

—

39



ГОСТ Р 52136-2003

О кончание т аблицы  С. I

Номер подраздела (пункта, 
подпункта), обозначение 

приложения, перечисления, таблицы Отличие настоящего стандарта от 
ПЭК 61779-1 -9 Я

Лутсюпичиыи текст П ЭК 61779-1— 98, 
иск-почсипый из пастоятеео стандарта

настоящею
стандарта U ЭК 61779-1—98

3.3 , перечисле
ние  д)

3 .3 , перечисле
ние  е)

Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельна

—

3 .4 , перечисле
н и е  г ) , /)

3 .4 , перечисле
н и е  d ) , 1)

Текст , вы деленны й курсивом , введен  
dona.iHume.uMO

-

3.4. перечисле
ние  д)

3 .4 , перечисле
н и е  е)

Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

-

3 .4 , п еречисле
н и е  д ), 4)

3 .4 , перечисле
н и е  е ) , 4)

П рим ечание введено дополнит ельно -

3 .4 , перечисле
ние  у )

— П еречисление введено  дополнит ельно —

3 .5 3 .5 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

—

4.1 4.1 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
dono.wume.UMo

—

4 .2 .1 .2 , перечис
л ен и е  1)

4 .2 .1 .2 , перечис
л ен и е  1)

Текст , вы деленны й курсивом , введен  
д о п а т и т е ш ю

-

4 .2 .4 — П ун кт  введен  дополнит ельно —

4 .3 .2 4 .3 .2 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

-

4 .3 .3 4 .3 .3 Т екст , вы деленны й курсивом , введен  
допа.1н и т е .ш ю

—

4.4.2. заголовок 4 .4 .2 , заголовок Текст , вы деленны й курсивом , введен  
скт аш ит ельно

—

4 .4 .3 .2 , заголо
во к

4 .4 .3 .2 , заголо
вок

Текст , вы деленны й курсивом , — 
изм енена  редакция

(н е  прим еняет ся к  сигнале зат орам)

4 .4 .3 .3 4 .4 .3 .3
И  с  к. качена част ь заголовка (н е  прим еняет ся к  сигнализат орам )

Текст , вы деленны й курсивам , введен  
допо.1нит е.им о

-

4 .4 .6 4 .4 .6 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
дополнит ельно

-

4 .4 .20 .2 4 .4 .20 .2 Текст , вы деленны й курсивом , введен  
до п а т и т ельн о

—

Таблица А. I Таблица А. / Д а н н ы е т аб лицы , вы деленны е кур си 
вом , введены  дополнит ельно

—

П рилож ение И П рилож ение В П рим ечание, вы деленное курсивом , 
введено дополнит ельно

—

П рилож ение С — П рилож ение введено дополнит ельно —

П рилож ение 0 — П рилож ение введено дополнит ельно —

П р и м е ч а н и е  —  Д ан ны е т аблицы  А. I  дополнены  с  учет ом  базы  данны х п о  пож аров зрывоопасност и  
вещ ест в и  м ат ериалов /3 / .
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