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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И  Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно

ШНУРЫ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКОЙ ГИБКОСТИ

Rubber insulated cables o f rated voltages up to and including 450/750 V.
Cords lor applications requiring high flexibility

Дата введения 2002—07—01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к шнурам с изоляцией и оболочкой 

из резины или сшитого поливинилхлоридного пластиката на номинальное напряжение ЗОО/ЗОО В 
для областей применения, требующих высокой гибкости, например для электрических утюгов.

Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 245-1 и конкретным 
требованиям настоящего стандарта.

1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссыпки на следующие стандарты:
ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и 

шпуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 332-1—96 Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание оди

ночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
ГОСТ Р МЭК 811-1-1—98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек элект

рических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для опре
деления механических свойств

ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов дпя изоляции и оболочек 
электрических кабелей. Методы теплового старения

ГОСТ Р МЭК 811-1-4—94 Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек 
электрических кабелей. Испытания при низкой температуре

ГОСТ Р МЭК 811-3-1—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при высокой 
температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию

ГОСТ Р МЭК 811-3-2—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов 
изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на термичес
кую стабильность

ГОСТ Р МЭК 245-1—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Общие требования

ГОСТ Р МЭК 60245-2—2002 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 
450/750 В включительно. Методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 60719—99 Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номи
нальное напряжение до 450/750 В включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов средних 
наружных размеров

ГОСТ Р МЭК 60811-2-1—2002 Специальные методы испытаний эластомерных композиций 
изоляции it оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание на озоностойкость, тепловую 
деформацию и маслостойкость

Издание официальное
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ГОС! Р МЭК 60245-8-2002

2 Шнур с резиновой изоляцией и оболочкой для областей применения, 
требующих высокой гибкости

2.1 Кодовое обозначение
60245 1ЕС 86.
2.2 Номинальное напряжение
300/300 в.
2.3 Конструкция
2.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  жи л а  
Число жил — две или три.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 6. 

Проволоки жилы могут быть лужеными или нелужеными.
2.3.2 С е п а р а т о р
Допускается наложение сепаратора из соответствующего материала на каждую токопроводя

щую жилу (см. также требования 5.1.3 ГОСТ Р МЭК 245-1).
2.3.3 И з о л я ц и я
Изоляция должна быть из резины типа IE1, наложенной на каждую токо про поля шую жилу. 
Изоляция должна состоять не менее чем из двух слоев, если она наложена не методом 

экструзии.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице I.

Т а б л и ц а  1 — Размеры шнура типа 60245 IEC 86
Размеры в миллиметрах

Ч и сл о  и ном ин альн ое 
сечени е ю хал р о п о д яш и х  

ж ид. н ч 1

С редний толщ ина 
и зо л яц и и , не мсмсс

Ш и! скругки ж ид. 
нс более

С редн яя голш има 
о бодочк и , ке менее

С ред и н а мару а  л и  а 
диаметр"

м ин. макс.

2 x 0 . 7 5
0.6 35

0 .8

5 .7 7 .4

2 х  1 .00 5 .9 7 ,8

2 х  1 .50 0 ,7 4 0 6 .8 8 .9

3 x 0 . 7 5
0 .6

35 6 ,0 7 .9

З х  1 .00 40 6 .3 8 .3

З х  1 ,50 0 ,7 45 0 .9 7 ,2 9 .4

* Наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р М ЭК 60719.

2.3.4 С к р у т к а  и з о л и р о в а н н ы х  жи л  и за  пол  и и тел я (если имеется) 
Изолированные жилы должны быть скручены между собой.
Максимальный шаг скрутки указан в таблице 1. Направление скрутки должно быть одинаковым 

для токопроводящих и изолированных жил.
Допускается применение центрального заполнителя.
2.3.5 О б о л о ч к а
На скрученные изолированные жилы должна быть наложена оболочка из резины типа SE3. 
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Оболочка должна быть наложена методом экструзии одним слоем гак. чтобы она заполняла 

пространство между изолированными жилами.
Оболочка должна легко удаляться без повреждения изолированных жил.
2.3.6 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен быть в пределах, указанных в таблице I.
2.3.7 Н а р у ж н а я  м а р к и р о в к а
На наружной поверхности шнура должна быть отпечатана маркировка ->60245 IEC 86». Мар

кировка должна соответствовать требованиям 3.1.1, 3.2 и 3.3 ГОСТ Р МЭК 245-1.
2.4 Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 2.
2
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Шаг скрутки по 2.3.4 определяют измерением на образце длины 10 шагов скрутки. Полученный 
результат делят на 10 и принимают за шаг скрутки изолированных жил.

Т а б л  и ц а  2 — Испытания шнура типа 60245 1 ЕС 86

Испытание Какгарии Стандарт на метл иены глии»
испытания

Обозначение Номер раздела, пункт

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил Т, S ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.1
1.2 Испытание изолированных жил напря
жением при толщине изоляции:

- до 0.6 мм в ключ. — 1500 В т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3
- св. 0.6 мм — 2000 В т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3

1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.2
2 1 рсбования к конструкции и конструк
тивным размерам
2.1 Проверка соответствии требованиям к Т, S ГОСТ Р МЭК 245-1 Внешний осмотр к
конструкции
2.2 И змеренпе толщины изоляции Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2

испытания вручную 
1.9

2.3 Измерение толщины оболочки Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.10
2.4 Измерение наружного диаметра: 

- среднее значение Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11
- овальность Т, S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11

2.5 Измерение шага скрутки Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-8 2.4
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р М ЭК 811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после crape- т ГОСТ Р МЭК 60245-2 4
ния в термостате
3.3 Испытание на растяжение после era- т ГОСТ Р МЭК 60245-2 4
рения в кислородной бомбе
3.4 Испытание на тепловую деформаиню т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р МЭК SI 1-1-1 9.2
4.2 Испытание на растяжение посте старс- г ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3.1
ния в термостате
4.3 Испытание на тепловую деформацию т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
5 Механическая прочность шнура
5.1 Испытание на гибкость на стенде с  тре- т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3, 3.5
мя роликами с  последующим испытанием 
изолированных жил напряжением после 
предварительной выдержки в воле.

Значения напряжения см. выше в 1.2 
5.2 Испытание на скручивание с  последую- т ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.3, 3.6
шим испытанием изолированных жил нап
ряжением после предварительной выдерж
ки в воде.

Значения напряжения см. выше в 1.2

2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 60 ‘С.

3 Шнур с резиновой изоляцией, в оболочке из сшитого поливинилхлоридного 
пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих высокой гибкости

3.1 Кодовое обозначение
60245 1ЕС 87.
3.2 Номинальное напряжение
300/300 в.

3



ГОСТ Р МЭК 60245-8-2002

3.3 Конструкция
3.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  жи л а  
Число жил — две или три.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 6. 

Проволоки жилы могут быть лужеными или нелужеными.
3.3.2 С е п а р а т о р
Допускается наложение сепаратора из соответствующего материала на каждую токопроводя

щую жилу (см. также требования 5.1.3 ГОСТ Р МЭК 245-1).
3.3.3 И з о л я ц и я
Изоляция должна быть из резины типа 1Е1, наложенной на каждую токопроводящую жилу. 
Изоляция должна состоять не менее чем из двух слоев, если она наложена не методом 

экструзии.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Размеры шнура типа 60245 1ЕС 87

Размеры в миллиметрах

Ч исло  и ном ин альн ое 
сечение токомроподш иих 

ж ил . мм*

Срслния толщ ина 
н ю л я и и и . ме vd-iiee

Ш аг скрутки  
ж и л . не более

С редни* тол щ и н а 
об олочки , ие менее

С редн ий  наруж ны й 
диаметр*

мим. макс.

2 х 0.75
0.6 35

0,8

5.7 7.4

2 х  1.00 5,9 7 .8

2 х  1.50 0.7 40 6,8 8.9

3 x 0 ,7 5
0,6

35 6,0 7 .9

З х  1.00 40 6 .3 8 .3

З х  1.50 0,7 45 0,9 7.2 9.4

* Наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р МЭК 60719.

3.3.4 С к р у т к а  и з о л и р о в а н н ы х  жи л  и з а п о л н и т е л я  (если имеется)
Изолированные жилы должны быть скручены между собой.
Максимальный шаг скрутки указан в таблице 3. Направление скрутки должно быть одинаковым 

для токопроводящих и изолированных жил.
Допускается применение центрального заполнителя.
3.3.5 О б о л о ч к а
На скрученные изолированные жилы должна быть наложена оболочка из компаунда XLPVC 

типа SX1. соответствующею требованиям приложения Л.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
Оболочка должна быть наложена методом экструзии одним слоем так. чтобы она заполняла 

пространство между изолированными жилами.
Оболочка должна легко удаляться без повреждения изолированных жил.
3.3.6 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен быть в пределах, указанных в таблице 3.
3.3.7 Н а р у ж н а я  м а р к и р о в к а
На наружной поверхности шнура должна быть отпечатана маркировка «60245 IEC 87*. Мар

кировка должна соответствовать требованиям 3.1.1, 3.2 и 3.3 ГОСТ Р МЭК 245-1.
3.4 Испытания
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 4.
Шаг скрутки по 3.3.4 определяют измерением на образце длины К) шагов скрутки. Полученный 

результат делят на 10 и принимают за шаг скрутки изолированных жил.

4
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Т а б л  к цн  4 — Испытания шнура типа 60245 IEC 87

Испытание Клинории
Станаирт на метол испытания

испытании
Оба шачеиие Комер раздела* 

пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил т ,  $ ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.1
1.2 Испытание изолированных жил напряжением 
при толщине изоляции:

- до 0.6 мм в ключ. — 1500 В т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3
- ев. 0.6 мм — 2000 В т ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.3

1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В T .S ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.2
2 Требования к конструкции и конструктивным 
размерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- Т. S ГОСТ Р М ЭК 245-1 Внешний осмотр
рукиИИ

2.2 Измерение толщины изоляции Т. S ГОСТ Р М ЭК 60245-2

и испытании 
вручную 

1.9
2.3 Измерение толщины оболочки Т. S ГОСТ Р М ЭК 60245-2 1.10
2.4 Измерение наружного диаметра: 

- среднее значение Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11
- овальность Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11

2.5 Измерение шага скрутки Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-8 3.4
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р МЭК 811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения в т ГОСТ Р МЭК 60245-2 4
термостате
3.3 Испытание на растяжение после старения в т ГОСТ Р М ЭК 60245-2 4
кислородной бомбе
3.4 Испытание на тепловую деформацию т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р М ЭК 811-1-1 9.2
4.2 Испытание на растяжение после старения в г ГОСТ Р М ЭК 811-1-2 8.1.3.1
термостате
4.3 Испытание на тепловую деформацию т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
4.4 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р М ЭК 811-3-2 8.1
5 Испытание на совместимость (испытание на от- 1 ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.4
сутствнс взаимодействия) изоляции и оболочки 
6 Испытание под давлением при высокой тем
пературе
6.1 Ободочка т ГОСТ Р М ЭК 811-3-1 8.2
7 Испытания при низкой температуре
7.1 Испытание оболочки на изгиб т ГОСТ Р М ЭК 811-1-4 8.2
7.2 Испытание на удар т ГОСТ Р М ЭК 811-1-4 8.5
8 Испытание на тепловой удар
8.1 Оболочка т ГОСТ Р МЭК 811-3-1 9.2
9 Механическая прочность шнура
9.1 Испытание на гибкость на стенде с  тремя ро- т ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.3. 3.5
ликами с последующим испытанием изолирован
ных жил напряжением после предварительной вы
держки в воде.

Значения напряжения см. выше в 1.2 
9.2 Испытание на скручивание с последующим т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3, 3.6
испытанием изолированных жил напряжением 
после предварительной выдержки в воде.

Значения напряжения см. выше в 1.2 
10 Испытание на нераспространение горения 7 ГОСТ Р М ЭК 332-1

3.5 Указания но применению
М акси м ал ьн ая  тем пература то коп роводящ ей  ж илы  при норм альной  эксп луатац и и  60 "С.
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4 Шнур с изоляцией и оболочкой из сшитого поливинилхлоридного 
пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих высокой гибкости

4.1 Кодовое обозначение
60245 1ЕС 88.
4.2 Номинальное напряжение
300/300 в.
4.3 Конструкция
4.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  жи л а  
Число жил — две или три.
Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 6. 

Проволоки жилы могут быть лужеными или нелужеными.
4.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция должна быть из компаунда XLPVC типа ХР1, соответствующего требованиям при

ложения А, наложенного на каждую токопроводящую жилу методом экструзии.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а  5 — Размеры шнура топа 60245 IEC 88
Размеры в миллиметрах

Ч исло и  и омни а. ii. нос 
сочен  и с  токопроводяш нл 

х и л . м м '

С редни* толщ ина 
их>.'!яиии. не менее

Ш аг скрутки  
ж ил . не 
более

С редни» год ши и а 
об олочки , ие менее

С редн ий наруж ный 
диаметр*

МИМ. макс

2 x 0 , 7 5
0,6 35

0.8

5 ,7 7 .4

2  х  1 ,00 5 ,9 7 ,8

2  х  1 ,50 0 ,7 40 6 .8 8 .9

3  х  0 .7 5
0.6

35 6 .0 7 .9

З х  1 ,00 40 6 .3 8 .3

З х  1 ,50 0 ,7 45 0 ,9 7 .2 9 .4

* Наружные размеры рассчитаны по ГОСТ Р М ЭК 60719.

4.3.3 С к р у т к а  и з о л и р о в а н н ы х  жи л  и з а  п о л  и ите  л я (если имеется)
Изолированные жилы должны быть скручены между собой.
Максимальный т а г  скрутки указан в таблице 5. Направление скрутки должно быть одинаковым 

для токопроводящих и изолированных жил.
Допускается применение центрального заполнителя.
4.3.4 О б о л о ч к а
На скрученные изолированные жилы должна быть наложена оболочка из компаунда XLPVC 

типа SX1. соответствующего требованиям приложения А.
Толщина оболочки должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.
Оболочка должна быть круглой, и должна быть наложена методом экструзии одним слоем 

поверх скрученных жил, промежутки между которыми заполнены соответствующим материалом, 
совместимым с материалом изоляции и оболочки.

Оболочка должна легко удаляться без повреждения изолированных жил.
4.3.5 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен быть в пределах, указанных в таблице 5.
4.3.6 Н а р у ж н а я  м а р к и р о в к а
На наружной поверхности шнура должна быть отпечатана маркировка «60245 1ЕС 88*. Мар

кировка должна соответствовать требованиям 3.1.1, 3.2 н 3.3 ГОСТ Р МЭК 245-1.
4.4 Испытания
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 6.
Шаг скрутки по 4.3.3 определяют измерением на образце длины 10 шагов скрутки. Полученный 

результат делят на 10 и принимают за шаг скрутки изолированных жил.
6
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Т а б л  к ц а  6 — Испытания шнура типа 60245 IEC 88

Испытание К агеш рни С тан дарт на метод нспы ганнх
йены  ГД ИМ Я

О бозначени е Н а х е р  раздела, пункта

1 'Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящих жил Т. S ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.1
1.2 Испытание изолированных жил напря
жением при толщине изоляции:

- до 0.6 мм включ. — 1500 В т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3
- св. 0.6 мм — 2000 В т ГОСТ Р М ЭК 60245-2 2.3

1.3 Испытание шнура напряжением 2000 В Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.2
2 Требования к конструкции и конструк
тивным ратмерам
2.1 Проверка соответствия требованиям к т .  S ГОСТ Р МЭК 245-1 Внешний осмотр и
конструкции
2.2 Измерение толщины изоляции т .  S ГОСТ Р М ЭК 60245-2

испытания вручную
1.9

2.3 Измерение толщины оболочки Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.10
2.4 Измерение наружного диаметра; 

- среднее значение Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11
- овальность Т. S ГОСТ Р М ЭК 60245-2 1.11

2.5 Измерение шага скрутки Т. S ГОСТ Р М ЭК 60245-8 4.4
3 Механические характеристики и юл яки и
3.1 Испытание на растяжение до старения т ГОСТ Р М ЭК 811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после crape- 1 ГОСТ Р МЭК 60245-2 4
мня в термостате
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р М ЭК 811-3-2 8.1
3.4 Испытание на тепловую деформацию г ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
4 Механические характеристики оболочки
4.1 Испытание на растяжение до старения Т ГОСТ Р М ЭК 81 М -1 9 .2
4.2 Испытание на растяжение после crape- т ГОСТ Р М ЭК 811-1-2 8.1.3.1
ния в термостате
4.3 Испытание на тепловую деформацию т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
4.4 Испытание на потерю массы г ГОСТ Р МЭК 811-3-2 8.1
5 Испытание под давлением при высокой 
температуре:

- изолинии т ГОСТ Р МЭК 811-3-1 8.1
- оболочки 1 ГО С Т Р МЭК 811-3-1 8.2

6 Испытания при ниткой температуре
6.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
6.2 Испытание оболочки на изгиб 1 ГО С Т Р МЭК 811-1-4 8.2
6.3 Испытание на удар 1 ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5
7 Испытание на тепловой удар:

- изолиния т ГОСТ Р М ЭК 811-3-1 9.1
- оболочки т ГОСТ Р МЭК 811-3-1 9.2

8 Механическая прочность шнура
8.1 Испытание на гибкость на стенде с Т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3, 3.5
тремя роликами с последующим 
испытанием н ю - лированных жил 
напряжением после пред- варительной 
выдержки в воде.

Значения напряжении см. выше в 1.2 т ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.3. 3.6
8.2 Испытание на скручивание с после
дующим испытанием изолированных жил 
напряжением после предварительной вы
держки в воде.

Значения напряжения см. выше в 1.2 т ГОСТ Р МЭК 332-1
9 Испытание на нераспространение горения

4.5 Указания по применению
М акси м альн ая тем пература то коп роводящ ей  ж илы  при норм ал ьн о й  эксплуатации  70 *С.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А
(обязательное)

Нсэлскгрические испытания сшитого поливинилхлоридного пластиката (XLPVC)

Т а б  л  и ц а  А. 1

И спы тан ие
Е диница 

и 1 мереиип

Значение
для

ком паундов 
ти пов  X P I. 

SX1

С тандарт па метод исп ы тания

О бозначени е
Н ом ер

раздела,
п у н к т

I Прочность при растяжении и относительное
удлинение при разрыве
1.1 Характеристики в состоянии поставки ГОСТ Р М ЭК 811-1-1 9.1 или
1.1.1 Среднее значение прочности при pile- 9.2
тяже Пии. нс менее Н/мм2 10.0
1.1.2 Среднее значение относительною удли-
нения при разрыве, нс менее % 150
1.2 Характеристики после старения в термо- ГОСТ Р М ЭК 811-1-2
стате 8.1.3.1
1.2.1 Условия старения:

- температура С 100±2
- продолжительность ч 7 x 2 4

1.2.2 Значение прочности при растяжении:
- среднее, нс менее М/мм- 10.0
- отклонение , нс более % ±25

1.2.3 Значение относительного удлинения при
разрыве:

- среднее, не менее % 150
- отклонение*, нс более % ±20

2 Испытание на потери) массы ГОСТ Р М ЭК 811-3-2 8.1 или
2.1 Условия старения: 8.2

- температура ‘С 100±2
- продолжительность ч 7 x 2 4

2.2 Потеря массы, нс более мг/см2 2.0
3 Испытание на совместимость** ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.4
3.1 Условия старения:

- температура С 80±2
- продолжительность ч 7 x 2 4

3.2 Механические характеристики после ста- По 1.2.2 и
рения 1.2.3

настоящей
таблицы

4 Испытание на тепловой у.тар ГОСТ Р МЭК 811-3-1 9.1 или
4.1 Условия испытания: 9.2

- температура «с 150±2
- пролилжитсльность ч 1

4.2 Оценка результатов Отсутствие
трещин

5 Испытание под давлением при высокой тем-
псратурс
5.1 Условия испытания:

- усилие, создаваемое ножом ГОСТ Р.МЭК 811-3-1 8.2.4
- продолжительность нагревания пол наг- ГОСТ Р МЭК 811-3-1 8.2.5

рузкои
- температура 4С 90±2

5.2 Результат испытания, среднее значение
глубины отпечатка, нс более % 50

8
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Окончание та&шцы А .!

И сп ы тан и е
Единица

намерении

Значение
яд*

ком паунда» 
гипо» XPI, 

SX1

С тандарт на метод исп ы тания

О бо  ж ачем ие
Н ом ер

раздела,
пункта

6 Испытание на кино при ниткой температуре ГОСТ F МЭК 811-1-4 8 .2
6.1 Условия испытания:

- температура * с —< 15±2)
- продолжительность выдержки при низ- ГОСТ Р М ЭК 811-1-4 8.2.3

KoSi температуре
6.2 Опенка результатов Отсутствие

трещин
7 Испытание на удар при ниткой температуре
7.1 Условия испытания:

- температура ’С -<15±2) ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5
- продолжительность выдержки при низ- ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5.5

кои температуре
- масса ударника ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5.4

7.2 Оценка результатов ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5.6
8 Термическая стабильность ГОСТ Р МЭК 811-3-2 9
8.1 Температура испытания X 200±0,5
8.2 Продолжительность испытания, не менее мин 60
9 Испытание на тепловую деформацию ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9
9.1 Условия испытания:

- температура ’С 200±3
- время под нагрузкой МИН 15
- растягивающее усилие Н/мм: 0.20

9.2 Результаты испытания:
-  относительное удлинение иод нагруз-

кой. не более % 100
- относительное удлинение после снятия

нагрузки. не более % 25
* Отклонение — отношение разности между средними значениями после и до старения к среднему значению 
до старения, выраженное в процентах.
“  Если требование предъявляется.___________________________________________________________________
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