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Введение

Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10303 распространяются на машинноориентированное пред
ставление данных об изделии и обмен этими данными. Целью является создание механизма, позво
ляющего описывать данные об изделии на протяжении всего жизненного цикла изделия независимо 
от конкретной системы. Характер такого описания делает его пригодным не только для обмена 
инвариантными файлами, но также и для создания баз данных об изделиях, коллективного пользо
вания этими базами и архивации соответствующих данных.

Серия ГОСТ Р ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов (частей). 
Части данной серии стандартов относятся к одной из следующих тематических групп: методы опи
сания. интегрированные ресурсы, прикладные протоколы, комплекты абстрактных тестов, методы 
реализации и аттестационное тестирование.

Настоящий стандарт входит в серию ГОСТ Р ИСО 10303 и определяет стандартный интерфейс 
доступа к данным (СИДД — SDAI), описанный средствами языка EXPRESS (ГОСТ Р ИСО 
10303-11). Команды, определенные в стандарте, позволяют прикладному программисту манипули
ровать данными с использованием СИДД, опираясь на их описание в конкретной(ных) схеме(ах). 
Стандартизация интерфейса доступа к данным и описаний данных обеспечивает функциональные 
возможности для интеграции различных компонентов программных средств, получаемых от разных 
поставщиков.

Основными тематическими частями настоящего стандарта яапяются:
- конструктивы среды СИДД, определяемые на языке EXPRESS (разделы 6—9);
- команды, ошибки и состояния СИДД (разделы 10—12);
- классы реализации функциональных возможностей СИДД. которым должны соответствовать 

реализации (раздел 13).
Прикладные вычислительные системы реализуются с использованием машинных языков. При 

установлении требований к функциональным возможностям, определенным в настоящем стандар
те. в конкретном машинном языке используют понятие языковой привязкой СИДД (SDAI language 
binding). Так как существует много машинных языков, возможно существование множества языко
вых привязок СИДД. Языковые привязки СИДД для конкретных машинных языков определяются в 
других стандартах серии ГОСТ Р ИСО 10303.

Реализации конкретных языковых привязок СИДД не должны обеспечивать латного набора 
функциональных возможностей, описанных в настоящем стандарте. Конкретные наборы функцио
нальных возможностей сгруппированы в классы реализации. Классы реализации, по которым опре
деляется соответствие настоящему стандарту, установлены в разделе 13.

П р и м е ч а н и я
1 Настоящий стандарт дополнен приложениями А. В, С. D и Е.
2 В настоящем стандарте конструктивы, описанные с использованием языка EXPRESS, в ряде случаев 

выделены полужирным шрифтом (например referenced Jtcmi.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ
Часть 22

Методы реализации. Стандартный интерфейс доступа к данным

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange.
Part 22. Implementation methods. Standard data access interface

Дата введения 2003—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет функциональные характеристики интерфейса доступа к дан
ным. На интерфейс ссылаются как на стандартный интерфейс доступа к данным (СИДД—SDA1). 
СИДД определяет команды, доступные приложениям в целях получения и управления данными, 
структура которых определена с использованием язык;» EXPRESS (ГОСТ Р ИСО 10303-11).

СИДД описан в терминах, независящих от любого машинного языка или системы. При уста
новлении требований к функциональным возможностям, определенным в настоящем стандарте, в 
конкретном машинном языке используют понятие языковой привязкой СИДД (SDAI language binding). 
Языковые привязки СИДД для конкретных машинных языков определяются в группе стандартов 
серии ГОСТ Р ИСО 10303 по методам реализации.

Настоящий стандарт распространяется на:
- доступ и манипулирование экземплярами объектов, описанными с использованием языка 

определения данных EXPRESS:
- одновременный доступ отдельного приложения к многим хранилищам данных;
- возможности для объединения операций в группы, воздействие которых может быть сохра

нено или отменено по усмотрению приложения;
- доступ к словарю, описывающему элементы данных, которыми может манипулировать при

ложение:
- способность вызывать проверку правильности ограничений, установленных с использовани

ем языка EXPRESS, по усмотрению приложения;
- обеспечение управления отношениями зависимости между экземплярами объектов;
- возможности описания логических коллекций экземпляров объектов, определяющих сово

купность, в которой допускаются ссылки между экземплярами объектов;
- возможности описания логических коллекций экземпляров объектов, определяющих сово

купность, в которой действуют глобальные правила;
- обеспечение использования данных, созданных в контексте одной схемы, в контексте другой 

схемы.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- полную спецификацию поведения реализаций СИДД в многопользовательской среде. 
П р и м е ч а н и е !  — Это нс препятствует реализаций СИДД обеспечивать м ногопол ьзо ватсл ьс к и ti

разделяемый доступ к данным, когда поведение реализации зависит or определенной технологии хранения 
данных;

- конкретное обеспечение установления соединения с удаленным хранилищем данных. 
П р и м е ч а н и е !  -  Эго нс препятствует реализаций СИДД обеспечивать доступ к удаленному

хранилищу данных через механизм, специфический для данной реализации;

Издание официальное
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- команды доступа к данным и манипулирования ими, зависящие от семантики данных;
- требования к механизмам или форматам, посредством которых данные представляются в 

хранилище;
- создание, удаление и обозначение хранилищ данных, доступных через СИДД.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая 

мотания версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации
ГОСТ Г ИСО 10303-1—99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле

ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие предстаазения и основополагающие 
принципы.

ГОСТ Р ИСО 10303-11—2000 Системы автоматизации производства и их интеграция. Пред
ставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS

ГОСТ Р ИСО 10303-21—99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ
ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование от
крытым текстом структуры обмена

ГОСТ Р ИСО 10303-31—2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Лред- 
ставление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 31. Методология и основы аттестацион
ного тестирования. Общие положения

ИСО 8601—88* Элементы данных и форматы обмена. Информационный обмен. Представление 
дат и времени

3 Определения и сокращения

3.1 Термины, определенные в ГОСТ Р 10303-1
В настоящем стандарте использованы следующие термины:
- приложение;
- прикладной протокол (IIII);
- данные;
- метод реализации;
- информация;
- информационная модель;
- информационная модель изделия;
- заявка о соответствии реализации протоколу (ЗСРП);
- структура.
3.2 Термины, определенные в ГОСТ I’ ИСО 10303-11
В настоящем стандарте использованы следующие термины:
- тип данных сложного объекта;
- тип данных;
- объект;
- тин данных объекта;
- экземпляр объекта;
- экземпляр;
- совокупность;
- значение.
3.3 Другие определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определе

ния ми.
3.3.1 прикладная схема (application schema): Информационная модель, определенная при по

мощи языка EXPRESS, описывающая данные, предстаатяющие интерес в конкретном контексте 
или области.

* Оригиналы стандартов ИСО — во ВМИИКИ Госстандарта России.
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П р и м е ч а н и е  — Схемы, определенные в стандартах серии ГОСТ Р ИСО 10303 по прикладным 
протоколам, должны рассматриваться как прикладные схемы.

3.3.2 параллельный доступ (concurrent access): Возможность для нескольких компьютерных при
ложений олноиременно манипулировать данными в хранилище.

3.3.3 ограничение (constraint): Описанный средствами языка EXPRESS предел, налагаемый на 
данные, позволяющий оценить допустимость данных для использования в конкретном контексте.

3.3.4 текущая схема (current schema): EXPRESS-схема. внутри которой элементы из других 
схем становятся видимыми посредством EXPRESS-спецификаиии интерфейса.

3.3.5 внешняя схема (external schema): EXPRESS-схема со всеми разрешенными импортируе
мыми элементами, содержащая типы данных, определенные как имеющие область значений, экви
валентную типам данных из собственной схемы.

П р и м е ч а н и е  — В А.1.1 описан процесс разрешения импортирования элементов.
3.3.6 инородная схема (foreign schema): EXPRESS-схема, отличная от текущей, элементы кото

рой становятся видимыми в текущей схеме посредством EXPRESS-спецификаиии интерфейса.
3.3.7 идентификатор (identifier): Зависимые от реализации обозначения экземпляра объект и 

агрегата, обеспечивающие их уникальность в течение сеанса СИДД.
3.3.8 класс реализации (implementation class): Спецификация реализуемого подмножества фун

кциональных возможностей, определенных в настоящем стандарте, которому может соответство
вать ре алнзация.

3.3.9 итератор (iterator): Механизм, позволяющий прикладной программе «пробежать* по со
держанию экземпляра агрегата.

3.3.10 собственная схема (native schema): EXPRESS-схема со всеми разрешенными импортиру
емыми элементами, на которой могут базироваться экземпляр схемы или СИДД-модели.

3.3.11 хранилище (repository): Определенное средство хранения данных.
3.3.12 экземпляр схемы (schema instance): Логическое объединение связанных моделей СИДД, 

устанавливающее область значений экземпляров объектов. Эта область ограничивает ссылки между 
экземплярами объектов и является областью, в которой проверяют глобальные правила.

3.3.13 СИДД-модель (SDAI-model): Контейнер, внутри которого существуют связанные эк
земпляры объектов.

3.3.14 языковая привязка СИДД (SDA1 language binding): Функциональные возможности СИДД, 
определенные на конкретном машинном языке.

3.3.15 схема СИДД (SDAl schema): EXPRESS-схема. определенная в настоящем стандарте.
3.3.16 сеанс (session): Команды (операции), которые выполняются между началом и окончани

ем использования реализации СИДД одним приложением.
3.3.17 проверка правильности (validation): Проверка экземпляров на соответствие ограничени

ям. установленным в схеме, описывающей их структуру, значения и отношения.
3.4 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ПП (АР) — прикладной протокол;
ЗС'РП (P1CS) — заявка о соответствии реализации протоколу;
ТЧ (RO) — только чтение;
43(RW) — чтение—запись:
СИДД (SDAI) — стандартный интерфейс доступа к данным.

4 Краткий обзор СИДД (SDAI)

4.1 Интерфейсы доступа к данным
Язык EXPRESS позволяет определять объекты с атрибутами и ограничения, которым должна 

удовлетворять допустимая совокупность этих объектов. СИДД устанавливает требования к про
граммному интерфейсу для создания и манипулирования экземплярами EXPRESS-объектов. СИДД 
и язык EXPRESS совместно определяют интерфейс доступа к данным, который не зависит от 
конкретной технологии хранения данных.

4.2 Команды (операции) и состояние сеанса
С началом сеанса СИДД его команды могут быть использованы для манипуляции экземпляра

ми типов данных объектов, определенными в приложении и схемах СИДД. Сеанс имеет несколько

1-2* 3
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различных состояний, представленных в табличной форме в разделе 12. В каждом состоянии досту
пен ряд команд (операций) СИДЦ, некоторые из которых могут изменять данное состояние. Ин
формация. связанная с сеансом и его состоянием, доступна в течение сеанса в виде сочетания схем 
сеанса и совокупности СИДД (см. разделы 7 и 8).

4.3 Хранилища, экземпляры схем и СИДД-модели
СИДД определяет интерфейс между приложением и средой, в которой существуют экземпля

ры объектов. Два аспекта этой среды известны как хранилища и экземпляры схемы. Хранилищами 
являются средства хранения данных. Экземплярами схем являются логические коллекции СИДД- 
моделей, из которых может быть получено множество экземпляров объектов. Это множество экзем
пляров объектов является областью, в которой обеспечиваются ссылки между экземплярами объек
тов и проверка глобальных правил. Несмотря на то. что экземпляры схем, подобных СИДД-моде- 
лям. создаются внутри хранилища, СИДД-модели из любого другого хранилища могут быть связа
ны с данным экземпляром схемы.

П р и м е ч а н и е  — Хранилище может быть реализовано в памяти как одиночная база данных, 
многократные базы данных, одиночный файл, набор файлов или в любой другой форме.

П р и м е р  1 — На рисунке 1 показаны некоторые взаимосвязи между СИДД-моделями. хранилищами 
и экземплярами схем. Экземпляры схем 1А и 1В и СИДД-модели 11 — 13 базируются на схеме I, однако они 
существуют в различных хранилищах. Ссылки между СИДД-модслями II и 13 нс разрешены, так как эти 
модели нс связаны с одним и тем же экземпляром схемы. СИДД-модель 13. базирующаяся на схеме I. связана 
с экземпляром схемы 2А. базирующимся на схеме 2. Чтобы это было возможно, по крайней мерс одна пара 
типов объектов должна быть объявлена как область, эквивалентная двум схемам в словаре данных СИДД.

Экземпляры объектов создаются в СИДД-моделях, образуемых в хранилищах. Экземпляры 
объектов, составляющие каждую СИДД-модель. базируются па единственной EXPRESS-схеме с 
разрешенными интерфейсными спецификациями. Экземшшры объектов в одной СИДД-модели могут 
ссылаться на экземпляры объектов в другой СИДД-модели, если обеспечено существование экзем
пляра схемы, с которой связаны обе эти СИДД-модели. Две СИДД-модели должны основываться 
на одной и той же EXPRESS-схеме или двух EXPRESS-схема.х. которые определены как имеющие 
конструкции эквивалентности областей (см. Л.2). СИДД-модель может быть связана с несколькими 
экземплярами схемы.

4
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4.4 Сообщения (транзакции) и режимы доступа
Уровни реализации СИДД определяют обеспечиваемые ими сообщения. Сообщение состоит 

из рядов команд (операций), воздействие которых может быть сохранено или отменено как единое 
целое. Также доступны средства, обеспечивающие приложению возможность управления доступом 
к конкретным хранилищам и СИДЦ-моделям. Сообщения и доступ к СИДД-моделям содержат 
связанные с ними режимы: «чтение—запись» и «только чтение». Режим «чтение—запись* допускает 
команды доступа, создания, обновления и удаления экземпляров в СИДД-моделях и хранилищах. 
Режим «только чтение» не допускает команды создания, обновления или удаления экземпляров в 
СИДД-моделях и хранилищах. СИДД-модель не может быть доступна в режиме «чтение—запись», 
когда инициировано сообщение в режиме «только чтение».

4.5 Сеанс, словарь данных и управление совокупностью
Схема сеанса СИДД (см. раздел 7) описывает структуру сеанса СИДД. Схема совокупности 

СИДД (см. рахтел 8) описывает упорядоченные структуры, доступные для управления совокупно
стью. основанной на схеме. Схема совокупности СИДД определяет организационные обьекты, ко
торые приложение может создавать в течение сеанса.

Для обеспечения приложениям необходимого доступа к информации о схеме, определяющей 
прикладные данные, СИДД создает словарь данных. Схема словаря СИДД (см. раздел 6) описывает 
структуру словаря данных. Словарь данных состоит из набора экземпляров объектов, определенных 
в схеме словаря СИДД. Так как не все приложения требуют доступа к словарю данных, то класс 
реализации может быть определен без обеспечения требуемого словаря данных (см. 13.1.2). В этом 
случае прикладному программисту необходимы полное знание схемы и возможность ссылаться на 
элементы схемы по их именам.

II ри  м е ч а м  и с — На рисунке 2 и упрошенных терминах показана взаимосвязь между прикладными 
данными, словарем, сеансом и совокупностью организационных данных, а также между прикладной програм
мой и реализацией СИДД. На рисунке 2 также показано, для каких типов данных прикладная программа 
имеют доступ в режимах «чтение—запись» или «только чтение».

Рисунок 2 — Взаимосвязи элементов архитектуры данных СИДД

Создание, удаземие и изменение данных сеанса, организация совокупности и словаря прояв
ляются как носледовательностьспециазьных команд, предназначенных для управления средой СИДД. 
Команды экземпляра объекта используются язя доступа к данным сеанса, организации совокупно
сти и словаря так же, как и для экземпляров приложения. Не все команды экземпляра обьекта 
необходимы ятя обеспечения доступа к данным организации совокупности, поскольку экземпляры 
схемы совокупности СИДД не обязательно присутствуют в рамках СИДД-модели (см. 8.1).

5
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4.6 Схема парамегрн зировапных данных СИДЦ
Схема параметризированиых данных СИДД (см. раздел 9) н абстрактных терминах описывает 

различные типы данных экземпляра, передаваемые через интерфейс. Это обеспечивает возможность 
определения команд СИДД. Реализация СИДД не обязательно включает полную схему параметр»!- 
зированных данных. Эта схема определяет отношения подтипов между типами экземпляров объек
та. которые должна обеспечивать реализация СИДД. Другие характеристики этих экземпляров не 
определяются в данной схеме, так как они зависят от реализации.

4.7 Функциональные требования (спецификация)
СИДД определяет функциональные требования к набору команд (операций) для запроса дан

ных и манипулирования ими. Команды СИДД подразделяют на несколько категорий:
- команды среды, устанавливающие сеанс СИДД (см. 10.3);
- команды сеанса, позволяющие приложению управлять сообщениями (транзакциями), хра

нилищами и запросами в сеансе (см. 10.4);
- команды хранилища, позволяющие приложению управлять доступом к СИДД-моделям внутри 

хранилищ (см. 10.5);
- команды экземпляров схем, позволяющие приложению управлять связями СИДД-моделей с 

экземплярами схем, проверять правильность глобальных EXPRESS-правил и осуществлять ссылки 
внутри экземпляра схемы (см. 10.6);

- команды СИДД-моделей, позволяющие приложению создавать экземпляры и управлять до
ступом к СИДД-модели (см. 10.7);

- команды, позволяющие приложению создавать зависимые отношения между экземплярами 
объектов и управлять ими (см. 10.8).

11 р и ы с ч а к и е — Отношения зависимости базируются на конструкции SCOPE (область применения), 
описанной в ГОСТ Р ИСО 10303—21;

- команды, позволяющие приложению проверять информацию о типе данных и эквивалент
ности областей значений (см. 10.9);

- команды экземаляра объекта, позволяющие приложению манипулировать экзематярами типов 
данных объектов, создаваемых в схемах, определяющих СИДД, и прикладных схемах (см. 10.10);

- команды прикладного экземпляра, позволяющие приложению создавать, изменять, удалять 
и проверять допустимость экземпляров типов данных объектов и создавать экземпляры агрегатов, 
определенных в прикладных схемах (см. 10.11);

- категории команд прикладного экземпляра и экземпляра объекта, позволяющие приложе
нию создавать, изменять, удалять экземпляры различных типов агрегатов, а также манипулировать 
ими (см. 10.12-10.19).

Команды классифицированы таких» образом, что все команды, обрабатывающие определен
ные виды объектов, описаны в подразделе, связанном с данным объектом. Исключением из этой 
классификации являются кохюнды, создающие, открывающие или инициирующие различные СИДД 
и прикладные объекты. Поскольку эти команды обычно влияют на свойства объектов более высоко
го уровня, они рассматриваются как команды объекта, внутри которого создается, открывается или 
инициируется текущий объект.

П р и м е р  2 — Открытие хранилища начнется командой сеанса, а нс командой хранилища, гак как она 
изменяет свойства сеанса.

В спецификации каждой команды СИДД перечисляются требуемые входные и выходные пара
метры. Типы этих параметров выбираются из схем словаря, сеанса, совокупности и параметризо
ванных данных СИДД.

4.8 Языковые привязки СИДД
В настоящем стандарте команды СИДД определены независимо от какого-либо языка про

граммирования. Язя этих команд разработаны языковые привязки СИДД к машинным языкам (язы
кам програх»мирования). определяющие функциональные возможности, обеспечиваемые реализа
циями. Языковые привязки СИДД описаны в других стандартах серии ГОСТ Р ИСО 10303 — в 
группе методов реализации. Конкретная реализация СИДД должна обеспечивать команды, описан
ные в соответствующих языковых привязках СИДД.

Языковые привязки СИДД обеспечивают команды, описанные в разделе 10, но может отсут
ствовать однозначное соответствие между этими командами и функциями или подпрограммами, 
определенными в языковой привязке СИДД. Языковая привязка СИДД может расширять или нара-
6
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шивать функциональные возможности, определенные в разделе 10, обеспечивая более эффектив
ную и удобную реализацию этих команд.

Рам и чают два типа языковых привязок СИДД: позднюю и раннюю привязку.
Поздние привязки применяют для любой прикладной схемы одним и тем же способом, ис

пользуя один и тот же набор функций. Этот набор доступен прикладному программисту независимо 
от прикладной схемы.

Обращения к конкретным конструктивам на языке EXPRESS обеспечиваются через входные 
параметры, передаваемые командами СИДД. Поздние привязки определяет набор команд СИДД. 
явно доступных прикладному программисту.

П р и м е ч а н и е  I — Эти команлы и их параметры обычно вычисляют во время выполнении требуемой 
функции.

П р и м е р  3 — Команда набора значений атрибута «а!» экземпляра объекта типа «11» в поздней 
привязке может быть записана как SetValue(il, tl.a l, value).

Ранняя привязка описывает создание интерфейса доступа к данным, основанного на конкрет
ной прикладной схеме. Вместо обеспечения СИДД через входные параметры команд, обращения к 
конкретным конструктивам на языке EXPRESS могут явно или неявно встраиваться в имена функ
ций или подпрограмм. Полный набор функций, доступных прикладному программисту, зависит от 
прикладной схемы, лежащей в основе реализации СИДД.

П р и м е ч а н и е  2 — Возможна компиляция приклатиой схемы для создания реализации. Такой 
компилятор обычно генерирует функции и параметры, вычисляя их во время компиляции приклатиой про
граммы.

П р и м е р  4 — Команда набора значений атрибута *а1» экземпляра объекта «11* типа «И» в ранней 
привязке должна быть записана как SetValuct 1 а 1 <i 1. value).

Ранние и поздние языковые привязки СИДД могут быть опубликованы вместе в одном стан
дарте серии ГОСТ Р ИСО 10303 — в группе методов реализации. Реализации СИДД могут обеспечи
вать одновременное выполнение ранней и поздней привязок и их использование в одной приклад
ной программе.

4.9 Обработка ошибок
Описание каждой команды включает список возможных индикаторов ошибок, могущих воз

никать при условиях, препятствующих успешному завершению данной команды. В настоящем стан
дарте не определено, как выдаются уведомления об ошибках для отдельных команд СИДД. Каждая 
языковая привязка СИДД определяет механизм выдачи уведомления об ошибке, соответствующий 
данному конкретному языку.

Схема сеанса СИДД определяет содержание уведомления об ошибке через атрибут 
sdaisession.errors, который доступен в качестве ресурса любому механизму обработки ошибок язы
ковой привязки СИДД и прикладному программисту.

Полный список индикаторов ошибок языковых привязок СИДД приведен в разделе И для 
соответствующих конструктивов конкретного языка. Реализация должна выбирать коды ошибок из 
раздела 11 в качестве значения атрибута error_event.error (см. 7.4.7). если команда СИДД ошибоч
на, за исключением команды открытия сеанса (см. 10.3.1), которая не может присваивать значение 
атрибуту, так как сеанс еще не инициирован. Механизм уведомления об ошибке, установленный в 
каждой языковой привязке СИДД. не обязательно выдает коды ошибок, идентичные по типу или 
значению кодам ошибок, выбранным в атрибуте error_event.error. Привязка может определить до
полнительные функции или подпрограммы для уведомления об ошибках и управления ими. Любая 
такая функция или подпрограмма не может изменять состояний ошибок сеанса СИДД.

5 Основные принципы

В настоящем стандарте использованы следующие предпосылки и допущения:
- во время сеанса СИДД для каждого экземпляра объекта или агрегата, описанного в схеме 

СИДД или прикладной схеме, доступен уникальный и неизменный идентификатор:
- EXPRESS-схема, на которой основаны СИДД-модели и экземпляры схем, является полно

стью развернутой формой схемы, в которой допускается использование всех элементов, импорти
руемых из других схем, что делает ее полной без ссылок на другие схемы (см. A.I);
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- процесс, который делает совокупность схемы словаря СИДД доступной в сеансе, разворачи
вает любые типы данных сложных объектов в виде результата или явного или неявного применения 
ограничения AN DOR или AND. в соответствии с А. 1.3;

- в соответствии с требуемым классом реализации, реализации СИДД делают доступной сово
купность схемы словаря СИДД, с помощью элементов на языке EXPRESS, определенных в схеме 
сеанса СИДД и прикладных схемах;

- схемы, определенные в разделах 6—9, не яатяются прикладными протоколами или инфор
мационными моделями изделий, а учитывают эффективность и удобство описания команд СИДД;

- экземпляры объектов, основанные на одной схеме, могут быть распространены в контексты 
других схем, базируясь на эквивалентности областей значения (см. Л.2) и конструктивах эквивален
тности областей значения, определенных в схеме словаря СИДД (см. 6.4.1, 6.4.8 и 6.4.9);

- проверки правильности EXPRESS-ограничений проводят только по запросу приложения. 
При проведении данных проверок принимают во внимание все создания, изменения и удаления 
СИДД-моделей, экземпляров схем, конструкций SCOPE (области применения) и прикладных эк
земпляров.

6 Схема словаря СИДД

Следующее объявление на языке EXPRESS открывает схему словаря СИДД.
EXPRESS-ciieiintbnKaiiHB
*)
SCHEMASDAl dictionary schema;
C
6.1 Введение
Схема словаря СИДД определяет структуру словаря данных, позволяющего получить инфор

мацию об EXPRESS-схемах, описывающих экземпляры, используемые в сеансе СИДД. Структура 
схемы словаря СИДД отражает структуру самого языка EXPRESS. Но в схеме словаря СИДД отра
жены не все элементы, определяемые с использованием языка EXPRESS, так как некоторые эле
менты не требуются для определения команд СИДД. Отображение EXPRESS-схем в совокупность 
схемы словаря СИДД описано в приложении А.

Совокупность схемы словаря СИДД, основанная на схеме, известной для реализации СИДД 
как часть словаря данных, должна существовать в собственной отдельной СИДД-модели. Приклад
ные схемы и схема сеанса СИДД должны присутствовать как часть словаря данных.

Должен существовать экземпляр схемы, основанный на схеме сеанса СИДД. вместе с кото
рым СИДД-модели составляют словарь данных для прикладных схем и схемы сеанса СИДД. СИДД- 
модели, составляющие словарь данных СИДД. должны быть доступны в режиме «только чтение*. От 
реализации СИДД не требуется сохранения данных словаря в описанном виде. Олнако команды 
СИДД должны обеспечивать доступ к данным словаря так. как будто данные структурированы в 
описанном выше виде.

6.2 Общие положения и допущения
Структура объектов и атрибутов схемы словаря СИДД учитывает реализацию и эффективность 

доступа.
П р и м е р  5 — Набор (коллекция) schemadcfinition.entities включает все типы данных объектов, 

определенных локально в текущей схеме, а также типы, импортированные в данную схему.

Схема словаря СИДД обеспечивает неизменность информации, содержащейся в специфика
ции интерфейса языка EXPRESS (см. А. 1.1).

Поскольку схема словаря СИДД разработана для наполнения допустимыми, в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 10303-11. EXPRESS-схемами, все ограничения, управляющие совокупностью дан
ной схемы, в ней не определяются. Дтя совокупности схемы словаря СИДД должны быть обеспече
ны ограничения, установленные в ГОСТ Р ИСО 10303-11. В частности, в схеме словаря СИДД не 
определены ограничения на EXPRESS-идентификаторы для элементов, объявленных в схеме, включая 
самою схему.

6.3 Определения типов схемы словаря СИДД
Данный подраздел устанавливает общие положения для словаря, определяющие применение 

в нем конструктива TYPE из языка EXPRESS.
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6.3.1 Т и п base_type
Тип base_type представляет собой выбор из типов simple_type, aggregation^ре или named_type. 

Данный тип определяет типы данных, которые могут быть использованы в качестве значений для 
атрибута или как элемент агрегата.

EXPRESS-cneiJHdniKaunH
*>
TYPE base_type = SELECT 

(simple_type. 
aggregation_type, 
named type);

END_TYPE~
C
6.3.2 T и n constructed_type
Тип constructed_type представляет собой выбор из типов enumeration_typc или seleet_type. Дан

ный тип определяет типы данных с синтаксической структурой, используемые для обеспечения 
представления определяемых типов данных из языка EXPRESS.

EXPRESS-cneund)HKannM
*)
TYPE constructed_type = SELECT 

(enumeration_type, 
select type);

END_TYPE;
C
6.3.3 T и n underlying_type
Тип undcrlying_t)pe представляет собой выбор из типов sirapie_type, aggregation_tvpe. denned_type 

или constructed_type. Данный тип определяет типы данных, используемые для обеспечения пред
ставления определяемых типов данных из языка EXPRESS.

EXPRESS-cneundin камня 
*>
TYPE underlying_type = SELECT 

(simple_type, 
aggregation_type. 
defined_type, 
constructed type);

END_TYPE;
C
6.3.4 Т и п  type_or_rule
Тип type_or_rule представляет собой выбор из типов named_type или global_rule. Данный тип 

описывает определение или ограничение совокупности.
EXPRESS-cneundin камня 
*>
TYPE type_or_ruIe =  SELECT 

(naniedjype, 
global_rule);

END TYPE;
C
6.3.5 T и ii expIicit_or_derived
Тип explicit_or_derived представляет собой выбор из типов explicit_attribute или derived_attribute.

Данный тип определяет атрибуты, которые могут быть переопределены как вычисляемые (см. 9.2.3.4 
ГОСТ Р ИСО 10303-11).

EXPRESS-cneimdniKauHM
*)
TYPE explicit_or_derived = SELECT 

(explicit_attribute, 
derived attribute);

END_TYPE;
C
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6.3.6 Т и п  expressed
Тип expressjd является EXPRESS-идентификатором (см. 7.4 ГОСТ Р ИСО 10303-11) для эле

ментов. объявленных в EXPRESS-схеме. Хотя ГОСТ Р ИСО 10303-11 устанавливает, что регистр 
букв не имеет значения для EXPRESS-идентификаторов, в качестве значений атрибутов схемы 
словаря СИДД, область значений которых определяется типом expressjd. должны использоваться 
строчные буквы.

EXPRESS-спецификация
♦>
TYPE expressjd = STRING;
END TYPE;
C
6.3.7 T и n info_ob]ect_id
Тип info_objectJd является однозначным идентификатором информационного объекта для 

EXPRESS-схемы в открытой системе (см. приложение С).
EXPRESS-енеинфикация
*>
TYPE info_object_id = STRING;
END, TYPE;
(•
6.4 Определения объектов схемы словаря СИДД
Данный подраздел устанавливает общие положения для словаря, определяющие применение 

в нем конструктива ENTITY из языка EXPRESS.
6.4.1 О б ъ е к т  schema-definition
Объект schema-definition является представлением SCHEMA из языка EXPRESS и конструкти

вом, на которой основаны СИДЦ-модели и экземпляры схем, и определяет область применения 
(действия) для набора (коллекции) описаний объектов, типов и правил, состоящих из описаний, 
взятых из текущей EXPRESS-схемы и разрешенных в этой схеме по спецификации интерфейса на 
языке EXPRESS. Элементы из инородных схем допускаются в текущей схеме в соответствии с А. 1.1.

EXPRESS-спсццфикация
*)
ENTITY schema_definition; 

name ; expressjd;
identification : OPTIONAL info_object Jd :

INVERSE
entities
types
global mles 
external schemas

: SET |0:?| OF entity_definition FOR parent_schema; 
: SET |0:?| OF definedjype FOR parent_schema;
: SET |0:?j OF global_rule FOR parent_schema;
; SET |0:?| OF external_schema FOR native_schema;

UNIQUE
UR1 : identification:

END, ENTITY;
(•
Определения атрибу тов 
name -  имя схемы;
identification -  идентификатор информационного объекта схемы, основанный на schema definition 

(при его наличии);
entities -  объекты, объявленные или разрешенные в схеме; 
types — типы, объявленные или разрешенные в схеме; 
global_rules — глобальные правила, объявленные или разрешенные в схеме; 
extemal_schemas — схемы, содержащие типы, определенные как имеющие эквивалентные 

области значений с типами из данной схемы.
Формальные утверждения
UR1 — обозначение объекта для схемы должно быть уникальным.
6.4.2 О б ъ е к т  interface_specification
Объект interfacespecification является представлением в текущей схеме элементов, изначально 

объявленных в инородной схеме (см. раздел 11 ГОСТ Р ИСО 10303-11). Все элементы, нмпортиро-
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ванные явно (через операторы USE и/или REFERENCE) или неявно из конкретной инородной 
схемы, должны появиться в том же экземпляре объекта interface_specification. Операторы USE или 
REFERENCE, примененные ко всей схеме полностью, явно импортируют все элементы, объяв
ленные в данной схеме.

EXFRESS-cneun(l)HKaunM

*)
ENTITY interface_specification;

curreiu_schema_id : expressjd;
explicit Jiem s : SET| 1:?| OF explicit J tem Jd ;
implicit items : SET|0:?| OF implicit item id;

END ENTITY;
C
Определения атрибутов
current_schema_id — имя текущей схемы, в которую импортируются элементы; схема, в кото

рой объявлены спецификации USE или REFERENCE;
explicitjtems — элементы, импортируемые при помощи операторов USE или REFERENCE 

языка EXPRESS;
impiicitjtcms — неявно импортируемые элементы.
6.4.3 О б ъ е к т  interfaced_item
Объект interfacedjtem является элементом, определенным в инородной схеме, доступным для 

текущей схемы через спецификацию интерфейса на языке EXPRESS.
EXPRESS-cncHHduiKamin
*)
ENTITY interfacedjtem

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (explicitjtem jd, implicit J tem Jd )); 
foreign schema id : expressjd;

END_ ENTITY;
C
Определение атрибута
foreign_schemaJd — имя схемы, из которой импортирован элемент.
6.4.4 О б ъ е к т  explicitjtem jd
Объект explicitjtem jd является объектом named Jype. определенным в инородной схеме, явно 

доступным для текущей схемы через операторы USE или REFERENCE языка EXPRESS. 
EXPRESS-cnennd)HKai]nn 
*>
ENTITY explicit J te m J d

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (used item, referencedJtem))
SUBTYPE OF (interfacedjtem); 
local_defmition : namedjype; 
originaljd : OPTIONAL express id;

END_ ENTITY;
C
Определение атрибутов
!ocal_definition -  определение в текущей схеме именованного типа, импортированного из ино

родной схемы.
original_id — именованный тип в инородной схеме (при его наличии). Тип был переименован 

в спецификации интерфейса.
6.4.5 О б ъ е к т  usedjtem
Объект usedjtem является объектом explicitjtenijd. доступным текущей схеме через специ

фикацию интерфейса на языке EXPRESS для оператора USE.
EXPRESS-cneund)HKatiHB
*>
ENTITY usedjtem

SUBTYPE OF (explicitjtem jd);
END_ENTITY;
C
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6.4.6 О б ъ е к т  referencedjtem
Объект referencedjtem является объектом explicit J te m Jd , доступным текущей схеме через спе

цификацию интерфейса на языке EXPRESS для оператора REFERENCE.
EXPRESS-спеиификаиия
*>
ENTITY referenced item

SUBTYPE OF (explicit item id);
END_ ENTITY;
<•
6.4.7 О б ъ е к т  implicitJtem_id
Объект implicit_itemjd является объектом namedjype или global_rule. неявно импортирован

ным в текущую схему через спецификацию интерфейса на языке EXPRESS для операторов USE 
или REFERENCE (см. 11.4 ГОСТ Р ИСО 10303-11).

EXPRESS-спеиификаиия
*)
ENTI TY implicit item id

SUBTYPE OF (interfacedJtem); 
local definition : tvpe_or_rule;

END_ENTITY;
C
Определение атрибута
local_definition — определение в текущей схеме элемента на языке EXPRESS, неявно импорти

рованного из инородной схемы.
6.4.8 О б ъ е к т  extemal_schema
Объект e.\ternal_schema является EXPRESS-схемоЙ, типы из которой объявляются как имею

щие эквивалентные области значений с типами из собственной схемы.
EXPRESS-снециФикация
*>
ENTITY external_schema;

name : expressjd;
native schema : schema definition;

INVERSE
forjvpes : SET |I:? | OF domain_equivalent tvpe FOR owner;

END_ENTITY;
C
Определения атрибутов 
name: — имя внешней схемы;
native_schema — локальная схема, в которой типы, определенные во внешней схеме, имеют 

эк в и в а л е н т е  области значений;
forjypes — типы в собственной и внешней схемах, определенные эквивалентными по области 

значений.
Неформальные утверждения
IPI — должен существовать отдельный экземпляр внешней схемы для каждой схемы, содержа

щей типы объектов, объявленные эквивалентными по области значений с типами объектов в соб
ственной схеме.

6.4.9 О б ъ е к т  domain_equivalent_type
Объект domain_equivalent_type связывает имя объекта namedjype из внешней схемы с объек

том namedjype из собственной схемы. Этим объявляется, что объект namedjype. определенный во 
внешней схеме, эквивалентен по области значения с объектом namedjype, определенным в соб
ственной схеме.

EXPRESS-спецификация 
*)
ENTITY domain_equivalentjype;

externaljypejd  : e.xpress_id;
native type : namedjype;
owner : external schema;

END_ENT1TY;
C
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Определения атрибутов
ex tem aljypejd  — имя типа во внешней схеме, который объявлен эквивалентным по области 

значений с типом в собственной схеме:
nativejype — определение типа в собственной схеме, для которого объявлен тип. эквивален

тный по области значений;
owner — внешняя схема, содержащая определение текущего типа, эквивалентного по области 

значений.
Неформальные утвержден и я
1Р1 — экземпляр объекта domain_equivalent_type должен существовать для каждого типа во 

внешней схеме, эквивалентного по области значений с собственным типом.
IP2 — в случае, когда собственный или внешний тип. или оба одновременно являются типом 

defined_type. основной тип (underlyingjype) типа defined_type должен выражаться типом выбора 
(sclect_type), содержащим как минимум один тип объекта в качестве элемента выбора.

6.4.10 О б ъ е к г named_type
Объект named_type является типом данных языка EXPRESS, которому присвоено имя и кото

рый может иметь соответствующие области значения правил.
EXPRESS-cneinubHKauHB
*>
ENTITY named tv ре

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (entity jlefinition, defined jype));
name : expressjd;
where_rules : LIST |0:?| OF wherejule;
parent schema : schema definition;

ENDENTITY;
C
Определения атрибутов 
name -  имя типа данных;
where_rules -  области значения правил, определенные в объявлении типа данных в порядке их 

появления в данном объявлении;
parent_schema -  объект schemadefinition, с которым в словаре данных свя зан named_type.
6.4.11 О б ъ е к т  deflned_type
Объект defined_type является объектом named_type, устанавливающим тип вследствие его объяв

ления в операторе TYPE языка EXPRESS, имеет имя и область значения.
EXPRESS-cneuiidHiKaiJHB
*>
ENTITY defined type

SUBTYPE OF (named jype); 
domain : underlyingjype;

END ENTITY;
C
Определение атрибута
domain -  основной тип определяемого типа.
6.4.12 О б ъ е к т entity_definition
Объект entity_definition является объектом named_type, определяющим объект в соответствии с 

объявлением ENTITY языка EXPRESS или отображением, применяемым к комбинации объявле
ний ENTITY языка EXPRESS, ограничивающей использование ключевых слов AN DOR или AND 
языка EXPRESS (см. А. 1.3). Объекты, установленные таким отображением, рассматриваются как 
подтипы составных типов объектов.

EXPRESS-cneund)HKamiB
*>
ENTITY entity_definition

SUBTYPE OF (namedjype);
supertvpes : LIST|0:?| OF UNIQUE entity definition;
complex ; BOOLEAN:
instantiate : BOOLEAN;
independent ; BOOLEAN;
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INVERSE
attributes : SEI'[0:?| OF attribute FOR parent_entity;
uniqueness_rules : SET|0:?| OF uniqueness, rule FOR parent_entity; 
global rules : SET|0:?j OF globaI_rule FOR entities;

END ENTITY;
C
Определения атрибутов
supertypes — список типов объектов, для которых тип является непосредственным подтипом, 

приведенный в алфавитном порядке соответственно значению атрибута entity_definition.name. Если 
тип объекта является результатом отображения ключевых слов AN DOR или AND языка EXPRESS, 
все дублирующие супертипы удаляются из данного списка;

complex — булевское значение, соответствующее TRUE, если entit>_definition я&тяется резуль
татом отображения супертипов ANDOR или AND в прикладной схеме (см. А. 1.3). и FALSE, если 
entity_deflnition отображен непосредственно из типа объекта в схеме;

iastantiable -  булевское значение, соответствующее FALSE, если тип объекта объявлен как 
абстрактный супертип (ABSTRACT SUPERTYPE) в схеме, и TRUE, если нет;

independent — булевское значение, соответствующее FALSE, если тип объекта не является 
независимым экземпляром, потому что он досту пен при помощи спецификации REFERENCE или 
неявно импортирован в данную схему, и TRUE, если тип объекта объявлен в схеме локально или 
доступен при помощи спецификации USE;

attributes — атрибуты, объявленные или переобъявленные (см. 9.2.3.4 ГОСТ Р ИСО 10303-11) 
в типе объекта. Атрибуты, унаследованные из супертипа, не являются элементами данного множе
ства. Поскольку объекты, установленные отображением ключевых слов ANDOR или AND языка 
EXPRESS, рассматриваются как подтипы составных типов объектов, данное множество является 
пустым для экземпляров entity_definition. установленных отображением ограничения супертипа из 
ANDOR или AND языка EXPRESS;

uniqueness_rules -  правила уникальности, объявленные в типе объекта. Это множество являет
ся пустым для объектов, установленных отображением ограничения супертнпа из ANDOR или 
AND языка EXPRESS;

global_rules — глобальные правила, для которых имя типа объекта представлено в объявлении 
правила.

6.4.13 О б ъ е к т  attribute
Объект attribute является свойством типа объекта, может быть явным, инверсным или вычис

ляемым. Атрибут имеет имя и область значений.
EXPRESS-cncund)HKaun4
*)
ENTITY attribute

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(derived_attribute, explicit_attribute, 
inverse_attribute)); 

name : express Jd ;
parent entity : entity definition;

END_ENT1TY;
C
Определения атрибутов 
name -  имя атрибута;
parent_entity -  тип объекта, в котором объявлен атрибут.
6.4.14 О б ъ е к т  derived_attribute
Объект derived_attribute является атрибутом, значение которому присваивается при вычисле

нии соответствующего выражения. Может переопределять явный или вычисляемый атрибут (см. 9.2.3.4 
ГОСТ Р ИСО 10303-11).

EXPRESS-снешнЬикания
*>
ENTITY derived_attribute

SUBTYPE OF (attribute);
domain : base_type;
redeclaring ; OPTIONAL explicit_or_derived;
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END ENTITY;
С
Определения атрибутов
domain -  тип данных результата вычисления значения атрибута; 
redcclaring — переопределяемый атрибут (при его наличии).
6.4.15 О б ъ е к т  explicit_attrihute
Объект explicit_attribute является атрибутом, область значения которого явно определена. Мо

жет переопределять явный атрибут (см. 9.2.3.4 ГОСТ Р ИСО 10303-11).
EXPRESS-cnennd)HKauH4
*)
ENTITY explicit_attribute

SUBTYPE OF (attribute);
domain : base_type;
redeclaring : OPTIONAL explicit attribute:
optionalJlag : BOOLEAN;

END ENTITY;
C
Определения атрибутов
domain — тип данных, на который ссылается атрибут; 
redeclaring — переопределяемый атрибут (при его наличии);
optional_flag -  булевское значение, соответствующее TRUE, если атрибут объявлен необяза

тельным (OPTIONAL), и FALSE, если атрибут не объявлен как необязательный.
6.4.16 О б ъ е к т  inverse_attribute
Объект inverse_attribute является атрибутом, охватывающим обратные связи отношений, уста

новленных объектом explicit_attribute. могущим накладывать на них ограничения и представляться 
как инверсный (INVERSE) атрибут языка EXPRESS. Может переопределять инверсный атрибут (см. 
9.2.3.4 ГОСТ Р ИСО 10303-11). Инверсный атрибут может представляться простым типом объекта 
или типами SET или BAG. Тип объекта для inverse_attributc называется текущим типом объекта, а 
тип объекта для e.\plicit_attribute -  типом ссылочного объекта (см. 9.2.1.3 ГОСТ Р ИСО 10303-11). 

EXPRESS-cnenmbHKauiia 
*>
ENTITY inverse_attribute

SUBTYPE OF (attribute); 
domain : entity_definition;
redeclaring : OPTIONAL inverse_attribute; 
inverted_attr : explicit_attribute; 
min_cardinality : OPTIONAL bound; 
max .cardinality: OPTIONAL bound: 
duplicates : BOOLEAN;

END_ENTITY;
C
Определения атрибутов
domain -  тип ссылочного объекта, определяющий прямое отношение; источник отношения; 
redcclaring — переопределяемый атрибут (при его наличии);
inverted_attr — атрибут в типе ссылочного объекта, связь которого инвертируется; 
min_cardinality — минимальное число ссылок (при их наличии) из инвертируемого атрибута в 

экземпляры типа ссылочного объекта, когда инверсный атрибут представлен операторами BAG 
или SET. При отсутствии данного атрибута инверсный атрибут представляется единственным типом 
данных объекта, а не операторами BAG или SET;

max_cardinality — максимальное число ссылок (при их наличии) из инвертируемого атрибута 
в экземпляры типа ссылочного объекта. При отсутствии данного атрибута оператор BAG или SET, 
представляющий инверсный атрибут, не определяет максимальное число ссылок или инверсию, 
представленную типом данных простого объекта;

duplicates — булевское значение, соответствующее TRUE, если инверсный атрибут представ
лен оператором BAG. и FALSE, если инверсный атрибут представлен оператором SET или типом 
простого объекта.

15



ГОСТ Р ИСО 10303-22-2002

6.4.17 О б ъ е к т uniqueness_rule
Объект uniquenessrule представляет правило UNIQUE языка EXPRESS и определяет комби

нацию атрибутов, которая должна быть уникальной в рамках экземпляра объекта entity_definit»on. 
внутри которого объявлено данное правило.

EXPRESS-eiiennd)HKaunH
*>
ENTITY uniqueness_rule;

label OPTIONAL express_id;
attributes : LIST 11:?| OF attribute: 
parent entity : entity definition;

EN IDENTITY;
C
Определения атрибутов
label — имя правила уникальности (при его наличии);
attributes — список атрибутов, составляющих правило уникальности;
parent_entity — тип объекта, в котором объявлено данное правило.
6.4.18 О б ъ е к т  where_rule
Объект where_rule ограничивает совокупность и представляет правило WHERE языка EXPRESS. 

Когда объект объявлен в entity_defmition или defined_type. или global_rule, то соответственно огра
ничиваются значения атрибутов в типе определяемого объекта или область значений определяемого 
типа, или значения атрибутов в экземплярах типов объектов, для которых применяется глобальное 
правило, или само существование этих экземпляров.

EXPRESS-cneund)HKanna
♦)
ENTI TY where_rule;

label : OPTIONAL expressJd:
parent item : type_or_rule:

END ENTITY;
C
Определения атрибутов
label — имя правила «where* (при его наличии);
parentjtera — тип объекта, определенный тип или глобальное правило, в которых объявлено 

правило «where*.
6.4.19 О б ъ е к т  global_rule
Объект global_rule ограничивает все экземпляры типа объекта или экземпляры типов множе

ственных объектов и представляет оператор RULE языка EXPRESS.
EXPRESS-ciieund)HKaium
*)
ENTITY globaI_rule;

name : express_id;
entities : LIST 11:?| OF entity_definition;
where_rules : LIST jl:? | OF where_rule;
parent_schema : schema_deflnition:

END ENTITY;
C
Определения атрибутов 
name -  имя правила;
entities -  типы объектов, ограниченных данным правилом, определенные в его объявлении в 

порядке их перечисления в данном объявлении. Объекты, установленные ограничением супертипа в 
операторах AN DOR или AND языка EXPRESS, не должны присутствовать в данном списке:

where_rules — области значений правил, объявленные в операторе RULE языка EXPRESS в 
порядке их перечисления в данном операторе:

parent_schema — схема, в которой объявлено правило.
6.4.20 О б ъ е к т  simple_type
Объект simple_type является неструктурированным, встроенным основным типом языка 

EXPRESS.
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EXPRESS-спеинФи камня 
*>
ENTITY simple type

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(integer_type. real_type, string, type, 
binary-type, logical type, boolean-type. number_tvpe));

END_ ENTITY:
C
6.4.21 О б ъ е к т  mimberjype
Объект mimber_type является объектом simple_type. представляющим числовой (NUMBER) 

тип языка EXPRESS.
EXPRESS-сиеппфикация
*)
ENTITY number type

SUBTYPE OF (simple_type);
END_ ENTITY;
(•
6.4.22 О б ъ е к т  intcger_type
Объект integcr_type является объектом simple_type. представляющим целочисленный (INTEGER) 

тип языка EXPRESS.
EXPRESS-епенификанпя
*)
ENTITY integer,type

SUBTYPE OF (simple type);
END_ENT1TY;
C
6.4.23 О б ъ е к т  real_type
Объект real_type является объектом simple_type, представляющим действительный (REAL) 

тип языка EXPRESS. В значении действительного типа может быть задано минимальное число зна
чащих цифр.

EXPRESS-спеиификания
*)
ENTITY realtype

SUBTYPE OF (simple,type); 
precision : OPTIONAL bound;

END ENTITY;
C
Определение атрибута
precision — минимальное число значащих цифр в значении типа (при его наличии). 
Неформальное утверждение
precision_positive — значение ограничения точности должно приводиться к целому положи

тельному числу (если точность задана).
6.4.24 О б ъ е к т  string_typc
Объект string_type является объектом simple_type, представляющим строковый (STRING) тип 

языка EXPRESS. Строковый тип может иметь заданную фиксированную или переменную ширину 
(число символов).

EXPRESS-спенификапия
*>
ENTITY string type

SUBTYPE OF (simplejype); 
width : OPTIONAL bound:
fixed_width ; BOOLEAN;

END_ENT1TY:
C
Определения атрибутов
width -  максимальное или. для строк с фиксированной шириной, точное число символов в 

значении типа (при наличии данного атрибута);
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fixed_width -  булевское значение, соответствующее TRUE, если тип имеет в качестве области 
значений строки с фиксированной шириной, и FALSE, если тип имеет в качестве области значе
ний строки с переменной шириной.

Неформальное утверждение
width_positive — значение границы ширины строки должно приводиться к целому положитель

ному числу (если граница задана).
6.4.25 О б ъ е к т  binary_1уре
Объект bin*ry_type является объектом simple_type. представляющим двоичный (BINARY) тип 

языка EXPRESS. Двоичный тип может иметь заданную фиксированную или переменную ширину 
(количество битов).

EXPRESS-снсиификация
*>
ENTITY binarv_tvpe

SUBTYPE OF (simplejype); 
width : OPTIONAL bound:
fixed width : BOOLEAN:

EN D_ ENTITY;
C
Определения атрибутов
width -  максимальное ш и. для двоичного числа с фиксированной шириной, точное число 

битов в значении типа;
fixed_width — булевское значение, соответствующее TRUE, если областью значений типа яв

ляются двоичные типы фиксированной ширины, и FALSE, если областью значений типа являются 
двоичные типы переменной ширины.

Неформальное утверждение
width_positive — значение границы ширины двоичного числа должно приводиться к целому 

положительному числу (если граница задана).
6.4.26 О б ъ е к т  logical_type
Объект logical_type является объектом siniple_type. представляющим логический (LOGICAL) 

тип языка EXPRESS.
EXPRESS-сиетиЬикаиня
*>
ENTITY Iogicaljype

SUB TYPE OF (simple_type);
END.ENT1TY;
C
6.4.27 О б ъ е к т  boolean_type
Объект boolean_type является объектом simple_type. представляющим булевский (BOOLEAN) 

тип языка EXPRESS.
LXPRESS-спепнФикапии
*>
ENTITY boolean_type

SUBTYPE OF (simple jype);
END, ENTITY;
(•
6.4.28 О б ъ е к т  enumeration_type
Объект enumeration_type представляет перечисляемый (ENUMERATION) тип языка EXPRESS. 
EXPRESS-спещиЬикации 
*>
ENTITY enumeration type;

elements : LIST fl:? | OF UNIQUE expressJd;
END_ENT1TY:
C
Определение атрибута
elements — список значений типов в порядке их перечисления в объявлении перечисляемого 

типа языка EXPRESS.
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6.4.29 О б ъ е к т  select.type
Объект sdect.type представляет выбираемый (SELECT) тип языка EXPRESS. 
EXPRESS-ciiennriniKainni 
*)
ENTITY select_type;

selections : SET |I:? | OF named type;
END.ENTITY;
C
Определение атрибута
selections — множество выбираемых типов.
6.4.30 О б ъ е к т  aggregation_type
Объект aggregation.type является типом данных языка EXPRESS, значения которого представ

ляют наборы (коллекции) других значений заданного основного типа.
EXPRESS-cncnH<l)HKaumi
*>
ENTI TY aggregation type

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(variable_size_aggregationjype. 
array_type));

element type : base type;
END.ENTITY:
<•
Oil ределе нис ai рнбута
element_type — тип элементов, которые содержатся в значениях агрегатного типа.
6.4.31 О б ъ е к т  variable_size_aggregation_type
Объект variable_size_aggregation_type является объектом aggregatk>n_type, объявленным как 

имеющий переменное число элементов. Число элементов ограничено снизу и может быть ограниче
но сверху.

EXPRESS-ciicund>HKaunH
*)
Е NT ITY variable.size _aggregation type

ABSTRACf SUPERTYPE OF (ONEOF(set_type, bag .type, listjype))
SUBTYPE OF (aggregation.type):
lower.bound : bound;
upper bound : OPTIONAL bound;

END.ENTITY;
C
Определения атрибутов
Icmer.bound — минимальное число элементов, могущее присутствовать в экземпляре типа. 

Нижнее значение границы равно нулю, если отсутствует числовое выражение, определяющее дан
ную величину в схеме, в которой объявлен агрегат;

upper_bound — максимальное число элементов (при его наличии), могущее присутствовать в 
экземпляре типа. Если оно отсутствует, число элементов в экземпляре типа сверху не ограничено. 

Неформальное утверждение
valid_boundaries — значение нижней границы не может быть больше значения верхней.
6.4.32 О б ъ е к т  set_type
Объект set_type является объектом variable_size_aggregation_type. представляющих! выбирае

мый (SET) тип языка EXPRESS.
EXPRESS-cneumliUKamm
*>
ENTITY set.type

SUBTYPE OF (variable_size_aggregation_type);
END.ENTITY:
C
6.4.33 О б ъ е к т  bag_type
Объект bag_type является объектом variabIe_size_aggregation_type. представляющим мульти- 

множественный (BAG) тип языка EXPRESS.
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EXPRLSS-cneninbn каймя 
*)
ENTITY bag__type

SUB TYPE OF (variable size aggregation type);
END_ENTITY;
C
6.4.34 О б ъ е к т  list_type
Объект Iist_type является объектом variable_size_aggregationJype, представляющим списочный 

(LIST) тип языка EXPRESS. Может быть потребована уникальность элементов списка. 
EXPRESS-ciicumbnKannB 
*)
ENTITY Iistjype

SUBTYPE OF (variable size_aggregation_type); 
unique,flag : BOOLEAN;

END_ENT1TY;
Г
Оп1>елеление атрибута
unique,flag — булевское значение, соответствующее TRUE, если ключевое слово UNIQUE 

установлено в определении объекта Iistjype данной схемы, FALSE — в противном случае.
6.4.35 О б ъ е к т  array_type
Объект array_type является объектом aggregationjype, представляющим тип массива (ARRAY) 

языка EXPRESS. Массив имеет значения нижнего и верхнего индексов. При наличии ключевого 
слона UNIQUE элементы массива должны быть уникальными. При наличии ключевого слова 
OITIONAL в одной или нескольких индексированных позициях массив может содержать неопреде
ленные значения.

EXPRESS-cncundniKainm
*)
ENTITY array_type

SUBTYPE OF (aggregation jype); 
lowerjndex : bound;
upper_index : bound;
uniquejlag : BOOLEAN;
optionaI_flag : BOOLEAN:

END_ENTITY;
C
Определения атрибутов
lowerjndex — самый нижний значащий индекс для экземпляров типа;
upperjndex — самый верхний значащий индекс для экземпляров типа;
uniquejlag — булевское значение, соответствующее TRUE, если ключевое слово UNIQUE 

установлено в определении объекта array type данной схемы, FALSE -  в противном случае;
optionalJlag — булевское значение, соответствующее TRUE, если ключевое слово OPTIONAL 

установлено в определении объекта arrayjype данной схемы, FALSE — в противном случае.
Неформальное утверждение
valid boundaries -  значение нижней границы индекса не может быть больше значения верхней 

границы индекса.
6.4.36 О б ъ е к т  bound
Объект bound является ограничением агрегатного, двоичного, строкового и действительного 

типов языка EXPRESS, установленным в числовом выражении, имеющем целочисленное значение. 
Значение bound может основываться исключительно на схеме, в которой оно объявлено, или зави
сеть от совокупности данной схемы.

EXPRESS-ciieiindniKaunH
*)
ENTITY bound

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(integer bound, 
population dependent bound));

END ENTITY;
C
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6.4.37 О б ъ е к т  population_dependent_bound
Объект population_dependent_bound является объектом bound, значение которого зависит от 

совокупности схемы, в которой он объявлен.
EXPRESS-cneimdniKanroi
*>
ENTITY population_dependeiU_bound 

SUBTYPE OF (bound);
END_ ENTITY;
C
6.4.38 О б ъ е к т  integcr_bound
Объект integer_bound является объектом bound, значение которого базируется исключительно 

на схеме, внутри которой он объявлен.
EXPRESS-cnenHd)HKamin
*)
ENTI TY integer, bound

SUBTYPE OF (bound); 
bound_value : INTEGER;

END ENTITY;
C
Определение атрибута
bound_value — целочисленное значение границы.
♦>
END_SCHEMA; —SDAI dictionary schema
C

7 Схема сеанса СИДД

Следующее объявление на языке EXPRESS начинает схему сеанса СИДД и определяет необ
ходимые внешние ссылки.

EXPRESS-cneiind)HKannn
*>
SCHEMA SDAl_session_schema;
REFERENCE FROM SDAIwparameter_data_schema 

(entity^ instance, aggregate^ instance);
USE FROM SDAI population_schema;
C
П р и м е ч а н и е  — Схемы, упомянутые выше, можно найти в следующих разделах настоящего 

стандарта:
SDAI_parameter_data_schcnia — в разделе 9;
SDAl_popu!ation_schcma — в разделе 8.

7.1 Введение
Схема сеанса СИДД определяет структуру данных, необходимых для управления сеансом. Те

кущее состояние сеанса СИДД и его взаимодействия с реализацией СИДД. такие как режимы 
доступа, сообщения (транзакции), хранилища и ошибки сеанса, делаются доступными через сово
купность схемы сеанса СИДД. Как и во всех схемах, доступных в словаре данных, элементы, импор
тируемые в схему сеанса СИДД из схемы совокупности СИДД. схемы параметризованных данных и 
словаря СИДД через схему совокупности СИДД. должны быть разрешены в схеме сеанса СИДД (см. 
А. 1.1).

Схема сеанса СИДД описывает отдельное приложение, отдельное представление пользователя 
информации о сеансе СИДД. Реализация СИДД должна создавать экземпляры типов данных объек
тов схемы сеанса СИДД. не импортированных из другой схемы, доступные в отдельной СИДД- 
моделн. Данная СИДД-модель должна быть связана с одним экземпляром схемы. И СИДД-модель, 
и экземпляр схемы должны базироваться на схеме сеанса СИДД. Объектом sdai_modcl.name этой 
СИДД-модели должен быть 'SDAl_SESSION_SCHEMA_DATA\ Объектом schemajustance.name этого
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экземпляра схемы должен быть ‘SDAl_SESSION_SCHEMA_INSTANCE\ Данные СИДЦ-модель и 
экземпляр схемы не должны продолжать существование после окончания сеанса.

Экземпляры объектов схемы сеанса СИДД создаются и изменяются только вследствие конк- 
ретных операторов СИДД, а не операторов объектов или прикладного экземпляра.

П р и м е р  6 — Операция открытии сеанса создает экземпляры типа объекта сеанса и объекта реализа
ции.

7.2 Фундаментальные принципы и допущения
Структура объектов и атрибутов схемы сеанса СИДД учитывает реализацию и эффективность 

доступа.
7.3 Определения типов схемы сеанса СИДД
В данном подразделе описаны принципы сеанса, определенные конструкцией TYPE языка 

EXPRESS.
7.3.1 Т и п acccss_type
Тип access_type определяет режимы доступа «только чтение» или «чтение — запись» для 

sdai_transaction или sdai_model.
EXPKESS-спеиификаиия
*)
TYPE accessjype = ENUMERATION OF 

(read-only, 
read write);

E.ND_TYPE;
C
Элементы перечисления
read_only — значение, указывающее доступ в режиме «только чтение»; 
read_write — значение, указывающее доступ в режиме «Гчтение — запись».
7.3.2 Т и п  error_ba.se
Тип error_base является выбором между entity_instance (экземпляром объекта) или 

aggregatejnstance (экземпляром агрегата) и связан с конкретной ошибкой, выданной реализацией 
СИДД.

EXPKESS-спешнЬикапия
*)
TYPE error_base = SELECT 

(entity Jnstance, 
aggregate _ i nsta n ce):

END_TYPE; “
C
7.3.3 T и ii time_stamp
Тип time_stamp является спецификацией даты и времени. Содержание строки должно соответ

ствовать расширенному формату полной календарной даты, установленному в 5.2.1.1 ИСО 8601, 
объединенному с расширенных! форматом календарного времени, устанонтенпым в 5.3.1.1 или
5.3.3 ИСО 8601. Дата и время должны быть разделены заглавной буквой Т согласно 5.4.1.1 ИСО 8601. 
Альтернативные форматы из 5.3.1.1 и 5.3.3 ИСО 8601 разрешают необязательное включение специ
фикатора временной зоны.

EXPRESS-ciieundiiiKaiinH
•>
TYPE time_stamp = STRING(256);
END_TYPE;
<•
7.4 Определения объектов схемы сеанса СИДД
В данном подразделе устанавливаются понятия сеанса, определяющие применение конструк

ции ENTITY языка EXPRESS.
7.4.1 О б ъ е к т  sdai_session
Объект sdai_scssion представляет информацию, описывающую сеанс СИДД во время актив

ной реализации СИДД, Содержит информацию, отражающую состояние сеанса и относящуюся к 
сообщениям (транзакциям), ошибкам, записям событий, хранилищам и словарю данных.
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EXPRESS-cneHHtbnKamoi
♦)
ENTITY sdai_session; 

sdaijmplementation 
recording.active 
errors
known_servers 
active_servers 
active_mode!s 
data dictionary 

INVERSE

implementation;
BOOLEAN;
LIST |0:?| OF error-event; 
SET 11:?| OF sdai_repositoiy; 
SET [l:?| OF sdai repository; 
SET II:?] OF s d a f  model; 
OPTIONAL schemaJnstance;

activejransaction : SET 10:11 OF sdai „transact ion FOR owning_session;
ENDENTTTY;
C
Определения атрибутов
sdai_implemcntation — характеристики реализации СИДД;
recording_active -  булевское значение, соответствующее FALSE, если запись событий запре

щена. TRUE — в противном случае;
errors — список ошибок, произошедших в результате выполнения предыдущих команд СИДД, 

пока запись событий была активна;
known_servers — хранилища, доступные приложению в данном сеансе. Наличие конкретных 

хранилищ зависит от специфической установки реализации СИДД;
active_servers — хранилища, открытые в данном сеансе:
active_models — множество sdal_models. доступных в данном сеансе;
data_dictionary — экземпляр схемы (при его наличии), основанный на схеме сеанса СИДД, с 

которой связаны СИДД-модели, содержащие словарь данных. Да я реализаций СИДД. соответству
ющих соглашениям по классам реализации 2—6, данный атрибут должен иметь установленное зна
чение;

active_transaction -  транзакция (сообщение), обеспечивающее доступ к СИДД-моделям и эк
земплярам схем в данном сеансе.

7.4.2 О б ъ е к т  implementation
Объект implementation представляет программный продукт, обеспечивающий функциональ

ные возможности, определенные языковой привязкой СИДД.
EXPRESS-cneiJiid)HKannB
*>
ENTITY implementation;

name STRING:
level STRING;
sdai version STRING;
binding, version STRING;
implementation_class INTEGER
transaction, level INTEGER
expressionjevel INTEGER
recording .level INTEGER
scopejevel INTEGER
domain equivalence level 

END_ ENTITY;
C
Определения атрибутов

INTEGER

name -  имя объекта implementation, присвоенное разработчиком;
level — уровень версии программного средства для объекта implementation, определенный раз

работчиком;
sdai_verskm — версия (редакция) настоящего стандарта, которой соответствует данная реали

зация. Значение данного атрибута должно удовлетворять методу регистрации, установленному в 4.3 
ГОСТ Р ИСО 10303-1, и быть идентификатором объекта для соответствующей версии настоящего 
стандарта (см. С.1);
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bindin£_version — версия языковой привязки СИДЦ, поддерживаемая в соответствии с опреде
лением языковой привязки СИДЦ;

implementation_elass -  класс реализации, установленный в настоящем стандарте, которому 
соответствует объект implementation;

transactionjevel — уровень транзакции (сообщения), поддерживаемый реализацией (см. 13.1.1); 
expression_level — уровень вычисления выражений, поддерживаемый реализацией (см. 13.1.2); 
recordingjevel — уровень отчета (записи) о событии, поддерживаемый реализацией (см. 13.1.3); 
scopejevd — уровень области действия (применения), поддерживаемый реализацией (см. 13.1.4); 
domain_equivalence_level — уровень эквивалентности области значений, поддерживаемый реа

лизацией (см. 13.1.5).
Неформальные утверждения
class 1 to7 — атрибут implementation_class должен иметь значения 1—7, которые должны соот

ветствовать классу реализации, установленному в 13.2;
translto3 — атрибут transactionjevel должен иметь значения 1—3, которые должны соответ

ствовать уровню транзакции, установленному в 13.1.1;
exprlto4 — атрибут expressionJevel должен иметь значения 1—4, которые должны соответство

вать уровню вычисления выражения, установленному в 13.1.2;
reclto2 — атрибут recordingjevel должен иметь значение I или 2, которое должно соответство

вать уровню отчета о событии, установленному в 13.1.3;
scopclto2 — атрибут scopejevel должен иметь значение 1 или 2. которое должно соответство

вать уровню области действия, установленному в 13.1.4;
equivlto2 — атрибут domain_equivalence_levcl должен иметь значение I или 2, которое должно 

соответствовать уровню поддержки SCOPE, установленному в 13.1.5.
7.4.3 О б ъ е к т  sdai_repository
Объект sdai_repository предстаатяет идентификацию средства, посредством которого sdai_models 

и schema Jnstances могут быть сохранены в течение сеанса.
П р и м е ч а н и е  — Данный объект предназначен для обеспечения физического размещения СИДД- 

моделей и экземпляров схем.

EXPRESS-специФикаиин
•>
ENTITY sdai_repository;

name : STRING;
contents : sdai_repository_contents;
description : STRING;

INVERSE
session : sdai_session FOR known servers;

UNIQUE
UR1 : name, session;

END_ENTITY;
<•
Определения атрибутов
name -  имя объекта sdai_repository. Данное имя чувствительно к регистру; 
contents — имеющиеся в хранилище СИДД-модели и экземпляры схем; 
description — описание хранилища; 
session — текущий сеанс.
Формальное утверждение
UR1 — имя должно быть уникальным в текущем сеансе.
7.4.4 О б ъ е к т  sdai_repository_contents
Объект sdai_repository_contents идентифицирует объекты sdai_models и schema Jnstances. име

ющиеся в хранилище.
EXPRESS-eneumhHKauHH
*>
ENTITY sdai_repositorv_contents;

models : SET |0;?| OF sdai_model; 
schemas : SET j0:?j OF schema Jnstance;
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INVERSE
repository : sdai_repositon‘ FOR contents:

END.ENTITY:
C
Определения атрибутов
models -  набор СИДЦ-моделей в хранилище:
schemas — набор экземпляров схем в хранилище;
repository -  хранилище, содержащее СИДД-модели и экземпляры схем.
7.4.5 О б ъ е к т  sdai_transaction
Объект sdai_transaction описывает в возможность текущего доступа к данным (RW или RO) во 

время сеанса. Транзакции (сообщения) не могут существовать вне сеанса, и только одна транзакция 
должна быть активна в любой заданный момент времени. Транзакции требуются только для реали- 
заций СИДД, поддерживающих третий уровень транзакции (см. 13.1.1).

EXPRESS-cneund>HKannB
*)
ENTITY sdai_transaction;

mode : access_type;
o\vning_session : sdai session;

END_ENT1TY;
C
Определения атрибутов
mode -  доступ в режимах «только чтение* или «чтение — запись*, обеспечиваемые транзакци

ей в сеансе СИДД <sdai_session>;
owning session — сеанс СИДД <sdai_session), в котором транзакция активна.
7.4.6 О б ъ е к т  event
Объект event является нотационной записью некоторого события, связанного с командой СИДД 

в некоторый момент времени во время сеанса.
П р и м е ч а н и е  — Последующие версии (редакции) СИДД могуч расширил» перечень лиши событий, 

которые могут быть описаны помимо отчетов об ошибках, устаноачснных в настоящем стандарте.

EXPRESS-cneimdniKaiimi
*)
ENTITY event
ABSTRACT SUPERTYPE OF (error.event); 
functionJd : STRING;
time : time_stamp;
END ENTITY;
C
Определения атрибутов
functioned — идентификатор функции или подпрограммы СИДД, с которой связано событие. 

Значения данного атрибута и их соответствие командам СИДД определены в языковых привязках 
СИДД;

time — временная отметка, указывающая момент наступления события.
7.4.7 О б ъ е к т  error_event
Объект error_event является событием (event), сгенерированным в результате неправильно 

выполненной команды СИДД или полученным как результат команды отчета об ошибке. 
EXPRESS-ciieund)HKaiiHB 
*)
ENTITY error event 
SUBTYPE OF (event); 
error : INTEGER:
description : OPTIONAL STRING;
base : OPTIONAL error_base;
END.ENTITY;
C
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Определения атрибутов
error -  код ошибки (см. раздел II);
description — описание обнаруженной ошибки (при ее наличии);
base — экземпляр, связанный с ошибкой или породивший ее (при ее наличии) (см. раздел II). 
*>
END SCHEMA: — SDAI session schema
C

8 Схема совокупности СИДД

Следующее объявление на языке EXPRESS начинает схему совокупности СИДД и определяет 
необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-cneundniKainia
*)
SCHEMA SDAI popuIation_schema;
REFERENCE FROM SDAI_parameter_data_schema 
(entity _instance, 
application „instance);
REFERENCE FROM SDAl_session_schema
(sdai_session,
sdai_ repository,
access_type,
time stamp);
C
В случаях, когда реализация объявляется соответствующей классам реализации 2—6 или обес

печивает доступ к словарю данных СИДД, в схему совокупности СИДД должно быть включено 
последующее объявление на языке EXPRESS. В противном случае в схему совокупности СИДД 
должны быть включены объявления на языке EXPRESS из 8.3.

EXPRESS-cneiJHd)HKauHH
•>
USE FROM SDAI_dictionary_schema;
(•
II p и м e ч а н и с — Схемы, на которые выше даны ссылки, можно найти в следующих разделах 

настоящего стандарта:

SDAI_parameter_data_schema — раздел 9:
SDAI_sesston_schema — раздел 7;
SDAI_dictionary_schcma — раздел 6.
8.1 Введение
Схема совокупности СИДД определяет структуру для организации, создания и управления 

экземплярами EXPRESS-объектов. Данная схема импортируется схемой сеанса СИДД. а все эле
менты данной схемы разрешены на схеме сеанса СИДД в совокупности схемы словаря СИДД (см. 
А. 1.1).

Реализации, не обеспечивающие доступ к словарю данных, должны использовать схему сово
купности СИДД без импортирования схемы словаря СИДД. Ссылки на элементы, определенные в 
схеме словаря СИДД. заменяются строковыми значениями.

Экземпляры типов данных объектов, определенные в схеме совокупности СИДД, обеспечива
ют структуру управления экземплярами объектов прикладных схем и схемы словаря СИДД. Данная 
структура управления не требует существования экземпляров типов данных объектов, определен
ных в самой схеме совокупности СИДД (то есть, экземпляры sdai_model не обязаны присутствовать 
в СИДД-модели). Механизм, обеспечивающий доступность экземпляров типов объектов, объявлен
ных в схеме совокупности СИДД. оставлен на усмотрение реализации.

8.2 Фундаментальные принципы н допущения
Структура объектов и атрибутов схемы сеанса СИДД учитывает реализацию и эффективность 

доступа.
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8.3 Определения типов схемы совокупности СИДД
В данном подразделе содержатся описания концепций, определяющих применение конструк

ции TYPE языка EXPRESS. В случае, когда реализация не поддерживает доступ к словарю данных, 
объявления на языке EXPRESS из данного подраздела должны быть включены в схему совокуп
ности СИДД. В противном случае эти объявления не должны быть включены в схему совокупности 
СИДД.

8.3.1 Т и п  schema_definition
Тип schema_definition представляет собой понятие, определенное и представленное атрибутом 

schema_deflnition.name в 6.4.1.
EXPRESS-ciieim<l)HKannB
*>
TYPE schema definition = STRING;
END TYPE;
C
8.3.2 Т и п  entity_dcfinition
Тип entity_definition представляет собой понятие, определенное и представленное атрибутом 

entitydefinition.name в 6.4.12.
EXPRESS-ciieund)HKaiiiia
*)
TYPE entity „definition = SIRING;
END TYPE;
(•
8.4 Определения объектов схемы совокупности СИДД
В данном подразделе описаны концепции совокупности, определяющие использование конст

рукции ENTITY языка EXPRESS.
8.4.1 О б ъ е к т  schemajnstance
Объект schemajnstance является логическим набором (коллекцией) СИДД-моделей (sdai_models). 

Используется как области значений для проверки глобального правила, обеспечения ссылок между 
экземплярами объектов в различных СИДД-моделях и проверки правила уникальности. Объект 
schemajnstance (экземпляр схемы) базируется на одной схеме. Должно обеспечиваться связывание 
СИДД-моделей с schemajnstance. когда СИДД-модели базируются на той же схеме, что и данный 
schemajnstance. Также должно обеспечиваться связывание СИДД-моделей с schemajnstance. когда 
СИДД-модели базируются па другой схеме, если схема, на которой базируются СИДД-модели, 
содержит конструкции, объявленные эквивалентными по области значений с конструкциями в 
схеме, на которой базируется schemajnstance. Хотя schemajnstance существует в одном хранилище, 
должно поддерживаться связывание с СИДД-моделямн из любого другого хранилища с данными 
schemajnstance.

EXPRESS-cneiJHdiHKaunB
*>
ENTITY schemajnstance; 

name
associated_models
native_schema
repository
change „date
validation_date
validation_result
validation.level

STRING;
SET |():?| OF sdai. model; 
schema_definition; 
sdai_repository; 
OPTIONAL timejitamp; 
time_stamp;
LOGICAL;
INTEGER;

UNIQUE
UR1 : name, repository;

WHERE
WR1 ; SELF IN SELF.repositorv.contents.schemas;

END ENTITY;
(•
Определения атрибутов
name — имя экземпляра схемы (schemajnstance), зависящее от регистра символов; 
contents — СИДД-модели, связанные с экземпляром схемы;
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native_schema — схема, на которой базируется данный экземпляр схемы;
repository — хранилище, в котором создан данный экземпляр схемы;
change_date — дата создания, последнего добавления или удаления СИДД-модели из текущего 

экземпляра схемы (при ее наличии);
validatk»n_date — дата последнего применения операции проверки текущего экземпляра схе

мы;
validation_result — результат последнего применения операции проверки текущего экземпляра 

схемы;
validatk>n_level — уровень вычисления выражения для проверки правильности реализации, 

выполнявшей последнюю команду проверки правильности экземпляра схемы для текущего экзем
пляра схемы (см. 13.1.2).

Формальное утверждение
UR1 — имя должно быть уникальным в хранилище, содержащем экземпляр схемы.
Неформальное утверждение
dictionary instance — во время сеанса СИДД дтя реализации, поддерживающей словарь данных 

СИДД, должен существовать экземпляр schemajnstance, с которым будут связаны все СИДД-моде
ли, составляющие словарь данных СИДД.

S.4.2 О б ъ  е кт sdai_model
Объект sdai_model является механизмом группирования, содержащим набор связанных экзем

пляров объектов, основанных на schema_definition.
П р и м е ч а н и е  — Связь экземпляров объектов, сгруппированных в СИДД-модель, не определена. 

Однако предполагается, что группировка основана на некоторой логической связи между экземплярами объектов, 
которая является полезной для прикладной программы при упраазении прикладными данными.

IfXPKESS-cneunrtm капни 
*)
ENTITY sdai_ model; 

name 
contents
underlying^schema 
repository 
change date 
mode 

INVERSE

: STRING;
: sdai_model_contents;
: schema_definition;
: sdai_repository:
: OPTIONAL time_stamp; 
: OPTIONAL access „type;

associated_with : SET |0:?| OF schema_instance FOR associated m odels; 
UNIQUE

UR I : repository, name;
WHERE

WR1 : SELF IN SELF.repositorv.contents.models;
END ENTITY;
C
Опоелеления атрибутов
name — идентификатор для данной sdai_model. Данное имя чувствительно к регистру;
contents — механизм объединения экземпляров объектов внутри sdai_model;
underlyingsehcma — схема, определяющая структуру данных, появляющихся в СИДД-модели;
repository — хранилище, внутри которого создана СИДД-модель;
change_date — дата создания или последнего изменения, включая создание или удаление эк

земпляра объекта внутри текущей СИДД-модели (при ее наличии);
mode -  текущий режим доступа к sdai_modeI (при его наличии). Если он отсутствует, sdai_m<Htol 

не открыта;
associated_witf> — экземпляры схем, с которыми связана СИДД-модель.
Формальное утверждение
UR1 — имя должно быть уникально внутри хранилища, содержащего СИДД-модель.
S.4.3 О б ъ е к т  sdai_model_contents
Объект sdai_model_contents содержит экземпляры объектов, составляющих sdai_model. Экземп

ляры объектов доступны в виде единого набора (коллекции), независимо от типа данных объекта и 
сгруппированы в поднаборы по типу данных объекта.
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11 р и м  с ч а н и с -  Доступность и группировка экземпляров объектов по трем альтернативным 
атрибутам являются единственным случаем, котла в данной схеме учитывается легкость доступа к ним со 
стороны прикладного программиста.

EXPRESS-enemnlniKainin
*>
ENTITY sdai.model.contents;

instances : SET |0:?| OF entityjnstance:
folders : SET |0:?| OF entity_extent:
populated.foldeis : SET |0:?j OF entitv_extent;

END ENTITY:
C
Определения атрибутов
instances — набор всех экземпляров объектов в sdai_model. независимо от типа данных объекта; 
folders -  набор entity_extents для всех типов объектов, доступных в схеме, соответствующий 

СИДД-модели. Содержит по одному члену для каждого объекта entity_definition. установленного в 
схеме, управляющей СИДД-моделью. независимо от текущего существования экземпляров объек
тов данного типа;

populated_fo!ders — лоднабор folders, содержащий набор entity_extents. для которых в данный 
момент в С ИДД-мод ел и существуют экземпляры объекта.

Неформальное утверждение
IP1 — набор sdai.modcl.contents.instances. содержащий те же экземпляры объектов, что и 

объединение набора расширений содержимого sdai_model_contents.populated_folders.
8.4.4 О б ъ е к т  entity_extent
Объект entity_extent группирует все экземпляры типов данных объекта, существующих в 

sdai_model. Это группирование включает в себя экземпляры определенного entity_definition. всех 
подтипов данного entity _definition и других entity .definition, полученных в результате отображения 
конструкций AND и AN DOR языка EXPRESS, описанного в приложении А и содержащего тип 
данных объекта в качестве составной части.

I I р н м е ч а и и с — Такое группирование экземпляров конкретного типа полезно в качестве точки входа 
внутрь СИДД-модели для получения доступа к экземплярам любых типов корневых объектов в схемах, содер
жащих древовидные или иерархические структуры.

EXPRESS-спеиификапия
*>
ENTITY entity extent;

definition : entity.definition; 
instances : SET |0:?| OF entity instance;

INVERSE
owned by : sdai model contents FOR folders;

END. ENTITY;
C
Определения атрибутов
definition — объект entity.definition. экземпляры которого содержатся в папке;
instances — экземпляры объектов, содержащиеся в данной папке;
owned.by — содержимое СИДД-модели. к которой принадлежит данный entity.extent.
8.4.5 О б ъ е к т  scope
Объект scope создает структуру, обеспечивающую область действия (применения) ссылок и 

существующих отношений между экземплярами объектов, определяемыми в конструкции SCOPE 
согласно 10.3 ГОСТ Р ИСО 10303-21. Настоящий стандарт ссылается на прикладной экземпляр, 
внутри которою определена структура scope, являющаяся пререгативой атадельца данной области. 
Прикладные экземпляры, принадлежащие scope, могут иметь собственную область действия (scope). 
Объект scope существует в той же СИДД-модели. что и прикладной экземпляр (application.instance), 
являющийся владельцем данной области (например, если СИДЦ-модель. содержащая прикладной 
экземпляр, удаляется, то его область действия (scope) также удаляется).

EXPRESS-спеииФикапия
*>
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ENTITY scope;
owner : applicationjnstance;
owned : SET |l:? | OF applicationjnstance;
export, list : SET |0:?j OF applicationjnstance;

UNIQUE
UR I : owner;

WHERE
WR2 : NOT (owner IN owned);

END_ENT1TY;
<•
Определения атпибутои
owner -  прикладной экземпляр, в котором определена текущая область действия (scope); 
owned — прикладные экземпляры, определенные внутри текущей scope: 
exportjist — прикладные экземпляры, экспортируемые из данной области действия (scope), 

на которые возможно ссылаться.
Формальные утверждения
UR1 — прикладной экземпляр не может обладать более чем одной областью действия (scope); 
WR2 — прикладной экземпляр не может быть включен в набор прикладных экземпляров, 

которыми он обладает.
Неформальные утверждения
IP1 -  структура SCOPE должна быть ациклической;
IP2— каждый экспортируемый прикладной экземпляр должен быть членом набора собствен

ных прикладных экземпляров или членом экспортного списка (exportjist) одного экземпляра обла
сти действия, владельцем которой яатяется один из членов данного списка.

*)
END SCHEMA; — SDAI popuIation_schema 
С

9 Схема параметризованных данных СИДД

Следующее объявление на языке EXPRESS открывает схему параметризнрованных данных 
СИДД и определяет необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-crieund)HKanna
*)
SCHEMA SDAI _parameter_data_schema;
REFERENCE FROM SDALpopuIation_schema 

(schemajnstance. 
sdai_model, 
sdai model contents);

REFERENCE FROM SDAIjsession.schema 
(sdai_repository);

C
П p и м с ч а и и e — Схемы, на которые выше даны ссылки, можно найти в следующих разделах 

настоящего стандарта:

SDAI_session_schema — раздел 7;
SDAl_population_schema — раздел 8.
9.1 Введение
Схема параметризнрованных данных СИДД содержит концептуальные описания данных, пе

редаваемых как параметры или обрабатываемых через СИДД. В отличие от схем словаря, сеанса и 
совокупности СИДД, данная схема не требует реализации и не должна быть частью словаря данных 
СИДД. Данная схема определена для поддержки описания команд СИДД и определения среды 
СИДД. в которой существуют экземпляры объектов. В отдельных случаях в данном разделе отсут
ствуют обязательные EXPRESS-спецификации атрибутов объекта, обьяатенного в схеме парамет-
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ризировапных данных СИДД. Вместо этого EXPRESS-спсцификации данных атрибутов приведены 
в примере, а в основной части стандарта приведено только текстовое описание атрибута, так как 
обеспечение описания параметра важнее, чем определение его реализации.

Схема параметризированных данных СИДД описывает отношения подтипов между экземпля
рами типов данных объекта, управляемых посредством команд СИДД. Данные отношения подтипов 
используют для классификации команд СИДД. Эта классификация позволяет определить поведение 
всех реализаций СИДД по отношению к типам экземпляров объекта, которые могут быть использо
ваны в качестве параметров или возвращаемых значений для команд СИДД.

Языковые привязки СИДД определяют типы данных для entityjnstance и его подтипы. Реали
зации СИДД должны обеспечивать типы данных этих объектов, поведение которых должно соответ
ствовать языковым реализациям отношений подтипов, установленным в данной схеме. Тип данных, 
представляющий тип объекта applicatioajn.stance. должен вести себя как супертип для каждого типа 
объекта, объявленного в прикладной схеме. Тип данных, представляющий тип объекта 
dictionary Jnstance. должен вести себя как супертип для каждого типа объекта, объявленного в схеме 
словаря СИДД. Тип данных, представляющий тип объекта sessionjnstance. должен вести себя как 
супертип для каждого типа объекта, объявленного в схеме сеанса СИДД.

Пр и м е р  7 — Тип данных объекта »е1». заданный прикладной схемой, должен иметь application Jastancc 
из схемы типа данных СИДД в качестве непосредственного су перш па. Тип данных объекта *с2* нс нуждается 
в applicaiion_instancc в качестве непосредственного супертипа, поскольку он наследуется через «е1».

SCHEMA application 1;
ENTITY el;
END.ENTITY;
ENTITY e2;

SUBTYPE OF (cl);
0ND_ENTITY;
END_SCHEMA:
Отношения подтипа, определенные в данном подразделе, не должны проявляться в совокуп

ности схемы словаря СИДД для любой прикладной схемы, схемы словаря или схемы сеанса СИДД.
9.2 Фундаментальные принципы и допущения
Данная схема допускает, что программное обеспечение реализует представления целочислен

ных. действительных, символьных, битовых и логических типов данных.
9.3 Определения типов схемы параметризованных данных СИДД
В данном подразделе описаны понятия параметризованных данных, определяющие использо

вание конструкции TYPE языка EXPRESS.
9.3.1 Г и п  primitive
Тип primitive является выбором из типов aggregate_primitive или assignable_primitive. Значением 

данного типа может быть представление атрибута экземпляра объекта на языке EXPRESS.
EXPRESS-cneund)HKainiH
*>
TYPE primitive = SELECT 

(aggregate, primitive. 
assignab!e_primitive);

END.TYPE;
C
9.3.2 Т и п  assignable_primitive
Гип assignable_priinitive является выбором одного из типов entity_instance. string_value, 

binary_value, integer_value, number_value, enumeration_value. selcct_value. real_value. boo!ean_value 
или iogical_value. а также яаляется значением, которое может быть напрямую присвоено атрибуту 
экземпляра объекта на языке EXPRESS посредством команды СИДД.

EXPRESS-ciieund)HKanna
*)
TYPE assignable_primitive = SELECT 

(entityjnstance, 
string_value. 
binary, value.
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integer_value,
number.value,
enuineration_value.
seloct_value,
real.value,
boolean value.
logical_value);

END_TYPE;
(•
9.3.3 Т и п  aggregate_primltive
Тип aggregate_primitlve является одним из типов aggregate_instance или select_aggregate_instance.

а также значением исходного типа экземпляра агрегата.
EXPRESS-cneund)HKauna
*>
TYPE aggregate_primitive = SELECT 

(aggregate., instance, 
select aggregate instance);

END.TYPE;
Г
9.3.4 Т и п  string_value
Тип string_value япляется значением, связанным с типом данных, определяемым конструкци

ей STRING языка EXPRESS.
EXPRESS-ciiciiii(l)HKauii4
*>
TYPE string .value = STRING;
END TYPE;
Г
9.3.5 T и n binary_value
Тип binary_value является значением, связанным с типом данных, определенным конструкци

ей BINARY языка EXPRESS.
EXPRESS-cnemidHiKaiina
*>
TYPE binary.value = BINARY;
END TYPE;
C
9.3.6 T и n integer.value
Тип integer.value является значением, связанным с типом данных, определенным конструк

цией INTEGER языка EXPRESS.
LXPRESS-cneiHidaiKanim
*)
TYPE integer value = INTEGER:
END, TYPE;
C
9.3.7 T и n real.value
Тип real.value яатяется значением, связанным с типом данных, определенным конструкцией 

REAL языка EXPRESS.
EXPRESS-cnennd)HKannM
*>
TYPE real value = REAL;
END,TYPE;
C
9.3.8 T и n number.value
Тип numbcr.value является значением, связанным с типом данных, определенным конструк

цией NUMBER языка EXPRESS.
EXPRESS-cneundiHKaitHB
*>
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TYPE number_value = SELECT 
(real_value, 
in lege revalue):

e n d . ty peT
C
9.3.9 Т и п  boo!ean_value
Тип boolean_value является значением, связанным с типом данных, определенным конструк

цией BOOLEAN языка EXPRESS.
EXPRESS-cneiind)HKaunM
*>
TYPE boolean, value = BOOLEAN;
END_TYPE;
C
9.3.10 T и и logical.value
Тип logical.value является значением, связанным с типом данных, определенным конструк

цией LOGICAL языка EXPRESS.
EXPRESS-cnciin<l)HKaunn
*>
TYPE logical.value = LOGICAL;
END_TYPE;
(*
9.3.11 Т и п  bound_instance_value
Тип bound_instance_value является значением bound, имеющим текущее значение. Текущей ве

личиной является integer_bound.bound_value или значение population_dcpendent_bound. когда сово
купность схемы, объявляющая population_dependent_bound. достаточна для вычисления целочислен
ного выражения, определяющего данное значение.

EXPRESS-cneundm каймя 
*>
TYPE bound_insiance_value = INTEGER;
END. TYPE;
C
9.3.12 Т и п  query.source
Тип query .source я&тяегся одним из типов aggregatejnstance, sdai.model, sdai.repository или 

schcmajnstance, а также областью значений для выполнения команды запроса СИДД. 
EXPRESS-cneund)HKaunM 
*>
TYPE queiy.source = SELECT 

(aggregatejnstance, 
sdai.model, 
sdai.repository, 
schema, instance);

END.TYPE;
(•
9.4 Определения объектов схемы нараметризированных данных СИДД
Данный полраздел содержит понятия параметризованных данных, определяющих использова

ние конструкции ENTITY языка EXPRESS.
9.4.1 О б ъ е к т  iterator
Объект iterator является механизмом, с помощью которого команды СИДД ссылаются на 

элементы агрегатов. Дтя агрегата можно определить несколько iterator. При этом каждый из iterator 
работает независимо от других; поведение одного iterator после изменения агрегата, использующе
го другой iterator, в настоящем стандарте не определено.

EXPRESS-cneirndniKamiH
*)
ENTITY iterator;

subject ; aggregatejnstance;
current.member : OPTIONAL primitive;
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END_ ENTITY;
С
Определения атрибутов
subject — агрегат, доступный по iterator;
current_member — текущий элемент агрегата (при его наличии), на который указывает iterator. 

Объект iterator не указывает текущий элемент, если он установлен в начале агрегата, в конце 
агрегата или является элементом массива, значение которого не установлено.

9.4.2 О б ъ е к т  entity .instance
Объект entityjnstance является экземпляром, основанным на entity_definition (см. 6.4.12). Дан

ный тип объекта является супертипом всех типов объекта, экземпляры которых могут запрашивать
ся или обрабатываться посредством реализации СИДД. Атрибуты entityjnstance описаны в настоя
щем стандарте, но соответствующая EXPRESS-спецнфикацня отсутствует, так как нет необходимо
сти в их реализации. Отношение между entityjnstance и его подтипами должно обеспечиваться 
всеми реализациями СИДД.

EXPRESS-cneuii(t)HKann«
*>
ENTITY entityjnstance

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(sdaiJnstance, application Jnstancc)):
EN IDENTITY;
Г
П р и м е р  8 — Ниже описана примерная EXPRESS-слецификация функциональных возможностей, 

необходимая дня экземпляра объекта.
ENTITY entityjnstance
ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(sdaiJnstancc, applicationjnstance)); 

owning_modcl : sdai_modcl; 
definition : entity.definition;
values : LIST |0:?j OF attributc.valuc;

WHERE
WRI : SELF IN SELF\owning_modcl.contcnts.instanccs;

EN IDENTITY;

Определения атрибутов
owning.model — СИДД-модель (sdai_model), к которой принадлежит данный entityjnstance;
definition — тип объекта, которым является данный экземпляр;
values — значения явных атрибутов данного экземпляра объекта (entityjnstance).
9.4.3 О б ъ е к т  applicationjnstance
Объектом application_instance является объект entity Jnstance. определение которого есть тип 

объекта, установленный в прикладной схеме или импортированный в нее. Атрибуты application_instance 
описаны в настоящем стандарте, но соответствующая EXPRESS-спеиификапия отсутствует, так 
как нет необходимости в их реализации. Отношение подтипа между applicationjnstance и entityjnstance 
должно обеспечиваться во всех реализациях СИДД.

EXPRESS-cneunduiKaiiHB
*>
ENTITY applicationjnstance

SUBTYPE OF (entity instance);
END. ENTITY:
C
П р и м е р  9 — Ниже описана примерная EXPRESS-спеиификания функциональных возможностей, 

необходимая для прикладного экземпляра.
ENTITY application.instance

SUBTYPE OF (entitv instance); 
persistent Jabcl : OPTIONAL STRING:

END.ENTITY;

Определение атрибута
persistentjabd имя (при его наличии), связанное с прикладным экземпляром (см. 10.11.6).
9.4.4 О б ъ е к т  sdai instance
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Объект sdaijnstancc яаляется объектом entity Jastance. определение которого есть тип объек
та, установленный в схеме СИДД. Отношения подтипа между sdai_instance и entityjnslance и 
dictionary Jnstance. sessionjnstance и sdaijnstance должны обеспечиваться всеми реализациями СИДД. 

EXPRESS-спеиифнкаиия 
*)
ENTITY sdaijnstance

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(dictionaiy instance. sessionjnstance))
SUBTYPE OF (entity instance);

END_ENTITY;
C
9.4.5 О б ъ е к т  dictionary Jnstance
Объект dictionary_instance яазяется объектом sdaijnstancc. определение которого есть тип объек

та. устаноапенный в схеме словаря СИДД (см. раздел 6). Отношение подтипа между dictionaryJnstance 
и sdaijnstancc должно обеспечиваться всеми реализациями СИДД.

EXPRESS-спепиФикания
*)
ENTITY diet ionary Jnstance

SUBTYPE OF (sdai instance);
END_ENTITY;
C
9.4.6 О б ъ е к т  sessionjnstance
Объект scssion_instance яатяется объектом sdai_iastancc. определение которого есть тип объек

та, установленный в схеме сеанса СИДД или импортированный в данную схему из схемы совокуп
ности СИДД (см. раздели 7 и N). Типы объектов, импортированные в схему сеанса СИДД из схемы 
словаря СИДД, не яаляютея экземплярами sesskmjnstance. Отношение подтипа между sessionjnstance 
и sdaijnstancc должно обеспечиваться всеми реализациями СИДД.

LXPRESS-cneundHiKauna
*)
ENTITY session instance

SUBTYPE OF (sdai instance);
END_ENTITY;
C
9.4.7 О б ъ е к т  attributc_valuc
Объект attribute_value является значением, связанным с атрибутом entityjnstance. Атрибуты 

объекта attribute_value описаны в настоящем стандарте, но соответствующая EXPRESS-спеиифика- 
цня отсутствует, так как нет необходимости в их реализации.

EXPRESS-спеиификапия
*)
ENTITY attribute_value;
END ENTI TY;
С
П р и м е р  10 — Ниже описана примерная EXPRESS-сисцификация функциональных возможностей, 

необходимая для значения атрибута.
ENTITY attribule_valuc;

dala_valuc : OPTIONAL primitive;
attributc_dcfinition : attribute;

DERIVE
value set: BOOLEAN EXISTS(data_valuc);

END_ENTITY;
Определения атрибутов
data_value — значение (при его наличии), связанное с атрибутом; если оно отсутствует — 

атрибут не предстаааен;
attributc_dcfinition — определение атрибута из схемы словаря, для которого оно имеет значе

ние;
value_set — булевская величина, соответствующая TRUE, если атрибут имеет значение. FALSE, 

если значение атрибута не устаноалено.
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9.4.8 О б ъ е к т  select.value
Объект select_\alue является значением, связанных! с типом данных, определяемым конструк

цией TYPE языка EXPRESS, устанавливающей тип SELECT. Объект sclect_value содержит инфор
мацию, достаточную для однозначной идентификации возможного пути, определяющего значение 
типа в случае, когда схема устанавливает граф типов, возможно включающий тип SELECT, а без 
дополнительной информации относительно типа такое определение может быть неоднозначным. 
Атрибуты select.value описаны в настоящем стандарте, но соответствующая EXPRESS-спсиифнка- 
цня отсутствует, так как нет необходимости в их реализации.

EXPRESS-епеиификаиия
*)
ENTITY select_value;

SUPERTYPE OF (ONEOF(selcct aggregate instance»:
END_ENTITY;
C
П р и м е р  11 — Ниже описана примерная EXPRESS-сисаификаиия tj>vнкшкжальных возможностей, 

необходимая для значения выбора.
ENTITY sclcct.valuc;

SUPERTYPE OF (ONEOF(sclect_aggrcgale_instancc)>; 
data_value : OPTIONAL primitive: 
data_type : LIST |0:?J OF dcfincd_typc:

END_ENTITY:
Определения атрибутов
data_value — значение, связанное с типом данных;
data.type — типы, достаточные для идентификации конкретных значений в порядке их пред

ставления прикладным программистом.
9.4.9 О б ъ е к т  select_aggregate_instance
Объект select_aggregate_instance является объектом select_value, имеющим в качестве своего 

значения data.value экземпляра агрегата.
EXPRESS-cneund>HKamiH
*>
ENTITY select.aggregate instance;

SUBTYPE OF (select value):
END ENTITY:
C
Нейюрмальное утверждение
1P1 — data_value должно быть экземпляром агрегата.
9.4.10 О б ъ е к т  enumeration_value
Объект enumeration.value является значением, связанным с типом данных, являющихся ти

пом ENUMERATION языка EXPRESS. Атрибуты enumeration_value описаны в настоящем стандар
те, но соответствующая EXPRESS-специфнкация отсутствует, так как нет необходимости в их реа
лизации.

EXPRESS-eiienn<l)HKannn
*)
ENTITY enumeration value;
END ENTITY:
C
П р и м е р  12 — Ниже описана примерная EXPRESS-спсцификация функциональных возможностей, 

необходимых для перечисляемого значения.
ENTITY cnumcration_vaJue;

enumcration_namc : INTEGER; 
enumeration typename : dcfincd_iupc:

END_ENTITY;
Определения атрибутов
enuraeration_name — позиция внутри списка cnumcrationtype.elcments. соответст вующая элементу пере

числения. значение которого связано с типом данных (см. 6.4.28);
cnuincrationtypcname — объект defined.type, определяющей элемент перечисления, который является 

значением типа данных.
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Нс<1м>рмальное Vi исржлснис
1Р1 — объект dcfinedjype. на который дана ссылка в enumeration^) pcnamc. должен быть разрешен по

средством конструкции TYPE в схеме так, чтобы он мог иметь в качестве значения атрибута definedtype.domain 
тип cnumcration_type.

9.4. II О б ъ е к т  aggregate Jnstance
Объект aggregate Jnstance является экземпляром aggregatejype. 
l£XPRESS-cneund)HKaunH 
*>
ENTITY aggregate instance

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(unoixlered collection, ordered_collection));
END ENTITY;
C
9.4.12 О б ъ е к т  unordered_collection
Объект unordered_collection является объектом aggregateinstance. представляющим собой эк

земпляр типа мультимножества или набора (bag или set).
EXPRESS-eneumbnKannH
f )
ENTITY unordered collection

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(set_instance, bagjnstance))
SUBTYPE OF (aggregate instance);

END_ENTITY;
C
9.4.13 О б ъ е к т  setjnstance
Объект set_instance является объектом unordered_colIectlon, представляющим собой экземпляр 

типа набора (set). Атрибуты setjnstance описаны в настоящем стандарте, но соответствующая 
EXPRESS-спеиификаиня отсутствует, так как нет необходимости в их реализации. 

EXPRESS-cneundniKaiiHM 
f)
ENTITY setjnstance

SUBTYPE OF (unordered collection);
END ENTITY;
Г
П р и м е р  13 — Ниже описана примерная EXPRESS-спсцификация функциональных возможностей, 

необходимых для экземпляра набора.
ENTITY setjnstance

SUBTYPE OF (unordcrcd_collcction): 
set_dcfinition : sct_typc; 
contents : SET |0:?|OF primitive

EN IDENTITY;
Определения атрибутов
set_definition — схема словари. оиредсляюшаи Ha5t»p; 
contents — значения в наборе.
9.4.14 О б ъ е к т  bagjnstance
Объект bagjnstance является объектом unordered_coI!ection, представляющим собой экземпляр 

мультимножества. Атрибуты bagjnstance описаны в настоящем стандарте, но соответствующая 
EXPRESS-спеиифнкация отсутствует, так как нет необходимости в их реализации. 

EXPRESS-enennd>HKaunM 
*>
ENTITY bag instance

SUBTYPE OF (unordered_collection);
END ENTITY;
C
П р и м е р  14 — Ниже описана примерная EXPRESS-спсцификация функциональных возможностей, 

необходимых для экземпляра мультимножества.
ENTITY bagjnstance

SUBTYPE OF (unordered_collcction);
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bag_definition : bag_iypc;
contents : BAG |0:?|OF primitive:

END.ENTITY;
Определения атрнбугов
bag_dcfinition — схема словаря, определяющая мулыимножссгво: 
contents — апаче ни я в мультимножестве.

9.4.15 О б ъ е к т  ordered.collection
Объект ordered.collection является объектом aggregatejnstance. предстаатяющнм собой экзем

пляр типа списка или массива.
EXPRESS-ciieinnbnKaHHn
*>
ENTITY ordered collection

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ON EOF(list Jnstance, array_instance))
SUBTYPE OF (aggregate instance);

END.ENT1TY;
C
9.4.16 О б ъ е к т  listjnstance
Объект list_instance является объектом ordcred.collection. представляющим собой экземпляр 

типа списка.
EXPRESS-cneund)HKannH
*)
ENTI TY listjnstance

ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF(non_persistent_list_instance, 
schema.definedjist Jnstance))
SUBTYPE OF (ordered.collection);

END.ENTITY;
C
9.4.17 О б ъ е к т  schema.definedjist Jnstance
Объект schema.definedjistjnstance является объектом listjnstance. представляющим собой 

экземпляр типа списка, определенный в схеме СИДД или прикладной схеме. Атрибуты 
schema_definedjistjnstance описаны в настоящем стандарте, по соответствующая EXPRESS-спепи- 
фикация отсутствует, так как нет необходимости в их реализации.

EXPKESS-снецификация
*)
ENTITY schema defined list instance 

SUBTYPE OF (listjnstance);
END ENTITY;
C
П р и м е р  15 — Ниже описана примерная EXPRESS-спсиификация функннональных возможностей, 

необходимых для экземпляра списка, определенного в схеме.
ENTITY schcma_dcfincdjist Jnstance 

SUBTYPE OF (listjnstance): 
list.dcfmition : list .type; 
contents : LIST |0:?|OF primitive;

END.ENT1TY;
Определения атрнбугов
li t̂_definition — схема словаря, определяющая список;
contents — значения и списке.
9.4.18 О б ъ е к т  non_persistent_UstJnstance
Объект non_persistent_llstJnstance является объектом listjnstance. представляющим собой эк

земпляр непостоянного, неограниченного списка экземпляров объектов (entityJnstance). 
EXPRESS-сиеиификания 
*>
Е NT 1 IT  non _perslstent.list Jnstance 

SUBTYPE OF (listjnstance);
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END, ENTITY;
С
П р и м е р 16 — Ниже описана примерная EXPRESS-спсцификацпя функциональных возможностей, 

необходимых для экземпляра непостоянного списка.
ENTITY non_pcrsistent JistJnstancc 

SUBTYPE OF (listinstance); 
contents : LIST |0:?JOF entity_instance:

END_ENTITY;
Определения атрибута 
contents — значения в списке.

9.4.19 О б ъ е к т  arrayjnstance
Объект arrayjnstance является объектом ordered_collection. прелстааляюшим собой экземпляр 

типа массива. Допустимые значения индекса arrayjnstance устанавливаются во время создания это
го экземпляра. Последующие операции над массивом могут переопределять значения индекса для 
arrayjnstance. зависящие от совокупности схемы, в которой определен данный тип массива (см. 
10.18.3). Атрибуты arrayjnstance описаны в настоящем стандарте, но соответствующая EXPRESS- 
спецификация отсутствует, так как нет необходимости в их реализации.

EXPRESS-ctieund)n калия 
*>
ENTITY arrayjnstance

SUPERTYPE OF (ONEOF(application_indexed_arrayJnstance))
SUBTYPE OF (ordered_collection);

END.ENTITY;
C
Опрелелення атрибутов
array_deflnition — схема словаря, определяющая массив;
contents — значения примитивов, являющихся элементами массива. Индексы массива опреде

ляются как boundJnstance_value.
9.4.20 О б ъ е к т  applicationJndexed_arrayJnstance
Объект applicatlon_indexed_array_instance является объектом arrayjnstance. представляющим 

собой экземпляр типа массива, верхний и нижний индексы которого устанавливаются приложени
ем при создании данного экземпляра. Команда сброса индексов массива может возвращать в исход
ное состояние правильные позиции индексов для application_indexed_array_instance (см. 10.18.4). 

EXPRESS-ciieund)HKanna 
*>
ENTITY applicationJndexed_arrayJnstance 

SUBTYPE OF (arrayjnstance);
END_ENT1TY;
Г

*>
END SCHEMA; — SDAl_parameter_data_scliema;
C

10 Команды СИДД

10.1 Введение
В данном разделе определены команды СИДД, не определены порядок выполнения данных 

команд, входные и выходные данные для них и потенциальные указатели ошибок, обрабатываемые 
языковыми привязками СИДД.

П р и м е ч а н и е !  — Конкретная команда может отображаться одной иди несколькими функциями в 
некоторых языковых привязках, могущими иметь разнос количество передаваемые неявно входных и выход
ных данных или параметров ошибки, например имя функции в предыдущей привязке.
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Описание каждой команды должно охватывать следующие аспекты:
- описание выполняемой функции или оказываемой услуги;
- входные данные: информацию, которую необходимо определить до выполнения команды 

(если она требуется). Каждый входной параметр определяется: именем, в котором каждое составля
ющее его слово начинается с заглавной буквы; типом параметра, соответствующим схемам из раз
делов 6—9, выделенными полужирным шрифтом; словами, набранными строчными буквами, оп
ределяющими тип имени, и текстовым описанием;

- выходные данные: информацию, доступную приложению после правильного выполнения 
команды (если она необходима). Выходные параметры определяются по тем же правилам, что и 
входные параметры.

II р и и с ч а и и е  2 — Некоторые параметры одновременно могут быть и входными и выходными;
- возможные указатели ошибок: условия, приводящие к неправильному завершению команды. 

Текст, описывающий указатель ошибки, может отличаться от приведенного в разделе II более 
конкретным описанием типа параметра, связанного с указателем ошибки для данной команды;

- влияние среды СИДД: описание изменений входных параметров и экземпляров объектов 
схем из разделов 6—9 (при необходимости). Во многих случаях на атрибут определенного экземпляра 
объекта ссылаются посредством синтаксической конструкции Parameter.attribute. где Parameter 
является именем входного или выходного параметра, a attribute — атрибутом экземпляра объекта 
для Parameter.

10.2 Фундаментальные принципы и допущения
Применяют следующие фундаментальные принципы и допущения:
- характеристики параметров команд СИДД, описанные в схемах словаря, сеанса и совокуп

ности СИДД. Отношения подтипов между типами экземпляров объекта, описанные в схеме пара
метрических данных СИДД;

- команды экземпляра объекта, применяемые ко всем экземплярам любого типа данных объекта, 
определенные в любой схеме СИДД или прикладной схеме, доступной для приложения;

- команды прикладного экземпляра, применяемые только к экземплярам типов данных объек
та. определенным в прикладных схемах, доступных для приложения;

- когда требуется команда доступа к экземпляру объекта в СИДД-модели, неактивной в теку
щем сеансе, а хранилище, содержащее данную модель, открыто, к модели автоматически применя
ется функция, эквивалентная команде начала доступа в режиме «только чтение*. Если же хранили
ще, содержащее СИДД-модель, закрыто, оно само и СИДД-модель не должны автоматически от
крываться. и должна выдаваться ошибка;

- когда команда завершается неправильно, значения входных параметров не должны изме
няться. Воздействие на выходные параметры в настоящем стандарте не определено;

- для реализаций, не поддерживающих доступ к словарю данных СИДД, выполнение команд, 
определяющих экземпляр из схемы словаря, обеспечивается командами языковых привязок СИДД, 
в которых данные параметры определяются по имени;

- для команд, в которых атрибут экземпляра объекта является входным параметром, этот 
атрибут может быть явно определен в entity_definition. на котором базируется entity_instance, или 
унаследован из супертипа данного entity_definition. Дтя языковых привязок СИДД, дополнительно 
поддерживающих определенные параметры по именам, случай наследования атрибутов с теми же 
именами из различных супертипов должен обрабатываться следующим образом: перед именем ат
рибута ставится имя супертипа типа объекта, из которого данный атрибут унаследован (см. 9.2.3.3 
ГОСТ 1» ИСО 10303-1 i);

- поведение команд доступа к экземпляру агрегата через его идентификатор или итератор во 
время использования других команд для добаатения, изменения, перемещения или удаления эле
ментов данного экземпляра в настоящем стандарте не определено;

- все итераторы, чьи агрегаты были удалены, должны быть изъяты в конце сеанса СИДД или 
раньше, в зависимости от реализации или условий, диктуемых языком программирования соответ
ствующей привязки. При этом команда СИДД, использующая итератор в качестве параметра, дол
жна возвращать ошибку AI_NEXS или 1R..NEXS;

- экземпляры набора, мультимножества и списка управляются командами СИДД относитель
но их границ иначе, чем экземпляры массива. Нижние и верхние границы экземпляров наборов, 
мультимножеств и списков рассматриваются как ограничения количества элементов, которое могут 
содержать правильные экземпляры этих объектов. Эти Гранины не влияют на команды создания, 
добавления или перемещения элементов из наборов, мультимножеств и списков;
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- экземпляры массива управляются командами СИДД относительно их границ другим обра- 
эом, чем экземпляры набора, мультимножества и списка. Нижний и верхний индексы для экземп
ляров массива рассматриваются как устанавливаемый размер и допустимые позиции индекса для 
правильного экземпляра массива. Размер и допустимые позиция индекса для экземпляров массива 
устанавливаются в момент создания экземпляра массива, и изменить их можно только явным вызо
вом команды переиндексирования. Так как язык EXPRESS допускает объявление индекса массива в 
зависимости от совокупности прикладной схемы, команды СИДД позволяют создавать экземпляры 
одного и того же типа массива, имеющие различные допустимые позиции индекса. В случаях, когда 
совокупность не позволяет однозначно вычислить выражение индекса, команды СИДД позволяют 
определить значение индекса посредством приложения.

10.3 Команды среды
10.3.1 О т к р ы т и е  с е а н с а
Данная команда инициализирует реализацию и начинает новый сеанс СИДД. Она также от

крывает хранилище, содержащее экземпляр и данные схемы сеанса, а закрыть это хранилище мо
жет только команда закрытия сеанса. Возможен непосредственный доступ к данным сеанса. В реали
зации, обеспечивающей доступ к словарю данных, хранилища и СИДД-модели, содержащие ин
формацию словаря данных, этой командой не открываются и не доступны, пока не будет начата 
транзакция.

Выход
Сеанс: sdai_scssion:

экземпляр sdai_session. созданный командой.
Указатели возможных ошибок
SS_OPN Сеанс СИДД уже открыт.
SS_NAVL Реализация не может открыть сеанс.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Session (сеанс), создан правильный экземпляр sdai_session.
Создается правильный экземпляр реализации (inplenientation), а его идентификатор устанав

ливается как значение Session.sdai_implementation.
Атрибут Scssk>n.known_scrvers должен быть инициализирован экземпляром набора, элементы 

которого являются экземплярами sdai_repository. доступными для приложения п данном сеансе. В 
данном экземпляре набора находится инициализирующий элемент active_servers.

Атрибут active_servers данного сеанса должен быть инициализирован экземпляром набора, 
состоящим из одного элемента — идентификатора хранилища, содержащего экземпляр схемы, ос
нованной на схеме сеанса СИДД, и СИДД-модель, содержащую данные сеанса.

Атрибут active_modeLs данного сеанса должен быть инициализирован экземпляром набора, 
состоящим из одного элемента — идентификатора СИДД-модели, в которой содержатся данные 
сеанса.

Атрибут errors данного сеанса должен быть инициализирован пустым экземпляром списка. 
Атрибута recording_active должен быть инициализирован со значением TRUE, если реализация обес
печивает описание событий, и FALSE — в противном случае.

Атрибут data-dictionary данного сеанса должен быть инициализирован экземпляром 
schemajnstance. в котором связываются СИДД-модели, содержащие словарь данных, если реали
зация обеспечивает доступ к этим словарям.

10.4 Команды сеанса
10.4.1 З а п и с ь  о ш и б к и
Эта операция добавляет событие ошибки к записи ошибок сеанса СИДД.
Вход
Сеанс: sdai_session:

сеанс СИДД. в котором возникла ошибка.
Идентификатор функции: string_value;

строка, определяющая команду, с которой связана ошибка.
Ошибка: integer_value:

код ошибки .тля события ошибки.
Описание: string_value;

описание события ошибки.
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Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИЛД не открыт.
ER_NSET Запись событий не установлена
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИЛД
Создан и добавлен к списку error_event новый экземпляр error_event, представляющий атри

бут Session .errors.
10.4.2 Н а ч а л о  о п и с а н и я  с о б ы т и я
Данная команда разрешает или подтверждает доступ к описанию события для команд СИДД 

по время сеанса. Любые события ошибок, ранее описанные в течение сеанса, остаются в записи 
событий ошибок, а любые новые описанные события ошибок добавляются к данной записи.

Вхрд
Сеанс: sdai_session:

сеанс, в котором допускается описание.
Выход
Результат: boolean_value;

реализация СИДД возвращает значение TRUE, если описание событий обес
печивается и доступно, FALSE — если не обеспечивается.

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY„ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Если значение атрибута Session.sdaijmplementation.recordingjevel равно двум, что определяет 

обеспечение реализацией СИДД описания событий, то атрибуту Session.recording_active должно 
быть присвоено или оставлено значение TRUE.

10.4.3 О к о н ч а н и е  о п и с а н и я  с о б ы т и я
Данная команда отключает описание событий для сеанса СИДД.
Вход
Сеанс: sdai_session:

сеанс, для которого прекращается описание событий.
Выход
Результат: boolean_value;

реализация СИДД возвращает значение TRUE, если описание событий обес
печивается и прекращено, FALSE — если не обеспечивается.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Атрибуту Session.recording_active должно быть присвоено или оставлено значение FALSE.
10.4.4 З а к р ы т и е  с е а н с а
Данная команда прекращает сеанс СИДД. Дальнейшие команды СИДД возможны только пос

ле выполнения команды открытия сеанса. В реализациях, обеспечивающих уровни транзакции 1 или 
2 (см. 13.1.1), реализация должна вести себя так. как будто выполнена команда закрытия хранилища 
для всех хранилищ из session.aetive_servers. В реализации, обеспечивающей уровень транзакции 3, 
реализация должна вести себя так, как будто выполнена команда окончания доступа и аварийного 
завершения транзакции, если транзакция существует в сеансе, а затем команда закрытия хранили
ща для каждого открытого хранилища независимо от того, существует транзакция или нет.

Вход
Сеанс: sdai_session:

закрываемый сеанс.
Указатели возможных ошибок 
SSJMOPN Сеанс СИДД не открыт.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
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Влияние на среду СИДД
В реализации, поддерживающей уровень транзакции I или 2, для всех sdai_repository ц 

Scssion.active_servers должна быть выполнена функция, эквивалентная команде закрытия хранили
ща.

В реализации, поддерживающей уровень транзакции 3, для Session.active_transaction должна 
быть выполнена функция, эквивалентная команде окончания доступа и аварийного завершения 
транзакции. Для каждого sdai_repository в Session.active_servers должна быть выполнена функция, 
эквивалентная команде закрытия хранилища.

Все экземпляры всех типов объектов во всех схемах СИДД и прикладных схемах больше недо
ступны.

10.4.5 О т к р ы т и е  х р а н и л и щ а
Данная команда открывает содержимое хранилища для последующего доступа к нему.
Вход
Сеанс: sdai_session;

сеанс, в котором хранилище должно быть открыто.
Хранилище: sdai_repository;

открываемое хранилище.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NEXS Хранилище не существует.
RP_NAVL Хранилище недоступно в данном сеансе.
RP_OPN Хранилище уже открыто.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на соеду СИДД
Хранилище (repository) должно быть добавлено к набору в Session.active_servers.
10.4.6 Н а ч а л о  т р а н з а к ц и и  с д о с т у п о м  Тч т е н и  е—з а п и с ь*
Данная команда определяет начало последовательности команд в сеансе, обеспечивающей 

доступ к экземплярам объектов с разрешением внесения изменений в данные экземпляры.
Вход
Сеанс: sdai_session;

сеанс, для которого открывается доступ в режиме «чтение—запись».
Выход
Транзакция: sdai_transaction;

открытая транзакция в режиме «чтение—запись».
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR EXS Транзакция уже открыта.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на соеду СИДД
Создается допустимый экземпляр sdai_transaction.
Атрибут Transaction.mode должен быть установлен для read_write.
Данная транзакция (transaction) должна быть установлена как Session.active_transaction.
10.4.7 Н а ч а л о  т р а н з а к ц и и  с д о с т у п о м  « т о л ь к о  ч т е н и е »
Данная команда определяет начало последовательности команд в сеансе, обеспечивающей 

доступ к экземплярам объектов без внесения изменений в данные экземпляры.
Вход
Сеанс: sdai_session;

сеанс, для которого открывается доступ в режиме «только чтение*.
Выход
Транзакция: sdai_transaction;

открытая транзакция в режиме «только чтение*.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR EXS Транзакция уже открыта.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
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SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИЯЛ
Создается допустимый экземпляр sdai_transaction.
Атрибут Transaction.mode должен быть установлен для read_only.
Данная транзакция (transaction) должна быть установлена как Session.active_transaction.
10.4.8 Ф и к с а ц и я  т р а н з а к ц и и
Данная команда фиксирует все изменения содержимого транзакции, С И ДД-моделей и экзем

пляров схем всех открытых хранилищ, внесенные с момента активизации последней команды: на
чала транзакции с доступом «чтение—запись*, фиксации или прерывания транзакции, независимо 
от того, какая из команд была последней. При этом существующая транзакция в режиме «чтение- 
запись* остается активной. Данная команда не выполняет никаких действий в случае, если текущая 
транзакция находится в режиме «только чтение*. Данная команда обновляет или устанавливает зна
чение атрибута change_date для любого экземпляра схемы или СИДД-модели. которые были изме
нены или созданы.

Вход
Транзакция: sdai_transaction;

фиксируемая транзакция.
Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TRJMEXS Транзакция не открыта.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
В открытом хранилище делаются постоянными текущие состояния псех экземпляров следую

щих объектов:
- sdai_repository_contents;
- schema_instancc;
- sdai_model.name;
- sdai_model_contents;
- entity_extent;
- scope;
- applicationinstance;
- aggregatc_instance, за исключением non_persistent_list_instance.
Значение атрибута schema_instance.chanRe_date любого измененного или созданного экземп

ляра схемы должно быть установлено для текущей даты.
Значение атрибута sdai_model.changc_datc для любой измененной или созданной СИДД-моде- 

ли должно быть установлено для текущей даты.
10.4.9 А в а р и й н о е  п р е р ы в а н и е  ( a b o r t )
Данная команда восстанавливает состояние содержимого транзакции. СИДД-моделей и эк

земпляров схем всех открытых хранилищ, существовавшее на момент активизации последней ко
манды: начала транзакции с доступом в режиме «чтение—запись* или фиксации, независимо от 
того, какая команда была последней. Восстанавливаются все удаленные экземпляры объектов, все 
созданные экземпляры прекращают существование, а все изменения экземпляров уничтожаются. 
При этом существующая транзакция в режиме «чтение—запись» остается активной. Никаких дей
ствий по этой команде не выполняется, если текущая транзакция находится в режиме «только 
чтение».

Вход
Транзакция: sdai_transaction;

прерываемая транзакция.
Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR .NEXS Транзакция не открыта.
TREA B Транзакция прервана аварийно.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
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FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Поведение итератора в экземпляре агрегата, созданном, измененном или удаленном с момен

та активизации последней команды начата транзакции с доступом в режиме «чтение—запись* или 
фиксация, в настоящем стандарте не определено.

Для следующих экземпляров в открытых хранилищах, созданных с момента активизации после
дней команды начата транзакции с доступом в режиме «чтение—запись* или фиксация, должна 
быть вызвана соответствующая команда удаления:

- schema „.instance:
- sdai_model;
- scope;
- applicationjnstancc;
- aggregatejnstance за исключением non_persistent_list_instance.
Для следующих экземпляров в открытых хранилищах, удаленных явно или неявно с момента 

последней активизации команды начата транзакции с доступом в режиме Чтение—запись* или 
фиксация, должны быть восстановлены состояния, существовавшие до момента активизации этих 
команд:

- schema_instance;
- sdai_model;
- sdai_model_contents;
- entity_extent;
- scope;
- application_instance;
- aggregatejnstance за исключением non_persistcnt_list_instance.
Состояние всех следующих экземпляров в открытых хранилищах, измененных с момента пос

ледней активизации команды начала транзакции с доступом в режиме «чтение—запись* или фикса
ция. должно быть возвращено в исходное положение, существовавшее до момента активизации 
этих команд:

- sdai_repository_contents;
- schema_instance;
- sdai_model;
- sdai_model_contcnts;
- entity_extent;
- scope;
- applicationjnstancc;
- aggregatejnstance ja исключением non_persistentJistJnstance.
10.4.10 З а в е р ш е н и е  д о с т у п а  и ф и к с а ц и и  т р а н з а к ц и и  
Данная команда заканчивает последовательность команд, открыту ю командой начала транзак

ции с доступом в режиме «чтение—запись* или «только чтение*. Реализация должна вести себя так. 
как будто была выполнена команда фиксации транзакции до завершения доступа к ней. Последую
щие команды доступа к экземплярам объекта в сеансе возможны только после вызова команд нача
ла транзакции с доступом в режимах «чтение—запись* или «только чтение».

Вход
Транзакция: sdaijransaction;

прерываемая транзакция.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR_NEXS Транзакция не открыта.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Транзакция (transaction) должна быть удалена.
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10.4.11 З а в е р ш е н и е  д о с т у п а  к т р а н з а к ц и и  и а в а р и й н о е  п р е р ы в а -
н и е

Данная команда заканчивает последовательность команд, открытую командой начала транзак
ции с доступом в режиме «чтение—запись» или «только чтение*. Реализация должна вести себя гак. 
как будто была выполнена команда аварийного прерывания перед завершением доступа к транзак
ции. Последующие команды доступа к экземплярам объекта в сеансе возможны только после вызова
команд начала транзакции с доступом в режимах «чтение—запись* или «только чтение*.

Вход
Транзакция: sdai_transaction;

прерываемая транзакция.
Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR_NEXS Транзакция не открыта.
TR_ ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Транзакция (transaction) должна быть удалена.
10.4.12 С о з д а н и е  н е ф и к с и р о в а н н о г о  с п и с к а
Данная команда создает пустой экземпляр non_pcrslstent JistJnstance. Нефиксированные спис

ки обеспечивают услуги, такие как контейнер для результатов запроса и стандартные механизмы 
приложений СИДД для обработки коллекций экземпляров объекта. Нефиксированные списки не
обходимы только для обеспечения списков экземпляров объектов для типов объектов, найденных в 
словаре СИДД или в библиотеке функций, сгенерированных реализацией предшествующей языко
вой привязки. Невозможно присвоить идентификатор нефиксированного списка атрибуту экземп
ляра объекта. Все нефиксированные списки должны быть удалены в конце сеанса СИДД. и м о т  
быть удалены раньше, в зависимости от предписаний языка программирования конкретной при
вязки. К нефиксированным спискам применяют следующие команды:

- 10.12.1 —10.12.7;
- 10.13.2 и 10.13.3;
- 10.15.1—10.15.3;
- 10.16.1;
- 10.19.1-10.19.3 и 10.19.7.
Выход
Список: non_persistent JistJnstance;

созданный нефиксированный список.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Создается пустой нефиксированный список <non_persistent JistJnstance).
10.4.13 У д а л е н и е  н е ф и к с и р о в а н н о г о  с п и с к а
Данная команда удаляет неограниченный нефиксированный список и не а т л е т  на элементы 

данного списка.
Вход
С гшсок: non_perslstent_Ust_instance;

удаляемый нефиксированный список.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
AI_NEXS Нефиксированный список не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД 
Список (list) удаляется.
10.4.14 З а п р о с  С И Д Д

АЬ
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Данная команда наполняет существующий нефиксированный список, реализуя запрос через 
источник. Источником может быть определен экземпляр агрегата, С ИДД-модель, экземпляр схемы 
или хранилище. В случае, когда источником являются С ИДД-модели, экземпляр схемы или храни
лище, источник определяет набор СИДД-моделей и для каждой С ИДД-моде ли из набора запрос 
выполняется через entity_cxtent типа объекта, определенного в логическом выражении запроса. После 
запроса результирующий агрегат будет содержать идентификаторы экземпляров тех объектов, для 
которых вычисленное логическое выражение имеет значение TRUE. Если результирующий список 
уже содержал идентификаторы каких-либо экземпляров объекта, они остаются в этом списке, а 
новые результаты запроса добавляют в конец этого списка. В случае, когда синтаксис логического 
выражения неверен, должны выдаваться ошибки VA_NVLD. OP_NVLD или AT_NVLD. определя
ющие соответствующие ошибки в значении, операторе или атрибуте. Если комбинации атрибута, 
значения и оператора не обеспечиваются, должна выдаваться ошибка VT_NVLD.

Логическое выражение, определяющее критерий, по которому формируется результат, долж
но быть строкой вида VALUE OPERATOR entity {.attr_spee}.attr_xpec, где:

- attr_spec является определением имени атрибута в виде attrihute.name или entit.v_definition.name, 
соединенным с attribute.name с разделением через точку (.) в случае, когда атрибуты с тем же 
именем унаследованы из многих супертипов;

- {.attr_specj является пустым или содержащим несколько ссылок на объекты, значениям 
которых присвоены имена соответствующих атрибутов;

- OPERATOR -  это =, <=, >=, <, >, О ,  IN, или LIKE;
- VALUE может быть ключевым словом UNSET или принимать значение, определенное в 

таблице 1, где UNSET проверяет наличие или отсутствие значения атрибута.
Простые виды могут комбинироваться с помощью NOT. AND, OR и круглых скобок для 

создания более сложных видов. Вычисление выражений в скобках определено в разделе 12 ГОСТ Р 
ИСО 10303-11. Логические операторы AND. OR и NOT определены соответственно в 12.4.2, 12.4.3 
и 12.4.1 ГОСТ Р ИСО 10303-11.

Значения операторов сравнения =, <=, >=, <, > и <> определены в 12.2.1 ГОСТ Р ИСО 
10303-11 с ограничением, что они не могут применяться к значениям типов данных агрегат или 
объект. Операторы сравнения экземпляров :=: и ;<>: определены в 12.2.2 ГОСТ Р ИСО 10303-II с 
ограничением, что они могут применяться только к значениям типов данных объекта.

Функция оператора LIKE, алгоритм сопоставления и символы сопоставления определены в
12.2.5 ГОСТ Р ИСО 10303-11. за исключением того, что левый операнд должен быть сопоставляе
мой строкой, а правый — контрольной строкой.

Функция оператора IN определена в 12.2.3 ГОСТ Р ИСО 10303-11.
В случае, когда VALUE в логическом выражении яатяется литералом, формат этого литерала 

определен в 7.5 ГОСТ Р ИСО 10303-11.
Т а б л и ц а  1 — Представления атрибутов, содержащихся в Запросе

П р е д с т а в л е н и е  а т р и б у т а З н а ч е н и е  о п е р а т о р а  
( O P E R A T O R »

Т и п  ж а ч е и и я  ( V A L U E )

simplc_typc; dcfinedt.vpe. областью значения 
которых является simpte type

« Л J V
 * А у Л V литерал в соответствующей обла

сти значений

вложенный aggrcgation_typc; dcfincd_typc, об
ласть значения которых вычисляется для вло
женного aggregalion_type

all нс обеспечивается

entity instance; definedtype, область значения 
которых вычисляется для cntityinstance

: < > : лексема «ENTITY*

dcfined_type. область значения которого вы
числяется для enumcration typc

-  <-, > - ,  < ,  > ,  О строковый литерал

string_typc; dcfined_type, область значения 
которых вычисляется для string type

LIKE строковый литерал

aggregationtype: defined type, область значения 
которых вычисляется для aggregation type

IN лексема «ENTITY* или литерал 
соответствующей области значе
ний
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Вход
Источник:

Критерий:

Объект:

Результат:

query_source;
невложенный, фиксированный или нефиксированный агрегат, СИДД-мо-
дель. экземпляр схемы или хранилище.
string_value;
логическое выражение, определяющее критерий, по которому устанавли
вается необходимость включения в результат. 
entlty_instance;
значение для ENTITY в случае, когда запрашиваемый атрибут является ссыл
кой на тип данных объекта. 
non_persistent_list_instance;
нефиксированный агрегат, в который внесены идентификаторы экземпля
ров объектов, удоазетворяющих заданному критерию.

Выход
Количество: integervalue;

целочисленное количество числа экземпляров объекта, удовлетворивших 
заданному критерию.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN 
AI_NEXS 
RP NEXS 
MO.NEXS 
SI_NEXS 
El NEXS 
EI_NVLD 
VA NVLD 
O PNVLD 
AT NVLD 
VT NVLD

Сеанс СИДД не открыт.
Экземпляр входного или выходного агрегата не существует.
Хранилище не существует.
СИДД-модель не существует.
Экземпляр схемы не существует.
Экземпляр объекта не существует.
Логическое выражение экземпляра объекта неверно.
Значение логического выражения неверно.
Логическое выражение оператора неверно.
Логическое выражение атрибута неверно.
Логическое выражение комбинации значения, оператора и атрибута не
верно.

FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Элементы источника (source), удовлетворившие заданному критерию, вносятся в качестве 

элементов в результат (result).
10.5 Команды хранилища
10.5.1 С о з д а н и е  С И Д  Д-м о д е л и
Данная команда создает новую СИДД-модель. внутри которой могут создаваться и быть дос

тупными экземпляры объектов. Вновь созданная модель не имеет связанного с ней режима доступа. 
Вход
Хранилище: sdai_repository;

хранилище, в котором создается СИДД-модель.
Имя Модели: string_value;

имя новой СИДД-модели.
Схема: schema_dennition;

схема, на которой должна быть основана данная СИДД-модель.
Выход
Модель: sdal_model;

вновь созданная СИДД-модель. 
Указатели возможных ошибок
SSJSOPN 
RP NEXS 
RP NOPN 
TR NRW 
TR NAVL 
TR EAB

Сеанс СИДД не открыт.
Хранилище не существует.
Хранилище не открыто 
Транзакция не имеет типа «чтение—запись». 
Транзакция не доступна в текущем сеансе. 
Транзакция прервана аварийно.
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MOJDUP Существует дубликат имени СИДЦ-модели.
VT_NVLD Тип значение имени СИДЦ-модели неверен.
SD_NDEF Определение схемы отсутствует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Должны быть созданы новые экземпляры sdai_model и sdai_model_contents.
Для Имени Моде л и (ModelName) должен быть установлен атрибут Model.name.
Для Схемы (Schema) должен быть установлен атрибут Model.underlying_schema.
Атрибут Model.mode не будет установлен.
Для Хранилища (Repository) должен быть установлен атрибут Model.repositorv.
Для текущей даты должен быть установлен атрибут I\lodel.change_date.
Для идентификатора вновь созданного экземпляра sdai_model_contents должен быть установ

лен атрибут Model.contents.
Атрибуты Model.contents.instances и Model.contents.populated_folders будут инициализированы 

экземплярами набора, не содержащего элементов.
Атрибут Model.contents.folders должен содержать единственный экземпляр entity_extent для 

каждого entity_definition в Schema.entities, у которого атрибут entity_extent.definition установлен со
ответствующим entity_dermition. а атрибут entity_extent.instances будет инициализирован экземпля
ром набора, не содержащего элементов.

Для включения Модели (Model) должен быть обновлен атрибут Repository.contents.models.
10.5.2 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  с х е м ы  
Данная команда устанавливает новый экземпляр схемы.
Вход
Хранилище: sdai_repository;

хранилище, в котором создается экземпляр схемы.
Имя: string_value;

имя нового экземпляра схемы.
Схема: schema_dennition;

схема, на которой основан данный экземпляр схемы.
Выход
Экземпляр: schemajnstance;

вновь созданный экземпляр схемы.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN 
RP NEXS 
RPN O PN  
TR NRW 
TR. NAVL 
TR ЕАВ 
SI DUP 
VT.NVLD 
SD NDEF 
SY ERR

Сеанс СИДД не открыт.
Хранилище не существует.
Хранилище не открыто 
Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Существует дубликат имени экземпляра схемы.
Тип значение имени экземпляра схемы неверен.
Определение схемы отсутствует.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Экземпляр (Instance), создается допустимый schemajnstance.
Для Имени (Name) должен быть установлен атрибут Instance.name.
Атрибут Instance.associated_models инициализирован для экземпляра набора без элементов. 
Для Схемы (Schema) должен быть установлен атрибут: lnstance.native_schema.
Для Хранилища (Repository) должен быть установлен атрибут Instance.repository.
Для текущей даты должны быть установлены атрибуты Instance.change_date и 

Instance. validation_date.
Атрибуту Instance.validation_result должно быть установлено значение FALSE.
Атрибуту Instance.validationjevel будет установлено то же значение, что и атрибуту 

sdai_session.sdaiJmpleraentation.expressionJeveI для экземпляра sdai_session, где Хранилище 
(Repository) находится в active_servers.

Для включения Экземпляра (Instance) должен быть обновлен атрибут Repository.contents.schemas.
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10.5.3 З а к р ы т и е  х р а н и л и щ а
Данная команда закрывает ранее открытое хранилище. Экземпляры схем и СИДД-модели внутри 

этого хранилища больше не доступны для работы.
Реализация, обеспечивающая транзакции уровней 1 и 2 (см. 13.1.1), должна мсти себя так, как 

будто команда завершения доступа в режиме «только чтение» применена для всех ранее открытых 
СИДД-моделей с доступом в данном режиме. Реализация, обеспечивающая транзакцию уровня 1, 
должна вести себя так. как будто команда завершения доступа в режиме «чтение—запись» ко всем 
СИДД-моделям с режимом «чтение—запись® применена для всех активных СИДД-моделей внутри 
хранилища. Реализация, обеспечивающая транзакцию уровня 2. должна вести себя так. как будто 
команды отмены изменений и завершения доступа в режиме «чтение—запись» ко всем СИДД- 
моделям с режимом «чтение—запись» применены для всех активных СИДД-моделей внутри храни
лища.

В реализации, обеспечивающей транзакцию уровня 3, если транзакция с доступом «чтение- 
запись» активна в сеансе, имеют место два обстоятельства, при которых данная команда должна в 
результате привести к ошибке TR_RW. Во-первых, если какая-нибудь СИДД-модель внутри храни
лища была создана, изменена или удалена после последнего применения команды фиксация или 
аварийное прерывание. Во-вторых, если какой-нибудь экземпляр схемы внутри хранилища был 
создан, изменен или удален после последнего применения команды фиксация или аварийное пре
рывание. В остальных случаях реализация, обеспечивающая транзакцию уровня 3. должна вести себя 
так, как будто команда завершения доступа в режиме «только чтение» применена ко всем активным 
СИДД-моделям. доступным в режиме «только чтение», а команда завершения доступа в режиме 
«чтение—запись» — ко всем СИДД-моделям, доступным в режиме «чтение—запись», внутри хра
нилища до его закрытия.

Вход
Хранилище: sdai_repository;

закрываемое хранилище.
Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NEXS Хранилище не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_RW Транзакция типа «чтение—запись» и изменения запрещены.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
В текущем сеансе Хранилище (Repository) удаляется из sdai_session.actlve_ser\ers.
В текущем сеансе все элементы Repository .contents.modcLs удаляются из sdai_session.active_modeLs.
10.6 Команды экземпляра схемы
10.6.1 У д а л е н и е  э к з е м п л я р а  с х е м ы
Данная команда удаляет экземпляр схемы. Если существуют ссылки между двумя СИДД-моде- 

лями, связанные с этим экземпляром схемы, и нет другого экземпляра схемы, с которым были бы 
связаны обе модели, тогда ссылки между экземплярами объектов в этих двух моделях являются 
неверными (см. 10.10.7).

Вход
Экземпляр: schema_instance;

удаляемый экземпляр схемы.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
S1_NEXS Экземпляр схемы не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR..EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД 
Экземпляр (Instance) удаляется.
Экземпляр (Instance) должен быть удален из Instance.repository.contents.schemas.
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10.6.2 П е р е и м е н о в а н и е  э к з е м п л я р а  с х е м ы  
Данная команда присваивает новое имя экземпляру схемы.
Вход
Экземпляр: schemajnstance;

переименуемый экземпляр схемы.
Имя: stringy value;

новое имя экземпляра схемы.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
SI_DUP Существует дубликат имени экземпляра схемы.
VT_NVLD Тип значение имени экземпляра схемы неверен.
SI_NEXS Экземпляр схемы не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TRJMRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Для Имени (Name) должен быть установлен атрибут Instance.name.
10.6.3 Д о б а в л е н и е  С И Д  Д-м о д е л  и
Данная команда добавляет СИДД-модель к набору СИДД-моделей. связанных с экземпляром 

схемы. Эго позволяет экземплярам объектов в данной СИДД-модели ссылаться на экземпляры объек
тов в других моделях, связанных с данным экземпляром схемы, и одновременно быть ссылками для 
них. При этом также добаапяются экземпляры объектов изданной СИДД-модели к области значе
ний для проверки глобальных правил и правил уникальности, определенных экземпляром схемы. 
Если СИДД-модель не основана на той же схеме, что и данный экземпляр схемы, но базируется на 
внешней схеме, тогда экземпляр объекта в этой модели должен считаться связанным с данным 
экземпляром схемы, только если их типы объектов определены как эквивалентные по области 
значений с типом объекта из собственной схемы, на которой основан данный экземпляр схемы (см. 
А.2). Если эквивалентная области значений не обеспечивается, а добавляемая СИДД-модель основа
на на внешней схеме, должна выдаваться ошибка FN_NAVL.

Вход
Экземпляр: schemajnstance;

экземпляр схемы, с которым связана СИДД-модель.
Модель: sdai_model;

СИДД-модель, связанная с экземпляром схемы.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
SI_NEXS Экземпляр схемы не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR..NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
\10_NEXS СИДД-модель не существует.
MOJMDEQ СИДД-модель не эквивалентна по области значений с экземпляром схемы.
FN_NAVL Эквивале>ггность области значений не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Атрибут Instance.associated_models должен быть изменен для включения Модели (Model).
10.6.4 У д а л е н и е  С И Д  Д-м о д е л и
Данная команда удаляет СИДД-модель из набора СИДД-моделей, связанных с экземпляром 

схемы. Если данная СИДД-модель больше не имеет общего экземпляра схемы с другой СИДД- 
моделью в данном экземпляре схемы, все ссылки между двумя этими моделями станут не верными 
(см. 10.10.7).

Вход
Экземпляр: schemajnstance;

экземпляр схемы, из которого удаляется СИДД-модель.
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Модель: sdaimodel;
СИДД-модель, удаляемая из экземпляра схемы. 

Указатели возможных ошибок 
SS.NOPN 
SI_NEXS 
RP NOPN 
TR_NRW 
TR NAVL 
TR ЕЛ В 
MO NEXS 
MO_NVLD 
SY ERR

Сеанс СИДД не открыт.
Экземпляр схемы не существует.
Хранилище не открыто.
Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
СИДД-модель не существует.
СИДД-модель не связана с экземпляром схемы.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Модель (Model) должна быть удалена из Instance.as.sociated_modols.
10.6.5 П р о в е р к а  г л о б а л ь н о г о  п р а в и л а
Данная команда определяет, удовлетворяет ли совокупность, связанная с экземпляром схе

мы. глобальному правилу, установленному в схеме. Экземплярами объектов, охватываемыми про
веркой. являются все экземпляры типов объектов, к которым во всех СИДД-моделях, связанных с 
экземпляром схемы, применяется глобальное правило. Экземпляры объектов внутри СИДД-моде- 
лей. основанных на внешней схеме, включаются в проверку, если они являются экземплярами 
типов об1>ектов, определенных экземпляром extemal_schema эквивалентными по области значений 
с типами объектов в собственной схеме. Включенные таким образом экземпляры объектов должны 
быть обработаны подобно экземплярам собственного типа, как определено в domain_equivalent_type. 
Если во внешнем типе сущности отсутствуют свойства, необходимые для удовлетворения правила, 
выдается ошибка ED_NVLD. Ссылки на экземпляры объектов в СИДД-моделях, которые не связа
ны с данным экземпляром схемы, должны обрабатываться так, как если бы они не были установ
лены.

Вход
Экземпляр:

Правило:

Несоответствия:

Выход
Результат:

schema_instance;
экземпляр схемы, ограничивающий проверку. 
global_rule;
проверяемое глобальное правило. 
non_persistent_list_instance;
если Результат (Result) — FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добаазяются те экземпляры where_rule внутри Правила 
(Rule), которым Экземпляр (Instance) не соответствует.

logical_value;
TRUE, если правило удовлетворено, FALSE, если правило не удоатетворе- 
но, и UNKNOWN, если вычисление выражения не определено или имеет 
значение UNKNOWN.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RU_NDEF Правило не определено.
S1_NEXS Экземпляр схемы не существует.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
ED_NVLD Определение внешнего объекта неверно для правила.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Оценка выражения правила не обеспечивается данной реализацией.
EN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.6.6 П р о в е р к а  п р а в и л а  у н и к а л ь н о с т и  ( о д н о з н а ч н о с т и )
Эта операция определяет, удовлетворяет ли совокупность, связанная с экземпляром схемы, 

правилу уникальности (однозначности), установленному в схеме. Экземплярами объектов, охвачен-
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ными проверкой, являются все экземпляры типов объектов, для которых объявлено данное прави
ло. во всех СИДД-моделях, связанных с данным экземпляром схемы. Экземпляры объектов внутри 
СИДД-моделей. основанных на внешней схеме, включают в проверку, если они являются экземп
лярами типов объектов, определенных экземпляром external_schema эквивалентными по области 
значений с типами объектов в собственной схеме. Включенные таким образом экземпляры объектов 
должны быть обработаны как экземпляры собственного типа, что определено в domain_equivalent_type. 
Если во внешнем типе сущности отсутствуют свойства, необходимые для удовлетворения правила, 
выдается ошибка ED_NVLD. Ссылки на экземпляры объектов в СИДД-моделях, которые не связа
ны с данным экземпляром схемы, должны обрабатывайся так. как если бы они не были установ
лены.

Вход
Экземпляр:

Правило:

Несоответствия:

Выход
Результат:

schemajnstance;
экземпляр схемы, ограничивающий проверку. 
uniqueness_rule;
проверяемое правило уникальности (однозначности). 
поп_ре rsistent Jist_instance;
если Результат (Result)—FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры объектов, не прошедшие про
верку.

logical_ value;
TRUE, если правило удовлетворено, FALSE, если правило не удовлетворе
но, и UNKNOWN, если не установлены необязательные явные атрибуты, 
значение вычисляемого атрибута не определено или имеет значение 
UNKNOWN, или инверсный атрибут не имеет значения.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RU_NDEF Правило не определено.
S1_NEXS Экземпляр схемы не существует.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
RP.NOPN Хранилище не открыто.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Оценка выражения правила не обеспечивается данной реализацией.
EN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.6.7 П р о в е р к а  о б л а с т и  з н а ч е н и й  с с ы л к и  н а  э к з е м п л я р  
Данная команда определяет, все ли атрибуты в заданном прикладном экземпляре со ссылкой 

на экземпляр объекта имеют соответствующие значения, ссылающиеся на экземпляры объектов 
внутри СИДД-моделей, связанных с заданным экземпляром схемы.

Вход
Экземпляр: schemajnstance;

экземпляр схемы, ограничивающий проверку.
Объект: applicationjnstance;

проверяемый прикладной экземпляр.
Несоответствия: non_persistentJ»stJnstance;

если Результат (Result)—FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры типа атрибута, ссылающиеся 
на прикладные экземпляры, не связанные с данным Экземпляром (Instance).

Выход
Результат: logical_value;

TRUE, если все заданные атрибуты Объекта (Object) относятся к экземп
лярам объектов в Экземпляре (Instance). FALSE, если нет. и UNKNOWN, 
если значения требуемых явных атрибутов не обеспечивают ссылки из эк
земпляра объекта.
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Указатели возможных ошибок
SS_NOPN 
E1_NEXS 
SI_N EXS 
Al~NEXS 
RP.NOPN 
TR NAVL 
TR_EAB 
EN NAVL 
SY_ERR 
10.6.8 П p

Сеанс СИДД не открыт.
Экземпляр объекта не существует.
Экземпляр схемы не существует.
Экземпляр агрегата не существует.
Хранилище не открыто.
Транзакция недоступна в текущем сеансе. 
Транзакция прервана аварийно.
Функция не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы, 

о в е р к а  э к з е м п л я р а  с х е м ы
Данная команда определяет, удовлетворяет ли совокупность, связанная с экземпляром схе

мы, всем ограничениям, заданным внутри схемы, на которой основан данный экземпляр схемы. 
Данная команда обновляет информацию проверки, проводимой внутри данного экземпляра схемы. 

Вход
Экземпляр: schemajnstancc;

экземпляр схемы, ограничивающий проверку.
Выход
Результат: logical_value;

TRUE, если удовлетворены все ограничения схемы, на которой основан 
Экземпляр (Instance), FALSE, если нарушено какое-либо ограничение, и 
UNKNOWN, если результатом проверки какого-либо ограничения являет
ся значение UNKNOWN.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
S1_NEXS Экземпляр схемы не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR. NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR. ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Для текущей даты должен быть установлен атрибут Instance.validation_date.
Для объекта implementation.expression level текущей реализации должен быть установлен атри

бут Instance, validation Jevel.
Для объекта Результат (Result) должен быть установлен атрибут Instance.va!idation_result.
10.6.9 О п р е д е л е н и е  а к т у а л ь н о с т и  п р о в е р к и
Данная команда определяет, нужна ли полная проверка правильности экземпляра схемы пос

ле выполнения последней команды проверки экземпляра схемы, исходя из того, задано ли значе
ние атрибута schema_instance.validation_result или внесено какое-либо изменение в экземпляры схе
мы или СИДД-модели, связанные с этим экземпляром схемы. При не установленном результате 
проверки или наличии любого изменения, данная команда определяет, что проверка не актуальна.

Вход
Экземпляр: schemajnstance;

экземпляр схемы, ограничивающий проверку.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если текущий результат проверки имеет значение TRUE и с момен
та последней проверки не обнаружено изменений ни Экземпляра (Instance), 
ни элементов множества Instancc.associated_models, в противном случае — 
FALSE.

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
SI_NEXS Экземпляр схемы не существует.
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RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.7 Команды СИДД-модели
10.7.1 У д а л е н и е  С И Д  Д-м о д е л и
Данная команда удаляет СИДД-модель (sdai_model) вместе со всеми содержащимися в ней 

экземплярами объектов (entityjnstances), агрегатов (agRTCRateJnstanees) и областями действия (scopes). 
Любая последующая команда, использующая ссылку на данную модель или ее составную часть, 
должна вести себя так, как если бы эти ссылки отсутствовали.

Вх2Д
Модель: sdai_model;

удаляемая модель.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR_NEXS Транзакция не открыга.
TR. NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Model и Model .contents должны быть удалены.
Каждый entityJnstance из множества Model.contents.instances должны быть удалены так. как 

если бы к ним была применена команда удаления прикладного экземпляра (см. 10.11.2).
Должна быть удалена Model из множества sdai_session.active_models для текущего сеанса. 
Должна быть удалена Model из множества sdai_repository_contents.modeLs для хранилища, в 

котором была создана Model.
Должна быть удалена Model из множества schema_instance.associated_models для экземпляра 

схемы, с которыми была связана Model.
Должна быть удалена каждая scope, созданная внутри Model.
10.7.2 П е р е и м е н о в а н и е  С И Д  Д-м о д е л и  
Данная команда присваивает новое имя sdai_model 
Вход
Модель: sdai_model;

переименуемая sdai_model.
Имя Модели: stringvalue;

новое имя для sdai_modeI.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR .NEXS Транзакция не открыта.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR..NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
.\10_NEXS СИДД-модель не существует.
\T_NVLD Тип значения имени СИДД-модели неверен.
MO_DUP Существует дубликат имени СИДД-модели.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Для обьекта ModelName должен быть установлен атрибут Model.паше.
10.7.3 Н а ч а л о  д о с т у п а  « т о л ь к о  ч т е н и е *
Данная команда делает доступными экземпляры внутри СИДД-модели. но ограничивает дос

туп к ним режимом «только чтение*. В результате любой последующей команды СИДД, пытающей
ся изменить экземпляры внутри sdai_model. должна быть выдана ошибка.
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Вход
Модель: sdai_model;

СИДД-модель. доступная в режиме «только чтение». 
Указатели возможных ошибок 
SS NOPN 
TR NEXS 
TR.NAVL 
TR ЕАВ 
RP NOPN 
МО NEXS 
MX..RO 
MX RW 
SY ERR

Сеанс СИДД не открыт.
Транзакция не открыта.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Хранилище не открыто.
СИДД-модель не существует.
СИДД-модель доступна в режиме «только чтение».
СИДД-модель доступна в режиме «чтение—запись».
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Для объекта read_onlv должен быть установлен атрибут Model.mode.
Объект Model должен быть добавлен к множеству sdai_scssion.active_niodels для текущего 

сеанса.
10.7.4 П е р е в о д  С И Д  Д-м о д е л и  в р е ж и м  «ч т  е и и е—з а п и с ы »
Данная команда разрешает доступ в режиме «чтение—запись» к экземплярам СИДД-модели 

(sdai_model), к которой была применена команда начала доступа «только чтение» или которая была 
автоматически начата (открыта) с доступом «только чтение» в результате ссылки (обращения) к 
экземпляру объекта внутри этой модели.

Вход
Модель: sdaimodel;

СИДД-модель, к которой разрешается доступ в режиме «чтение—запись*. 
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR_NEXS Транзакция не открыта.
TR JMRVV Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
MX_RW СИДД-модель доступна в режиме «чтение—запись».
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Для объекта read_write должен быть установлен атрибут Model.mode.
10.7.5 З а в е р ш е н и е  д о с т у п а  « т о л ь к о  ч т е н и е »
Данная команда завершает доступ к СИДД-модели (sdai_model) в режиме «только чтение*. 

Последующие команды над экземплярами, содержащимися внутри данной модели, не будут вы
полняться, пока не начнется доступ к этой модели при помощи команды начала доступа «только 
чтение* или «чтение—запись», или после автоматического начала доступа к этой модели в режиме 
«только чтение* в результате использования ссылки на экземпляр объекта внутри данной модели. 

Вход
Модель: sdai_model;

модель, к которой прекращается доступ.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
MX_RW СИДД-модель доступна в режиме «чтение—запись».
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Атрибут Model.mode должен стать неопределенным.
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Объект Model должен быть удалей из множества sdai_session.active_modcls для текущего сеанса.
10.7.6 Н а ч а л о  д о с т у п а  «ч т  е н и е—з а п и с  ь<>
Данная команда делает доступ ним и экземпляры внутри СИДЦ-модели и разрешает доступ к 

ним в режиме «чтение—запись*.
Вход
Модель: sdai_model;

СИДД_модель. к которой разрешается доступ в режиме «чтение—запись». 
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
TR_NEXS Транзакция не открыта.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
MX_RO СИДД-модель доступна в режиме «только чтение*.
МХ_ RW СИДД-модель доступна в режиме «чтение—запись».
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Для объекта read_write должен быть установлен атрибут Model.mode.
Объект Model должен быть добавлен к множеству sdai_scssion.actlve_models для текущего 

сеанса.
10.7.7 З а в е р ш е н и е  д о с т у п а  «ч т  е и и е—з а п и с ь*
Данная команда завершает доступ к СИДД-модели <sdai_model) в режиме «чтение—запись». 

Последующие команды нал экземплярами, содержащимися внутри данной модели, не будут вы
полняться. пока не начнется доступ к этой модели при помощи команды начала доступа «только 
чтение* или «чтение—запись», или после автоматического начала доступа к этой модели в режиме 
•только чтение* в результате использования ссылки на экземпляр объекта внутри данной модели. 
Реализация, обеспечивающая транзакцию уровня 2. должна вести себя так, как будто к данной 
СИДД-модели была применена команда отмены изменений. В реализации, обеспечивающей тран
закцию уровня 3, если какой-либо прикладной экземпляр <application_instance) или область дей
ствия (scope) внутри данной СИДД-модели были созданы, изменены или удалены после выполне
ния последней команды фиксации, прерывания или начата транзакции с доступом «чтение—за
пись», описываемая команда должна выдать ошибку TR RW.

Вход
Модель: sdai_model;

модель, к которой прекращается доступ.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
MX_RO СИДД-модель доступна в режиме «только чтение».
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
TR RW Транзакция имеет тип «чтение—запись* и изменения запрещены.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Атрибут Model.mode должен быть возвращен в неустановленное значение.
Объект Model должен быть удален из множества sdai_session.active_modeLs для текущего сеанса.
10.7.8 П о л у ч е н и е  о п р е д е л е н и я  о б ъ е к т а
Данная команда возвращает идентификатор entily_definltion из словаря данных, основываясь 

на имени объекта из схемы, на которой базируется заданная СИДД-модель.
Вход
Модель: sdai_model;

модель, основанная на схеме, в которой производится поиск.
ИмяОбъекта: string_value;

имя типа объекта, представляющего интерес.

•>-2 - 140? 57



ГОСТ Р ИСО 10303-22-2002

Выхол
Объект: entity_definition;

словарный экземпляр entity_deflnition из множества 
Model.underlyinR_schema.entities. имеющий значение атрибута 
entity_derinition.name = EntityName.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
ED_NDEF Имя определения объекта не установлено.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.7.9 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  о б ъ е к т а
Данная команда создает новый экземпляр объекта заданного типа данных объекта. Атрибуты 

этого экземпляра изначально не установлены, чтобы команда проверки (тестирования) атрибута 
возвращала значение FALSE. Данная команда применима только к экземплярам типов объектов, 
объявленным в прикладных схемах.

Вход
Тип: entity _dc(lnition;

тип объекта создаваемого экземпляра.
Модель: sdai_modei;

модель, которая будет содержать экземпляр объекта.
Выход
Предмет: application_instance;

вновь созданный экземпляр объекта.
Указатели возможных ошибок 
SS_NOP.N Сеанс СИДД не открыт.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
TRJ4RW  Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись».
ED_NDEF Определение объекта не установлено.
ED_NVLD СИДД-модель и определение объекта не базируются на одной и той же

схеме.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Атрибут Model.contents.instances должен быть изменен включением в него Предмета (Object). 
В entity_extent множества Model.contents.folders. для которого значение атрибута 

entity_extent.definition = Туре, атрибут entity_extent.instances должен быть изменен включением в 
него Object. Гот же самый entity_extent должен быть внесен в множество Modcl.contents.populatedjbiders.

10.7.10 О т м е н а  и з  м е н е н и й
Данная команда восстанавливает состояние содержания, включая прикладные экземпляры 

(applicationjnstances) и связанные с ними области действия (scope). СИДД-модели, существовав
шее до последнего выполнения команды сохранения изменений или начала доступа «чтение—за
пись», в зависимости от того, какая из команд выполнялась последней. Восстанавливаются все 
удаленные экземпляры объектов, все созданные экземпляры удаляются, а все изменения экземпля
ров не сохраняются. Данная команда выполнима только для моделей, к которым разрешен текущий 
доступ в режиме «чтение—запись*. При этом данный режим доступа к модели продолжает существо
вать.

Вход
Модель: sdai_model;

модель, внутри которой отменяются изменения.
Указатели возможных ошибок 
SS„NOPN Сеанс СИДД не открыт.
MO..NEXS СИДД-модель не существует.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись».
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FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Поведение итератора (iterator) на экземпляре агрегата (aggregation Jnstance), созданном, из

мененном или удаленном после выполнения последней команды начала доступа «чтение—запись* 
или отмены изменений в настоящем стандарте не определено.

Для последующих экземпляров, созданных после выполнения последней команды начала до
ступа «чтение—запись» или сохранения изменений в СИДД-модели, должна быть вызвана функ
ция. соответствующая команде удаления:

- scope:
- applicationjnstancc:
- aggregatejnstance, за исключением non_persistent_list_instance.
Для последующих экземпляров, удаленных явно или неявно после выполнения последней 

команды начала доступа «чтение—запись» или сохранения изменений в СИДД-модели, каждый 
экземпляр следующих объектов должен быть восстановлен в состоянии, существовавшем до выпол
нения команды начала доступа «чтение—запись» или сохранения изменений:

- scope;
- application_instance;
- aggregate_instance, за исключением non_persistent_list_instance.
Состояния всех следующих экземпляров, измененных после выполнения последней команды 

начала доступа «чтение—запись» или сохранения изменений в СИДД-модели, должны быть возвра
щены в исходное положение, существовавшее до выполнения команды начала доступа «чтение- 
запись* или сохранения изменений:

- sdai_model, за исключением sdai_model.name;
- sdai_model_contents;
- entity_extent:
- scope;
- application^ instance;
- aggregate_instance, за исключением non_persistent_list_instance.
10.7. II С о х р а н е н и е  и з м е н е  н и й
Данная команда фиксирует все изменения содержания, включая application_instances и scopes, 

СИДД-модели. внесенные после выполнения последней команды начала доступа «чтение—запись», 
сохранения или отмены изменений, в зависимости от того, какая команда выполнялась последней. 
При этом существующий доступ «чтение—запись» остается активным. Команда выполнима только 
для моделей, к которым разрешен текущий доступ в режиме ^чтение—запись*. Данная команда 
обновляет или устанавливает атрибут change_date для заданной СИДД-модели.

Вход
Модель: sdai_model;

модель, для которой сохраняются изменения.
Указатели возможных ошибок 
SS-NOPN Сеанс СИДД не открыт.
MOJ4EXS СИДД-модель не существует.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись».
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Фиксируются текущие состояния всех экземпляров следующих объектов СИДД-модели:
- sdai_model_contents;
- entity_extent;
- scope;
- applicationjnstance:
- aggregatejnstance, за исключением non_persistentJistJnstance.
Для текущей даты должен быть установлен атрибут Model.change_date. 
10.8 Команды области действия
10.8.1 П о п о л н е н и е  о б л а с т и  д е й с т в и я
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Данная команда добавляет прикладной экземпляр к области действия (scope), принадлежащей 
другому прикладному экземпляру. Если Target (Цель) еще не имеет scope, создается новая обласгь 
действия. Это ограничивает область значений допустимых ссылок на Object прикладными экземпля
рами внутри той же области действия.

Вход
Предмет: application_instance;

прикладной экземпляр, добавляемый в область действия.
Цель: application_instance;

прикладной экземпляр, в область действия которого добавляется Object. 
Указатели возможных ошибок 
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
TR..NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TRNAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на спеду СИЛИ
Если Target еще не имеет области действия, создается новый экземпляр scope, принадлежа

щий СИДД-модели, владеющей Target, и для Target устанавливается атрибут scope.owner. Object 
добавляется к множеству экземпляров, представленному атрибутом scope.owned.

10.8.2 О п р е д е л е н и е  в л а д е л ь ц а  о б л а с т и  д е й с т в и я  
Данная команда проверяет, облачает ли прикладной экземпляр областью действия.
Вход
Предмет: application_instance;

прикладной экземпляр, проверяемый на наличие области действия.
Выход
Результат: !ogical_value;

TRUE, если Object обладает областью действия. FALSE, если нет, 
UNKNOWN, если область действия не обеспечивается.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДЦ не открыт.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.8.3 П о л у ч е н и е  о б л а с т и  д е й с т в и я
Данная команда возвращает идентификатор области действия, владельцем которой является 

заданный прикладной экземпляр. Данная команда выдает ошибку SC NEXS, если Object не облада
ет областью действия.

Вход
Предмет: applicationjnstance;

прикладной экземпляр, владеющий областью действия.
Выход
Результат: scope;

область действия, владельцем которой является прикладной экземпляр. 
Указатели возможных ошибок 
SC„N EXS Область действия не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.8.4 У д а л е н и е  и з  о б л а с т и  д е й с т в и я
Данная команда удаляет прикладной экземпляр из заданной области действия. Если обласгь 

действия является вложенной внутрь области действия более высокого уровня, тогда прикладной
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экземпляр добавляется в следующую область действия более высокого уровня. Если прикладной 
экземпляр является последним элементом множества scope.owned, оставляя область действия без 
прикладных экземпляров, тогда данная область действия удаляется.

Вход
Предмет: application Jnstancc;

прикладной экземпляр, удаляемый из Target.
Цель: scope;

область действия, владеющая Object.
Указатели возможных ошибок
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
E1_NAVL Экземпляр объекта вне области действия.
SC_N EXS Область действия не существует.
TR_NR\V Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TREA B Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
MX .NRW С ИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись».
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Object должен быть удален из множества Target.owncd: если Object является элементом множе

ства Target.export J is t. он должен быть удален из данного множества.
Если Target.owner принадлежит другой области действия, тогда Object должен быть добавлен 

в множество владения данной области.
Если после удаления Object множество Target.owned станет пустым, тогда Target удаляется.
10.8.5 Д о б а в л е н и е  к э к с п о р т н о м у  с п и с к у
Данная команда расширяет область значения допустимых ссылок прикладного экземпляра до 

следующего более высокого уровня. Команда добавляет прикладной экземпляр к экспортному спис
ку области действия. Прикладной экземпляр, экспортируемый из заданной области действия, дол
жен быть элементом множества Target.owned или scope.exportjist вложенной области действия, 
принадлежащей прикладному экземпляру, являющемуся элементом множества владеемых экземп
ляров Target.owned.

Вход
Предмет: application_instance;

экспортируемый прикладной экземпляр.
Цель: scope;

область действия, в которую должен быть экспортирован прикладной эк
земпляр

Указатели возможных ошибок
EI_NEXS
E1_NAVL
SCJ4EXS
TR_NRW
TR_NAVL
TR_EAB
MX NRW
FN_NAVL
SY ERR

Экземпляр объекта не существует.
Экземпляр объекта вне области действия.
Область действия не существует.
Транзакция не имеет типа «чтение—запись». 
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
С ИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись». 
Функция не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Object должен быть добавлен к списку Target.exportjist.
10.8.6 У д а л е н и е  и з  э к с п о р т н о г о  с п и с к а
Данная команда восстанавливает ограничение на область допустимых ссылок прикладного эк

земпляра до уровня, когда эти прикладные экземпляры доступны внутри владеющей области дей
ствия. Команда удаляет прикладной экземпляр из экспортного списка области действия.
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Вход
Предмет: applicationjnstancc;

прикладной экземпляр, область допустимых ссылок которого будет ограни
чена.

Цель: scope;
область действия, содержащая прикладной экземпляр в споем экспортном 
списке.

Указатели возможных ошибок
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
E1_NAVL Экземпляр объекта вне области действия.
EI_NEXP Экземпляр объекта не экспортируется.
SC_N EXS Область действия не существует.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДЯ
Object должен быть удален из списка Target.exportjist.
10.8.7 У д а л е н и е  о б л а с т и  д е й с т в и я
Данная команда удаляет все прикладные экземпляры внутри области действия. Реализация 

должна вести себя так, как будто команда удаления прикладного экземпляра была выполнена для 
прикладного экземпляра, владеющего заданной областью действия, и для прикладных экземпля
ров, принадлежащих к данной области, а затем удалена заданная область действия. Если какие-либо 
прикладные экземпляры, принадлежащие к области действия, сами владеют областями действия, 
тогда эти области удаляются подобным же образом. Удаление вложенных областей продолжается до 
тех пор. пока никакой прикладной экземпляр, принадлежащий к заданной области действия, не 
будет обладать собственной областью действия.

Вход
Предмет: scope;

удаляемая область действия, содержащая прикладные экземпляры.
Указатели возможных ошибок
SC_N EXS Область действия не существует.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
\1X_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДЯ
Должен быть удален прикладной экземпляр Object.owner.
Должны быть удалены прикладные экземпляры, являющиеся элементами множества 

Object, owned.
Должен быть удален Object.
Если прикладные экземпляры, принадлежащие к множеству Object.owned, являются владель

цами собственных областей действия, тогда эти области также удаляются.
10.8.8 К о п и р о в а н и е  о б л а с т и  д е й с т в и я
Данная команда создает новую область действия, копии прикладных экземпляров, владеющих 

и принадлежащих к заданной области в заданной СИДД-модели, и заполняет атрибуты scope.owner, 
scope.owned и scope.export_list на основании скопированных прикладных экземплярах. TargetModel 
может быть СИДД-моделью. внутри которой существует область действия, или другой СИДД-мо- 
делыо. основанной на той же схеме, что и модель, внутри которой существует данная область. Если 
какой-либо прикладной экземпляр, принадлежащий к заданной области действия, сам владеет 
областью действия, тогда эти области копируются подобным же образом. Копирование вложенных
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областей продолжается до тех пор, пока не останется прикладных экземпляров, владеющих соб
ственной вложенной областью действия и принадлежащих к заданной области. Все ссылки между 
прикладными экземплярами в этих областях действия переопределяются дзя ссылок на вновь со
зданные копии данных экземпляров.

Вход
Предмет: scope;

копируемая область видимости.
Целевая Модель: sdai_model;

С И ДД-модель, которая должна содержать копируемые область действия и 
прикладные экземпляры.

Выход
НовыйПредмет: scope;

вновь созданная область действия.
Указатели возможных ошибок
SC_N EXS Область действия не существует.
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
MO_NVLD СИДД-модель и область действия основаны на разных схемах.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Новая область действия создается в Target Model.
Прикладной экземпляр Object.owner копируется в Target Model и устанавливается в качестве 

атрибута New Object.owner.
Прикладные экземпляры, являющиеся элементами множества Object.owned, копируются в 

TargetModel и устанавливаются в качестве элементов множества NewObject.owned.
Все атрибуты вновь созданных прикладных экземпляров со значениями экземпляров объектов 

переустанавливаются так, чтобы ссылаться на копии исходных прикладных экземпляров внутри 
попой области действия.

Если любые прикладные экземпляры, являющиеся элементами множества Object.owned. вла
деют собственными областями действия, тогда эти области также копируются в TargetModel.

10.8.9 П р о в е р к а  с с ы л о ч н ы х  о г р а н и ч е н и й  о б л а с т и  д е й с т в и я  
Данная команда определяет, какие из ссылочных ограничений всех экземпляров в области 

действия указанного экземпляра будут удовлетворены. Данная функция проверяет каждый экземп
ляр в заданной области действия, а также в любой вложенной области.

Вход
Предмет: application_instance;

прикладной экземпляр, являющийся владельцем области действия.
Выход
Результат: logical_value;

TRUE, если все ограничения удовлетворены, FALSE, если нарушены огра
ничения ссылок. UNKNOWN, если любое требуемое значение явного ат
рибута не установлено при ссылке на экземпляр объекта.

Указатели возможных ошибок 
EI_NEXS 
TR NAVL 
TR ЕЛВ 
FN_NAVL 
SY ERR

Экземпляр объекта не существует.
Транзакция недоступна в текущем сеансе. 
Транзакция прервана аварийно.
Функция не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы.

10.9 Команды типа
10.9.1 П о л у ч е н и е  о п р е д е л е н и я  с л о ж н о г о  о б ъ е к т а  
Данная команда возвращает созданный тип сложного объекта, составленный из заданных ти

пов объекта и основанный на интерпретации конструкций AND и ANDOR языка EXPRESS
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(см. А. 1.3). Заданные типы данных объекта должны составлять минимальный (не содержащий 
повторений) набор конечных типов данных объекта для однозначной идентификации создаваемого 
типа данных объекта, но могут дополнительно содержать супертипы этих конечных типов данных. 
Если реализация СИДД не создает тип данных сложного объекта при обработке схемы для заполне
ния схемы словаря СИДД, данная команда может проверять и создавать новый сложный 
entity_definition.

Вход
Типы:

Выход
Комплекс:

non_persistent_ILst_instance;
список entity_definition типов простых объектов, составляющих тип данных 
сложного объекта.

entity_definition;
конечное определение сложного объекта.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
ED„NDEF Определение объекта не задано.
ED_NVLD Комбинация определения объекта неверна.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Если не существует тип сложного обьекта. создается Complex — новый экземпляр entily_definition. 
Значения атрибутов Complex должны быть установлены согласно приложению Л.
10.9.2 П р о в е р к а  п р и н а д л е ж н о с т и  к п о д т и п у
Данная команда определяет, является ли тип объекта подтипом другого типа объекта. Отноше

ние подтипа должно быть определено исключительно на основе информации из словаря данных для 
прикладных схем.

Вход
Тип: entity_dennitlon;

проверяемый тип данных объекта.
СравнмваемыйТип: entity_definition;

потенииатьно проверяемый супертип.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если Туре тот же. что и СотрТуре или яатяется его подтипом, или 
существуют типы Л и В. такие, что А эквивалентен по области значений 
типу В. Туре является подтипом А, а В — подтипом СотрТуре, в против
ном случае — FALSE.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
ED_NDEF Определение объекта не задано.
ED_NI)EQ Определения объектов не принадлежат схемам с эквивалентными областя

ми значений.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.9.3 П р о в е р к а  п р и н а д л е ж н о с т и  к п о д т и п у  С И Д Д
Данная команда определяет, является ли тип объекта подтипом другого типа объекта. Отноше

ние подтипа должно быть определено на основе информации из прикладных схем и иерархии эк
земпляров объектов, установленной в схеме параметризованных данных СИДД (см. раздел 9).

Вход
Тип: entity_defiaitlon;

проверяемый тип данных объекта.
СравминаемыйТил: eBtity_definition;

потенциально проверяемый супертип.
Выход
Результат: boolean_value;
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TRUE, если Туре тот же, что и СотрТурс или является его подтипом, или 
существуют типы А и В. такие, что Л эквивалентен по области значений 
типу В. Туре является подтипом А, а В — подтипом СошрТуре, в против
ном случае — FALSE.

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
ED_NDEF Определение объекта не задано.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SYJERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.9.4 П р о в е р к а  э к в и в а л е н т н о с т и  о б л а с т е й  з н а ч е н и й
Данная команда определяет, является ли тип данных объекта эквивалентным по области зна

чений с другим типом данных объекта.
Вход
Тип: entity_definition;

проверяемый тип данных объекта.
СравннваемыйТнп: entity _definition;

тип данных объекта, с которым проводится сравнение.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если Туре эквивалентен СошрТуре или является его подтипом, или 
экземпляр extemal_schema, связанный с schema_definition собственной схемы 
СошрТуре. определяет Туре эквивалентным по области значений СошрТуре. 
в противном случае — FALSE.

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
ED_NDEF Определение объекта не задано.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10 Команды экземпляров объектов
10.10.1 П о л у ч е н и е  з н а ч е н и я  а т р и б у т а
Данная команда возвращает значение атрибута entity_instance. Если не существует значения 

атрибута (потому, что никогда не было ни задано или ни возвращено в неустановленное значение, 
независимо от того, является ли атрибут необязательным или нет), возвращаемое значение не оп
ределяется настоящим стандартом, и должна быть выдана ошибка VA_NSET.

Если интересующий атрибут является explicit_attribute с значением экземпляра агрегата, дан
ная команда возвращает идентификатор этого aggreftatejnstance. Если атрибут является вычисляе
мым <derived_attribute) и вводится выражение для его представления, значение вычисляется и воз
вращается в соответствии с этим выражением. Если результат вычисления яазяется агрегатом (воз
можно вложенным), тогда должен быть создан нефиксированный список (возможно вложенный) и 
возвращен его идентификатор. В результате для любого вложенного агрегата должен быть создан 
нефиксированный список. Если результат вычисления не определен, должна быть выдана ошибка 
VA_NSET. Если атрибут является инверсным (inverse_attributc) и реализация обеспечивает доступ к 
нему, создается нефиксированный список, содержащий идентификаторы ссылочных экземпляров 
объектов, и возвращается его идентификатор. Если ссылочные экземпляры объектов отсутствуют, 
нефиксированный список должен быть пустым. Если не обеспечивается выражение для вычисления 
или доступ к derived_attribute. должна быть выдана ошибка FN_NAVL.

Вхол
Предмет: entity Jnstance;

экземпляр объекта, из которого получают значение атрибута.
Атрибут: attribute;

атрибут, представляющий интерес.
Выход
Значение: primitive;

значение Attribute в Object.
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Указатели возможных ошибок 
SSJ40PN  Сеанс СИДД не открыт.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TRJ4AVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_ ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
/\T_NDEF Атрибут не определен.
VA_NSET Явное значение не установлено или оно выведено неопределенно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10.2 П р о в е р к а  а т р и б у т а
Данная команда определяет, имеет ли значение атрибут экземпляра объекта. Команда приме

нима толъко к явным атрибутам.
П р и м е ч а н и е  — Данная команда применяется независимо от того, объявлен ли атрибут необязатель

ным или нет.

Вход
Предмет:

Атрибут:

Выход
Результат:

entity Jnstance;
экземпляр объекта, атрибут которого проверяется.
e.\plicit_attribute;
проверяемый атрибут.

boolean_value;
TRUE, если Attribute имеет значение в Object, FALSE — в противном слу
чае.

Указатели возможных ошибок 
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
AT_NDEF Атрибут не определен.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10.3 П о и с к  С И Д  Д-м о д е л и  э к з е м п л я р а  о б ъ е к т а
Данная команда возвращает идентификатор СИДД-модели, содержащей экземпляр объекта. 
Вход
Предмет: entity Jnstance;

экземпляр, предстааляющий интерес.
Выход
Модель: sdai_modcl;

модель, содержащая Object.
Указатели возможных ошибок
MO_NEXS СИДД-модель не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10.4 П о л у ч е н и е  т и п а  э к з е м п л я р а
Данная команда возвращает идентификатор entityjlefinltion, найденный в словаре данных СИДД. 

на котором основан заданный entity Jnstance.
Вход
Предмет: entity Jnstance;

экземпляр, тип объекта которого ищется.
Выход
Тип: entity _definition;

тип объекта, экземпляром которого является Object.
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Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR. ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10.5 О п р е д е л е н и е  с о о т в е т с т в и я  э к з е м п л я р а  з а д а н н о м у  т и п у  
Данная команда определяет, является ли entityjnstance экземпляром точно заданного типа 

данных объекта, а не одного из его подтипов, или экземпляром типа данных объекта, определенно
го эквивалентным по области значений с точно заданным типом объекта через экземпляр 
domain_equivalent Jype  (см. 6.4.8 и приложение Л).

Вход
Предмет: entityjnstance;

проверяемый экземпляр объекта.
Тип: entity_definition;

тип объекта, на принадлежность которому проверяется Object.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если тип Object является тем же самым, что и Туре, или если тип 
Object начнется эквивалентным по области значений Туре, как это опреде
лено экземпляром domain_cquivalent Jype в собственной схеме Type, FALSE 
-  в противном случае.

Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
TRJMAVL Транзакция недосту пна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
ED_NDEF Определение объекта не установлено.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.

с о о т в е т с т в и я  э к з е м п л я р а т и п у  п р и к л а д-10.10.6 О п р е д е л е н и е  
н о й  с х е м ы

Данная команда определяет, яачяется ли entityjnstance экземпляром конкрелсого типа или 
одного из его подтипов, включая случай, когда подтип является составной частью сложного подти
па. Отношение подтипа должно быть определено исключительно на основе информации из при
кладных схем.

Вход
Предмет:

Тип:

Выход
Результат:

entityjnstance;
проверяемый экземпляр объекта. 
entity_dcfinition;
тип объекта, на принадлежность которому проверяется Object.

boolean_value;
TRUE, если Object является экземпляром того же типа объекта, что и Туре, 
или его подтипа, или существуют типы А и В, такие, что А эквивалентен 
по области значений типу В, a Object является экземпляром типа А, игно
рирующим эквивалентность области значений, и В является подтипом Туре, 
FALSE — в противном случае.

Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
TR_NAVL Транзакция недосту пна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EDJMDEF Определение объекта не установлено.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
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FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.10.7 О п р е д е л е и и е с о о т в е т с т в и я  э к з е м п л я р а  т и п у  п р и к л а д 

н о й  с х е м ы  и с х е м ы  п а р а м е т р и з о в а н н ы х  д а н н ы х  С И Д Д
Данная команда определяет, яатяется ли entityjnstance экземпляром конкретного типа или 

одного из его подтипов, включая случай, когда подтип является составной частью сложного подти
па. Отношение подтипа должно быть определено на основе информации из прикладных схем и 
схемы параметризованных данных СИДД (см. раздел 9).

Вход
Предмет: entityjnstance;

проверяемый экземпляр объекта.
Тип: entitvdefinition;

тип объекта, на принадлежность которому проверяется Object.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если Object является экземпляром того же типа объекта, что и Туре, 
или его подтипа, или существуют типы А и В, такие, что А эквивалентен 
по области значений типу В, a Object является экземпляром типа Л. игно
рирующим экви вал eimiocTb области значений, и В является подтипом Туре, 
FALSE — в противном случае.

Указатели возможных ошибок 
MX NDEF 
TR NAVL 
TR ЕЛВ 
ED J4D EF
eiJ n e x s
FN NAVL 
SY_ERR
10.10.8 11 о и с к

Доступ к СИДД-модели не определен.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Определение объекта не установлено.
Экземпляр объекта не существует.
Функция не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы, 
п о л ь з о в а т е л е й  э к з е м п л я р а  о б ъ е к т а

Данная команда возвращает идентификаторы всех экземпляров объектов, которые ссылаются 
на заданный экземпляр объекта внутри заданного множества экземпляров схем, и добавляет их к 
результирующему нефиксированному списку. В случае, когда на заданный экземпляр объекта мно
гократно ссылаются из одного и того же экземпляра объекта, ссылающийся экземпляр должен 
входить в результирующий список для каждой ссылки.

Вход
Экземпляр: entityjnstance;

экземпляр объекта, пользователи которого запрашиваются.
Область значений: non_persistent J is t  Jnstance;

список экземпляров схем (schemaJnstances), устанавливающих области 
значений экземпляров объектов, проверяемых в качестве пользователей 
заданного Экземпляра (instance).

Выход
Результат: non_persistent_list Jnstance;

ранее созданный нефиксированный список, в который добавлены иденти
фикаторы экземпляров объектов, ссылающихся на заданный Instance. 

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN 
E1_NEXS 
S1_N EXS 
AI..NEXS 
RP NOPN 
TR NAVL
t r ' eab
FN NAVL 
SY_ERR

Сеанс СИДД не открыт.
Экземпляр объекта не существует.
Экземпляр схемы не существует.
Экземпляр списка не существует.
Хранилище не открыто.
Транзакция недоступна в текущем сеансе. 
Транзакция прервана аварийно.
Функция не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы.
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Влияние на среду СИЯЛ
Результат (Result) должен содержал, объекты entityjnstance. использующие заданный Экзем

пляр (Instance).
10.10.9 П о и с к  п о л ь з о в а т е л е й  э к з е м п л я р а  о б ъ е к т а  в з а д а н н о й  

р о л и
Данная команда возвращает идентификаторы всех экземпляров объектов, которые ссылаются 

на заданный экземпляр объекта в заданной роли внутри СИДД-моделей, связанных с заданным 
множеством экземпляров схем, и добавляет их к результирующему нефиксированному списку. Ко
манда применяется к атрибутам, областью значения которых являются тип объекта заданного эк
земпляра объекта, любой супертип этого типа или любой определяемый тип. включающий данный 
тип объекта, или любой супертип данного типа в его исходном типе. В случае, когда на заданный 
экземпляр объекта в заданной роли многократно ссылаются из одного и того же экземпляра объек
та. ссылающийся экземпляр должен возвращаться для каждой ссылки.

Вход
Экземпляр: entityjnstance;

экземпляр объекта, пользователи которого запрашиваются.
Роль: attribute;

атрибут, определяющий требуемую роль.
Область значений: non_persistentJist_instance;

список экземпляров схем (schemajnstances), устанавливающих области 
значений экземпляров объектов, проверяемых в качестве пользователей 
заданного Экземпляра (Instance).

Выход
Результат: non_persistentJistJnstance;

ранее созданный нефиксированный список, в который добавлены иденти
фикаторы экземпляров объектов, ссылающихся на заданный Instance в за
данной Роли (Role).

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
ATJ4DEF Атрибут не определен.
SI_NEXS Экземпляр схемы не существует.
A1_N£XS Экземпляр списка не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR..NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SYJERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Результат (Result) должен содержать объекты entityjnstance. использующие заданный Экзем

пляр (Instance).
10.10.10 П о л у ч е н и е  з н а ч е н и я  г р а н и ц ы  а т р и б у т а
Данная команда возвращает текущее значение population_dependent_bound действительного, 

строкового или двоичного типа для значения заданного атрибута в заданном экземпляре объекта. 
Если существующая совокупность прикладной схемы не является достаточной для успешного вы
числения выражения, определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA NSET. 
Если реализация не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка 
EX NSUP.

Вход
Экземпляр:

Атрибут:

entityjnstance;
экземпляр объекта, для которого возвращается значение границы атри
бута, 
attribute;
атрибут Экземпляра (Instance), для которого возвращается значение грани
цы атрибута.

3-1- 140? 69



ГОСТ Р ИСО 10303-22-2002

Выход
Значение: integer_value;

текущее значение границы атрибута. 
Указатели возможных ошибок 
MX NDEF 
VA NSET 
AT NDEF 
TR NAVL 
TR ЕЛ В 
EX NSUP 
FN NAVL 
SY_ERR
10.10.11 П о и с к

Доступ к СИДД-моделн не определен.
Значение границы не установлено.
Атрибут не определен.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией. 
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы, 

р о л е й  э к з е м п л я р а  
Данная команда возвращает идентификаторы всех атрибутов экземпляров объектов, которые 

ссылаются на заданный экземпляр объекта внутри заданного множества экземпляров схем, и добав
ляет их к результирующему нефиксированному списку. В случае, когда на заданный экземпляр объекта 
многократно ссылаются из одного и того же атрибута, этот атрибут должен входить в результирую
щий список один раз. В реализациях, обеспечивающих эквивалентность области значений, атрибу
ты, определенные во внешних схемах, могут быть включены в результирующий список.

П р и м е ч а н и е — Данная функция аналогична встроенной функции RolcsOf языка EXPRESS (см. 
ГОСТ Р ИСО 10303-11).

Вход
Экземпляр: entityjnstaoce;

экземпляр объекта, пользователи которого запрашиваются.
Область значений: non_perslstent_list_instance;

список экземпляров схем (schema_instances). устанавливающих области 
значений экземпляров объектов, проверяемых в качестве пользователей 
заданного Экземпляра (Instance).

Выход
Результат: non_persistent_list_instance;

ранее созданный нефиксированный список, в который добавлены атрибу
ты. ссылающиеся па заданный Instance.

Указатели возможных ошибок 
SS NOPN 
EIJsEXS 
SI NEXS 
Al_NEXS 
RP NOPN 
TR NAVL 
TR_EAB 
FN NAVL 
SY ERR

Сеанс СИДД не открыт.
Экземпляр объекта не существует.
Экземпляр схемы не существует.
Экземпляр списка не су ществует.
Хранилище не открыто.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Результат (Result) должен содержать экземпляры атрибутов, использующих заданный Instance.
10.10.12 П о и с к  т и п о в  д а н н ы х  э к з е м п л я р а
Данная команда возвращает идентификаторы всех nained_types. элементом которых является 

заданный экземпляр объекта, и добавляет их к результирующему нефиксированному списку. В реа
лизациях, обеспечивающих эквивале!ггность области значений, типы из внешних схем, эквивален
тные по области значений результирующим типам из собственной схемы экземпляра объекта, вклю
чаются в результирующий список.

П р и м е ч а н и е — Эта функция 
ГОСТ Р ИСО 10303-11).

аналогична встроенной функции ТурсОГ языка EXPRESS (см.

Вход
Экземпляр: entityjnstance;

экземпляр объекта, типы которого запрашиваются.
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Выход
Результат: non_persistentJistJnstancc;

ранее созданный нефиксированный список, в который добавляются типы 
Экземпляра (Instance).

Указатели возможных ошибок
SS_NOPN Сеанс СИДД не открыт.
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
A1_NEXS Экземпляр списка не существует.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Результат (Result) должен содержать экземпляры named_type. элементом которых является 

заданный Instance.
10.11 Команды приюта,того экземпляра
10.11.1 К о п и р о в а н и е  п р и к л а д н о г о  э к з е м п л я р а
Данная команда создает копию заданного прикладного экземпляра в заданной СИДД-модели. 

Значения атрибутов или элементов агрегатов при любом уровне аюженности в новый экземпляр 
устанавливаются следующим образом:

- для ссылки на экземпляр объекта новый экземпляр должен ссылаться на те же 
application_instances, что и оригинал;

- для простых типов значения копируются;
- для экземпляров агрегата создаются новые экземпляры агрегата.
Целевой;Иод елью (Target Model) япляется СИДД-модель, содержащая копию 'заданного при

кладного экземпляра. Если Target Model не является СИДД-моделыо, внутри которой существует 
Object, тогда она должна быть основана по той же схеме, что и СИДД-модель, в которой Object 
существует, или по схеме, содержащей тип объекта, определенный эквивалентным по области 
значения типу объекта, на котором основан applicationjnstance. Значения присваиваются только 
атрибутам с тем же самым attribute.name в эквивалентной области значений типа объекта. В случае 
различия Target.Model и СИДД-модели, в которой существует копируемый Object, они должны 
бытъ связаны с одним и тем же экземпляром схемы ischema_instance).

П р и м е ч а н и е  — Данная команда, при необходимости, создает ссылки между экземплярами объектов 
двух различных СИДД-моделсй.

Вход
Предмет: applicationjnstance;

копируемый прикладной экземпляр.
Целевая Модель: sdai_model;

СИДД-модель. которая должна содержать копию Object.
Выход
Новый Предмет: application jnstance;

вновь созданная копия Object.
Указатели возможных ошибок
TR_NRW
TR NAVL
TR_EAB
MX_NRW
MX_NDEF
MO.NDEQ

MO_NEXS 
El NEXS 
SY ERR

Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
Доступ к СИДД-модели не определен.
СИДД-модель не эквивалентна по области значений прикладному экзем
пляру.
СИДД-модель не существует.
Экземпляр объекта не существует.
Обнаружена ошибка основной системы.
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Влияние на среду С'ИЛЛ
Для каждого атрибута Object, имеющего в качестве значения экземпляр агрегата. NewObjcct .values 

должен включать новый экземпляр агрегата с тем же содержанием, что и Object.values
Для каждого атрибута Object, имеющего в качестве значения экземпляр объекта, NewObject.values 

должен включать тот же entityJnstance. что к Objcct.values.
Множество TargetModel.contents.instances должно содержать NewObject.
В экземпляре entity_extent из множества TargetModel.contents.folders. который имеет 

значение атрибута entity_extent.definition = Object.definition. множество entity_extent.instances 
должно содержать NewObject. Тот же самый entity_extent должен быть в множестве 
TargetModel.contents.populatedJolders.

10.11.2 У д а л е н и е  п р и к л а д н о г о  э к з е м п л я р а
Данная команда удаляет прикладной экземпляр. Удаляются все экземпляры агрегатов, создан

ных как часть этого прикладного экземпляра или аюженные экземпляры агрегатов внутри экземп
ляра агрегата, сохданного как часть удаляемого прикладного экземпляра. После выполнения данной 
команды любые значения атрибутов прикладных экземпляров, определенные в прикладных или 
СИДД-схемах, ссылающихся на удаляемый прикладной экземпляр, должны вести себя так. как 
если бы значения данных атрибутов были не установлены (то есть команда проверки атрибута будет 
возвращать FALSE, а команда удаления из области действия будет выдавать ошибку E1_NAVL в 
случае, если удаляемый экземпляр входил в область действия). Любой прикладной экземпляр, на 
который ссылается удаляемый прикладной экземпляр, не изменяется.

Вход
Предмет: application Jnstance;

удаляемый прикладной экземпляр.
Указатели возможных ошибок
TRJMRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
TR..NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Object должен быть удален из множества sdai_modeI.contcnts.instances в СИДД-моделн, содер

жащей данный Object.
В экземпляре entity_extent из множества sdai_model.contents.folders, имеющего значение 

атрибута entity_extcnt.definition = Object.definition. Object должен быть удален из множества 
entity_extent. instances.

Если после этого множество entity_extent.instances становится пустым, оно должно быть удале
но из множества sdai_model.contents.populated_folders для СИДД-модели, содержащей Object.

10.11.3 У с т а н о в к а  з н а ч е н и я  а т р и б у т а
Данная команда присваивает значение явному атрибуту прикладного экземпляра. В случае, 

когда значением заданного атрибута уже был экземпляр апзегата, данная команда должна вести 
себя так. как если бы до присвоения атрибуту нового значения была выполнена команда возврата в 
неустановленное значение.

Вход
11 ред мет: application Jnstance;

экземпляр, атрибуту которого присваивается значение.
Атрибут explicit_attribute;

атрибут, которому присваивается значение.
Значение: assignable_primitive;

новое значение Атрибута (Attribute) в Object.
Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа -чтение—запись*.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR. ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW СИДД-модель недоступна в режиме -чтение—запись*.
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E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
ATJNDEF Атрибут не определен.
AT_NVLD Атрибут не является явным атрибутом.
\T_NVLD Тип значения неверен.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИЯЯ
Значение Attribute в Object должно иметь заданное Значение (Value).
10.11.4 В о з в р а т  а т р и б у т а  в н е у с т а н о в л е н н о е  з н а ч е н и е
Данная команда изменяет состояние заданного атрибута, не обязательного и обязательного, 

так. чтобы этот атрибут не имел значения в заданном прикладном экземпляре. Последующие ко
манды проверки атрибута будет возвращать значение FALSE. Если значением заданного атрибута 
уже был экземпляр агрегата, удаляются все экземпляры агрегатов, включая вложенные, связанные 
с атрибутом в заданном прикладном экземпляре.

Вход
Предмет: application .instance;

экземпляр, атрибут которого возвращается в неустановленное значение.
Атрибут: explicit_attribute;

атрибут, возвращаемый в неустановленное значение.
Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_ ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW С И ДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
E!_NEXS Экземпляр объекта не существует.
AT_NDEF Атрибут не определен.
AT_NVLD Атрибут не является явным атрибутом.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Значение Attribute в Object должно быть возвращено в неустановленное значение.
10.11.5 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а
Данная команда создает новый, пустой экземпляр агрегата в качестве представления заданно

го атрибута для прикладного экземпляра, заменяющий любое существующее значение атрибута. 
Если область значения атрибута является агрегатом агрегатов, создается только самый верхний 
агрегат. В случае, когда значением заданного атрибута уже был экземпляр агрегата, данная команда 
должна вести себя так, как если бы до создания нового агрегата была выполнена команда возврата 
атрибута в неустановленное значение. В случае, когда областью значений заданного атрибута явля
ется выбираемый тип (SELECT TYPE) языка EXPRESS. aggregate_primitive. обеспечивающий 
ввод/вывод, должен быть select_aggregate_instance. а его атрибут sclect_aggregate_instance.data_type 
на входе должен быть установлен на значение defined_type. определяющее aggregate_type. экземп
ляр которого создает команда. Если команда требует создания экземпляра массива, не являющегося 
application_inde.\ed_array_in_stance, а экземпляр массива не может быть создан, так как существую
щая совокупность прикладной схемы недостаточна для успешного вычисления выражения, опреде
ляющего значение индекса дзя экземпляра массива, то должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если 
экземпляр массива не является application_indexed_array_instance и данная реализация не обеспечи
вает вычисление выражения для индекса массива, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Предмет: applicationjnstance;

прикладной экземпляр, значение атрибута которого будет установлено.
Атрибут: cxplicit_attribute;

атрибут, значение которого устанавливается.
Вход/Выход
Агрегат: aggregate_primitive;

экземпляр агрегата, который будет создан и установлен в качестве значе
ния Атрибута (Attribute) в Объекте (Object).

Указатели возможных ошибок
TR .NRVV Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
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TREA B Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW С ИДД-модель недоступна в режиме «чтение—запись*.
EI_NEXS Экземпляр объекта не сушествует.
AT_NDEF Атрибут не определен.
AT_NVLD Атрибут не является явным атрибутом.
VA..NSET Значение индекса массива не установлено.
EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на соеду СИЛИ
Если Attribute в качестве своего значения в Object прежде имел aggregate_instance, то 

aggregate_instance и любой вложенный в него aggregateinxtanee должны быть удалены.
Значением Attribute в Object должен быть Aggregate, являющийся новым пустым агрегатом 

соответствующего для Attribute типа.
10.11.6 П о л у ч е н и е  п о с т о я н н о й  м е т к и
Данная команда возвращает постоянную метку для заданного прикладного экземпляра. Метка 

должна быть уникальной внутри хранилища, содержащего СИДД-модель. включающую в себя дан
ный прикладной экземпляр. Любой последующий запрос постоянной метки этого же прикладного 
экземпляра должен возвращать ту же метку в текущем или любом последующем сеансе СИДД. 

Вход
Предмет: applicatk>n_instance;

прикладной экземпляр, для которого запрашивается постоянная метка.
Выход
Метка: string_value;

постоянная метка Object.
Указатели возможных ошибок 
TR.NEXS Транзакция не открыта.
TR„NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
T RE AB Транзакция прервана аварийно.
RP_NOPN Хранилище не открыто.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.7 П о л у ч е н и е  и д е н т и ф и к а т о р а  с е а н с а
Данная команда возвращает идентификатор сеанса для прикладного экземпляра, найденного 

по заданной постоянной метке.
Вход
Метка: string_value;

постоянная метка Object.
Хранилище: sdai_repositor>;

хранилище, в котором сушествует выделенный Меткой (Label) приклад
ной экземпляр.

Выход
Предмет: applicatk>n_instance;

прикладной экземпляр, постоянной меткой которого является Label. 
Указатели возможных ошибок 
TR NEXS 
TR.NAVL 
TR ЕЛ В 
RP NOPN 
RP NEXS 
EI_NEXS 
FN_NAVL 
SY ERR

Транзакция не открыта.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Хранилище не открыто.
Хранилище не существует.
Экземпляр объекта не существует.
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы.

10.11.8 П о л у ч е н и е  о п и с а н и я
Данная команда возвращает воспринимаемое человеком описание заданного прикладного эк

земпляра. Любой последующий запрос описания того же прикладного экземпляра должен возвра-
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шать то же описание в текущем сеансе СИДД. Для реализаций, в которых прикладные экземпляры 
существуют в файлах, закодированных согласно ГОСТ Р ИСО 10303-21, форма описания должна 
быть следующей: имя прикладного экземпляра, затем пробел, потом имя файла, содержащего при
кладной экземпляр.

Вход
Предмет: applicationjn.stance;

прикладной экземпляр, для которого запрашивается описание.
Выход
Метка: string_valee;

описание Object.
Указатели возможных ошибок
TR NEXS Транзакция не открыта.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
RP.NOPN Хранилище не открыто.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
SYJERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.9 П р о в е р к а  п р а в и л а  «were»
Данная команда проверяет, удовлетворено ли правило «were» для заданного прикладного эк

земпляра. Это правило может быть объявлено явно как часть entity_definition. на котором основан 
прикладной экземпляр, или в denned_type. ограничивающем значение атрибута, объявленного выше 
в entity definition.

Вход
Предмет:

Правило:

Выход
Результат:

applicationjnstance;
проверяемый экземпляр. 
where_rule;
правило «where», проверяемое для Object.

ioftical_vaIue;
TRUE, если Правило (Rule) удовлетворено, FALSE, если Rule нарушено, 
и UNKNOWN, если значение вычисленного выражения не определено или 
равно UNKNOWN.

Указатели возможных ошибок
M XJ4DEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
RU_NEXS Правило не определено.
EMMEXS Экземпляр объекта не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EX N SU P Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.10 П р о в е р к а  н а л и ч и я  з н а ч е н и й  у я в н ы х  а т р и б у т о в  
Данная команда определяет, имеют ли значения все требуемые явные атрибуты прикладного 

экземпляра.
Вход
Предмет:

Несоответствия:

Выход
Результат:

applicationjnstance;
проверяемый экземпляр. 
non_persistent_list_instance;
если Результат (Result) FALSE, 
список, в который добавляются 
шие проверяемым требованиям.

то это существующий нефиксированный 
экземпляры атрибутов, не соответствую-

boolean_value;
TRUE, если все обязательные атрибуты Предмета (Object) имеют значения 
или Object не имеет обязательных атрибутов, FALSE, если какой-либо обя
зательный атрибут не имеет значения в Object.
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Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
El_NEXS Экземпляр объекта не существует.
/\I_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.11 П р о в е р к а  и н в е р с н ы х  а т р и б у т о в
Данная команда определяет, все ли ограничения количества элементов, заданные в объявле

ниях инверсных атрибутов, удовлетворены в прикладном экземпляре.
Вход
Предмет: appIication_instancc;

проверяемый экземпляр.
Несоответствия: non_persistent_llst_instance;

если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры инверсных атрибутов 
(inverse_attribute), элементами которых являются атрибуты, не соответству
ющие проверяемым требованиям.

Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если для Предмета (Object) удовлетворены все ограничения инвер
сного (INVERS) атрибута или Object не имеет инверсных атрибутов, FALSE, 
если какие-либо ограничения инверсного атрибута нарушены.

Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
Al_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR. ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.12 П р о в е р к а  с с ы л о к  я в н ы х  а т р и б у т о в
Данная команда определяет, все ли экземпляры объектов, являющиеся значениями атрибутов 

прикладного экземпляра, имеют допустимый для этих атрибутов тип данных объекта.
Вход

application_instance;
проверяемый экземпляр. 
non_persistent_list_instance;
если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры атрибутов, элементами кото
рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемых» требованиям.

Выход
Результат: logical_valuc;

TRUE, если нет атрибутов Предмета (Object), валяющихся экземплярами 
объекта, имеющими значения неверного типа, или Object не имеет атрибу
тов, ссылающихся на экземпляры объектов, FALSE, если какой-либо атри
бут имеет значение, яазяюшееся экземпляром объекта неверного типа. 
UNKNOWN, если значение какого-либо обязателъного явного атрибута, 
являющееся ссылкой на экземпляр объекта, не установлено.

Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
AI_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
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TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.13 П р о в е р к а  р а з м е р н о с т и  а г р е г а т а
Данная команда определяет, удовлетворяет ли число элементов или значений допустимых 

индексов для экземпляров массива любых атрибутов заданного прикладного экземпляра ограниче
ниям. установленным в объявленных типах этих атрибутов. Если существующая совокупность при
кладной схемы не достаточна для успешного вычисления выражения, определяющего значение 
границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если реализация не обеспечивает вычисление 
данного выражения, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Предмет: application_instance;

экземпляр, представляющий интерес.
Несоответствия: non_persistcnt_list_instance;

если Результат (Result) FALSE, то это существующий 
список, в который добавляются экземпляры атрибутов,

нефиксированный 
элементами кото-

Выхол
Результат:

рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям.

logicaI_value;
TRUE, если удовлетворены все ограничения размера агрегата для экземп
ляров агрегатов, имеющих значения атрибутов Предмета (Object), или Object 
не имеет значений атрибутов, являющихся экземплярами агрегата. FALSE, 
если по крайней мере одно ограничение размера нарушено, UNKNOWN, 
если вычисленное значение выражения границы не определено или равно 
UNKNOWN.

Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к С И ДД-модели не определен.
VA_NSET Значение границы не установлено.
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
A1_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR..EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.14 П р о в е р к а  у н и к а л ь н о с т и  а г р е г а т о в
Данная команда определяет уникальность (однозначность) всех элементов в любом экземпля

ре агрегата, являющимся значением какого-либо атрибута, объявленный тип которого требует на
личия уникальности. Эту проверку проводят для всех атрибутов конкретного экземпляра. Уникаль
ность определяется сравнением идентификаторов экземпляров (см. 12.2.2 ГОСТ Р ИСО 10303-11) 
для случаев, когда экземпляры объекта являются элементами агрегата. Если существующая совокуп
ность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисления выражения, определяющего 
значение границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если реализация не обеспечивает вычис
ление данного выражения, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Предмет: application_instance;

проверяемый экземпляр.
Несоответствия: non_persistent_listJnstance;

если Результат (Result) FALSE, то это существующий 
список, в который добавляются экземпляры атрибутов.

нефиксированный 
элементами кото-

Выхол
Результат:

рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям. 

boolean_value;
TRUE, если все ограничения уникальности удовлетворены или Предмет 
(Object ) не имеет экземпляров агрегата в качестве значений атрибута. FALSE, 
если по крайней мере одно ограничение уникальности нарушено.
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Укн за г ел и возможных ошибок
MX NDEF
E1_NEXS
Al_NEXS
TR NAVL
TR_EAB
VA_NSET
EX.NSUP
FN NAVL
SY_ERR
10.11.15 Г1

Доступ к СИДД-модели не определен.
Экземпляр объекта не существует.
Список не существует.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Значение границы не установлено.
Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией. 
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы, 

р о в е р к а м а с с и в а  н а  н а л и ч и е  п у с т ы х  э л е м е н т о в
Данная команда проверяет, имеют ли значения все индексные позиции экземпляров массива, 

объявленный тип которого не допускает наличия пустых элементов. Проверку проводят для всех 
атрибутов заданного прикладного экземпляра, имеющих экземпляры массива в качестве своих зна
чений. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисле
ния выражения, определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если 
реачизания не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка EX_NSUI\ 

Вход
Предмет: application_instance;

проверяемый экземпляр.
Несоответствия: non_persistent_list_instancc;

если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добаатяются экземпляры атрибутов, элементами кото
рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям.

Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если все экземпляры массивов, не могущие иметь позиций с неус
тановленными значениями, фактически имеют значения во всех индексных 
позициях или все экземпляры массивов, представляющие атрибуты Пред
мета (Object), объяазены содержащими необязательные элементы, или Object 
не имеет атрибутов со значениями экземпляров массива. FALSE, если от
сутствует по крайней мере одно значение атрибута экземпляра массива, 
объявленного не содержащим необязательные элементы, или нижняя или 
верхняя граница экземпляра массива конфликтуете объявлением типа мас
сива.

Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF
VA_NSET
EI_NEXS
AI NEXS
TR NAVL
TR_EAB
EX N SU P
FN_NAVL
SY_ERR
10.11.16 Г1

Доступ к СИДД-модели не определен.
Значение индекса массива не установлено.
Экземпляр объекта не существует.
Список не существует.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией. 
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы, 

р о в е р к а ш и р и н ы  с т р о к и
Данная команда проверяет, будут ли строки с данными значениями атрибутов иметь заданную 

ширину. Проверку проводят для всех атрибутов конкретного экземпляра с соответствующим стро
ковым значением. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешно
го вычисления выражения, определяющего значение ширины, должна быть выдана ошибка VA_NSET. 
Если реализация не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка 
EX_NSUP.

Вход
Предмет: applicationjnstance;

проверяемый экземпляр.
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Несоответствия:

Выход
Результат:

non_persistent_ILsl_instance;
если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры атрибутов, элементами кото
рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям.

Предмет:

Несоответствия:

logiealvalue;
TRUE, если все строковые значения атрибутов имеют правильную шири
ну, FALSE, если по крайней мере одно строковое значение атрибута нару
шает объявленную ширину, UNKNOWN, если значение вычисленного вы
ражения для вычисляемого атрибута не определено.

Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
VA NSET Значение границы массива не установлено.
E1_N’EXS Экземпляр объекта не существует.
Al_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.17 П р о в е р к а  ш и р и н ы  д в о и ч н о г о  з н а ч е н и я
Данная команда проверяет, имеют ли двоичные (BINARY) значения атрибутов заданную 

ширину. Проверку проводят для всех двоичных значений атрибутов отдельного экземпляра. Если 
существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисления выраже
ния, определяющего значение ширины, должна быть выдана ошибка VA NSET. Если реализация 
не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
application_instancc;
проверяемый экземпляр. 
non_persistent_list_instance;
если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добавляются экземпляры атрибутов, элементами кото
рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям.

Выход
Результат: logical_value;

TRUE, е с т  все двоичные значения атрибутов имеют правильную ширину, 
FALSE, если по крайней мере одно двоичное значение атрибута нарушает 
объя&лепную ширину, UNKNOWN, если значение вычисленного выраже
ния для вычисляемого атрибута не определено.

Указатели возможных ошибок
MX NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
VA_NSET Значение границы не установлено.
E1_NEXS Экземпляр объекта не существует.
AI_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.11.18 П р о в е р к а  т о ч н о с т и  д е й с т в и т е л ь н о г о  з н а ч е н и я
Данная команда проверяет, имеют ли действительные значения атрибутов заданную мини

мальную точность. Проверку проводят для всех атрибутов отдельного экземпляра, имеющих дей
ствительные значения. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для ус
пешного вычисления выражения, определяющего значение точности, должна быть выдана ошибка 
VA_NSET. Если реализация не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана 
ошибка EX NSUP.
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Вход
Предмет: applicationjnstance;

проверяемый экземпляр.
Несоответствия: non_persistent_list_instance;

если Результат (Result) FALSE, то это существующий нефиксированный 
список, в который добаатяются экземпляры атрибутов, элементами кото
рых являются атрибуты, не соответствующие проверяемым требованиям.

Выход
Результат: logical_value;

TRUE, сети все действительные значения атрибутов имеют по крайней мере 
объявленную точность. FALSE, если по крайней мере одно действительное 
значение атрибута нарушает объявленную точность, UNKNOWN, если зна
чение вычисленного выражения для вычисляемого атрибута не определено. 

Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
VA_NSET Значение границы не установлено.
EI_NEXS Экземпляр объекта не существует.
AI_NEXS Список не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.12 Команды агрегата экземпляров объекта
10.12.1 П о л у ч е н и е  ч и с л а  э л е м е н т о в
Данная команда возвращает число элементов, содержащихся в экземпляре агрегата, или, если

экземпляр агрегата является экземпляром массива, — размерность экземпляра массива.
Вход
Агрегат: aggregatejnstance;

подсчитываемый агрегат.
Выход
Результат: integer_value;

текущее число элементов в экземпляре Агрегата (Aggregate) или, если дан
ный экземпляр яатяется экземпляром массива. — его размерность. 

Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR.EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.12.2 П р о в е р к а  н а  в х о ж д е н и е  в э к з е м п л я р  а г р е г а т а  
Данная команда проверяет, является ли заданное значение элементом конкретного экземпля

ра агрегата.
Вход
Агрегат: aggregate_instance;

проверяемый экземпляр агрегата.
Значение: primitive;

проверяемое значение.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если значение содержится в агрегате, в противном случае — FALSE. 
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
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TR „ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.12.3 С о з д а н и е  и т е р а т о р а
Данная команда создает новый итератор для экземпляра агрегата. Итератор первоначально 

назначается так. как если бы была выполнена команда установки в начальное положение таким 
образом, что нет ни одного текущего элемента.

Вход
Агрегат: aggregate Jnstance;

экземпляр агрегата, для которого создается новый итератор.
Выход
Итератор: iterator;

вновь созданный итератор для агрегата.
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегага не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR...EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на сведу СИДД
Итератор (Iterator) должен быть вновь установленным для Агрегата (Aggregate).
Iterator должен быть установлен в начале .Aggregate и не должен иметь текущего элемента.
10.12.4 У д а л е н и е  и т е р а т о р а
Данная команда удаляет существующий итератор.
Вход
Итератор: iterator;

удаляемый итератор.
Указатели возможных ошибок 
IR_NEXS Итератор не существует.
TR.NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Iterator больше не должен существовать.
10.12.5 У с т а н о в к а  в н а ч а л ь н о е  п о л о ж е н и е
Данная команда устанавливает итератор в начале соответствующего экземпляра агрегага так. 

чтобы отсутствовал текущий элемент. Для упорядоченных коллекций (наборов) данная команда 
устанавливает итератор так. чтобы команда на переход к следующему элементу сделала первый 
элемент экземпляра агрегата текущим элементом. Для неупорядоченных коллекций эта команда 
восстанавливает отслеживание реализацией того, какие элементы будут пройдены командой пере
хода к следующему элементу (см. 10.12.6). Для неупорядоченных коллекций определение первого 
или следующего элемента оставлено на усмотрение реализации.

Вход
Итератор: iterator;

итератор, устанавливаемый в начальное положение.
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
IR._NEXS Итератор не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Итератор (Iterator) должен быть установлен в начале агрегата Iterator.subject так. чтобы отсут

ствовал текущий элемент.
10.12.6 П е р е х о д  к н о в о м у  т е к у щ е м у  э л е м е н т у
Данная команда устанавливает итератор так. чтобы он содержал новый текущий элемент. Ите

ратор должен вести себя следующим образом:
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- если он установлен в начале соответствующего экземпляра агрегата, данная команда делает 
первый элемент данного экземпляра текущим;

- если он был установлен на последний элемент соответствующего экземпляра агрегата, в 
конце данного экземпляра или экземпляр был пустой, то итератор будет переустановлен в конец 
экземпляра агрегата и не будет иметь никакого текущего элемента;

- если связанный с итератором экземпляр агрегата является упорядоченным набором (коллек
цией), новым текущим элементом будет элемент, непосредственно следующий за установленным, 
если он не является последним. В этом случае итератор будет установлен командой на переход к 
предыдущему элементу, которая текущим сделает последний элемент соответствующего экземпля
ра агрегата;

- если связанный с итератором экземпляр агрегата является неупорядоченным набором (кол
лекцией), реализация должна отслеживать просмотр элементов так, чтобы многократные вызовы 
команды на переход к следующему элементу перемещали итератор по всем элементам соответству
ющего экземпляра агрегата без повторений. Определение того, какой из оставшихся элементов бу
дет следующим, оставлено на усмотрение реализации.

Вход
Итератор: iterator;

устанавливаемый итератор.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если Итератор (Iterator) установлен с новым текущим элементом, 
FALSE, если Iterator не установлен с новым текущим элементом, так как 
не существует последующего элемента агрегата.

Указатели возможных ошибок 
MXNDE F  
AI NEXS 
IR NEXS 
TR NAVL 
TREAB 
SY ERR

Доступ к СИДД-модели не определен.
Экземпляр агрегата не существует.
Итератор не существует.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на соеду СИЛД
Iterator должен быть установлен с текущим элементом, непосредственно следующим за пре

дыдущим текущим элементом, существовавшим перед вызовом данной команды, как это описано
выше.

Iterator.position увеличивается.
10.12.7 П о л у ч е н и е  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда возвращает значение текущего элемента, на который указывает итератор. 
Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий экземпляр агрегата и возвращаемый элемент.
Выход
Значение: primitive;

текущий член, указанный итератором.
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AL_NSET Экземпляр агрегата является пустым.
I R_NEXS Итератор не существует.
IR_NSET Текущий элемент в итераторе не установлен.
VA_NSET Значение позиции текущего элемента агрегата не установлено.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.12.8 П о л у ч е н и е  з н а ч е н и я  г р а н и ц ы  п о  и т е р а т о р у  
Данная команда возвращает значение p«pulation_dependent_bound действительного, строкового 

или двоичного типа для значения элемента агрегата, на который указывает итератор. Если суше-
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ствующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисления выражения, 
определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если реализация не 
обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка EXNSUP.

Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий значение элемента агрегата, для которого возвра
щается значение Гранины.

Выход
Значение: integer_value;

значение граничного значения элемента агрегата.
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
VA_NSET Значение границы связанной совокупности не установлено.
1R NEXS Итератор не существует.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
VT_NVLD Тип значения границы не зависит от совокупности.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.12.9 П о л у ч е н и е  н и ж н е й  г р а н и ц ы
Данная команда возвращает значение population_dcpendcnt_bound для нижней границы или

нижнего индекса заданного экземпляра агрегата, основанного на текущей совокупности приклад
ной схемы. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вы
числения выражения, определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. 
Если реализация не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка 
EX_NSUP.

Вход
Агрегат: aggregatejnstance;

экземпляр агрегата, для которого возвращается значение нижней границы.
Выход
Значение: integer_value;

значение нижней границы или нижнего индекса. 
Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF
Al_NEXS
vaLn s e t
VT NVLD 
TR NAVL 
TR EAB 
EX NSUP 
SY ERR
10.12.10 П о л у ч

Доступ к СИДД-моделн не определен.
Экземпляр агрегата не существует.
Значение границы связанной совокупности не установлено.
Тип значения границы не зависит от совокупности.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы, 
с и н е  в е р х н е й  г р а н и ц ы

Данная команда возвращает значение population_dependent_bound для верхней границы или 
верхнего индекса заданного экземпляра агрегата, основанного на текущей совокупности приклад
ной схемы. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вы
числения выражения, определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA NSET. 
Если реализация не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка
EX_NSUP.

Вход
Агрегат: aggregatejnstance;

экземпляр агрегата, для которого возвращается значение верхней границы.
Выход
Значение: integer_value;

значение верхней границы или верхнего индекса.
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Указатели возможных ошибок
\1X_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
VA_NSET Значение границы связанной совокупности не установлено.
VT_NVLD Тип значения границы не зависит от совокупности.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
EX..NSUP Вычисление выражения Гранины не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.13 Команды агрегата прикладных экземпляров
10.13.1 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а  в к а ч е с т в е  т е к у щ е г о  э л е 

м е н т а
Данная команда заменяет значение текущего элемента экземпляра агрегата новым, пустым 

экземпляром агрегата. Если ранее существовавшее значение было экземпляром агрегата 
<aggregate_instance), оно уничтожается вместе со всеми вложенными в него aggregate_instance. Но
вый экземпляр агрегата заменяет предыдущее значение в качестве текущего элемента для заданного 
итератора. Если областью значений агрегата, связанного с заданным итератором, является SELECT 
TYPE языка EXPRESS, aggregate_primitivc, используемый в качестве ввода/пывода, должен быть 
select_aggregate_instance, a select_aggregate_instance.data_type на входе должен быть установлен со 
значением defined_t>pe. задающим aggregatc_type. экземпляр которого создает операция. Если опе
рация требует создание экземпляра массива, который не является applicatk>n_indexed_array_instance, 
а экземпляр массива не может быть создан, так как существующая совокупность прикладной схемы 
не достаточна для успешного вычисления выражения, определяющего значение индекса экземпля
ра массива, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если экземпляр массива не является 
application_indexed_array_instance и реализация не обеспечивает вычисление выражения для индек
са массива, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий агрегат и замещаемый текущий элемент.
Вход/Выход
НовыйАгрегат: aggregate_primitive;

новый экземпляр агрегата, создаваемый в качестве текущего элемента.
Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TRJNAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
1R_NEXS Итератор не существует.
IR_NSET Текущий элемент в итераторе не установлен.
VA_NSET Значение индекса экземпляра массива связанной совокупности не установ

лено.
EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИЯЛ
НовыйАгрегат (NewAggregate) должен быть добавлен к содержимому lterator.subject. заменяя 

предыдущее значение Iterator.current_memder.
Устанавливается Itcrator.current_member для ссылки на NewAggregate.
Если предыдущий текущий элемент был экземпляром агрегата (aggregateJnstance), он удаля

ется. Любой aggregate_instance, яатяющнйся вложенным элементом заменяемого aggregate_instance, 
также удаляется.

10.13.2 З а д а н и е  з н а ч е н и я  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда заменяет значение текущего элемента экземпляра агрегата заданным значени

ем. Если существовавшим значением был aggregate_instance. он удаляется вместе со всеми вложен
ными в него aggregatejnstance. Новое значение заменяет ранее существовавшее в качестве текущего 
элемента заданного итератора.
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Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий элемент изменяемого экземпляра агрегата. 
Значение: assignable_primitive;

значение, присваиваемое соответствующему элементу Итератором (Iterator). 
Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к СИДД-моделн не имеет типа «чтение—запись».
VT_NVLD Тип значения неверен.
/\1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
/\I_NSET Экземпляр агрегата пустой.
I R_N EXS Итератор не существует.
IR_NSET Текущий элемент в итераторе не устаноатен.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Значение (Value) должно быть добавлено к содержанию Iterator.subject. заменяющему ранее 

существовавшее значение Iterator.current_member.
Iterator.current_member устанавливается ссылкой на Value.
Если существовавшим текущим элементом был экземпляром агрегата (aggregatejnstance). он 

удаляется. Любой aggregatejnstance. являющийся вложенным элементом удаляемого экземпляра, 
также удаляется.

10.13.3 У д а л е н и е  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда удаляет текущий элемент агрегата, указанный итератором. Итератор затем 

устанавливается так, как будто бы перед удалением элемента была выполнена команда перехода к 
следующему элементу. Данная команда не может быть применена для array_instance. Если указанным 
элементом был aggregate_instance, он удаляется вместе со всеми вложенными в него aggregatejnstance. 

Вход
Итератор: iterator;

изератор. определяющий удаляемый агрегат и его элемент.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если Итератор (Iterator) установлен с новым текущим элементом, 
FALSE, если Iterator не установлен с новым текущим элементом, так как 
не существует последующего элемента.

Указатели возможных ошибок 
TRJ4RW  
TR_NAVL 
TREAB 
\1X_NRW 
AI_NEXS 
Al_NVLD 
IR_NEXS 
IR_NSET 
SY ERR

Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись®.
Экземпляр агрегата не существует.
Экземпляр агрегата яатяется массивом.
Итератор не существует.
Текущий элемент в итераторе не установлен.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
Iterator.currcnt_mcmber должен быть удален из Iterator.subject.
iterator.current_member устанавливается так, как будто бы перед удалением существующего 

элемента была выполнена команда перехода к следующему элементу.
10.14 Команды неупорядоченного набора (коллекции) прикладных экземпляров
10.14.1 Н е у п о р я д о ч е н н о е  д о б а в л е н и е
Данная команда добавляет значение в качестве элемента неупорядоченного набора (кол- 

лекции).
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Вход
Агрегат: unordered_collection;

набор (set) или мультимножество (bag), в которое добавляется Значение 
(Value).

Значение: assignaWe_primitive;
значение, добавляемое в Агрегат (Aggregate).

Указатели возможных ошибок
TRJ4RW  Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к С ИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
A1_NVLD Экземпляр агрегата не является неупорядоченным набором (коллекцией).
\T_NVLD Тип значения неверен.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду С ИДД
Value (Значение) должно быть добавлено в качестве элемента множества Aggregate.contents.
I0.14.2 Н е у п о р я д о ч е н н о е  с о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а
Данная команда добавляет новый, пустой экземпляр агрегата в качестве элемента существую

щего неупорядоченного набора (коллекции). Если областью значений заданного экземпляра агрега
та является выбираемый тип (SELECT TYPE) языка EXPRESS. aggregatc_primitive. используемый 
в качестве ввода/вывода. должен быть select_aggregate_instance. а для определения типа ( TYPE) 
экзем пляра, создаваемого командой, на входе должен быть установлен атрибут 
select_aggregatejnstance.data_type. Если операция требует создания экземпляра массива, который 
не является application_indexed_array_instance. а экземпляр массива не может быть создан, так как 
существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисления выраже
ния. определяющего значение индекса экземпляра массива, должна быть выдана ошибка VA_NSET. 
Если экземпляр массива не яатяется application_indexed_array_instance и реализация не обеспечива
ет вычисление выражения для индекса массива, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Агрегат: unordered_collection;

экземпляр агрегата, в который добавляется значение.
Вход/Выхол
НовыйАгрегат: aggregatejnstance;

новый экземпляр агрегата, который добавляется к Агрегату (Aggregate).
Указатели возможных ошибок
TR NRW
TR.NAVL
TR..EAB
MXJ4RW
AJ NEXS 
AI_NVLD
va_n s e t

Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Тран закция прервана аварийно.
Доступ к С ИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
Экземпляр агрегата не существует.
Экземпляр агрегата не является неупорядоченным набором (коллекцией). 
Значение индекса экземпляра массива связанной совокупности не установ
лено.

EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
НовыйАгрегат (NewAggregate) должен быть новым пустым экземпляром агрегата, соответству

ющим типу элемента Агрегата (Aggregate).
NewAggregate должен быть добавлен в качестве элемента множества Aggregate.contents.
10.14.3 Н е у п о р я д о ч е н н о е  у д а л е н и е
Данная команда удаляет одно вхождение заданного значения из содержания неупорядоченно

го набора (коллекции). Если удаляемый элемент является экземпляром агрегата, он и любые вло
женные в него экземпляры агрегата удаляются.
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Вход
Агрегат: unordered_collection;

набор (set) или мультимножество (bag), из которого удаляется Значение 
(Value).

Значение: primitive;
значение, удаляемое из Агрегата (Aggregate).

Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к С И ДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
A1_NVLD Экземпляр агрегата не является неупорядоченным набором (коллекцией).
VA_NEXS Значение не существует в экземпляре агрегата.
\T_NVLD Тип значения неверен.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Value должно быть удалено как элемент множества Aggregatc.contents.
10.15 Команды упорядоченного набора (коллекции) экземпляров объектов
10.15.1 П о л у ч е н и е  п о  и н д е к с у
Данная команда возвращает значение элемента из конкретной позиции индекса в упорядочен

ном наборе (коллекции).
Вход
Агрегат: ordered_collection;

массив или список, из которого возвращается значение.
Индекс: integer_value;

индекс массива или позиция в списке, из которой возвращается значение.
Выход
Значение: primitive;

значение из позиции Индекса (Index) в Агрегате (Aggregate).
Указатели возможных ошибок 
MX NDEF 
AI.NEXS 
AI NVLD 
IX NVLD 
\T_NVLD 
TR NAVL 
TR. ЕАВ 
SY ERR

Доступ к СИДД .модели не определен.
Экземпляр агрегата не существует.
Экземпляр агрегата не является упорядоченным набором (коллекцией). 
Позиция индекса неверна.
Тип значения не является целым.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Обнаружена ошибка основной системы.

10.15.2 П е р е х о д  в к о н е ц
Данная команда устанавливает итератор над упорядоченной коллекцией так. что в нем не 

будет определен текущий элемент, а выполнение команды перехода к предыдущему элементу при
ведет к тому, что текущим станет последний элемент упорядоченного набора (коллекции).

Вход
Итератор: iterator;

устанавливаемый итератор.
Указатели возможных ошибок
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является упорядоченным набором (коллекцией).
I R_ N EXS Итератор не существует.
TR ..NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Итератор (Iterator) должен быть установлен в конец агрегата Iterator.subject так. чтобы в нем 

отсутствовал текущий элемент.
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10.15.3 П е р е х о д  к п р е д ы д у щ е м у  э л е м е н т у
Данная команда устанавливает предыдущий элемент упорядоченного набора (коллекции) в 

качестве нового текущего элемента. Если итератор был установлен в конце соответствующего экзем
пляра агрегата и в нем отсутствует текущий элемент, данная команда устанавливает в качестве 
текущего последний элемент данного экземпляра. Если итератор был установлен на первом элемен
те соответствующего экземпляра агрегата или в начале данного экземпляра, или экземпляр яатяет- 
ся пустым, итератор устанавливается в начале экземпляра агрегата и в нем отсутствует текущий 
элемент.

Вход
Итератор:

Выход
Результат:

iterator;
устанавливаемый итератор.

FALSE, если
boolean_value;
TRUE, если существует элемент в новой текущей позиции, 
итератор был установлен в начале агрегата.

Указатели возможных ошибок
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
Al_NVLD Экземпляр агрегата не является упорядоченным набором (коллекцией).
1R_NEXS Итератор не существует.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Итератор (Iterator) должен быть установлен так, чтобы его текущим элементом стал элемент, 

непосредственно предшествовавший текущему элементу, существовавшему ранее перед вызовом 
данной команды (как описано выше).

10.15.4 П о л у ч е н и е  з н а ч е н и я  г р а н и ц ы  п о  и н д е к с у  
Данная команда возвращает значение population_depcndent_bound для действительного, стро

кового или двоичного типа значения элемента агрегата в заданной позиции индекса. Если существу
ющая совокупность прикладной схемы не является достаточной для успешного вычисления выра
жения. определяющего значение границы, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если реализация 
не обеспечивает вычисление данного выражения, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Агрегат: ordered_collection;

экземпляр агрегата, содержащий значение элемента, для которого возвра
щается значение границы.

Индекс: intcger_value;
позиция индекса, определяющего элемент агрегата, для которого возвра
щается значение Гранины.

Выход
Значение: integer_value;

величина значения границы элемента агрегата.
Указатели возможных ошибок 
MX NDEF 
AI NEXS 
VA NSET 
IX NVLD 
VTNVLD 
TR NAVL 
TR ЕЛ В 
EX NSUP 
FN NAVL 
SY ERR

Доступ к СИДД-модели не определен.
Экземпляр агрегата не существует.
Значение границы агрегата связанной совокупности не установлено. 
Позиция индекса неверна.
Тип значения неверен.
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Вычисление выражения границы не обеспечивается данной реализацией. 
Функция не обеспечивается данной реализацией.
Обнаружена ошибка основной системы.

10.16 Команды упорядоченного набора (коллекции) прикладных экземпляров 
10.16.1 В н е с е н и е  з н а ч е н и я  п о  и н д е к с у
Данная команда заменяет значение элемента в конкретной индексной позиции упорядоченно

го набора (коллекции). Если предыдущее значение было экземпляром агрегата <aggregate_instance), 
оно удаляется вместе с любыми вложенными в него aggregate_instance.
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Вход
Агрегат: ordered_collection;

изменяемый массив или список.
Индекс: integer_value;

индекс массива или позиция в списке для данного элемента.
Значение: assignable_primitive;

значение, устанавливаемое в Агрегате (Aggregate) для Индекса (Index). 
Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
MX_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является упорядоченным набором (коллекцией).
IX_NVLD Позиция индекса неверна.
VT_NVLD Тип значения неверен.
SYJERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Элементом Aggregate в позиции Index должно быть Value.
10.16.2 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а  п о  и н д е к с у  
Данная команда заменяет ранее существующий элемент упорядоченного набора (коллекции) 

пустым экземпляром агрегата. Заменяемый элемент определяется своим целочисленным индексом 
позиции внутри упорядоченного набора. Если ранее существовавший элемент был экземпляром 
агрегата, он уничтожается вместе со всеми вложенными в него экземплярами агрегатов 
(aggregate_instance). Если областью значений заданного экземпляра агрегата является выбираемый 
тип (SELECT TYPE) языка EXPRESS. aggregate_primitive. используемым в качестве ввода/вывода, 
должен быть sdect_aggrcgate_instance. а для определения типа (TYPE) экземпляра, создаваемого 
командой, на входе должен быть установлен атрибут select_aggregate_instance.data_type. Если опера
ция требует создания экземпляра массива, который не является application_indexcd_array_instance. 
а экземпляр массива не может быть создан, так как существующая совокупность прикладной 
схемы недостаточна для успешного вычисления выражения, определяющего значение индекса 
экземпляра массива, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если экземпляр массива не является 
application_indexed_array_instance и реализация не обеспечивает вычисление выражения для индек
сов массива, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Агрегат: ordered_collection;

экземпляр агрегата, содержащего заменяемый элемент.
Индекс: integer_va!ue;

индекс массива или позиция в списке для заменяемого элемента.
Выход
НовыйЛгрегат: aggregate jrim ltive:

новый экземпляр агрегата, добавляемый в позицию Агрегата (Aggregate), 
заданную Индексом (Index).

Указатели возможных ошибок 
TR NRW 
TR NAVL 
TR ЕЛВ 
MX NRW 
А1 NEXS 
Al NVLD 
IX_NVLD 
VA NSET

EX NSUP 
SY ERR

Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
Экземпляр агрегата не существует.
Экземпляр агрегата не является упорядоченным набором (коллекцией). 
Позиция индекса неверна.
Значение индекса экземпляра массива соответствующей совокупности не 
установлено.
Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией. 
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДД
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НовыйАгрегат (NewAggregate) должен быть пустым экземпляром агрегата, имеющим тип со
ответствующего элемента Агрегата (Aggregate).

NewAggregate должен быть элементом Aggregate в позиции, установленной Index.
10.17 Команды массива экземпляров объекта
10.17.1 П р о в е р к а  н а л и ч и я  з н а ч е н и я  п о  и н д е к с у
Данная команда проверяет, установлено ли значение элемента в конкретной индексной пози

ции экземпляра массива.
Вход
Агрегат: arrayjnstancc;

проверяемый экземпляр массива.
Индекс: integer_value;

индексная позиция, проверяемая в Агрегате (.Aggregate).
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если значение установлено в позиции Индекса (Index) Агрегата 
(Aggregate), FALSE — в противном случае.

Указатели возможных ошибок
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом.
IX_NVLD Позиция индекса неверна.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.17.2 П р о в е р к а  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда определяет, установлено ли значение элемента в конкретной индексной по

зиции экземпляра массива, заданной итератором.
Вход
Итератор: iterator;

итератор, задающий проверяемую позицию массива.
Выход
Результат: boolean_value;

TRUE, если значение установлено в позиции, заданной Итератором 
(Iterator), FALSE — в противном случае.

Укагагели возможных ошибок
А1 NEXS 
Al_NVLD 
IR NEXS 
IR_NSET 
TR_NAVL 
TR EA B  
SY ERR 
10.17.3 И

Экземпляр агрегата не существует. 
Экземпляр агрегата не является массивом. 
Итератор не существует.
В итераторе не установлен текущий элемент. 
Транзакция недоступна в текущем сеансе. 
Тран закция прервана аварийно.
Обнаружена ошибка основной системы, 

о л у ч е и и е  н и ж н е г о  и н д е к с а
Данная команда возвращает значение population_dependent_bound для нижнего индекса задан

ного экземпляра массива, основанного на совокупности прикладной схемы, существовавшей при 
создании этого экземпляра, или соответствующее значение, измененное последней командой пере- 
индексирования массива или сброса индексов массива для заданного экземпляра.

Вход
Массив: arrayinstance;

экземпляр массива, для которого возвращается значение нижнего индекса.
Выход
Значение: integer_>alue;

значение нижнего индекса.
Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
A!_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом соответствующей совокупности.
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TR. NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR..EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.17.4 П о л у ч е н и е  в е р х н е г о  и н д е к с а
Данная команда возвращает значение population_dependent_bound для верхнего индекса задан

ного экземпляра массива, основанного на совокупности прикладной схемы, существовавшей при 
создании этого экземпляра, или соответствующее значение, измененное последней командой пере- 
индексирования массива или сброса индексов массива для заданного экземпляра.

ВхрД
Массив: array_instance;

экземпляр массива, для которого возвращается значение верхнего индекса.
Выход
Значение: integer_value;

значение верхнего индекса.
Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к С И ДД-модели не определен.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
A1_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом соответствующей совокупности.
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.18 Команды массива прикладных экземпляров
10.18.1 В о з в р а т  к н е у с т а н о в л е н н о м у  з н а ч е н и ю  п о  и н д е к с у  
Данная команда изменяет значение элемента заданного экземпляра массива в заданной пози

ции так. чтобы экземпляр массива не имел значения в этой позиции. Позиция задается индексом. 
Последующие команды проверки значения в данной позиции должны возвращать FALSE. Если 
предыдущее значение было экземпляром агрегата (aggregate .instance), оно удаляется вместе со все
ми вложенными aggregate_instance.

Вхол
Агрегат: arrayjnstance:

изменяемый массив.
Индекс: intcger_value;

индекс массива, по которому элемент массива возвращается к неустанов
ленному значению.

Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Тран закция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к С И ДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом.
1X_NVLD Позиция индекса неверна.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Элемент Агрегата (Aggregate), указанный Индексом (Index), должен быть возвращен к неуста

новленному значению.
10.18.2 В о з в р а т  т е к у щ е г о  э л е м е н т а  к н е у с т а н о в л е н н о м у  з н а ч е-

н и ю
Данная команда изменяет значение элемента заданного экземпляра массива в заданной пози

ции так, чтобы экземпляр массива не имел значения в этой позиции. Позиция задается итератором. 
Последующие команды проверки значения в данной позиции должны возвращать FALSE. Если 
предыдущее значение было экземпляром агрегата (aggregate .instance), оно удаляется вместе со все
ми вложенными aggregate_instance. Данная команда может применяться только к итератору экземп
ляра массива.
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Вход
Итератор: iterator;

итератор, задающий экземпляр массива и позицию в нем. по которой эле
мент массива возвращается к неустановленному значению.

Ука отели возможных ошибок 
TR NRW 
TR.NAVL 
TR ЕАВ 
MX NRW 
Al_NEXS 
A1_NVLD 
IR NEXS 
IR NSET 
SY ERR

Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
Экземпляр агрегата не существует.
Экземпляр агрегата не является массивом.
Итератор не существует.
Итератор не имеет текущего элемента.
Обнаружена ошибка основной системы.

Влияние на среду СИДЯ
Текущий элемент массива Iterator.subject, указанный Итератором (Iterator), должен быть воз

вращен к неустановленному значению.
10.18.3 П е р е и н д е к с и р о в а н и е  м а с с и в а
Данная команда изменяет размер нижнего или верхнего индекса (или обоих), базирующихся 

на значении population_depcndent_bound. для заданного экземпляра массива, основанного на теку
щей совокупности прикладной схемы. После успешного выполнения данной команды размер задан
ного экземпляра массива базируется на новых значениях индексов, а правильными являются только 
позиции массива, связанные с новыми значениями индекса. Данная команда не влияет на любые 
элементы массива в индексных позициях, оставшихся правильными при новых значениях индексов. 
Недоступными становятся любые элементы массива в индексных позициях, ставших неверными 
при новых значениях индексов. Если значением такого недоступного элемента массива был экземп
ляр агрегата, он удаляется вместе с любыми вложенными в него экземплярами агрегатов. Любые 
новые индексные позиции элементов массива, полученные в результате данной команды, будут 
иметь неустановленные значения. Если существующая совокупность прикладной схемы не достаточ
на для успешного вычисления выражения, определяющего значение индекса, должна быть выдана 
ошибка VA_NSET.

Вход
Агрегат: array Jnstance;

переиндексируемый экземпляр массива.
Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-модели не определен.
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом соответствующей совокупности.
VA NSET Значение индекса экземпляра массива соответствующей совокупности не

установлено.
TRJMRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR EAB Транзакция прервана аварийно.
EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.18.4 П е р е у с т а н о в к а  и н д е к с о в  м а с с и в а
Данная команда переустанавливает значения верхнего и нижнего индексов для заданного 

экземпляра массива. Значения индексов этого экземпляра должны быть основаны на 
popuIation_depcndent_bound. После успешного выполнения данной команды размер заданного экзем
пляра массива основывается на новых значениях индексов, а правильными являются только пози
ции массива, соответствующие новым значениям индексов. Данная команда не влияет на любые 
элементы массива в индексных позициях, оставшихся верными при новых значениях индексов. 
Недоступными становятся любые элементы массива в индексных позициях, ставших ошибочными 
при новых значениях индексов. Если значением такого недоступного элемента массива был экземп
ляр агрегата, он удаляется вместе с любыми вложенными в него экземплярами агрегатов. Любые
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новые индексные позиции элементов массива, полученные в результате данной команды, будут 
иметь неустановленные значения. Значение верхнего индекса должно быть большим или равным 
значению нижнего индекса.

Вход
Агрегат: arrayjnstance;

переиндексируемый экземпляр массива.
Нижний: integervalue;

значение нового нижнего индекса.
Верхний: integer_value;

значение нового верхнего индекса.
Указатели возможных ошибок
MX_NDEF Доступ к СИДД-моделн не определен.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
Al_NVLD Экземпляр агрегата не является массивом соответствующей совокупности.
VA_NVLD Верхний индекс меньше, чем нижний.
VT_NVLD Значение типа не является целочисленным.
TRJMRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR. NAV'L Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
FN_NAVL Функция не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
10.19 Команды списка прикладных экземпляров
10.19.1 В с т а в к а  п е р е д  т е к у щ и м  э л е м е н т о м
Данная команда добавляет элемент к экземпляру списка, указанному итератором. Новый эле

мент вставляется непосредственно перед текущим элементом. При этом позиция текущего элемента 
не меняется. Если итератор установлен в начале или в конце агрегата, новый элемент становится 
соответственно первым или последним. Если экземпляр списка пустой, в него вставляется новый 
элемент, а итератор устанавливается так, как если бы была выполнена команда перехода в конец 
списка.

Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий экземпляр списка и позицию для вставки.
Значение: assignable_primitive;

значение, вставляемое в Iterator.subjeet непосредственно перед текущим 
элементом.

Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕАВ Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к С И ДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
VT_NVLD Тип значения неверен.
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является списком.
IR_NEXS Итератор не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
Элемент агрегата Iterator.subjeet. непосредственно предшествующий текущему элементу, ука

занному Итератором (Iterator), должен иметь заданное Значение (Value).
Данная команда не должна удалять элемент из Iterator.subjeet.
10.19.2 В с т а в к а  п о с л е  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда добавляет элемент к экземпляру списка, указанному итератором. Новый эле

мент вставляется непосредственно после текущего элемента. При этом позиция текущего элемента 
не меняется. Если итератор установлен в начале или в конце агрегата, новый элемент становится 
соответственно первым или последним. Если экземпляр списка пустой, в него вставляется новый 
элемент, а итератор устанавливается так, как если бы была выполнена команда установки в началь
ное положение.
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Вход
Итератор: iterator;

итератор, определяющий экземпляр списка и позицию для вставки. 
Значение: assignable_primitive;

значение, вставляемое в Iterator.subject непосредственно после текущего 
элемента.

Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись*.
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
VT.NVLD Тип значения неверен.
AI_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не яазяется списком.
IR_NEXS Итератор не существует.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на соеду С'ИДД
Элемент агрегата Iterator.subject. следующий непосредственно за текущим элементом, указан

ным Итератором (Iterator), должен иметь заданное Значение (Value).
Данная команда не должна удалять элемент из Iterator.subject.
10.19.3 В с т а в к а  п о  и н д е к с у
Данная команда добавляет новый элемент в экземпляр списка. Позиция нового элемента внут

ри экземпляра списка определяется заданным индексом. В случае, когда значение заданного индекса 
равно количеству элементов в заданном экземпляре списка плюс один, указанная величина добав
ляется в копие экземпляра списка. Любое заданное значение индекса, превышающее количество
элементов в заданном экземпляре списка плюс один, является неверным. 

Вход
Агрегат: listjnstance;

изменяемый экземпляр списка.
Индекс: integer_value;

позиция в списке для нового элемента.
Значение: assignable_primitive;

значение, добавляемое в Агрегат (Aggregate).
Указатели возможных ошибок
TR.NRW  Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Досту п к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
A1_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не яазяется списком.
IX_NVLD Позиция индекса неверна.
VT_NVLD Тип значения неверен.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
В Агрегат (Aggregate) на позицию Индекса (Index) должно быть добавлено Значение (Value).
10.19.4 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а  п е р е д  т е к у щ и м  э л е м е н 

т о м
Данная команда добаатяет новый пустой экземпляр агрегата в качестве элемента существую

щего экземпляра агрегата. Новый агрегат вставляется непосредственно перед позицией, указанной 
итератором. Если итератор установлен в начале или в конце агрегата, новый экземпляр агрегата 
становится соответственно первым или последним элементом. Текущий элемент итератора не меня
ется. Если областью значений экземпляра агрегата, связанного с заданным итератором, является 
выбираемый тип (SELECT TYPE) языка EXPRESS, aggregate_primitive, используемым в качестве 
ввода/вывода, должен быть select_aggregate_instance. а для определения типа (TYPE) экземпляра, 
создаваемого командой, на входе должен быть установлен атрибут select_aggregate_instance.data_type. 
Если операция требует создания экземпляра массива, который не является
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application_inde\ed_array_instance. а экземпляр массива не может быть создан, так как существую
щая совокупность прикладной схемы недостаточна для успешного вычисления выражения, опреде
ляющего значение индекса экземпляра массива, должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если эк
земпляр массива не является application_indexed_array_instance и реализация не обеспечивает вы
числение выражения для индекса массива, должна быть вышка ошибка EX_NSUP.

Вход
Итератор: iterator;

итератор Агрегата (Aggregate), определяющий позицию, перед которой до
бавляется значение.

Выход
НоаыйАгрегат: aggregate primitive;

новый экземпляр агрегата, добавляемый в Aggregate перед позицией, за
данной Итератором (Iterator).

Указатели возможных ошибок
TR_NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR__.NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR_EAB Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к СИДД-моделн не имеет типа «чтение—запись*.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не яатяется списком.
IR_NEXS Итератор не существует.
IR_NSET Текущий элемент итератора не установлен.
VA_NSET Значение индекса экземпляра массива соответствующей совокупности не

установлено.
EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
НовыйАгрегат (NewAggregate) должен быть новым пустым экземпляром агрегата, имеющим 

тип элемента соответствующего Агрегата (Aggregate».
NewAggregate должен быть элементом соответствующего Aggregate, вставленным в позицию, 

предшествующую позиции, заданной Итератором (Iterator).
10.19.5 С о з д а н и е  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а  п о с л е  т е к у щ е г о  э л е м е н т а
Данная команда добавляет новый пустой экземпляр агрегата в качестве элемента существую

щего экземпляра агрегата. Новый экземпляр агрегата добавляется непосредственно после позиции, 
указанной итератором. Если итератор установлен в начале или в конце агрегата, новый экземпляр 
агрегата становится соответственно первым или последним элементом. Текущий элемент итератора 
не меняется. Если областью значений экземпляра агрегата, связанного с заданным итератором, 
является выбираемый тип (SELECT TYPE) языка EXPRESS. aggregate_primitive. использу
емым в качестве ввода/вывода, должен быть select_aggregate_instance. а для определения типа 
(TYPE) экземпляра, создаваемого командой, на входе должен быть установлен атрибут 
select_aggregate_instance.data_type. Если операция требует создания экземпляра массива, который 
не является application_indexed_array_instance. а экземпляр массива не может быть создан, так как 
существующая совокупность прикладной схемы не достаточна для успешного вычисления выраже
ния. определяющего значение индекса экземпляра массива, должна быть выдана ошибка VA_NSET. 
Если экземпляр массива не является application_indexed_array_instance и реализация не обеспечива
ет вычисление выражения для индекса массива, должна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Итератор: iterator;

итератор Агрегата (Aggregate), определяющий позицию, после которой до
бавляется значение.

Выход
Н овыйАгре гат: aggregate_primitive;

новый экземпляр агрегата, добавляемый в Aggregate после позиции, за
данной Итератором (Iterator).

Указатели возможных ошибок
TR ..NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
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TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR ЕЛВ Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
Al_NEXS Экземпляр агрегата не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не является списком.
IR_NEXS Итератор не существует.
IR_NSET Текущий элемент итератора не установлен.
VA_NSET Значение индекса экземпляра массива соответствующей совокупности не

установлено.
EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
НовыйЛгрегат (NewAggregate) должен быть новым пустым экземпляром агрегата, имеющим 

тип элемента соответствующего Агрегата (Aggregate).
NewAggregate должен быть элементом соответствующего .Aggregate, вставленным в позицию 

после заданной Итератором (Iterator) позиции.
10.19.6 В с т а в к а  э к з е м п л я р а  а г р е г а т а  п о  и н д е к с у
Данная команда добавляет новый пустой экземпляр агрегата в качестве элемента существую

щего экземпляра агрегата. Позиция нового элемента внутри экземпляра списка определяется задан
ным индексом. Если значение заданного индекса равно количеству элементов в заданном экземпля
ре агрегата плюс один, новый экземпляр агрегата добавляется в конце экземпляра списка. Если 
областью значений заданного экземпляра агрегата является выбираемый тип (SELECT TYPE) 
языка EXPRESS, aggregate_primitive, используемым в качестве ввода/вывода, должен быть 
select_aggregate_instance, а для определения типа (TYPE) экземпляра, создаваемого командой, на 
входе должен быть установлен атрибут select_aggregate_instance.data_type. Если операция требует 
создания экземпляра массива, который не является application_indexed_array_instance. а экземпляр 
массива не может быть создан, так как существующая совокупность прикладной схемы недостаточ
на для успешного вычисления выражения, определяющего значение индекса экземпляра массива, 
должна быть выдана ошибка VA_NSET. Если экземпляр массива не является applicatioii_inde- 
xed_array_instance и реализация не обеспечивает вычисление выражения для индекса массива, дол
жна быть выдана ошибка EX_NSUP.

Вход
Агрегат: ILstJnstance;

изменяемый экземпляр списка.
Индекс: integervalue;

позиция в списке для нового элемента.
Выход:
НовыйЛгрегат: aggregatejrimitive;

новый экземпляр агрегата, добавляемый в Агрегат (Aggregate) в позицию, 
заданную Индексом (Index).

Указатели возможных ошибок 
TR_NRW 
TR NAVL 
TREAB 
\1X_NRW 
Al_NEXS 
Al NVLD 
JX_NVLD 
VA NSET

Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
Транзакция недоступна в текущем сеансе.
Транзакция прервана аварийно.
Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись*.
Экземпляр списка не существует.
Экземпляр агрегата не является списком.
Позиция индекса неверна.
Значение индекса экземпляра массива соответствующей совокупности не 
установлено.

EX_NSUP Вычисление выражения индекса не обеспечивается данной реализацией.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на среду СИДД
НовыйЛгрегат (NewAggregate) должен быть новым пустым экземпляром агрегата, имеющим 

тип элемента соответствующего Агрегата (Aggregate), в позиции Индекса (Index).
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10.19.7 У д а л е н и е  п о  и н д е к с у
Данная команда удаляет элемент списка из позиции, установленной заданным индексом. Если 

элементом списка является экземпляр агрегата, данный экземпляр удаляется вместе со всеми вло
женными в него экземплярами агрегатов.

Вход
Агрегат: listjnstance;

изменяемый экземпляр списка.
Индекс: integer_value;

позиция удаляемого элемента в списке.
Указатели возможных ошибок
TR NRW Транзакция не имеет типа «чтение—запись».
TR NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе.
TR.EAB Транзакция прервана аварийно.
\1X_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись».
AI_NEXS Экземпляр списка не существует.
AI_NVLD Экземпляр агрегата не яшшется списком.
1X_NVLD Позиция индекса неверна.
SY_ERR Обнаружена ошибка основной системы.
Влияние на сведу СИДД
Должен быть удален элемент Агрегата (Aggregate) из позиции, определенной Индексом (Index). 
Если элемент, удаляемый из Aggregate, сам является экземпляром агрегата <aggregate_instance), 

он удаляется вместе со всеми вложенными в пего aggregate_instances.

11 Ошибки СИДД

В таблице 2 определено множество констант стандартных указателей (индикаторов) ошибок 
вместе с описанием ошибки и значением кода ошибки, который должен быть установлен в качестве 
значения атрибута error_event.error при обнаружении данной ошибки. Имя константы указателя 
ошибки формируется комбинацией адресата с предикатом, разделяемых символом подчеркивания. 
Например, MO_NOPN для ошибки «СИДД-модель не открыта». Для адресатов, приведенных в 
таблице 2 и определяющих указатели возможных ошибок каждой команды из раздела 10, использу
ются следующие сокращения:

AI — экземпляр агрегата (aggregate instance);
AT — атрибут (attribute);
ED — описание объекта (entity definition);
El — экземпляр объекта (entity instance);
ER — описание события (event recording);
EX — выражение (expression);
FN — функция (function);
1R -  итератор (iterator);
IX — индекс (index);
OP — оператор (operator);
RP — хранилище (repositoty);
RU — правило (rule);
SC — область действия (scope):
SD — описание схемы (schema definition):
SI — экземпляр схемы (schema instance);
SS — сеанс (session);
MO -  СИДД-модель (SDAI-model);
MX — доступ к СИДД-модели (SDAI-model access):
TR — транзакция (transaction);
SY — основная система (underlying system);
VA — значение (value);
VT — тип значения (value type).
Для предикатов, приведенных в таблице 2 и определяющих указатели возможных ошибок 

каждой команды из раздела 10, используются следующие сокращения:
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DUP — дубликат (duplicate);
ЕЛВ — прерван аварийно (ended abnormally);
ERR —ошибка (error);
EXS — существует (exists);
NAVL — не доступен (not available);
NDEF — не определен (not defined);
NDEQ — не эквивалентен по области значений (not domain equivalent);
NEXP — неэкспортируемый (not exported);
NEXS — не существует (not exist);
NOPN — не открыт (not open);
NRW — не «чтение—запись» (not read-write),
NSET — не установлен или пустой (not set or empty);
NSUP — не обеспечивается (not supported);
NVLD — неверный (invalid);
OPN — открыт (in open);
RO — «только чтение* (read-only);
RW — «чтение—запись» (read-write).
Состав набора указателей ошибок, который должна обеспечивать реализация СИДД, приве

ден в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Указатели (инликагоры) ошибок СИДД

У казатель
ошибки О п и сан и е Код

о ш и б к и
И сто ч н и к
ош и б ки

SS.OPN Сеанс открыт 10 sdaiscssion

SS_NAVL Сеанс не доступен 20

SS.NOPN Сеанс нс открыт 30

RP_NEXS Хранилище нс существует 40

RP_NAVL Хранилище недоступно 50 sdai_rcpository

RP_OPN Хранилище открыто 60 sdai_repository

RP_NOPN Хранилище нс открыто 70 sdai_repository

TR_EAB Транзакция прервана аварийно 80 sdaitransaclion

TR_EXS Транзакция существует 90 sdaitransaclion

TR_NAVL Транзакция недоступна в текущем сеансе 100 sdaitransaclion

TR_R\V Транзакция «чтение—запись» 110 sdaitransaclion

TR_N RW Транзакция не «чтение—запись» 120 sdaitransaclion

1R_NEXS Транзакция не существует 130

MO_NDEQ СИДД-модсль не эквивалентна по области значений 140 sdai_modc!

MO_NEXS СИДД-модсль нс существует 150

MO_NVLD СИДД-модсль неверна 160 sdai_modcl

MO_DLP Дубликат СИДД-модсли 170 sdai_modcl

MX_NRW Доступ к СИДД-модели не имеет типа «чтение—запись* 180 sdai_modcl

MX_NDEF Доступ к СИДД-модсли нс определен 190 sdai_modcl

MX_RW Доступ к СИДД-модсли имеет тип «чтение—запись* 2 0 0 sdaiinodd

MX_RO Доступ к СИДД-модсли имеет тин «только чтение® 210 sdai_modcl

SD_NDEF Описание схемы не определено 2 2 0

ED_NDEF Описание объекта нс определено 230
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О кончание т аблицы  2

Укашель Описание Кол Источник
ошибки Ошибки ошибки

ED_NDEQ Описание объекта неэквивалентно но области значений 240

ED_NVLD Описание объекта неверно 250 cntity_dc(inition

RU.NDEF Правило нс определено 260

EXJMSUP Вычисление выражении нс обеспечивается 270 bound

AT_NVLD Атрибут неверен 2S0 attribute

AT.NDEF Атрибут нс определен 290

Sl.D U P Дубликат экземпляра схемы 300 schema_inMancc

S1_NEXS Экземпляр схемы нс существует 310

E1_NEXS Экземпляр объекта нс существует 320

EI_NAVL Экземпляр объекта недоступен 330 applicationinMance

E1_NVLD Экземпляр объекта неверен 340 entity_ia stance

EI_NEXP Экземпляр объекта нс экспортирован 350 application Jnstancc

SC_NEXS Область действии нс существует 360

SC.EXS Область действия существует 370

AI_NEXS Экземпляр агрегата нс существует 380

AI_NVLD Экземпляр агрегата неверен 390 aggrega t e_inst ance

AIJSSET Экземпляр агрегата пустой 400 aggrega tcinstanee

VA.NVLD Значение неверно 410

VA_N EXS Значение нс существует 420

VA_NSET Значение нс установлено 430

VT.NVLD Тип значение нс ж* ре и 440

IR_NEXS Итератор нс существует 450

IR_NSET Текущий элемент нс определен 460 iterator

IX_NVLD Индекс неверен 470 aggregatcjnstance

ER_NSET Описание события не установлено 480

OP.NVLD Оператор неверен 490

FN_NAVL Функция недоступна 500

SY_ERR Ошибка основной системы 1000

12 Модель состояния СИДД

Модели описывают некоторые переходы от одного состояния к другому, происходящие в 
результате правильного выполнения команды СИДД. Состояние, в соответствии с данным разде
лом. описывается командами СИДД, допустимыми в определенный момент времени сеанса СИДД. 
При этом описывается последовательность команд, необходимых для решения определенной зада
чи во время сеанса СИДД. Правильное выполнение одной команды СИДД может менять или не 
менять набор допустимых и доступных команд. Например, до выполнения команды «открытие сеан
са* допустимой и доступной является только данная команда. После правильного выполнения ко
манды «открытие сеанса* допустимой и доступной станет команда «завершение сеанса*. Следова
тельно, команда «открытие сеанса» изменила состояние сеанса СИДД.
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В данном разделе описаны три модели состояния СИДД. Каждая их них основана на конкрет
ном уровне обеспечения транзакции, описанном в 13.1.1. Каждое состояние в каждой модели со
стояния СИДД имеет определенный набор доступных команд. В таблице 3 команды СИДД сгруппи
рованы по категориям. Данные категории далее используются при описании команд, доступных в 
каждом состоянии.

П р и м е ч а н и е  — В данном разделе не определены состояния, зависящие от существования экземп
ляров объекта и агрегата, областей действия и итераторов. Доступность команд в данных состояниях зависит от 
наличия входных параметров требуемого экземпляра и допустимости доступа к заданному экземпляру в режи
ме «только чтение» или «чтение—запись*.

Т а б л и ц а  3 — Группирование команд СИДД

Kjii'iopiis Описание Команда

Л Инициирование 10.3.1 Открытие сеанса

в Уровень 3 
Старт

10.4.6 Начало транзакции с доступом «чтение—запись»
10.4.7 Начало транзакции с доступом «только чтение*

с Сеанс 10.4.1 Запись ошибки
10.4.2 Начало описания события
10.4.3 Окончание описания события
10.4.4 Закрытие сеанса
10.4.12 Создание нефиксированною списка
10.4.13 Удаление нефиксированною списка
10.4.14 Запрос СИДД

D Открытие хранилища 10.4.5 Открытие хранилища

Е Уровень 3
Продолжение сушссзвова- 
ния

10.4.8 Фиксация транзакции
10.4.9 Аварийное прерывание
10.4.10 Завершение доступа и фиксации транзакции
10.4.11 Завершение доступа к транзакции и аварийное прерывание

F Закрытие хранилища 10.5.3 Закрытие хранилища

G Чтение модели 10.7.3 Начало доступа «тххтько чтение»

Н Чтение экземпляра схемы 10.6.5 Проверка глобального правила
10.6.6 Проверка правила уникальности
10.6.7 Проверка области значений ссылки на экземпляр 
10.6.9 Определение актуальности проверки

1 Создание объектов 10.5.1 Создание СИДД-модели
10.5.2 Создание экземпляра схемы

J Запись модели 10.7.6 Начало доступа «чтение—запись»
10.7.1 Удаление СЙДД-модели
10.7.2 Переименование СИДД-модели

К Запись экземпляра схемы 10.6.3 Добавление СИДД-молсли
10.6.4 Удаление СИДД-модели
10.6.1 Удатсние экземпляра схемы
10.6.2 Переименование экземпляра схемы 
10.6.8 Проверка экземпляра схемы

L Модель словаря 10.9.1 Получение определения сложного объекта
10.9.2 Проверка принадлежности к подтипу
10.9.3 Проверка принадлежности к подтипу СИДД
10.9.4 Проверка эквивалентности областей значений

100



ГОСТ Р ИСО 10303-22—2002

Предложение таблицы 3

Категория Описание Команда

м Чтение экземпляра объек- 
та

10.7.8 Получение определения объекта
10.10.1 Получение значения атрибута
10.10.2 Проверка атрибута
10.10.3 Поиск СИДД-модсли экземпляра объекта
10.10.4 Получение типа экземпляра
10.10.5 Определение соответствия экземпляра заданному типу
10.10.6 Определение соответствия экземпляра типу прикладной схе
мы
10.10.7 Определение соответствия экземпляра типу прикладной схе
мы и схемы параметризованных данных СИДД
10.10.8 Поиск пользователей экземпляра объекта
10.10.9 Поиск пользователей экземпляра объекта в заданной роли
10.10.10 Получение значения границы атрибута
10.10.11 Поиск ролей экземпляра
10.10.12 Поиск типов данных экземпляра
10.11.6 Получение постоянной метки
10.11.7 Получение идентификатора сеанса
10.11.8 Получение описания
10.11.9 Проверка правила «were»
10.11.10 Проверка наличия значений у явных атрибутов
10.11.11 Проверка инверсных атрибутов
10.11.12 Проверка ссылок явных атрибутов
10.11.16 Проверка ширины строки
10.11.17 Проверка ширины двоичною значения
10.11.18 Проверка точности действительного значения

N Чтение агрегата 10.11.13 Проверка размерности агрегатов
10.11.14 Проверка уникальности агрегатов
10.11.15 Проверка массива на наличие пустых элементов
10.12.1 Получение количества элементов
10.12.2 Проверка на вхождение в экземпляр агрегата
10.12.3 Создание итератора
10.12.9 Получение нижней границы
10.12.10 Получение верхней границы
10.15.1 Получение по индексу-
10.15.4 Получение значения границы по индексу
10.17.1 Проверка наличия значения по индексу
10.17.3 Получение нижнего индекса
10.17.4 Получение верхнего индекса

0 Чтение итератора 10.12.4 Удаление итератора
10.12.5 Установка в начальное положение
10.12.6 Переход к новому текущему элементу
10.12.7 Получение текущего элемента
10.12.8 Получение значения границы по итератору
10.15.2 Переход в конец
10.15.3 Переход к предыдущему элементу 
10.17.2 Проверка текущего элемента

Р Чтение области действия 10.8.2 Определение владельца области действия
10.8.3 Получение области действия
10.8.9 Проверка ссылочных ограничений области действия

0 Завершение доступа к мо
дели в режиме «только чте
ние»

10.7.5 Завершение доступа «только чтение*

R Перевод модели 10.7.4 Перевод СИДД-модели в режим «чтение—запись»
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О кончание т аблицы  3

Категория Описание Комамла

s Уровень 2
Продолжение существо
вания

10.7.10 Отмена изменений
10.7.11 Сохранение изменений

т Запись модели 10.7.7 Завершение доступа «чтение—запись» 
10.7.9 Создание экземпляра объекта

и Запись прикладного эк
земпляра

10.11.1 Копирование прикладного экземпляра
10.11.2 Удаление прикладного экземпляра
10.11.3 Установка значения атрибута
10.11.4 Возврат атрибута в неустановленное значение
10.11.5 Создание экземпляра агрегата

V Запись экземпляра агре
гата

10.14.1 Неупорядоченное добавление
10.14.2 Неупорядоченное создание экземпляра агрегата
10.14.3 Неупорядоченное удаление
10.16.1 Внесение значения по индексу
10.16.2 Создание экземпляра агрегата по индексу 
10.18.1 Возврат к неустановленному значению по индексу
10.18.3 Псрсиндсксирование массива
10.18.4 Переустановка индексов массива 
10.19.3 Вставка по индексу
10.19.6 Вставка экземпляра агрегата по индексу
10.19.7 Удаление по индексу

W Запись итератора 10.13.1 Создание экземпляра агрегата в качестве текущего эле
мента
10.13.2 Задание значения текущему элементу
10.13.3 Удаление текущего элемента
10.18.2 Возврат текущего элемента к неустановленному значению
10.19.1 Вставка перед текущим элементом
10.19.2 Вставка после текущего элемента
10.19.4 Создание экземпляра агрегата перед текущим элементом
10.19.5 Создание экземпляра агрегата после текущего элемента

X Запись области действия 10.8.1 Пополнение области действия
10.8.4 Удаление из области действия
10.8.5 Добавление к экспортному списку
10.8.6 Удаление из экспортного списка
10.8.7 Удаление области действия
10.8.8 Копирование области действия

12.1 Модель состояния для транзакции уровня 1
Модель содержит пять состояний. Эти состояния имеете с возможными переходами между 

ними определены в 12.1.1 — 12.1.6. Команды в категориях В. Е и S не обязаны обеспечиваться реали
зациями транзакции уровня 1.

12.1.1 С о с т о я н и е  « Не т  с е а н с а  I» (N о S e s s i o n  I)
Устанавливается перед вызовом команды «открытие сеанса». В этом состоянии доступны ко

манды категории Л. Команды категорий С. D, F, G, Н. 1, J, К. L, М, N, О, Р. Q, R. Т. U, V? W 
и X в этом состоянии недоступны.

12.1.2 С о с т о я н и е  « С е а н с  U ( S e s s i o n  I)
Устанавливается после вызова команды «открытие сеанса*. В этом состоянии доступны коман

ды категорий С и D. Команды категорий Л. F, G, Н, I. J. К. L. М. N. О, Р. Q, R. Т. U. V. W и 
X в этом состоянии недоступны.

12.1.3 С о с т о я н и е  « О т к р ы т о е  . х р а н и л и щ е  1* (R е р о s i t о г у O p e n  1)
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Устанавливается сразу после вызова в состояние ЭСеаис 1» команды «открытие хранилища». 
В этом состоянии доступны команды категорий С, D, F, G. Н, I, J н К. Команды категорий A, L. 
М. N, О, Р. Q. R, Т, 0 ,  V, W и X в этом состоянии недоступны.

12.1.4 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к С И Д Д - м о д е л и  в р е ж и м е  
• т о л ь к о  ч т е н и е »  l » ( S D A  1-m o d e l  S t a r t e d  R O I )

Устанавливается сразу после вызова в состояние ^Открытое хранилище 1* команды «начало 
доступа «только чтение*». В этом состоянии доступны команды категорий С. D, F, G. Н. I, J, К, L. 
М, N. О. Р. Q и R. Команды категорий А, Т, U, V, W и X в этом состоянии недоступны.

12.1.5 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к С И Д  Д-м о д е л и  в р е ж и м е  «ч т е- 
н и е—з а п и с ь* 1» (S D A 1-m o d e l  S t a r t e d  R WI )

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище 1» команды «начало 
доступа «чтение—запись»*. В этом состоянии доступны команды категорий С. Ю. F. G. Н. I. J, К. 
L. М. N. О. Р, Т, U, V. W и X. Команды категорий A. Q и R в этом состоянии недоступны.

12.1.6 П е р е х о д ы  с о с т о я и и й
Переходы из одного состояния в другое определены в таблице 4. В таблице строки 1—5 пред

ставляют исходное состояние, графы 2—6 — результирующее состояние, а значения, находящиеся 
на пересечении строки с графой, — команды перехода от начального состояния в результирующее. 
Символ «х* обозначает случай, когда строка и графа представляют одно и то же состояние. Символ 
«—* обозначает случай, когда не существует единственной команды перехода между данными со
стояниями.

Т а б л и и а 4 — Переходы состояний для транзакции уровня 1

С остой  II НС Н е т  С е а н с а  1 С е а н с  1
О ткры тое 

храни лищ е 1
Н а ч а л о  д о с т у п а  

к  С И Д Д -м о д с л и  
и р е ж и м е  « т о л ь к о  

ч т е н и е »  1

Н а ч а л о  д о с т у п а  
к  С И Д Д  м о д ел и  

в р е ж и м е  « ч т е н и е  — 
за п и с ь *  1

1 2 3 4 5 6

Ист сеанса 1 X 10.3.1 - - -

Сеанс 1 10.4.4 X 10.4.5 - -

Открытое хранил и шс 1 10.4.4 10.5.3 X 10.7.3 10.7.6

Начало доступа к 
СИДД-модсли в 
режиме «только 

чтение» 1

10.4.4 10.5.3 10.7.5
10.7.1

X 10.7.4

Начало доступа к 
СИДД-модсли в 

режиме «чтение- 
запись» 1

10.4.4 10.5.3 10.7.7
10.7.1

X

12.2 Модель состояния для транзакции уровня 2
Модель содержит пять состояний. Эти состояния вместе с возможными переходами между 

ними определены в 12.2.1 — 12.2.6. Команды категорий В и Е не обязаны обеспечиваться реализаци
ями транзакции уровня 2.

12.2.1 С о с т о я н и е  « Н е т  с е а н с а  2» ( No  S e s s i o n  2)
Устанавливается перед вызовом команды «открытие сеанса*. В этом состоянии доступны ко

манды категории А. Команды категорий С, D. F. G, Н, I. J. К. L. М. N. О. Р. Q. R. Т. U. V. W 
и X в этом состоянии недоступны.

12.2.2 С о с т о я н и е  « С е а н с  2* (S е s s i о n 2)
Устанавливается после вызова команды «открытие сеанса*. В этом состоянии доступны коман

ды категорий С и D. Команды категорий A, F, G, Н. I, J, К. L, М, N, О, Р, Q. R, S, Т, U, V. W 
и X в этом состоянии недоступны.

12.2.3 С о с т о я н и е  « О т к р ы т о е  х р а н и л и щ е  2» ( R e p o s i t o r y  О р е п 2) 
Устанавливается сразу после вызова в состояние «Сеанс 2* команды «открытие хранилища». В

этом состоянии доступны команды категорий С, D. F. G. Н, 1, J и К. Команды категорий A. L. М. 
N, О. Р, Q. R, S, Т, U, V, W и X в этом состоянии недоступны.
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12.2.4 С о с т о я и и е « Н а ч а л о  д о с т у п а  к С И Д Д - м о д е л и  в р е ж и м е  
« т о л ь к о  ч т е н и е »  2* (S D Л 1-m o d e !  S t a r t e d  R 0 2 )

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище 2» команды «начато 
доступа «только чтение». В этом состоянии доступны команды категорий С, D, F, G, Н, 1, J, К, L. 
М, N. О. Р, О и R. Команды категорий A, S, Т, U. V, W и X в этом состоянии недоступны.

12.2.5 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к С И Д  Д-м о д е л и  в р е ж и м е  «чте- 
н и е—з а п и с ь» 2* (S D Л l-m o d e l  S t a r t e d  RW2 )

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище 2» команды «начато 
доступа «чтение—запись». В этом состоянии доступны команды категорий С, D. F. G, Н. I. J. К. L, 
М, N. О. Р. S, Т. U, V. W и X. Команды категорий Л, Q и R в этом состоянии недоступны.

12.2.6 П е р е х о д ы  с о с т о я н и й
Переходы из одного состояния в другое определены в таблице 5. В таблице строки 1—5 пред

ставляют исходное состояние, графы 2—6 — результирующее состояние, а значения, находящиеся 
на пересечении строки с графой — команды перехода из исходного состояния в результирующее. 
Символ «х« обозначает случай, когда строка и графа представляют одно и то же состояние. Символ 
«—» обозначает случай, когда не существует единственной команды перехода между данными со
стояниями.

Т а б л и ц а  5 — Переходы состояний для транзакции уровня 2

С о с т о я н и е Н е т  с е а н с а  2 С е а н с  2
О т к р ы т о е  

х р а н и л и щ е  2
Н а ч а л а  д о с т у п а  

к  С И Д Д -м о д е д и  
к р е ж и м е  • т о л ь к о  

ч т е н и е »  2

Н а ч а л о  д о с т у п  я 
к  С И Д Д 'м о д е л и  

в р е ж и м е  « ч т е н и е — 
за п и с ь »  2

1 2 3 4 5 6

Нет сеанса 2 X 10.3.1 - - -

Сеанс 2 10.4.4 X 10.4.5 - -
Открытое хранилище 2 10.4.4 10.5.3 X 10.7.3 10.7.6

Начало доступа к 
С'ИДД-модсли в 
режиме «только 

чтение»2

10.4.4 10.5.3 10.7.5
10.7.1

X 10.7.4

Начало доступа к 
СИДД-модсли в 

режиме «чтение— 
запись» 2

10.4.4 10.5.3 10.7.7
10.7.1

X

12.3 Модель состояния для транзакции уровня 3
Модель содержит десять состояний. Эти состояния вместе с возможными переходами между 

ними определены в 12.3.1 —12.3.11. Команды категории S не обязаны обеспечиваться реализациями 
транзакции уровня 3.

12.3.1 С о с т о я н и е  « Н е т  c e a n c a 3 » ( N o  S e s s i o n  3)
Устанавливается перед вызовом команды «открытие сеанса*. В этом состоянии доступны ко

манды категории Л. Команды категорий С. D. F, G, Н, I, J, К. L. М. N. О. Р. Q, R. Т, U, V. W 
и X в этом состоянии недоступны.

12.3.2 С о с т о я н и е  «С е а и с 3» (S е s s i о n 3)
Устанавливается после вызова команды «открытие сеанса*. В этом состоянии доступны коман

ды категорий В и С. Команды категорий A, D. Е. F, G, Н, 1. J. К, L. М, N. О, Р, Q, R. Т, U, V, 
W и X в этом состоянии недоступны.

12.3.3 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  т р а н з а к ц и и  в р е ж и м е  « т о л ь к о  ч т е 
н и е *  3» ( T r a n s a c t i o n  S t a r t e d  R О 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Сеанс 3* команды «начало транзакции с 
доступом «только чтение». В этом состоянии доступны команды категорий С, D и Е. Команды кате
горий А, В, F, G. Н, I, J, К, L, М, N. О. Р. Q, R. Т, U, V, W и X в этом состоянии недоступны.
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12.3.4 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  т р а н з а к ц и и  в р е ж и м е  « ч т е н и е - з а п и с ь *  
3* ( T r a n s a c t i o n  S t a r t e d  RW3 )

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Сеанс 3* команды «начало транзакции с 
доступом «чтение—запись». В этом состоянии доступны команды категорий С, D и Е. Команды 
категорий А. В. F, G, Н, I, J, К, L, М, N, О, Р, Q. R. Т, U, V, W и X в этом состоянии 
недоступны.

12.3.5 С о с т о я н и е  « О т к р ы т о е  х р а н и  л и ш е  3» ( R e p o s i t o r y  О р е п 3)
Устанавливается сразу после вызова в состояние «Сеанс 3* команды «открытие хранилища». В

этом состоянии доступны команды категорий В. С, D и F. Команды категорий Л. Е. G. Н, I, J. К. 
L, М, N, О. Р, Q. R, Т, У, V, W и X в этом состоянии недоступны.

12.3.6 С о с т о я н и е  « О т к р ы т о е  х р а н и л и щ е  в р е ж и м е  « т о л ь к о  ч т е 
н и е *  3* (R О R e p o s i t o r y  О р е п 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Начало транзакции в режиме «только чте
ние* 3» команды «открытие хранилища» или после вызова в состояние «Открытое хранилище 3* 
команды «начало транзакции с доступом «только чтение*. В этом состоянии доступны команды 
категорий С, D, Е, F, G и Н. Команды категории А, В. I, J, К, L. М, N, О. Р, Q. R. Т, U, V. W 
и X в этом состоянии недоступны.

12.3.7 С о с т о я н и е  « О т к р ы т о е  х р а н и л и щ е  в р е ж и м е  « ч т е н и е —з а 
п и с ь *  3* (R W R e p o s i t o r y  О р е п 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Начало транзакции «чтение—запись* 3* ко
манды «открытие хранилища» или после вызова в состояние «Открытое хранилище 3® команды 
«начало транзакции с доступом «чтение—запись*. В этом состоянии доступны команды категорий 
С, D, Е. F, G, Н. I, J и К. Команды категорий А. В. L. М, N. О, Р. Q. R, Т, U. V. W и X в этом 
состоянии недоступны.

12.3.8 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к м о д е л и  в р е ж и м е  « т о л ь к о  
ч т е н и е *  в х р а н и л и щ е  с д о с т у п о м  « т о л ь к о  ч т е н и е »  3» (R О M o d e l  S t a r 
t e d  R О 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище в режиме «только чте
ние* 3» команды «начало доступа «только чтение**. В этом состоянии доступны команды категорий 
С, D, Е, F. G, Н, L. М, N. О. Р и Q. Команды категорий А. В. I. J, К. R, Т, U, V. W и X в этом 
состоянии недоступны.

12.3.9 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к м о д е л и  в р е ж и м е  « т о л ь к о  
ч т е н и е *  в х р а н и л и щ е  с д о с т у п о м  «ч т е н и  е—з а п и с  ь» 3» ( R W M o d e l  
S t a r t e d  R О 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище в режиме «чтение- 
запись* 3» команды «начало доступа «только чтение*. В этом состоянии д о с т у п н ы  команды катего
рий С. D. Е. F. G, Н. I, К. L. М, N. О, Р. Q и R. Команды категорий Л. В. J. Т. U, V, W и X в 
этом состоянии недоступны.

12.3.10 С о с т о я н и е  « Н а ч а л о  д о с т у п а  к м о д е л и  в р е ж и м е  « ч т е н и е -
з а п и с ь »  в х р а н и л и щ е  с д о с т у п о м  «ч т  е н и е—з а п и с ь» 3* (R W Mo d е 1
S t a r t e d  R W 3)

Устанавливается сразу после вызова в состояние «Открытое хранилище в режиме «чтение- 
запись* 3* команды «начало доступа «чтение—запись». В этом состоянии доступны команды катего
рий С, D. Е. F. G, Н, I, J. К. L. М, N. О. Р. Q, R. Т, U, V. W и X. Команды категорий А и В в 
этом состоянии недоступны.

12.3.11 П е р е х о д ы  с о с т о я н и й
Переходы из одного состояния в другое определены в таблице 6. В таблице строки 1 — 10 пред

ставляют исходное состояние, графы 2—11 — результирующее состояние, а значения, находящиеся 
на пересечении строки с графой, — команды перехода из исходного состояния в результирующее. 
Символ «х* обозначает случай, когда строка и графа представляют одно и то же состояние. Символ 
«—* обозначает случай, когда не существует единственной команды перехода между данными со
стояниями.

В таблице 6 использованы следующие сокращения.
N — состояние «Нет сеанса 3»;
S — состояние «Сеанс 3»;
R -  состояние «Начало транзакции в режиме «только на чтение* 3*;
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W — состояние «Начало транзакции а режиме «чтение—запись* 3*;
RO -  состояние (Открытое хранилище 3»;
RP -  состояние «Открытое хранилище в режиме «только чтение» 3*;
WP — состояние «Открытое хранилище в режиме «чтение—запись» 3»;
RR -  состояние «Начало доступа к модели в режиме «только чтение» в хранилище с досту

пом «только чтение» 3»;
NVR — состояние «Начало доступа к модели в режиме «только чтение* в хранилище с досту

пом «чтение—запись» 3*;
WW— состояние «Начало доступа к модели в режиме «чтение—запись* в хранилище с досту

пом «чтение—запись» 3*.

Т а б л и ц а  6 — Переходы состояний для транзакций уровня 3

Сосхомиме 1 N S R W RO RP W P RR WR WW

N X 10.3.1 — - — - - - - -

S 1 0 .4 .4 X 10.4 .7 1 0 .4 .6 10 .4 .5 - - - - -

R 1 0 .4 .4 1 0 .4 .1 0
10.4 .11

X — — 10 .4 .5 — — — —

W 1 0 .4 .4 1 0 .4 .1 0
10.4 .11

— X — — 1 0 .4 .5 — — —

RO 10 .4 .4 10.5 .3 - - X 10 .4 .7 1 0 .4 .6 - - -

RP 1 0 .4 .4 — 10 .5 .3 — 1 0 .4 .1 0
10.4 .11

X — 10 .7 .3 - —

W P 1 0 .4 .4 — — 1 0 .5 .3 1 0 .4 .1 0
10.4 .11

— X — 1 0 .7 .3 10 .7 .6

RR 1 0 .4 .4 - 1 0 .5 .3 - - 10 .7 .5 - X - -

WR 1 0 .4 .4 — — 1 0 .5 .3 — — 1 0 .7 .5
10.7 .1

— X 10 .7 .4

WW 1 0 .4 .4 — — 10.5 .3 — — 1 0 .7 .7
10.7 .1

— — X

13 Классы реализации

13.1 Реализации СИДД
Реализация, соответствующая одной или нескольким языковым привязкам СИДД, должна 

быть совместима с заданным уровнем функциональных возможностей, устаноатенным ниже. Заявка 
о соответствии реализации протоколу (ЗСРП, P1CS) для конкретной реализации СИДД должна 
устанавливать уровни, которым она удовлетворяет. Когда данной реализацией не обеспечивается 
команда или параметры, с которыми она вызывается, реализация должна предусматривать данную 
команду, но в результате ее вызова должна возвращать ошибку FNJMAVL.

13.1.1 У р о в н и  т р а н з а к ц и и
В настоящем стандарте установлены три уровня реализации транзакции:
1 — нет транзакций. Уровень состоит из реализации, не предусматривающей обеспечение ко

манд на получение постоянной метки, транзакции сеанса и сохранение и отмену изменений СИДД- 
модел и;

2— транзакции СИДД-моделсй. Уровень состоит из реализации, предусматривающей обеспе
чение команд на получение постоянной метки и сохранение и отмену изменений СИДД-модели, 
но не обеспечивающей команды на транзакцию сеанса;

3 -  транзакции. Уровень состоит из реализации, предусматривающей обеспечение команд на 
получение постоянной метки и транзакции сеанса, по не обеспечивающей команды на сохранение 
н отмену изменений СИДД-модели.

106



ГОСТ Р И С О  10303 -22 -2002

13.1.2 У р о в н и  в ы ч и с л е н и я  в ы р а ж е н и я  д л я  п р о в е р к и  и в ы ч и с л я 
е м ы х  а т р и б у т о в

13 настоящем стандарте установлены четыре уровня обеспечения вычисления выражения. Реа
лизация СИДД, обеспечивающая заданный уровень вычисления выражения, должна также обеспе
чивать все более низкие уровни:

1 — нет вычисления. Уровень не предусматривает обеспечения любой команды на проверку, 
запрос СИДД, получение определения сложного объекта, поиск пользователей экземпляра объек
та, получение значения атрибута для вычисляемых и инверсных атрибутов, объявленных в приклад
ных схемах, или доступ к экземплярам объектов словаря СИДД. Ограничения, установленные в 
любой схеме СИДД. должны быть выполнены всегда, независимо от наличия команд на проверку;

2 -  простое вычисление. Уровень содержит обеспечение, предусмотренное на Уровне 1, плюс 
доступ к экземплярам объектов словаря СИДД. получение значений инверсных атрибутов, объяв
ленных в прикладных схемах, и все команды на проверку, за исключением проверок экземпляра 
схемы, глобального правила и правила «were*, со следующими ограничениями: проверку размерно
сти агрегата, точности действительного значения, ширины строки и ширины двоичного значения 
необходимо обеспечивать только в случаях, когда в прикладной схеме границы заданы явными 
целыми числами. Ограничения, установленные в схеме словаря СИДД, должны быть выполнены 
всегда, независимо от наличия команд на проверку;

3 — сложное вычисление. Уровень содержит обеспечение, предусмотренное на Уровне 2. плюс 
обеспечение запроса СИДД, поиск пользователей экземпляра объекта и следующие команды: на 
получение значений вычисляемых атрибутов, проверки правила «were*, экземпляра схемы, гло
бального правила, размерности агрегата, точности действительного значения, ширины строки и 
ширины двоичного значения, за исключением случаев, когда включенное вычисление выражения 
содержит вложенный запрос, функцию определения прикладной схемы, встроенные функции 
«USEDIN» или «ROLESOF* языка EXPRESS;

4 — полное вычисление. Уровень содержит обеспечение, предусмотренное на Уровне 3, плюс 
обеспечение полного набора команд на проверки, получение определения сложного объекта и зна
чений для всех атрибутов.

13.1.3 У р о в н и  з а п и с и  с о б ы т и й  с е а н с а
В настоящем стандарте установлены два уровня записи событий сеанса:
1 — нет записи. Уровень не содержит функции обеспечения записи событий сеанса. На этом 

уровне не создаются экземпляры типа объекта error_event, список sdai_session.errors всегда пуст, а 
значение атрибута session. геео rdi n R_ac t ivc всегда FALSE;

2 — обеспечение записи. Уровень предусматривает функцию обеспечения записи событий сеан
са. Каждая команда, выдающая ошибку', создает экземпляр error_event, и этот экземпляр добавляет
ся в конце списка sdai_session.errors.

13.1.4 У р о в н и  о б л а с т и  д е й с т в и я
В настоящем стандарте установлены два уровня обеспечения конструкции SCOPE (ГОСТ I* 

ИСО 10303-21):
1 — нет области действия. Уровень не содержит обеспечения команд на область действия;
2 -  обеспечение области действия. Уровень предусматривает обеспечение команд на область 

действия.
13.1.5 У р о в н и  э к в и в а л е н т н о с т и  о б л а с т и  з н а ч е н и й
В настоящем стандарте установлены два уровня эквивалентности области значений:
1 — нет эквнвале1ггносги области значений. Уровень не содержит обеспечение объявления экви

валентности области значений типов объекта и его использование прикладными экземплярами, 
основанными на различных определениях схем;

2 — эквивалентность области значений. Уровень предусматривает обеспечение объявления эк
вивалентности области значений типов объекта и его использование прикладными экземплярами, 
основанными на различных определениях схем. Реализация должна обеспечивать один или оба алго
ритма заполнения информации об эквивалентности области значений по А.2.2 или специфический 
для реализации механизм заполнения информации об эквивалентности области значений.

13.2 Спецификация классов реализаций
В данном подразделе определены возможные классы реализаций, на соответствие которым 

могут быть заявлены реализации СИДД.
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13.2.1 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  I
Представляет собой самый низкий уровень функций, которому может соответствовать любая 

реализация СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать уровни 1:
- транзакции;
- вычисления выражения;
- запись сеанса;
- область действия:
- эквивалентность области значений.
13.2.2 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  2
Представляет собой второй уровень функций, которому может соответствовать любая реализа

ция СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 1 — транзакции;
- уровень 2 — вычисления выражения:
- уровень I — запись сеанса:
- уровень 2 — область действия;
- уровень I — экви вате нтность области значений.
13.2.3 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  3
Представляет собой третий уровень функций, которому может соответствовать любая реализа- 

иия СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 1 — транзакции;
- уровень 3 — вычисления выражения;
- уровень I — запись сеанса;
- уровень 2 — область действия:
- уровень 2 — эквивалентность области значений.
13.2.4 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  4
Представляет собой четвертый уровень функций, которому может соответствовать любая реа

лизация СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 2 — транзакции;
- уровень 2 — вычисления выражения;
- уровень 2 — запись сеанса;
- уровень I — область действия;
- уровень 1 — эквивалентность области значений.
13.2.5 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  5
Представляет собой пятый уровень функций, которому может соответствовать любая реализа

ция СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 3 — транзакции;
- уровень 2 — вычисления выражения;
- уровень 2 — запись сеанса;
- уровень I — область действия;
- уровень I -  эквивалентность области значений.
13.2.6 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  6
Представляет собой шестой уровень функций, которому может соответствовать любая реали

зация СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 3 — транзакции;
- уровень 3 — вычисления выражения.
- уровень 2 — запись сеанса;
- уровень I — область действия;
- уровень 2 — эквивалентность области значений.
13.2.7 Р е а л и з а ц и я  к л а с с а  7
Представляет собой седьмой уровень функций, которому может соответствовать любая реали

зация СИДД. Реализации данного класса должны обеспечивать:
- уровень 3 — транзакции;
- уровень 4 — вычисления выражения;
- уровень 2 — запись сеанса;
- уровень 2 — область действия;
- уровень 2 — эквивалентность области значений.
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13.3 Команды, необходимые для классов реализаций
В таблице 7 описаны команды, необходимые для каждого класса реализации. В строках таблицы 

указаны команды, а и графах — классы реализации 1 — 7. Символ «У» обозначает, что необходимо 
обеспечение полных функциональных возможностей данной команды, «N* — от команды требуется 
только возврат указателя ошибки FN_NAVL, *D* — необходимо обеспечение функциональных 
возможностей команды, за исключением обеспечения эквивалентности области значений, а «Е» — 
необходимо обеспечение функциональных возможностей данной команды, соответствующих уров
ню оценки выражения, установленному для данного класса реализации.

Т а б л и ц а  7 — Команды, необходимые для класса реализации

К о м а н д а
К л а с с  р е а д н а и и и

1 2 3 4 5 6 7

10.3.1 Открытие сеанса Y Y Y Y Y Y Y

10.4.1 Запись ошибки N N N Y Y Y Y

10.4.2 Начало описания события N N N Y Y Y Y

10.4.3 Окончание описания события N N N Y Y Y Y

10.4.4 Закрытие сеанса Y Y Y Y Y Y Y

10.4.5 Открытие хранилища Y Y Y Y Y Y Y

10.4.6 Начало транзакции с доступом «чтение—запись* N N N N Y Y Y

10.4.7 Начало транзакции с доступом «только чтение» N N N N Y Y Y

10.4.S Фиксация транзакции N N N N Y Y Y

10.4.9 Аварийное прерывание N N N N Y Y Y

10.4.10 Завершение доступа и фиксации транзакции N N N N Y Y Y

10.4.11 Завершение доступа к транзакции и аварийное пре
рывание

N N N N Y Y Y

10.4.12 Создание нефиксированного списка Y Y Y Y Y Y Y

10.4.13 Удаление нефиксированного списка Y Y Y Y Y Y Y

10.4.14 Запрос СИДД N N Y N N Y Y

10.5.1 Создание СИДД-модсли Y Y Y Y Y Y Y

10.5.2 Создание экземпляра схемы Y Y Y Y Y Y Y

10.5.3 Закрытие хранилища Y Y Y Y Y Y Y

10.6.1 Удаление экземпляра схемы Y Y Y Y Y Y Y

10.6.2 Переименование экземпляра схемы Y Y Y Y Y Y Y

10.6.3 Добавление С'ИДД-модсли D D Y D D Y Y

10.6.4 Удаление СИДД-модсли Y Y Y Y Y Y Y

10.6.5 Проверка глобального правила N N Е N N Е Y

10.6.6 Проверка правила уникальности N Y Y Y Y Y Y

10.6.7 Проверка области значений ссылки на экземпляр N Y Y Y Y Y Y

10.6.S Проверка экземпляра схемы N Y Y Y Y Y Y

10.6.9 Определение актуальности проверки N Y Y Y Y Y Y

10.7.1—10.7.7 Команды СИДД-модсли, кроме команд на со
хранение или отмену изменений, получение определения 
объекта и создание экземпляра объекта

Y Y Y Y Y Y Y

10.7.S Получение определения объекта N Y Y Y Y Y Y
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О кончание т аблицы  7

Команда Класс рсалиииии
1 2 3 4 S 6 7

10.7.9 Создание экземпляра объекта У У У У У У У

10.7.10, 10.7.11 Отмена и сохранение изменений N N N У N N N

10.S. 1 — 10.8.9 Область действия N У У N N N У

10.9.1 Получение определения сложного объекта N N N N N N У

10.9.2 Проверка принадлежности к подтипу У У У У У У У

10.9.3 Проверка принадлежности к подтипу СИДД У У У У У У У

10.9.4 Проверка эквивалентности областей значений N N У N У У У

10.10.1 Получение значения атрибута Е Е Е Е Е Е У

10.10.4 Получение типа экземпляра N У У У У У У

10.10.2. 10.10.3, 10.10.5—10.10.7 Экземпляров объектов, кро
ме команд на получение значения атрибута или получение типа 
экземпляра

У У У У У У У

10.10.8 Поиск пользователей экземпляра объекта N N У N N У У

10.10.9 Поиск пользователей экземпляра обьскга в заданной 
роли

N N У N N У У

10.10.10 Получение значения границы атрибута Е Е Е Е Е Е У

10.10.11 Поиск ролей экземпляра N N N N N N У

10.10.12 Поиск типов данных экземпляра N N N N N N У

10.11.1 Копирование прикладного экземпляра D D У D D У У

10.11.2—10.11.5 Прикладного экземпляра, кроме команд на 
проверки и метки

У У У У У У У

10.11.6. 10.11.7 Прикладной экземпляр — команда постоян
ной метки

N N N У У У У

10.11.8 Получение описания У У У У У У У

10.11.10—10.11.12 Прикладной экземпляр — простая проверки N У У У У У У

10.11.9. 10.11.13—10.11.18 Прикладной экземпляр — проверки N Е Е Е Е Е У

10.12.8—10.12.10, 10.15.4, 10.17.3, 10.17.4, 10.18.3. 10.18.4 Аг
регаты, связанные с границами объекта и прикладного эк
земпляра

N Е Е Е Е Е У

10.12.1-10.12.7, 10.13.1-10.15.3. 10.16.1-10.17.2. 10.18.1. 
10.18.2, 10.19.1—10.19-7 Агрегаты, не связанные с границами 
какого-либо объекта и прикладного экземпляра

У У У У У У У
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Отображение конструкций языка EXPRESS в конструкции схемы словаря СИДЦ

А.1 Конструкции языка EXPRESS
Схема словаря СИДД нс обеспечивает напрямую вес конструкции языка EXPRESS. Нс обеспечиваются 

конструкции, не имеющие отношения к ком аилам СИДД. В настоящем приложении описаны преобразования, 
которые должны быть выполнены со схемой при ее отображении в представление схемы словаря СИДД, в 
дальнейшем называемой словарем данных.

Для каждой схемы, доступной приложению посредством реализации СИДД как части словаря данных, 
должна существовать СИДД-модсль, содержащая соответствующую информацию словаря (см. 6.1). Значением 
атрибута sdai_modcl.namc каждой СИДД-модели должно быть имя схемы, выделенное прописными буквами 
(символами) с добавлением окончания «_DICTIONARY_DATA». Для экземпляра схемы, с которым связаны 
все СИДД-модели — части словаря данных, значением атрибута schcma_instance.name должно быть 
«SDAI DICTIONARY SCHEMA INSTANCE». а каждая СИДД-модсль должна быть элементом множества 
schema_instance.associated_modcls (см. S.4.1). Экземпляр схемы и связанные с ним СИДД-модели должны быть 
основаны на схеме сеанса СИДД.

А. 1.1 С п е ц и ф и к а ц и и  и н т е р ф е й с а
Когда словарь данных заполняется на основе конкретной схемы, все эдсмсты  языка EXPRESS, явно 

или неявно импортированные в текущую схему, должны быть допустимы в ней. Все импортированные элемен
ты рассматриваются как часть экземпляра schema_definition. представляющею текущую схему. Схемы, из кото
рых импортируются элементы, не должны быть экземплярами schemadefinition до тех пор. пока они не будут 
обработаны индивидуально.

Все описания, ставшие явно или неявно видимыми в текущей схеме посредством операторов USE или 
REFERENCE, должны быть представлены в словаре. Когда тип данных объекта стал видимым при помощи 
REFERENCE или был неявно импортирован, или в обоих случаях, его словарный компонент должен иметь 
атрибут entity_dcfinition.independent со значением FALSE. Все другие определения объекта должны иметь этот 
атрибут со значением TRUE.

Конструкции в схеме словаря СИДД. обеспечивающие команды, определенные в настоящем стандарте, 
не учитывают спецификацию интерфейса. Однако для приложений, могущих использовать спецификации ин
терфейса, схема предусматривает конструкции, обеспечивающие доступ приложения к данной информации. 
Данные конструкции запоминают тот факт, чго эти элементы словари были импортированы в текущий экзем
пляр schcma_dcfinition. но в настоящем стандарте не предусмотрены команды или функция, могущие восполь
зоваться -этой информацией (см. 6.4.2—6.4.7).

А. 1.2 И н т е р п р е т а ц и я  к о н с т р у к ц и и  A B S T R A C T  я з ы к а  EXPRESS
Если тип объекта объявлен абстрактным (ABSTRACT) супертипом, значением сто атрибута 

cntity_dcfinition.instantiaMc должно быть FALSE, в противном случае — TRUE.
А. 1.3 И н т е р п р е т а ц и я  в ы р а ж е н и й  A N D  и А N D О R в к о н с т р у к ц и и  SU PER- 

TYPE я з ы к а  EXPRESS
Если объявление объекта (ENTITY) языка EXPRESS яыяется суисргииом. оператор SUPERTYPE кото

рого содержит одно или несколько выражений AND или AN DOR. или если многочисленные объявления 
ENTITY языка EXPRESS определены как п о д т и п ы  одного супертипа, а суиертнп не задает ограничение ON EOF. 
приложение В ГОСТ Р ИСО 10303— 11 устанавливает, как найти счетное множество определений типа данных 
объекта, для которых потенциально можно создать экземпляры. Существуют два способа, по которым эти типы 
данных объекта могут быть сделаны доступными посредством реализации СИДД:

- реализация СИДД может обеспечивать окончательно заполненный словарь СИДД для экземпляров 
cntity_dcfinitioa с полным множеством определений типа данных объекта, делая их после команды «начало 
доступа «только чтение» доступными для СИДД-модели, содержащей информацию словаря данных для конк
ретной схемы;

- реализация СИДД может обеспечивать создание экземпляров entitydefinition. основанных на опреде
лениях типа данных объекта, полученных в результате выполнения команды «получение определения сложно
го объекта».

Внутри конкретного сложного эк земпляра объекта С определяется корневой объект как нс имеющий в С 
экземпляров подтипов. Дтя каждого допустимого сложного экземпляра, создаваемого по алгоритму, опреде
ленному в приложении В ГОСТ Р ИСО 10303-11. и содержащего несколько корневых объектов, должен быть 
создан дополнительный экземпляр cnlil.v_dcfinition. который должен быть подтипом каждого из корневых объектов 
в сложном экземпляре. Значение атрибута cntitj_ck.Ttnition.name должно формироваться путем соединения имен 
типов корневых объектов в алфавитном порядке, разделенных символом плюс (+).
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ствии

П р и м е р  17 — Предположим, что имеются следующие EXPRESS-схсмы:
SCHEMA resource:
ENTITY a ABSTRACT SUPERTYPE OF (b ANDOR c): 

attrl : REAL;
WHERE

WR1 : attrl >= 0.0:
END_ENT1TY;
ENTITY b SUBTYPE OF (a): END_ENTITY;
ENTITY c SUBTYPE OF <a>: 

attr4: STRING:
UNIQUE

UR I : attr4;
END_ENTITY;
END_SCHEMA;
SCHEMA cxample_schema;
USE FROM resource (a. b);
REFERENCE FROM resource (c);
ENTITY d SUPERTYPE OF (ONEOF (e. 0  AND (g ANDOR h)) SUBTYPE OF (b); 

a lt’  : g:
END_ENTITY:
ENTITY c SUBTYPE OF (d):

SELF\a.attrl : INTEGER:
END_ENTITY;
ENTITY f SUBTYPE OF <d>; END_ENTITY:
ENTITY g SUBTYPE OF (d):
INVERSE

attr3 : SET|2:4| OF d FOR attr2;
END_ENTITY:
ENTITY h SUBTYPE OF (d); END_ENTITY;
RULE f_atlrl_big FOR (П;
WHERE

WR1: SIZEOF (QUERY (fab <* f  | fab.attrl < 1000.0)) -  0;
END_RULE;
END.SCHEMA;
Тогда в словаре могут появиться следующие экземпляры cntitv_dcfinition. закодированные в соотнет- 
с ГОСТ Р ИСО 10303-21:
#1 *  SCHEMA_DEFINITION(‘example_schcma\ $);
#100 =■ ENTITY_DEFINITION(a\ («101). *1, (). .F.. .F., .T.):
#101 -  WHERE RULE('wrl\ #100);
#102 -  EXPLICIT_ATTRIBUTE(,attrr, #100. #103. S. .F.);
# 103 -  REAL_TYPE($);
#110 -  ENTITY_DEFINITION (*b\ (), #1. (#100), .F.. .T.. .T.);
#120 -  ENTITY_DEFINITlON (‘c ’, (). #1. (#100), .F., .T., .F.);
#121 -  EXPLICIT ATTRIBUTE('attr4'. #120. #122. S. .F.);
#122 -  STRING_TYPE($, .F.);
#123 -  UNIQUENESS RULECurF. (#121), #120);
#130 -  ENTITY_DEFINITION (4 l\ (), #1. (#110), .F., .T., .T.);
#131 -  EXPLICIT_ATTRIBUTE('attr2‘. #130, #160. $, .F.);
#140 -  ENTITY_DEFINlTION( e \  (>, #1, (#130), .F„ .T.. .T.);
#141 -  EXPLICIT_ATTRIBUTE(*attr2\ #140. #142. «102, .F.);
#142 -  INTEGER,TYPED:
#150 -  ENTITY_DEFINITION(T. (), #1. (#130). .F.. ,T„ .T);
#160 -  ENTITY_DEFINITIONCg\ (), #1, (#130), .F., .T., T.);
#161 =  INVERSE_ATTRlBUTECattr3-. #160. #130. S. #131, #162. #163. .F.);
#162 -  INTEGER,BOUND(2);
# 1 6 3 - INTEGER BOUND(4);
#170 -  ENTITY.DEFINlTIONCh*, (). #1, (#130), .F., .T.. .T.);
#200 -  GLOBAL_RULE(T_attrl_big\ (#150). (#201). #1):
#201 -  WHERE RULECwrF. #200);
#300 = ENTITY_DEFINITION( b+c’, (). #1. (#110. #120), .T., .T., .T.);
#301 -  ENTITY_DEFINITI0N(‘e4g‘, (). #1, (#140. #160), .T., .T.f .T.);
#302 -  ENTITY,DEFINlTI0N(‘e4h*. (). #1. (#140. #170), ,T„ ,T., .T.);
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#303 -  ENTITY_DEFINITION(‘c+ g4h\ (). #1. (#140. #160, #170). .Т„ .Т.. .Т.>;
#304 -  ENTITY_DEFINITIONef+g*, (). #1. (#150. #160), .Т.. .Т.. .Т.);
#305 -  ENTlTY_DEFINmONCf+h\ (), #1, (#150. #170). .Т., .Т.. .Т.):
#306 = ENTITY_DEFINIT10Ncf+g+h'. (), #1, (#150, #160. #170), .Т.. .Т.. .Т.);
#307 -  ENTITY_DEFINITION(‘c4d ', (), #1, (#120. #130), .Т.. .Т., .Т.);
#308 -  ENTITY_DEFlNIT10NCc+c+g-, (), *1. (#120, #140, #160), ,Т., /Г., .Т.);
#309 -  ENTITY_DEFINITI0N(‘c 4 c 4 h \ (). #1, (#120, #140, #170), .Т.. .Т.. .Т.);
#310 -  ENTITY_DEFINlTION(‘c+c+g+h*. (). #1, <#120. #140, #160, #170). ,Т„ .Т.. .Т.):
#311 -  ENTITY_DEFINlTIONCc+f+g'. (), #1, (#120, #150. #160), Т „  .Т., .Т);
#312 -  ENTITY_DEFINlT10N(‘c+f+h’. (). #1. (#120, #150, #170). .Т., .Т., .Т.);
#313 -  ENTITY_DEFINlT10N(‘c+f+g+h', (), #1, (#120, #150. #160, #170). .Т., Т ., .Т.):
А. 1.4 Г р а н и н ы  и г р а н и ч н ы е  в ы р а ж е н и я
Точность действительного (вещественного) типа; ширина строкового и двоичного типов, фанины для 

типов набора (SET), списка (LIST), мультимножества (BAG); основные офаничения для инверсного афибуга 
и индексы для типа массива могут быть заданы в схеме целочисленными выражениями. Значении этих выраже
ний могут быть основаны исключительно на схеме, внутри которой они объявлены, или могут зависеть от 
совокупности данной схемы. В случае, когда значение выражения основано исключительно на схеме, внутри 
которой оно объявлено, вычисленное целочисленное значение должно быть установлено в качестве значения 
атрибута intcger_bound.bound_valut\ описывающего границу в словаре данных. В случае, когда значение выра
жения зависит от совокупности схемы, экземпляр population_dcpendcnl_bound должен объяачять фанииу в 
словаре данных.

А. 1.5 П е р с о б ъ я в л е н и е  а т р и б у т а
Котла атрибут в супсргипе языка EXPRESS переопределяется в подтипе (см. 9.2.3.4 ГОСТ Р ИСО 

10303-11), в словаре данных С'ИДД должны появляться отдельные экземпляры соответствующего подтипа 
атрибута, связывающие атрибут в супсргипе и переопределенный атрибут в полтине. Переопределенный атри
бут должен быть элементом cntity_definition.attributes для подтипа. Значение attribatc.rcdcclaring в экземпляре 
атрибута для подтипа должно быть устаноапсно ссылкой на экземпляр атрибута псрсобьяагясмото супертипа.

А.2 Информация об эквивалентности области значений
А.2.1 К о н с т р у к ц и и  с л о в а р я
Эквивалентность областей значений двух типов данных объекта обеспечивается соответствующими 

определениями в схеме словаря С'ИДД. Тип объекта, существующий в одной схеме, может быть объявлен 
эквивалентным по области значений типу объекта из другой схемы при помощи типов данных о&ьскгов 
domain_cquivalenl_typc и extcmal_schcraa.

Эквивалентность областей значений задастся попарно в тех определениях, связанных конкретным 
schcma_dcfinition. которые объявляют, что экземпляр объекта, основанный на собственной схеме, может ссы
латься на экземпляр объекта, основанный на внешней схеме. СИДД-модели, основанные на внешней схеме, 
должны быть связаны с экземпляром схемы (schema_instance). основанным на собственной схеме в ггорядке 
получения этих ссылок. Однако экземпляры объекта, основинныс на внешней схеме, не могут ссылаться на 
экземпляры объекта, основанные на собственной схеме, если нет дополнительного экземпляра extemal_sehema. 
связанного с внешней схемой и определяющего domatn_equivalent_type между внешней и собственной 
схемами.

Типы данных объекта domain_equivalent_typc и cxternal schcina. связанные с schema_dcfinition. заполня
ются внешней системой, используя информацию, нс определенную в настоящем стандарте. Данная информа
ция (спецификации) может бы ть получена от разработчиков схем или определена объявлениями внутри самих 
схем.

А.2.2 А л г о р и т м ы  и м е т о д ы  о б ъ я в л е н и я  Э к в и в а л е н т н о с т и  о б л а с т и  з н а -  
ч с н и й

В настоящем пункте описаны два метода обьяазения эквивалентности по области значений в словаре 
данных СИДД:

1) с использованием EXPRESS-спенификапии интерфейса;
2) с использованием заполнения файла гго ГОСТ Р ИСО 10303-21 для части схемы словаря С'ИДД. 

Возможны и другие методы, но они ire определены в настоящем стандарте.
Первый метод объявлении эквивалентности области значений в схеме словаря С'ИДД обеспечивает алго

ритм. основанный на EXPRESS-спецификации шгтсрфейса. Два типа обздгазяются эквивалентными но обла
сти значений, если они выведены из одного и того же тина объекта с использованием конструкции USE ати 
REFERENCE и одинаково использованы в двух схемах.

П р и м е р  18
SCHEMA resource;
ENTITY identical: 

range ; REAL;
END ENTITY
ENTITY different:
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range : REAL:
END.ENTITY;
ENTITY between;

range : REAL:
END_ENT1TY;
END.SCHEMA;
SCHEMA ONE;

USE FROM resource (identical, different, between);
RULE diffcrcnt_ncgative FOR (different):
WHERE

WRI: SIZEOF (QUERY (a <« ditTcrcnt \ a.rangc < 0)) -  0;
END_RULE:
RULE bctwccn_small FOR (between);
WHERE

WRI: SIZEOF (QUERY (a <• between | <0 < a.rangc < 10) )) -  0;
END RULE:
END_SCHEMA;
SCHEMA TWO:
USE FROM resource (identical, different, between);
RULE di(fcrcnt_positivc FOR (different);
WHERE

WRI: SIZEOF (QUERY (a <* different | a.range > 0)) ■ 0;
END_RULE:
RULE betweenjarge FOR (between):
WHERE

WRI: SIZEOF (QUERY (a <* between | <0 < a.rangc < 20) )) -  0;
END_RULE;
END_SCHEMA;
Из этих схем разработчик или пользователь СИДД может понять следующее:
- объект «identical» эквивалентен по области значений между схемами «ONE» и «TWO*;
- объект «different* не эквивалентен но области значений между схемами «ONE* и «TWO», так как его 

ограничения имеют разные области значений;
- объект «between* эквивалентен по области значений между схемами «TWO* и «ONE*, но не наоборот, 

так как это ограничено возможностями экземпляров «between*, принадлежащими схеме «ONE*, быть допус
тимыми экземплярами «between» для схемы «TWO*, но нс наоборот.

Второй метод для объявления эквивалентности области значений заключается в обеспечении реализации 
информацией, закодированной согласно ГОСТ Р ИСО 10303-21 с использованием схемы словаря СИДД (см. 
раздел 6).

П р и vi е р 19 — Если разработчики или пользователи схем «ONE» и «TWO* хотят сделать «identical*, 
«different» и «between» эквивалентными по области значений в СИДД данным способом, они могут добиться 
этого путем внесения следующей части данных в словарь:

/*schcma_definition для схемы «ONE*
ДНИ содержит определение объекта «identical» в схеме «ONE* и здесь нс показано*/
Д100 «  SCHEMA.DEFINITION ( ONE’);
Д200 -  EXTERNAL_SCH£MA (TWO1. («300). Д100);
#300 -  DOMAJN_EQUIVALENT_TYPE ( identical1, #1111);
/*schcma_dcfinition для схемы «TWO»
Д6666 содержит определение объекта «identical» в схеме «TWO* и здесь нс показано 
Д7777 содержит определение объекта «between» в схеме «TWO» и здесь нс показано*/
#500 = SCHEMA_DEFINITION (’TWO1);
Д 6 0 0  -  ЕХТЕ RNAL_SC Н ЕМ A CONE1, ( # 7 0 0 .  #800). Д 5 0 0 );
Д700 ■»• DOMAlN_EQUIVALENT_TYPE (’identical1. «6666):
#800 *  D0MAIN_EQIJJVALENT_7YPE ( between1. #7777);
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В
(обязательное)
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Форма заявки о соответствии реализации протоколу

Форма заявки о соответствии реализации протоколу (ЗСРП) обеспечивает опенку соответствия реализа
ций языковым привязкам СИДД. установленным в настоящем стандарте. Настоящее приложение имеет форму 
вопросника, который предназначен для заполнения разработчиком и может быть использован испытательной 
лабораторией при подготовке аттестационного тестирования.

Все реализаторы должны дать ответы на вопросы, приведенные в В. I и В.2.
В.1 Соответствие заданной функции
В. 1.1 У р о в н и  т р а н з а к ц и и
Какому уровню соответствует обеспечение?__________________________________

указать один из следую щ их уровней
1 — нет транзакции;
2 — транзакции СИДД-модсли;
3 — транзакции.

В. 1.2 У р о в н и  в ы ч и с л е н и я  в ы р а ж е н и я
Какому уровню соответствует обеспечение? __________________________________

указать один  из следую щ их у ровней
1 — нет вычисления;
2 — простое вычисление;
3 — сложное вычисление;
4 — полное вычисление.

В. 1.3 У р о в н и  з а п и с и  с о б ы т и й  с е а н с а
Какому уровню соответствует обеспечение?__________________________________

указазь один из следую щ их уровней
1 — нет записи;
2 — обеспечение записи.

В. 1.4 У р о в н и  о б л а с т и  д е й с т в и я
Какому уровню соответствует обеспечение?__________________________________

у к а з а з ь  о д и н  u i  с л е д у ю щ и х  у р о в н е й
1 — нет области действия;
2 — обеспечение области действия.

В. 1.5 У р о в н и  э к в и в а л е н т н о с т и  о б л а с т и  з н а ч е н и й
Какому уровню соответствует обеспечение?__________________________________

указать один  и з  сл е д у ю т  и з  уровней
1 — нет эквивалентности области значений;
2 — эквивалентность области значений.

В. 1.6 О б е с п е ч и в а е м ы й  к л а с с  р е а л и з а и и и
Какому классу реализации соответствует обеспечение? __________________________________

у к а з а зь  к л а с с ы  1 — 7
В.2 Ограничения реализации
Что является основой для усганаативасмого времени (event.time]?___________________________________
Какое максимальное число хранилищ может существовать внутри сеанса СИДД?______________________
Какое максимальное число СИДД-модслсй может существовать внутри хранилища?_________________
Какая максимальная длина обеспечивается для типа STRING языка EXPRESS? _____________________
Какая максимальная длина обеспечивается для типа BINARY языка EXPRESS? ______________________
Какое ограничение точности обеспечивается для типа REAL языка EXPRESS? ________________________
Какое максимальное количество элементов может находиться в экземпляре агрегата переменной размер

ности? __________________
Какое максимальное число индексных позиций может бы ть в экземпляре массива? ___________________
Если обеспечивается эквивалентность областей значений, какой метод используется для объявления се в 

словаре данных? __________________
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ С
(обязательное)

Регистрация информационного объекта

С.1 Обозначение документа
Для того чтобы обеспечить однозначное обозначение информационного объекта н открытой системе, 

настоящему стандарту присвоен идентификатор объекта
{ iso standard 10303 part<22) venuon(0) )

Смысл этого значения определен н ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ГОСТ Р ИСО 10303-1.
С.2 Обозначение схемы
Для того чтобы обеспечить однозначное обозначение SDAl_dictionary_schema в открытой системе, 

SDAl_diclionar>_schema (см. раздел 6) присвоен идентификатор объекта
{ iso standard 10303 part(22) vcrsion(O) object! I) SDAI-diclionary-schcmafl) }
Смысл этого значения определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ГОСТ Р ИСО 10303-1.
Для того чтобы обеспечить однозначное обозначение SDAI_session_schema в открытой системе, 

SDAl_session_schema (см. раздел 7) присвоен идентификатор обьскта
{ iso standard 10303 part(22) vcn>ion(0) object(2) SDAI-session-schcma(l) )
Смысл этого значения определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ГОСТ Р ИСО 10303-1.
Для того чтобы обеспечить однозначное обозначение SDAl_popu!ation_schema в открытой системе, 

SDAl_population_schema (см. раздел 8) присвоен идентификатор объекта
{ iso standard 10303 part(22) vcisk)n(O) objcct(3) SDAI-popnlation-schcma( 1) )
Смысл э т о т  значения определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ГОСТ Р ИСО 10303-1.
Для того чтобы обеспечить однозначное обозначение SDAI_paraineter_data_schcma в открытой системе, 

SDAl_parameter_data_schcma (см. раздел 9) присвоен идентификатор обьскта
{ iso standard 10303 рап(22) vcrsion(O) object(4) SDAI-pardmetcr-data-schcma( I) }
Смысл этого значения определен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ГОСТ Р ИСО 10303-1.

ПРИЛОЖ ЕНИЕD 
(справочное)

Диаграммы на языке EXPRESS-G

Рисунки D.l — D.I0 соответствуют исходным текстах) на языке EXPRESS, приведенным в разделах 
6—9. В данных рисунках использована графическая нотации EXPRESS-G для языка EXPRESS. Нотация языка 
EXPRESS-Ci определена в приложении D ГОСТ Р ИСО 10303-11.
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Рисунок D.l — EXPRESS-G диаграмма I из S-и схем словаря СИДД (см. также рисунки D .l—D.5)
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Рисунок 0.2 — EXPRESS-G диаграмма 2 из 5-и схем словаря СИДД (см. также рисунки D.I и 0.3—0.5)
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Рисунок D.3 — EXPRESS-G диаграмма 3 из 5-и схем словари СИДД (см. также рисунки D .l—D.5)
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Рисунок D.4 — EXPRESS-G лиаграмма 4 из 5-н схем словари СИДД (см. также рисунки D .l—D.3 и D.5)
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Рисунок D.5 — EXPRESS-G диаграмма 5 из 5-и схем словаря СИДД (см. также рисунки D.l —D.4)
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Рисунок D.6 — EXPRESS-G диаграмма I из 2-х схем сеанса СИДД (см. также рисунок D.7)
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Рисунок D.7 — EXPRESS-G диаграмма 2 из 2-х схем сеанса СИДД (см. также рисунок D.6)
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Рисунок D.8 — EXPRESS-G диаграмма схемы совокупности СИДД
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Рисунок D.9 — EXPRESS-G диафамма I ид 2-х схем параметризированных данных СИДД
(см. также рисунок D.10)
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Рисунок 0.10 — EXPRESS-G диаграмма 2 из 2-х схем параметризированных данных СИДД
(см. также рисунок О.1))

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

Распечатки (листинги) схем СИДД на языке EXPRESS

В настоящем приложении представлены листинги конструкта! на языке EXPRESS, определенных в 
разделах 6—9 настоящего стандарта. Эти листинги нс включают в себя текст или аннотации. Данное приложе
ние предоставляется только в машиино-интерпретируемой форме по следующему адресу унифицированного 
указатели ресурсов < IJ RL): http://www.nisJ.gov/sc4/8tcp/parts/part022/curTent/part22.exp
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