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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С  И Й  С К  О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В
включительно

КАБЕЛИ БЕЗ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ

Polyvinyl chloride insulated cables o f  rated voltages up to  and including 450/750 V. 
Non-shcathed cables for fixed wiring

Дата введении 2002—07—01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к одножильным кабелях» с поли

винилхлоридной изоляцией без оболочки для стационарной прокладки на номинальное напряжение 
до 450/750 В включительно.

Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60227-1 и конкретным 
требованиям настоящего стандарта.

1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 224S3—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и 

шпуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 332-1—96 Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание оди

ночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек элект

рических кабелей. Методы теплового старения
ГОСТ Р МЭК 811-1-4—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек элект

рических кабелей. Испытания при низкой температуре
ГОСТ Р МЭК 60227-1—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напря

жение до 450/750 В включительно. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60227-2—99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напря

жение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60811-1-1—98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы опреде
ления механических свойств

ГОСТ Р МЭК 60811-3-1—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаун
дов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытание под давлением при 
высокой температуре. Испытания на стойкость к растрескиванию

ГОСТ Р МЭК 60811-3-2—94 Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаун
дов изоляции и оболочек электрических кабелей. Определение потери массы. Испытание на терми
ческую стабильность

2 Кабель одножильный с жилой ограниченной гибкости 
без оболочки общего применения

2.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 01.

Издание официальное
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ГОС! Р МЭК 60227-3-2002

2.2 Номинальное напряжение
450/750 В.
2.3 Конструкция
2.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483:
- классу 1 — однопроволочная жила,
- классу 2 -  многопроволочная жила.
2.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа

пвх/с.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице I.

Т а б л и ц а  1 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 01

Номинальное
сечение

пмсолронодяшей 
жилы, им"

Класс жилы 
но ГОСТ 224S3

Усганоплсммас
значение
толщины

К З О Л  41111 к . VIVI

Средний наружный диаметр, мм
Электрическое 

сои ротивлеки е изоли ник 
на длине 1 кы при 70 'С, 

МОы. не ыснес
М И Н . макс.

1,5 1 0.7 2.6 3,2 0.0110
2 2.7 з,з 0.0100

2,5 1

0.8

3,2 3,9
2 3.3 4.0 0,0090

4.0 1 3,6 4.4 0.0085
2 3,8 4,6 0.0077

6.0 1 4.1 5.0 0.0070

2 4.3 5.2 0.0065

10.0 1
1.0

5,3 6.4 0.0070

2

5.6 6.7 0.0065
16,0 6.4 7,8 0.0050
25,0

1,2
8,1 9.7

35.0 9,0 10.9 0.0043
50.0 1.4 10.6 12.8
70,0 12.1 14.6 0.0035
95.0 1.6 14.1 17.1
120,0 15,6 18,8

0.0032150.0 1.8 17,3 20.9
185.0 2.0 19.3 23.3

240,0 2.2 22.0 26.6
300.0 2,4 24.5 29.6 0,0030
400.0 2,6 27.5 33.2 0,0028

2.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице I.
2.4 Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 2.
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Т а б л и ц  а 2  — Испытания кабеля типа 60227 IEC 01

И спы тан ие Категория С тан дарт на метод И С Н Ы  Т Л И  И Я

й е н ы  га и  И Я
О бозначение Н ом ер  пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T.S ГОСТ Г МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2500 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2 .2
1.3 Сопротивление изоляции при т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
70 X
2 Требования к конструкции и конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
пням к конструкции
2.2 Измерение толщины изоляции T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2

испытания вручную

1.9
2.3 Измерение наружного диаметра T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Механические характеристики изо
ляции
3.1 Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60S 11-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение после т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 S.1
4 Испытание под давлением при вы- т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1
еокой температуре
5 Эластичность и стойкость к удару 
при низкой температуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
5.2 Испытание изоляции на удли- т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.3
некие0
5.3 Испытание изоляции на удар т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.5
6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9-1
7 Испытание на нераспространение т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

горения

11 Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничною значения, установленного в лом  
метоле испытания.

2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 "С.

3 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки общего применения

3.1 Кодовое обозначение
60227 1ЕС 02.
3.2 Номинальное напряжение
450/750 В.
3.3 Конструкция
3.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 224S3 для жил класса 5.
3.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа 

ПВХ/С.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 3.

3
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Т абл  к ца 3 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 1ЕС 02

Н ом и н ал ьн ое сечение 
ток опроводящ ей  ж н .ш , 

мм*

У становленное 
значение толщ ины  

изолинии , мм

С редн ий  наруж ны й диаметр, мм Э лектрическое 
сопроти вл ен и е и ш ля ими 
иа длине 1 км при  70 'С .  

М О м . ие менееМИМ. м акс.

1,5 0.7 2.8 3,4 0.01 (К)
2,5

0.8
3.4 4.1 0,0090

4,0 3,9 4,8 0.0070
6,0 4.4 5.3 0,0060
10.0

1.0
5,7 6,8 0.0056

16.0 6,7 8,1 0.0046
25.0

1,2
8.4 10,2 0,0044

35.0 9.7 11,7 0.0038
50,0 1.4 11.5 13.9 0,0037

70.0 13,2 16.0 0,0032
95.0 1.6 15.1 18.2
120.0 16.7 20,2

0,0029150.0 1,8 18,6 22,5
185,0 2,0 20.6 24.9
240,0 2.2 23,5 28,4 0.0028

3.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
3.4 Испытания
Соответствие требованиям 3.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 4.

Табл  и и а 4 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 02

И спы тание К атегория С тандарт па метод исп ы тания
испы тании

О ботначемнс Н ом ер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2500 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при 70 "С т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4

2 Требования к конструкции н конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия трсбова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
ниям к конструкции
2.2 Измерение толщины изоляции T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2

испытания вручную
1.9

2.3 Измерение наружного диаметра T.S Г ОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Механические характеристики изоля
ции
3.1 Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение посте т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1

4
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Окончание таблицы 4

Иен м Тайне К атеш ри я С тандарт на м етод исп ы тания
испы тании

О бозначени е Н ом ер  пункта

4 Испытание под давлением при высо
кой температуре
5 Эластичность при ниткой температуре

т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1

5.1 Испытание изоляции на изгиб 1 ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
5.2 Испытание изоляции на удлине
ние11

г ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.3

6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1
7 Испытание на нераспространение го
рения

т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

"  Испытание проводят, если наружный диаметр кабеля более граничного значения, установленного в этом 
методе испытания.

3.5 Указания но применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 *С.

4 Кабель одножильный с однопроволочной жилой без оболочки 
для внутренней прокладки с допустимой температурой на жиле 70 °С

4.1 Кодовое обозначение
60227 1ЕС 05.
4.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
4.3 Конструкция
4.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 1.
4.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа 

ПВХ/С.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 5.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 5.

Табл п на 5 — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 05

Н ом инальное сечени е 
ю кол рои одкш сй  ж и л и . мм‘

У становленное С редн ий наруж ны й д и ам етр , мм Э лектрическое

Значение толщ ины  
и зо л яц и и , мм МИ Н. М JICC.

сопроти вл ен и е изоляции 
на длине 1 км  при 70 'С . 

М О м . н е  меиес

0.50 1,9 2,3 0.015
0.75 0 . 6

2 , 1 2,5 0 . 0 1 2

1 . 0 0 2 , 2 2,7 0 . 0 1 1

4.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 5.
4.4 Испытания
Соответствие требованиям 4.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 6.
4.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 С.

5
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Табл  к Ца 6 — Испытания кабеля типа 60227 IEC 05

И спы тан ие
К атегория С тандарт па метод исп ы тания
исп ы тания О бозначен  ис Н ом ер пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2000 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
70 'С
2 Требования к конструкции и конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия трсбова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
ниям к конструкции
2.2 Измерение толщины изоляции T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2

испытания вручную
1.9

2.3 Измерение наружною диаметра T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Механические характеристики изо
ляции
3.1 Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение после т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1
4 Испытание пол давлением при вы- т ГОСТ Р МЭК 64)811-3-1 8.1
сокой температуре
5 Эластичность при низкой темпера- 
турс
5.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
6 Испытание на тепловой улар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1
7 Испытание на нераспространение т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

горения

5 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки для внутренней 
прокладки с допустимой температурой на жиле 70 °С

5.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 06.
5.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
5.3 Конструкция
5.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
5.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа

ПВХ/С.
Толщина изоляции должна соответствовать значению, указанному в таблице 7.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 7.

Т а б л и ц а ?  — Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 06

Н ом инал  ыкте 
сечени е

ток опроводящ ей
жилы, мм'

У становленное 
значение толщ ины  

идоляи ни . мм

С редн ий н аруж н ы й д и ам етр , мм
Э лектрическое соп ротивление 

и золяции  на дл ине 1 км при 70 "С, 
М О м . не менеемим микс.

0.50
0,6

2.1 2.5 0.013
0,75 2,2 2,7 0.011
1,00 2,4 2,8 0.010

6
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5.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7.
5.4 Испытания
Соответствие требованиям 5.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 8.

Т а б л и ц а #  — Испытания кабеля типа 60227 IEC 06

И ены  ta n  нс K aie io p iiu С тандарт на м етод испы тании
испы тании

О бозначение Н ом ер  п у н к т

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2000 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изолинии при г ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
70 X
2 Требования к конструкции и конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия трсбова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
пням к конструкция
2.2 Измерение толщины изолинии T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2

испытания вручную
1.9

2.3 Измерение наружного диаметра T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Механические характеристики изо
ляции
3.! Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение после т ГОСТ Р МЭК S11-1-2 8.1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1
4 Испытание под давлением при вы- т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1
сокой температуре
5 Эластичность при низкой темпе
ратуре
5.1 Испытание ктшшши на изгиб т ГОСТ Р МЭК S11-1-4 8.1
6 Испытание на тепловой улар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1
7 Испытание на нераспространение т ГОСТ Р МЭК 332-1 —
горения

5.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 70 *С.

6 Кабель одножильный с однопроволочной жилой без оболочки 
для внутренней прокладки с допустимой температурой на жиле 90 “С

6.1 Кодовое обозначение
60227 1ЕС 07.
6.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
6.3 Конструкция
6.3.1 Т о к о п р о в о д я ш а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 1.
6.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа 

ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 9.

7
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Табл и на 9 — Основные технические характеристики кабеля типа 6022? IEC 07

Н ом инальное
сечени е

ток опроводящ ей  
ж и л ы , м м '

У становленное
знам ение таящ и м и

И З О Л Я Ц И И ,  м м

С редн ий  наруж ны й диам етр , мм Э лектрическое 
сои  ритм вл ей  не идол я  ии и 
н а  дл ине 1 км при 90 "С. 

М О м . нс менее
М И К . микс.

0,50
0.6

1,9 2,3 0,015
0.75 2.1 2,5 0.013
1.00 2,2 2.7 0.012

1.50 0.7 2,6 3.2 0.011
2.50 0.8 3.2 3,9 0,009

6.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 9.
6.4 Испытания
Соответствие требованиям 6.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Исньтпшии кабеля типа 60227 IEC 07

Й ены  гаи не
К атегории С тан дарт на метол исп ы тания
исп ы тания

О бозначени е Н ом ер  пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2000 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2 .2
1.3 Сопротивление изоляции при т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
90 °С
2 Требования к конструкции и конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний осмотр и
ниям к конструкции
2.2 Измерение толщины изоляции T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2

испытания вручную 
1.9

2.3 Измерение наружного диаметра T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11

3 Механические характеристики изо
ляции
3.1 Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение после т ГОСТ Р МЭК 811-1-2 8.1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при вы- г ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1
еокой температуре

5 Эластичность при низкой темпе
ратуре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-1-4 8.1
6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1

7 Испытание на нераспространение г ГОСТ Р МЭК 332-1 —

горения

8 Тсрмостабилыюсть г ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 9

8
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В случаях, когда возможно принятие мер против термопластичной усадки и допускается 
уменьшение сопротивления изоляции, поливинилхлоридный компаунд, предназначенный для дли
тельной работы при температуре 90 *С, может обеспечить работоспособность кабеля при температуре 
до 105 *С с соответствующим уменьшением его срока службы.

7 Кабель одножильный с гибкой жилой без оболочки
для внутренней прокладки с допустимой температурой на жиле 90 °С

7.1 Кодовое обозначение
60227 IEC 08.
7.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
7.3 Конструкция
7.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5.
7.3.2 И з о л я ц и я
Изоляция токопроводящей жилы должна быть из поливинилхлоридного компаунда типа 

ПВХ/Е.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице II.
Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 11.

Таблица II -  Основные технические характеристики кабеля типа 60227 IEC 08

Н ом инальное
сечени е

токопроводящ ей 
ж и л ы , м м '

У становленное 
зн ачен ие тот шимм 

и ж л я и и н . мм

С релин н н аруж н ы й д и ам етр . мм
Э л ектрическое сопротивление 

■полянин на .т.1 мне 1 км при 941 "С. 
М О м . ие менеемим. макс.

0.50
0.6

2,1 2,5 0.013
0,75 2,2 2.7 0.012
1.00 2.4 2.8 0.010
1,50 0.7 2,8 3,4 0.009
2.50 0.8 3,4 4.1

7.3.3 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен соответствовать значениям, указанным в таблице 11.
7.4 Испытания
Соответствие требованиям 7.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 12.

Т а б л и ц а  12 — Испытании кабеля типа 60227 1ЕС 08

И сп ы тан и е
К атегория С тандарт на м етод испы тания
испытания

О ботидчеиме Н ом ер  пункта

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей T,S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.1
жилы
1.2 Испытание напряжением 2000 В T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.2
1.3 Сопротивление изоляции при т ГОСТ Р МЭК 60227-2 2.4
90‘С
2 Требования к конструкции и конст
руктивным размерам
2.1 Проверка соответствия требова- T.S ГОСТ Р МЭК 60227-1 Внешний Осмотр и
ниям к конструкции испытания вручную

9
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Окончание таблицы 12

И с п и Н н и с К атегория С тандарт на м етод испы тания
исп ы тания

О бозначени е Н ом ер  п у н к т

2.2 Измерение толщины изоляции T.S ГОСТ F МЭК 60227-2 1.9
2.3 Измерение наружного диаметра T.S ГОСТ Р МЭК 60227-2 1.11
3 Механические характеристики изо
ляции
3.1 Испытание на растяжение до ста- т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
рения
3.2 Испытание на растяжение после т ГОСТ Р МЭК SI 1-1-2 8 .1.3.1
старения
3.3 Испытание на потерю массы т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 8.1

4 Испытание под давлением при вы- т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 8.1
сокой температуре
5 Эластичность при низкой темпера
туре
5.1 Испытание изоляции на изгиб т ГОСТ Р МЭК 811-М 8.1

6 Испытание на тепловой удар т ГОСТ Р МЭК 60811-3-1 9.1
7 Испытание на нераспространение т ГОСТ Р МЭК 332-1 —

горения

8 Тсрмостабилыюстъ т ГОСТ Р МЭК 60811-3-2 9

7.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроводящей жилы при нормальной эксплуатации 90 ’С.
В случаях, когда возможно принятие мер против термопластичной усадки и допускается 

уменьшение сопротивления изоляции, поливинилхлоридный компаунд, предназначенный для дли
тельной работы при температуре 90 *С, может обеспечить работоспособность кабеля при температуре 
до 105 ’С с соответствующим уменьшением его срока службы.
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