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ГОСТ 26171-2001

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВОЛОКНА ХИМИЧЕСКИЕ 

Нормы предварительных нагрузок при испытаниях

Chemical fibres. Norms of preloads in testing

Дата введения 2003—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на химические волокна: волокно штапельное и нити 
(комплексные, текстурированные, мононити и леску) и устанавливает нормы предварительных 
нагрузок при физико-механических испытаниях.

2 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 предварительная нагрузка: Усилие, прикладываемое к штапельному волокну или нити при 

их закреплении в зажимы приборов.
2.2 удельная предварительная нагрузка: Предварительная нагрузка, приходящаяся на единицу 

линейной плотности.
2.3 масса груза предваригелыюй нагрузки: Масса груза, предназначенная для создания заданной 

предварительной нагрузки.

3 Нормы предварительных нагрузок

3.1 Массы грузов mv, необходимые для создания нагрузки, в зависимости от заданной удельной 
предварительной нагрузки Я, и линейной плотности штапельных волокон и нитей 7‘, приведены в 
таблицах 1—7.

Т а б л и ц а  I — Массы грузов предварительной нагрузки штапельных волокон и элементарных нитей т, при 
Я,. -  0,05 мН/тскс

Tr  1скс. мри Ду -  0 .05  мН/тсКС ШГ. мг Тг  гекс. при Rv - 0.05  и Н /тск с Л1у, Ml

От 0.072 д о  0.088 включ. 0.4 Св. 0.4 ДО 0,49 ВКЛЮЧ. 2.25
Св. 0,088 * 0.11 * 0.5 * 0.49 * 0.6 » 2.75
* 0.11 *0.13 * 0.6 * 0.6 * 0.73 * 3.35
* 0.13 *0.15 0.7 »  0.73 * 0.89 • 4.1
* 0.15 *0.185 * 0.85 * 0,89 * 1.1 » 5
* 0.185 *0.215 * 1 * 1.1 .  1.3 о 6
* 0.215 * 0,265 * 1,2 * 1,3 » 1.5 » 7
* 0.265 * 0,33 » 1,5 * 1,5 * 1.85 W 8.5
* 0.33 *0.4 1.85 * 1,85 .  2.15 » 10

Издание официальное
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ГОСТ 26171-2001

Т а б л и ц а  2 — Массы грузов предварительной нагрузки штапельных волокон и элементарных нитей /и, при 
Я,, = 2,5 мН/тскс и Я,, = 5 мН/текс

Г(. текс. при R -  2.5 м 11/текс текс. при “  5 мН/текс Я1г, чг

От 0,072 до 0.11 в ключ. От 0.036 до 0.055 ВКЛЮЧ. 23
Св. 0.11 » 0.165 » Св. 0.055 * 0,082 Р 33.5
* 0.165 » 0,24 Р Р 0.082 » 0.12 Р 50
* 0.24 »  0.33 О 0.12 » 0,165 Р 70
* 0.33 *  0.40 р * 0.165 *  0.245 Р 100
* 0.49 » 0.735 р 0,245 » 0,37 Р 150
.  0,735 .  1,1 р Р 0,37 .  0.55 » 225
* 1.1 .  1.65 • * 0.55 » 0.82 Р 335
* 1.65 о 2.4 р * 0.82 * 1.2 Р 500
* 2.4 .  3.3 р 1,2 .  1.65 Р 700
► 3.3 .  4,9 * 1.65 .  2.45 Р 1000

Т а б л и ц а  3 — Массы грузов предварительной нагрузки шгапельных волокон и элементарных нитей ш, при 
Я, -  7 мН/текс и Я, = 30 мН/тскс

Т г  текс. при R w -  7 м Н /текс T f  текс. при Л, - 30 u Н/текс «lv. Ml

От 0,072 до 0.11 ВКЛЮЧ. От 0.017 до 0,025 включ. 65
Св. 0.11 * 0.13 » Св. 0.0255 * 0.0305 Р 85

»  0.13 . 0.155 » Р 0.0305 Р 0.036 Р 100
*  0.155 » 0.19 . Р 0.036 Р 0.044 Р 120
♦  0.19 * 0.235 » Р 0.044 Р 0.0545 Р 150
*  0.235 . 0.285 * Р 0.0545 Р 0.067 Р 185
.  0,285 * 0.35 * Р 0,067 Р 0.082 Р 225
.  0.35 » 0,425 » Р 0,082 Р 0.1 Р 275
*  0.425 * 0.52 » Р 0.1 Р 0.12 Р 335
•  0,52 * 0.635 * Р 0.12 Р 0.15 Р 410
*  0.635 » 0,77 » Р 0.15 Р 0.18 Р 500
* 0.77 » 0.9 Р 0.18 Р 0.21 Р 600
.  0.9 » 1.1 Р 0.21 Р 0.255 Р 700
• 1.1 • 1.3 Р 0.255 Р 0.305 Р 850
* 1,3 » 1,55 * Р 0.305 Р 0.36 Р 1000
.  1.55 * 1.9 Р 0.36 Р 0.44 Р 1200
* 1.9 * 2,35 * Р 0.44 Р 0.545 Р 1500

Т а б л и ц а  4 — Массы грузов предварительной нагрузки комплексных нитей #иу при Я, = 2,5 ыН/текс и 
Я,. =  5 мН/текс

Г,, т ек с , п р и  R t  - 2 .5  м Н /т с к с Т г 1 С К С . п р и  л,. -  5 м Н /т е к с

О т  0 ,7 3 5  д о 1.1 ВКЛЮЧ. O i 0 .3 7 ДО 0 ,5 5  в к л ю ч . 0 .2 2 5
С в . 1 .1 О 1 .6 5 » С в . 0 .5 5 ♦ 0 .8 2 Р 0 ,3 3 5
.  1 .6 5 Р 2 .4 • Р 0 .8 2 Р 1 ,2 Р 0 .5
*  2 ,4 Р 3 .3 Р Р 1 ,2 Р 1 .6 5 Р 0 .7

*  3 ,3 Р 4 .9 Р Р 1 .6 5 Р 2 .4 5 Р 1
*  4 .9 Р 7 .3 5 Р Р 2 .4 5 Р 3 .7 Р 1 .5
.  7 ,3 5 О 11 Р Р 3 .7 Р 5 ,5 Р 2 .2 5
»  I I ♦ 1 6 .5 Р Р 5 .5 Р 8 .2 Р 3 .3 5
» 1 6 .5 • 2 4 Р Р 8 ,2 Р 12 Р 5
.  2 4 р 3 3 Р Р 12 Р 1 6 .5 Р 7
*  3 3 р 4 9 Р Р 1 6 .5 Р 2 4 .5 Р 10
•  4 9 р 7 3 .5 Р Р 2 4 .5 Р 37 Р 15
.  7 3 .5 о ПО Р Р 3 7 Р 5 5 Р 2 2 .5
» ПО р 1 6 5 Р Р 5 5 Р 8 2 Р 3 3 .5
•  1 6 5 р 2 4 0 Р Р 8 2 Р 1 2 0 Р 50
* 2 4 0 р 3 3 0 Р Р 1 2 0 Р 165 Р 7 0
•  3 3 0 р 4 9 0 Р Р 165 Р 2 4 5 Р 1 0 0
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Т а б л и ц а  5 — Массы грузов предварительной нагрузки нерастяжимых текстурированных нитей /и, при 
Л,, = 5 мН/текс

тек с . при Ку -  5 м Н /г е к с *П9. 1

До 3
Св. 3 * 5  в ключ.

1
2

* 5 * 14 » 5
» 14 * 30 Ф 10
* 30 » 50 О 20
* 50 » S0 6 30
* 80 * 120 * 50
* 120 .  180 Ф 80
* 180 .  300 • 100
• 300 * 500 • 200
• 500 .  700 Ф 300

Т а б л и ц а  6 — Массы грузов предварительной нагрузки растяжимых текстурированных нитей т¥ при 
Л,, ** 10 мН/текс

Т г  г е к с .  п р и  Л , .  — 1 0  м Н / т с к с Л И ,. f

Св. 1,5
Д о 1,5 

»  3 включ.
1

3
*  3 .  5 » 5
*  5 .  8 8
*  8 *  1 2 * 1 2

.  12 *  1 8 Ф 1 8

.  1 8 - 2 2 Ф 2 2

•  2 2 .  30 Ф 3 0

.  3 0 . 4 0 Ф 4 0

*  4 0 .  5 0 Ф 5 0

*  50 .  6 0 Ф 6 0

*  6 0 .  7 0 Ф 7 0

*  7 0 .  8 0 Ф 8 0

► 8 0 .  90 Ф 9 0

.  9 0 .  100 ♦ 100

3.2 Массы грузов mt. необходимые для создания нагрузки в зависимости от заданной удельной 
предварительной нагрузки Л,., диаметра d  и линейной плотности Тг мононити и лески, приведены в 
таблицах 7—11.

Т а б л и ц а  7 — Массы грузов предварительной нагрузки мононити и лески /и, при Л, = 0.05 мН/текс

d. ыкч. при р -  1,38 » /cmj : Г . 
при йу -  0 .05  м Н /тскс

ТС К С , d. и м ,  при р — 1.14 г / с м J; Г ,  
при Я( -  0.05 мН/тскс

ТС КС,

Ml

Полиэфирные 10.1 ОКНА П олиам илнис налокна

От 9.9 до 11.0 включ. От 0.11 до 0.13 включ. О т 11.0 до 12.0 включ. От 0,11 до 0,13 включ. 0.6
Св. 11,0 О 12.0 » Св. 0.13 * 0.16 ф Св. 12.0 * 13.0 * Св. 0.13 • 0.15 Ф 0.7
Ф 12.0 Ф 13.0 . ♦ 0.16 U 0.18 ф * 13.0 * 14,0 . * 0.15 Ф 0.17 • 0.8
* 13.0 ф 14.0 . Ф 0.18 ♦ 0.21 ф 5* 14.0 * 15.5 * .  0.17 * 0.21 Ф I
» 14.0 ф 15.5 * Ф 0.21 ф 0.26 ф Ф 15.5 * 17.0 » * 0.21 Ф 0.26 Ф 1.2
ь 15.5 ф 17.5 * Ф 0.26 ф 0.33 ф Ф 17.0 . 19.0 . * 0.26 Ф 0.31 Ф 1.5
» 17.5 * 19.5 * Ф 0.33 ф 0.41 ф '♦ 19.0 * 21.0 * * 0.31 Ф 0.39 Ф 1.8
* 19.5 ф 21.5 * Ф 0.41 ф 0.5 ф Ф 21.0 . 23.5 * * 0.39 Ф 0.49 Ф 2.2
* 21.5 * 23.5 * ♦ 0,5 ♦ 0.6 ф Ф 23.5 » 26.0 * * 0.49 Ф 0.6 Ф 2,8
» 23.5 • 26.0 . Ф 0.6 ф 0.73 * Ф 26.0 » 28.5 * * 0.6 Ф 0,7 Ф 3 .3
ф 26.0 • 28.5 * » 0.73 ф 0.88 ф Ф 28,5 * 31.5 • * 0.7 * 0.9 Ф 4.1
* 28.5 • 31.5 * » 0.88 ф 1,1 ф Ф 31.5 * 34.5 * *  0.9 Ф 1.1 Ф 5
* 31.5 ф 34.0 * Ф 1.1 • 1,3 ф » 34.5 » 37.5 * •  1.1 * 1.3 Ф 6
ф 34.0 4» 37.5 * Ф 1.3 ф 1.6 ф Ф 37,5 » 41.0 * *  1.3 * 1,5 Ф 7
• 37.5 Ф 41.0 . Ф 1.6 ф 1.8 * Ф 41.0 . 46.0 * *  1.5 Ф 1.8 Ф 8
* 41.0 Ф 44.5 * » 1.8 * 2.1 ф Ф 46.0 * 49.0 * *  1.8 Ф 2.1 » 10

3
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Т а б л и ц а  8 — Массы грузов предварительной нагрузки мононити и лески да, при /?у *» 2.5 мНДскс

d. мкм. при р -  1,38 г /см 3; Г , тскс. 
при Я, -  2 .5  м Н /тскс при Яу -  2.5 мН /гекс

Полиэфирные волокна П олиамидные волокна

От 10.0 до 12.5 включ. От 0.11 ло 0.17 включ. От 11,0 до 13,5 включ. От 0,11 до 0.16 включ. 35
Св. 12,5 .  15.0 р Св. 0.17 » 0.24 » Св. 13.5 » 16.0 * Св. 0.16 • 0.23 р 50
» 15.0 » 17.5 р ♦ 0.24 .  0.33 р 16,0 .  19,5 р 1* 0.23 » 0.34 р 70
Р 17.5 » 21.5 * Р 0.33 * 0.50 * >* 19,5 .  23.5 р * 0.34 » 0.49 р 100
» 21.5 » 26.0 ф Р 0,50 * 0.73 Р 23.5 * 28.5 р 0.49 » 0.73 р 150
♦ 26.0 .  32.0 р Р 0.73 * 1.11 р 28.5 » 35.0 р * 0.73 » 1.11 р 235

32.0 .  39.0 р » 1.11 .  1,65 р 35.0 » 43.0 р р 1.11 * 1.65 р 350
39.0 .  46.5 * * 1.65 .  2.35 » 43.0 * 51.5 р Р 1.65 » 2.37 р 500

* 46.5 .  55.5 р * 2,35 .  3.35 ♦ 51.5 *  61.0 р р 2.37 »  3.33 р 700
♦ 55.5 *  67.0 » * 3.35 .  4.88 Р Р 61.0 »  74.0 р Р 3,33 »  4,90 р 1000

Т а б л и ц а  9 — Массы грузов предварительной нагрузки монониги и лески да, при Л,, = 5 мН/текс

d. мкм, при р -  1,38 г/см '; Г,, тскс. 
при Яу -  S м Н /текс

d. мкм. при р -  1.14 i / cm!; Тг  тскс, 
при Я,. -  5 мН/текс

Полиэфирные волокна Полиамидные волокна

От 10.5 до 12,5 включ. От 0,12 до 0.17 включ. От 11,5 до 13,5 включ. От 0.12 до 0.16 включ. 70
Св. 12.5 р 15.0 р Св. 0.17 .  0.24 р Св. 13,5 р 16.5 р Св. 0.16 .  0.24 * 100

Р 15.0 р 18.5 р ♦ 0.24 * 0.37 р * 16,5 р 20.5 р Р 0.24 » 0.38 р 150
Р 18.5 р 22,5 р * 0,37 * 0.55 р 20.5 " 25.0 р Р 0.38 » 0.56 р 240
Р 22.5 р 27.5 р * 0.55 .  0.82 р Р 25.0 р 30,0 р и 0.56 » 0.81 р 350
Р 27.5 р 33.0 р ♦ 0.82 * 1.18 р Р 30,0 р 36.5 р р 0.81 .  1.19 р 500
Р 33.0 р 39.5 р Р 1,18 * 1,7 р Р 36,5 р 43.0 р Р 1.19 » 1.65 р 700
Р 39.5 р 47.5 р Р 1.7 »  2.45 р Р 43.0 р 52.5 р Р 1.65 »  2,37 р 1000
Р 47.5 р 58.0 р Р 2 ,4 5  *  3 .5 3 р Р 52,5 р 64.0 р Р 2.37 *  3,67 р 1500

Т а б л и ц а  10— Массы грузов предварительной нагрузки мононити и лески да, при Л, = 7 мН/текс

d. мкм. при р — I.3S г /с м 1: Г . тскс. 
при Я, -  7 м Н /teKc

rf. мкм. при р -  1.14 г /см 3; Г . теке. 
при Я -  7 м Н /текс

Полнэфириые волокна Полиамилные волокна

От 10.0 до 11.0 включ. От 0.11 до 0.13 включ. От 11,0 до 12.0 включ. От 0.11 до 0.13 включ. 85
Св. 11.0 Р 12.0 р Св. 0.13 Р 0.16 р Св. 12.0 Р 13.0 * Св. 0.13 .0 .1 5 р 100
* 12.0 Р 13.0 р Р 0.16 Р 0.18 р '♦ 13.0 Р 14.5 р и 0.15 » 0.19 р 120
Р 13.0 Р 14.5 р Р 0.18 Р 0.23 р Р 14.5 Р 16.0 р Р 0.19 » 0.23 р 150
Р 14,5 Р 16.5 р Р 0.23 Р 0.3 р Р 16.0 Р 18,0 р Р 0.23 .  0.29 р 185
Р 16.5 Р 18.0 р Р 0.3 Р 0.35 р Р 18.0 Р 20,0 р и 0.29 » 0.36 р 230
Р 18.0 Р 20.0 р Р 0.35 Р 0.43 р Р 20.0 Р 22.0 р 1* 0.36 »  0.43 р 280
Р 20.0 Р 22.0 р Р 0.43 Р 0.53 р Р 22.0 Р 24.0 р 1* 0.43 »  0.52 р 340
Р 22.0 Р 24.5 р Р 0.53 Р 0.65 р Р 24.0 Р 26.5 р » 0.52 »  0.63 р 410
Р 24.5 Р 26.5 р Р 0,65 Р 0.76 р Р 26.5 Р 29.5 р и 0.63 »  0.78 р 500
Р 26.5 Р 29.0 р Р 0.76 Р 0.91 р Р 29.5 Р 32.0 р 0.78 »  0.92 р 600
Р 29.0 Р 31.5 р Р 0,91 Р 1.04 р Р 32.0 Р 35.0 р *• 0.92 »  1.1 р 720
Р 31.5 Р 34.5 р Р 1.04 Р 1,29 р Р 35.0 Р 38.0 р •• 1.1 •  1.3 р 850
Р 34.5 Р 38,0 р Р 1.29 » 1,57 р » 38.0 Р 41,5 р р 1.3 •  1.5 р 1000
Р 38.0 Р 42.0 р Р 1.57 Р 1.92 р Р 41.5 Р 46.0 р и 1.5 .  1.9 р 1200
Р 42.0 Р 46.0 р Р 1,92 Р 2.3 » Р 46.0 Р 51.0 р р 1.9 .2 .3 р 1500

4
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Т а б л и ц а  11 — Массы грузов предварительной нагрузки мононити и лески ту при Л, = 30 мН/текс

d. мкы. при р -  1,38 г /см 3; Г , тскс. 
при К -  30 мН /тскс

J. мкм. при р -  1.14 |/см *; Г .  тскс, 
при Rr -  30 мН/текс

Полиэфирные волокна Полиамилмыс волокна

О т 9 .5  д о  10 ,5 в к л ю ч . О т 0 .1 JO 0 .1 2  в к л ю ч . O r 10 .5 ДО 11 ,5 в к л ю ч . О т 0.1 т о  0 ,1 2  в к л ю ч . 335
С в .  10 ,5 О 11.5 р С в . 0 .1 2 * 0 .1 4 % С в . 11 .5 Р 13 .0 * С в .  0 .1 2 • 0 .1 5 Р 4 1 0
» 11.5 Р 13.0 р ♦ 0 .1 4 Р 0 .1 8 Р Р 13 .0 Р 14.0 р 1* 0 .1 5 * 0 .1 7 Р 500
Р 13 .0 Р 14.0 » Р 0 .1 8 » 0 .2 ! Р Р 14 .0 Р 15.5 р * 0 .1 7 Р 0.21 Р 6 0 0
В 14 .0 Р 15.5 » Р 0 .21 0 .2 6 Р Р 15.5 Р 16.5 р *• 0 .21 Р 0 .2 4 Р 700
* 15.5 р 16.5 р Р 0 .2 6 Р 0 .3 0 Р Р 16.5 Р 18.5 р •• 0 .2 4 Р 0.31 Р 8 5 0
Р 16.5 * 18.0 в * 0 .3 0 Р 0 .3 5 Р Р 18 .5 Р 2 0 .0 р » 0 .31 Р 0 .3 6 Р 1000
В 18 .0 р 2 0 .0 * Р 0 .3 5 Р 0 .4 3 Р Р 2 0 .0 Р 2 2 .0 р <* 0 .3 6 Р 0 .4 3 Р 1200
Р 2 0 .0 • 2 2 .5 р Р 0 .4 3 Р 0 .5 5 Р Р 2 2 .0 Р 2 4 .5 р и 0 .4 3 Р 0 .5 4 Р 1500
♦ 2 2 .5 » 2 5 .0 р Р 0 .5 5 Р 0 .6S Р Р 2 4 .5 Р 2 7 .0 р » 0 .5 4 Р 0 .6 5 Р 1800
* 2 5 .0 • 2 7 ,5 р Р 0 .6 8 Р 0 .8 2 Р Р 2 7 .0 Р 3 0 .0 р и 0 .6 5 Р 0 .81 Р 2 2 5 0
» 2 7 .5 • 3 0 .5 р Р 0 .8 2 Р 1.01 Р Р 3 0 .0 Р 3 3 .0 р 0 .8 1 Р 0 .9 7 Р 2 7 2 0
* 3 0 .5 ь 3 3 ,5 р Р 1,01 Р 1.22 Р Р 3 3 ,0 Р 3 6 .5 р * 0 .9 7 Р 1 .19 Р 3 3 0 0
* 3 3 ,5 р 3 7 .0 р Р 1 .22 Р 1 .49 Р Р 3 6 .5 Р 4 0 .5 р 1* 1 ,1 9 Р 1.47 Р 4100
* 3 7 .0 р 4 0 .5 р Р 1.49 Р 1.78 Р Р 4 0 .5 Р 4 4 .5 р » 1.47 Р 1.77 Р 5000
* 4 0 .5 р 4 4 .5 в Р 1.78 Р 2 .1 5 Р Р 4 4 .5 Р 4 6 .5 р Р 1.77 Р 2,1 Р 6000

При испытании штапельных волокон, комплексных и текстурированных нитей, мононитей, 
лески, линейные плотности которых составляют от 10“ “ до 10"от значений, приведенных в таблицах 
1—11, применяют предварительные нагрузки, вычисленные умножением значений, указанных в 
таблицах, соответственно на К)-" — 10я. где // — целое число.

Грузы, необходимые для создания предварительной нагрузки, изготовляют с точностью ± 10 % 
их массы.
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