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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к содержанию свидетельства о поверке 
на эталонные растворы радионуклидов (далее — ЭРР) и эталонные радионуклидные источники 
(далее — ЭРИ) ионизирующего излучения.

Указанное свидетельство выдает поверяющая организация, специально аккредитованная на 
выполнение этой функции.

Свидетельство о поверке на ЭРР и ЭРИ не заменяет паспорта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 8.033—96 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока 
альфа-, бета-частиц и фотоноп радионуклидных источников

3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями по |1|.

4 Требования к содержанию свидетельства о поверке 
на эталонные растворы радионуклидов

Свидетельство о поверке на ЭРР должно содержать следующие данные:
- его номер;
- наименование (символ) основного радионуклида;
- производственный номер и условное обозначение (код) ЭРР (партии ЭРР);
- значение периода полураспада радионуклида, рекомендуемое оцененными справочными 

данными;
- активность и (или) удельную активность основного радионуклида в растворе, измеренную 

по ГОСТ 8.033;
- погрешность измерения активности и (или) удельной активности с указанием уровня дове

рительной вероятности в соответствии с |2|;
- дату, на которую приведены значения активности и (или) удельной активности;
- радиоактивные примеси (активность примеси по отношению к активности основного радио

нуклида в относительных единицах), погрешность определения примесей:
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- метод измерений |краткое наименование метода, использованные эталонные средства изме
рений (далее — СИ) и (или) аттестованные методики выполнения измерений (далее — МВИ), но
мера соответствующих свидетельств и наименование организации, аттестовавшей СИ или МВИ];

- дату выдачи;
- срок действия;
- дополнительные данные (при необходимости);
- подпись руководителя и печать организации, выдавшей указанное свидетельство.

5 Требования к содержанию свидетельства о поверке на эталонные 
радионуклидные источники ионизирующего излучения

Свидетельство о поверке на ЭРИ должно содержать следующие данные:
- его номер;
- наименование (символ) основного радионуклида;
- производственный номер и условное обозначение (код) ЭРИ;
- значение периода полураспада радионуклида, рекомендуемое оцененными справочными 

данными;
- наименование проверяемой величины и ее значение;
- дата, на которую приведено значение проверяемой величины;
- погрешность определения проверяемой величины с указанием уровня доверительной веро

ятности в соответствии с |2|;
- радиоактивные примеси (активность примеси по отношению к активности основного радио

нуклида в относительных единицах), погрешность определения примеси;
- метод измерений" |краткое наименование метода, использованные эталонные СИ и (или) 

аттестованные МВИ. номера соответствующих свидетельств и наименование организации, аттесто
вавшей СИ или МВИ|;

- дату выдачи-';
- срок действия;
- дополнительные данные (при необходимости);
- подпись руководителя и печать организации, выдавшей указанное свидетельство о поверке.

11 Для радионуклидов с одним дочерним радионуклидом, находящимся в равновесии с основным, типа 
стронций-90 + иггрий-90 рекомендуется приводить значение активности или удельной активности для суммы 
радионуклидов с обязательным указанием в наименовании обоих радионуклидов.

2) Свидетельство о поверке оформляют на бланке организации, его выдавшей.
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