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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й С Т А Н Д А Р  I Р О С  С И Й С К О Й Ф Е Д  Е Р А Ц И И

Информацноннаятехнология 

ВЗАИ М ОС ВЯ 3 ЬОТКРЫТЫ ХС И СТЕ М 

СТРУКТУРАМ НФОРМАЦИ ИАДМИ НИ СТРАТИВНОГОУПРАВЛЕНИЯ

Ч а с т ь 4

Руководствопоопределениюуправляемыхобьектов

Informationtcchnology.OpcnSysiemsInterconncction.Structureofmanagcmcntinformation.
Guidelines fort hedcfinit ion o f  managed objects

Дагаввсдсння2002—07—01

1 Областьприменения

Настоя ши йстандартявляетсяруководствомдляразрабогчнковдругихстандартовирекомен- 
даиий.содержащихопределенняуправляемыхобъектов. которое:

а) обеспечиваетсогласованностьмеждуопределеннямиуправляемых объектов;
б )  гарантируетразработкуназванныхопределеннйспособом.совместимымсостандартамии 

рекомендация мистандартовпоадмннистративномууправленнюВОС;
г) уменьшаетдубл ировамне усилии различных рабочих групп, идентифицируя общие полез

ные компоновкидокумеитоп, процедуры иопределения.
Внастояшемстандартеопределены:
а ) взаимосвязи междустандартами и рекомендациями.относящимися кадмииистративному 

управленнюВОС.иопределениямиклассовуправляемыхобъектов.атакжепринцнпыиспользова- 
нияэтихрекомендаиийистандартоввопределенияхкласеовуправляемыхобъектов:

б) методы, применяемые для определения классов управляемых объектов, их атрибутов, со
общений, действий и поведения, включая:

Г)сводку вопросов, которые должны бытьотраженывопределении.
2) обозначення.которыерекомендуетсянспользоватъвопределении,
3) руководствапосогласованносги.которыммогутследоватьопределення;

г) вэаимосвязимеждуопределеннямиклассовупрапляемыхобъектовипротоколамиадмнни- 
страти вногоуправления ито, чтотребуетсявотносяшихсякпротоколу определениях;

д) рекомендуемаяструктурадокументаци и доопределений классовуправляемыхобъектов.
Настоящийстандартприменяетсядтяразработкилюбыхрекомендацийистандартов.опреде-

ляюших:
а) информациюадминистративногоу правления, которая должнабытъ передана ил и обрабо- 

танаспомощьюпротоколаадмннистративногоуправлеиияВОС:
б) управляемые объекты, к которым относится эта информация.
Внастоящемстандартепеопределяютсяинеподразумеваются:
а ) какие-либоограничениянаразработкуопределенийклассовуправляемыхобъектоввтер- 

минахихфункиионалъныхвозможностей,настандартыирекомендаини.которыекпимотносятся, 
илинанхиспользованиевконкретнойсредеадминнстративногоуправлеиия;

б )  руководствопоопределениюресурсов;встандартеприводитсятолъкоруководствопооп- 
ределениюуправляемыхобъектов.которыеобеспечиваютточкузренияадминистративногоуправ- 
лениянаресурсы.

2Норматнвныессылки

Внастоящемстандартеисполъзованыссылкннаследующиестандарты:
ГОСТРИСО/М ЭК7498-1—99Информаиионнаятехнология.Взаимосвязъоткрытыхсистем. 

Базопаяэталоннаямодель.Часть1.Базоваяэталоннаямодель

И иан неофициальное
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ГОСТРИС07498-3—97Информационнаятехнология.Взаимосвязьоткрытыхсистем. Базовая 
эталоннаямодель.ЧастьЗ.Прнсвоениеимениадресацня

ГОСТРИСО/М ЭК7498-4—99Информационнаятехнология. Взанмосвязьоткрытыхсистем. 
Базоваяэталонкаямодель.Часть4.0сновыадминистративногоуправления

ГОСТРИСО/МЭК8824—93Информаиионнаятехнологня.Взаимосвязьоткрытыхсистем.Спе- 
иификаиияабстрактно-сннтаксическойнотацияверсии 1(АСН.1)

ГОСТ Р И СО/М ЭК 9595—99 Информационная технология. Взанмосвязьоткрытыхсистем. 
Определеннеобшихуслугадминистративногоуправления

ГОСТРИСО/МЭК 10040—99 Информационная технология. Взанмосвязьоткрытыхсистем. 
Основныеположенияалминистративногоуправлениясистемы

ГОСТРИСО/МЭК 10164-1—99Информационнаятехнология. Взанмосвязьоткрытыхсистем. 
Адмннистративноеуправленнесистемы.Часть! .Функцниадминистратнвногоуправленняобъектом 

ГОСТРИСО/МЭК10164-2—99Информационнаятехнологня. Взанмосвязьоткрытыхсистем. 
Административноеуправлениесистемы.Часть2.Функцниадмнннстративногоуправлениясосгоя- 
кием

ГОСТ РИСО/М ЭК10165-1—2001 И пформанионнаягехнологня.Взанмосвязьоткрытыхсис- 
тем.Стру ктураинформацниал министративногоуправлення.Часть! .Модельннформаиииадми1шс- 
тративногоуправления

ГОСТРИСО/МЭК 10165-2—2001И нформационнаятехиологмя.Взанмосвязьоткрытыхсис- 
тем.Структуранпформанииадминистративногоуправления.Часть2.0пределеннеинформаиииад- 
министративногоуправлення

И СО/МЭК 8824-1—98* Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация 
вере ни 1 (АС Н.1). Часть! .Спецификацняосновнойнотацин

ИСО/МЭК9594-2— 98*Информационнаятехнологня.Взаимосвязьоткрыты.хсистем.Справоч
ник. Част ь2.0бш ееописаниепринципов,моделейиусл у г

И СО/М ЭК9596-1—98Информацноннаятехноло1ия.Взанмосвязьоткрытыхсистем. Протокол 
информацииадминистративногоуправления.ЧастьГСпецифнкацияпротокола

ИСО/МЭК9834-1—93‘ Информацноннаягехнология.Взаимосвязьоткрытыхснстем.Процеду- 
рыработыполномочныхоргановрегистрацниВОС.Часть! .Общиелроцедуры

ИСО/.\1ЭК10164-3—93*Информаиионнаятехнология.Взаимосвязьоткрытыхсистем.Адми- 
нистративноеуправлениесистемы.ЧастьЗ.Функиииад министративногоуправлення взаимоотно
шениями

ИСО/М ЭК10164-4—93*Информационнаятехнология.Взанмосвязьоткрытыхсистем.Адми- 
нистративноеуправлениесистемы.Часть4.Функцииуведо.мленияонештатныхситуациях

ИСО/М ЭК11587—96Информацион наятехнология. Взанмосвязьоткрытыхсистем.Примене- 
ниевконтекстесистемуправленияспронессамитранзакнин

ЗОпределения

3. Юпределениябазовойэ талонной модели
В н астояш ем стандарте использованы  сл едую ш и етер м и п ы , определ енны е в ГОСТ 

РИ С О /М ЭК 7498-1:
-(!Ч)-соедмнение;
-(19)-категория:
-(N)-ypoBeiib;
-(1Ч)-пункт-достуиа-к-усл)те;
- открытаясистема;
-алминистрати1н1оеуправленнесистемы.

* Оригиналы и проекты международныхезандаргов—во ВНИИ К И Госстандарта России.
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3.20прсделения11анмснопанияиадрссацин
Внастояшемстандартеиспол ьзованследуюшийтерммн, определенный вГОСТРИСО/М ЭК 

7498-3:
-(1М)-селектор.
З.ЗОпределенняадминистративиогоу правления
В настоящ ем стандарте использованы  с л е д у ю т  не терм нны . оп редел ен н ы е в ГОСТ 

РИСО/М ЭК 7498-4:
-управляемыйобъект;
-операция(\)-уровня.
3.40пределенияадминистративногоуиравлснняснстемы
В настоящ ем  стандарте использованы  следую щ ие тер м и н ы ,оп р едел ен н ы е в ГОСТ 

РИ С О /М Э К 10040:
-атсит;
-родовыеопределения;
- классуправляемыхобъектов;
•информацияадминистративногоуправлення;
-управляющий;
-протоколадминнстративногоуправления(1\)-уровня;
-сообщение;
-тнпсообщення;
-операция (административногоуправленнясистемы);
- ( прикладной) про 10коладминисгративногоуправлениясисгемы. 
З.бОпределениямоделиинформацииадминистратнвиогоунравления
В настоящ ем стандарте использованы  следую щ ие терм нны, оп редел ен н ы е в ГОСТ 

РИСО/М ЭК 10165-1:
-действие;
-фактическийкласс;
•атрибутивнаягруппа;
-ндеитнфнкаторатрнбута;
-тнпатрнбутов;
-множествозначеннйа1рибуга;
-поведение;
-характеристика;
-условныйпакет;
-вмещение;
-наследование;
-иерархнянаследования;
-управ 1яемыйобъсктначалы1ых значений;
-реализация;
-обязательныйпакет;
-кратноенаследование;
-связываниеимен;
-пакет;
-параметр;
-множестводопустимыхзначений;
-относительноеотличающееимя;
-множест вот ребуемых значений;
-специализация;
-подкласс;
-суперкласс;
-старшийобъект;
-подчиненный объект.
З.бОнределениеУОИУ
В н а с т о я щ е м  с т а н да р т е  использ уют  с л е ду ющи е  т е р м и н ы ,  о п р е д е л е н н ы е  в 

ГОСТРИСО/М ЭК9595:
а )  атрибут;
б )  услугиобщей информации (административного) управления.

•Г 3
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ЗЛОпределеннеАСН. 1И С О /М Э К 8824-1:
а) идентификатор объекта;
б) тип «последовательность»;
в) тип «последовательность—из»;
г) тип множество;
д) тип «множество—из»;
е )  подтип;
ж )  тип;
и )  имя ссылки натин;
к) имя ссылки назначение.
3.8Допол11ителы1ыеопределемия
3 .8 .1определеннеклаесауправляемыхобъектов: Наборопределен ийатрибутов,операций.со- 

обшей ийиповедения.которомуприсвоеноимяклассауправляемыхобъектовизадокумеитирован- 
ныйсиспользованнемшаблонаклассауправляемыхобъектовнодногонлинесколькихдругихшаб- 
ломов и зол редел енных в настоящем стандарте типов, на которые прямо ил и косвенноссылается 
шаблонклассауправляемыхобъектоп.Определениеклассауправляемыхобъектоввключаегвсебя 
все элементы определения, маследуемыеотсуперкласса(ов)этогоклассауправляемыхобъектов, и 
все элементы определения,образуюшиеспеиификацию(ии)суперкласса(ов).

3.8.2шаблон:Стандартныйформатдлядокументацииопределенняэлементаинформацннад-
министративногоуправления.

3.8. Зклассобъектовсправочника: Класс объектов, определенный в И СО/М ЭК 9594-2.

4 Сокращения

Внастоящемстандартеиспользованыследуюшиесокращеиия:
ACH.I — абстрактнаясннтаксическаянотацияверсни I;
БДУ—блокданныхуслуги;
ВОС—взанмосвязьоткрытыхсистем;
ЗСУО—заявкаосоответствниуправляемомуобьекту;
КУ— качествоуслуги;
МФО—методыформальногоопределения;
ООН —относительноеотличаюшееимя;
ПБД — протокол ьныйблокданных;
П ДУ—пунктдоступакуслуге;
ПК —подкомитет;
ПОПУ —протокол общей информации (административного) управления;
РГ — рабочая группа;
РОУО—руководствопоопределениюуправляемыхобъектов;
СИУ—структура информации (админнстративного)управления;
СТК—совместныйтехнический комитет;
УО—управляемыйобъект;
УО И У — услуги обшей информации (ад мннистративного)управления;
УОН'З— управляемыйобъектначальныхзначений;
( N )-ПДУ—(N )-пуикт-доступа-к-услуге:

5Соглашення

Внастояшемстандартешрифтом(полужириымнкуренвом)выделенгекст.вкоторомисполь- 
зовананотацияАСН. I илиопределеннаявразделеН.

бОбщиевопросы

6.1 Целостное гы»заимосвязей
Приопрелеленииклассовуправляемыхобъектовважнорассмотретьситуации.когдаимеются 

требован иясогласованности.которыедолжныпрнменятьсякэкземплярамэтнхклассов, например

4
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ситуации,когдаповеденнеуправляемогообъектаограниченоправнлами.завнсящиминетолькоот 
состоя ниядамногообъекта,иоиотсостояпийдругнхуправляемыхобъектоввснстеме.Любыетакие 
ограничениядолжныбытьвыраженыкакповедение.свяэанноесрассматриваемымиклассамиуп- 
равл я е м ыхобъе ктов.

Частным случаем, в котором определения, связанныес экземпляром управляемого объекта, 
должны явным образом устанавливать правила согласования, является операция удален ия eleie. 
Для этой операции такие правиласогласования задаются всвязыванни(ия.х) имен, ассоциирован- 
иом(ых)склассомуправляемыхобъектов.Результатоперациие1е1едолженбытьопределентаким  
образом.чтобыбылоясно.прнкакихобстоятельствахудалсниедопустимоикаковапоследователь- 
ностьудалення.Властности,связываниеимендолжноустанавл и ватьдопусти мол иудалениеэкзем- 
пл яра класса, когда еще существу ютсодержащиеся в нем управляемые объекты, и какие правила 
применяютсявслучаях, когда между удаляемы м и прочим иуправляемымиобъектамнестьдругие 
(неотносящиесяквмешению)взанмосвязи,какте,которыемогутсуществоватьвследствиеналн- 
чняатрибутоввзаимосвязи(см.ИСО/МЭК 10164-3). Применяемыедляудаленияправиласогласо- 
ванностм должны быть такими, чтобы операция удаления не могла привести к несогласованным 
нзаимосвязям.Хотяэтиправиласогласованностиопределяютсякакчастьсвязыванняимен.прави- 
ла, которыепри меняются дляудалепняданногоуправляемогообьекта.устанавливаютсявмомент 
реализацииэтогоуправляемогообъекта.

6.2Наследуемыехарактернетнки
Процесснаследованняприводитквключениювсеххарактеристиксуперкласса(ов)классауп- 

равляемыхобъектоввопределениеэтогокласса.Этоправилоприменяетсярекурснвно, заверша
ясь на вершине иерархии наследования, называемой «высшим классом». Следовательно, данное 
определен неклассауправляемыхобъектоввключаетвсебявсехарактеристики.которыеявляются 
частьюопределениявысшегокласса.плюсвсехарактернстикилобавленныевпроцесссопределе- 
ния тех под классов высшего класса, которые образуютчасть иерархии наследования этого класса 
управляемыхобьектов.

б.ЗФакультативность
Вобшемслучаевключениефакультативныхвозможностейвопределенняклассовуправляемых 

объектовявляетсянежелательнымдаккакпомереростачислатакихвозможностейвзаимодействие 
становится более трудным. Как установлено в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 10165-1, определение класса 
управляемыхобъектовможетсодержатьусловныепакеты.которыеприсутствуютвэкземпляреэто- 
гокласса,есливыполнснызадан ныеусловия. Подразумевается,чтоусловия.применяемыедляэтих 
пакетов.должныотноснтьсякстандартнымсвойствамресурса.которыйпредставляетклассуправ- 
ляемых объектов, или к факультативным функциям управления, поддерживаемым управляемой 
системой.

6.4Регистрация
П роцессопределенияклассовуправляемыхобъектовтребуетприсвоенияглобальноодпознач- 

ныхидентнфи каторов—идентификаторовобъектов—различнымсоставляюшнмклассауправляе- 
мыхобъектов,таким как имя класса управляемых объектов,типы атрибутов и пр. Значения этих 
идентификаторовиспользуютвпротоколахадминнстративногоуправлениядляоднозначнойнден- 
тификации различных сторон управляемых объектов и связанных с ними атрибутов, операций и 
сообщений. Следовательно, для разработки определения класса управляемых объектов предвари- 
тельно необходимо, чтобы органы постандартизации илидругиеорганизаци и идентифицировали 
илиустановилиподходящийметодрегистрации.позволяюшийсоздаватьзначенняидентифнкато- 
ровобъектов. ИСО/М ЭК8824-1 устанавливаетструктуру идентификатораобъектан значения на
чал ышхдуг;дальнейшаяннформацняобустановленииметодовнуполномоченныхпорегистрации 
приведена вИСО/М ЭК9834-1.

Послетогокакэлементуннформацииадмнннстратнвногоуправлениябылопрнсвоенозначе- 
ниеидентификатораобъектатребуется, чтобы ни какой пересмотропределен ия этого элемента не 
изменялсемантикуинформации.Напрактнкеэтоозначает.чторедакиионнысизменениязарегис- 
трнрованныхопределенийинформацииадминистративногоуправленнядопускаются.ноопределе- 
пня не должны изменяться так. что этобудетвиднов протоколе.

Все значения идентификаторовобъектов, зарегистрированные в международных стандартах
поадминистративномууправлениюснстемы, размещаются поддугой.

{joint-iso-cciUms(9)}
Рас пределен недуг ниже {joint-iso-ccittms(9)}onpe,ie.iHeTcn настоящим стандартом. Ниже 

{joint-iso-ccitt ms (9)) ду ги распределяются наоснове стандартов поадминнстративномууправле- 
ннюсистемытак.какпоказановтаблипе 1.
3 - 2  ЗОИ 5
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Табл и на I — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccittnis(9>}

Дуга Стандарт

smo(0) Основнысположснияадминистративногоуправлениясистсмы.ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 10040

cmip(l) Протокол общей информации административного управления. 
ИСО/МЭК9596-1

function(2) Функиииадминистративногоуправлсниясистемы. ГОСТРИСО/МЭК 
10164-1 ипоследующиечастилогостандарта

smi(3) Структура информации админ истратив ною у правления. ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 10165-1 и послсдуюшиечастиэтого стандарта

applicationC'ontext(4) Приклалнысконтскс ты. ИСО/МЭК 11587

Расп редел еииедугнижеэтогоуровияопределеновб.4.1—6.4.5.Дуги,которыепотребуютсядля 
последующих стандартов по административному управлению системы, будут вводиться по мере 
необход и мости ввидедопол нения кнастоящемустандарту.

Примечание—Схемарасп редел ениязначен и йидентификаторовобъсктов.описаннаявнастояшем 
подразделе.применястсятолькодлизначснийидснгификаторовобьектоввстандартахпоадминисгратнвному 
управлсниюсистемы.разработанныхсовместноРГ4ПК21СТК1 ИСО/МЭКиМСЭ-Т.Еслидругиморганами 
организациям постандартизаиип необходимо входе разработкистанаартовпоалммнистративномууправле- 
ниюсистемы распределять значения идснтификаторовобьсктов. они должны установить свои собственные 
схсмыраспрсдслсниянижссоотвстствующстоуполномочснногоиорсг истранип.Структура, принятаяприраа- 
работкс таких стандартов, может служить в качестве примера того, как устанавливается подходящая схема 
распрсделениязначсниЙ.нозаокончатсльныйвыборсхсмыотвсчастсоответствующаяорганизаиия.Дляобсс- 
печения читаемости значений идснтификаторовобьсктов рекомендуется использовать именную и числовую 
формы представления значений идснтификаторовобьсктов. какопрсдсленов ИСО/МЭК 8824-1.

6 .4 .1  Р а с п р е д е л е н и е  и д е н т и ф и к а т о р о в  о б ъ е к т о в д л я  о с н о в н ы х  
п о л о ж е н и й  а д м и н и с т р а т и в н о г о  у п р а в л е н и я  с и с т е м ы

П ри х< е чан и с — Выделение этих дуг определяется основными положениям и административного 
управлснияснстсмы.Здесьонипрнводятсятольковсиравочныхцелях.

Н n *e{jo in t-iso -cc itt ms (9) sm o(0)} выделены дуги для регистрации идентификаторов при - 
кладныхконтекстов,абстрактныхсинтаксисовимодулейАСН.1 .приведенные втаблице.2.

Табл и ц а2 — Распредслениедугниже

{joint-iso-ecittm s(9)sm o(0)}

Дуга Н азн ачен и е

applicationContext(O) Распрсдсленмеилснтификаторовприкладныхконтскстов
iicgotiationAhstract Syntax! 1) Раснрсделснисидентнфикатороввсрсийдоговорныхабсграктныхсин-

таксисов
a m i 1 Modules! 2) Распрсдслснисиден! ифика торовмодулейАСН. 1

Н и ж е {joint-iso-ccittm s(9)sm o(0)applicatlonContext(0)}, как у с т а н о в л е н о  в ГОСТ  
Р ИСО/МЭК 10040. выделены дуги для регистрации идентификаторов конкретных прикладных 
контекстов. приведенныевтаблицеЗ.

Таблиц а 3 — Рас предел с пне дуг ниже
{jolnt-iso-ccittm s(9)sm o(0)applicationContext(0)}

Дуга Н азн ачен и е

systems-managcmcnt(2) Идсктифнкацияирикладныхконтекстоввдминистративногоуправлс-
ниясистемы

6
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Н и ж е  {joint-iso-ccittms(9)smo(0)ncgotiationAbstractSynta.v(l)}, как у с т а н о в л е н о  в 
ГОСТРИСО/МЭК 10040.выделеныдугидлярегистраиииконкретпыхверсийдоговорныхабстрак- 
тн ыхси нтаксисов. приведенныевтаблиие4.

Т абл и ц а 4 — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccittms(9)smo(0)negotiation.\bstractSyntax( 1)}

Дуга Назкачеикс

version! 1) Идентифицируете рсию1договорногоабстрактногосинтаксиса

HnAc{joint-iso-ccitlnis(9)smo(0)asnlModu!es(2)}. как устан овл ено  о ГОСТ Р И С О /М Э К  
10040. выделеныдугндлярегистраци иидентификаторовконкретныхмодулейЛСН. 1. приведенные 
в таблице 5.

Т а бл и и а5— Распределение дугннжс

{joint-iso-ccit tins (9 )smo(0)asn 1 Modules (2))

Дуга Ниначенис

ncgotialioncfinitions(O) Распрсдслснисидснтифнкатороввс реи ЙдлямодулейАСН.1, которые 
содержат определен ия. свя занныес договорным абстрактны мсинтакси- 
сом

H KAc{joint-iso-ccittms(9)smo(0)asnl Modules(2)iicgotiationcfinitions(0)}. какустаноиле- 
новГОСТРИСО/МЭК10040,выделеныдугндлярегистрацииконкретныхверсиймодулейАСН.1, 
п p и вел e н н ы e втабл и не 6.

Табл и н а б — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccittms(9)smo(0)asnl\lodules(2)negotiationerinitions(0)}

Дуга Н азн ач ен и е

version 1(1) Иденгифипируетвсрсн1о1модуляАСН.1.которыйсодсржитопрсдс-
лснин.связанныесдоговорнымабстрактнымсингаксисом

6 .4 .2  Р а с п р е д е л е н  н е  и д е н т и ф и к а т о р о в  о б ъ е к т о в  д л я  П ОП У

Примечание— Выделснисэтихду! определяется ПО И У. Здссьониприводятсятольковсправочных 
целях.Версия! ПОИ Уустарслаизамснснаверснси2. Версия 1былаонределснаИСО/МЭК9596- 1инеимсла 
аналогичнойрекомендации МККТТ.

Н i^c{joint-iso-ccittms(9)cmip( 1)}выделеныдугидлякаждойверсниПОИУтак,какописа- 
н о в б .4 .2 .1 иб.4.2.2.

6.4.2.1 ПОИУверсин I
Н иже {joint - iso-celt t ms(9)cinip( 1)} вы делены лугл для версии 1 ПОИ У так. как показано в 

таблице 7.

Табл и на 7 — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccit t ms (9)спир(1))дл я ПОИУверсин I

Дуга Н азн ачен и е

version 1(1) Распрсдслсниеидентификаторовобъсктовдля ПОИ У версии!

Н и же {joint-iso-ccitt m s(9 )cm ip (l)  version I (1)} для целей, описанных в И С О /М ЭК9596-1. 
выделены дуги так, как показано втабл ице8.

7
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Табл и ц а 8 — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccittm s(9)em ip(l) version 1(1)}

Д уга

a Associate User Info (1) 
a.\bortUscrInfo(2) 
protocol (3) 
abstractSyntax(4)

6 .4 .2 .2ПОИУверсии2
H H *e{joint-iso-ccittm s(9)cm ip(l)}iu,ue;ieiibi.uyrnj.4fl версии 2 ПОИУтак,какпоказанов  

таблице9.

Табл и на 9 — Расиредслснисдугниже

{joint-iso-ccittm s(9)cm ip(l)},i,iH  IIО И У версии 2

Дуга Назначение

modules(O) РаспределениеидентификаторовобьектовдлямодулсйАСН. 1 ПОИ У

cmip-pci(l) Распределение идснгификаторовобьсктовдля управляющей инфор- 
машшПОИУ

Н иж е{.|от!-18о-сс1ип1$(9)спнр(1)п^и1е5(0)}дляиелей,описаины хвИ С О /М Э К 9596-1,
выдел ены дуги так. как показано втабл и це 10.

Т абл и на 10 — Распределение дуг ниже
{joint-iso-ccittm s(9)cm ip( 1) modules (0)}

Дуга

aAssociatcUscr lnfo( I)
aAbortL'serlnfo(2)

protocol(3)

H H xe{joint-iso-ccitt m s(9)cm ip( 1)сппр-рс1(1)}лля целей, описанлыхвИ СО /М ЭК9596-1. 
выделеныдугитак.какпоказановтаблице 11.

T абл и ца II — Распределение дуг ниже
{joint-iso-ccittm s(9)em ip(l)em ip-pei(I)}

Дуга

reserved 1(1) 
reserved2(2) 

reservcd3(3) 
abstractSyntax(4)

6 . 4 . 3 Р а с п р е д е л е н и е  и д е н т и ф и к а т о р о в  о б ъ е к т о в  д л я  с т а н д а р 
т о в  ф у н к ц и й

Н иже {joint-iso-ccilt ms(9)function (2)} выделен ыдугидляидентификациистандартовфунк- 
цийтак, какпоказановтаблице 12.
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Т аблица 12 — Распределен недуг ниже 

(joint-iso-ccittm s(9)function(2)}

Дуга Стандарт

partX(X) ( ГОСТ Р) ИСО/М ЭК 10164-Х. где X -  номер части

Луч и н иже {joint-iso-ccit tins (9) function (2) part Х(Х)} пока занывтабл и не 13. 

Т аблица 13— Распределениедуг ниже
{joint-iso-ecittms(9)function(2)parlX(X)}

Душ Назначение

standardSpccificExtension(O) Спсиифичсскмсдлястанлартарасширениясхсмыраспрсдсленмя

functional Initl’ackagct 1) Распрсделениеидснтификаторовпакетовфункцнон&льмыхблоков

asnl Modules (2) РаспрсделснисидентификаторовмодулсйАСН.1

managed bjectClass(3) Распрслсленисидснтификагоровклассовуправляемыхобъсктов

package(4) Распрсдслениеидентификаторовпакстов

parametcr(5) Распределение идентификаторовпарамегров

nameBinding(6) Распрслсленисилентнфнкаторовсвя зываннинмен

attributc(7) Рвснредслсниеидентификатороватрибугов

attributcGroup(H) Распределен иеидентификатороватрибутивныхгрупи

action(9) Распрсдсленнстиповлсйствий

notification! 10) Распрсдсленистиповсообшсний

rclationshipC'lassf 11) Распрсдслениеидснтнфикаторовклассовуправлясмыхвзаимосвязсй

rclationshipMappingf 12) Распрсдслсниеидснтификаторовотображеннйвзаимосвязсн

rclationshipKole( 13) Распрслслсннсидснтификаторовролейвзаимосвязсй

В любом стандарте функций могутбыть выделены дополнительные дуги ниже этого уровня 
(напрнмердляраспределенняидентификаторовконкретныхатрибутов).

6 .4 .4  Р а с п р е д е л е н и е  и д е н т и ф и к а т о р о в  о б ъ е к т о в  д л я  с т а н д а р 
т о в  С И У

Н иже{]011И-180-сс1итч(9)$ш1(3)}выделеныдугидляидентификаииистандартовСИУтак.
какпоказановтаблице 14.

Т аблица 14— Распределениедуг ниже 

{joint-iso-ccittin.4(9)smi(3)}

Дута Стандарт

partX(X) (ГОСТ Р) ИСО/МЭК К) 165-Х, где X — номер части

Дуг и ниже {joint-iso-ccittm s(9)sm i(3)partX(X)} показан ывтабл и не 15.
В любом стандарте функций могут быть выделены дополнительные дуги ниже этого уровня 

(напримердляраспределенияидентификаторовконкретныхатрибутов).

4 — 23011 V
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Т аблица ! 5 — Распределение дуг ниже

{joint-iso-ccit tins (9 )sm i(3) part Х(Х)}

Дуги Нмиаченяе

standardSpccificKxtcnsion(O) Спсиифмческмсдлистаидартарасшмрснмясхемыраспределения

asnlM odulcs(2) Распределение идент ификаторовмодулейАСН. 1

managed b jcc tC lass (3 ) Распре делениеидентмфикдторовклассовунравляемыхобъсктов

packagc(4 ) Распределсниеидснтнфикаторовпакетов

paramctcr(S) Распределснисидентификагоровпарамстров

nameBinding(6 ) Распределение идет ификаюровевизывлннйимен

attr ibutc(7) Распрсделсниеидснтнфикаторовагрибугов

attributeGroup(K) Распрсдсленисияснтификаторошггрибутивныхгрупп

action(9) Распрсделенистиповдсйствий

notification! 10) Распрсделенистиповсообшений

relat ionshipCIassf 11) Распрсделенксидснтификаторовклассовуправлясмыхвзвимосвязей

relationship.Mapping 12) Распределен исидснтификаторовотображенийвзаимосвязсй

relationshipKolet 13) Распределемиеидснтификаторовролейвзаимосвязсй

6 .4 .5  И д е н т и ф и к а т о р  о б ъ е к т а  д л я  ф а к т и ч е с к о г о  к л а с с а
Значеииеидеитификатораобъекта
{joint - iso-ccit t ins (9 )sm i(3) part 4 (4) in anagedbjectClass(3) act ualClass( 42)}

присвоенонастоящнмстандартомдлявыражениясемантики«фактическийкласс*.определеннойв 
ГОСТРИСО/МЭК 10165* 1-Когдаэтозначениеиспользованодляспецификациибазовогокласса 
управляемыхобъектоввзапросеоперацниУОИУ.оноуказывает.чтополучательопераиииадмини- 
стративногоуправлениясистемыдолженответнтькакчленсвоегофактнческогокласса.Управляв- 
мыйобъектидентнфицнруетсвойфактическийкласс(см.7.4.3)спомощьюзначеннясвоегоатри- 
&ута«классуправляемогообъекта».

6.5Соответствие
Обшиетребованнясоответствия.относяшиесякстандартаминформаиииадминистративного 

у правлен и я , установлен ы в ГОСТ Р ИСО/М Э К 10040.
б.бСложиосгьопределеинйуиравляемыхобъекгои
Впроцессемоделнрованнядолжнабытьминимизированасложностьопределенийуправляемых 

объектов. Влюбомслучаеоперацииадминистративногоуправлениянедолжныбытьболеесложны- 
ми.чемсоответствующиесвойстваучаствуюшейвоперацнисредыВОС.

6.7Созданиеиудалениеуправляемогообъекта
Созданиеиудалениеэкземпляровуправляемыхобъектовможетпроисходитьследуюшнмиме-

тода.мн:
-управляемыеобъектымогутбытьсозданыиудаленыврезультатевзаимодействийпротокола 

ад.ми ннстративноюу правления. Дляэтихцелейопределеныоперацинсозданияиудаленияссоот- 
ветствуюшейсемантнкой;

-управляемыеобъектымогутбытъсозданыиудаленыврезультатеоперацнйресурса.ккото- 
ромуоннотносятся.обычно—протокол ыюгоавтомата. Вэтомслучаеоперацинсозданнянудале- 
нияне.могутбытьопределены.Прнмеромявляетсяпрелставлениесоединеиийдляцелейадминнс- 
тративногоуправлення;

10
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-управляемыеобъектымогутбыгьсоэданы и удалены другим и способами. В этом случае не 
определеныоперацинсозданияиудаления.Примеромявляетсяуправляемыйобъект,которыйвсе- 
гда автоматически создается при инициализации части оборудования и который не может быть 
удаленспомощьюад.мипнстратнвногоуправления.

Выбородногоизтрехперечисленныхметодовсозданияуправляемогообъектаможетотличать-
сяотвыбораметодаудаления.

Водннхслучаяхможетсушествоватьединственныйметод.спомошьюкоторогоуправляемый 
объектконкретногоклассаможетбытьсозданиудален.Вдругихслучаяхможетоказатьсявозможным 
созданиеиудаленнеуправляемыхобъектовконкретногоклассаразиы ми методам и.

6 . 7 . 1  У п р а в л я е м ы е  о б ъ е к т ы  н а ч а л ь н ы х  з н а ч е н и й
При создании управляемого объекта может оказаться желательной возможность присвоить 

значения поумолчанию,которыесами подвержены изменения мврезультатеонерацийад ми ннст- 
ративногоуправления.Этоможетбыгьдостигнутопутемспецифи канииуправляемогообъектана- 
чальных значений (УОНЗ),атрибуты которого могут изменяться операциями административного 
у правлен ияикоторыйможетобеспечиватьзначенияпоумолчаииюдлясоответствуюшихатрнбутов 
создаваем ыхэкземпляровдругихклассовулравляемыхобъектов.

При создан ии новогоуправляемого объекта с использован нем УОНЗ, значения атрибутов в 
УОНЗиспользуютсявкачественачальныхзначенийсоответствуюшихатрибутоввновомуправляе- 
момобъекте.Определеннеклассауправляемыхобъектовможетустанавливать.каквыбираетсяУОНЗ. 
СпеиификаиияУОНЗдолжнаопределятьобстоятельства.прнкоторыхонпредоставляетначальные 
значения,каконпредоставляетэти начальные значения и ккакиматрибутам применимы прелое - 
тавляемыеим начал ьныезначения.

Когдадля изменения атрибутов УОНЗ используются операции административногоуправле- 
ння.атрибутысозданпыхранеесиспользованиемэтогоУОНЗуправляемыхобъектовнеизменяют- 
ся.Лналогичнооперанниадминнстративногоуправления.осущесталяемыенадатрнбутамиуправ- 
ляемыхобъектов.созданныхсиспользованиемУОНЗ.невлняютнаатрибутыУОНЗ.

6 .7 .2  И с т о ч н и к и н а ч а л ь н ы х  з н а ч е н и й  а т р и б у т о в
Начальпыезначенняатрнбутовуправляемыхобъектов.используемыевовремясоздания.по-

лучаютсяизнескольких источи иков. какопределеновГОСЛТ И СО/M  ЭК 10165-1 .Когдаатрнбут 
представляет конкретное значение, которое должно быть согласованным с нижележащим ресур
сом, зтозначениеявлястсяобязательным.

7 Общие принципы определения)» правляемыхобъектов

Описанныенижсобшнепринципыявляютсяруководствомдляавторовопределенийуправля- 
емыхобъектови должны способствоватьсогласованности между этими определениями; поэтому 
авгорамопределенийуправляемыхобъектоврекомендуетсяпомеревозможностиследоватьданно- 
муруководству.

7.1 Общность
Лвторыопределенийуправляемыхобъектовдолжныстаратьсяидентнфинироватьииспользо-

ватьвкачествеосновы:
-обшиеклассыуправляемыхобъектов.определенныевмеждународныхстандартах;
-обшиеклассы\иравляемы.\объектовидругиесвойства.определенныевГОСТРИСО/МЭК

10165-2.
Лвторыопределенийуправляемыхобъектовдолжнытакжестаратьсярассматрнватьиповторно 

использовать определения, разработанные в других рабочих группах, для увеличения общности 
определемнй.Этацельможетбытьдостигпутапутемразработкимоделейуправления,являющихся 
общим идлянесколькихгруппопределенийуправляемыхобъекгов.

7.23адачнуиравлення
Определенняклассовуправляемыхобъектовиихкомпонентовдолжныполностьюудоплетво- 

рятьтребованиям,относя щимсяккопкретнымпелямадминистративногоу правлен ия.Такиетребо- 
вания. вероятно, включаютвсебяадминистративное управление парными аспектами протокола 
опсрацийуропняилнподуровняиразлнчныепроблемынагранниеуслугн,неоговоренныеспецн- 
альнопоставщнкомнижележашнхуслуг(напримеркачествонижележащейуслуги можетнесоот- 
ветствоватьприемлемомууровню).Входеразработкиопрелеленийклассовуправляемыхобъектов 
важносохранятьтехническуюобоснованностьдлякаждойиелиалмннистратинногоуиравлення.Для
4* N
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объяснен иятого.каккаждыйкомпонентопределенияинформацииалминистратмвногоуправления 
(например классы управляемых объектов, атрибуты, операции, сообщения и пр.) соотносится с 
этойтехническойобосновапностью.следуетиспользоватькомментарии.

Вопросы, сушественныедляадминистративиогоулравления.должныбытьзафиксированыв 
управляемых объектах, представляющих ресурсы, к которым относятся эти вопросы, т. е., если 
должен бытьопределен управляемый объект, представляющий конкретный ресурс (на при мер со
единение),то информация,относящаяся к этому ресурсу, должнабытьотраженавсоответствую- 
ше м( их) у правд я е м о м (ых) объе кте (ах) и И и где более.

7.3Структурирование
Для представлен няструктурыуправляемыхобъектовимее гсярядспособов.позноляющихот- 

разнтьгруппированнеданныхилифункциональиыхвозможностей.Каждаяизэтихспособовимеет 
свонпреимушествамнедостатки;выборнаиболееподходяшихспособовдляконкретнойспецифи- 
кации зависитотрядаописанныхнижекритериев.

Способы структурирования, описанные в ГОСТРИСО/М ЭК 10165-1. включаютвсебя: 
-атрибутивные группы;
-подклассы (специализацию);
-кратмоенаследование:
-вмешаемыеуправляемыеобъекты;
-пакеты.
Могутбытьопределены группы атрибутов, операций и сообщ ений, которые могугприсут- 

ствоватьнлиотсутствоватьвзависимостиотстандартизованныхусловий.такихкаквыборконкрет- 
ныхоперацийвбазовомстандарте.Такиегруппыфункцнональныхвозможностейприсутствуютнли 
отсутствуюткакединоецелое.Группыфункциоиальныхвозможиостеймогутвозникатьвследствие 
факультативноговыборадляресурсаизстандартаслоя(напримеробеспечениетранспортныхуслуг 
класса4), приводящего кдопол нител ьнымтребованнямадминистративногоуправленияндопол- 
нительнымвозможностям.иливследствиеобеспеченияопределенныхфункцийадминнстративно- 
гоуправлення(напримеручета).Этигруппифункциональныхвозможностейопределяютсяспомо- 
шыоусловныхпакетов.предоставляемыхшаблономклассауправляемыхобъектов.

Однимизважныхкритериеввыбораспособаструктурированияявляетсястатическоеилнди- 
намическоеприсутствиегруппы.Еслиприсутствиегруппыфиксированонамоментспецификации, 
топодходящимспособомможетоказатъсяиспользованиеатрибутнвныхгрупп,подклассов.кратно- 
гонаследовапияиливмещаемыхуправляемыхобъектов.Еслиприсутствнефиксированонамомент 
реализации ил и установки, томожетоказаться подходящим использованиевмещаемыхуправляе- 
мыхобъе ктовилиусловныхпакетов. Если присутствие группы может изменяться завремяжизнн 
вмещающих (или инкапсул ирующих)управл яемыхобъектов, томожетоказаться подходящим ис
пользован иевмешаемыхуправляемыхобъектов.которыединамическисоздаютсяиуничтожаются.

Другимкритериемявляетсяналичиенесколькихэкземпляровгруппывуправляемомобъекте.В 
этомслучаеподходитнспользованиевмешаемыхуправляемыхобъектов;впротивпомслучаеможет 
испод ьзоватьсялюбойизпятиперечисленныхметодов.

7.4Управляемыеобъекты
7 .4 .1  Р е а л и з а ц и я  с у п е р к л а с с о в
Дл яобеспеченияобтейосновы, накоторой спепиал нзируются под классы, могу тбытьопре- 

делеиыкл ассыуправляемыхобъектов, которыеникогданереалнзуются. Напри мерможетбытьоп- 
ределен родовой класс управляемых объектов «виртуальная цепь*, подклассами которого могут 
бытьпостоянныеипереключаемыевиртуальныецепи.

В некоторыхслучаях.вчастности, когда подклассы определяются для пересмотрастандарта, 
могутсушествоватьсуперклассы.экземплярыкоторыхмогутбытьреалнзованы.

7 .4 .2  Н е о г р а н и ч е н н ы е  с у п е р к л а с с ы
Правила наследования ограничивают способы, которыми могут быть изменены множества 

допусти мыхитребуемыхзначений атрибутовклассауправляемыхобьектов приопределении под
класса этого класса. Точно также правила ограничивают возможности добавления параметров к 
действия мнсообшениям.Этиограничениягарантируютсовместимостьподклассассуперклассом.

По этой причине приопределении класса управляемых объектов, который, как ожидается, 
можетбытьсуперклассомпоследуюшихклассовуправляемыхобъектов.полезнообеспечитьиодоб- 
иого рода расширения. Хотя не все расширен ня можно предвидетьиобес лечить, следующие при- 
емыоставляютширокиевозможностидлярасширенийприсохраненннсовместимостн:
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-синтаксис(тип)каждогоатрибутаследуетопределятьтакимобразом,чтобывключитьвпего 
все значения, которыеразумномогутбытьсогласованыссемантикой атрибута, дажееслн некото- 
рыеизэтихзначенийнеявляются немедленнонеобходимыми ил ((желательными;

-следуетобеспечнватьвозможностнрасширеинявкаждомопределениндействияилисообше-
ния;

-следуетопределятынеограннченный суперкласс», который включает всебя все элементы 
безкаких-либоограничепий.вкачествеосновыдляопределенняболееограиичеинихподклассов. 
Дляатрибутовэтоозначаетпустое.множествотребуемыхзначенийимможестнодопустимыхзначе- 
ннй.равноесинтаксисуатрибута;

-следуетопределятьконкретныеподклассыэтогонеограничеиногосуперкласса.которыеус- 
танавливаюттребуемыеограииченнянаатрнбуты. действия исообшения.

Авториопределенийуправляемыхобъектовмогутобеспечиватьвозможностирасширениятолько 
для некоторыхнзатрибутов, действий исообшений неогран иченногосуперкласса.

7 .4 .3  Ф а к т и ч е с к и й  к л а с с
ОпределениеклассауправляемыхобъектовсостоитизшаблонаМ ANAGE B JЕСТ CLASS  

(см.8.3),зарегистрированногосозначениемндентификатораобъектадляэтогокласса.наборашаб- 
ломов, на которые ссылается данный шаблон, и всех шаблонов, на которые ссылаются шаблоны 
этогонабора.

Управляемыйобъектидентифииируетсвойфактическийклассспомощьюзначенияатрибута 
»классуправляемогообъекта»,котороеявляетсязначениеммдентифнкатораобьекта, использован- 
ногодлярегистрани него ш аблонам AN AGE BJ ЕСТСЬА88.Каждыйуправляемыйобъект:

- обеспечивает все характеристики, определенные для его фактического класса, в соответ- 
ствнисприсутствуюшнмн пакетами;

обеспечи ваеттолькотеоперани и, которыеопределены вегофактическом класседляприсут- 
ствуюшихпакетов;

- создает сообщен ия только тогда, когда поведение, определенное для переключателей этих 
сообщений вфактическом классе, применяется кприсутствуюшим пакетам.

Отсутствмекаких-либоконструкцнйРОУОдляхарактеристиквопределснииклассауправля- 
емых объектов исключает эти характеристики изопределения класса. Подкласс может добавить 
исключеннуюконструкниюявнымопределением.Каждыйподклассимеетсвоесобственноезареги- 
стрированноезначсниеидентификатораобъекта.Например.еслнсвойствоКЕРЕЛСЕнезаданодля 
однозначногоатрибута.тоэтотатрибутвэкземплярахданногоклассадолженрассматриватьсякак 
доступныйтолькодлячтения;определение подкласса можетрасширитьисходный класс,добавив 
конструкцию RE РЬЧСЕдля специфнкаими того, что атрибут может быть заменен в экземплярах 
подкласса и вэкземплярах.совместимыхс этим подклассом.

7.5Атрнбуты
7. 5 . 1  М н о ж е с т в а  з н а ч е н и й  а т р и б у т о в
В некоторых случаях факультативные возможности базового стандарта позволяют изменять 

миожествозначенийатрнбутавсоответствиисвыборомреализацнн .Тнпичнымпримеромявляегся 
случай, когдабазовый стандарт допускает широкий диапазон размеров пакетов, носоответствую- 
шаяемуреализаиняможетподдерживатьболееограниченныйднапазон.Вгакойситуаиинопределе- 
ниеповеденияатрибутадолжноидентифиииропатьимеюшиесявозможности.

Можетоказатьсянеобходимымопределитьвырожденныезначения(пи11)какдопустимыезна- 
чей ия атрибута ил и. вслучае атрибутов У()НЗ, определить значения атрибута с присвоенной им 
кон кретнойсемантикой,такойкак»создатьуп равняемы йобъектсозначениемпиИдлясоответству- 
ющегоатрибута»нли«игнорироватьэтотлтрибуткакисточникначальногозначения».Методыопре- 
делениятакихзначенийвключаютвсебяопределениеабстрактногосинтаксисавыборочноготипа, 
когда один выбор определяет нормальное множество значений атрибута, а другой — значения с 
присвоеннойконкретнойсемантикой.

Определениемножествадопустимыхзначеннйатрибутаможетбытьполученоразнымнспосо- 
бами. включая:

- статическое определение множества значений атрибута, являющееся частью определения 
классауправляемыхобъектов:

- определение второгоатрибута.значениекоторогоуказываетмножество значений, которые 
можетприниматьрассматриваемыйатрнбут.
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Первый из этих методов минимизирует число on ределений атрибутов, связанных с классом 
управляемыхобьектов;однакоесл т р ебуется  несколько вариантоватрнбута, то второй ыетодпо- 
зволяетизбежатьопределениянесколькихполклассовлляобработкикаждоговозможноговарианта 
множестваэпачений.

7 .5 .2  Т и п ы а т р и б у т о в
Структурирован ныеатрибуты.вонределениисинтаксисакоторыхвкачествебазовогонсполь- 

зова1{тнп«последователы1оств*,«последователы1ость-из*или<>множество*,должиинспользовать- 
сятолькотогда,когданетрсбуетсяизмененийотдельныхэлемсмтоватри6ута.т.к.этитипыАСН.1 
соответствуют типам атрибутовс единственным значением. Когда необходимо обрашаться к не
скольким атрибутам вместе, обеспечивая при этом возможностьработатьс каждым изнкхпоот- 
дельиости, могутбытьопреяелемы атрибутивные группы и. при необходимости, могутбытьис- 
пол ьзованыопределениядействий и поведен иядляустановлениял юбыхзависимостеймеждучле- 
намигруппы.

Примечание— Нсподразумсвастся.чтосстьособаяспенификаиинповслсннядлясамойатрибутив- 
ной группы.которая нс применяется катрибутам,рассматриваемым поотдельности.

7.6Взаимосвязизначенийатрибутов
Значениеатрибутаможетбытьограннченонекоторымифункцнямидругихзначенийатрнбутов.

Всевзаимосвязитакогородадолжныбьпьидентифицнрованы.
Когдазначеннеатрибутаограниченодругимиатрибутамнвтомжесамомуправляемомобъек- 

те, м о т  существовать требования синхронизации для операции управления, в соответствии с 
которым ни зменениязначенийодногоилинесколькихсвязанны.хатрибутов.приводящиекнедопу- 
стнмымзначениямвсвязанны.хатрибутах.вызываютотказ.Еслнтакиетребованиясушествуют.то 
оиидолжныбытьзадокументированыкакчастьопределенияповеденияклассауправляемыхобьек- 
тов.

Когдазначениеатриб\лаограниченодругимнатрибутамивразны.\управляемыхобъектах(если 
требованнясинхронизацинтакжесуществуютЬэтодолжнобытьзадокумеитировановповедении, 
связан номсклассомуправляемыхобьектов.Взтомслучае.когдавсеуправляемыеобъектынаходят- 
ся водной и той же управл яемой системе иодинатрибутможетизменятьоднаопераиняуправле- 
иия.требованняреализуютсячерезвозможиостьзлементарноймежобъектнойсннхронизацииУОИУ.

Обшиепроблемысинхронизациимеждунесколькнмиоперациямиуправлення.междуразны-
миатрибхтамнвразныхуправляемыхобъектахилимеждунесколькимиуправляемымнсистемами
немогутбытьрешеныспомощьюсовременныхпротоколовадминистратнвногоуправлениясистем.

7.7МоделшрованиеПДУ
Существуетобшеетребование--представлятькакчастьсвязаннойсослоемструктурыуправ- 

ляемогообъекта.взаимосвязимежду(!^)-кате10риями.(М )-селекторамни^+1 )-категориями. Воз
можны различные решения, например:

-моделированиевзаимосвязикакинформаиии.содержашейсявуиравляем bixo6beKTax(N + 1)- 
уровня;

-моделированиевзанмосвязикакииформации.солержащ ейсявуправляемы хобьектах  
(N)-y ровня;

-моделированиевзаимосвязикакннформацни.содержащейсявуправляемыхобьектах.кото-
рыенеотносятсяпиккакомууровню.напримервуправляемыхобъектах.общихдлявсехуровней.

Н астоят имстандартом ре коме ндуется второй изперечисленныхподходов. В частности, 
(М)-ПДУдолжныбытьпредставленыотдельнымиуправляемымиобъектами.которыеимеютвка- 
чествеатрибутовадреса(идругу юинформаи ию). вместесвзанмозаменяемымнатрибутамн.указы- 
вающимииауправляемыеобьекты(М)-и(М + 1)-категории.ассоиинрованныес(?^)-ПДУ.Дляре- 
ал изации требования согласованности селекторов, необходимыхдля недвусмысленной адресации 
ВОС,рекомендуется,чтобыуправляемыеобъекты(М)-Г1ДУсодержалисьвуправляемыхобъектах, 
соответствуюших(ГЧ)-категорням,скоторымионнсвязаны.

П р и м е ч а н и е  — Названное выше требование согласованности состоит в том, что адрес (N)- 
категориивз1естсс( N)-ccncKTopoxuo;ixeno4H03Ha4HOn/TCHTi^>HnnpoBaTb(N+1)-категорию) ил инабор< N-H)- 
категорийодногонтогожетипа). Принимая, чтоэтотрсбованисравносильнотребованиюоднозначностидля 
нрисвосниязначсний)Ы)-сслсктороввконтскстсданной(Ы)-катсгории.обсснсченистребованиясогласован- 
пости может быть более просто достигнуто, если информация селектора обеспечивается (N)-, а нс ( N + 1 )- 
категорией.
14
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7.8Статистика
7 .8 .1  С о г л а с о в а н н о с т ь
АвторыолределениНуправляемыхобъектошюлжныстаратьсядостичьсогласованностисоста- 

тистикойуровней, принимая принципы ГОСТРИСО/М ЭК7498- 1 ;вчастности,понятие*регис- 
трнруемаяинформаиия»относнтсякинформации,рассматриваемойприад.министративномуправ- 
лениичерезуправляемыеобьекты, представляющие ресурсы, ккоторымотносится информация.

Кандидатамивхарактеристикн(Ы)-слоя,статистика1соторыхможетрегистрироваться,отно
сятся:

-локальныеошибки;
-успешныйравноправныйобмен;
-взаимныеотказы.
- отказывуслуге.
Например,применениеопределенныхвышепринцнповксоединению.определепномувГОСТ 

РИСО/МЭК7498-1,приводиткидентнфикаци иследующнхосновныххарактеристик:
-чиcлoycтaнoвлeнныxcoeдинeний(N)-кaтeгopийcдpyгимипapнымикaтeгopиями<N)-cлoя; 
-числолокальныхотказовприустановленныхсоединениях( ̂ -категорий;  
-числоотказовпривзаимныхсогласованияхдлясоединеннй(1ч')-категорий, 
-Числоотвергнутых(М— 1)-соединенийспоставшикаминижелсжащихуслуг. 
Этотнаборстатистнческнххарактеристнкобеспечнваетсогласованныйвзглядпато.чтопро- 

исходитна каждому ровне (вслучае. ориентированном насоединении) беэдубл ированиясчет- 
чиков.

При меча н и с — Аналогичные модели требу ютсядл я ошибок, разрывов соединен ийи пр.

7 .8 .2  С ч е т ч и к и Г1 БД
Авторыопределенийупрааляемыхо6ъектошюлжныспецифицироватьсчетчнкиПВД(М)-уровня 

( и октетов 11 БД), а не БД У (и октетов БД У).
Примечание—Вс роятнотрсбуетсяподсч итыватьтолькочислооктетовПБДнао гра ничем номчисле 

(К)-уровнсй.

7 .8 .3  П е р е к р ы т и я
Авторыопределенийуправляемыхобъектовдолжныстаратьсядостигнутьсогласованиости и 

избегатьнзлишнегодублнроиаиняилиперекрытнястатистическойинформации.Например.обеспе- 
чиваяподсчетзапросовотправкипервогоМ БДнзапросовотправкнответногоП БД.необязательно 
увел мчи ватьобасчетчикаодновременно.СуммаэтихсчетчиковвсегдаравнаобщейотправкеП БД.

7 .8 .4  Н е п е р е у с т а н а в л  и в а е м ы е  с ч е т ч и к и
Рекомендуются непереустанаативаемые счетчики ,так как он н допускают многократное на- 

бл юдениебезнеобходимости сложных механизмов взаимной блокировки, связанныхскоордина- 
цнейпереустановки.

7 .8 .5  С ч е т ч и к и  с о б ы т и й
Должен быть обеспечен подсчет событий административно управляемого ресурса, которые 

приводятксозданиюсообшений.т.к.созданиеУОИУМ—EVENT— КЕРСЖТможетбытьподавлено 
опережаюшимидискриминаторамисобытий.

7.9Счетчики
Дляадминистративногоуправлениясчетчикамндолжныбытьизвестныихмодулид.к.впро- 

тивном случае управляющий не сможет определить, когда сбрасывается счетчик. Следовательно, 
имеются, покрайней мере, четыре возможности определения счетчиков: 

-счетчнкиникогданесбрасываются:
-модул ификсированыкакчастьопределенияклассауправяяемыхобъектов; 
-модулиопределяютсясоответствующимиатрибутамн;
- модулиопределяютсяреализацнейиспеиифииированывЗСУО.
П ри меча н не—Для классов управляем ыхобъсктов.олредслснныхСТК I И СО/М ЭК для у ровней 

1—4.принятподход,при которомсчстчикиникогданесбрасываются.

7. ЮТаймеры
Преимушествамогутбытьполученыпринаследованинобшейспеинфикацииточности.ско-

торойсистемыдолжнысохранятьзначенияатрибутовтаймеров.нспользуемыхпривзаимодействи-
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яхадминистративногоуправлення.Взаимосвязимеждузначениямиэтихатрибутовифактическнмм
операциямитаймероввпротоколахдокументируютсявописамииповедення.

При меч анис—Дляклассовуправлясмыхобьсктов.оиредсленныхСТК 1 ИСО/МЭКдляуровней 
I —4. с целью обеспечен ия достаточно большого диапазонабез экстраординарной точности для выражения 
аначснийтаймеровиспользованопредставленисс11лаваюшейточкойсмантиссойдлиной16битиэкспонсн- 
той длиной до 1 ббит. (Это нс подразумевает, что должна использоваться арифметикас плавающей точкой). 
Систсмылолжныбытьвсостоянииеохранятьаначсниясэтоиточностью.Допускаялругисограничения^аол- 
жнобытьпринятогребованисустанавливатьатрибугтаймерасэтойточностью.

7 .1 Юбновлснисатрибутов
Лвторыопределеиийклассовуправляемыхобъектоплолжиыгарантировать,чтопрнопределе- 

н и и атрибутов, которые могут обновляться операциями управления и обычными операция ми ре- 
сурса.определенырезультатыкоикурируюшихобновлсннй.Вчастности.результатопераинизамены 
значе и ия атрибута может быть потерян, есл и ресурсобновляеттот же сам ын атрибут.

7 .12Точностьатрнбутов
Управляющаясистемаможетпопытатьсяустановнтьзначениеатрибутасбольшейточностью,

чемобеспечиваетсяуправляемойсистемой.Такневысокоточиыезначеннямогутбытьаппроксими-
рованыближайшимзначениемустановленнойточности.

7.13 И дентификацияу иравляемогообъекта
Каждоеопределениеклассауправляемыхобъектов.экземплярыкоторогомогутсушествовать, 

дол жновключатьвсебя, покрайней мере, один атрибут, при годныйлл я испод ьзованиявкачестве 
имеиующегоатрибутауправляемогообъекта.Подходящнйатрмбутявляетсяобязательнымиможет 
бытьпропереннаравенство;егосемамтикадолжнадопускатьсохранениефиксированно1 означения 
напротяжениивременнжнзннкаждогоуправляемогообъекта.используюшегоатрибутдля иаиме- 
новаиия;егондентификаторизначениедолжныоднозначноидентнфицироватьуправляемыйобъект 
средивссхдругих,поименованныхтемжесамммстаршнмобъектом.

При удалении управляемого объекта значение, прнсвоенноеего именующему атрибуту, ста- 
новитсядоступнымдляповторногоиспользованиясцельюидентификацииуправляемыхобъектов, 
создаваем ыхвдальнейшемвтомжесамомстаршеыобъекте.

Еслннсобходимогарантировать.чтоэкземплярклассауправляемыхобъсктовпослеудаления 
остаетсяотлнчимымотпсехдругихэкземпляровэтогокласса.тоследуетопределитьдополнитель- 
ныйатрибут.входящийвопределениеклассауправляемыхобъектов,—атрнбутоднозначнойнден- 
тификации,—семантикакоторогообеспечиваетоднозначнуюидентификацнювовремеии. Другие 
классыуправляемыхобъектовнеобязанысодержатьатрнбутоднозначнойидентнфикацин.

А трибут однозначной идентификации должен быть доступен только для чтения и, когдаон 
входитвуправляемый объект, должен включаться всообщения, создаваемые этим объектом.

7.14Сообщеиия
7 .1 4 .1  О т к а з  у с л у г и
Не должны создаваться сообщ ения, относящиеся котказам нижележащей услуги, так как за 

сообщения о  любых причинах такого ненормального завершения должен нести ответственность 
управляемый объект, представляющий нижележащую услугу. Это условие должно предотвратить 
распространен иевверхпоу ровня мненормалыюгозавершениянгенерациюложныхеообшений.

7 .1 4 .2  С о х р а н е н и е  и н ф о р м а ц и и
Сообщениясодержатннформациюособытни.котораяиначемоглабытьпотерепа. Напри мер:
- заголовок поля полученного П БД, для которогобылаобнаруженаошибка протокол а;
-статистнческнеданпыеосоедимелии,котороедолжнобытьзавершено;
- время.втечем некоторого лроисходитпоследовательностьконкретныхсобытий.
7 .15Использованиеопераций
Определение классауправляемыхобъектовдолжиовключатьвсебясоответствуюшиеопера- 

цииДлявызоповуправляемойсистемойдолжныбытьопределенысообщенмя.Длявыэововуправля- 
ющей системой операции специфицируются всоответствни с их непосредственным влиянием на 
управляем ыеобъектывуправляемойсистемеследуюшимобразом:

а)еслннепосредственнымрезультатомявляетсясоздаинеэкземпляраклассауправляемыхобъек- 
тов, то используется операция Create. Операция Create не используется: для сложных действий, 
которыетребуютскоордииированиогосозданиянесколькнхуправляемыхобъектов;когдауиравляе- 
мы йобъектсоздаетсякакпобочныйрезультатизменениядругогоу иравляемогообъекта; когдауп- 
равляемыеобъектысоздаютсяврезультатеизменеииясостояннядругогоуправляемогообъекта;

16



ГОСТРИСО/М ЭК10165-4-2001

б) еслинепосредственнымрезультатомявляетсяудалениеуправляемогообъекта,тоиспользу- 
етсяоперация elete;

в) есл и непосредственны м результатом является установление значеннйатрибутовуправляе- 
могообъектаравн ими заданным значениям,тоиспользуетсяоперацня Replace—attribute—value;

г) есл и непосредствен ним результатом является установление значений атрибутовуправляе- 
могообъектаравными значениямпоумолчанию(приусловии,чтотакнезначениябылиопределе- 
ны),тоиспользуетсяоперация Replace—with—default—value;

д ) еслинепосредственнымрезультатомявляетсядобавлениеилнудалениечленовмногознач- 
ныхатрнбутовуправляемогообъектадонспользуетсяоперацияЛбб—membe гол uRemove— member;

е) еслннепосредственнымрезультатомявляетсяполучениеотуправляемогообъектазначений 
атрибутов, тоиспользуетсяоперацня Get—attribute—value;

ж) во всехдругихслучаях. например когда нет непосредственного результата ил и непосред- 
ственныйрезультатявляетсякомбинациейперечнсленныхвыше.илиимеетсякакое-либовлияние 
наобъект вцелом,используетсяоперация Action. Примерам и использования^тойопераииия вая
ются случаи, когда:

1 )невозможноопределитьтре6уемуюоперациюнадмножество.муправляемыхобъектов 
с использованием области действия и фильтров вместе с операциями G et—attribute-value. 
Replace—attribute—value. Replace—with—default—value. Create, elete. Add—member или 
Remove—member,

2) требуетсявкачесгвеэлементарнойоперацнисозданиенесколькнхупрапляемыхобъектов;
3) влияние оказывается на несколькообъектовбезобшихатрибутов;
4 ) запросилнответоперацннсодержитинформацию,котораянеможетмоделироваться 

атрибутамнуправляемыхобъектов.
Понятия непосредственного и побочного результатов рассмотрены в ГОСТРИСО/М ЭК  

10165-1.

8 Обозначения дляолределенийуправляемыхобъектов 

8.Юбзоробозначений
Определенные в настоящем разделе шаблоны обеспечивают общий наборобозначенийдля  

представленняразличныхаспектовопределенийклассовуправляемыхобъектовисвязанныхснимн 
структурнаименовання.Формальныеопределенияшаблоновсодержатсяв8.3—8.11; использован- 
ныевэтихформалы1ыхопределенияхсинтаксическиесоглашенияописаныв8 .2 .Этиформальные 
определенияустанавливаютконструкиии.которыеможетнлидолженсодержатькаждыйшаблон.и 
порядок.вкоторомконструкциидолжныпоявлятьсявшаблоне.Прнмерыиспользованияэтихобо- 
значений приведены вприложении А.

Структура!» поведен иеклассауправляемыхобъектовопределяются.восновном,с помощью 
шаблонаклассауправляемыхобъектов.Шаблонидентифицируетвзаимосвязинаследования.кото- 
рыесущсствуютмеждуопределяемымндругимиклассамиуправляемыхобъектов.ипакетыповеде- 
н ия, атрибутов, сообщений и операций, которые включаются в определение класса у правд яемых 
объектов. Для повторного использования частей данной спецификации, вспеиификаинях других 
классовуправляемыхобъектовопределеныдополнительныешаблоны.обеспечивающиеспецнфи- 
каниюатрибутов(отделы1ыхивгруппах),поведения.действин.сообшений.параметровипакетов. 
Эти дополнительные шаблоны являются «вызываемым и» другими шаблонам нс помощью метода 
ссылок,определенногов8.2. Этот метод позволяетссылатьсяизлюбогостанлартанаспецифика- 
ции.содержащиесявдругихстандартах.допускаядакнмобразом.использованнеродовыхопреде- 
лений для определений классовуправляемыхобъектов. Эти дополнительные шаблоны, прижела- 
нии.могутбытьвключенывтелоопределения.

Наименование класса управляем ыхобъектов определяется с помощью шаблона связывания 
нмен.Этотшаблонндентифиинруетименуемыйклассуправляемыхобъектовиопределяетотноси- 
тельное отличающее имя. которое может быть использовано для присвоения имен экземплярам 
классавконтекстеконкретногостаршегокласса.Этотшаблонобеспечиваетспецификациювзаимо- 
связей,сушествующихмеждудвумяклассамиобъектовврезультатесвязывания имен. 

8 .2Соглашения,нспо.1ыова1111ыево11ределе11няхшаблонои
Ш аблонначинаетсясметки-шаблонаи имени шаблона ТЕМ PLATE—NAME. Ш аблон со -  

держитоднуили несколько конструкций, каждая из которых имеет имя С NSTRUCT—NAME и
й—23011 17
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можетиметьаргумент-конструкции.Аргумент-конструкцииможетсостоятьи знесколькихэлемен- 
товдлявызоваизопределенияконкретнойконструкиии.Длякаждогоиспользованияшаблонадек- 
ларируетсяуникал ьная метка-шаблона, спомошьюкоторойможноссылатьсяиздругихшаблонов 
наданиыйэкземпляршаблона,и,еслиприсугствуетконструкцияКЕС1$ТЕйЕ AS,npncuanBacT- 
сязначен иеидентификатораобьектаАСН.1. под которым зарегистрированданныйэкземплярнс- 
пользования шаблона. Символ «> используется в качестве признака конца каждой конструкции 
(KpoM eREGISTERE AS и E F IN E  AS )и конца шаблона.

Дляупрошенияструктурышаблонов,например, когдаоднаитажесинтаксическаяструктура 
неоднократноиспользуетсявонределениишаблона.могутбытьвведеныопределенияобеспечнва- 
ющихсинтаксисов.Еслитакиеопределениянужны.тоонивводятсяспомощыо ключевых слов 

supportingproductions
вконцеопределенияш аблонаисостоятизпродукцийвида 

кметка-определения] -j ксинтаксическое-определение]
Метка-определенияпозволяетссылатьсянаопределениеизопределенияшаблонаилииэдру- 

гихобеспечивающихсинтакснческихпродукцийжинтакснческое-определениедаетраскрытиеоп- 
ределення.используяустановленныенижесинтаксическиесоглашення.Вслучаесинтаксического— 
определения.спеиифмцируюшегонесколькоальтернативныхстрок.принято.чтоссылкинасодер- 
жашуюегосинтаксическуюпродукциюдолжны вычисляться доединственнойстроки, выбранной 
изэтихальтернатив.

Определенияшаблоновоснованыиаследующихсинтаксическихсоглашениях:
а) все герминальные символы и ключевые слова, образующие часть определения шаблона, 

зависятотрегистра;
б )  когданеобходимодля недвусмыслен нойпередачисинтаксисашаблона,элсментышаблома 

должныотделятьсяотсоседниходнимилинесколькиммразделителямиДопустимымиразделителя- 
м иявляютсяпробел. конецстроки. пустая строкам комментарий. Од ин ил и несколько раздел ите- 
лейдолжныприсутствоватьмежду:

1) меткой-шаблона hTEMPLATE^NAME;
2 ) ТЕМ PLATE-NAME н CNSTRUCT-NAM Е;
3) С N STR U СТ - N А М Е и аргументом -конструкци и. 

Междулюбойпаройэлементоввшаблонеможетбыгьвставлеиодинилинесколькораздели- 
телей,акогдааргумент—конструкциисостоитизнесколъкихразличныхэлементов— разделители 
могутбытьвставленыимеждуни.ми.Разделителимогутбытьвставленывнутрьэлементовшаблона, 
еслитолькоопределеннешаблонаявнопозволяетэтосделать;

в) п робел ы.пустыестрокн. комментарии иконцыстрокимеютсмыслтолькокакраздели-
тели;

г) комментарийначннаетсяизавершаетсяпаройсимволовиликонцомтойстроки,вкоторой 
встретнласьперваяпара.Прнинтерпретациишаблонов.определенныхвнастояшемстандарте.ком- 
ментарийэквивалентенпробелу.Комментариннеимеютнормативногозначения;

д) символ

дол жен отмечать конец каждой конструкции в ш аблоне (к ром ей  EG 1ST  ERE AS и E F IN E  
AS) и конец самого шаблона;

е) д,тяпредставлениянлентификаторовобт.ектовдолжнаиспользоватьсянотаиия.определен- 
пая в И СО / М ЭК 8824-1, напри мер продукция

ндеитификатор-объекта-j kbjcctIdentifierValuej
представляет продукции для всех определений ш аблонов настоящ его стандарта, а 
ОДес11<1епМЛегУа1иеуказываетнасоответствующуюнотацию.определеннуювИСО/МЭК8824-1;

ж ) строки.ограниченные парой
I I

выделяют вопределеннишаблоначасти. которые могут присутствоватьилнотсутствоватьвкон- 
кретныхслучаяхнспользоваиияшаблона.Еслизазакрывающейскобкойследуетзвездочка

I I*
то содержимое скобок может появляться нуль или несколько раз. Обстоятельства, при которых 
данныечастиопределениямогутбытьопущеныилиповторены.зависятотопределениятипашаб- 
лона;
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з) строки, ограниченные парой
k j

выделяютвопределениншаблонастроки. которые должны быть заменены в конкретных случаях 
испол ьзования шаблона. Структураисмыслподставляемойстрокизавнсятотеетипа;

и ) прописныестрокнобозначаютключевыеслова,которыеобязательнодолжныприсутство- 
ватьвкаждомсл\'чаеиспользованияшаблона,еслнонинезаключенывквадратныескобки

I I
дляуказанияихфакультативности;

к) символ
I

испол ьзуетсякакразделнтельалътериативныхстроквсинтаксических-определепияхобеспечнваю- 
шихпродукиш«8иррогШврго(1ис1юп8.Когдаобеспечнваюшаяпродукцияиспользуетсядляопреде- 
ленияальтернатнвныхстрок,открываюшнмразделителемпервойальтернативыявляется-].символ 
|являетсязакрывающнмиоткрывающнмсимволомдляпослсдуюшихальтернатнв,азакрываюшим 
разделителем последней альтернат выявляется первый конецстрокипослеееоткрываюшегораз- 
делителя;

л) метка-шаблона должна быть уникальной в пределах стандарта ил и документа, в котором 
онаобьявлена. Встандартеилидокумснте .состоя щемизнескол ькихчастей. которыесопровожда- 
ютсяи распространяются поотдельности. метка-шаблонадолжнабытьуникальна в пределахтой 
части, где она объя влена.

Гребованнеуникальности метки-шаблона не зависитоттнпапомечаемого шаблона. Напри
мер, если метка1аЬе11использовапавлокументедляэкземпляранспользованиянекоторогошабло- 
на,тонедопускаетсяпомечатьметкой1аЬе1Ькземиляриспользованияшаблонатогожесамогоили 
другоготипа.

Когда метка-шаблона объявлена в документе А и указывается из документа В. то ссылка в 
доку менте Вдолжнаиметьвкачествепрефиксаглобальноод позначное имя документа А. Вслучае 
документов,названныхмеждуиароднопризнаннымиуполномочеинымипонаименованиям,таки
ми как МККТТнлиИСО/МЭК.должны использоваться вкачестве идентификаторовзарегистри- 
рованпыеобозначеииядоку.мептов,такиекак«СС1ТТКес.Х.722( 1992 )|IS /1  ЕС 10165-4:1992». 
Форматэтойстрокндолженбытьустановленуполномоченнымпонанмепованиямдлярассматрн- 
ваемогодокумента.КогдарассматриваемыйдокументсовместноразработаниопубликованМККТТ 
и ИСО/М ЭК.обозначениедокументадолжносодержатьобаобозначения.разделенныезнаком  
«|*.какпоказановприведенном при мере. Если глобальнооднознач поен мянесушесгвует.допус- 
кается присвоение указываемому документу значения идентификатора объекта и использование 
этогозначениявкачествеглобальнооднозначногонменилокумента.Определенныйвышесинтак- 
сисметкн-шаблонавыглядитследующимобразом:

| идентификатор-документа: IkcTpoKa-MeTKHj 
идентификатор-докумепта-

«<имя-стандарта*|идентификагор-обьекта
Строка-меткиможетвключатьвсебялюбоечислоследуюшихсимволов:
1) прописные и строчные алфавитные символы;
2) цифры 0 —9;
3) символ

4) символ
/

в любом порядке, начиная со строчного алфавитного символа, за исключением того, что пара 
символов

недолжнапоявлятьсявстроке-метке. Напри мер,следующая метка-шаблона 
*C C lTT Rec.X .722( 1992)|IS /1E C  1 0 1 6 5 -4 :1992.:exam plebjectC lass
я вляется гл обал ьнооднознач ной меткой для определен и ясхаш pie bject Class в приложен и и А.

Ссылканаметкубезпрефиксаидентификатор-документауказываетнаметку.объявленнуюв 
том же документе, что и ссылка.

м) вл юбом месте шаблона, где метка-шаблона присутствует какуказание над ругой шаблон, 
онаможетбытьэамененапол нымтекстому казан ногошаблона( включая метку-шаблона). Этопо-
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зволяет включать в тело шаблона другие шаблоны, на которые он ссылается (подшаблоны), при 
сохранениивозможностидляэтнхуказываемыхшаблонов.всвоюочередъ.ссылатьсянапод табло-  
ны.Врезулыагеобеспечивающаяпродукцня.чиррогипйрго(111с11011

метка-шаблона-определенне-шаблона
испол ьзуетсядлявсехэкземпляровметки-шаблонаиопределения-шаблона;
н) когда необходимо сослаться из шаблона на определение значения или типа АСН. 1, имя 

тнпаилнзначенияАСН. 1 и меетвкачествепрефнксаимямодуля АСН. 1,содержащегооп ределение 
этого типа или значения. При этом принимается, что имя модуля относится к модулю АСН. I, 
находящемуся втом же самом документе, что и шаблон, из которогодается ссылка на тип или 
значение.Следовательно.обеспечиваюшиепродукцин

указание-типа - < имя - модул я .<  имя-типа
указание-значения-< имя-модул я. <нмя- значения 

испол ьзуются для всехопредедений шаблонов, которыессылаются патины ил и значения АС Н. 1, 
где имя-модуля—имя. присвоенное модул юАСН. 1 в документе,содержащемссылку. а имя-гипа 
иимя-значения — имена, присвоен ныеопределениямтнповил и значений АСН. I .содержащимся 
в этом модуле. Есл и необходимо сослаться наопределения типов ил и значений, содержащиеся в 
другихдокументах.тоэтоможносделатьспомошьюлокальногомодуляАСН. I .которыйисполъзу- 
етутверждение! М Р R Гдлянмпортасоответствуюшнхопределеннйтиповилизначений.(См.раз
дел 9.)

о) когда в шаблон необходимо включитьтекст, он включаетсяввидестрокисимволов.фа- 
культативноначинающейсяиэаканчивающейсяси.мволомразделнтель-текста.выбранногоизчис- 
ласледуюшихсимволов:

! " # S % л & ♦ ’ ‘ ? @ \
Есл и используется символ раздел итель-текста.тооди и и тотже символ должен использоваться в 
началеивконцестроки.аеслиэтотразделитель-текставстречаетсявтелетекстовойстроки.тоон 
должен бытьзаменен двойным в.хождениемснмвола. Есл и разделитель-текста не используется, то 
строканедолжнасодержатьникакихзнаковпунктуации.которыеявляютсядопустнмымидлятек- 
стовыхстроквэто.мопределеннишаблона.

Следовательно.обеспечивающие продукции 
выделенная-строка-

раздел итель-текста<текстовая-строка раздел итель-тексга|<текстовая-строка 
р а з д е л и т е л ь - т е к с т а -  ! |  " | @ | S | % | A | & | 4 | ’ | ‘ | | ? | & | \
испол ьзуютсядлявсехшаблонов.которыедопускаютвыделенные-строки, гдетекстовая-строка— 
произвольная последовательностьсимволов;есл и используется раздел итель-текстадовсепоявле- 
нняэтогоси.мволавтекстовой-строкедолжныбытьзамененыпаройсимволовразделнтель-текста.

За исключением правил, относящихся кнспользованиюразделителей, внутренняя структура 
текстовой-строки. в частности, использование определенной в настоящем стандарте структуры 
комментария, не нмеетотношениякположеннямпастояшегостаидарта.

8.3Шаблонклассауправляемыхобъектов
8 .3 .1  О б з о р
Шаблонклассауправляе.мыхобьектовявляетсяосновойдляформальногоопределенияуправ- 

ляемогообьекта.Эле.ментышаблонапозволяютразместитьклассвподходяшемузледереванаследо- 
вания, спеиифииироватьразличные.характеристики классам определить поведение класса. Н иже 
определенобольишнствоэтихэлементов.

8.3.1.1 Наследование
Каждыйклассуправляемыхобъектовопределяетсуперкласс(ы),изкоторого( ых)он вы водит- 

ся.Характеристикисуперкласса(ов)наследуютсяподклассом;определениеподклассаможетдобав- 
лять характеристики (специализация подкласса), но не может исключать характеристики супер
класса. Всеклассыявляютсяподклассамнвысшегокласса.

8 .3 .1 .ЗОбязательныепакеты
Определение класса управляемых объектов включает в себя пакеты поведения, атрибутов, 

операций и сообщен ий, которыеобеспечивают пол ну юспсцнфнкацию поведен ия, характеризую- 
шеговсеэкземплярыкласса.

8 .3 .1 .ЗУсловныепакеты
Определение класса управляемых объектов включает в себя пакеты поведения, атрибутов, 

операций и сообщ ений, которые присутствуют в экземплярах этого класса вследствие заданного 
условия.
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8.3 .1.4Нанменованнекласса
Определение класса управляемых объектов включает в себя имя класса, которое может ис

под ьзоватьсявпротоколеад м инистративиогоуп ра влей иядляссылокиакласс.Этодостигаетсяре- 
гистрациейзначепияндентификатораобъекта,присвоенногоопределениюклассауправляемыхобъск- 
тов.

8 .3 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а
<метка-класса M ANAGE B JE C T C L A SS
I ER 1V E FR O M  <метка-класса

|,<метка-класса|";
I
[CHARACTERIZE BY <метка-пакета

|,<метка-пакета|ф;
I
|С N 1TI N A L PA C K A G Е8<метка-пакета

РЕЕ8Е\Т1Еопределение-условия 
(,< метка-пакета

PRESENTIFonpeAeaemie-vcaoBnal*;
I
R EG ISTER S Авилеитмфикатор-объекта: 
supportingproductious
определение-условия-выделенная-строка
8 .3 .3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я  
8 .3 .3 .I E R I V E  FR М <метка-класса|,<метка-класса|4
Конструкция Е R 1 V Е F R Мдолжнаприсутствоватьвовсехопределенияхклассовуправля- 

емых объектов, кроме высшего. Следовательно, высший является суперклассом для всех классов 
управляемыхобъектов.кромесамогосебя.

Метка-классаидентифицнруетклассуправляемыхобъектов.изкотороговыводитсяопре дела
емый класс, т .е. тот класс управляемых объектов, который является од ним изнепосредстве иных 
сунерклассовопределяемого класса.Таккакдопустимократное наследование, класс управляемых 
объектовможетиметьнескольконепосредственныхсуперклассов.

Процесс наследования (специализации) требует, чтобы все характеристики суперкласса(ов) 
быливключенывопределениеподкласса.

Характеристики, которые наследуютсяотсуперкласса.иедолжны повторяться вдокумента- 
нии подкласса, есл и неиспользуетсяниодиннзопнсанныхвнастоящемстандартеметодоврасш и- 
ренияиизмененияопределения.наследуемогоизсуперкласса.Следовательно,конструкция Е R I V Е 
F R Мподразумеваетавтоматическийимпортвсеххарактеристикизопределения(нй)суперкласса- 
(ов).Этнхарактеристикимогутбытьрасширеныилиизмененыэлсментамн.определениымивкон- 
струкцияхСНARACTERIZE B Y h C N  ITI NALPACK AG ES.

Примечание! — Псрсчсньвссхклассовуправлясмыхобъсктов. характеристики которых наследует 
определясмыйкласс.рскомсндустсяввидскоммснтариявключатьвдокумснтаииюоиределснияклассауправ- 
ляемыхобъектов.

Когдаврезультатенаследованиянесколькоразимпортируетсяопределеннеодногоитогоже 
элемента (что может произойти, например.если два определения суперклассовсодержатодин и 
тотжеатрибут), принимают, чтоподкласссодержитедимственнуюкопиюрассматриваемогоопре- 
деления.

Сточкизренияразрешенияконфликтов.которыемогутсушествоватьмежду элементами, оп 
ределенны ми в пакетах, и условными пакетами, наследуемыми или включаемыми в определение 
классауправляемыхобъектовприспециализаини.всепакеты.которыедолжныбытьвключеныв 
конкретныйклассуправляемыхобъектов.рассматрнваютсякакидентичные.Каждыйпакетопреде- 
ляетнесколькоэлементов.которыетрактуютеяследующим образом:

а) ВЕН AVI U R. Пакеты, вкл ючаемыевподкласс. расширяют наследуемое поведение. П све
дение классауправляемыхобъектовдолжнобытьвыраженотакимобразом.чтобыучитыватьвоз- 
можное присутствие ил и отсутствие условн ыхпакетов. Когда поведен ие расширяется,тоустанов- 
ленныеилнподразумеваемыепредусловиямогутбытьтолькоослаблены(обязательныепредусловня 
дол жныоставатьсятемижеилнихчисломожетбытьу меньше но), устаиовленныеил ипод разумева-
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емыепосту слооиямогутбытьтолькоусилены (дол жиыудовлетворятьсятежепостусловияи могут 
удовлетворяться дополнительные), а установленные или подразумеваемые инварианты остаются 
неизменными.номогутбытьдо6авленыновые(см.ГОСТРИСО/М ЭК101б5-1.3.2.2.6);

При ме чан ие 2— При нскоторыхобстоятсльствахмогутбытьомрсдслены подклассы, которые не 
1ребуютоиредслениядо11олн»1тельногоповедсниясвсрхтого.котороснаслсдуетсяотсуперю1асса(ов);

б )  ATTRIBUTES. Впакетах.вюпочаемыхвопределениеподкласса.могутбытьспецифицнро- 
ваны пакеты. Когда конструкция ATTRIBUTES в пакете идентифицирует атрибут, который 
неоднократноопределенвклассеуправляемыхобъектов.прнменяютсяследующиеправила:

1) в реализованный управляемый объект должен быть включен единственный атрибут 
этоготипа.

2) результнруюшийсписок-свойствестьлогическоеили( R )включенныхвподкласси 
наследуем ыхсписков>свойств.заисключениемсвойствРЕКМ1ТТЕ VALUES, для которого 
реализуемоемножестводопустимыхзначенийявляетсяпересечениемвсехспецнфнкацийдо- 
пустимыхз>1ачениЙдляэтоготмлаатрн6ута,иРЕ(?и1КЕ УАЬиЕЗ.длякоторогореализуе- 
моемножествообязателышхзначеиийявляетсяпересечениемреализуемоюмножествадопу- 
стимыхзиаченийсобъединением всехспепифи кап ийобязательныхзначен и Йдля этоготипа 
атрибута. ЕслидлясвойстваатрибутаЕКАиЬТУАЬи Ей л и INITIAL УАЬиЕвсоиокуп пости 
определений заданы противоречивые значения, говключаем ы й вподкласспакетдол жен раз- 
ре ш а ТЬЭТО ТКО I1 фл и кт.

3) параметры, связанные с данным атрибутом, являются объединением всех парамет
ров. связанныхс шаблоном атрибута, и всех параметров, связанныхс атрибутом во всех тех 
пакетах, которые реализуются.
Если классуправляемыхобъектовпредназначендля реализации, тодолженбытьолределен, 

покрайней мере,одинатрибуткакчастьопределениякласса,так какнеобходимоидентифициро- 
ватьатрибут.которыйможетбытьиспользовандляименэкземпляровуправляемыхобъектов,

ПримсчаниеЗ—Атрибуты, испол ьзуемыед.т я наименования, мог угбытьвыбраны начислил юбых 
атрибутов, которые являются частью определен ия класса. В их число входят все атрибуты, наследуемые от 
суперклассовидобавлснныекклассуврезультатссисциализации;

в ) ATTRIBUTE ( iR U P S -Для расширяемой атрибутивной группы множество ее членов в 
экземпляреполклассаявляетсяобъедннениемвсехатрибутов.определешшхвшаблонеатрибутив- 
ной группы и добавленных к этой группе всуперклассе(ах) ил и вподклассе;

г )  АСТ1 NS.Bonpe,^TeHnenoaK.TaccaMoryT6brrbB^rno4eMbueiicTBHfl;3TOMoryT6biTbaeflcTBHH 
вдопол иен иекнаследуемымотсуперклассов, ил ионнмогутвключатьдопол ннтел ьныепараметры 
длянаследуемыхдействий.Множествопараметров.связаиныхсданнымдействием.являетсяобъе- 
динепием всех параметров, связанныхс шаблоном действия и с действием во всех тех пакетах, 
которыереалнзуются;

д )  N T IF IC A T I N S . В определение под класса могут быть включены сообщения; ото могут 
бытьсообщення вдопол пение к наел едуемымотсуперклассов ил и они могут включать допол Ин
тел ьныепараметрыдлянаследуемыхсообщеинй.Множествопараметров.связаинихсданнымсооб- 
щеп нем. я вляетсяобъед имением всех параметров, связанныхсшаблономсообщения и ссообш е- 
ниемвовсехтехпакетах, которыереалнзуются.

Еслипакетвключенвопределениеклассауправляемыхобъектовнесколькораз.путемнасле- 
дования и(.ил и) неоднократны мвключениемвшаблоиклассауправляемы.хобъектов.торезульти- 
руюшееопределение-условия.связанноеспакетом.являетсялогнческнмИЛИвсехопределеннй- 
условий в совокупном множестве определений. Для этой цели пакеты, входящие в конструкции 
CHARACTERIZE BY (обязательные пакеты), рассматриваются как входящие в конструкцию  
С N ITI NAL РАС KAG ES сопределен нем условия PRESENT IF|TRUE|.

Характеристики в(обязателыюм илиусловном)пакетемогутзависетьотхарактеристикдру-
I ихусловп ых пакетов, если тол ькосвязапныес этими пакетам и условия гарантируют, чтотребуе- 
мые.характеристики будутприсутствоватьво всех управляемыхобъектах, в которых присутствует 
первыйпакет.

8.3.3.2CHARACTERIZE В Y<метка-пакета|,<метка-пакета|4
Даннаяконструкция.еслионапрнсутствует.позволяетвключитьвопределеннеклассауправ- 

ляемых объектов один или несколько обязательных пакетов поведения, атрибутов, операций и
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сообщений вдополнениектем, которые являются частьюопрелеленияв результате конструкции 
Е R I V Е F R М. Метка-пакетандентнфицируетопределеннетого пакета, который должен быть 

в ключей.Специфнкацияметкипакета.которыйвключенвопределениеклассауправляемыхобъек- 
товикакусловныйпакет.дслаетэтотпакетобязательнымдляданногоклассауправляемыхобъек- 
товивсехегоподклассов.

8.3.3.3 С N IT I NAL PACKAG E S < метка-naKeiaPRESENTlF  
определен ие-условия|,<метка-пакетаРВЕ5ЕМТ1Е 
определение-условия |*

Данная конструкция присутствует, есл и вклассдолжныбытьвключеныодин ил и несколько 
условныхпакетов.Мсткапакетаидентифииирустопределениетогопакста. который используется. 
Определение-условия является описанием условия, которое, если оно истинное, требует, чтобы 
пакет был включен вэкземпл яр класса. Условие должно удовлетворять требованиям к условным 
пакетам, установлении мвГОС’ГР И С О /М ЭК 10165-1. Например,

CN iTI NAL PACKAG E S class-4 -a ttr ib u tes PRES ENT IF
соответствующая категорняпротоколаподдерживаетопераииюкласса4. определенную
вИ СО /М ЭКХХХХ';

образуетдопустнмуюдеклараииюпакетаприусловн и,1чтоопераииякласса4, определен наявстан- 
дартеИСО/МЭКХХХХ.являетсядопусти.мойфакультатнвнойхарактернстикойресурса.

Когда имеются специфичные условия, которые препятствуют реал нзаиии условного пакета, 
онидолжныбытьустановленывшаблонеВЕНАУ! 1Ж.ИспользуемыйдляэтоготаблонВЕНАУ1 UR 
можетбытьасамомусловном пакетеил и вобязательном пакете класса. Есл итакиесиецификации 
присутствуют втекстовых определениях поведения,то рекомендуется, чтобы абзац, содержащий 
этиспецнфикацни,вводилсяконструкцией"<метка-пакета1^Е8Е1ЧТ NLY 1F: ”.

8.3.3.4RE G ISTER E AS идентификатор-объекта
Значение идентнфикатора-объектаобеспечиваетглобальнооднозначныйидентнфикатороп- 

ределенияклассауправляемыхобъектов.Этозиачениеиспользуетсяпротоколомадминистративного 
управлениядляидентифнкацниклассауправляемыхобъектов.

8.4 Шаблониакета
8. 4. 1 О б з о р
Данныйшаблонпозволяетопределитьпакет.состоящийизкомбинацииопределенийповеде- 

ния.атрнбутов.атрибутнвныхгрупп.операций,сообщен ийипараметров.дляпоследующейвстав- 
кившаблонклассауправляемыхобъектоввконструкиияхСНАКАСТЕК^Е ВУилиС N I Т I N A L 
РАСКАСЕЗ.Нижеописаныосновныеэлеменгыопределения.

8.4.1.1 Поведение
Определеннепакетаобеспечиваетполнуюспецификациюповедения.пходяшеговпакет.Она

включаетвсебя:
-вл ияниеоперацийиауп равняемы йобъектиобстоятельства.прикоторыхсоздаютсясообше-

ния;
-ограничения, которые накладываются на операции для удовлетворения правилам согласо

ванности и. вчастности, правилам, покоторымможетосушествлятьсясозданиеиудалениеу прав- 
ляемыхобьектовипоследовательностиэтихопераций;

-спеинфикапиютого.какэкземпляры классауправляемыхобъектоввзаимодействуютсдру- 
гимиуправляемымиобъектамитогожеилидругихклассов;

-идентификациюлюбыхатрибутов.которыесоотносятсясннформациейвсообщениях.Это 
включаетвсебяидентификациюлюбыхотображенийвкоикретныеполясоздаваемыхсообщеннй 
ил исамосоздан несообщений;

-спепификациюкритериеввыбораУОНЗ.еслиониесть;
-полноеопределениелюбыхдругихаспектовповеденняклассауправляемыхобъектов.
8 .4 .1,2Включаемыеатрибуты
Должнобытьопределеномножествоатрибутов.которыесодержатпакет.
8.4.1,ЗОперацииисообщения
Определение пакетадолжноспеиифи пировать.какиемогутсоздаватьсяэкземплярысообще- 

ннй класса, использующего этот пакет, какие могут осуществляться экземпляры операций класса 
и, вслучае операций, относящихся к атрибутам, над какими атрибутами могут осуществляться 
операции. Определеииепакетадолжнотакжеспецифицироватьлюбыедополнительныепараметры
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тех сообщ ений и операций экземпляров класса управляемых объектов, которые используют 
данный пакет.

П р и м е ч а н и я
1 Операции, идентифицированные вонределении класса, относятся ктипамоиераиий. определенным 

в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10165- I (Get alt ribute value. Replace attribute value. Replace with default value и tip.). В 
СлучаеоперацийАсЦопхиМобПсаиопь-грсбуютсядополнитсльныеоиредслсниядляхарактсристикиихфунк- 
ций. как описано в8.10и8.11 .Операции Create и cletc специфицируются как часть шаблона связывания 
имсн.оиисанногов8.6лаккаксозданнсиудаленисуправляемогообъсктаболсетссносвязаноссоотношс- 
ниемнмсшсниямсжлустаршимиподчинсннымобьсктами.чсмсовссм и экземплярами классауправляемых 
объектов.

20тложснноссвязыванис,т.е.присвоснисдополнитсльныхпарамстроцлсйствиимисообшсниямкласса 
управляемых объектов, можетбыть осуществлено путем включения в класс управляемых объектов пакета, 
которыйсодсржиЦтол ько)Соотвстствую1циедействияипаксгыкихновыспараметры.Правил аобъед мнения, 
приведен нысв8.3.3дляиарамстровдсйсгвийисообшсний, означают, что дополнительные параметры будут 
связаны ссообшсн нем ил и действием только при реализации пакета.

8 .4 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а  
<мстка-пакетаРАСКА(»Е

[BEH AVIUR

I

<метка-определения-поведення 
|,<метка-определення-поведения ]*;

[ATTRIBUTES

I

<метка-атрибутасписок-свойств|< метка-параметра]* 
|,<метка-атрибутасписок-свойств|< метка-параметра ]*]*;

[ATTRIBUTEGRUPS

I
[A C T IN S

I

< метка-групп ы | < метка-атрибута | *
|,<  метка-группы |< метка-атрибута ]*|*;

<метка-действия|<метка-параметра|*
|,<метка-действия|<метка-параметра|*|*;

[N T IF 1C A T I.N S

I

<метка-сообшення[<метка-параметра|* 
[,<метка-сообшепня|< метка-параметра ]*|*;

[ REGISTERE АЗидентификатор-объекта); 
supportingproductions
список-свойств- [ REPLACE-WITH-EFAULTJ

[ EFAULTVALUE 
[INITIALVALUE 
| PE R M U T E  VALUES 
[ REQUIREVALUES
(получить-заменить)
[добавить-удалить]
[SET-BY-CREATE]
[N  -M  I F Y 1

спецификатор-значения- указание-значения!

спецификатор-значения] 
спецификатор-значения | 
указание-типа| 
указан ие-тн па |

ER1VAT1 N RU ЕЕ<метка-олределения-поведения 
получить-заменить - GET|REPLACE|GET-REPLACE 
добавит-удалить - А | R Е М V Е | А - R Е М V Е

8 . 4 . 3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я  
8 .4 .3 .1 ВЕН AVI U К<метка-опрелелен ия-поведения 

| , < м е т к а -о п р ед е л е н и я -п о в ед е н и я  ]*
КонструкцияВЕНАУ! иКпозволяетлолностыоописатьповедение(семантику),связанноес 

пакетом.Этаконструкциясоотноснтвнешниеаспектыуправляемогообъе кта(егооперацииисооб- 
шениясе говнутренниммсосюяниями.Метка-определения-поведенияиденгифицнруетэкземпляр 
использованияшаблонаповедения.Принекоторыхобстоятельствахмогутбытьонределеныиакеты. 
вкоторыхнетребуетсяспецнфикацняповедения.
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8.4.3.2АТГР1ВиТЕ8<метка-атрибутасписок-свойств 
|< м ет к а  -п ар ам етр а  ) * | , < м етк а-атр и бута  

с п и с о к -с в о й с т в |< м е т к а - п а р а м е т р а ) 4 |*
Даннаяконструкиияпозволяетвключатьатрибутывопределеииепакета.Спнсок-свойств.ко- 

торый следует за каждой меткой-атрибута, on редел яетнаборопераций. которые могутосущ е- 
ствлятьсянадуправляемымобъектомсуказанием этогоатрибута.иопрелеляетэначенмяпоумол- 
ча>шю.началы1ые,допустимыекобязателы1ые значения, связан иные с этим атрибутом.

Свойство REPLACE-WITH - ЕКА11ЬТвключается вопределение, если атрибут имеет значе
ние по умолчанию, которое может быть установлено с помощью операции Replace with default 
value.

Свойство E FAULT V ALU Евкл ючается вопределение. еслиатрибути меетзначемиепоумол- 
чанию. которое должно использоваться для обеспечения значения атрибута в операции Replace 
\уиЬбе1'аи11Уа1иеилидолжнозадаватьдляатрибутазначениепоумолчаниюприреалнзации пакета 
в соответствии с правилами, определенными в ГОСТ Р И С О /М Э К  10165-1. Если значение по 
умолчанию не определено, а свойство REPLACE-WITH-EFAlJLTnpucyTCTByeT, то значение по 
умолчаниюопределяетсяспособами,локалы1ымндляуправляемойсистемы.3начениеможетбыть 
задано или с помощью указания-значения, или с помощью конструкции ER1VATI N R U LE, 
которая устанавливает, какможетбытьопределенозначениепоумолчанию.

Свойство INITIAL VALUE включается в определение, если атрибут имеет обязательное на
чал ьноезначенне.котороедолжнонспользоватьсядляатрибутавмоментсоздания.Значениеможет 
бытьзаданоспомошыоилиуказателя-значения.или конструкции ERIVATI N R U L E , которая 
устанавливает, какможетбытьопределеиозначениепоумолчанию.

ЕслиприсутствуетсвойствоРЕВМПТЕ VALUES,тоуказание-типаспецифицируетограни- 
чення на допустимые значения, которые можетприннматьатрибут. Указываемая спецификация 
дол жнанметьвидполтипасинтаксисаатрибута, определенногос использованием нотации АСН. 1 
дляподтипа.

П р и м е ч а н и е !  — Конструкция PERMITTE VALUES требуется только в тех определениях 
атрибутов, вкоторыхнсобходихюзадатьограннчсниснамножествозначсний.доиустимоссинтаксисоматрн- 
бута.напримерприизмененнисущсствующейспсцнфикаиииатрибута.Такосограничсниенамножсствозна- 
чений атрибута должно устанавливаться только тогда, когда оно основано на ограничении наследования в 
ссминтиксатрибута,аиенанекоторыхпроизвольныхдопущснияхотноситсльнотого.чтоможстобразовывать 
присмлсмоемножсство значений.

Если присутствует свойство REQUIRE VALUES, то указание-типа специфицирует значе
ния. которыеатрибутдолженбытьспособенпрннимать.Указываемаяспецификаииядолжиаи меть 
вид подтипасимтаксисаатрибута.определенногос испол ьзованием мотании АСН. 1 для подтипа.

П р и м е ч а н и е ! -  Это свойство определяет множество значений, требуемое для соответствия. 
Напримср.управлясмыйабъектмодсмаможстимстьатрибутскоростиисредачиданныхсдонустимымизна- 
чсниямиот0до19.2К;однакосоответстиисмодемастандартуможеттрсбоватьобсспсчснияоднойконкрстной 
скорости передачи дайн ыхизмножсствадонустимых значений. Как и вслучаес конструкцией PERMITTE 
VALUES,гакоеограничсниснамножсствозначснийагрибутадолжноустанавлинатьсятолькотогда.когдаоно 
основано наограниченки наследования вссмангиксатрибута, а нс на некоторых произвол ьныхдопушениях 
относительного! о, «поможет образовыватьирисмлсмосмножсствозначсний.

СвойствоСЕТприсутствует.еслизначеннеатрибутаможетбыгьполучеиоспомощьюопера- 
ц и и Get attribute value.

Свойство RE РЕЛСЕприсутствует.еслиатрибутможетбытьустаиовленспомощьюопераций 
8е1аипЬи1еуа1иенСгеа1е.УстановкаспомощыоопераиииСгеа1еприменяетсятолькотогда.когда 
этаоперацняподдерживаетсясвязываниемнмензкземплярауправляемоюобьекта.

СвойствоСЕТ-ВЕРиЧСЕявляется обозначен нем того, что присутствуют каксвойствоСЕТ, 
так HCBoficTBoREPLACE.

Свойство А присутствует.еслнатрнбутм ож стбы тьустановленспом ощ ы ооперацин  
Add member.

C'BoiicTBoRE.Vl VЕприсутствует,еслиатрибутможетбытьустановленспомощьюоперации 
Removemember.

Свойство* - R E M  V ЕявляетсяобозначеииемприсутствиякаксвойстаА ,TaK «R EM V E.
Свойство SET-BY-CREATE присутствует, если атрибут может быть установлен с помощью  

операции Create. Этосвойство имеет смысл только тогда, когда операция Create поддерживается
258-13 01 1



ГОСТРИСО/М ЭК10165-4-2001

связыванием имен экземпляра управляемого объекта. Так как свойство R E P L A C E  присутствует, 
есл и атрибутможетбытъустаиовлен с noMouibioonepanunSet attribute value н Create, тосвойство 
вЕТ-ВУ-СКЕА'ГЕнсдолжно включаться вшаблон, если присутствуетсвойство REPLACE. Анало
гично, CBOftcTBoSET-BY-CREATE не должно включаться в шаблон,если присутствуетсвойство 
А , R E M  У Е и л и А  - R E M  V Е.Дажекогдасвойство8ЕТ-ВУ'-СЖЕАТЕотсутствует,попытка 
установитьзначениеспомощьюопераиииСгеагеможетоказатьсяуспешной.

OтcyтcтвиecвoйcтвaREPLACEмoжeтбытьиcпoльзoвaнoдляcпeuнфикaциитoгo,чтoaтpибyт 
не можетбытьизменен вэкземплярахкласса.ноегоотсутствие не исключает подклассов, в кото- 
puxao6aBneHOCBO»iCTBoREPLACE.CBO<lcTBoN - М I F Уприсутствуетдлятого,чтобыявноуста- 
новить, чтоатрибутне можетбытьизменен (доступен тол ькодля чтения) в классе, имеющем это 
свойство,вовсехегоподклассахивовсехсовместимыхснимуправляемыхобъектах(т.е.управляв- 
мыхобъектах,ведушнхсебяалломорфноэтомуклассу).Этосвойствонесовместимои,следователь
но, не должнопрнсутствоватьвопределени и класса управляемых объектов, которое и меетдл я 
того же сам ого атрибута лю бое из cboJIctbRE PLA C E, G E T -R E  PLA C E, A , REM VE или 
A - R E M  VE.

П p и м с ч а и и я
3C bohctboN - M 1 F Yможстбытьсов.мсстимососвойством REPLACE-WITH-EFAULT, t . k . эга 

операция часто используется вс мысл с «установить повторно», что можетсогласовываться с возможностям к 
управляюшеюкомтролироватымаченияагрибугов.

4 До того как свойство N - М I F Y было добавлено в РОУО, было принято специфицировать это 
свойствовшаблонахВЕНАУ! U Ииливлокументах.накоторысэтишаблоныссылаются.

Есл нжелательно.чтобычастьюопределенияатрибутаявлялосьутверждениеотом, чтоатри
бутне можетбытьизменен ни в каком использующем этот атрибут классе, то это ограничение 
должнобытьустановленовшаблонеВЕНЛУЮ иК.накоторыйссылаетсяшаблонАТТК1ВиТЕ.

Метки-параметров, если они есть, идентифицируют специфичные для класса управляемых 
объектовпараметрыошибок.связанныесоиерацнямиуправлениянадэтиматрибутом. Сообщение 
онихпри водятся какошибкиобработки.Синтаксис параметровош ибокопредел яетеявуказывае- 
мыхшаблоиах.

S.4.3.3ATTRIBLTEGR U PS< метка-группы |< метка-атрибута |*
|,<  метка-группы |< метка-атрибута 1*|*

Этаконструкнияпозволяетидеитифицироватъатрибутивныегруппыкакчастьпакета.Вслучае
расширяемойатрибутивнойгруппыееисходноеопределениеможетбытьрасширенодобавлением
меток-атрибутов.

8.4.3.4ACTI N 5<метка-действия(< метка-пара метра | 4
| ,< м етка-действия |<  метка- параметра | 41*

Метки-действий.есл иониесть.идентнфииируютопределениядействий.которыевключают- 
сявпакет.Опрелеленняповеденнядолжныспеиифицироватьрезультатыэтихдействийнауправля- 
емыеобъекты.

Метки-параметров, если они есть, идентифицируют специфичную для класс управляемых 
объектов информаииюдействия ил и параметрыответа. ил испеиифичныедляклассауправляемых 
объектовпараметрыошибок.связанныесдействнем.Синтаксиспараметровопределяетсявуказы- 
ваемыхшаблонах.

8.4.3.5N T IF IC A T I N S<м eткa-cooбщ eння|<метка-параметра|4 
|. <метка-сообшен ия (< метка-параметра |* |4

Конструкция присутствует.есл и впакетвкл ючаютсясообшения. Метки-сообщений нденти- 
фипируютприменяемыеопределениясообщеннй.Определенияповедениядолжныспеиифициро- 
ватьобстоятельства.прикогорыхэтисообшепиясоздаютсяуправляемымиобъектами.

Метки-параметров, если они есть, идентифицируют спепифичнуюдзя класса управляемых 
объе ктов информациюсообщения ил и параметры отпета, ил испеиифичныедля класса управляв- 
мыхобъектовпараметриошибок.связанныессообшением.Здесьмогутиспользоватьсялополни- 
тельпыепараметры.напримердлязаполненияполядополнительнойинформациисообшения,оп- 
ределенноговИСО/МЭК10164-4.Синтаксиспараметровопределяегсявуказываемыхшаблонах.

8.4.3.6REG1STERE АЯидентификатор-объекта
Значеннеидеитифнкатора-объекта,еслноноесть,обеспечиваетглобальнооднозначныйиден- 

тификаторопределснняпакетанрегистрацнюопределенногопакетом группирования поведения,

26



ГОСТРИСО/М ЭК10165-4-2001

атрибутов, атрибутивныхгрупп.действийисообщеиий.Значениеидентификатора-объектаявляет- 
ся тем значением, которое включается в атрибут Packages всех создаваемых экземпляров класса 
управляемыхобъектоввсоответствиисправнлами.определеннымивГОСТРИСО/МЭК 10165-1. 
Этаконструкиияобязательна.когданапакетссылаетсяконструкиияС N ITI NALPA CK AG  ES в 
шаблонеклассауправляемыхобьектов.

8.5 Шаблон параметра
8. 5. 1 О б з о р
Данныйшаблонпозволяетспецифниироватьизарегистрироватьсинтаксиспараметрансоот- 

ветствуюшее поведение, которые могутбыть связаны с конкретны ми атрибутами, операциями и 
сообщения м и вшаблонахпакета,атрибута, действия нсообщ ення,определенпыхв8.4 .8 .7 ,8 .1 Он 
8 .1 1. Тип. определенный в шаблоне параметра, используется для заполнения конструкции ANY 
E F I N Е В УхвПБДадминнстративногоуправления.гдех—полеПБД.котороесодсржитиденти- 

фнкаторобъекта, присвоенный параметру. Этот метод применим, напри мер. к:
-отказам обработки;
- параметрамзапросовиответовдействий;
- параметрам запросовиответовсообшений.
Использованиешаблонавкаждомизэтихконтекстовописанов8.5.3.
Основныеэлементыопределенияописаныннже.
8.5.1.1 Определен иеконтекста
Ш аблонспецнфицируетконтекст.вкоторомпрнменяетсяпараметр.анменноонустанавли-

вает.чтопередаетпараметрвконкретномполеПБДадмииистративногоуправления.
8.5.1.1.1 Информация/ответдействня.информания/ответ 

события, специфичнаяошибка
Когда контекст недвусмысленно идентифицируется ПБДадминнстратнвногоуправления.в 

котором параметрпередан.этотконтекстможетбытьуказанодн нм изпятнключевыхслов.опре- 
деленныхв8.5.3.1.КонгекстнедвусмысленноидентифнцируетсяГ1 БДадминистративногоуправле- 
ннятoлькoвтoмcлyчae.кorдaкoнcтpyкцияAN Y Е F IN  Е В УвстречаетсявэтомП БДровноодин 
раз.

8.5.1. 1.2Ключевоесловоконтекста
ЕсликонтекстнеидентифиинруетсянедвусмысленноПБДадминнстративпогоуправления.в 

котором передается параметр, то этотконтекстдолженбытьспецнфицирован ключевымсловом. 
КлючевоесловоконтекстадолжноидентифицироватыюлевПБДадминистративногоуправления, 
вкоторомможетпередаватьсяпараметр.

8 .5 .1. 1 .ЗИспользованиевдругихшаблонах
Втаблице16показано,гдедаютсяссылкинашаблон параметра.

Таблица 16 — Использован нс шаблона параметра

И с полью ванне Возможные контексты
КонструкиняАТТШВиТЕБи шаблоне пакета SFECIFIC-ERRR

КонструкиииАСТ! NSb шаблоне пакета ключсвое-ачово-контекста.
SPECIFIC-ERRR.

ACTI N - I N F  ,
ACTIN-REPLY

Конструкций Т1 F1С АТ 1 N Sb шаблоне пакета ключсвск*-счово-контекста.
SPECIFIC-ERRR.

E V E N T -IN F ,
EVENT-REPLY

КонструкцииСКЕАТЕвшаблонсснизыванияимсн SPECIFIC-ERRR

Конструкция ЕЬЕТЕышаблонссвязыванияимен SPECIFIC-ERRR

Ш аблонатрибута SPECIFIC-ERRR
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Продолжение таблицы /6

Использо камне В и з м и ж и и с к о н к к с г ы

Шаблон действия ключсвос-слово-контскста.
SPEC1FIC-ERRR,

ACTI N - I N F  ,
ACTIN-REPLY

Шаблонсообшснии кл ючсвос - ело во- ко т е  ксга, 
SPEC1FIC-ERRR, 

EVENT- I NF , 
EVENT-REPLY

При использовании в качестве квалификатора в определении пакета, параметр может быть 
«связан позже» с элементом, который он квалифицирует, например дополнительные параметры 
могутбытьдобавленыкранееопределенномусообщениювмоментопределенияпакета.еслнсин- 
таксиссообщенияявляется расширяемым.

8.5.1.20пределеииесинтаксиеа
Шаблонпозволяетсвязатьспараметромабстрактныйсинтаксис.
8.5.1.ЗУ казаниеатрибута
Вместо явного определения синтаксиса и регистрации в шаблоне параметра шаблон может 

специфицироватьэтндваэлементачерезссылкунашаблонатрибута.Использованиетакойконст- 
ру кци и не влияет наем ыслсуществующихза регистри рованныхатрибутов.

8.5.1.4Поведение
Шаблон определяете юбоеповедение, которое применяется киспользованнюлара.метра. 
8.5.2Структурашаблона 
< метка-параметра PARAMETER 

C N T E X T  тип-контекста; 
выбор-синтаксиса-илн-атрибута;
|BEHAV1 UR <метка-определения-поведения

|,<метка-определения-поведения]";
I

| R Е G 1 ST Е R Е А Бидентифн катор-объе кта|; 
supportingproductions
тип-контекста - ключевое-слово-контекста)

АСТ1 N -1 N F  |
ACTIN-REPLY |
EV ENT-IN F |
EVENT-REPLY |
SPECIFIC-ERRR

ключевое-слово-контекста - указание-типа.<идентификатор
выбор-сннтаксиса-или-атрибута - WITHSYNTAXyKa3anHe-THna|

ATTRIBUTE< метка-атрибута 
8 . 5 . 3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я  
8 .5 .3 .1C NTEXTrnn-контекста
Эта конструкция определяет контекст, в котором используется параметр, следующим обра

зом:
-ключевое-слово-контекста:—этотвыборявляетсяссылкойнаконтекст.определенныйдля 

шаблонавнешнимобразом.Структурассылкисостоитизуказания-типаспоследуюшимидентифи- 
катором.который является именем поля вП БДадминистративногоуправления.заданиогоуказа- 
нием-типа.Следовательно.можетбытьиспользованассылканаконтекст.определенныйвдругом  
доку менте.Этоможноиспользовать.например лляуказаннятого.чтопараметрприменяетсятоль- 
кодляконкретногополявпараметреннформацнисобытияУОИУ(см.ИСО/М ЭК К) 164-4) или в 
параметреответадействияУОИ У. Если параметр неотображаетеявконкретноеимя поля (напри
мер. информация о событии, по определению, должна быть установлена в паре идентификатор
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параметра/значен ие параметра) ,то  может быть задан один из перечисленных ниже более обших 
контекстов:

- ACTI N - I N F  : — этот выбор определяет параметр как применяемый для представления 
параметров.которыемогутлередаватьинформациюдействняУОИУ;

- ACTI N -R E P L Y :- этот выборопределяетпараметркак применяемый для представления 
параметров, которые могутпередаватьответдействияУОИ У;

- EVENT- IN F : — этот выбор определяет параметр как применяемый для представления 
параметров.которыемогутпередаватьинформациюсобытияУОИУ;

- EVENT-REPLY: — этот выбор определяет параметр как применяемый для представления 
параметров, которыемогутпередаватьответсобытияУОИ У:

-SPE C IFIC -E R R R :—этотвыборопределяетпараметркакпримеияемыйдляпредставления 
илисозданиясообщенийобошибкахобработкиУОИУ.Когдаэтотвыборнспользуетсяспараметра- 
ми, которые применяются для атрибутов, то определение класса управляемых объектов должно 
специфицировать, должны ли изменяться другие атрибуты, указанные в одном запросе замены 
значений, если эта ош ибка происход итдляодногоатрнбутавоперацин Replace at ribute value или 
Replace withdefault value.

8.5.3.2WITHSYNTAXyica3anHe-Tjma
Даннаяконструкция.еслионапрнсутствует,идентифииируеггнпАСН.1параметрапрнпере-

дачевпротоколе.
8.5.3.3ATTR1BUTE< метка-атрибута
Данная конструкция,еслиона присутствует, идентифицирует шаблон атрибута,синтаксис и 

идентификатор объекта которого используется в качестве синтаксиса и идентификатора объекта 
параметра.

8.5.3.4BEHAVI иК<метка-определения-поведения
|,<  метка-определения-поведения J*

Данная конструкция, если она присутствует, позволяетспецифинироватьлюбое поведение 
илисемантнку,свяэанныесданнымпараметром.ЕслинсполъзуетсяконструкцняЛТТ1<1ВиТЕ.то 
рассматриваемая конструкцнянеизменяетповедениеатрибута.

8.5.3.5REG ISTERE Авндентификатор-объекта
Значениендентифнкатора-объекта.еслионоесть.обеспечипаетглобальнооднозначныйиден- 

тификаторопределенияпараметра.Данноезначениеиспользуетсявпротоколеадминистративного 
управления.когданеобходимоидентифицироватьпараметр.Этаконструкциялолжнаприсутство- 
ватьтолькотогда.когдаприсутствуетконструкпия WITH SYNTAX.

8.6Шаблонсвязывааиянмеи
8. 6.1 О б з о р
Этотшаблонпозволяетопределитьальтернатнвныеструктурынанменованиядляуправляемых 

объектовданногоклассаспомошьюсвязываниянмен.Связываниеименпозволяетвыбратьатрибут 
в качестве именующего атрибута, который будет использоваться, когда подчиненному объекту, 
являющемуся экземпляром заданногоклассауправляемыхобъектов, присваивается имя старшим 
объектом, являющимся экземпляром заданного классауправляемыхобъектов или класса других 
объектов, напримерклассаобъектовсправочника.

Еслииспользуетсяланноесвязываниенмен.товподчиненномобъектедолженприсутстновать 
атрибут, идентифицированныйкакименующий.Именующийатрибутиспользуетсталяпостроения 
относнтельныхотлнчающнх имен (ООИ)подчиненныхобъектов этого класса. ООН строится из 
идентнфикатораобъекта,присвоенногоэтомутипуатрибута.изначенияэкземпляраатрибута.От- 
личаюшееимяподчиненногообъекгаполучаетсяпутемдобавленияегоООИкотличающемуимени 
егостаршегообъекта.

Связыванияименнерассматрнваютсякакчастьопределенияклассов.ккоторымоннотносят- 
ся.Данныйподчиненныйклассуправляемыхобъектовможетиметьнесколькоотносящихсякнему 
связыванийимен.Множествосвязываннйименопределяетмножествовозможныхименуюшихвза- 
имосвязейсостаршимиобъектами и множествоклассовуправляемыхобъектов. и зкоторыхмогут 
реализовыватьсяподчиненныеобъекты.

Связывание имен может быть определено так. что будет применяться ко всем подклассам 
задан ногостаршегоклассаобъектов,ил иковсемподклассамзаданногоподчиненногоклассаобъек- 
тов. или ктем ндругим.

Примечание—Связывание имен для классауправлясмыхобъсктовможетбытьустановлсноиосле 
спецификациисамогокласса.
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8 .6 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а  
<метка-сиязы вание-имеи^\М ЕВ Ш  INC*

S U B  R IN A T E  B JE C T C L A S S  <м етка-класса|AN SUBCLA SSES);
NAM E B Y S U P E R I R B J E C T C L A S S < м етк а-к л асса  |A N SU B C L A SSES];
WITHATTRIBUTE <метка-атрибута;
IBEHAVI UR <метка-определення-поведения

1,<метка-определения-поведения|ф;
I
(CREATE | модификатор-создания|. модификатор-создания||

|<метка-парамегра|*;
I
| EL E T E  | модификатор-удаления!

|<метка-параметра|*;
I

R EG ISTER S А8идентификатор-объекта;
snpportingproductions
модификатор-создания - W ITH-REFERENCE-BJECT)

W1TH-AUTMATIC-INSTANCE-NAMING
модификатор-удаления - N L Y -IF -N  -C N T A 1 N E -  B JE C T S  |

E L E T E S-C  N T A IN E - B JE C TS
8 .6 .3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я
8 .6 .3 .1SU В R INATE BJ ECT CLASS<MeTKa-ioiacca

|AN SUB CL A SSES]
Конструкцияопределяетклассуправляемыхобъектов.экземплярамкоторогомогутприсван- 

ватьсяименаэкземплярамнклассаобъектов,определенногоконструкцие1ШАМE B Y S U P E R I R 
В.1ЕСТСЕА88.Имяэкземпляраэтогоподчиненногоклассаобъектовобразуетсяспеплениемотли- 
чаюшегоимениегостаршегообъекгасотносительнымотличаюшимименемподчиненногообъекта. 
EcaHaaaanoAN 8иВСЕА88Е8,тоэтосвязываниеименприменяетсяндлявсехподклассовзадан- 
ногоклассауправляемыхобъектов.

8.6.3.2N AM E B Y S U P E R I R В J ECTC LA SS< метка-класса 
|AN SUB CL A SSES!

Конструкция определяет класс управляемых объектов или класс других объектов, например 
класс объектов справочника, экзем плярыкоторогомогут присваивать имена экземплярам класса 
управляемыхобъектов.определенногоконструкцией5и В R IN A T E  B JE C T C L A SS. Еслизадано 
AN S U ВС LASS Е5,тоэтосвязываиие и мен применяется идля всех подклассовзаданного класса 
управляемыхобъектов.

8 .6 .3 .3WITH ATTRIВ UTE < метка-атрибута
Этаконструкпияонределяетатрибут.которыйдолжениспользоватьсявконтекстерассматри- 

вае могосвязыван ия имендля построения относительногоотличающегонмени экземпляра класса 
управляемыхобъектов.определенногоконструкцией8и В R IN A T E  BJEC T C L A SS. Значения 
этого атрибута должны представляться типомданныхсединственнымзначением.удовлетворяю- 
шимограничениямГ ОСТРИСО/МЭКЮ165- 1.Еслинетподходящегоатрибутадляиспользования 
в качестве именующего, то проектировщикам управляемыхобъектоврекомепдуетсяобеспечивать 
управляюшийатрибуттипаСгарЫс81пп8-

8.6.3.4BEHAVI иВ<метка-определения-поведения 
|.<метка-определения-поведения | ф

Еслионапрнсутствует.этаконструкнияпозволяетопределитьлюбыеконфликты поведения, 
возникаюшиевследствиесвя зыванняимен.Метка-определення-поведенияидентифипнруетрассмат- 
рнваемоеопределениеповедения.

П ри меча н и с —Эта конструкция пред назначена дл я использования вкачсстве средства описания 
поведения, специфичного для связывания имен. Любое поведение, которое при мснимоко всем возможным 
экземплярам классаупра вляс.мыхобъсктов.далжнобытьопрсдслснокакчастыи) ведения,указанно! овшаб- 
лоне пакета, определяющегоклассунравлясмыхобъсктов.

8.6.3.5CREATEI модификатор-создания
I, модификатор-создания |||<метка-параметра|*
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Конструкцняприсутствует.еслидопускаетсясозданненовыхэкземпляровклассауправляемых 
объектов.указанногоконструкцией811 В R INATE BJ ЕСТ C L A SS , вконтекстеданногосвязы- 
ванияименспомошьюоперацниадминистративногоуправлениясистемы.Значениямодификато- 
ров-созданияспецифииируютопиии.доступныеприсоздании.Допустимымизначеннямиявляют- 
сяследуюшие:

- WITH -REFERENCE-ВЛЕСТ.присозданииможетбытьзаданассылканауправляемыйобъект 
какисточникзначеиийпоумолчаниюидляспецификациивыбораусловныхпакетов;

- WITH-AUTMATIC-lNSTANCE-NAMINC;:MOXHOonycu!TbB3anpoceco3aam iflcneiu^nK a- 
пиюнмениэкземплярановогоуправляемогообъекта.

Определения поведениядолжныспеинфииировать.какдолжпывыбиратьсядействия, когда 
выбранысвязыванияимен.которыемогутприменятьсякновомууправляемомуобъекту.

Источники начальных значений атрибутов, используемых в моментсоздання управляемого 
объекта, исоответству ющиеправилапредпочтенияопределенывГОСТР И СО/М ЭК 10165-1.

М еткн-параметров,есл ион иесть.идентифииируютпараметрыспецифич и ыхдлясвязыван ия 
именошибок.связаниыхсоперациейСгеаге.Онихсообшаетсякакоботказахвременнобработки. 
Синтакснспараметровошибокопределяетсяуказываемымн шаблонами.

8 .6 .3.6 ЕЬЕТЕ|модификатор-удаления||<метка-параметра|ф
Конструкцияприсутствует.еслидопускаетсяудалениеэкземпляровклассауправляемыхобъек- 

тов, указанного конструкциейвиВ R INATE B JE C T C L A SS, вконтекстеданногосвязывания 
имен.Модификатор-удаления,еслионесть.указываетповедениеприудалеиииуправляемогообъекта 
этогокласса.Допустимымизначекиямиявляютс яследующие:

- N L Y -IF -N  -С  N T A IN E  - В J E C T S :всевмещаемыеуправляемыеобъектыдолжныбыть 
явноудалены с помощьюоперацийадминнстратнвногоуправлен ия доудаления вмещающего уп
равляемого объекта, т .е . запрос операции elete приведет к ош ибке, если имеются вмещаемые 
управляемыеобъекты:

- E L E T E S-C N T A IN E  - B J ЕСТ8:еслиоперацияе1е1еприменяетсякуправляемомуобъекту, 
для к отор ого  задан этот м оди ф и к атор , то запрос операиии e le te  приведет к отказу, если  
какой-л ибоп ря монл и косве into в мешаемыйуправляемый объект имеет модификатор N L Y -  
IF -N  -С  N T A IN E  - B J Е С Т 8 исодержитунравляемыеобъекты:впрогивномслучаеуспешный 
эапросоперацине^епрнведеткудаленнювсехвмещаемыхуправляемыхобъектов.

Другие правила, описывающие поведение относительно удаления вмещаемых управляемых 
объектов, могутбытьспецифнцированывконструкиии В EHAV1 UR.

Примечание — У ч и т ы в а я. ч то м од л ф и к а то р Е L Е Т Е S - С N Т АIN Е - В .1Е СТ Saonyc каетул ал с н не 
управляемого объекта независимо оттого, содсржитли он другие управляемые объекты, предпочтительнее 
использовать модификатор N LY-1 F-N -С NTAINE - В J ECTS, если сстькакие-либосомнсния относи- 
тельнотого.какоймодификаторлучшеподходит.

Есл и существуют ограничен ия наудаление относительно других взаимосвязей ил и условий, 
которыеявляютсяродовымидляклассауправляемыхобъектов.тоонидолжныбытьспецифициро- 
ваныкакчастьповеденияклассауправляемыхобъектов.

Метки-параметров.еслиониесть.ндентнфииируютпараметрыспеиифичныхдлясвязывания 
нме нош ибок,связан ныхеоперацней elete. Он ихсообшаетсякакоботказахвре мен иобработки. 
Синтаксис пара метровой! ибокопределяетсяуказываемыми шаблонами.

8.6.3.7REG ISTERE А8 идентификатор-объекта:
Значениеидентификатора-объекта.еслионоесть.обеспечиваетглобальнооднозначныйиден- 

тификаторопределениясвязыванняи мен.Данноезначениеиспользуетсядляидентификаииисвя- 
зипанияименвцеляхадминистративногоу правления.

8.7 Шаблон атрибута
8 .7 .1  О б з о р
Данный шаблон используетсядляопределенияот дел ьныхтиповатрибутов.Этиопределения 

могутбытьвдальнейшемобъединенывшаблонеатрибутивнойгруппы.Основныеэлементыопреде- 
ленияописаныниже.

8.7.1.1 Получение
Определеннетипаатрибутаможетнзменять или ограничивать определение другого типа 

атр!«бута.
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8.7.1.2Синтаксисатрибута
Определен нети паатрибутадолжновключатьвсебяопределсннесинтаксиса.которыйдолжен 

использоватьсядлявыраженнязначеннйатрибутавпротоколеадминистративногоуправлення.Это 
достнгаетсяспомошьюссылкинаопределениетипаАСНЛ.Определениесинтаксисаатрибутаука- 
зывает.являетсялизначениеатрибутаодно-илимногозначным.ЕслибазовымтипомявляетсяБЕТ 
OF .тотип атрибута —многозначны й.впротивном случае—однозначный.

8.7. иСогласоваииезначеиий
Определение типа атрибута может включать в себя допустимые способы, которыми может 

бытьп ровере позначен иеэкземпляратипад.е.атрибутможетбытьпровереннаравенство, размеры 
ит.п.Длянекоторыхтиповатрибутовсогласованнезначенняможетпотребовать.какчастьопреде- 
лепняповеденияатрибута.спецнфнкациютого.какопределенынспользуемыеправнласогласова- 
ння.Отсутствиеправилсогласованиявопределенииатрнбутаподразумевает.чтосогласованиезна- 
ченийнеопределено.

8 .7 .1.4Поведение
Определениеатрибутаможетвключатьвсебяопределениеспеиифнчногодляатрибутаиоведе- 

ния, т .е . поведения, которое применяется для типа атрибута, независимо от того, какой класс 
управляемыхобъектовсодержитэкземплярытипаатрибута.

8.7.1.5Идеитификаторатрибута
Злачен иеидентификатораобъектадолжнобытьвыделенодлякаждогоатрибута.которыйдол- 

женвключатьсявопрелелениеклассауправляемыхобьектов.Этозначениенспользуетсявпротоко- 
леадмииистративиогоуправлеинядляидентифнкацинатрибута.

8.7.1.6Параметры
Определеннеатрибутаможетндеитифицнроватьпараметрыспецифичныхдляатрибутаоши- 

бок, связан ныесоперациями управления над атрибутом этоготи па.
8 .7 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а
< м етка- атрибута ATTRI ВОТЕ

получен-из-или-синтаксис;
| MATCH ES F {(квалификатор

|, квалификатор]*;
I
IBEHAVI OR <метка-определения-поведення

(,< метка-определения-поведения |";
I
(PARAMETERS < метка-параметра

[,<метка-параметра|*;
I

| REG ISTERE Авидентификатор-объекта]; 
supportingproductions
квалификатор - EQOALITY| R E R IN G |S 0 B S T R 1 N G S |

S E T -С М  PARIS N |SE T -IN T E R SE C T IN
получеи-из-нли-синтаксис - E R I V E  F R M <метка-атрибута]

WITH ATTRI В OTESYNTAXyKaTamie-THna
8 .7 .3  О б е с  п e ч и в а ю ш и е о п  р е д е л е н и я  
8.7.3.! E R I V E  FR М<мстка-атрнбута
Еслиэтаконструкция присутствует л о о 11релеле)1иеатрибутавкачестиеисходпойточки при

нимает все элементы определения, указываемые меткой-атрибута, включая те, которые, в свою  
очередь,могутбытьполученыизаругихопределенийатрибутов.Вэтомслучаеправилаинтерпрета- 
цинрезультатаприсутствиялюбогодругогоэлементашаблонаатрибутаследующие:

- M A TCH ES F R: результирующий набор правил согласования является логическим ИЛИ 
правилсогласования.задаваемыхотойконструкцией.совсемизаимствовапнымиправиламисогла- 
сования;

- ВЕН AVI OR:—расширяетлюбыезаимствованныеправиласогласовання:
- R EG ISTER S AS:—заменяетлюбуюзанмствованнуюрегистрацию. 
Этотметодвыводаодногоатрибутаиздругогопозволяет: 
-определятьатрибутнаосноведругогосуществуюшегоопределеиияатрибута; 
-добавлятьдополнительныеограниченняксуществующемуопределениюатрибута.
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8 .7.3.2WlTHATTRlBUTESYNTAXyKa3aHMe-Tnna
Этаконструкция,присутствующаятольковтомслучае,когдаотсутствуетконструкция Е R I V Е 

F R M, идентифицирует тип данныхАСН. 1, который описывает, как экземпляры значений атри- 
бутапередаютсявпротоколе.

ТипданныхАСН.1такжеопределяетгипданныхсамогоатрибута.Еслибазовымтипомсинтак- 
сиса является «множество-из*, то атрибут может и метьнесколько значений. Все остальные типы 
данныхАСН.1,включаятипы«множество»,«последовательность» и «последовательность- иэ*.оп- 
ределяюттнпыатрибутовсединственнымзначением.

8.7.3.3M A TC H E S F Кквалификатор|,квалификатор|*
Этаконструкиияопределяеттипыпроверок.которыемогутприменятьсякзначениюатрибута 

как часть фильтра операции. Согласование на наличие атрибута неявно подразумевается для всех 
атрибутов. Всесогласованиялругихтилов.еслиэтаконструкцияотсутствует,неопределены и. сле- 
довательно.недопустнмыдляатрибута.Вариантыквалификаторовследуюшие:

- EQUALITY: — значен иеатрнбута.есл ионоесть. можетбытьпровсренонараве нствозадан- 
номузначеиию;

- R Е R I N G: — значениеатриб^а,еслионоесть. можносравнитьс заданным значением  
дляопределениябольшегонзних;

- SUBSTRINGS: — знамен иеатрнбута.есл ионоесть, можносравнитьс заданным значен нем 
для определения, входитоноил и нет в значен неатрибута;

- S E T -С М P A R IS  N:— значениеатрнбута.есл ионоесть, можносравнитьс заданны мзна- 
чспие.мдляопределеннясоотношениясупермножество/подмножест во между эти ми значен иям и;

- SET-INTERSECTIN: — значение атрибута, если оно есть, можносравнитьс заданным 
значениемдлянахождениянепустогопересеченияэтихдвухзначений.

8.7.3.4BEHAV1 U К<метка-определения-поведения 
|.<метка-определения-поведения|*

Любое поведен ие.котороеявляется родовым для данноготипаатрибута.можетбытьопреде- 
леноспомошьюэтойконструкции.Определеиисповедениядолжновключатьвсебялюбыедопол- 
нигельные спецификации, которые требуются для определения того, как выбранное множество 
правил согласования применяется копределениюатрибута. Поведение, которое является специ
фичным для класса управляемых объектов,определяется в конструкции BEHAVIOUR шаблона 
пакета.

8 .7 .3.5PARA\1ETERS< метка-параметра |,<  метка-параметра!*
Метки-параметровпозволяютсвязатьпараметрысповедениемтипаагрибутадляопределения 

отказовобработки.Например.прннекогорыхобстоятельствахтипатрибутаможетпродемонстриро- 
ватьошибку «нарушение ограничен ия». Параметр, дающий информациюо такойошибке, может 
бы гьoпpeдeлeн,нcпoльзyяCNTEXTSPEClFIC-ERR 11вшаблонепараметра,иуказанизша6ло- 
наатрибута.

8.7.3.6REG ISTERE АЗндентификатор-объекта
Значениеидентификатора-объе кта.есл ионоесть,обеспечиваетглобал ьнооднозначныниден- 

тификатор определения атрибута, которое включает в себя все элементы, прямо или косвенно 
указанные в конструкциях ERIVE F R M , WITH ATTRIBU TE SYNTAX, M A TCH ES FR и 
ВЕН AVI иВ.Этозначениеиспользуетсявпротоколеадминистратнвногоуправления,когданеоб- 
ходимоидентифицироватьтипатрибута.Еслиэтаконструкцияопушена.тонаопределениеатрибу- 
танельзясослатьсявопределенииклассауправляемыхобъектов.Когдаопределениеатрибутавыво- 
дитсяи зсуществуюшегоопределенияатрибута,когороесолержитконструкциюКЕС№ТЕКЕ AS, 
значение идентификатора-объекта, присвоен ноесу ществующемуо пределен и ю.неявляетсядопус- 
тимымидентнфнкаторомдлявыводимогоопределення.Следовательно,конструкцияВЕС18ТЕВЕ 
А8должнабытьвключенаввыводимоеопределение,еслинанегонужноссылатьсяизопределен ия 
классаупра вля е м ыхобъе кто в.

8 .8 Ш аб л о |1атрибутивнойгруш 1Ы
8 .8 .1  О б з о р
Данныйшаблонпозволяетопределятьатрибутнвныегруппы:такоегруппированиепрнменяст- 

сявснтуациях.когдажелателыюработатьссовокупностыоатрибутов.которыеявляютсячленами 
группы.Определенияповедсниялляконкретногоклассауправляемыхобъектовустанавливаютсмысл 
операций получения значения атрибута и замены значением по умолчанию втех случаях, когда 
операцииприменяютсякатрибутивнымгруппам.Каждыйчленгруппысамдолженбытьопределен 
какодно-илнмногозначныйтнпатрибута.
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Шаблонатрибутивнойгруппыопределяетминимальныйнаборатрибутов.которыеобразуют 
группу.изначениеидентификатораобъекта.котороеиспользуетсядлянаименованиягруппы.Каж- 
доеопределениеклассауправляемыхобъектов.котороессылаетсянаатрибутивнуюгруппу. может 
расширитьгруппу,добавивновыхчленов,еслитолькогруппанебылаопределенакакфиксирован- 
пая.Такиерасширенияпри.меняются гол ькодляэкземпляровтогоклассауправляемыхобъектов.в 
котором расширениеопределено. Атрибуты, идентифицированныевшаблонеатрибутивной груп
пы, определяютмннимальныйсоставгруппывовсехопределенияхклассовуправляемыхобъектов. 
ссылающихсянаэту группу.

Если в определении класса управляемых объектов присутствует расширяемая атрибутивная 
группа, то все атрибуты, включенные вгруппулибовтело шаблона атрибутивной группы, либо 
добавленныевопределении классауправляем ыхобъектов.должныприсутствоватьв пакете, кото
рый ссылается натру ппу, ил и вод ном изобя затея ы ш х пакетов этого класса.

Есливопределенииклассауправляемыхобъектовприсутствуетфиксированпаяатрибутнвная 
группа,товсеатрибуты.включенпыевгруппу,должны приеутствоватьвпакете,которыйссылает- 
сянагруппу.

8 .8 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а
< метка-группы ATTRIBUTEG RUPS

I G R O U P E L E M E N T S  <метка-атрибута
|,<метка-атрибута1*;

I
[F IX E ;

| E S C R IP T I N выделенная-строка:
I

REG ISTEREAS идентификатор-объекта;
8 .8 .3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н  ия
8 .8.3.IGR U PE L E M E N T Sc метка-атрибута |,<метка-атрибута|*
Этаконструкцня,еслионаестъ,определяетнаборметок-атрибутов, которые идентифициру

ют отдел ьныеатрибуты. образуюшиете элементы атрибутивной группы, которыедолжны присут
ствовать во всех экземплярах этой группы; каждый из этих элементов должен быть определен с 
помощьюшаблонаатрибута.Определенияповедениядляконкретногоклассауправляемыхобъектов 
устанавл нваютсмыслопераний получен иязначенияатрибутаизамепызначениемпоумолчаниюв 
те.хслучаях.когдаопераиии применяются катрибутмвным группам.

Примечание—Это не подразумевает, чтосушсствустспсцификацияповсдсниясамойатрибутив- 
ной группы, котораянепримеияетсякотдельныматрибутам.

Всеатрибутывгруппедолжныбытьчленамнопределенияклассауправяяемыхобъектов.ссы- 
лаюш егосяпагруппу.т.е. каждый атрибут, который является членом группы для данного класса 
управляемых объектов, должен бытьуказан в конструкции ATTRIBUTESoahoto ил и нескольких 
пакетов,накоторыессылаетсяопределениеклассауправляемыхобъектов.

8.8.3.2F I X Е
Этаконструкцня,еслионаесть,указыпает,чтоатрибутивнаягруппаопределяетсякакфнкси- 

ро ванная.
8 .8.3 .3 ESC  RI PTI выделенная-строка
Этаконструкцняпозволяетопнсатьсемантикугруппы,напрнмер:«Группавсехатрибутовсо- 

стояний управляемого объекта». Не устанавливается никаких ограничений на наборы символов, 
используемыевданной конструкции.и неопределяется какая-либоструктуравнутриее.

Данная конструкция не должна использоваться как способ определения поведения группы 
илиеечленов.

8.8.3.4REG ISTERE АБидентификатор-объекта
Значение идентификатора-объектаобеспечиваетглобальнооднозначныйидентифмкатороп- 

ределенияатрибутивнойгруппы.Этозначениеиспользуетсявпротоколеадминистративногоуправ- 
ления, когданеобходнмоидентифицнроватьатрибутнвнуюгруппу. Атрибутивная группа, иденти- 
фниированнаяэтимзиачениемидентификатора-объектавконтекстеуправляемогообъекта, вклю
чает всебя все атрибуты, опрелеленн ые втеле шаблона атрибу тивной групп ы, с учетом для рас-
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ширяемыхгруппвсехатрибутов,добаплемныхкгруппевследствиеопределенияэлеме>1товшаблона 
классауправляемыхобъе ктов, который прмменяетсяприреализашшуправляемогообъекта.

При мечай не— ШаблонатрибутивнойгруппыопрсдсляетнаборатрибутовСонможстбытьпустым). 
которыевсегдаявляютсячленамигруппы.Вслучасрасширясмойатрибутивнойгрупныэтотнаборможетбыть 
рас1Ш1ренконструкш1сйАТТК1ВиТЕСВОиР8вшаблонс11акстав1111тсрссахконкрстныхопрсделснинклас- 
сов управляемых объектов. 'Этот метод подходит тогда, когла желательно определить атрибутивную группу, 
члены которой имеютнскоторуюобщуюссмаитику(например,«атри6утысостоян11й»),>ючислоатрибутовс 
отой сем анти кой. которые могут присутствовать в дан ном классе у правд яемыхобъектов, определяется в мо
мент реал и аа ни и; или когда в нескольких классах управляемых объектов требуются различные группировки 
атрибутовсоднойитоижссемантикой.Вобщсмслучасхюжноонрсделитьсоставрасширясмонатрибутинной 
группы вумравлясмомобъсктстольковмомснтреализации. когда известно, какие пакеты и, следовательно, 
как и еа три буты должны реал и зовы ваться.

8.9Шаблонповедения
8 . 9 . 1 О б з о р
Данныйшаблониспользуетсядл яопределенияповеденияклассовуправляемыхобъектов, свя

зи ваннйимен, параметров, атрибутов, действий и сообщений. Шаблон поведения предназначен 
длято! о.чтобыобеенечнватьрасш прения, носпецификацниповедениянедолжныизменятьранее 
определениуюинформацию.Еслиинформацняоставленанеопределенной.товопределеииипове- 
дениядолжнобытьявноуказано.чтонменнонеопределено.

П р и м с ч а н и  я
1 Шаблоны поведен иядолжиы нс пол ьтоватьсяллявыражснияссмаш и кн. когораянсио.тносгьюопнса- 

навд ру ги хшаблонах. Вчаст пости.авторыопре лелен и )1нелол жн ыполаг атьсянаметкиллявмражен мясе ман- 
тики.

2 Утверждения о поведении должны быть выражены в терминах управляемых объектов того класса, 
опрсделснискоторогосодержитэтиутверждения.

8 .9 .2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а
<метка-определения-поведенияВЕНА\'1 UR

Е К1 N Е AS выделенная-строка;
8 .9 .3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я
8.9.3.1 E F I N E  АБвыделенная-строка
Текст, содержащийся ввыделенной-строке.даетопределениеповеденияклассауправляе.мых 

объектов ил исоответству юшихемусвязываний и мен. параметров, атрибутов, действий ил исооб-  
шеннй.Этоопределеииеможетбытьзадокументированонаестествсш1о.мязыкеилисиспользова- 
ниемформальныхметодовописания.Тексгможетбыть(текстовой)ссылкойнаразделыилиподраз- 
деды некоторого документа или стандарта. Не устанавливается никаких ограничений на наборы 
символов, используемыецляпредставлениявыделенной-строкндшеопределяетсякакая-либострук- 
туравэтом тексте.

8 . ЮШаблоыдействия
8 .1 0 .1 О б з о р
Этотшаблон испод ьзуетсядляопределения поведения и синтаксисов, свя зал и ыхе конкрет

ны мтнпомдействия.Гипыдействнй.определен ныесгюмощыоэтогошаблона.могутбытьнереда- 
ны услугой М - ACT I N. определенной в ГОСТ Р ИСО/М ЭК 9595. Ниже описаны основные эле- 
ментыопределения.

8.10.1.1 Поведение
Определен иетипадействня должноспенифицнроватъфункии и действия втерминахвоздей- 

ствий.которыеонооказываетнаклассыуправляемыхобъектов.Когдадействиеможетпри меняться 
к нескольким классам управляемых объектов, описание поведения должно ограничиваться теми 
характеристиками, которыеявляютсяобщимцаляуправляемыхобъектоввсехклассов;относящееся 
к этому действию поведение, специфичное для класса управляемых объектов, описывается как 
частьопределеииясамогокласса.

8 .10.1.2 Режим работы
Определепнетмпадействиядолжноуказывать. является.! и действие всегда подтверждаемым 

илнономожетбытьподтверждаемымннеподтверждаемымпоусмотрениюуправляющего.
8 .10.1 .ЗАбстрактныйсинтаксис
Определение типа действия должноспепифниировать все синтаксисы, которые могут ис

пользоваться для передачи инф орм ации действия и парам етр овответадей стви я услуге
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M -ACTI 1М,определеинойвГОСТРИСО/МЭК9595.С'ннтаксисыопределяютсяспомощьютнпов 
данныхАСН.1.

П р и м е ч а н и я
1Еслитолькоиетнамерснияспсинальног!редотвратитЫ1оследую1Дисрасширенияаргумен7овдействий, 

то рекомендуется, чтобы синтаксисы информации и ответа действия определял исьрасширясмым обратом 
путем включения вкачсствефакультативногомолятипаАСН. 1 SET FMaMgcment Extension*определенного 
в ГОСТ Р ИСО/М Э К 10165- 2).

2 Рекомендуется, чтобы базовым типом данных, выбранным для синтаксисов информации и ответа, 
был тип SEQUENCE.

К. 10.1.4Идентифнкаторыдействий
Значение идентификатора объекта, свя зал логос определением типа действия, используется 

для идентификации этоготипавпротоколеадминистратнвногоуправлення.
8.10.1.5Параметры
Определен иетипадейстпия.можетндентифипироватьпараметрыинформациидействия.отве- 

тадействияилиспецифичныхошибок.связанныхстипом действия.
8.1 0 .2  С т  р у к т ур  а ш а б л о н а
<метка-действияАСТ1 N

| BEHAV1UR <метка-определения-поведения
|,<метка-определения-поведения!*;

I
| М Е С  N F 1 R M E  ;
I
| PARAMETERS^ метка-параметра

|.<  метка-параметра ]•;
I
| WITH INFRMATlNSYNTAXvKaaaHHe-nuia;
I
| WITH REPLYSYNTAXyKaaanne-THna;
I

R EG ISTER S Авидентифнкатор-объекта;
8 .1 0 .3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я
8 .10 .3 .1В EH AVI UR< метка-определения-поведения 

I,< метка-определения-поведения]4
Эта конструкция, когда присутствует, определяет поведение действия, параметры, которые 

дол жныбытьопределенывместесдействием. результаты, к которым можетпри вести действие, и 
ихсмысл. Метки-определен!! й-поведенияуказывают наописання поведения, определен ныеспо- 
мощьюшаблонаповедення.

8 . 10.3.2М Е С  N F I R M E
Эта конструкция,если присутствует, указывает,чтодействиедолжноосуществляться в под- 

тверждаемомрежиме.Есликонструкцияотсутствует.тодействиеможетосуществлятьсявподтвер- 
ждаемом и неподтверждаемом режнмепоусмотреннюуправляющего.

8 .10.3.3PARAMETERS< метка-параметра (,<метка-параметра]*
Метки-параметров идентифицируют параметры информации или ответа действия, а также 

отказыобработки,связан ныестнпомдействия.Примерсм.вЛ. 7.
8.10.3.4W IТ Н 1N F RМ ATI N SYN ТАХуказамие-типа
Если эта конструкция присутствует, то указание-типа идентифицируеттип данных АСН.1, 

опнсы вающийструктуру параметра информации действия, которая передается впротоколеадми- 
нистратнвногоуправления.Еслнэтаконструкиияотсутствуетдонетникакойспепифичнойинфор- 
мацин,связанной с вызовом действия.

8 . 10.3. 5WITHREPLYSYNTAXyKa3aHne-THna
Если эта конструкция присутствует, то указание-типа идентифицируеттип данных АСН. 1, 

опнсы вающийструктуру параметраответадействия, которая передается впротоколеадмин истра- 
тивногоуправлеиня.Еслиэтаконструкцняотсутствует.тонетннкакойспецифичнойинформацин, 
связаннойсответомдействия.
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8 . 10.3.6 R EG IS Т Е R Е А видентифи катор - объекта
Значение идентифнкатора-объектаобеспечиваетглобальнооднозначныйидентнфикатороп- 

ределениятнпадействия.Этозначенмеиспольэуетсявпротоколеадминистратнвногоуправленкя, 
когданеобходимоидентифицнроватьтипдействия.

8.11 Шаблонсообшеиия
8 . 1 1.1 О б з о р
Данный шаблон используетсядляолределсния поведения исинтаксисов.связанныхсконк- 

ретпымтнпомсообщения.Типысообщений.определенныеспомошьюэтогошаблона.могутпере- 
даваться вотчетахособы тняхс помощ ью уел угиМ - EVENT- REP RT. определен ной в ГОСТ 
РИСО/М ЭК9595.Н ижеописаныосиовныеэлементыопределения.

8.11.1.1 Поведение
Определен иетипасообщеннядолжноспеиифииироватьобстоятельстпа.прикоторыхсоздает- 

сясообщениеданноготипа.
8.11.1.2Лбстрактныйсинтаксис
Определениетипасообщениядолжноспепнфицироватьвсеабстрактныесннтаксисы, которые 

могутиспользоватьсядлявыраженняпараметровинформациииотвстасобытиявуслугсМ-EVENT- 
R E Р ЕТ,определеннойвГОСТРИСО/МЭК9595.Ш аблонтакжедопускаетраспределениезначе- 
нийатрибутовпополямсинтаксиса.

П р и м с ч а н и  я
1 Если тол ьконет11амсрсн11ясг1сциалытпрсдо гвратитьпослсдукицисрасширснияаргумснтовсообщс- 

нии.торскомсндустся.чтобысинтаксисьшнформаииииотвстасообшснияопрсдслялисьрасширяемымобра- 
зомпутсмвключсниявкачествефакультативногополятипаАС Н. lSETFManagemcntExtcnsion(otipcacacH- 
ноювГОСТРИСО/МЭК 10165-2).

2 Рекомендуется, чтобы базовым типом данных, выбранным дли синтаксисов информации и ответа, 
был тип SEQUENCE.

8.1 М.ЗИмясообшения
Значение идентификатора объекта, сия заниогосопределениемсообщения, используется для 

идентификациитипасобытмявпротоколеадмииистративногоуправления.
8.11.1.4Параметры
Определенметипасообшенияможетилентифииироватьпараметрыинформаииисобытия.от-

ветасобытняилиспецмфичныхошибок.связанныхстипомсообшения.
8.1  1.2  С т р у к т у р а  ш а б л о н а
<метка-сообшения N T IF IC A T IN

| ВЕН AVI U R< м етк а-оп р едел ен и я - поведения
|,<метка-определения-поведеиня|*:

I
(PARAMETERS <метка-параметра

(,< метка-параметра I*;
I
| WITH 1N FRM A TI NSYNTAXyKa3aiiHe-THna

| AN ATTRI BU T E I БСимя-поля <метка-атрибута
I,< и мя-поля < метка-атрибута )•

I
| WITH REPLYSYNTAXyKaaaiiHe-Tiina;
I

R EG ISTER S А8 идентнфикатор-объекга;
8 . 1 1 . 3  О б е с п е ч и в а ю щ и е  о п р е д е л е н и я  
8 .11 .3 .1В EH AVI U R< метка-определения-поведен и я 
[,<метка-определения-поведения|*
Эта конструкция, когда присутствует, определяет поведение сообщения, данные, которые 

должны бытьоп ределе ны вместе с сообщен нем, результаты, к которым может привести сообщ е
ние, инхсмысл.Метки-определений-поведенияукаэываютнаописанияповедения, определенные 
с помощью шаблона поведения.
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8.1 1.3.2PARA.METERS<.метка-параметра |,<  метка-параметра |*
Метки-параметровиденгифниируютпараметрыинформацинилиответасобытня.атакжеот- 

казыобработкн.связан и ыестипомсообшения. Примером.вА.8 .
8.11.3.3 WITH IN F RMATlNSYNTAXyKaaanne-rHna

| AN ATTRI BU T E I 8 <имя-поля <метка-атрнбута  
[,< имя-поля < метка-атрибута | 4|

Если эта конструкция присутствует, то указание-типа идентифицирует тип данных АСН.1, 
описываюшнйструктурупараметраинформаинисообшеиия.котораяпередаетсявпротоколеадми- 
нистративного управления, и позволяет связать идентификаторы атрибутов с именами полей в 
абстрактномсинтаксисе.Еслиэтаконструкцияотсутствует.тонетникакойспецифичнойннформа- 
пи и,связанной с вызовом сообщения. Если присутствует конструкция AN ATTRI BU T E I S, то  
имя-поля должно быть меткой, определенной в абстрактном синтаксисе, на который ссылается 
указанне-типа.Типданных.помеченный именем-поля.нспользуетсядляпередачизначенийатрн- 
бута. ука занногометкой-атрибута. Типданн ыхЛСН.1 атрибута долженбытьте мже.чтоиуказан- 
ныйименем-поля.

НнкакиеметкивнутрнтнповБ ЕТ КилhSE Q U E N C E  Кнемогутиспользоватьсявкачестве 
имени-поля, так как метки внутри подобных повторяющихся конструкций не позволяютнедвус- 
мысленноссылатьсянаединичныеэкземплярытнпаданных.Аналогичноникакиеметкикомпонен- 
товтнповС Н  ICE, SET или  SEQUENCE не могут использоваться в качестве имени-пол я, если 
помеченныекомпонентынеоднократновстречаютсявопределениитипа.

8 . 11.3.4WITH REPLYSYNTAX указание-типа
Если эта конструкция присутствует, то указание-типа идентифицирует тип данных АСН.1, 

которыйоп исываетструктурупараметраответасообшения, которая передается впротоколеадми- 
нистративногоуправлекия.Еслиэтаконструкцияотсутствуетдонетникакойспеиифичнойинфор- 
мацми,свя заннойсотве то xt сообщения.

Синтаксисответаиспользуется.когдасообшеннеотправляетсявподтверждаемомрежимеус- 
лугиУО ИУМ -EVENT-REPRT. Подтверждениесобытияиевозвращаетсяуправляемомуобъекту. 
Решен необотправкесообшениявподтверждаемомилинеподтверждаемомрежимеявляетсявопро- 
сом соответствующего агента, который прин и мает решение наоснове политики, связанной с уп
равляющим. Когда конструкция WITH REPLY SYNTAX опущена в определении сообщ ения, но 
сообщен иеотправленовподтверждаемом режиме,топодтвержде ниенебудетсодержатьинформа- 
цииответа.

8 . 11.3.5REGISTERE Авидситификатор-объекта
Значение идентификатора-объектаобеспечнваетглобальнооднозначныйидентмфнкатороп- 

ределениятипасообщения.Этозначениеиспользуетсявпротоколеадминистративногоуправления, 
когданеобходимоидентифииироватьтипсообшення.

9 Р у к о в о д ст в о п о р а зр а б о т к е эк в и в а л ен т н ы х  м одул ей  
АСИ. 1:1994иАСН. 1:1990

Возможна разработкастандартовнаосновеАСН. 1:1994(И С О /М Э К 8824-1 ).Длятогочтобы  
можнобылоиспользоватьАСН.1:1994.рекомендуетсяразрабатыватьэквивалентныйнормативный 
модульАСН.1:1990(ГОСТРИСО/М ЭК8824)соследующимисвойствами:

1) он должен нметьтотжесамыйидентификаторобьекта,что и модул ьАСН. 1:1994;
2 ) он является нормативным, но стандарт устанавливает, что в случае несогласованности 

между модулями АСН. 1:1990и АС Н. 1:1994.предпочтениеимеетпоследнийизних;
3) стандарт устанавливает, что использование АСН.1:1990 сохраняется так долго, как это 

будетнеобходимо.
Примечание) — Правилами ИСО/МЭКСТК1/ПК21 установлен периодический (один развгод) 

обзоре цел ьюобновления между народ ныхетандартов АСН. 1:1990*. Национал ьныморганампостандартиза- 
ции рекомендовано учитывать это при пересмотре стандартов АСН .1:1990. Тем самым обеспечивается, что 
стандарты АС 11.1:1990будутсохранятьсятакдолго. какэтонеобходимо.

* ИСО/МЭКСТК 1 ПК21 подтвердилпродолжениедействиястандартовАСН. 1:1990посоображсниям 
соответствияипереносимости.ПК21потребовалотсвоихрабочихгруплпродолжатыюддерживатьэтистаи- 
дарты. СоотвстствующаярезолюцияПК21буаетпри1шматьсянакаждомзаседанииПК2 Квнастояшесврсмя 
—ежегодно).
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Дляуменьшенияколичестваошибокрекомендуется,что6ымодульАСН.1:1990генерировался 
в результате машинного преобразования АСН. 1:1994, так как это преобразование легко осуше- 
ствнтьавтоматически.

П ри мечан и е 2 — Если для преобразования АСН. 1:1994 в АСН. 1:1990 желательно использовать 
коммсрческоесрсдстио(напримсрсрсдсгвоАСН.1 нос тавшнка XXX), то рекомендуется вначалссгенсриро- 
ванногокодадобавитькомменз арий, который! ласитириблизительнослсдуюшсс:

--  ИспользованосредствоХХХАСН. 1 --  
- - для прсобра зовам и я АС Н. 1:1994 в АС 11.1:1990 - - 
и примечание:
«При мечан нс—Хотя И СОнсотдастиред почтенней йодному и рог рам мномусредству.ХХХАС'Н. I 

позволистнрсобразоваз ьАС Н. 1:1994вАСН. 1:1990.»

Следует учитывать, что проблем можно избежать только в том случае, когда используется 
обшееподмножествоЛСН.1:1990иЛСН.1:1994.Втакомслучаевстандартследуетвключатьтолько 
модул кАСН. 1:1994.

9.1 Руководство
Рекомендуетсяпридерживатьсяследуюшнхправил.
1) Модул и АСН. 1:1990и АСН. 1:1994 должны ссылаться наодниитежедокументыадмини- 

стративногоуправленияснстемы.Требуется.чтобыданпыймолульполностыосоответствоваллибо 
АСН. 1:1990. либоАСН.1:1994.адиректнвы. определенные вра зделе 10. используютсядля иденти
фикации того, какая версия нотации используется в конкретном модуле.

2) Указания типов и значений могут быть импортированы в модуль АСН. 1:1994 из модуля 
ЛСН.1:1990заследующимиисключениями:

а) АСН. 1:1990МЛСКОнеможетбмтьимлортнрованавмодульАСН. 1:1994 следователь
но, невозможносоздатьэкземплярМ АС R в модуле АСН. 1:1994.

б )  ИдентификаторызначенийвЕТ,SEQUENCE и СН ICE.
3) Указания типов и значений могут быть импортированы в модуль АСН. 1:1990 из модуля 

АСН. 1:1994заследующимисключеннем:
типыАСН. 1:1994CHARACTERSTRING, ВМ PString. U niversalString, EM BE E PV

немогутбытьимпортированы.ТаккаквЛСН.1:1990нетэквивалентовлляэтихтнповЛСН. 1:1994, 
тоихиспользоианиенерекомендуетсявтех модулях АСН. 1:1994, для которыхтребуются эк
вивалентные модули АСН. 1:1990. По тем же причинам запрещается использование типа 
АСН. 1:1994 Tuple в тех модулях АСН. 1:1994, для которыхтребуются эквивалентные модули 
АСН.1:1990*.

П р н м с ч а и н с  1 — Если следовать предлагаемому руководству, то противоречия при импорте 
указанийтипов и зиачен ий изолной версии АСН. I вдругую нс возникает, т. к. эквивалентные конструкции 
сушсствуютвлюбомслучае.

4) Для он ределений АСН. 1 классов информационных объектов, которые импортируются в 
модулиАСН.1:1994. следуетиспользоватьследуюшнймодульАСН. 1:1994:
- - < Модул ь АС Н. 1 версии 1994 года SМ Мod и 1е
- - < {jo in t-iso -itu -tm s(9)sm i(l)p art4 (4 )asn lM od u le(2 )2} - - 
SM Module {joint-iso-itu-tm s(9)sm i( 1 )part4(4)asn 1 M odule(2)2}

E F IN 1 T I N S : : = BEGIN 
REGISTERE-AS: : =TYPE-IENTIF1ER

- - TYPE-IENTI FI ERo п р ед ел е H в ГО СТРИ СО /М ЭК8824— 1, доступен  в лю бом модуле без  
- -е г о  импорта и определен как:
- - TYPE-1 ENTIFIER :: = C L A SS
- -  {
- - &id B.I ЕСТ I ENTIFIER U N IQ U E ,
- - &Type

* Tuple является именемдл я продукции АСН. 1:1994. которая позволяетвставлятьуправляюшиесим-
вол ы в мота пи юзначен ия lASSt ring, чего нельзя сдслатьв АСН. 1:1990. Например greetings lASString : : =
(«hello», cr. «there»} вставляет возврат каретки мсжду«Ьс!1о» и «Й!егс»(сгимпортированоизмодуля,опреде
лен йогов ИСО/М ЭК 8824-1. изквивалснтиолитсралу«возврат каретки»).
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- - WITH SYNTAX {AType I ENT1F1E BY&id}
IN F-R E PL Y -1E N T IFIER  : : = CLASS

(
& Info PTI NAL,
& Reply P T IN A L ,
AregisteredAs BJECTI ENTIFIERUNIQUE

}
WITH SYNTAX {IN F & Info REPLY&Reply IE NT I FIE В Y&registeredAs} 
RegisteredAs'I'ableREGISTRERE-AS: : =  { . . . )
InfoReplyTablelNF-REPLY-I ENTIFIER: : = { . . . }

- - RegisteredAsTable40.iAHa6biTb3anonneiiauia6.ionaM»iP()V4)
- - ATTRIBUTEhPARAMETER.
--InfoReplyTable должнабытьзаполненашаблонамиРОУО 
-A C T IO N h NOTIFICATION.

E N
5) Модули ACH. 1:1994определяются как в следующем при мере:

- - <  М одульАСН. I версии 1994годаExampleModule - -
Example Module {--эдесьдолженбытьдопустимыйндентнфикаторобъекта-- 
E F IN IT I  N S : : = BEGIN 
I M P RTS 
REGISTERE-AS,
INF-REPLY-1 ENTIFIER.
RegisteredAsTable,
InfoReplyTable
FRM SM  Module {jo in t-iso -itu -tm s(9 )sm i(l)p a rt4 (4 )a sn lM o d u le (2 )2 };
Foo : : = SEQUENCE{

id I REGISTERE-AS.&id({ RegisteredAsTable}),
syntax I REGISTERE-AS.&Type({RegisteredAsTable} {@.id 1})}

Bar: : = SEQUENCE{
id2REG!STERE-AS.Aid({ RegisteredAsTable}),
syntax2SEQUENCEFREGISTERE-AS.&Type({ RegisteredAsTable} {@id2})} 

firstE xtensionld  BJECTI E N T IFIER :: = {1 3 1 7  103 1 0 I } 
firstExtensionlnfo: : =  PrintahleString

--Иллюстрируетиспользованиесодержащегосяподтипа.ограничивающегооткрытыйтип.-- 
FooBar: : =  F oo(W IT H C M P N E N T S {

idl(firstExtensionld), 
syntax 1( First Extension Info)})

E N
ТаккакРОУОиспользуетсявместесклассоминформационныхобъектовАСН. I REGISTERE- 

A S , to FooBar является дублированием информации. А именно, спецификация РОУО плюс 
REGlSTERE-ASACH.iOKOHBaneHTHbiorpaHimeHmoBHyTpeHHeroTHiiaBFoo.FooBarnpocTOH.inio- 
стрирует.чтооткрытыйтип MoxeT6 uTborpanH4eH4oaio6oroTHna,aAN Y /A N  Y EF I NE BY не  
можетбытьограниченвАСН. l:1990flOTi«na,oT.iH4HorooTAN Y /A N  Y EF1NE В У.Этаконструк- 
пия показывает, какотображатьограниченныйтаким образом тип АСН. 1:1994 в комментарии в 
АСН. 1:1990.

6 ) Модули АСН. 1:1994 преобразуются в модул и АСН. 1:1990последующим инструкциям.
а ) Удал ит ь часть утвержде ння I М Р R Т S, ссыл а ющу юся на модул ь S М М odu 1е. Это позвол ит 

избавитьсяотимпортированныхопределенийклассовинформационныхобъектовВЕС18ТЕВЕ- 
AS и I NF- REPLY- I  EN-TIFIER.

б )  Ilpeo6pa30BaTbBceccuaKHJ{aoTKpbiTbieTnnuKTnnaMANYh.tmAN Y E F I N E  В Y-Дляэтого 
иреобразоватьвесьсинтаксисАСН. (следуюшимобразом:

во-первых, преобразовать

КТ В

RFGISTERE-AS. Aid BJECTI ENTIFIER
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Если«КЕС18ТЕКЕ-А8.&Туре»являетсякомпонентом8ЕТили SEQUENCE» определен в 
той же самой конструкции SET ил и SEQUENCE как «id».топреобразовать

ИЗ В

REG ISTERE-AS.&Tvpe({ Registered AsTablc) {#.idl}> 
REG ISTERE-AS.&Tvpe({ Registered AsTablc} {#.id l})

ANY EFINE BYid 
ANY EFINE BYid

впротивномслучаепреобразовать

ИЗ n

REG ISTERE-AS.&Tvpc({ Registered AsTablc} {#.id 1}) 
REG ISTERE-AS.&Type({ Registered AsTablc} {4$.id 1})

Z
Z

 
<

 <

в) Если для модуля АС Н.1 действует AUTM ATIC TAGS, то применить ИСО/М ЭК 8824-1, 
пп.22.5—22.7,гдеописано,какдействуетавтоматическоетегированиенакомпонентытипов5ЕТ, 
SEQ U EN C E нСН 1C Е, и удалить конструкцию* AUT МАТ 1СТАС5*изпредложения определе
ния модуля.

г) Если открытый тип ограи ичснсиспол ьзованием нотации подтипа TypeConstraint ,т о уда- 
литьограничение,таккакА№ ' и ANY E F 1 N E  В Уне могутбытьограничекы иАСН. 1:1990до 
тип а ,отл и ч н огоотА ^ и л н  ANY E F I N E  BY.

д) Если оп р едел ен и е типа E N U ME R A T E  использует синтаксис «identifier* для  
Enumeration Item,тоегоследуетизменитьна«1<1еп1Н1ег(аитЬег). Например,изменить

ENUM ERATE { a , b , c , d}  
на

ENUM ERATE { а ( 0 ) , Ь (1 ) , с ( 2 ) , d (3 )}
е )  Удалитьвсемаркерырасширения(т.е.«...»). Например, изменить 
SEQUENCE!

i lASString,
b В L E A N ,

Г
на

SEQUENCE!
i IA5String,
b В L E A N
»

ж) УдaлитьизпpeдлoжeнияoпpeдeлeниямoдyлявceкoнcтpyкцииEXYENSIBILlTYIMPLIE. 
и) Удалить все символы пробелов и новой строки inhstringn  bst ring; удалить все сим волы

HOBO(icTpoKHH3cst ring. Например, изменить 
b BITSTRING: : =  ’0001 1100 11010110 11 1 0 0 11 1 1 101 010 Г В 
O C T E T S T R IN G : : = ,8F3C E4830I92B 3459325EF28A A 3E 700’ H 
pPrintableString: : = «Hello,

world|»
на
bBITSTRING : : = ’000111001101011011100П11101010ГВ
OC T E T S T R I N G :  : =  ’8F3CE4830192B3459325EF28AA3E700’ H 
pPrintableString : : = «Hello, world|*

K)ripeo6pa30BaTbBceHOTann»CharacterStringListB3KBHBaaeHTHueHMCst ring. Например, изме
нить
namePrintableString: : =  {«T hisisalongstring.thatis  

s p r e a d  a c r o s s  t wo  l i n e s » }
на
namePrintableString: : =
«This is a longstring. that is spread across two lines*
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л )Г1реобразоватьвсессылкинамножествазначеннйвссылкинаограничепныетипы. Напри
мер, изменить

AgesINTEGER: : =  { 1 14 | 7 . .  20}
на

AgesINTEGER: : = { 1 1 4 | 7 . .  20 )
Примечание 2 — Предпочтктельнссиспользонатьограниченныстипы вместо множеств значений, 

сел нтольконс используются интенсивнопараметризаиия и классы информаиионныхо&ьсктов.лля которых 
полсзноиспользованис множеств значений.

м )Г1реобразоваты)се появления типа! N STANCE Fu экви валентный tmhSEQUENCE. Н а
пример, изменить

А: : =  INSTANCE FR EG 1STE R E -A S

А: : = SEQUENCE{
type-id BJ ECTI  ENTI FI ER,
value 10] ANY EF I NE BYt ypc - i d

>
н) Удалитьвсеидентификаторы«пмшВ5$а*. «base» и «ехропепЬизвсехзначенийтмпаРЕАЬ и 

заменитьвсевнутренниеограннчениятипаВЕАЬнакоммеитарий. Например,изменить
ten R EA L::* {mantissa 1, base 1 0 ,exponent 1} 
ec im a lR e a l::  =  REAL (W ITH  С M P N E N T S  b ase 10})

на
ten REAL : : 8  { 1 , 1 0 , 1 }
ec im a lR e a l:: = КЕАЬ--должнокодироватьсяпооснованию10
о) Заменить все случаи нотации значения EXTERNAL на эквивалентные ей в АС Н. 1:1990. 

Например, изменить
extern 1990EXTERNAL: : = {

direct-reference {I 2 3 4 5 6 },
indirect-reference 3,
encoding single-ASNl-type:IA5String:«hello>

на
extern 1994EXTERNAL: : = {

identificationcontext-negotiation: { 
presentation-context-id 3 , 
transfer-syntax { 1 2 3 4 5 6 }

},
d a ta -v a lu e  not at i on : I A5 St r i n g :  «h ello»

)
п)ЗаменитьвседопустимыеалфавитыАСН. 1:1994наэквивалентиыеимвЛСН. 1:1990. Напри

мер, изменить
UpperCaseAndSpacenly: : =  P rin tab IeS trin g (F R M (" A " .." Z T " ))

и
UpperCaseAndSpacenly: : =  P rin tab leS tr in g (F R M C A ,T 'B ’T C * T ” |

" E" Г  F" | "G" Г  H" Г 1" Г  J" Г  К" Г  L" | " M " | "N ” Г  ” I 
M P" | "Q" | B R" | "S" | " Г  | "U" | “V" | "W" | "X" | MY” | ” Z" ))

p) И змеи итьвсе выражения множествЛСН. 1:1994, используем ыев потаи ни подтипа, наэк- 
вивалснтныеимвЛСН. I:1990.Например, изменить

PartNumber: : =  NumericString<SIZE<8)AFRM ("0".."9"))
на

PartNumber: : = N um ericString(SIZ E (8 ) ) ( FR М(  "0"|" I"|"2"|"3"|"4"|
"5 " | " 6 " | " 7 " | " 8 " | " 9 " ) )

с) Когда требование р) не можетбыть выполнено, так как результатом будет бесконечное 
множество, частьнотаиии подтипаАСН. 1:1994. котораяприводиткбесконечномумножеству, сле- 
дуетзаменитькомментарием. Например, изменить
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AllButZeroToTen: : =  INTEGER(ALLEXCEPT(0.. 10»
на

AllButZeroToTen: : =  INTEGER-- все целые значения, кромеО — 10 
ПрнменениеприведенныхвышеинструкцийкмодулюАСН.1:1994Ехатр1еМо<||11еиэперечис- 

ления 5) дает:
- - <  М одульАСН. I версии 1990годаExampleModulc - -

Ехап1р1еМо4и1е{--здесьдолженбытьдоп\'стимыйидентнфикаторобъекта- 
EF1 N1 TI  N S :  : = BEGIN 
Foo: : = SEQUENCE!

id 1 BJECT1 E N T IFIE R , 
s ynt ax l  ANY EFI NE BY id I }

Bar : =  SEQUENCE!
id2 BJE C TI ENTI FI ER,  
syntax2ANY)

- -  В модуле AC H . 1:1994 ExampleModule с и н т а к с и с  syntax2 в Bar бы л о п р е д е л е н  как
- - S E Q U E N C E  F , анекакоткры ты йтип.и.такимобразом. немогбы тьпреобразованв
- - ANY E F I N E  BY.
firstExtensionld BJECTI ENTIFIER: : = { 1 3 1 7 1 0 3 1 0 1 }
First Extension Info : : = Print ablest ring
- - FirstExtensionld и MrstExtensionlnfo.ioaxiibi использоваться втипе Foo. где first Extension Id 
--являетсязначенне\М 1 ( BJECTI E N T IF IЕВ),котороеуказывает.чи>5уп1ах1имееттип
- - си iiтаксисаFirstExtensionlnfo(PrintableString).
E N

10 Соглашения для ACH. 1 и директив РОУО

Внастояшемразделевводятсясоглашениядляяснойидентнфикацинспецификацннидругнх 
пользовательских возможностей, связанныхс шаблонами РОУО, и относящихся к ним модулей 
ЛСН.КЭтоосушествляетсяспомощыодирективвпотоке.Настояшиесоглашениямогутбытьполез- 
нывкачестведнрективдлякомпиляторовкакАСН. Стаки РОУО. Если используются настоящие 
соглашення,топетребуется.чтобыавторизменялспецифнкаиииЛСН.1н РОУОдля испод ьзова- 
нияэтихдиректив;аименно,днректнвымогутнаходигьсявтомжетексте,чтоимодулиЛСН. 1иди 
шаблоны РОУО, но могут находиться и в других спецификациях. Если используются настоящие 
соглашен ия, то они не изменяют спецификаций ЛСН.1 или РОУО; а именно, эти директивы не 
изменяютсинтаксисаспецификацийАСН.ЫлиРОУО.Настоящиесоглашенияявляютсярекомен- 
дуемы ми, но необязательным и.

Предлагаемыедиректи вы построен ытак.чтобыудовлетвормтьследующимтребованиям: 
-входныефайлысдирективами(т.е. модуля миАСН.1,библ иотекамиРОУОипрочимиднрек- 

тивами)должныбыты1ринятыкомпиляторамиАСН. 1 и РОУО,которые нераспознаютдиректив; 
-пходпыефайлыбездирективдолжныбытьпринятыкомпиляторамиЛСН.1и РОУО.

П римсчан и е — Эти соглашен ия допуска ют расширен ия путем использования специфичных для 
реализации директив.

Каждая спецификация директивы я вляетсяструктурнрованным комментарием, содержащим 
единственнуюдирективу.котораясостоитизключевогослова.квалифицнрованногообластьюдей- 
ствня. с последующими нулем или нескольким и операндами. Регистр принимается во внимание. 
Следовательно, директивы рассматриваются как комментарии либыми компиляторами, которые 
этихдиректнвнеподдержи вают.

Дляопнсаниядирективиспользованыследуюшиесоглашеиия:
-текст, набрани ыйжирным шрифтом (напри мер,--< ил и ASN1). дол жен вводиться так, как 

он приведен,бездобавления пробелов ил и изменения per истра;
-текст, набранный курсивом (например,ключел>е_ел*к>),долженбытьзаменен подходящим 

текстом;
- факультативные элементы директив заключены в квадратные скобки (напри мер. | операн

ды |);
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- за элементом директивы, который можетповторяться(произволыюечислораз),стояттри  
точкн(например.| операнды)...).

Общийформатдирективы:
~<директива-- 

гдед ирективаесть
область_действия.ключевое_слово|операнд||.операнд)...
Таким образом, директива начинается двумя последовательмымидефисами и знаком «мень

ше, чем» ( --< )  и завершается знаком «больше, чем* и двумя последовательными дефисами  
Междудефисам иизнакам и* меньше. чем»и «больше, чем*недолжнобытьпробелов.Врезультате 
компиляторами.которыенеподдерживаютэтидирективы.онитрактуютсякаккомментарниАСН. I 
илиРОУО.ДирективанеможетсодержатькомментариевЛСН.1.

Каждая конструкция- - < --я вляетсяструктурирован ним комментарием.содержашимедин- 
ственнуюдиректнБу.котораясостоитизключевогослова.квалифииированиогообластьюдействия. 
споследуюшиминулемилинесколькимиоперандами.Регистручитывается.

Дирсктипа.можетпродолжатьсянаследуюшихстроках.первымиотличнымиотпробеласим-
воламикоторыхдолжныбытьдвадефиса(--).

Операнд ыразделяютсяоднимил инесколькн ми поел ело вате л ьнымипробеламиил иси м вола
ми табуляции—для несхожих элементов, ил и запятой—дляспискасхожмхэлементов(такихкак 
имена рабочих наборов). Пробелы или символы табуляции могут находиться до и после других 
элемеитовдиректипы.Вданномконтекстесимволывозвратакаретки,новойстрокиивертикальной 
табуляциннс рассматриваются какпробелы ия вляются недопустимыми.

10 .1Соглашснияд.1ядирективАСН. I 
ДлядиректнвАСН.1прннятыследуюшнесоглашення.
Директнваможетнаходитьсявтомжефайле.чтоиэлементАСН. I .Втакомслучаедиректива 

может располагаться вне области действия модуля АСН. I (до его начала или после его конца). 
Директива может находиться в теле модуля, в любом месте, где допустим пробел. В этом случае 
каждая директи вадолжнапомешатьсядотого элемента АСН. I, ккоторомуоиапри меняется.

ДлядиpeктивыЛCH.lcимвoлoмoблacть-дeйcтвняявляeтcяЛSN I Вдополнениекнемумогут 
бытьопределены(например.реализаиней)другиесимволы область-действия. 

Ключевым-словомможетбытьследующее:
-Version.
Операндом, вобщем случае, могутбыть:
- текстовая строка (безпробелов, запятых, последовательной пары дефнсови знака«болыне, 

чем*);
- числовая строка (без пробелов, запятых, последовательной пары дефнсови знака «больше, 

чем*);
-cstring(*xxxxx»). занимающая однустроку;
-{идентификатор-объекта};
-другие конструкции AC H.I,nanpnMepb.stringH.THhstring.
-текстоваястрока(безпробелов, запятых, последовательной пары дефнсови знака «больше, 

чем*);
- числовая строка (без пробелов, запятых, последовательной пары дефнсови знака «больше, 

чем*);
-cstring(«xxxxx*),занимающая однустроку;
- {идентификатор-объе кта};
- другие конструкции АСН. 1, напримерЬ-stri ng ил и hstring.
10 . 1.1 Д и р е к т и в а  в е р с и и
Дире ктива Version используется для указан пятого, по какой версии написан модул ьАСН. 1: 

АСН. 1:1990илиАСН. 1:1994.
Директиваимеетследующийформат:
- - < ASN1. Version ве р с и я и м я_ м од уд я | ф ио | - -

Элементы,выделеиныежирным шрифтом (нап pu.Mep.ASNl. Version) пишутся так, как показано, 
а элементы, набрани ые курсивом, заменяютсяследуюшимобразом: 

версия —л ибо 1990. л и бо  1994. л и бо  1990,1994; 
и м я _м одул я — и м я модул я АС Н. I;
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фио — факультативное значение идентификатора объекта АС Н. I, используемое для недвус
мысленной идентификации модуляЛСН.1.

Директива Version является единственной директивой для модуля АСН. 1. Эта директива со 
значениемоперанда 1990, 1994означает.чтомодульЛСН. 1 соотпетствуеткакверсннАСН. 1:1990. 
таки версии АСН. 1:1994. Комп иляторможетиспользоватьсвоисведенияолюбойизэтихверсий  
ил и об их общем подмножестве. Если директива вере и и для модуля AC Н.1 не пре доставлен а. то 
реализация может использовать какой-либо иной способ для идентификации версии модуля, на
пример,опии икоманднойстрокикомпиляторанлираспознавапиесинтаксиса?специфичногодл я 
конкретнойверсии(какмакровАСН. 1:1990нлиинформационныеобъектывАСН. 1:1994). 

Примеры:
- -<  AS N 1. Version 1990 Attribute-ASN1 Module
- - (jo in t-iso-itu -tn is(9)sm i(3)p art2(2)asn lM od u le(2) 1} - - 
- -<  ASN1.Version I994SM M odule
- - (jo in t-iso-itu -tm s(9)sm i(3)p art4(4)asn  lM odule(2)2) - - 
10 .2Соглаи1еииядлялирективРОУ()
ДлядирективРОУОсуществуютследуюшиедополнительныесоглашения.
ДирективанеможетсодержатькомментариевАСН.1.
Директиваможетнаходмтьсякаквфайле.отличномотсодержашегошаблонРОУО.ккоторо- 

муонаотносится.такнвсамомфайле.Когдадирективанаходитсявтомжефайле.онаможетбыть 
вне области действия документа РОУ О (до начала или после его). Директива может находиться в 
теле документа, влюбом месте, где допустим пробел.

Когдадирективанаходитсявнутридокумента.онадолжнарасполагатьсядошаблонаРОУО.к 
которомуонаотносится.Для конкретноюшаблонаРОУОможетсушествоватьнеболееодпойди- 
рективыкоикретноговидадюмогутсуществоватьразныедирективыдляодногоитогожешаблона. 
Напри мер.наод и нитотжешаблонмогутссылатьсядиректнвы Nickname и WorkingSet.noTonbKO 
пооднойкаждоговидаДлядругихэлементовАСН. 1могутсуществоватьдругиедирективыМскпате.

Символомобласть_действияявляетсяС МОДополнительномогутбытьопределены(напри- 
мер, реализацией) другие символ ыобласть_действия. 

Ключевым_словомможетбытьоднонзследуюших:
- Alias;
- ocum ent;
- Endocument;
- Version.
Операндом, вобщем случае, могутбыть:
- текстовая строка (безпробелов, запятых, последовательной пары дефнсови знака «больше, 

чем*);
-числовая строка (без пробелов, запятых, последовательной пары дефисов и знака «больше, 

чем*);
-cstring(«xxxxx»), занимающая одиустроку;
-{идентификатор-объекта};
- другие конструкции АСН. l.HanpiiMepbstringnaHhstring.
10 . 2.1  Д и р е к т и в а  а л ь т е р н а т  и в
ДирективаАНаяиспользуетсядляпредоставленияальтернативныхилиалиасныхидентифика- 

торов документа РОУО.Этн алиасы используются для согласования ссылок между документами 
РОУО,когдаиспользуютсякороткиеили противоречивые идентификаторы.

Форматднрективы:
- - < G М . АПаяидентнфикатор_документаалиас_докумснта 
- - 1,али ас_док ум ен та}... - -

Элементы, выделенные жирным шрифтом (напримерС М . Al i as )  пишутся так. как показано, а 
элементы, набранные курен вом(напримерде)е//т</фил‘а/по/>_4с>л;.у.мешпа), заменяются так, какопи- 
санониже.

Можетприсутствоваты1есколькоразделенныхзапятымнэлементовалиас_документа. 
-идентифи катер„документа—идентификатордоку.мента РОУОввиделибостроки.взятойв 

кавычки("),либоидентификатораобъектавфигурныхскобках({});
-алиас докум ента —альтернативный идентификатор документа РОУОнвиделибостроки. 

взятой вкавычки("),либоидентифнкатораобъектавфигурныхскобках({}).
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Примеры:
--<  (i М .A lias’ CClTT Rec. X. 7 2 1 ( 1992)  | IS /1E C  10165-2:1992"
--" R e c .X .7 2 I |IS /IE C  10165-2:1992",
- - "CCITT R ec.X .7 2 1 11S/1EC 10165-2",
- -  "Rec. X. 721 |1S /IE C  10165-2",
- - "CClTTRec.X.721 (1992)",
--" C C IT T R ec.X .721(1992)|IS /IE C  10165-2:1992",
- - " M l "  - -
--<G M .A Iias"R ccom endationM .3100:1992"
--"Rec.M . 3100:1992",
--" M .3100:1992",
--"M .3100" - -
1 0 .2 .2  Д и р е к т и в а  д о к у м е н т а
Директива оситемобеспечнваетидентификатордокумеыта РОУО, являющийсялибосим- 

вольной строкой, л ибо идентификатором объекта, л ибо тем и другим. Формат директивы может 
иметьоднуизследующихтрехформ:

- - <( » М . o c u m e n t  строка „документа-- 
- - < G  М . ос  u me n t  ИО-документа -- 
- - < G  М . оситеп1строка_докум ентаИ О -докум ента-- 

Элементы, выделенные жирным шрифтом (напри м ер е М . о с  u m en Опшиутсятак,каклока- 
заио, а элементы, набранные курсивом (например строка_документа) , заменяются следующим 
образом:

строка „документа—снмвольнаястрока.идентнфицируюшаядокументРОУО.вкавычкахГ); 
ИО-документа—идентификаторобъектаАСН. I.присвоен ныйдокументу.вфигурныхскоб- 

к ах(()).
Директиваоситетдолжнапахолнтьсядопервогош аблонаРО УО илимодуляАСН Л.обра- 

эующеголокумент.ТакимобразомлокументРОУОрассматрипаетсякаксостояшийнзвсехшабло- 
новГОУОнмодулейЛСН.1отдирективыоситетдосоответствуюш еЙдирективыЕпс1о с и т е п 1. 
ил и доследующ ей директивы ocum ent, ил и до концафайл а, содержащего этоттекст РОУ О.

ДлясохранениявфайлахтекстовРОУО.имеющихсоответствуюшнедиректнвы.существуют 
следуюшиеправила:

- Кажд ыйдоку мент РОУОдолжени метьдирективу оси т е н и л  яобеспечения* правильного* 
именидокумента.Еслиэтойдирективынет.тоимядокументанеопределено ил и обеспечивается 
каким-лнбодругимметодом.

-Директива оси т е  ш должн а находиться в том же самом файле, что и текст РОУ О, к кото- 
ромуонаприменяется.

О дноитож еимядокументаРО УО можетпоявнтьсявнесколькихдирективахоситетпри- 
меннтельнокнесколькимблокамтекста РОУО, таким как различные файлы. В этом случае весь 
текст РОУ О в разных файлах рассматривается как часть одного и того же документа РОУО. Это 
аналогичнопространству имен в С ++ . которое позволяетвнесколькихразныхфайлахзаголовков 
содержатьматериал. определенный водном итомжепространствеимен.

В общем случае должен быть единственный документ РОУО на один входной файл. Файл 
может содержать несколько документов РОУ О тол ьковтом случае, когда он содержит несколько 
согласованпы хдирективоситети  End ocum eiu.

Нропуски(одннилинесколькопоследовательныхпробеловидиснмволовтабуляини)неучи- 
тываютсявидентификаторе_документаивалиасе документа.

Примеры:
~<G  М . ocum ent"CC ITTR cc. X. 7 2 1( 1 9 9 2 ) | I S / I  ЕС 10 165-2:1992" - -
-<G M .ocu m ent"R ecoraend ationM .3100:1992" - -
~<G  М . o c u me n t "  PI L ibrary Vol .  4" - -
~ < G M . o c u m e n t  { i so ( I ) 2 124360501 1513 1} - -
--<G M .ocum ent"IIM C  M lB T ran sla tion " {lS  ( 1 ) 2  12436050! 15 131)  - -
1 0 . 2 . 3  Д и р е к т и в а  к о н ц а  д о к у м е н т а
Директива Еп<1о с и т е 1иотмечаеткоиец,‘документа"РОУ О. Форматднрективыможетиметь 

однуизследующихчетырехформ:
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- - < G М . End o c u me n t  - -
- - < C  М . End o c u m e n tстрока„документа-- 
- - < G  M . End o c u me n t  ИО-документа -- 
- - < G M . End oc u men t строка „документа ИО-документа-- 

Элементы,выделенныежирнымшрифтом(напримерС М . End o c u m e n t) ,пишутсятак.какпо- 
казано. а элементы, набранные курен ном (например строка_докумеита), заменяются следующим 
образом:

строка_документа—символ ьнаястрока.идентнфицируюшаядокументРОУО.вкапычкахГ); 
ИО-документа—идентификаторобъектаАСН. 1. присвоен ныйдоку менту, вфигурныхекоб- 

к а \( |} ) .
ДокументРОУОрассматриваетсякаксостояшийизвсехшаблоноаРОУОимодулейАСНДот 

директивы ocument досоответствуюшейдиректи вы Endocument, ил и доследующ ей директивы 
ocum ent, или до конца файла, содержащего этот текст РОУО. Таким образом, использование 
директивы Endocument необязательно. Если же директива Endocument используется, то она 
должнаследоватьзапоследнимшаблономРОУОилимодулсмАСН. I .образуюшемдокумент.Стро- 
ка„документаи (или) ИO-дoкyмeнтaвдиpeктивeEndocuшentлoлжlla(ы)cooтвeтcтвoвaтьnpcд- 
шествуюшейдирективеосишеш.

П р и м е р ы
—<G М . End o c u m e n t ” - -
~<G  М .Endocum ent"C C ITT R ec.X .72 1 ( I 9 9 2 ) | I S / I E S  10 16 5 -2 :1 9 9 2 ” - - 
--<G M .E ndocum ent"R ecom cndationM .3100:1992” - - 
—<G M . E n d o c u me n t ” PI Library V ol. 4 ” - - 
~<G  M . En d o c u me n t  {iso< 1)2 124 360501 15 1 3 1 } - -
--<G M .E nd ocu m ent"IIM C M IB T ran sla tion ^  iso( 1 )2  124360501 15131}  - -
10 . 2 . 4  Д и р е к т и в а  в е р с и и
Дире ктиваУеп(1описпол ьзуетсядл яуказаниятого, какая версия РОУОиспол ьзованав доку

менте.Форматдирективыможетиметьоднуизследующихдвухформ:
- - < G М . Ve r s i o n  версия - -
- - < G  М . Ve r s i o n  версияндентнфикатор_документа--
Элементы. выделенные жирным шрифтом (itanpHMepG М .V e r s io n ) , пишутся так. как п о 

казано. а элементы, набран ные курс ивом (напри мерверсия), заменяются следующим образом: 
-версия —номер.указывающий версию РОУО. всоответствнисоследующейтабли ней:

Индекс Определение версии

l РОУО. 1992
l.l Дополнение ИконструкциявЕТ-ВУ-СКЕАТЕ
1.2 Дополнение2:конструкци1̂  - М 1 FI, ASN. 1:1994идирективы
1.3 Дополнен иеЗ:исно.1ьзс>винис2 вповсдснииклассауправлясмых1>6т>ектов

Новые версии определяются при каждом обновлении РОУО (т. е., пересмотре, поправках, 
дополнеинях).Обеспечениедапнойверсниявляетсякумулятнвным.Этозначит,чтолюбойдокумент 
РОУО. действительный для версии п, должен быть допустимым и для предшествующих версий. 
HanpHMepG М . Ve r s i on  1.2указывает,документРОУОподдержнваетверсиюРОУ01992(версия 
ПдополпениеконструкиииБЕТ-ВУ-СКЕЛТЕ (версия 1.1)ндополнениеконструкинйЖ )-М О IFI, 
ASN. 1:1994идиректив(версия 1.2).

-идентификатор_документа—идентификатордокументаРОУОввидеси.м вольной строки в 
кавычках(")илиидентнфикатораобъектаАСН.1 вфнгурныхскобках(П).

Первая форма директивы (без идеитификатора_документа) может находиться в документе 
РОУО, подолюбогош аблона РОУО.

П р и м е р ы
—<G M .V ersion  1 "C C IT T R ec.X .721 ( 1 9 9 2 ) |IS /IE C  10165 -2 :1 9 9 2 ” - -
--< G M .V ersion l.I" R ecom cn d ation M .3100” - -
-< G  M .V ersio n  1.2 - -
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ПРИ Л О Ж ЕН  И ЕА 
(справочное)

Примеры

П рим еры , привсденнисвнастоящ ем прилож снии.иллю стрирую тиспользованисш аблонов.анссодер- 
жатполсзныедляреалм'зацииопрсдслсния.Властности.опрсдслснмяповсдсниядоиольноискусствснныс. При- 
меры .имсю ш нсирактичсскосзначсниедляразработкиопределенийклассовуиравлясмыхобъектов.привсде-
нывГОСТРИСО/МЭК 10165-2.

А. 1 Онрсделсннскласса управл ясмыхобъектов 
example bjectClass MANAGE BJECTCLASS

ERIVE FR M "CCITT Rec.X.72 1 (1992) | IS/1EC  10165-2 : 1992": lop 
CHARACTERIZE BY cxainplcPackage2;
CN1TI  NAL PACKAGES

cxam plePackagel PACKAGE
AC T I N S  q S R e s c t A c t i o n ,

activate;
N T 1 FICATI NS comraunicationError;

REGISTERS AS {joint-iso-ccittms(9)smi(3) part4(4)package(4)cxamplepackl (0)};
PRESENT I Р|примснястсикласССООТветствия2лижележащсгоресурса, 

оп и сан  н ы й в И С О / МЭ К Х Х Х Х | ;
REGISTERS AS {joint-iso-ccittms(9)smi(3)part4(4)

rna naged bjec tCIa ss ( 3 )  ex a m pled ass ( U)};

П р и м с ч а н и с  — Э тот ш аблон использует возм ож ность встроенного  д о кум ен ти рован и я  условного 
пакета.

А. 2 Определеннее вя (ыванияимсн 
cxampleName Binding N AM EBINING

SUB RINATE BJECT CLASS ex ample bjec t Class;
NAME BY
SUPERI R BJECT CLASS "CC ITT Rec.X.721 < 1992) J1S/1EC 10165-2:1992": system; 
WITlIATTRIBUTEobjectNamc;
BEHAVIUR

containment BchaviourBEIlAVI UR
EFI NE AS | В лю бом экзем ллярс"С С 1ТТ К ес.Х .721(1992)

| IS /IEC  10165-2:1992м: sy s te m  можстсодержатъся 
Hc6 o neerpcx 3 K3CMiUHpoBcxamplcbjectClass|

t

CREATEW1TH-AUTMATIC-INSTANCE-NAM INGcreateErr or Parameter;
ELETE ELETES-CNTAINE - BJECTS;

REGISTERS AS {joint-iso-cciltras (9) smi(3)part4( 4) name Binding(6)examplenb(0)};

П р и м е ч а н и е —Э тот ш аблон и сиользуство  зм ож ностьвстроен  ногодокум ен ти рован  ия поведения.

А.ЗОпределениепарамстров 
р U Header PARAMETER

CNTEXT EVENT-INF;
WITH SYNTAX ParameterModnle.PUString;
BEHAVIUR

p U IlcaderBehaviour BEHAVIUR 
EF I NE AS |ЗаголовокП БД .

П ередается виоле Г10И У event Info. |

R E G IST E R E A S { jo in t- iso -cc i t t ra4 (9 )sm i(3 )pa r t4 (4 )pa ram e tc r (S )pduheadc rparam (0>) ;  
createErrorParameterPARAM ETER

C N T E X T  SP E C 1F1C -E R R R ;
W1THSYNTAX Paramcler.Module.Errorlnfol;
B E H A V IU R
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crcateErrorBchaviour BEHAVI UR
E FI N E А8 |Есливовмешак)шсмунравлясмомобьсктссущсствустмаксималышвозможносчисло 

экземпляре вехатр1е^ес1С1а$5,топо11ыткасодданмядополнитсльныхэкзсмпляров 
приведетквозвратусообщснияобошибксПОИУ«Откааобработки».вкоторомполе 
Specific Error Info и Meet вид 
SpecificErrorlnfo: : “ SEQUENCE! 
errorid BJECTI ENTIFIER, 
errorinfoANYEFINE BYcrroridJ
BJ ЕСТ I ENTI FIER,  передаваемый веггогй1,лолжснбытьзначснисм параметра, 
падкоторымонозарс1истрировано.Тип,исрсдавасмыйнеггогтГо,должснбытьиден- 
Tii(J>nunpoBaiuibiMKOHcrpyKunefiWlTHSYNTAXjTo гоопределенняпара метра. Значе
ние. персдавасмоетипом,указывастчислоэкземпляровэтого классауправляемых 
обьсктов.которыевданиыимоментсушествуют вовмешаюшемуправляемом 
объекте .|

REGISTERE AS {joint-iso-ccitt m s(9)sni(3)part4(4) parameter (S)createrror(l)); 
serviceProvidcrErrorRcsponscReason PARAMETER 

CNTEXT ACTIN-REPLY;
WITH SYNTAX ParamcterModule. Service ProviderErrorRcspoascReason;
BEHAVIUR

scniceProvidcrErrorRcsponscReasonBehaviour BEHAVI UR
E F I N E  A S |B ojB paiiiac^iB noaercsponscPA R A \lE TE R SnO H V actionR epl)Info ,ecju ircsponceC odc 

HMCCTTCKymecjHaMciiHescryiceProvidcrErrorRespoBse.|

REGISTERE AS {joint-iso-ccitt ms(9)smi (3) par (4 (4) parameter (5)sperrorrsp(2)};

Примечав ис—Этот шаблон используствозможностьвстрое иного документирован и я поведения.
А.40прсделсниепакета 

cxainplePackage2 PACKAGE
ВЕН AVI U R cxampkClass Behaviour;
ATTRIBUTES objectName

GET,
qS-Error-Cause

С.ЕГ,
qS-Error-Counter

PERMlTTERVALUESAttributcModulc.QSCounterRanKc 
REQUI RE VALUES At tribute Module. QSCountcr Range 

GEr;
ATTRI BUTEGR UPSqS-Group;
NT1FICATINS protocolError;

REGISTERE AS {joint-iso-ccitt ms(9)smi(3)part4 (4) package (4)examplcpack2( I)};
Примечание — Так как этот шаблон не используется в качестве условного пакета, то конструкция 

REGISTERE Авнеявлястсястрогообязател ыюи.нонрошевключитьрег-нстраииювоврсмяспсиификации. 
чем добавлятьес позже, еслионастанстнсобходимой для использованияэгогонакставкачестве условного.

А.50пределснняатрибугоа 
objeclName ATTRIBUTE

WITH ATTRIBUTE SYNTAX Attribute Module. bjectName;
M АТС 11ES F R EQUALITY;

REGISTERE AS {joint-iso-ccitt ras (9) smi(3)part4 (4) attribute (7) object name (0)}; 
qS-Error-CauscATTRIBUTE

WITHATTRIBUTESYNTAXAttributeModule.QSErrorCause;
MATCHES FR EQUALITY;
BEHAVI UR qSErrorBehaviour;

REGISTERE AS (joint-iso-ccittms(9)smi(3)part4(4) attribute (7)qoscause( I)); 
qS-Error-CounterATTRlBUTE

WTTHATTRIBUTESYNTAXAttributeModule.QSErrorCounter;
MATCHES F R EQUALITY, RERING;
BEHAVI UR qSCounterBehaviour;
REGISTEREAS{joint-iso-ccittms(9)smi(3)part4(4)attribute(7)qoscount(2)};
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А. бОпределснисатрибугивнойгруппы 
q S-Group ATTRIBUTE GRUF

G R U PELEMENTSqS-Error-C'ause.qS-Error-Counter;
ESCRI PTI N | Атрибутивная группа, когораявкл ючаствссбя вссатрибуты.относящиеся ккаче-

ствууслугивкласссуправляемыхобьектов.|;
REGISTERE AS{joint-iso-ccittms(9)smi(3)part4(4)attributeGroup(8)qosgroup(0)};

A. 7 Определениядействий 
q S Reset Act ion AC’I’I N 

В Ell AVI UR 
reset BEIIAVI UR

E F I N E AS | <0 прсдслснис11овсдсниягсне1исговлияниянаработууправлясмогообьекта 
It T . It . I

M E C N F I R M E ;
REGISTERS AS{joint-iso-ccitt ms (9) srai(3) part 4 (4) action (9) reset (0)};

Примечание—Этоопредслснисдействияиспользусгвозможностьвстроснногодокументирования 
поведения. Абстрактныссинтаксисыдлявывозаиотвстансопредслсны.

activate ACTIN
В Ell AVI UR

activateBehaviourBEIIAVI UR
EP1 NE AS | Дслаетуиравляемыйобъектлоступнымдляработы.Еслийдействиеуспсшное, 

го возвращается знамен hcsucccss Response в пара мет percsponseCode ПОИ У 
ас1юпВер1у1пГо.Еслидейств11снсудачноеиз-запроблемспос'П1вщикомнижесле- 
дуюшихуслу г.TorcsponscCodeycTaHaBatniacTpaBHU MserviceProviderErrorRespoo.se 
ивозврашаетсяиарамст pserv ice ProvidcrErrorResponse Reason:! ляуказанияпричи- 
ныироблсмы.|

М E C N F I R M E ;
PARAMETERS service ProviderErrorRcsponseRcason;
WITHREPLYSYNTAX ActionModule.ActivateReply;

REGISTERS AS {joint-iso-ccitt ms(9)smi (3) part4(4)action(9) activate (1)};
А.вОпредслсниясообшсним 

communication Error.NTIFICATl N
В EH AVI U R communication Error Behaviour;
WITH IN F RM ATI N SYNTAX Notification.Module.Errorlnfo;
WITH REPLYSYNTAX Notification.Vlodule.ErrorRcsult;

REGISTERS AS {joinl-iso-cci It ms (9) smi(3) part4 (4) notification ( lO)commerror(O)}; 
protocolErrorNTIFICATI N 

BEIIAVI UR
protocolErrorBchaviour BEIIAVI UR

E F I N E AS |Создастся.1согдапротокольныйо6ъектполучастПБД.которыйявлистсянедо- 
пустимымнлисодсржитошнбкупротокола.Сообщснневключаетвссбязаго- 
ловокполучснногоП БД.|

PARAMETERS р U II е a d с г ;
WITIlINFRMATINSYNTAXNotificationModule.ProtocolError;

REGISTERS AS (joint-iso-ccitt ms (9) smi(3)part4( 4) notification (10) protoerror (1)};

Примечание—Этотшабл он нспол ьзуетвозможностьвстроенногодокумснтирования поведения.

А.90пределенияповедсния 
q SCountcr Behaviour BEIIAVI UR

E FI N E AS | Атрибу^8ЕггогСоип1егявляетсясчетчиком.которыйувсличивастсянасдининупри 
каждомпоявлснииошибкиКУ.Егозначснисявляетсяположительнымцелым. диапазон 
которогоспеиифииируетсявпакетах, ссылающихсянаэтоопре деление. Когдасчетчи к 
д остита етмаксималыюгозначсния.слсдуюшссувеличсниенызыиаетвозвратзначенияк 
нулю.|;
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qSErrorBehaviour BEIIAV1UK
E F 1N E AS | Атрмбу iq SErrorCansey называет причину от ка за КУ. с вязан ной с управляемым 

объектом.
Примечание— Взаимоотношен инмеждудопустимым изкачсииямпатрибутаи 

работойсамогоуправляемогообьсктаоирсдсляютсяоирсделсниямиповедсния.связан- 
ногосоирсдслснисмклассауправлясмыхобъсктов.|; 

communicationErrorBchaviour BEIIAYI UR
Е F I N Е AS | СообшснкеСоттишсаПопЕгп>гсоздаетсяклассомуправляемыхобъсктов,когдауп- 

равлясмыйобъсктобнаруживаетошкбкукоммуникаиии.Сообшснксможстсодсржать 
л юбуюкомбинаииюпарах(етровРгоЬаЫеСаизе .Severity .1 rend Indication, Backed UpStatus. 
■agnostic Info, Proposed RcpairAction,TreshoIdlnfo,SfateCbangCH Iherlnfo.

Примечай ис — Точное определение того, что представляет собой ошибка 
коммуникаиииинспользусмыхзначснийпарамстров.спсцифичнолляклассовуправля- 
см ихобьсктов.Наирактиксэтоопрсделенисиоведснияможетссылатьсянабазовые 
стандарты.);

cxampleClass Behaviour В EIIAV'I UR
E F 1 N E AS | <...Описаниеповсдснияклассаупрапляемыхобъектов,включаяописания:

- какатрибуты получают конкретные значения икакойони нмсютсмысл; 
-какисобстоятсльствавызываютсозданиссообшений;
- и т . п..  ;

А. 10 Модули АСН. 1
AttributcModulc {joint-iso-ccit Iras (9)smi(3)part4(4)asnl Module (2)atlributes(0)};
EFIN1T1 NS:  : -  BEGIN 
bjcctName: : -  Graphic-String 
QSErrorCausc: : = INTEGER {

respooceTime Excessive (0),
queucSizc Exceeded (1).
bandwidthRcduccd (2),
retransmissionRateExcessive O ) )

QSErrorCouutcr: : -  INTEGER
QSCounlcr Range: : «- QSErrorCouutcr {0. .4294967296}— Диапазон 32бита.
E N
NotificationModule (joint-iso-ccitt ms (9)smi(3)part4 (4)asn 1 Modulc( 2) notifications) 1)}; 
EFIN1T1 NS:  : -  BEGIN 
IMP RTS
ProbableCause, PcrceivcdSererity, Trendlndication, BackcdUpSlatus, ProposedRcpairActions, Thresholding), 
Management Extensioo
FRM Attribute. ASN 1 Module {joint-iso-ccilt ms (9) smi(3) pa rt2( 2) asn lModulc(2) I};
Errorlnfo:

ErrorResult: 
Iherlnfo 
Protocol Error 
E N

1 SET{
101 ProbableCause PTI NAL,
111 PerceJvedSererity PTI NAL,
[2jTrcndlndication PTI NAL,
|3]BackcdUpStatus PTI NAL,
[4|ProposedRepairActions PTI NAL,
(5] Thrcsholdlnfo PTI NAL,
(6] Iherlnfo PTI NAL }
-  NULL

: = SET F.ManagemcntExtension 
: = SET F.Managemcnt Extension

Act ion Module (joint-iso-ccittms(9)smi(3)parl4 (4) asn I Module (2) actions (2)} 
EPINIT1 NS:  : -  BEGIN 
IMP RTS
perationalStatc, Management Extension
FRM At tribute. AS.N1 Module {join t-iso-ccitt ms (9) smi(3)part2 (2) asn 1 Module (2) I}; 
ActivateRcpIv: -SEQUENCE)

opcrationalStatus [0] perationalState,
responseCode ilJINTEGER)succcssRcsponse (0),

service Provider ErrorRcsponsc (1)},
responseParams [2] SET FManagementExtension PTI NAL}

E N
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ParamcterModule{joint-iso-ccitt ms (9) smi(3) part 4(4) asnlModutc(2) parameters (3)) 
EPI NI TI  NS:  : -  BEGIN 
Error Info 1: : -  INTEGER
ServiccProvidcrError Response Rea son: : ENUMERATE { 

insufficient Resources (0),
providcrocsNotExist (1),
provider NotAvailablc (2),
requiredServiceNotAvailaUe (3))

P UString: : -  CTETSTRING 
E N

ПРИЛ ОЖЕНИ EB 
(справочное)

Ру ко воле i  во по применению/.и рн формил H laiiHK поведения yii рав.1ясмыхобьектов

В. 1 Введение
Настоишес приложение содержит техническое руководство по применению языка Z для определения 

иоведснияуиравлясмыхобьсктов.которысподдсржниаютадминисгративносуправлснисвтаимодсйствисх«ВОС. 
Оноявляется справочным, а нс нормативным. Оно нс требует, чтобы для спецификации поведения УОис- 
нользавалисьмстодыформал1»ноюопрсделения(.VI ФО).Еслитребустся.чтобы использовались МФО,тотем 
самы м истребуется.чтобы испод ьзовался Z: могут использоваться другнеязыки.такиеkbkSL. Даже когда 
должен использоваться/, возможны идругиссиособыспенификации поведения УО.

ФормальныссисиификаиииповсденияУОмогутбытьнспосрсдствен нополс зными.таккакониясныи 
недвусмысленны.Проиесссозданияформальнойспсцяфикациизаставляетпроводитыюдробныйаналнзпове- 
дсния.Слсдоватсльно.формальнаяспсиификаиияможетиспользоватьсякакинструмснгдляидснтификании 
и исправления двусмысленностей, которысмоглиостатьсянсвыявленнымивспецификации. полностью ос
нованной на естественном языке. Поэтим причинам формальная спецификация может быть поле зной для 
совершенство ванияспсцификанииповсдсния.

Настоящее лриложениесодержнтнллюстрированныйпримср, который показы ваетсовременнуюпрак- 
тику использования Z. Ею целью является установление тех общих основ и понимания этого конкретною 
формально! о подхода, которые помогут достичьсогласованности в сходных разработках. Он предоставляет 
полезную начальную точку для пользователей РОУО. которые хотят использовать Z для улучшения своих 
спецификаций.

Приложение предназначенодля пользователей, знакомых сосновны ми понятиями спецификаций уп - 
равлясмыхобъсктов. используюшнмпаблоны РОУО.исязыком2.

Внастояшемириложсниитсрминоуправляемыйобъскт»(или«УО*)используетсядляоирсделснияклас- 
сауправлясмыхобъсктов.данныхс использованием шаблонов РОУО.

В. 2 Вопросы я зыка
Нотаиня2являстсяформальноопрсдсленнойнотацией.основаннойнатсориимножествиисчислении 

предикатов. Онаи.мсетдостаточномощныссрсдствадляописанияотдсльныхклассовунравлясмыхобъсктов.
Однаков2нссушсствустпонятисинкаисуляцни.Спсцификация2обычносостоитизмоделннското- 

рогососюянияисовокупностиопераиийд.чянзмсненияэтогосостояния.В2 нстметодовдлядслениясосто- 
янияисгоопсрацийнаотдельнысмодули иихповторноюиспользованиявдругихспсцификациях.Очсвид- 
нымследствиемзтоюявлястсянсобходимостьописанияупраатясмыхобъекгов.которыснаследуютпсрсмсн- 
ныеи поведением здругмхопредсленийклассовуправляемыхобъектов.

Эффектнаследованияможетбытьполученх1стодомвключеннясхемыиенойнекоторойпотсрнясности.
Вовссхосталышхотношсния2 подходитдлявыраженияотдельныхклассовуправляех1ы.хобьектов.

В.ЗЭлемсшы, подлежащие преобразованию
Требустсяирсобразоватюирсдслсниеповсдення(илисгочасть)изнсфорх!алы!огаоиисаниявописанис 

Z. Степень, в которой должны бмтьформализованм оставшиеся части шаблонов РОУО. зависит, главных! 
образом, отпотребностсйразрабочикаспеиификаиии.

Шаблоны РОУО уже включают в себя полуформальные определения типов данных в ACH.I. Можно 
написатьспсиификацию2 . используя этиопрсдслснияАСН.1 в качестве основы длятипов. используемых в 
спсцификации2 .чтос'экономигсушествсннуючастьработы.

Однакоссл и спецификация написанатакимобразох!. то бол ыпойпроблсхюйдляразработчикастано- 
вится1арантияеесинтаксичсскойкоррсктности.Вспецнфикация.х2бсзопредсленийАСН.1можноисиоль-
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зоватьсушествуюшиесрсдст ва2 . которые обеспечивают поддержку проверки синтаксисаистатическойсе- 
мантикиспсцифккации2 .

Таким образом, можно улучшить определения поведения. используя2бсзпсрсписываииятиповлан- 
ныхАСМ. I,носушественныспреимутцествамогутбыт ыюлучены при полном преобразованиктнповданных 
ACH.I.bZ .Примсрытога.какпрсобразовываютсяосновныегипыАСН.! в2.привсденын В.7. 1.

В. 3.1 П р е о б р а з о в а н и е  и з  ш а б л о н о в  Р О У О в 2
Нижсланообщссруководствопопреобразованиюуправлясмыхобъектовизихнсформалыюгоописания 

настояшегостандартав2.Такоспрсобразованисможстбытьосушествлснотольконсформально,т.к.формаль- 
нос преобразование требует, как минимум, чтобы исходный и целевой языки были формализованы. Болес 
того, как и любое отображение двух различных я тыков, оно ограничено некоторым несоответствием между 
конструкниямиэтихязыков.Этапроблсмаусиливастся.когдаодинизязыковоказывастсянсформальнымили 
включает всебянеформалькыс компоненты.

Н ижспсречислснынекоторысосновнысхарактсристнкшиаблонов.оиредсленныхвнасгоишсмстандар- 
тс.суказаниемихотличийотсоответствуюшихконсгрукций2 .Попутнопрсдла1аюгсяо6щнсмстодыратрс- 
шсниянесогласованностиилирекомендациипоихразрешсниювконкретныхслучвях.

В настоящем приложении основное внимание уделяется тому, ч то нсобходимоописыватьв поведении 
уиравляемогообъскта.ДополнительнаяинформацииоирсобразованинтиповАСН. 1привсдснавВ.6.

В. 3.2 Т и н ы д а н н ы х
Первым шагом является переписывание типов данных настоящего стандарта в виде типов Z. АС Н.1 

предоставляетполсзнысвозможностипосозданиютиповланных.иоихпосгросниеориснгировлнонаописа- 
ниепотоковланных,псрсдавасмыхмсждусистсмами.

BACH.I построен нс типа определяется в виде списка. В 2тины являются множествами. Хотя можно 
моделировать построение типа АСЫ. I в виде последовательности в Z. иногда бы вдет более естественным 
рассмотрстьопераини.доступныснадтииамиАСН. !,иотобразитьихвтины2 .чтоболссясноописываетих 
структуру.ТипыАСН. 1 «поел едоватсльность»и« множество® могутбытьотображен bumuiZ* кортеж». 
Тип АС Н.1 «последовательность-из® может быть отображен в тип Z «последовательность». Тип АСИ. 1 
«множсство-из»можстбытьотображенвгин2 «множсство».

АСН. 1 включаствссбнспепиальнос обеспечение кодирования.такое как метки изначенияпоумолча- 
нню.Онннсобязательиолоджныбыты1редставлсныв2 .т.к.невлииютнаопрсделснисповедсния.

ВпунктеВ.6.2прнвсдснадополнительнанинформаиияопреобразованиитиповАСН. I.
В. 3.3 А т р и б у т ы  УО
У пра влясмысобъсктыопрсдел енытаким образом, что имеют некоторые атрибуты административного 

управлении. Этиатрибутыимектиныданных.оиределсннысвАСН. 1.Имприсвосныидснтификаторыобьск- 
тов.Онимогутимстьсвойствасогласованиязначсний.Прсдлагаютсядваспособамоделированиятакихатрибу- 
тов:

- простые типы атрибутов и
-типыатрибутовкаксхемы.
Простейшим подходом является представленисатрибутаУОкакперемснной2ссоотвстствующим ти

пом данных. Тогдаотдельнонеобходимооирсдслсние постоянной, представляющей идентификагоробъекта 
для этого атрибута. Эта постоянная будетсвизана с атрибутом только посотлашению. Когда для атрибута 
определснаоперапиясогласования.можноиспольЗОватьсвойствофактичсскогофиксированногосогласова- 
ния.ПримерприведенвВ.6.3.

Можновключитьвссэтисвойстваатрибутавсдинственномт ипсс.хсмы.которыйбудеттииомперемен- 
ной2,моделирующсйатрнбутУО.С.хсмабудствключатьвсебязначенисатрибута,ндентификаторобъсктаи 
свойствосогласования.ПримсриривсденвВ.6.4.Катдатребуютсяиравиласотласования.отличнысотравсн- 
ства. можноопрсделитьпарамстрсогласованиякакотношсние2 надтипом значения атрибута. Этот подход 
допускает формальное представление произвольных конкретных правил согласования, что может быть важ
ным дляобластидсйствия, фильтрации и выбораобъекта.

TpyaHOMoaeBHpoBaTbTMnANYACH.lBZ.BHeKOTOpbtxc.ay4aHXftM^tHKitaTbcn>icOK3Ha4CHHHaTpH6y-ra. 
Такимобразомнолнаяформалы«аямодсль.вероятно.погребуеткомбннаиииснободноготипа2сужеопре- 
деленнымитипамиатрибутов. Примеры приведены в В.6 .1иВ.6.5.

Идснтифнкаторыобьсктовформалы1омодслируклся множеством:
IOBJECTI |
В . 3 . 4 Д р у г и е  и д е н т и ф и к а т о р ы  о б ъ е к т о в
Многиеэлемснты.кромсатрибутов.имсютидснтификаторыобьсктов.Удобноввсстинхвсскакпосто- 

яннысваксиоматичсскиеоиредслсния.Можноислользоватьсоглашснисодополненииихсуффиксом«01с1». 
Такие иостояннысбудутнсобходимыдля классов, пакетовисообшсний.

П р и м е р
packages Package O id : O B J E C T !  
altomorphsPackageOid: O B J E C T !  
topdassO id: O B J E C T I
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В .3.5 Н а с л е д о в а н и е  к с о в м е с т и м о с т ь
2можстбытьисиользовандляпостроснииисрархийнаслсдованияУОпутсмвключениясхсмывмодсль 

наследованияисисциализации.ТакимобразомкоррсктномодслирустсяиовсденисклассовииодтиповУО.но 
это не позволяет явно выразить взаимоогношснисстрого подтипа, которое реальносушествуст. Необходим 
язык.которыйявномодслирустнаследованис.

Таким образом Z может использоваться для удовлетворительного определения отдельных УО. йодля 
того, чтобы можнобылоговоритьонаслсдовании исовместимостн, необходимы доиол нитсльныевозможно- 
стиязыка.

Наследованиснеподдерживастсяв2 .0 но.можст6 ыгьсмодслировановключснисмсхемвсхсмысостоя-
ния.

Определение наследования УОтрсбует.чтобы подклассы былисовмссти мы. Нонетребует, чтобы иод- 
классыбылинодтинамив2.0бычноУОможстсообщнтьсвойфактическийкласс.Таккакатрибут«фактичсс- 
кии класс» вссгдасодсржитфактический класс объекта, то подкласс нс может сообщить класссвое1 осупер- 
класса. Следовательно, подкласс нс можетдсмонстрироватьири возврате значения атрибута «фактический 
класс» тожссамос поведение, что и сгосупсркласс(т.е.они не взаихю заменяем ы).дажсесл и их поведение 
алломорфно.Следовательно.под класс ыуправлясм ыхобъектовнеэквивалентыподтипамв2 .гдсподтипбудет 
дсмонстрироватьтожссамосновсдснис.чгоисупертип.Однакоподклассдсмонсгрируеточсньмало«нсиод- 
ходящсс»поведснис.

Можно показать.чтоопрсделсннос внастояшсм стандарте наследование УОнозволястсисаифиииро- 
ватьповсдснис родителя, которое будет несовместимое поведением потомков. Так кактакос неподходящее 
иовсдсниеоченьограничсно. то класс У О может бытьиредставлендвумяспепифпкаииями классов. Одна из 
зтихсиецификапийохватываетповсдснис.которосможстдсмонстрироватьлюбой-зкземплярилюбосрастн- 
рснисУО. другая—поведение. демонстрируемостолькозкзсмнлярамисовмести\«огокласса.нонерасширс- 
ниями. Этапослсдняиспепификацииявлястсякакразтой. которая реализуетсядляполучснияполногопове- 
дснияфактичсскогоэкзсмпляраУО.

В .3.6 Па к е т ы
Многие части функциональных возможностей класса могут присутствовать воднихконкретных У О и 

отсугствоватьв других. В настоя шсмстанлартсэтооиисываетсяспомощьюгрупппрованияфункциональных 
возможносгсйвусловныепаксты.ТогдакаждыйУОрсализустиодходищиеиаксты.В2функииональнысвоз- 
можностинсмогутбытьнрсдоставлснытакимспособом.номожносдслатьповсденисУОзависящимотгого. 
какие иакстырсал изо ваны.Этоможносдслагьнепосрсдствсннымобразомиотому.чтоУОдолжснсодержать 
атрнбугадминистрагнвногоуиравлсния,называсмый«иаксты»,вкоторомпсрсчисленыидентификаторыобъск- 
товфактичсскирсализованныхпакетов.Такимобразомдлямоделированияиовсдснияусловногопакетасамо 
иовсдснисстановитсязависяшнмотирисутствияилснтификаторапакетаватрибугс» пакеты».

В. 3.7 К л а с с
Для определения класса УО необходимо представить его атрибуты и операции. Атрибуты становятся 

частьюсхсхты состояния 2 . аопераииистановнтсясхемамиолераиий2 .
В.3.7.1 Атрибуты
Атрибутыунравлясмогообъсктаобьявлякугсявсхемссостояния. Кажлыйагрибутимсстзаланныйтип. 

которыйможстбыгы ином.объявлсннымвчасти АС 11.1 шаблонаРОУОиливполнойформальноймодели2. 
B.3.7.20ncpaiiHHGct
Уиравляк>шийможетзаироситьвы1юлнениеонсрацииОс1надУО.ВоиределснниУОИУ M-Gct имеет 

многоиараметров.ноболыиинствоизнихотноситсякуиравлениюдоступом.выборуобъсктант.п.Вконкрет- 
номэкзсмилярсСсишжсгбытьсмодслировананаграницсунравлясмогообьскта.игнорируяуказаннысвои- 
росы и заменяя единственную операцию Gel нескол ькими операциями Get < имя, где < имя — единствен - 
ныйатрибут.

В.3.7.30иерацияСс1А11
ОпсрацтЮс1А11,котораянсимсетвходныхпарамстров.можстбытьсмоделированатакимжсобразом. 

Онвозврашаетнсиустой наборзначенииатрибутов.
В.3.7.40иерация Replace
УстановкивконкрстномУОзапрашиваютсяопсрацисйУОИУМ-$с1.Внастояшейсиснификацииопсра- 

ции Replace моделируются как видимые на границе УО. Эти операции относятся к установкам атрибутов, 
установкам значений но умолчанию, добавлению и удалению значений. Следовательно, для представления 
каждогоизэтихизменснийдолжнабытьспсцифицированасхсма2 .

В.3.7.5Сообшення
Являются незапрошенными посланиями УОдля отчетово событиях в У О. Они моделируются исках 

операции, а как результаты операций, происходящих над УО. Таким образом, любая операция (вызванная 
управляющим или внутренне, ресурсом) может создать выходной результат и. если операция приводит к 
сообщению, тооно будет частью выходного результата операции. Этоозначает. что выходным результатом 
схемы операции 2. которая может вызватьсообшсния. должно быть множество сообщений. Случай, когда 
сообшсниенссоздасгся.можетбытьпредставлсккакпустосмножествовкачсствевыходногорезультата.
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Данные всообшенинсостоятизтипасобытия Event Ту ре, который является идентификатором объекта 
стстандартнотоопрелслсния. Идентификатор объекта можстбытьопределен как постоянная, конкретные 
данные—как гипсхсмы. Поведен несообщения включастсявкаждыйобъект, который можетэтосообшение 
создавать.

В.З./.бДсйствия
Являютсяопсраниями.осушссгвлясмымиуиравляющимнадУО.Оннсстсствсннымобразомирсдставля-

ютсяоперациями2 .
В. 3 .8 С II с и и ф и к а и и я с и с т е м ы  о б ъ е к т о в
В оставш ейсячастинастояш егоприлож еиияописанопрсдставлсниеповеденияединичногообъе1ста.Прк 

рассм отрснии созданиииудалснкяобъсктов,снизы ванияим сн.вм сш снииинаим снованиинсобходим оопн- 
сагьсостояниссистсм ы .вкоторойнаходятсяобъскты .С озданиеиудаленисобъсктам огугбы ты ф сдставлсны  
каки зм снсниясостояниязтойсистсм ы .С вязы ванисим снивм сш енисм огутбы гьпрсдставлсны отнош енисм  
нам нож ествсобъсктов. Н аименован иемож етбы тьопределеновтермннахэтогоот нош ения.

В.4 Пример
Внастоя1НсмиодраздслсиривсдсниримсроирсдслснийвысшсгоклассаУОиатрнбутовадминистратив- 

ногоуправлсния.Таккаквданномруководствеосновносвииманисудслястсямодслированиюповсдсния.тов 
атом подразделе нспоказаносозданистнпов2изтииовАСН. 1. ПолносформальносоирсдслснисдановВ.7.

В.4.1 К л а с с  t o p
Первым классом, который должснбытьопределсн.являстсягар.предсгавляюшийсобойосновногоро- 

дителя (вис рархиинаследовам>1Я)для всех УО.
Класс top имеет четыре атрибута администрат ивного управления: objectClass, packages, allomorphs и 

name Binding. Ватрибутео/уег/Сйитеранитсяиден тификаторобъсктакласса.враскаес!»— идентификаторыоб''ьсктов 
реал изованных пакетов. вло/ие#ш<//л£— идснтификаторобъектасвязывания и мен. исиользованногопри ре
ализации объекта, а вл/Анло/рАд— идснтификаторыобьсктовклассов.скоторымиобъектможстбытьалла- 
морфен.Таккакатрнбутыадминистративногоуправленнямогу1находитьсявпакетах,атрнбуты,присугству- 
юшисвУОданншокласса.мотутизменяться.Этомоделирустсявкл10ченнсмдополннтсльногоатрибутал//пЛнГе,з. 
вкоторомхранятсяидснтнфикаторыоб'ьектоватрибутов. факт ичсскире ализояан н ыхвланномУО. Веса грибу- 
ты. присутствующие в классе/»/-, фиксированы на протяжении жизни конкретногоУО.

Интерфейсы в2 нс моделируются явно и, таким образом, нс возможно формально определить, какие 
операции вызываются внутренне управляющим, какие—внешне:

TopState

allomorphs : F O B JE C T1
objectClass : O B JE C Tl
name Binding: O BJEC TI
packages : F O B JE C TI
attributes : FO B JE C T I
{object ClassOid.name BindingOid] c  attributes
allomorphsPackageOid e packages allomorphsOid t  attributes
packages Package Oid e. packages
packages packagesOid e attributes

attributes» влястсянсатрибутомУО, ановымкомпонснтомсостоян ия. определенны мдляудобства. Вием 
перечислены атрибуты, которые содержатся в УО. Следовательно, инвариант требует, чтобы он содержал 
идентификаторыобъектонподходяшиха трнбутов,какописановВ.ЗД(нопрсдслсновВ.7.4) Атрибут 
и в.тиюген обязательны ми. АтрибутрлсАа^етприсутствуеттол ьковтомслучас. котла реализован
любой зарегистрированный пакет, отличный os packages Package. В последнемслучаеэтот атрибут обозначает 
allomorphs Package.

Операция TopGetNameBindingonpaui и ваетУОивозвращастзначениеатрибута/ш»№'£ш<Ал£безизменении 
TopState. Операция Top Get Name Bindings ы зы вас тс яу пра вл я юш и м:

TopGetName Binding

=. TopState 
result -.OBJECT! 
гедм/фпатс Binding

О перация TopGetAllomorphs. TopGetObjeetClass и 7рр(Те/А /с£а£отдссьнеопрсделяю тся.Н стопсраинидля 
получен ииа///т7>ы/ед, т а к  ка  к a /m /w /m ie является  атрибутом УО. определенны м  в ш аблоне РОУ О.

Операция 7др6еЫ//получстзначенияатрибутовобъскта. Она всегда возврашаетзначснияоЬЗсс1С1а!»и 
name Binding. Еслиприсугствуютусловныеиакстыилналломорфизм,товозврашаютсяиони.Опсрапия7«рСе//1// 
вызывается управляющим:
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TopGetAU 

-.Top Slate
result] : PAllribute Values 
It attributes'*4 result]
ObjectClassValueobjectClass e  result'
Same Binding Valuename Binding e result |
PackagesOid e attributes packages Valuepackages e result \
AHomorphsOid e attributes => allomorphsVa/ueallomorphs e result |

Конструкция ТЬр/лттиЛе/юг/являстсяспособохшодслированнясообщсний. Top Even t Report возникает 
спонтанной представлястспособотчстовособытиях. которые некой тролируютсяуправляюшим:

TopEvent Report

E TopState
notification : Eventln/o

B .4.2 К л а с с  S t a t e  M a n a g e m e n t
He отражает никакой конкретный класс УО. Он отражает повеление любого объекта, содержащего 

л юбои и зс таидартн ы ха три бутона dm inis trati veSta re. operationalState и usageState. В pa м кахла н ного подхода 
он удобен для понимания включения Этих атрибутов как наследования и нс является примером для 
использования.

Схсмасосгояниявключаетвссбяо11редслсния7ог5м/еипрсдикатыиспсиифниируетнекоторыедо11ол- 
нитслытыспсремсннысисосдиня юшке предика гы:

State Management State
TopState
administrative State:
Ad ministrati ve State 
operationalState : OperationalState 
usageState : UsageState
operationalState -d isab leds usageState =idle 
administrativeState^locked^> usageState e idle 
usageState •'idle - >administrativeState *  shuttingown

KjiaccStatc Management наслсдуетоиерацииотТор.Хотянстсиособавстроитъв2наследованиеопсра- 
ций. непосредственным методом моделиванииявлястсяповторноеоирсдсленисоисрапнивтерминахнового 
состояния. П рсдикатысостояния State Managementcncny ют из определения функции StatcManagcmcnt в 
ГОСТ РИСО/МЭК 10165-2И ГОСТРИСО/МЭК 10164-2.

Можстбытьлсгкоопредслснаопсраиия.Ш(/егЛ'<7/ме#/ш/ш£,таккаконансоказывастдсйствиянановые 
перс мен ныесостоян ня.объявлснныевЛа/сЛ/дпддтае’/ггЛ'м/с. Определение TopGetNameBindingxioxcibuTbHC- 
пользованоповторно:

SM  Get Name Binding
Top GetNam e Binding 
EStateManagementState

Операции для получения других атрибутов StateManagementStateruKALC опушены в этом примере. Для 
owcpannnS MGetAUomorphs ,S М GetOhjectClass и .УАГбе/АэсАщгезмогутбытыювторноиспальзованыопрсдсления 
из Тор. как для S М Get Name Binding. Необходимо определить новые операции GetSMAdministrativeState, 
GetSMOpcrationalStateuSM Get UsageState.\\о*моиот орно\и:иолъю ш льВМ  Event Report.

Схсма^,ЛГ6«.4//такжсиспользустопсраиии,опрсдсленныевТор$Шс.Онавключаствссбяоирелсдснис 
TopGetAHnycivitH н ы с п о с т у с л о в и я :

SMGetAII

EStateManagementState
TopGetAU
administrativeStateOid e attributes

=> administrativeStateValueadministrativeState e result \
OperalionalStateOid e  attributes

=> operationalState ValueoperationalState e result |
UsageStateOid t  attributes

=> usageState ValueusageState € result |

Операция SM RephceAdminisirativeState описывает поведение, специфичное для класса State Management 
путсх< замсныад министра! к иного состояния другим значениям, предоставленным в качестве входною. При
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осушсствлснинопсраииивзависимостиотсостоянияобъсктаможстизмснитьсяистатусиспользования.Оне- 
рай ионным статус этой операцией нс изменяется:

SM Replace AdministrativeState

AStateManagementState 
Н  TopState
inpul * AdministrativeState______________________
administrativeState' e  
IFu sage State *■ idle
THEN { unlocked -* unlocked, locked ->  locked.

shuitingown -+ locked,locked - *  shuttingown, 
shuitingown -* shuitingown) ( { « y w /?} )

E LSE ! unlocked -* unlocked, locked -* locked, 
shuitingown  -*  locked) ( {input?}) 

administrative State' e  locked -»  usage State' =idle 
administraliw State' * locked -»  usageState' =usageState 
operationalState' * operationalState

Поведение, специфицированное в предикатах схемы, является формализацией неформал ышгоописа- 
ння в ГОСТРИСО/МЭК 10164-2. Для пол ноты должны бы тьопрсделсны операции замен ыопераиионного 
статуса истатуса испод ьзова н ия.

Существует ряд других операций, которые описывают поведение, специфичное для класса 
State Management.Эгиопсраииинспсречисл сныздссь.нонривсдснывВ.7 Вихчисловходят.УМС'а/щсНт'/теале, 
SM  Capacity Increase. SMisaMe.SM Enable.SMNewUseruSMVserQuit.

В . 4.3 Р е а л и з у е м ы е  к л а с с ы
Н иодннкзописанны хвы ш склассовнсм ож етбы тьрсализоваи. Испод ьзованнаяпроцедурапосгроения 

классовможстбыты1родолжсна.Класс.5'лн?Л/дл<н'е7ме«/можноповторноиспользоватьдлиопрсдслснияклас- 
са,названногоС//?С£У Г.который,вс вою очсрсдь.мож стбытьмспол ьзова ндляопределснм якласса£>С//(С{//Г 
и. следовательно, реал и зус мо го класса Actual ЕСircuit. Эта часть работы  нс при ведена  в руководстве, так  как 
процедура точнотакая  же. ч то и о п и сан н ая  вы ш е, и п овторен и ен сд обави тн и чсго  нового.

В.5Нерассыотренныс вопросы
В дан номполраздслспсрсчислсныосновныс вопросы, встречающиеся при перс водеспсиификаиинун- 

равлисмыхобъектовРОУОв2.Такжепривсденапрсдлагасмаянсформальнаятрактовкатсхотносящихсяк2 
случаев,когданстсоответствующихкоиструкиийдлякоикретныххарактсристикспсцификаиинупрааляемого 
объекта.

В. 5.1 О п р е д е л е н и е  п о в е д е н и я  в у п р а в л я е м ы х  о б ъ е к т а х
Втаблонахтермин«онрсдсленисповедсния»иснользустсяпочтидлявссхкатсгорий,являюшихсядан- 

нымнилиобработкой.Впослсднсмслучасэтоопрсдслснисможетвключатьвссбяинформаинюофактичсском 
поведении (вточномем ыслеэтогослова) ил истатическую информациюо категории.такуюкакесназначс- 
нис.мл итомдругос. Примере водснсобходимопроаналмзироватьтскст.нриведенныйподуказаннымзаголов- 
ком.иизвлсчьизнегоинформацню.относяшуюсякповсдсниюрассматривасмойхатстории.Эгаинформаиия 
будстисиользоватьсяприформальном перс воде, аимеюшийсятскстможстбытьвключснвспснификанию2  
вкачсствс комментария.

В. 5.2 В н у т р е н н и е  о п е р а ц  и н в 2
Внутрснняиоперанияунравлясмогообъсктапрсдставлястслучай.когдасообщениссоздастсяспонтанно 

(бсзучастиявызоваадминнстратнвно1оунравлснии).Внутрсннисонсраиииявляютсяжслатсльнойхарактсри- 
стикой многих систем. В настоящее время в 2  эта характеристика представляется неформальное помощью 
комментария насстсствснномязыкс.

В. 5.3 А б с т р а к т н ы е  к л а с с ы  в 2
И ногдаполезноидентифициро ватьабстракгнысклассы.т.с. классы, которыенеимсютсвосйсобствсн- 

нойреал изании. НскоторысклассыУО( напри мсрДор)иемогутбытьреализованы. Был обыполезнопоказать, 
какисчастиспеиификаиии2нрсдставлиютклассы.которыснсмогутбытьреализованы.Внастоящссврсмиэто 
деластсяс помощью неформальной аннотации.

В. 5. 4 С е м а н т и к а  к о н с т р у к ц и и  P A R A M E T E R S
Включение семантики конструкции PARAMETERS в объекты нс рассматривается в настоящем 

стандарте.
В.бНрсобразованис гиновданныхАСН. 1 в2
НижсрассмотрснывопросыперсводаконструкиийАСИ.1.
В. 6 .1 П р о с г ы е т и п ы
АСН.1 вкл ючаствссбн некоторые простые типы,которысявлнютсивстроснным и. Они нмеютстандар- 

тнуюструктуру.нообычноэтонспрсдсгавляетинтерссавкоитскстенастоящсгостандартаиихследустпрсд- 
ставлятькакзаданнысмножсства.Имеетсяболыиойнабортиповсимвольныхстрок:
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[NUMERICSTRING, PR!STABLESTRING. TELETEXSTRING.
VI EOT EXSTRING. V/SIBLESTRING, IASSTRING.
GRAPHICSTRING, G£\'ERALSTRING\

Дваизнихимеютсиионимы:
Тб 1ST RING  «  -  TELETEXSTRING 
IS064STR/N G -  =  VISI В LESTRING

Издругих простых типов иелый может быть представлен kbkZ. а булевский и вырожденный — как 
свободныетипы:

Boolean: : ~  birue | bjahe 
Null: : ш null

Этитрмтииаопрсделяютинотацкюнхзначений.
Вещественный тип. строки битов и октетов могут быть представлены как заданные множества (хотя 

иногдадлястрокбитовиокгетовможстнотрсбоватьсяструктура):
| REAL.В! TST RING, OCTETSTRING  ]

Внастояшсмстандаргсопмсанещсодинспсциальныйтип.которыйхюжстбытьпредставленкакзадаи- 
ное множество:

[OBJECT!]
ОнирсдставлястидснтификаторобъектаАСН. I.

Идентификаторыобьсктовфактически являются непустыми последовательное гимн из N и.вмсстоза- 
данныхмножсств.могутбытьсмодслнрованыименнотак.Внекоторыхслучаяхсоотвстсгвуюшсйнотапиизна- 
чениялолжснбытьприданнекоторыйсмысл.

ВАСН.1определсносшенссколько«полезных*тииов.Хотяоннмогутбытьопрсдслснывтсрминахдругих 
конструкций АСН. Кудобнопредставлятьихввидезаданныхмножсств:

JGENERALIZETIME, UTCTIME. OBJECTESCRIPTOR, EXTERNAL)
ANY
BACH. 1и\1естсяспециальныйтип ANY, которыйможетсодержатьАСНДлюбогодругоготнпа. Такой 

тип недопустим bZибылобытруднорасширитьэтот языкдлявключснияподобноготипа. Однако, задавая 
некоторое известное множество типов, можноопредслитьсвободныйти!^. который может включатьвсебя 
л юбойизэтихтипов. Альтернативны и подходсостоитвтом,чтобыопределн^^Укакзаданносх1ножсство 
дляцелейпровсркитипа.'Этонрисмлемодотсхлар,покасннхшснужноделатьничс1 од pyroro.TmiAUribute Values 
обычнозамсшастА\У.чтооиисанонижс.

В .6 .2 С т р у к т у р и р о в а н н ы е  т и п ы
Другиетипы АС Н. I строятся наосновсконструкпий.
Множество
Множества АСН.1 могут быть представлены в Z либо как кортежи, либо как схемы. Кортежи Z не 

позволяютимсновагькохпюнентыдшэтомотношенииболыисподходятсхемы.Однаконотация значений Z 
длясхсмменесудобна. Тегирован иcвZнcвoзмoжнoинcнyжнo,тaккaк компоненты множества всегда могут 
быт ьопознаны либо ноихположениюв кортеже, л ибо пои мен и кохиюнснтавсхсмс.

Компонентыэтогоидруч ихструктурированных тииовхимутбытьфакультативными [OPTIONAL). Это 
можегбытьпрсдстатетки^онолнснием1И1К1факультативт)токомпонснтасисииа.ты1ы мзначснисм«отсут- 
ствусто. Значения поумолчанию ETA UL 7нс могутбыть представлены удобным образом каксвойства типа 
данных. Можнопредстав11ты1овсденис,подразумеваех<оеумолчаниеы,вовссхопсрацияхнадэтимтипомдан- 
ных.

П ослсдоватсл ьностъ
Последовательности АСН. I могутмодсл ироватьсяточнотакимжсобразом, какимножсстваАСН. 1 .так 

каксди нс гвенным различием является явноусгановлснный порядок. Поэтомуболееиодходяшихшявляются 
кортежи, нохюжноиспользоватьисхемы.

Множество-из
Множества-изАСНЭмогутмодслироватьсякакпоследоватсльност»^.
Выбор
Выборочныетипы АСН.1 непосредствен появляются персчислениямиимогутхюделироваться свобод

ны м и ти нам и Z.
Сзтихпииомсвизанассрьезнаяпроблсхчаобластидсйствия.ВАСИ. 1конструкпиивпрсдслахвыборочно- 

готи пая вляютсмл окал ьн ых(идляэтототипа.Таки мобразомодиоитожсимяконструкнииможстиспользо- 
ватьсявнссколькихпсрсчислениях.Вгихчснаявляютсяглобальнымиимогугбытыювторнонспользованы.Эта 
нробле.\!а обычно может быть разрешена изменением hxicji конструкций, как правило, путем добавления к 
ни м в качестве префикса имени ихтипа.

Аналогичная проблема возникает, когда создаются типы АСН.1, я вдающиеся синонимами, например 
целого, нос поименованными значениями. Эти поименованные значения являются локальными для типа- 
синони хшвАСНЛ.ноглобальнымиси нон и мам идляислы\в2.Длярцзрешениязтонпроблемы гакжеможно 
и зменитьимснаконструкций.
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В. 6. 3 П р о с т ы е  т и п ы  а т р и б у т о в
ПрощсвссгопрсдставитьатрибутвУОкакпсрсменную2ссоотвстствующимтипомданных. Потребует- 

сятакжсопредслснисиостоянной.прсдставляющси0 #У£С77эго1оатрибута.Когдадляатрибутаопрсделс- 
ныоисрапиисогласования.можстбытьиснользованофактичсскосстандартносзначениеиарамстрадлясогла- 
сования.

РассмотриматрибутУОайтш]$1га1шеВ1а(с.Иместсяопрсделениетипа:
Administrative State: : «  unlocked | locked | shutlingown

Можстбытьопределенапостояннаядлялредставленияидснтификатораобъсктаатрибута:
j administrativeState Oid: OBJ Е С Т!

Фактичсскоезначснисидснтификатораможстбыты1рсдстаилснокако1раничениенаэтоаксиоматичес- 
коеопределеи ие.

МожстбытьоирсдслснаисрсмсннаясостояниявУО:
MOState

| administrativeState. AdministrativeState________________________________________________________________________________

Такосрстенисяалясгсяпрямымиудобным.нотребуетт:иискааксноматичсскихоирсдслсниП£)#7£С77.
Онотакжеделаетсвязьмсждуимснсматрибутаисго0в/£С77чистосинтаксической.Взтомрсшениибыло
иринятосоглашсниеобиспользованиисуффиксаСМ.

В .6 .4 Т и п ы  а т р и б у т о в  как с х е м ы
Можновключитьвссэтихарактермстккиатрмбутавод инти псхсмы.которыйбудетти пом переменной 

Z. XI одел ирукнцей атрибут УО:
AdministrativeState Туре

value: AdministrativeState
Oid: O BJE C T / ____________________

Oid= <4. J, 19,27,1,3

Важно подставить именно здесь значение O BJE C T /, так как необходимо гарантировать. что оно не 
можетбытьизменено.

Структура О BJ Е С Т !  пока не определена, но запись 
O B JE C TI -  ~  seqllSI

янляетсяоднойизвозможностейиридатьсмыслпредыдушсйсхсмс.Этажссхсмаможетхранитьпараметрдля 
согласования,еслкокажстсяважнымпрсдставитьсговспенификаиии. 

ТеперьУОможстсодсржатьатрнбутэтоготииа:
MOState

administrativeState. AdministrativeStaieType

Ссылка на его значение (или на сто Oid> может быть сделана через выбор компонента, например 
administrativeState.value.

Этотмстодудобнопередастсемантнкудлясвязимсждуатрибутом иего0#./£С77.Однакодлячитате- 
лей спецификации может показаться странным, что Oid присутствует в состоянии УО. хотя он и не может 
и:шеняться(ифактичсски является глобальной постоя иной, известной намомснтсисцификации).

В .6 .5 Т и п  A t t r i b u i c V a l u e s
Какужсотмсчалось.в2трудномодслироватьтипАСН.О^\У.Общимподходомявляетсязаданиеспис-

ковзначснийатрибута.Трсбустсяопрсдслсниссвободноготипа2 вкомбинаииисужеопрсделсннымитипами.
Этотиодходработастдотехпор.иокамножествоисиользуемыхатрибутовфнксированонамомснтспсиифи-
каини.Тогдарсшенисбудетвыглядстьприблизитсльнотак:
Attribute Values: : -  administrativeState Value << Administrative State [ 

ohjectC lassValue <<OBJECTI \ 
nam cBindingValue < <OBJ E C TI  | 
packages Value « P O  B J E C T I  | 
allamorphs Value « PO  BJ Е С  Т /  | 
operalionalState Value <  <OperationalState | 
usage State Value <  <  UsageS tale 
B.7 Полный пример
В настоящем подразделе представлена полная формальная модель, на которой основан пример в В.4. 

Модель представлена в традиционном для Z стиле объявления до использования; а именно, определения 
типов, преобразованные изАСН.1, появляются вначале.аопрсдслсния поведения — вконце.

Следует прокомментировать одно место в стиле спецификации. Определения Attribute Values и 
OBJ ЕС TIN'STANCBmn яютеявзаим норе курсивным и. ВЛэтотсхннчсскинедопустимо.идлятого.чтобыдать 
определения, быдоедслано следующее. Тип Attribute Values б ы л в веден как заданное множество. Затем
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С'7’/М5Т’-4Л'(?Жыло[фсдслснсиспользова»1исмааданногомножсства4ггл6ы^Ид/ие1.0прсдслсниеОЙУ£СТ- 
INSTANCEGuno использовано дли введении ограничении того, что может принимать Attribute Values. Была 
выиолнснаировсркаограннчсниядлятого.чтобыиокатать.чтотакнсмножсстаафактическисушсствуют.но 
впримереэтоне показано.

В. 7.1 О с н о в н ы е т и п ы  ACH. I
[NUMERICSTRING.PRINTABLESTRINGJELETEXSTRING.VIEOTEXSTRING]
|  VISIBLESTRINGJASSTRING.GRAPHICSTRING.GENERALSTRING]
Тб 1ST RING •* -  TELETEXSTRIN'G 
IS064SI RING  -  -  V1S1BL ESTRJNG 
Boolean: : =  btme i bfalse 
Null: : «  null
[REAL. BITSTRING. OCTETSTRING]
|  OBJECT! |
[ANY]
|  GENERA LIZE TIME. UTCTIME.OBJEC TESCRIPTOR, EXTERNA L\

B. 7.2 А т р и б у т ы  У О
Следующее задан нос множсстворезсрвкруетмсстодляболеесложного и иол ногоопределсниисвобод- 

ноготипа. которое будетрасширятьсяпомерсопределенияновыхклассов.
[Attribute Values)
Attribute ValuesOptional: :  =  present <  <  Attribute Values | absent 
RelativeistinguishedName =  ~  Attribute Values 
R NSequence ** »  seq RelativeistinguishedName 
1stinguisbedName ** ~ R NSequence
OBJECTINSTANCE: : ** distinguished Name' < istinguishedName | nonSpecific F orm «N

| local istinguishedName^. < R NSequence 
В. 7.3 С о о б щ е н и и  

Probable Cause ■= = O B JE C T /
Specific-Identifier: : ■» globalvalue < <O BJECTI \ localValue<<N 
Specific Problems -  =  PSpecific Identifier
Specific ProblemsOprional: : -  sP P resent« Specific Problems | sPAbsent 
Perceived Severity: : =  indeterminate\critical\ major\minor\warning\cleared 
Backed VpStatus -  =  Boolean
BackedUpStatusOptional: : =  b US Presents < Backed VpStatus | bLSAbsent 
Object Instance Optional: : =* o!SPresenK< OBJECT INSTANCE \ olAbsent 
Trend Indication: : -  tessSevere | noChange | moreSevere 
TrendJndicationOptional: : ■=■ 11 Presen t «  Trend/ndication | t!Absent 
ObservedValue: : ** int< <N  j real«REAL  
Observed ValueOptional: : **oVPresent< < Observed Value | oVAbsent 
Threshold Level!nth : **

up <  <  Observed Value- Observed Va lue Optional 
| down «  ObservedValue- Observed Value Optional 

ThresholdLevelIndOptional: : «  tLIPresent<<ThresholdLevellnd\tl.lAbsent 
Arm TimeOptional: : *» a TPrescnt<< G EN ERALiZETIM E [a TAbsent 
Threshold Info** =

OBJ E C T I ■ ObservedValue- Threshold Level IndOptional Arm TimeOptional 
Threshold InfoOptionah : *= th I Present<< Threshold Info [th I  Abset 
Notification Identifier** ~N
Notification IdentifierOptionah : -  n  /  Present < < Notificationldentifier \n I Absent 
Correlated Notifications -  -  P ((P  Notificationldentifier) ObjectlnstanceOplional)
CorrelatedNotificationsOptionaL : — cNPresent«Corre!atedNotifications \cNAbset 
Attribute Value C'h a nge efin ition -  **P( OBJ EC  77 Attribute ValuesOptional ■ Attribute Values)
Attribute ValueChangeefinilion Optional : =

a VC Present< < At tribute Va lue C ha nge efin ition [a VCAbsent 
Mon itoredA t tributes ~*=POBJ E C T I
Monitored A ttributes Optional : -  mAPresent«.\ionitoredAttributes |mAAbset 
Proposed RepairActions ** -  PSpecific Identifier
Proposed RepairActkmsOptional : ** pRAPresent« Proposed RepairActions \pR A Absent 
Additional Text Optionat : =■ adTPresent<<GRAPIIICSTRING\adTAbsent 
Management Extension ** ** OBJ ECTI  ■ Boolean - ANY 
AdditionalInformation -*=P Management Extension
Additional Information Optional. : ■** alPresent«Addilionallnformation \a!Absent 
Source Indicator: : •  resourceOperation [management Operation [si Unknown
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SourcelndicatorOptionak : «  s i  Present <<Source Indicator | s !  Absent 
Attribute Identifier List =  ■=■ POBJECTJ
Attribute IdentifierListOptional: : -  at!Present <<AitributeJdenlifierList\at lAbsent 
Attribute=  =  OBJECT!  ■ Attribute Values 
Attribute L is t-  *■ PAttribute
AttributeListOptional: : =  al.Present<<AttributeList \aLAbsent

Alarm Info
probable Cause:Prohable Cause
specific Problems:SpecificProb/ernsOptional
perceived Severity: Perceived Severity-
backed UpStatus.BaekedUpStatus Optional
back UpObject: Object Instance Optional
trendlndication: Trendlndication Optional
thresholdlnfo:Threshald/nfi>Optional
notification Identifier: Notification IdemfierOptional
correlated Notifications: Correlated NotificationsOptiona!
state Changeefinition :A ttribute Value Changeefinition Optional
monitoredAitributes:MonitoredAttributesOptional
proposed RepairActions-.ProposedRepairActionsOptional
additional TextAdditional TextOptional
additional Information: Additional InjormationOptional

Attribute Value Change Info 
sourcelndicator.Source/ndicatorOptional 
attributeldentifierl.isrAttributeldentifierl.Lst Optional 
attribute ValueChangeefinition Attribute ValueChangeefinitionOptional 
notification Identifier:Notification IdentiJierOptional 
correlated Notifications: Correlated NotificationsOptiona! 
additional Te.vtAdditional TextOptional 
additional Information: Additional InformationOptional

Object Inj'o
source Indicator.Source/ndicatorOptional
attribute List-Attribute ListOptional
notification Identifier: Notification IdentiJierOptional
correlated Notifications: Correlated NotificationsOptiona!
additional TextAdditional TextOptional
additional Information: Additional InformationOptional

Relationship Change Info 
sourcelndicaior.SourcelndicatorQptional 
attributeldentifierUslAttributeldentifierListOptional 
relationshipChangeefinition Attribute ValueChangeefinitionOptional 
notification Identifier: Notification IdentiJierOptional 
correlated Notifications: Correlated NotificationsOptiona! 
additional TextAdditional TextOptional 
additional Information: Additional InformationOptional

SecuriryAlarm Info
notification ldentifier:NotificationldentifierOptional 
correlatedNotificafions:CorrelafedNotificationsOptional 
additional TextAdditional TextOptional 
additional Information Additional InformationOptional

StateChattgelnfo
sourcelndicator:SourcelndicatorOptional 
attributeldentifierListAttributeldentifierList Optional 
srareChangeefinitionAttributeValueChangeefinition Optional 
notification Identifier: Notification IdentiJierOptional 
correlatedNoliJicaiions.CorrelatedNotificationsOptional 
additional TextAdditional TextOptional 
additional Information: Additional InformationOptional
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Event Info : : =  attribute VaiueChange< <Attribute Value Change Info 
| communicationsA!arm< < Alarm Info 
| environmentalAlarm«AlarmInfo 
| equipmentAlartn«AlarmInfo 
| integrityViolation <  <  Security Alarm Info 
| objectCreation < <  Object Info 
| objecteletion  <  <  Object Info 
I operationalViolation«SecuriryAlarmlnfo 
j physical Violation«Security Alarm Info 
| processingError< <Alartnlnfo 
| quality OfServiceAlarm« Alarm Info 
| relationshipChange< < Relationship ChangeInfo  
| securitySer\iceOrMechanistnViolation«-SecurityAlarmInfo 
| stateChange<<StateChangelnfo 
| rim corn a in Violation « S e c u r ity  Alarm Info

B.7.4 « C C l T T R c c . X . 721(1992 ) * 1 1 S 0 / I E C  10165-2:  l 99 2 :Top

allomorphsOid: O BJE C T! 
nameBindingOid: O BJE C T /  
objectClassOid : O B JE C T I 
packagesOid: O BJE C T!

allomorphsValue : ( F O B J E C T I )  - »  AttributeValues 
natneBindingValue : O B J E C T !  - *  Attribute Values 
object Class Value : O B J E C T  I  -* AttributeValues 
packages Value : ( F OB J  E C T I ) -* AttributeValues

disjoin t < ranaitomorphs Value, г  а плате Binding Value, 
ranobjectClass Value.ranpack ages Value

packages Package Oid. OBJ E C T I  
allomorphsPackageOid -.O BJECT!

TorState

allomorphs : F OBJ E C TI 
ohjecrClaxs: O B JE C Tl 
name Binding .O B J E C T /  
packages : F O B JE C T I  
attributes: FOBJ E C T I

{objectClassOid.nameBindingOid\ c attributes 
allomorphsPackageOid t  packages => allomorphsOid e  attributes 
packagesPackageOid e packages 
packages *  0  => packagesOid e attributes

Top GetNameBinding

£  TopState 
result -.OBJECT!

result, -  name Binding

Top Get Atl 

£  TopState
result : PAttribute Values

#  attributes result\
ObjectClassValueobjectClass e result |
Name Binding Valuename Binding e result |
PackagesOid e attributes => packages Valuepackages e result \ 
AllomorphsOid e attributes => allomorphsValueallomorphs e result |
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Top Event Report 

E  TopState
notiJica!ion\ : Event Info

B . 7 . S  К л а с с  S t a t e  M a n a g e m e n t

administrative State Oid: O BJE C T I  
operationalState Oid: OBJECT! 
usageStateOid: OBJECT!

AdministrativeState. : ~ unlocked\locked shuttingown 
OperationalState: : ~ enabled | disabled 
Usage State. :  =  idle\active\busy

administrutiveStateValue:AdministrativeStaie-*Attribute Values 
operationalState Value: OperationalState-* Attribute Values 
usage State Value: Usage State-» Attribute Values

disjoint <  ranallomorphs Value,ramtameBinding Value, 
r a nobjectClass Value, ranpaekages Value, 
r a nadministrativeState Value, 
r a noperationalState Value.ranusageState Value

State ManagementState 

TopState
administrativeState:
AdministrativeState 
operationalState: OperationalState 
usage State: Usage State

operationalState•» disabled ^  usage States id  le 
administrativeState~ locked ^  usageState^ idle 
usageState- id le rs  administrativeStatex  shuttingown

SM Get Name Binding
Top GetNameBinding 
-.State.ManagementState

SM Event Report

TopEventReport 
EState ManagementState

SMGetA/l

E  StateManagememState 
Top Gel At I

administrativeStateOid e  attributes
=5- administrativeStateValueadministrativeState € result | 

OperationalStateOid e attributes
=> operationalState Va/ueoperationalState e result | 

UsageStateOid t  attributes
=> usageState Value usage State <= result |

SMCapacityecrea.se

AState ManagementState 
E  TopState

usage S ta te -a c tiv e s  usageState' e (active,busy) 
usageStatexactive=» usageState' = usageState 
administrativeState' = administrativeState 
operationalState' = operationalState
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SM  Capacilylncrease 
AStateManagementState 
Z  TopState
usageState ~busy-*> usageState' =■ active 
usageState* b u sy - > usageState' =  usageState 
administrative State' = administrativeState 
operatianaiSfate' =  operationa/State

SM isable
AStateManagementState 
Z  TopState
administrativeState' *»

IF administrativeState ** shuttingown 
THENlocked 
ELSEadministrativeStale 
operationalState' = disabled 
usageState' -  idle

SM  Enable _______________________________

AStateManagementState 
Z  TopState
operationalState =  disabled 
operationalState' =  enabled 
administrativeState' -  administrativeState 
usageState' =  usageState

SMNew User 
AStateManagementState 
Z  TopState
operationalState =  enabled 
administrativeState— unlocked 
usageStatee {idle,active) 
usageState e {active,busyj  
administrativeState' =  administrativeState 
operationalState' = operationalState

SMUserQuit 
AStateManagementState 
Z  TopState
administrativeState ~  shuttingown usageState' =  idle
=> administrativeState' =  locked
administrativeState * shuttingown ] usageState' a idle
=> administrativeState’ — administrativeState
usageState e {active,busy)
usageState' e  { /< //? .a c f /v e }
operationalState' = operationalState

SMReplaceAdministrativeState 
AStateManagementState 
Z  TopState
administrativeState' e  
IFusageState -a idle
THEN { unlocked -* unlocked,locked -* locked.

shuttingown  —» locked,locked shuttingown.
shuttingown -* shuttingown) ( {input'!))

ELSE  ( unlocked -+ unlocked,locked -> locked, 
shuttingown  ->  locked) ( {w i/w /?}) 

administrativeState' =  locked ->  usageState' - id le  
administrativeState' a  locked ->  usageState" * usageState 
operationalState' - operationalState
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