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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

И ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ

Slate system lor ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for measuring instruments 
o f direct electrical voltage and electromotive force

Дата введения 2002—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений постоянного электрического напряжения (далее — напряжение) и электродвижущей 
силы (далее — ЭДС) в диапазоне до 1000 В (приложение Л) и устанавливает порядок передачи 
размера единицы напряжения — вольта (В) от государственного первичного эталона единицы на
пряжения (далее — государственный первичный эталон) с помощью вторичных и рабочих эталонов 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный эталон

2.1 В состав государственного первичного эталона входят:
- мера напряжения для воспроизведения единицы напряжения: криогенные преобразователи 

частоты в напряжение на основе эффекта Джозефсона и аппаратура для синтеза частоты облучения 
криогенных преобразователей, включая стандарт частоты и времени, синтезатор и генератор СВЧ 
диапазона с волноводным выходом, блок фазовой автоподстройки частоты:

- аппаратура для контроля условий измерений и неизменности воспроизводимого и хранимого 
размера единицы напряжения;

- аппаратура для передачи размера единицы напряжения.
2.2 Номинальные значения напряжений, воспроизводимых государственным первичным эта

лоном, состаатяют 1 В и 10 В.
2.3 Государственный первичный эталон воспроизводит единицу напряжения на основе ис

пользования значения константы Джозефсона Kj со средним квадратическим отклонением (далее — 
СКО) результатов измерений не превышающим 1 19~ч при 20 независимых измерениях. Неис- 
ключенная систематическая погрешность (НСП) 0„ не превышает 110-*.

2.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы напряже
ния вторичным эталонам сличением с помощью компаратора (компаратора напряжений или нано
вольтметра). СКО метода передачи размера единицы составляет (0.5 — 5,0) 10 9.

3 Вторичные эталоны

3.1 В качестве вторичных эталонов используют эталон-копию и эталон сравнения.
3.2 Эталон-копия состоит из группы термостатированных насыщенных нормальных элементов 

(далее — НЭ) и мер напряжения на стабилитронах, в том числе транспортируемых.

Издание официальное
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Номинальные значения напряжения и ЭДС эталона-копии составляют I В и 10 В.
3.3 СКО результатов сличений эталона-копии с государственным первичным эталоном при 

60 независимых измерениях не должно превышать 1,3-10-* при номинальном значении напряжения 
I В и 3-10—* при номинальном значении напряжения 10 В.

Предел допускаемой нестабильности v„ эталона-копии за межповерочный интервал не должен 
превышать:

1 10—7 для среднего значения ЭДС группы НЭ;
3 10-7 для мер напряжения на стабилитронах.
3.4 Эталон-копию применяют для передачи размера единицы напряжения рабочим эталонам 

0 разряда и поверки рабочих средств измерений классов точности от 0.00005 до 0.0002 сличением с 
помощью компаратора (потенциометра постоянного тока, компаратора напряжений, нановольтмет
ра или транспортируемой меры напряжения на стабилитронах из состава эталона-копии). СКО 
метода передачи размера единицы составляет (1,5 — 3,0) 10 *.

3.5 В качестве эталона сравнения используют транспортируемую меру напряжения на основе 
эффекта Джозефсона.

Номинальные значения напряжения эталона сравнения составляют 1 В и 10 В.
3.6 СКО результатов сличений эталона сравнения с государственным первичным эталоном 

при 30 независимых измерениях не должно превышать 2-10-9.
Предел допускаемой нестабильности v„ эталона сравнения за цикл сличений не должен пре

вышать 1 10-’.
3.7 Эталон сравнения применяют для сличений государственного первичного эталона с рабо

чими эталонами 0 разряда, имеющими в составе меру напряжения на основе эффекта Джозефсона, 
и поверки рабочих средств измерений класса точности 0,000005, а также для международных 
сличений с национальными эталонами других стран сличением с помощью компаратора. СКО 
метода передачи размера единицы напряжения 5 ,̂ состааляет (0,5 — 5,0)-10-9.

4 Рабочие эталоны

4.1 Рабочие эталоны 0 разряда
4.1.1 В качестве рабочих эталонов (далее — РЭ) 0 разряда используют:
а) группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напряжения на стабилитронах ал и 

без них (приложение Л — группа НЭ, меры напряжения);
б) группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напряжения на стабилитронах 

(включая транспортируемые) или без них в комплекте с мерой напряжения на основе эффекта 
Джозефсона;

в) меру напряжения на основе эффекта Джозефсона.
Номинальные значения напряжения РЭ 0 разряда составляют 1 В; 10 В.
4.1.2 СКО результатов сличений РЭ 0 разряда с эталоном-копией или эталоном сравнения 

не должны превышать:
5-10-* для РЭ по 4.1.1, перечисления а) и б);
1 10-* для РЭ по 4.1.1, перечисление в).
Предел допускаемой нестабильности vu РЭ 0 разряда за межповерочный интервал не должен 

превышать:
5 1 0 -7 для РЭ по 4.1.1, перечисление а);
( 1 —3) 10-7 для РЭ по 4.1.1, перечисление б);
5 10-* для РЭ по 4.1.1, перечисление в).
4.1.3 РЭ 0 разряда применяют для поверки РЭ 1-го разряда, а также для поверки и кали

бровки рабочих средств измерений классов точности от 0.00005 до 0.0002 сличением с помощью 
компаратора (потенциометра постоянного тока, компаратора напряжений, нановольтметра или 
транспортируемой меры напряжения на стабилитронах из состава РЭ 0 разряда) или методом 
прямых измерений. СКО метода передачи размера единицы напряжения ,Vtll составляет от 0.2 10 -7 
до 2,0 10 - 7.

2
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4.2 Рабочие эталоны 1-го разряда
4.2.1 В качестве РЭ 1-го разряда используют меры ЭДС и (или) меры напряжения на стаби

литронах с номинальными значениями I В и 10 В. а также меры напряжения от 10 до 1000 В.
4.2.2 Доверительные границы относительных погрешностей 60 РЭ 1-го разряда при довери

тельной вероятности 0.95 не должны превышать (0,2 — 0,7) 10 6 для мер ЭДС и мер напряжения на 
стабилитронах с номинальными значениями I В и 10 В и (0,2 — 1.0) 10-*1 для мер напряжения от 10 
до 1000 В (в зависимости от диапазона).

Пределы допускаемой нестабильности v0 РЭ 1-го разряда за межповерочный интервал не 
должны превышать (1.0 — 1.5) I0-6.

4.2.3 РЭ 1-го разряда применяют для поверки РЭ 2-го разряда, а также для поверки и 
калибровки рабочих средств измерений классов точности от 0,0005 до 0,002 сличением с помощью 
компаратора (потенциометра постоянного тока, компаратора напряжений, вольтметра или транс
портируемой меры напряжения на стабилитронах из состава РЭ 1-го разряда) при доверительных 
границах относительной погрешности метода передачи размера единицы напряжения 5rt, = (2 — 7) 10-7 
или методом прямых измерений при доверительных границах относительной погрешности метода 
передачи размера единицы напряжения 5*. = (0.2 — 1,0) К)-'1.

4.3 Рабочие эталоны 2-го разряда
4.3.1 В качестве РЭ 2-го разряда используют меры ЭДС или меры напряжения на стабилитро

нах с номинальными значениями 1 В и 10 В. вольтметры и калибраторы напряжения в диапазоне 
напряжений U до 1000 В.

4.3.2 Доверительные границы относительных погрешностей 6̂  РЭ 2-го разряда при довери
тельной вероятности 0,95 составляют (0.2 — 5.0) 10-3 (в зависимости от диапазона измерений).

Пределы допускаемой нестабильности v0 РЭ 2-го разряда за межповерочный интервал не 
доджн ы n ре вы шать:

5-10-** для мер ЭДС и мер напряжения;
2-10-5 для калибраторов напряжения и вольтметров.
4.3.3 РЭ 2-го разряда применяют для поверки РЭ 3-го разряда, а также для поверки и 

калибровки рабочих средств измерений классов точности от 0.005 до 0.02 методом прямых измерений 
при относительной погрешности метода передачи размера единицы напряжения 6,,, = 7 1 0 -\ непо
средственным сличением при относительной погрешности метода передачи размера единицы на
пряжения 6Г11 = 3 10-'- или сличением с помощью компаратора (потенциометра постоянного тока, 
вольтметра, прибора для поверки вольтметров) при относительной погрешности метода передачи 
размера единицы напряжения 5е0 = 3 10-‘\

4.4 Рабочие эталоны 3-го разряда
4.4.1 В качестве РЭ 3-го разряда используют меры ЭДС с номинальным значением I В, 

вольтметры и калибраторы напряжения в диапазоне напряжений (/до 1000 В.
4.4.2 Доверительные границы относительных погрешностей 6о РЭ 3-го разряда не должны 

превышать:
I10-* для мер ЭДС;
(0,5 — 5.0) 10--* для калибраторов напряжения и вольтметров.
Пределы допускаемой нестабильности v0 РЭ 3-го разряда за межповерочный интервал не 

должны превышать:
I 10-5 для мер ЭДС;
1-10—4 для кдлибраторов напряжения и вольтметров.
4.4.3 РЭ 3-го разряда применяют для поверки и калибровки рабочих средств измерений 

классов точности от 0,005 до 5,0 методом прямых измерений при относительной погрешности 
метода передачи размера единицы напряжения 5^ . 07|0- 5, непосредственным сличением при 
доверительных границах относительной погрешности метода передачи размера единицы напряже
ния 6г0 _ (0.2 — 1,5) К)-4 или сличением с помощью компаратора (потенциометра постоянного тока, 
компаратора напряжений или вольтметр:!) при относительной погрешности метода передачи размера 
единицы напряжения 5П| = 0,7 1Q-3.

з
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5 Рабочие средства измерений

5.1 В качестве рабочих средств измерений используют меры ЭДС, меры напряжения, калиб
раторы напряжения, вольтметры и измерительные преобразователи в диапазоне до 1000 В классов 
точности от 0.000005 до 5.0.

5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д-, рабочих средств измерений состав
ляют от 0.05I0-* до 50 10-3.

4
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Изменение №  1 ГОСТ 8.027—2001 Государственная система обеспече
ния единства измерений. Государственная поверочная схема для средств 
измерений постоянного электрического напряжения н электродвижущей 
силы
Принято Межгосударственным советом но стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол .V-1 37 от 10.06.2010)
Зарегистрировано Бюро но стандартам .VI ГС №  5905 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AM. BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ (коды 
альфа-2 по MK (ИСО 3166) 604]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы но стандартизации*

Пункт 3.1 изложит ь в новой редакции:
«3.1 В качестве вторичных эталонов используют эталон-копию, эта

лон сравнения и рабочие (вторичные) эталоны».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.8, 3.81 — 3.83. 3.9, 3.10:
«3.8 В качестве рабочих эталонов (далее — РЭ) используют:
3.8.1 группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напря

жении на стабилитронах или без них (приложение А — труппа НЭ. меры 
напряжения);

3.8.2 группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напря
жения на стабилитронах (включая транспортируемые) или без них в 
комплекте с мерой напряжения на основе эффекта Джозефсона:

3.8.3 меру напряжения на основе эффекта Джозефсона.
Номинальные значения напряжения РЭ составляют 1 В. 10 В.
3.9 СКО результатов сличений 5 ^  РЭ с эталоном-копией или этало

ном сравнения не должны превышать:
5Ю -8 для РЭ no 3.8.1 и 3.8.2;
М0-* для РЭ по 3.8.3.
Предел допускаемой нестабильности \’0 РЭ за межповерочный ин

тервал не дал жен превышать:
510-7для РЭ по 3.8.1;
(1—3) 10-7 для РЭ по 3.8.2;
S-10-* для РЭ по 3.8.3.
3.10 РЭ применяют для поверки РЭ 1-го разряда, а также для поверки 

и калибровки рабочих средств измерений классов точности от 0.00005 до 
0,0002 сличением с помощью компаратора (потенциометра постоянно
го тока, компаратора напряжений, нановольтмегра или транспортиру
емой меры напряжения на стабилитронах из состава РЭ) или метолом
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прямых измерений. CKO метода передачи размера единицы напряжения 
5(1| составляет or 0,2-10" '  до 2.0’ 10" V

Раздел 4. Пункты 4.1, 4.1.1 —4.1.3 исключить.
Пункт 4.4.2. Заменить значение: (0.5—5.0)10"4 на (0.5—50)10'4; 
последний абзац. Заменить значение: ИО"4 на (1 — 10) 10~4. 
Приложение Л. Схему для разделов «Вторичные эталоны* и «Рабочие 

эталоны нулевого и первого разрядов* изложить в новой редакции (см.
стр. 3):

раздач «Рабочие эталоны 3-го разряда». Для калибраторов напряже
ния и вольтметров заменить формулы:

-  <0.5—5 .0 ) 1 0 " на «8„ -  (0,5-50)10"4*; «v0 -  М О '4* 
на *v0 1-10)10~4».

Раздел «Рабочие эталоны 1-го разряда».
Продолжить линию соединения от квадрата *Мсры ЭДС или меры 

напряжения 1 В. 10 В* до овала «Сличение с помощью компаратора» 
(см. стр. 131).

(И УС № 2 2011 г.)
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Изменение №  1 ГОСТ 8.027—2001 Государственная система обеспече
ния единства измерений. Государственная поверочная схема для средств 
измерений постоянного электрического напряжения н электродвижущей 
силы
Принято Межгосударственным советом но стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол .V-1 37 от 10.06.2010)
Зарегистрировано Бюро но стандартам .VI ГС №  5905 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AM. BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ (коды 
альфа-2 по MK (ИСО 3166) 604]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы но стандартизации*

Пункт 3.1 изложит ь в новой редакции:
«3.1 В качестве вторичных эталонов используют эталон-копию, эта

лон сравнения и рабочие (вторичные) эталоны».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.8, 3.81 — 3.83. 3.9, 3.10:
«3.8 В качестве рабочих эталонов (далее — РЭ) используют:
3.8.1 группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напря

жении на стабилитронах или без них (приложение А — труппа НЭ. меры 
напряжения);

3.8.2 группу термостатированных насыщенных НЭ с мерами напря
жения на стабилитронах (включая транспортируемые) или без них в 
комплекте с мерой напряжения на основе эффекта Джозефсона:

3.8.3 меру напряжения на основе эффекта Джозефсона.
Номинальные значения напряжения РЭ составляют 1 В. 10 В.
3.9 СКО результатов сличений 5 ^  РЭ с эталоном-копией или этало

ном сравнения не должны превышать:
5Ю -8 для РЭ no 3.8.1 и 3.8.2;
М0-* для РЭ по 3.8.3.
Предел допускаемой нестабильности \’0 РЭ за межповерочный ин

тервал не дал жен превышать:
510-7для РЭ по 3.8.1;
(1—3) 10-7 для РЭ по 3.8.2;
S-10-* для РЭ по 3.8.3.
3.10 РЭ применяют для поверки РЭ 1-го разряда, а также для поверки 

и калибровки рабочих средств измерений классов точности от 0.00005 до 
0,0002 сличением с помощью компаратора (потенциометра постоянно
го тока, компаратора напряжений, нановольтмегра или транспортиру
емой меры напряжения на стабилитронах из состава РЭ) или метолом
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прямых измерений. CKO метода передачи размера единицы напряжения 
5(1| составляет or 0,2-10" '  до 2.0’ 10" V

Раздел 4. Пункты 4.1, 4.1.1 —4.1.3 исключить.
Пункт 4.4.2. Заменить значение: (0.5—5.0)10"4 на (0.5—50)10'4; 
последний абзац. Заменить значение: ИО"4 на (1 — 10) 10~4. 
Приложение Л. Схему для разделов «Вторичные эталоны* и «Рабочие 

эталоны нулевого и первого разрядов* изложить в новой редакции (см.
стр. 3):

раздач «Рабочие эталоны 3-го разряда». Для калибраторов напряже
ния и вольтметров заменить формулы:

-  <0.5—5 .0 ) 1 0 " на «8„ -  (0,5-50)10"4*; «v0 -  М О '4* 
на *v0 1-10)10~4».

Раздел «Рабочие эталоны 1-го разряда».
Продолжить линию соединения от квадрата *Мсры ЭДС или меры 

напряжения 1 В. 10 В* до овала «Сличение с помощью компаратора» 
(см. стр. 131).
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