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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 13 
«Неметаллоруд*

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол №  19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Н аи м ен ован и е государства Н аи м ен ован и е н ац и он ал ьн ого  орган а но стандартизации

Азербайджанская Республика Азгоссгандарт
Республика Армения Армгоссгандарл
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргыэстандарт
Республика Молдова Моддовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Талжиксландарт
Туркменистан Главгосслужба «Туркмснсгандартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 30 июля 2001 г. № 3(Ю-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19728.16—2001 введен 
в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 марта 
2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19728.16-74

© ИПК Издательство стандартов. 2001

Настояшнй стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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Talc and talcomagncsite. Method for determination o f  sulphides

Дата введения 2002—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, молотые тальк и талькомагнезит и 
устанавливает метод качественного анализа на присутствие сернистых соединений.

Метод основан на реакции взаимодействия сульфидов с соляной кислотой с образованием 
сероводорода, который с ацетатом свинца дает характерное темное окрашивание.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1027—67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия
ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 19728.0—2001 Тальк и талькомагнезит. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 19730—74 Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и подготовки проб для лабораторных 

испытаний
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет

ры и размеры

3 Общие требования

3.1 Отбор проб -  по ГОСТ 19730.
3.2 Общие требования к методу определения сернистых соединений — по ГОСТ 19728.0.

4 Аппаратура, реактивы и растворы

Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см5.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1:3.
Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027. раствор I г в 9 см ' воды.

5 Проведение анализа

Навеску пробы микроталька, талька или талькомагнезита массой 0.6 г помешают в коническую 
колбу вместимостью 250 см5, приливают 100 см5 разбавленной 1:3 соляной кислоты, накрывают 
колбу фильтровальной бумагой, смоченной раствором уксуснокислого свинца, и содержимое колбы 
кипятят в течение 1 ч.

Если бумага не потемнеет, значит сернистые соединения отсутствуют.
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