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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Паспорт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше

United power system and isolated power systems. Electrical networks.
Passport of overhead transmission lines at voltages of 35 kV and above

Дата введения —  2018— 12— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает форму и содержание паспорта воздушных линий (ВЛ) элек
тропередачи. требования к составлению, ведению и хранению паспорта ВЛ электропередачи.

Настоящий стандарт определяет единую форму паспорта ВЛ электропередачи, позволяющую до
кументировать параметры технического состояния ВЛ электропередачи и ее основных элементов.

Настоящий стандарт предназначен для применения в организациях, владеющих или эксплуати
рующих ВЛ электропередачи напряжением 35 кВ и выше, в том числе на воздушные участки кабельно
воздушных линий электропередачи.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.051 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния без

опасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения
ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 15845 Изделия кабельные. Термины и определения
ГОСТ 17613 Арматура линейная. Термины и определения
ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 24291 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
ГОСТ 27744 Изоляторы. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.1.051. ГОСТ 27.002. ГОСТ 15845, 
ГОСТ 15467. ГОСТ 17613. ГОСТ 18311. ГОСТ 24291. ГОСТ 27744. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 анкерный пролет: Участок воздушной линии электропередачи, заключенный между двумя 
ближайшими (соседними) анкерными опорами.

3.2 пролет воздушной линии электропередачи: Горизонтальное расстояние между осевыми 
линиями ближайших (соседних) опор.

3.3 стрела провеса: Расстояние по вертикали в пролете воздушной линии электропередачи меж
ду проводом (тросом) и прямой линией, соединяющей точки его подвеса.

3.4 паспорт воздушной линии электропередачи: Технический документ, содержащий общую 
информацию о воздушной линии электропередачи, основные нормативные и технические характери
стики воздушной линии электропередачи и ее элементов, данные о фактических параметрах воздуш
ной линии электропередачи и ее элементов и местности прохождения воздушной линии электропере
дачи. а также об объектах в охранной зоне воздушной линии электропередачи.

4 Общие положения

4.1 Содержание паспорта воздушной линии электропередачи

В паспорт ВЛ электропередачи должны быть включены следующие разделы, содержание которых 
приведено в приложении А:

- общие сведения о ВЛ электропередачи;
- схема линии электропередачи;
- основные данные;
- характеристика элементов ВЛ электропередачи:
- сведения о дате и объеме замены основных элементов ВЛ электропередачи;
- сведения о техническом освидетельствовании ВЛ электропередачи (участков ВЛ электропередачи);
- внесение изменений в паспорт ВЛ электропередачи (реестр);
- схемы заездов на ВЛ электропередачи. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ электро

передачи';
-данные о фактических параметрах ВЛ электропередачи и ее элементов.

4.2 Составление и веденио паспорта воздушной линии электропередачи

4.2.1 Паспорт составляют путем заполнения форм, приведенных в приложении А.
4.2.2 Паспорт ВЛ электропередачи ведется организацией (собственником ВЛ электропередачи), 

если иное не предусмотрено договорными обязательствами, в течение периода эксплуатации ВЛ элек
тропередачи. Первичное составление паспорта ВЛ электропередачи производят на основе данных, 
представленных организацией, осуществившей сооружение ВЛ электропередачи. Паспорт ВЛ электро
передачи составляется организацией (собственником ВЛ электропередачи) до ввода ВЛ электропере
дачи в эксплуатацию.

4.2.3 Организация (собственник ВЛ электропередачи) распорядительным документом по органи
зации определяет должностное лицо, уполномоченное утверждать паспорт ВЛ электропередачи, а так
же вносить сведения и изменения в паспорт ВЛ электропередачи в ходе ее эксплуатации.

Организация (собственник ВЛ электропередачи) распорядительным документом по организации 
определяет должностное лицо, на рабочем месте которого хранится паспорт ВЛ электропередачи.

4.2.4 Для линий электропередачи, имеющих ответвления (отпайки) от ВЛ электропередачи, раз
дел паспорта В Л электропередачи «Информация о параметрах ВЛ электропередачи» составляют для 
каждого ответвления отдельно.

4.2.5 В паспорт ВЛ электропередачи вносят сведения, полученные в результате выполнения пла
новых ремонтов, внеплановых ремонтов с заменой элементов ВЛ электропередачи, технического пере
вооружения. реконструкции, модернизации ВЛ электропередачи, а также параметры технического со
стояния ВЛ электропередачи, полученные при проведении технического освидетельствования. Кроме 
того, могут быть внесены сведения, полученные по результатам выполненного технического обслужи
вания ВЛ электропередачи.

* Может быть приложена к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа.
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4.2.6 В паспорт ВЛ электропередачи вносят выявленные отклонения параметров ВЛ электропере
дачи от нормативных значений, установленных действующими в организации нормативно-технически
ми документами, в объеме, указанном в приложении А.

4.2.7 Все отклонения и изменения вносят в паспорт ВЛ электропередачи не позднее 30 рабочих 
дней с момента завершения ремонта, технического перевооружения, реконструкции, модернизации ВЛ 
электропередачи, технического освидетельствования или работ в рамках технического обслуживания 
ВЛ электропередачи.

4.2.8 Организация внутренним нормативным актом определяет порядок ведения паспорта ВЛ 
электропередачи, хранения исходных документов, на основе которых заполнен паспорт ВЛ электро
передачи. а также может принять решение о добавлении к формам паспорта ВЛ электропередачи до
полнительной имеющейся информации. При внесении изменений в паспорт ВЛ электропередачи обе
спечивается хранение предшествующих значений параметров ВЛ электропередачи в течение 12 лет.

4.2.9 После вывода ВЛ электропередачи из эксплуатации паспорт ВЛ электропередачи передают 
в архив, срок его хранения определен организацией (собственником ВЛ электропередачи).

4.2.10 Формирование и дальнейшее ведение паспорта ВЛ электропередачи может быть в элек
тронном виде (далее — электронный паспорт) при соблюдении следующих условий:

- организация внутренним приказом определяет сотрудников, имеющих доступ к электронному 
паспорту ВЛ электропередачи;

- содержание электронного паспорта не должно отличаться от бумажного экземпляра паспорта ВЛ 
электропередачи (при его наличии);

- после внесения изменений в электронный паспорт ВЛ электропередачи гарантировано хранение 
предыдущей(их) версии(ий) файла для сохранения истории изменений в паспорте ВЛ электропередачи;

- изображения элементов ВЛ электропередачи, схемы и карты, входящие в состав электронного 
паспорта ВЛ электропередачи, хранят в виде файлов растровых изображений (применяют открытые 
форматы метаданных, позволяющие включать в файлы растровых изображений информацию о гео
графической привязке);

- принятие необходимых и достаточных мер для обеспечения надежности и безопасности хране
ния информации, содержащейся в электронном паспорте ВЛ электропередачи, в течение всего срока 
эксплуатации ВЛ электропередачи.

4.3 Схемы заездов на воздушную линию электропередачи. Карта проведения
послеаварийного осмотра воздушной линии электропередачи

4.3.1 Схемы заездов на ВЛ электропередачи и карту послеаварийного осмотра ВЛ электропере
дачи разрабатывают в целях определения пути скорейшей доставки бригад к месту проведения работ.

4.3.2 На карте проведения послеаварийного осмотра ВЛ электропередачи разбивают на участки 
осмотра с указанием мест заезда на трассу ВЛ электропередачи, а также длин участков. На карте обо
значают:

- ближайшие к трассе ВЛ электропередачи автомобильные дороги с указанием типов дорожного 
покрытия, возможности их использования в зависимости от времени года, длин участков подъездных 
дорог:

- мосты, переправы через водные преграды, наличие ледовых переправ в зимнее время;
- наличие ограничений при перевозке тяжеловесных или крупногабаритных грузов:
- ближайшие населенные пункты.

5 Технические требования к заполнению паспорта воздуш ной линии 
электропередачи

Общая информация о ВЛ электропередачи приведена в разделе А.1 приложения А. Информация 
о параметрах ВЛ электропередачи приведена в разделе А.2 приложения А.
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Приложение А  
(обязательное)

Форма паспорта воздушной линии электропередачи

Раздел А.1 Общая информация о воздушной линии электропередачи

1 Общие сведения о ВЛ 

Организация, эксплуатирующая ВЛ
(наименование организации

Собственник,
и эксплуатирующего подразделения)

(наименование)

Паспорт воздушной линии электропередачи

В Л ______ к В ______________________
(диспетчерское наименование)

Правовое наименование на основании Свидетельства о государственной регистрации права

Год постройки ____________________________________

Дата ввода в эксплуатацию_______________________

Наименование проектной организации ____________

Наименование строительно-монтажной организации

Индекс технического состояния (ИТС) В Л '__________

Количество условных единиц*_____________________

Техническое состояние ВЛ

Номор
опоры ИТС

Дата расчета ИТС  
(месяц, год)

N1 опор, ограничивающих 
пролет ИТС

Дата расчета ИТС  
(мес. г.)

2 Схема линии электропередачи"

Трехлинейная схема ВЛ с обозначением фазировки. транспозиции фаз. воздушных и кабельных участков линии 
электропередачи.

3  Основные данные
3.1 Протяженность ВЛ (общая)_______________________________________________ км
3.2 Количество опор (всего)____________________________________________шт.. в т. ч.

Наименооание опор Количество, шт. Тип

Промежуточных

Промежуточно-угловых

Анкерных

Анке рно-у гловых

Транспозиционных

Специальных

4
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3.3 Марка провода, строение фазы

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры) Марка провода Количество проводов в фазе Расстояние между проводами в фале, м

3.4 Тип поддерживающего устройства:

а) на всей В Л ________________________
б) на переходах_____________________

3.5 Марка грозозащитного троса

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры) Марка грозозащитного троса (количество) Год овода о Эксплуатацию грозозащитного 

троса

3.6 Ответвления (отпайки) от ВЛ. суммарное количество____ шт.. в т. ч.

№
п/п

О т опоры №• Количество опор Длина, км

3.7 Наличие кабельных вставок, суммарное количество шт.. в т. ч.

№
пГп

От опоры 
Я»

До опоры 
№

Длина вставки, 
км

Наличие и место установки 
токоотраиичивающсго 

реактора

Номер паспорта или 
учетной записи о 

кабельной вставке

3.8 Районы климатических условий по проехту

Участок ВЛ 
(от опоры 
до опоры)

Район климатических условий

по ветру по гололеду по интенсивности пляски 
проводов и тросов

по среднегодовой 
продолжительности гроз

по степени 
загрязнения

3.9 Районы действующих климатических условий'

Участок ВЛ 
(от опоры 
до опоры)

Район климатических условии

Примечание
по ветру по гололеду

по интенсивно 
сти пляски про 
водов и тросов

по средмегодо 
вой продолжи 
тельности гроз

по степени 
загрязнения

3.10 Температура воздуха:
а) среднегодовая________________
б )  низшая________________
в) высшая_______________________

3.11 Участки с особыми условиями

4 Характеристика элементов ВЛ 
4.1 Опоры металлические

Наименование опор 
(промежуточные, 
анкерные и др.)

Шифр Завод-
изготовитель

Оттяжки

Количество Номера
опорМарка Количество

* Заполняют при вступлении в действие новых документов, устанавливающих карты климатического 
районирования.
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4.2 Опоры железобетонные

Наим ено
вание опор 
(лроможу 

точные, 
анкерные и 

ДР->

Ш
и
Ф
Р

Стойка Траверса Оттяжки

Количество Номера
опор

Ш
и
Ф
Р

Завод
имого-
витель

Ш
и
Ф
Р

Завод-
имотоеи-

tenb
Марка Количество

4.3 Опоры деревянные

Наимено
вание опор 

(промежуточ
ные. анкер
ные и др.)

Ш
и
Ф
Р

Завод — 
поставщик 
древесины

Пропитка

Железобетонные приставки

Количе
ство

Номера
опор

Шифр Завод-из
готовитель

Количе
ство

4.4 Фундаменты

Тип Шифр Ригель Плита Количество Номера опор

4.5 Изоляторы

Подвесные
Штыревые

в поддерживающих подвесках в натяжных подвесках

Т
и

п

1с
2
П
2

£ф
5®

1л
т
3и
я

2
2
па
2
ак1
X
*X
Sк
сх

яXX
с
1
•XоX
3
о

2►0
в
т

1
£

2
2
о
Оа
SщВ
Я
s
2
?
Яс
а
Е
пг
S
сС1

с
аз
фX
о
®
&

а
о

§
оа
о
2о
X

С
г

0

£с
1
п
е
4В
25в

п
2
3
В

я

3
3
*а
2
S
8X
<0
X

а

8
X
К

1
'X0X
3
а

10 в
7

1 
ОX

2
2
а>0  а  
2  
<к с  
ЯX
1

?
«
са
5
фX
Sс

а

с
а

г
О

8
a

&

§

•

1
X

с

£

Ф

1
С

£
чг
i
сг
1о
ь
0

1
?
®

Я

2
2
а
о
а
2
к
ь
Я
s
2
?
к
£
а .г
п
г
S
с
C l

с
ш

■»X
о
8

о

о
О

В
п
а
о2
о
X

Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ их крепления к траверсе опоры

Схемы изолирующих подвесок"

СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА

[ СХЕМА НАТЯЖНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА .................... ]

[ СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ’(ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА j

СХЕМАНАТЯЖНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА ’  ]

Г СХЕМА ОБВОДНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ПРОВОДА В ШЛЕЙФАХ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ " j

6
Дается описание подвески или чертеж.
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4.6 Арматура

Наименование арматуры
Для лрооода Для грозозащитного троса

Тип Количество Тип Количества

С ц е п н а я

П о д д е р ж и в а ю щ а я

Н а тя ж н а я

С о ед и н и тел ь н ая

К о н тактн ая

З а щ и тн а я

П р о ч ая  ар м а ту р а

Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации:.

Номера опор, между которыми установлены гасители пляски:.

4.7 Защита от перенапряжений
а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка)

б) общая длина грозозащитного т р о с а________________________________________________________________
в) защитный угол грозозащитного троса_______________________________________________________________
г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков, мм):

на промежуточных опорах__________________________________________________________________________
на анкерных опорах _______________________________________________________________________________

д) характеристика других средств защиты от перенапряжений_________________________________________
е) номера опор, на которых установлены другие средства защиты от перенапряжений__________________

СХЕМА ОПОРЫ ВЛ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ’ j

4.8 Заземление

Удельное сопротивление грунта. 
Ом х к

Сопротивление заземления 
опор по норме. Ом Номера опор

До 100 Не более 10

100— 500 Не более 15

500— 1000 Не более 20

Более 1000 Не более 30

Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы:

СХЕМЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР"

4.9 Наличие соединений на ВЛ

Номер
опоры

№ опор.
ограиичн»
оакпци.х
пролет

Количество 
соединений на 

проводе, шт.

Количество 
бандажей на 
проводе, шт.

Количество 
соединений на 
фоаотросс, шт.

Количество 
бандажей па 

трозотросе. шт Примечание

А В С А В С поп прав. лев. прав.

* Приведена схема расположения приводов и грозозащитных тросов на опоре ВЛ электропередачи. 
** Описание конструкций заземлителей или схема-чертеж заземлителя.____________________________
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4.10 Влияющие ВЛ (при сближении до 500 м)

Ne опор, ограничивающих Диспетчерское наименование 
влияющей 8Л

Среднее расстояние между осями 
трассы ВЛ и впияощеи ВЛ, м

Длина участка 
влияния, м

4.11 Средства ВЧ связи

Номер опоры Фаза А. В. С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая»

4.12 Волоконно-оптические кабели, размещенные на ВЛ

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры)

Тип оптического 
кабеля

Собственник ВОК Организация, осуществляющая эксплуатацию 
оптического кабеля

4.13 Характеристика имеющихся видов связи по трассе ВЛ (мобильная, радиосвязь), необходимой для ее 
технического обслуживания

Дата составления паспорта ВЛ «_____ » ______________20____г.

5  Сведения о дате и объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ

Дата Номера опор 
пролетов

Сведения об объеме проведения ремонтов и замены 
основных элементов ВЛ Примечание

6 Сведения о технических освидетельствованиях ВЛ

Н»
ш'п

Дата проведения пре
дыдущею технического 
освидетельствования 

(квартал, год)

Плановая дата про
ведения техническою  
освидетельствования 

(квартал, год)

Дата и номер акта тех
нического освидетель

ствования

Фамилия, имя отчество 
и подпись* оформляю

щего запись

7 Внесение изменений в паспорт ВЛ (реестр изменений, внесенных в п. 1— 7)"

Дата записи Краткое содержание 
изменений Основание для изменения Фамилия, имя. отчество 

внесшею изменения

8 Схемы заездов на ВЛ. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ"

ОПИСАНИЕ СХЕМ ЗАЕЗДОВ ИЛИ ЧАСТЬ КАРТЫ МЕСТНОСТИ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ОПОР ВЛ.
ЗАЕЗДОВ. ПЛАНА ОСМОТРА

9 Данные о фактических параметрах ВЛ и ее элементов

8

Заполняется для паспортов, ведение которых организовано на бумажном носителе. 
Может быть приложена к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа.
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