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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение 
до 450/750 В включительно

КАБЕЛИ С НАГРЕВОСТОЙКОЙ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Rubber insulated cables of rated voltages to 450/750 V including.
Heat resistant silicone insulated cables

Дата ввеления 1998—01—01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт содержит технические требования к кабелям с изоляцией из кремнийор- 

ганической резины на номинальное напряжение 300/500 В.
Кабели должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р МЭК 60245-1 и конкретным 

требованиям настоящего стандарта.
1.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и 

шнуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ Р МЭК 811-1-2—94 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических кабелей. Методы теплового старения
ГОСТ Р МЭК 60245-1—97 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60245-2—2002 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 

450/750 В включительно. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60811-1-1—98 Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек 

электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы опреде
ления механических свойств

ГОСТ Р МЭК 60811-2-1—2002 Специальные методы испытаний эластомерных композиций 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Испытания на озоностойкость. тепловую 
деформаишо и маслостойкость

(Измененная редакция, Изм. №  1).

2 Кабель с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией с допустимой 
температурой на жиле 180 °С

2.1 Кодовое обозначение
60245 1ЕС 03.
2.2 Номинальное напряжение
300/500 В.
2.3 Конструкция
2.3.1 Т о к о п р о в о д я щ а я  ж и л а  
Число жил — одна.
Токопроводящая жила должна соответствовать требованиям ГОСТ 22483 для жил класса 5. 
Проволоки жилы могут быть без покрытия или лужеными оловом, или с другим металлическим 

покрытием, например из серебра.
2.3.2. С е п а р а т о р
Наложение на токопроводящую жилу сепаратора из соответствующего материала не обязатель

но. в том числе для жил с проволоками без покрытия из олова или другого металла.
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ГОСТ Р МЭК 60245-3-97

2.3.3 И з о л я ц и я
Изоляция должна быть из кремнийорганической резины типа IE 2, наложенной на токопро- 

водяшую жилу методом экструзии одним слоем.
Толщина изоляции должна соответствовать значениям, указанным в таблице I.

Т а б л и ц а  I — Размеры кабеля типа 60245 IEC 03
Размеры в миллиметрах

Номинальное сечение 
токопрополяшей жилы, мы*

Средни* I ид ши на изоляции, 
ме менее

Средний и дружный диаметр

ЧИН. макс.

0.50 0,6 2.6 3.3
0.75 0.6 2.S 3.5
1.00 0.6 2.9 3.7
1.50 0.7 3.4 4.2
2.50 0.8 4.0 5.0
4 0.8 4.5 5.6
6 0.8 5.0 6.2

10 1.0 6.2 7,8
16 1,0 7,3 9.1

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.3.4 Н а р у ж н а я  о п л е т к а
На изолированную жилу должна быть наложена пропитанная оплетка из нитей стекловолокна, 

соответствующая требованиям 5.4.2 ГОСТ Р МЭК 60245-1.
2.3.5 Н а р у ж н ы й  д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен быть в пределах, указанных в таблице 1.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.4. Испытания
Соответствие требованиям 2.3 должно быть проверено внешним осмотром и испытаниями, 

указанными в таблице 2.
Т а б л и ц а  2 — Испытания кабеля типа 60245 IEC 03

К л с г о р к и
НС11ЫГЛМИЯ

С т а н д а р т  н а  м е т о д  и с п ы т а н и я

И с п ы т а н и е

О боим а ч с н и с
Н о м е р  п у н к т а ,  

р л  ядсла

1 Электрические испытания
1.1 Сопротивление токопроводящей жилы Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.1
1.2 Испытание напряжением 2000 В Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 2.2
2  Т р е б о в а н и я  к  к о н с т р у к ц и и  н  к о н с т р у к т и в н ы м  р а з 
м е р а м

2.1 Проверка соответствия требованиям к конст- Т. S

[ ОСТ Р МЭК 60245-1 и 
ГОСТ Р МЭК 60245-2
ГОСТ Р МЭК 60245-1 Внешний

ру К П П и

2.2 Измерение толщины изоляции Т, S ГОСТ Р МЭК 60245-2

осмотр и 
испытания 

вручную
1.9

2.3 Измерение наружного диаметра: 
2.3.1 среднее значение т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11
2.3.2 овальность Т. S ГОСТ Р МЭК 60245-2 1.11
3 Механические характеристики изоляции
3.1 Испытание на растяжение до старения Т ГОСТ Р МЭК 60811-1-1 9.1
3.2 Испытание на растяжение после старения Т ГОСТ Р МЭК S11-1-2 8 . 1.3.1
3.3 Испытание на тепловую деформацию т ГОСТ Р МЭК 60811-2-1 9

2.5 Указания по применению
Максимальная температура токопроволяшей жилы при нормальной эксплуатации 180 *С.
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Изменение № 1 ГОСТ Р МЭК 245—3—97 Кабели с резиновой изоляцией 
на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагре
востойкой кремнийорганической изоляцией
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
09.01.2002 № 6-ст

Дата введения 2002—07—01

Заменить обозначение стандарта: ГОСТ Р МЭК 245—3—97 на ГОСТ 
Р МЭК 60 2 4 5 -3 -9 7 .

Предисловие. Пункт 2. Заменить ссылку: МЭК 245—3—94 на МЭК 
60245—3—94; дополнить словами: «с Изменением № 1 (1997)».

П у н к т  1.2 и по всему тексту стандарта. Заменить ссылки:
ГОСТ Р МЭК 2 4 5 -1 -9 7  на ГОСТ Р МЭК 60245-1-97 ;
ГОСТ Р МЭК 2 4 5 -2 -9 7  на ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002;
ГОСТ Р МЭК 8 1 1 - 1 - 1 - 9 4  на ГОСТ Р МЭК 6 0 8 1 1 -1 -1 -9 8 ;
ГОСТ Р МЭК 8 1 1 - 2 - 1 - 9 4  на ГОСТ Р МЭК 60811 -2 -1 -2002 . 
Пункт 1.2. Пятый, седьмой абзацы. Заменить слово: «электрических» 

на «электрических и оптических».
Пункт 2.3.3. Второй абзац. Исключить слова: «графа 2»; 
таблицу 1 изложить в новой редакции (кроме наименования):

Размеры в миллиметрах

Н о м и н а л ь н о е  сечени е  
то к о п р о в о д я щ е й  ж и л ы , 

мм-

С р е д н я я  то л щ и н а  
и зо л я ц и и ,  не менее

С р ед н и й  н ар у ж н ы й  ди ам етр

м ин . макс.

0 ,5 0 0 ,6 2 ,6 3 ,3
0 ,7 5 0 ,6 2 ,8 3 ,5
1,00 0 ,6 2 ,9 3 ,7
1,50 0,7 3 ,4 4 ,2
2 ,5 0 0,8 4 ,0 5 ,0
4 0,8 4 ,5 5 ,6
6 0,8 5 ,0 6 ,2
10 1,0 6 ,2 7 ,8
16 1,0 7 ,3 9,1

Пункт 2.3.5 изложить в новой редакции:
«2.3.5 Н а р у ж и  ы й д и а м е т р
Средний наружный диаметр должен быть в пределах, указанных в таб

лице 1».
(ИУС № 4 2002 г.)
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