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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И  Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

ФИЛЬТРЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Тины и основные параметры

Optical filters.
Types and main parameters

Дата введения 1996-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется па оптические фильтры (далее — фильтры) систем 
связи, предназначенные для применения в оптических устройствах волоконно-оптических систем 
передачи (ВОС'П): мультиплексорах, демультиплексорах, аттенюаторах и т. п., и устанавливает их 
типы и основные параметры.

2 Нормативная ссылка

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 26599—85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определения
ми:

оптический фильтр: Устройство для модификации передаваемого через него оптического излу
чения обычно путем изменения спектрального распределения.

ширина полосы пропускания (для фильтров всех типов, кроме пропускающих): Диапазон длин 
волн, значения вносимых потерь на границе которого на 3 дБ превосходят значения минимальных 
потерь на длине волны Хт л  фильтра.

полоса затержания (отражения): Диапазон длин волн с максимальными вносимыми потерями.
Остальные термины — по ГОСТ 26599.

4 Типы

4.1 Типы фильтров устанавливают по:
- физическому принципу действия;
- функциональным особенностям;
- эксплуатационным особенностям;
- конструктивному исполнению.
4.2 По физическому принципу действия фильтры подразделяют на интерференционные, аб

сорбционные (цветные стекла), поляризационные и т. д.
4.3 По функциональным особенностям фильтры подразделяют на:
- пропускающие длинноволновую или коротковолновую часть диапазона длин волн;
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- полосовые, выделяющие отдельные участки диапазона длин воли;
- перестраиваемые по длине волны.
4.4 По эксплуатационным особенностям фильтры подразделяют на:
- пассивные;
- активные (фильтры, потребляющие энергию в процессе эксплуатации).
4.5 По конструктивному исполнению фильтры подразделяют на:
- однокомпонентные (например, на цветных стеклах);
- многокомпонентные (фильтры Фабри-Перо).

5 Основные параметры

5.1 Основными параметрами фильтров являются:
- вносимые потерн в полосе пропускания;
- вносимые потери в полосе задержания (отражения);
- длина волны минимальных потерь Xinav;
- ширина полосы пропускания б /. на уровне 3 дБ.
5.2 Значение вносимых потерь, зависящее от применения в конкретном устройстве, указывают 

в нормативных документах на фильтры конкретного типа.
5.3 Длина волны максимального пропускания фильтра должна быть от 780 до 1600 нм.
5.4 Ширина полосы пропускания (для фильтров всех типов, кроме пропускающих) должна 

быть не более 100 нм.
5.5 Максимальный уровень подводимой оптической мощности указывают в нормативных 

документах на фильтр конкретного типа.
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