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ФОРСУНКИ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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УДК 621.436.038.8:006.354 Группа Д24

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ФОРСУНКИ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

Габаритные и присоединительные размеры

Injectors tor motor and tractor disci engines. Overall and coupling dimensions

ГОСТ
15059-88

МКС 43.060.40 
ОКП 45 7160

Дата в веления 01,01,90

Настоящий стандарт распространяется на форсунки автотракторных дизелей цилиндровой 
мощностью до 75 кВт.

I. Габаритные и присоединительные размеры форсунок должны соответствовать указанным 
на черт. 1—8 и в таблице.

Форсунки с бссшткфювыми распылителями

Черт. 2 Черт. 3

It мание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов. 1988 
©  И N К Издательство стандартов. 2064



С. 2 ГОСТ 15 0 5 9 -8 8

Форсунки с штифтовыми распылителями

крепление нажимной гайкой или рстьбой корпуса форсунки

Вариант /
т

Вариант 2 
I

Черт. 6

П р и м е ч а н и е .  Допускается выполнение уплотняющей поверхности А конусной.

72
2 m

ax



ГОСТ 15059-88 С. 3

Крепление фланцем или скобой

Вариант / 
I

П р и м е ч а н и е .  Допускается выполнение уплотняющей поверхности А конусной.

Черт. 7

Крепление регьбой гайки распылителя

Черт. 8



С. 4 ГОСТ 15059-88

Способ
крепления

Тип
распылители

УсГЛЮВО'1НЫП 
диаметр />, м 

(или) О,
*>4max о , 5 5,

Нажимной гайкой

Бесштиф-
товый

17.0

9,2: 7.2

М24 х  1,5

52-112

2,2; 12,7: 
22.6: 

(21.8); 
(23,6)

14
24

Скобой или флан
цем - —

Нажимной гайкой
21.0:22.0

М28 х  1.5

14; 19

30

Скобой или флан
цем - -

Нажимной гайкой Штифго-
вый 21.0 14.0

М28х 1,5
35-95

28
Скобой или флан
цем - -

Резьбой корпуса 
форсунки или 
нажимной гайкой Бесштиф-

товый

24.0
9.2

М27 х 2
52-112

22

30

Скобой или флан
цем (24.0) - -

Резьбой корпуса 
форсунки или ган
ки распылителя

Штифто-
вый 24.0 14.0 М27 х 2 35-95

30
Нажимной 
гайкой или резьбой 
корпуса форсунки

Бесштнф-
товый (25.0) 9,2 МЗОх 1.5 52-112

25.0 М32 х  1.5 32
Скосой, фланцем 
или нажимной гай
кой

Штифговый 14,0 35-95

Приме ча ния :
1. Размеры, заключенные в скобки, для форсунок, проектируемых для вновь разрабатываемых дизелей, 

нс применять.
2. У форсунок, в которых размер корпуса в его поперечном сечении не превышает установочного 

диаметра /), и (/),), а также при установке фторопластовых прокладок размер А, не регламентируется.

Фланец

фв,5  или ф 11
2отв. J

70та х

Черт. 9
П р и XI с ч а и и я:
1. Позиционный допуск осей отверстии — 

по рабочим чертежам.
2. Форсунки с несъемным фланцем для 

вновь проектируемых дизелей нс применять.

(Измененная редакция, Изм. Hi 1).
2. Крепление форсунок осуществляют скобой, 

фланцем, нажимной гайкой, резьбой корпуса форсун
ки или гайки распылителя.

Размеры фланцев должны соответствовать ука
занным на черт. 9, скобы — по рабочим чертежам, 
резьбы корпуса форсунки и гайки распылителя — по 
таблице.

3. При установке форсунок в головках цилинд
ров дизелей по двум диаметрам D} должен быть больше 
или равен />,. Не допускается касание головки цилинд
ра распылителем.

4. Допуск на соосность диаметра распыл т е л я  /), 
относительно установочного диаметра форсунки дол
жен быть не более 0.15 мм (допуск зависимый).

5. Соединение форсунок с топливопроводами 
высокого давления — по ГОСТ 8519.

6. Габаритные и присоединительные размеры 
вновь разрабатываемых распылителей должны соот
ветствовать указанным на черт. 10—12.
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ГОСТ 15059-88 С. 5

/

ш
Конический

носик

Т и п Р

fр
ф  9 ,2  т а к

ф 8 ,9  m in
\

* Размер для справок.
"  Размер для справок, размер А задан на рабочем чертеже.

Черт. 10

П р и м е ч а н и я :
1. Диаметр 9,2 max должен быть больше диаметра 8,9 min.
2. Диаметр 7,2 max должен быть больше диаметра 6,9 min.
3. Форма внутреннего канала носика распылителя не регламентируется.
4. Радиус R 0.6 max допускается увеличивать до R 0,8 птах при наличии выточки по торцу гайки распы

лителя.



С. 6 ГОСТ 15059-88

Штифтовым распылитель

с высоким оуртиком

Ф 2.6+ *'3'
г^4 -

*'О ,
~ E W m

- и  т - } _
A

Т - Т Г К .
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Ч

i

U\J

l i
/ / m s

Ч © \ ф в А — * (p ivu i

I  вариант

R  0,25т а

| £ / 6 ,3 1 0,2 

Л  вариант

Я  О р т а х

с низким оуртиком

I  вариант

Я  0 , 3  т а *

Размер для справок.

Черт. 11

Примечания:
1. Для распылителей, нс имеющих торцевой канавки, допускается изготавливать дополнительное второе 

топливоподводящее отверстие, диаметрально противоположное указанному.
2. Для распылителей, имеющих торцевую канавку, угловое расположение и число топливоподвояящих 

отверст ий не регламентируют.



ГОСТ 1 5 0 5 9 -8 8  С. 7

Расположение отверстий для фиксирующих штифтов в корпусе распылителя

* Размер для справок.
Б — подвод топлива.

П р и м е ч а н и е .  Допускаются по согласованию с Потребителем другие конструктивные решения по 
расположению и диаметру отверстий для фиксирующих штифтов в корпусе распылителя типа Р.

Черт. 12

(Измененная редакция, поправка).
7. Допускается применять резьбу СИМ 19 х 1.5 или М19х 1,5 по ГОСТ 16967 в форсунках с 

установочным диаметром 22 мм и резьбы М 19x0.75, М 15x0,5 по ГОСТ 16967 в форсунках с 
установочным диаметром 21 и 17 мм. Поле допуска резьбы — по рабочим чертежам.

8. Допускается изготовление форсунок с установочным диаметром более 25 мм по рабочим 
чертежам, если их производство начато до введения в действие настоящего стандарта.



С. 8 ГОСТ 15059-88

ИНФОРМЛЦИОН Н Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 
СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственною комитета СССР но 
стандартам от 15.09.88 №  3153

Изменение №  I принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол №  23 от 22 мая 2(ЮЗ г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы но стандартизации следующих государств: 
AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ (коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004)

3. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 1322—78

4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 2697—74

5. ВЗАМЕН ГОСТ 15059-77, ГОСТ 24989-81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозн ачен и е Н Т Д . на которы й д ан а  ссы лка Н ом ер  пункта

ГОСТ 8519-93 5
ГОСТ 16967-81 7

7. ИЗДАНИЕ (август 2004 г.) с Изменением №  1, принятым в октябре 2003 г. (ИУС 1—2004), 
Поправкой (ИУС 1-91)
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И вменение №  1 ГОСТ 15059—88 Форсунки автотракторных дизелей. 
Габаритные и присоединительные размеры
Принято Межгосударственным советом по стандарт зацни, метродоти и 
сертификации (протокол .Ча 23 от 22.05.2003)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС .4? 4454

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, M D, RU, 
TJ, TM, IJZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандар т  зацни

Пункт 1. Таблица. Примечание 1 изложить в новой редакции:
«I. Размеры, заключенные в скобки, для форсунок, проектируемых 

для вновь разрабатываемых дизелей, не применять*.
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 8519-88 на ГОСТ 8519-93.

(ИУС N° 1 2004 г.)

ГОСТ 15059-88
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