
БЗ
 2

-2
00

2
ГОСТ 19411-88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ 
ТКАНЫЕ, ПЛЕТЕНЫЕ, ВЯЗАНЫЕ, 

ВИТЫЕ МЕТРАЖНЫЕ И ШТУЧНЫЕ

МАРКИРОВКА И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Издание официальное

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

индекс улучшения изоляции ударного шума

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


УДК 677.07:006.354 Группа MSI

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТКАНЫЕ,
ПЛЕТЕНЫЕ, ВЯЗАНЫЕ, ВИТЫЕ МЕТРАЖНЫЕ 

И ШТУЧНЫЕ
ГОСТ

Маркировка и первичная упаковка 19411_88

Haberdashery woven, knitted, twisted metric and piece articles.
Marking and primary packing

СЖСТУ 8150

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на текстильно-галантерейные мхделия тканые, плете
ные. вязаные, витые метражные и штучные, мерный и весовой лоскут и устанавливает правила их 
складывания, маркировки и первичной упаковки.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
(Измененная редакция, Ихч. №  I).

1. СКЛАДЫВАНИЕ И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА МЕТРАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Метражные изделия выпускают в единицах продукции: мотках, рулонах, бобинах и 
катушках.

моток: Единица продукции, образованная произвольной намоткой слоев метражного изделия 
на прокладку или без нее (приложение, черт. 1—5. 7, 8, 17).

рулон: Единица продукции, образованная плотной намоткой метражного изделия с последо
вательным наложением слоев на прокладку или без нее (приложение, черт. 6, 9, 10).

бобина: Единица продукции, образованная плотной намоткой метражного изделия па объем
ную прокладку-:

- с произвольным наложением одного слоя на другой (приложение, черт. 11);
- с последовательным наложением одного слоя на другой по горизонтали и вертикали 

(приложение, черт. 12);
- с крестообразным наложением одного слоя на другой (приложение, черт. 13).
катушка: Единица продукции, образованная плотной намоткой метражного изделия на объ

емную прокладку с фланцами:
- с произвольным наложением одного слоя на другой (приложение, черт. 14);
- с последовательным наложением одного слоя на другой по горизонтали и вертикали 

(приложение, черт. 15);
- с крестообразным наложением одного слоя на другой (приложение, черт. 16).
1.2. Единицы продукции формируют из одного или нескольких отрезов, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 18827 и нормативного документа на изделия технического и специального 
назначения, одного артикула, одинакового рисунка, цвета и сорта. Длина единицы продукции 
должна соответствовать указанной в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Наимси«винис изделия Едимниа продукции Длина единицы продукции, м Назначение

Ленты (кроме аласшч- 
ных)

Мотки, рулоны 10: 20; 25; 40; 50; 75; 100 Для розничной торговли

Мотки, рулоны, боби
ны. катушки

25; 50; 75; 100; 150; 200: 
250; 300; 500; 1000 и более

Для промышленной пе
реработки

Ленты эластичные Мотки, рулоны И); 20; 25; 50 Для розничной торгоати

20; 25; 30; 50; 100 Для промышленной пе
реработки

Тесьма плетеная и 
вязаная (всех видов). 
Шнуры плетеные, вязаные 
и шные (всех видов). 
Кружева плетеные

Мотки, рулоны 5; 10; 20; 25; 30; 40; 50: 
75: 100

Для розничной торгоати

Мотки, рулоны, боби
ны, катушки

20; 25; 30; 50; 100; 200; 
300 и более

Для промышленной пе
реработки

Бахрома тканая н 
вязаная

Мотки, рулоны 10: 20; 25 Для розничной торгоати

20; 50; 100 Для промышленной пе
реработки

Текстильная застежка 
(лента петельная и лента 
крючковая)

Рулоны 10 Для розничной торгоати

15: 30; 40; 50 Для промышленной пе
реработки

Фитили Рулоны 25; 50 Для различной торгоати 
и промышленной перера
ботки

П р и м е ч а н и е .  Тесьма вязаная отделочная «рюш» упаковывается в коробку со свободным располо
жением слоев изделия. Верхний конец выводится наружу и заклеивается маркировочной этикеткой.

Допускаемое отклонение номинальной длины единицы продукции должно быть и пределах 
± I %, а для эластичных изделий, упакованных на фасовочных автоматах и индивидуальную упаковку 
- ± 2  %.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.3. Метражные изделия могут комплектоваться группами. Группа — несколько единиц про

дукции одного артикула, рисунка и цвета, перевязанных или без перевязки.
1.4. Каждый моток метражиых изделий должен быть перевязан по копнам или посередине. 

Допускается перевязывать моток наружным концом этого же изделия.
По согласованию с потребителем допускается не перевязывать моток при формировании 

группы изделий для промышленной переработки.
1.5. Каждый рулон, бобину или катушку метражиых изделий перевязывают таким образом, 

чтобы обеспечить прочное закрепление наружных и внутренних слоев.
Допускается наружный коней единицы продукции заправлять под верхний слой витков.
1.6. Для перевязки используют различные обвязочные материалы (шпагат, тесьму, ленту, шнур 

и т. п.), в том числе отходы производства из всех вндов сырья.
1.7. Метражные изделия упаковывают в бумагу, полиэтиленовую пленку, пол и этил е н целлофа - 

новую пленку, целлюлозную пленку (целлофан), паковочные ткани, нетканый материал, потреби
тельскую тару (коробки, пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов, пакеты из 
полимерных материалов и др.).

Метражные изделия для промышленной переработки допускается не упаковывать при условии 
сохранения товарного вида сдинниы продукции.

1.8. Бумага, применяемая для упаковки метражиых ишелий, должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 11600 и ГОСТ 8273, полиэтиленовая пленка — ГОСТ 10354. полиэтилениеллофановая 
пленка —ОСТ 6—06—И4, целлюлозная пленка (целлофан) — ГОСТ 7730, потребительская тара: 
коробки — ГОСТ 12301, шли изготовлены из картона по ГОСТ 7933, пачки из картона, бумаги и 
комбинированных материалов — ГОСТ 12303. пакеты из полимерных материалов — ГОСТ 12302 и 
других нормативных документов.
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1.9. Определение упаковочной единицы по ГОСТ 16299. Упаковочная единица должна содер
жать метражные изделия одного артикула, рисунка и цвета.

Допускается комплектовать изделия разных цветов с пометкой на маркировочном ярлыке 
«Ассорти».

1.7—1.9. (Измененная редакция, Изм. №  I).
1.10. Упаковка метражных изделий должна обеспечивать их сохранность в процессе транспор

тирования.
1.11. 13 зависимости от назначения метражных изделий комплектация и упаковывание прово

дится в соответствии с требованиями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н аим ен ован ие продукции

Ко.чи'ссстпо единиц продукции, 
упакованных

Н азн ачен ие

в коробку иди пачку
в п ак ет , бумагу, 

пленку или 
неткан ы й  м атериал

Ленты (кроме эластичных) 4; 5; 10: 20 5; 10; 20 Для розничной торговли

1-70 1-25 Для промышленной перера
ботки

Ленты эластичные 10 5; 10 Д ш  розничной торговли

10 1-20 Для промышленной перера
ботки

Тесьма плетеная и вязаная (всех 
видов). Шнуры плетеные, вязаные, 
витые (всех видов). Кружева 
плетеные

5; 10; 20 2; 10; 20; 40 Д ш  розничной торговли

5; 10: 20; 50; 100 1-20; 40 Для промышленной перера
ботки

Бахрома тканая и вязаная 5 2 -1 0 Д ш  розничной торговли и 
промышленной переработки

Текстильная застежка (лсша 
петельная и лента крючковая)

10 10 Д ш  розничной торговли

30 10 Д ш  промышленной перера
ботки

Фитили - 4; 5; 10 Д ш  розничной торговли и 
промышленной переработки

П р и м е м  а н и с. По согласованию с потребителем фирменные жаккардовые ленты упаковывают в 
раскроенном виде в коробку в количестве нс более 100 м.

1.12. Допускается изменять упаковочные материалы, вид потребительской тары, не ухудшая 
товарный вид изделий при транспортировании и хранении.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
1.13. Складывание, маркировка, упаковка метражных изделий, предназначенных для дальней

шей переработки внутри предприятий одного производственного объединения, осуществляется в 
соответствии с технической документацией на эти изделия.

2. СКЛАДЫВАНИЕ И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Штучные изделия выпускают в единицах продукции парными (шнурки, подвязки), в виде 
группы изделий (фитили), в виде единичных изделий (пояс).

2.2. Единицы продукции могут быть сформированы в группы однородных изделий.
2.3. Штучные изделия должны быть упакованы в бумагу, полиэтиленовую пленку, целлюлоз

ную пленку (целлофан), в потребительскую тару (коробки, пачки из картона, бумаги и комбиниро
ванных материалов, пакеты из полимерных материалов и др.).

2.4. Бумага, применяемая для упаковки, должна отвечать требованиям ГОСТ 11600 и
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ГОСТ 8273, полиэтиленовая пленка — ГОСТ 10354. целлюлозная пленка (целлофан) -  ГОСТ 7730, 
потребительская тара: коробки — ГОСТ 12301 или изготовлены из картона по 1'ОСТ 7933, пачки из 
картона, бумаги и комбинированных материалов — ГОСТ 12303. пакеты из полимерных материалов 
— ГОСТ 12302 и других нормативных документов.

2.5. Каждая упаковочная единица должна содержать изделия одного наименования, артикула 
и цвета.

Допускается комплектовать изделия различных цветов с пометкой на маркировочном ярлыке 
«Ассорти».

2.6. Упаковка штучных изделий должна обеспечивать сохранность изделий в процессе транс
портирования.

2.7. Упаковывание штучных изделий и их количество должны соответствовать требованиям, 
указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование тлели»
К оличества  изделии упакованны х

в коробку  и ли  пачку в пакет, бумагу или пленку

Подвязки мужские 40 пар 40 пар

Подвязки женские, детские, комплект к женским 
поясам

50; 100 пар 50; 100 пар

Помочи мужские и детские 10; 20 нс более 20

Пояса 10; 20 10; 20

Рукаводержатели 50 пар —

Шнурки обувные с наконечниками 200; 500 200; 500
1000 пар 1000 нар

Фитили — 100; 200; 400

Мужской гарнитур (помочи, полвязки мужские, 
рукаводержатели)

10 —

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.8. Допускается по согласованию с потребителем изменять упаковочные материалы, вид 

потребительской тары, не ухудшая товарный вид изделий при транспортировании и хранении.

3. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВЫВАНИЕ МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

3.1. К мерному лоскуту относят отрезы лентотканых, вязаных, витых или плетеных метражных 
изделий, длина которых соответствует требованиям, указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Н аи м ен ован и е изделии
Д л и н а o tp e ia . ем . для групп

1-й 2 й

Ленты От 50 до 99

Тесьма, шнуры (кроме тесьмы и шнуров 
эластичных); бахрома

От 50 до 199 -

Тесьма и шнуры эластичные От 50 до 99 —

Кружева плетеные От 50 до 99 —

Текстильная застежка От 10 до 49 -

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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3.2. Допускается для изделий технического назначения увеличение длины отреза мерного 
лоскута до величины минимального отреза по нормативно-технической документации.

3.3. Мерный лоскут одного наименования и артикула упаковывается в соответствии с требо
ваниями п. 1.7.

3.4. Общая длина мерного лоскута в упаковочной единице должна быть не менее 50 м.
3.5. К весовому лоскуту относят отрезы лентотканых, плетеных, вязаных, витых метражных 

изделий и кромку от производства резаных лент, длина которых соответствует указанной в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Н аи м ен ован и е и и е л н н
Д л и н а отрета. см . для групп

1-й 2-й

Ленты (кроме эластичных обувных) От 10 до 49 Менее 10
Ленты эластичные обувные Менее 25 —

Тесьма и шнуры (кроме тесьмы и шнуров 
эластичных); бахрома

От 10 до 49 Менее 10

Тесьма и шнуры эластичные От 10 до 49 Менее 10
Кружева плетеные От 10 до 49 Менее 10
Кромка тканей от производства резаных лент По длине куска -

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.6. Весовой лоскут от метражных изделий по видам применяемого сырья должен упаковы

ваться в мешки от 1 до 25 кг.
3.7. Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды упаковки и упако

вочные материалы.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркирование метражных изделий для розничной торговли проводят путем прикрепления 
или вложения ярлыка к мотку или рулону, или нанесением клейма на оба конца. Клеймо должно 
содержать помер контролера или упаковщика.

(Измененная редакция. Изм. №  1).
4.2. Маркировка метражных изделий, упакованных на фасовочном автомате в пакет из 

полиэтиленцеллофаиовой пленки, наносится на пакет при термосваривании, при этом указываются 
следующие реквизиты:

наименование предприятия-изготовителя;
артикул;
обозначение нормативно-технической документации;
длина упаковочной единицы.
П р и м е ч а н и е .  Место нанесения реквизитов определяется конструкцией автомата.

4.3. Маркирование метражных изделий, предназначенных для промышленной переработки, 
проводят путем прикрепления ярлыка к упаковочной единице.

При маркировании метражных изделий, упакованных в пакет из полимерных материалов, 
ярлык вкладывают в пакет.

4.4. Для маркирования штучных изделий ярлык прикрепляют к одному изделию или паре, 
кроме обувных шнурков и фителей.

Обувные шнурки и фитили маркируют прикреплением ярлыка к упаковочной единице.
4.5. Для маркирования метражных. штучных изделий, мерного и весового лоскута применяют 

ярлык из бумаги по ГОСТ 7625, ГОСТ 11600. ГОСТ 8273. ГОСТ 18510 или картона по ГОСТ 7933.
4.6. Ярлык может быть художественно оформлен, иметь разнообразную форму и минимальные 

размеры.
4.7. На ярлыках, прикрепляемых к моткам, рулонам, бобинам, катушкам или штучным 

изделиям, должны быть указаны следующие реквизиты:
наименование предприятия-изготовителя;
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товарный знак и местонахождение:
наименование или условное обозначение изделия, артикул: 
номер рисунка (для изделий одного артикула, но разных рисунков); 
сорт (для изделий, имеющих разделение на сорта): 
длина мотка, рулона, бобины, катушки (для метражных изделий); 
размер (для штучных изделий);
обозначение нормативно-технической документации; 
номер контролера или упаковщика; 
дата выпуска (месяц, год).
4.6. 4.7. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.8. На ярлыках, прикрепляемых к упаковочным единицам или вложенных в пакет из поли

мерных материалов, должны быть указаны реквизиты в соответствии с требованиями п. 4.7, кроме 
длины мотка, рулона, бобины, катушки (для метражных изделий). Дополнительно указывают 
количество мотков, рулонов или штук изделий в упаковочной единице; общую длину в мотках, 
рулонах и цвет.

Для пестротканых штучных и метражных изделий, а также обувных шнурков, цвет не 
указывают, а к каждой пачке, коробке прикрепляют образец.

Для изделий, упакованных в пакеты из полимерных материалов, цвет не указывают.
4.9, 4.10. (Исключены, Изм. №  I).
4.11. На ярлыках, прикрепляемых к упаковочным единицам с мерным и весовым лоскутом 

лентотканых, плетеных, вязаных и витых метражных изделий, должны быть указаны следующие 
реквизиты:

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;
наименование изделия (для мерного лоскута);
номер артикула (для мерного лоскута);
группа лоскута;
длина (для мерного лоскута);
масса (для весового лоскута).
4.12. Нанесение реквизитов на ярлыки производится типографским, электрографическим или 

другим способом. Реквизиты должны быть четкими, разборчивыми, несмываемыми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ВИДЫ ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ МЕТРАЖНЫХ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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С. 10 ГОСТ 19411-88

И НФОРМАЦИ О ИНЫЕ ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минисгерством легкой промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но 
стандартам от 28.10.88 №  3591

Изменение ЛЬ 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол №  18 от 18.10.2000)

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Н аи м ен о ван и е  нац и он ал ьн ого  орган а  по стандарт займи

Азербайджанская Республика 
Республика Беларусь 
Грузия
Республика Казахстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Украина

Азгоссгандарт
Госстандарт Республики Беларусь 
Грузстандарг
Госстандарт Республики Казахстан 
Молдовастандарт 
Госстандарт России 
Госстандарт Украины

3. ВЗАМЕН ГОСТ 19411-74

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозн ачени е  Н Т Д , на которы й  дана ссы лка Н ом ер  пункта

Г О С Т  7 6 2 5 - 8 6 4 .5
Г О С Т  7 7 3 0 - 8 9 1 .8 . 2 .4
Г О С Т  7 9 3 3 - 8 9 1.8. 2 .4 . 4 .5
Г О С Т  8 2 7 3 - 7 5 1.8. 2 .4 . 4 .5
Г О С Т  1 0 3 5 4 - 8 2 1.8. 2 .4
Г О С Т  1 1 6 0 0 - 7 5 1 .8 . 2 .4 . 4 .5
Г О С Т  1 2 3 0 1 - 8 1 1.8. 2 .4
Г О С Т  1 2 3 0 2 - 8 3 1.8. 2 .4
Г О С Т  1 2 3 0 3 - 8 0 1.8. 2 .4
Г О С Т  1 6 2 9 9 - 7 8 1.9
Г О С Т  1 8 5 1 0 - 8 7 4 .5
Г О С Т  1 8 8 2 7 - 8 8 1.2
О С Т  6 - 0 6 - И  4 - 7 9 1.8

5. Ограничение срока действия снято по протоколу ЛЬ 4—93 Межгосударственного Совета но 
стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

6. ИЗДАНИЕ (август 2002 г.) с Изменением ЛЬ 1, принятым в июле 2001 г. (ИУС 10—2001)

Редактор  Р.Г. Гоаердоясках 
Т ехнический  редактор  Л .А . Гусева 

К орректор  Р.Л. М ентола  
К ом пью терная верстка С.В. Рябовой

Н ад. яи ц . N: 02354 от 14.07.2000. С дан о  в н аб ор  23.07.2002. П о д п и сан о  п печать 04.09.2002. У с д .п е ч л . 1.40. У ч .-нзд .л . 0.9S.
Тираж  152 ми. С  7194. Зак . 728.
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Изменение № 1 ГОСТ 19411—88 Изделия текстильно-галантерейные, тка
ные, плетеные, вязаные, витые мстражные и штучные. Маркировка и пер
вичная упаковка
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол jV? 18 от 18.10.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС .4“ 3656

За принятие изменения проголосовали:

Наименование
государства

Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова М олдовасл а ндарт
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацем:
«Стандарт пригоден для целей сертификации*.
Пункт 1.2. Исключить слова: «предназначенной для промышленной 

переработки»;
таблица 1. Графа «Длина единицы продукции*. Для розничной торгов

ли для «Лент (кроме эластичных)» и «Тесьмы плетеной и вязаной» допол
нить значениями: 75; 100;

примечание изложить в новой редакции:
«П р и м е ч а н и е. Тесьма вязаная отделочная «рюш* упаковывается 

в коробку со свободным расположением слоев изделия. Верхний конец 
выводится наружу и заклеивается маркировочной этикеткой».

(Продолжение си. с. 22)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 19411—88)

Пункт 1.7. Первый абзац после слова «целлофан* дополнить словами: 
«паковочные ткани»;

второй абзац изложить в новой редакции:
«Мстражныс изделия для промышленной переработки допускается нс 

упаковывать при условии сохранения товарного вида единицы продук
ции».

Пункты 1.8, 2.4. Заменить ссылки: ГОСТ 7730-74 на ГОСТ 7730-89. 
ГОСТ 7933-75 на ГОСТ 7933-89;

дополнить словами: «и других нормативных документов».
Пункты 1.9, 1.12. Исключить слова: «по согласованию с потребите

лем».
Пункты 2.7, 3.1,3.5. Таблицы 3. 4, 5. 1'рафа «Наименование изделия». 

Исключить показатель: «Бинты эластичные медицинские».
Пункт 4.1. Исключить слова: «На наружном конце декоративных лент 

для бантов дополнительно должна быть указана цена 1 м лент».
Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 7933—75 на ГОСТ 7933—89.
Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Ярлык может быть художественно оформлен, иметь разнообраз

ную форму и минимальные размеры».
Пункт 4.7. Второй абзац. Исключить слова: «его подчиненность».
Пункты 4.9. 4.10 исключить.
Информационные данные. I Iv h k t S. Заменить ссылки: ГОСТ 7730—74 

на ГОСТ 7730-89, ГОСТ 7933-75 на ГОСТ 7933-89, ГОСТ 18510-88 
на ГОСТ 18510-87.

( И У С №  102001 г.)

ГОСТ 19411-88
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