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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» 
(Роскачество)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 702 «Российская система качества»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 декабря 2020 г. N° 1365-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федвралыюго закона 
от 29 июня 2015 г. No 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об 
изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (wmv.gost.rv)

© Стандартинформ. оформление. 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Российская система качества

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Потребительские испытания

Russian quality system. Women's hosiery products of synthetic fibers. Consumer testing

Дата введения — 2021—04— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на женские чулочно-носочные изделия из синтетических 

нитей линейной плотности 8—70 Den. реализуемые в розничной торговле, (далее — изделия) и уста
навливает опережающие требования к показателям качества, определяемым при потребительских ис
пытаниях в соответствии с ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985.

Настоящий стандарт не применяют в целях производства изделий и обязательной оценки соот
ветствия.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2351 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее опреде

ления
ГОСТ 8541 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие 

технические условия
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окрасок к «поту»
ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 17037 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и мас

совой доли сырья
ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания потребительских то

варов и связанных с ними услуг. Общие принципы
ГОСТ Р 58185 Закупка образцов для проведения потребительских испытаний продукции. Руко

водство по добросовестной практике

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежеме
сячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1]. ГОСТ 8541. ГОСТ 17037, а также следующий 

термин с соответствующим определением:
3.1 den/Дон: Техническая характеристика линейной плотности волокон или нитей, представляю

щая собой отношение их массы к длине, применяемая для чулочно-носочных изделий.

4 Требования к изделиям при проведении потребительских испытаний
4.1 Изделия должны соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 8541.
4.2 Изделия дополнительно должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Значение показателя

Массовая доля полиуретановых нитей. % 9—25

Устойчивость окраски к стирке/«лоту»/сухому трению, баллы, не менее 4/4/4

4.3 Требования к изготовлению:
- изделия (кроме цельновязаных) изготавливают с двойной ластовицей ромбовидной или оваль

ной конструкции с внутренним слоем из хлопчатобумажного, вискозного сырья или из их сочетаний, 
белого цвета или в тон изделия;

- швы при пошиве изделий должны быть плоскими, с правильной ровной строчкой или полностью 
отсутствовать (для цельновязаных изделий);

- мыски изделий из синтетических нитей линейной плотности от 40 до 70 Den должны быть 
усилены;

- изделия должны быть формированными;
- верх чулок должен быть оформлен бортом в виде эластичной ленты на силиконовой основе.

5 Методы контроля
5.1 Отбор образцов — по ГОСТ Р 58185.
5.2 Определение массовой доли полиуретановых нитей — по ГОСТ 30387.
5.3 Определение устойчивости окраски к стирке, «поту», сухому трению — по ГОСТ 2351, 

ГОСТ 9733.4. ГОСТ 9733.6 (метод 2) и ГОСТ 9733.27.
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[1] Технический регламент 
Таможенного Союза 
ТР ТС 017/2011
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