
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
ISO 13938-2—  
2021

МАТЕРИАЛЫ  И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫ Е

Свойства материалов при продавливании
Ч а с т ь  2

Пневматический метод определения прочности 
и растяжения при продавливании

(ISO 13938-2:2019,
Textiles — Bursting properties of fabrics —

Part 2: Pneumatic method for determination of bursting 
strength and bursting distension, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации 

2021

сертификаты на светильники

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1230.html


ГОСТ ISO 13938-2—2021
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и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

Свойства материалов при продавливании 

Ч а с т ь  2

Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании

Materials and products textile. Bursting properties of fabrics.
Part 2. Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension

Дата введения — 2021—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает пневматический метод определения прочности и растяжения 
текстильных материалов при продавливании.

П р и м е ч а н и е  — ISO 13938-1 устанавливает метод с использованием гидравлического давления.

Данный метод применяется для трикотажных, тканых, нетканых и ламинированных материалов. 
Подходит для материалов, изготовленных другими способами. Метод испытания подходит для испыту
емых проб в кондиционированном или влажном состоянии.

Имеющиеся данные доказывают, что нет существенной разницы в результатах прочности при про
давливании, полученных с помощью гидравлического или пневматического приборов для испытания 
на разрыв при давлении до 800 кПа. Данный диапазон давления охватывает большинство эксплуата
ционных уровней, применительно к одежде. Для специальных текстильных материалов и изделий, для 
которых требуется более высокое давление в большей степени подходит использование гидравличе
ского аппарата.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (Изделия текстильные. Стан
дартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний)

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лаборатор
ного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 10012, Measurement management systems — Requirements for measurement processes and 
measuring equipment (Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и 
измерительному оборудованию)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

Издание официальное
1
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ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации 
по следующим адресам:

- ISO онлайн-платформа для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp/
- IEC Electropedia: доступно по адресу http://www.electropedia.org/
3.1 испытуемая площадь (test area): Область испытуемой пробы внутри круглого зажимного 

устройства.
3.2 продавливающее давление (bursting pressure, pressure at burst): Максимальное давление, 

приложенное к испытуемой пробе, зажатой над лежащей ниже диафрагмой, до ее разрыва.
3.3 прочность при продавливании (bursting strength, strength at burst): Давление, полученное 

путем вычитания давления диафрагмы (3.4) из среднего продавливающего давления (3.2).
3.4 давление диафрагмы (diaphragm pressure): Давление, приложенное к диафрагме, при от

сутствии испытуемой пробы, чтобы растянуть ее до среднего растяжения при продавливании (3.5) ис
пытуемой пробы.

3.5 растяжение при продавливании (bursting distension, distension at burst): Расширение испыту
емой пробы при продавливающем давлении (3.2).

П р и м е ч а н и е  — Растяжение при продавливании выражают как высоту при продавливании (3.6).

3.6 высота при продавливании (height at burst): Расстояние между верхней поверхностью испы
туемой пробы до растяжения и верхом испытуемой пробы при продавливающем давлении (3.2).

3.7 время до разрыва при продавливании (time to burst): Время, необходимое для того, чтобы 
растянуть испытуемую пробу до разрыва.

4 Сущность метода

Испытуемую пробу зажимают на расширяющейся диафрагме с помощью круглого зажимного 
кольца. Нарастающее давление воздуха воздействует на диафрагму снизу, вызывая растяжение диа
фрагмы и материала. Давление плавно увеличивают, пока испытуемая проба не разорвется. Опреде
ляют прочность и растяжение при продавливании.

5 Отбор образцов

Образцы отбирают либо в соответствии с процедурой, изложенной в технической документации 
на материал, либо по согласованию между заинтересованными сторонами. При отсутствии соответ
ствующей технической документации на материал может быть использован пример, приведенный в 
приложении А. Следует избегать складок и сложенных участков, кромок и областей, не характерных 
для материала. Используемая система зажима, как правило, позволяет проводить испытания без вы
резания испытуемых проб.

6 Испытательное оборудование

6.1 Прибор для испытания на продавливание. Метрологическое подтверждение пригодности 
прибора для испытания на разрыв при продавливании должно проводиться в соответствии с ISO 10012.

Прибор для испытания на продавливание должен соответствовать следующим требованиям.
6.1.1 Испытательное оборудование должно обеспечивать повышение давления воздуха для до

стижения времени до разрыва при продавливании (20 ± 5) с. Для быстрой регулировки скорости воз
духа в дополнение к главному воздушному клапану испытательного оборудования необходим регули
ровочный клапан.

6.1.2 Продавливающее давление свыше первых 20 % диапазона шкалы должно быть указано с 
точностью ±2 % от диапазона полной шкалы.

6.1.3 Высота при продавливании до 70 мм должна быть указана с точностью ±1 мм. Нулевое по
ложение измерительного прибора должно быть отрегулировано в зависимости от толщины испытуемой 
пробы.

6.1.4 Размер испытуемой площади 50 см2 (диаметр 79,8 мм).
Могут быть использованы другие испытуемые площади размером 100 см2 (диаметр 112,8 мм) или 

10 см2 (диаметр 35,7 мм), или 7,3 см2 (диаметр 30,5 мм), если предпочтительная испытуемая площадь

2
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не применима на существующем испытательном оборудовании, или из-за высокого или низкого расши
рения материала или других требований к материалу, или по взаимному согласию.

6.1.5 Зажимное устройство должно обеспечивать надежное закрепление испытуемой пробы без 
искривлений или повреждений и предотвращать проскальзывание во время испытания. Зажимное коль
цо должно обеспечивать беспрепятственное фиксирование высокорастяжимых материалов (например, 
испытуемые пробы материалов, высота при продавливании которых превышает половину диаметра 
испытуемой пробы). Для всех испытуемых проб внутренние диаметры зажимных колец должны быть 
выполнены с точностью до ±0,2 мм. Чтобы избежать повреждения испытуемой пробы, рекомендуется 
небольшое скругление внутреннего края зажимного кольца, обращенного к испытуемой пробе.

6.1.6 В процессе испытания во время расширения испытуемой пробы зажимное устройство долж
но быть закрыто защитной крышкой. Она должна обеспечивать возможность беспрепятственного на
блюдения за расширением испытуемой пробы в процессе испытания.

6.1.7 Диафрагма должна соответствовать следующим требованиям:
- толщина до 2 мм;
- возможность хорошего расширения;
- в случае многократного применения диафрагмы, она должна быть эластичной в диапазоне вы

соты при продавливании, наблюдаемой в ходе испытания.

7 Атмосферные условия кондиционирования и проведения испытаний

Атмосферные условия предварительного кондиционирования, кондиционирования и проведения 
испытаний должны соответствовать требованиям ISO 139.

Предварительное кондиционирование и кондиционирование не требуются для испытаний во 
влажном состоянии.

8 Процедура проведения испытаний

8.1 Перед испытанием образец должен быть приведен в кондиционированное состояние в соот
ветствии с разделом 7.

Во время кондиционирования и проведения испытаний испытуемые пробы выдерживают в атмос
ферных условиях кондиционирования и проведения испытаний в соответствии с разделом 7.

8.2 Устанавливают испытуемую площадь, равную 50 см2 (см. 6.1.4).
Для большинства материалов, особенно трикотажных полотен, применяют испытуемую площадь 

50 см2. Для материалов с низкой растяжимостью (установленных в ходе предыдущего опыта или пред
варительных испытаний), например, для материалов, предназначенных для технического применения, 
рекомендуется испытуемая площадь 100 см2. В тех случаях, когда эти условия не могут быть выпол
нены или не подходят, могут использоваться альтернативные испытуемые площади в соответствии с 
6.1.4, если это согласовано.

При сравнении результатов требуется проведение испытаний с теми же испытуемыми площадями 
и скоростями увеличения объема.

8.3 Устанавливают регулировочный клапан прибора для испытания на продавливание так, чтобы 
среднее время растяжения испытуемой пробы до разрыва при продавливании составляло (20 ± 5) с. 
Для правильной настройки регулировочного клапана могут потребоваться предварительные испыта
ния. Время до разрыва при продавливании фиксируют между началом деформации и разрывом ис
пытуемой пробы.

8.4 Испытуемую пробу помещают поверх диафрагмы, чтобы она лежала в плоском состоянии 
без натяжения, избегая искривлений в своей плоскости. Надежно закрепляют ее в круглом держателе, 
избегая повреждения зажима, чтобы предотвратить скольжение во время испытания. Записывающее 
устройство устанавливают в положение измерения и выставляют его в нулевое положение. Закрепляют 
защитную крышку на месте в соответствии с требованиями машины. Подают давление на испытуемую 
пробу до тех пор, пока материал не прорвется.

Сразу после продавливания испытательное оборудование возвращают в исходное положение. 
Обращают внимание на продавливающее давление и высоту при продавливании. Если испытуемая 
проба прорвется близко к краю зажимного устройства, это фиксируют. Исключают данные, полученные 
в результате разрывов в зажиме, происходящие в пределах 2 мм от зажимной линии. Испытания по-
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вторяют еще минимум четыре раза на разных участках материала. Количество испытуемых проб может 
быть увеличено, если это согласовано.

8.5 Поправка на диафрагму

При аналогичной испытуемой площади и настройке регулировочного клапана, что и в вышеупо
мянутых испытаниях, диафрагму растягивают без испытуемой пробы на величину, равную средней вы
соте при продавливании испытуемой пробы. Давление при этом растяжении диафрагмы соответствует 
давлению диафрагмы.

8.6 Испытание во влажном состоянии

Для испытаний во влажном состоянии испытуемую пробу погружают на 1 ч в воду класса 3 в со
ответствии с ISO 3696 при температуре (20 ± 2) °С. Для тропических регионов температуру устанавли
вают согласно ISO 139. Вместо воды может быть использован водный раствор, содержащий не более 
1 г/л неионного смачивающего агента.

Сразу после извлечения испытуемой пробы из жидкости и кратковременного размещения ее на 
фильтровальной бумаге для удаления избытка воды, проводят испытание в соответствии с 8.2—8.5.

9 Расчет и представление результатов

9.1 Рассчитывают среднее арифметическое значение продавливающего давления в килопаска
лях (кПа). Из этого значения вычитают значение давления диафрагмы в килопаскалях (кПа), как опре
делено в соответствии с 8.5, чтобы получить прочность при продавливании. Результат округляют до 
трех значащих цифр.

9.2 Рассчитывают среднее арифметическое значение высоты при продавливании в миллиметрах. 
Округляют результат до двух значащих цифр.

9.3 При необходимости, рассчитывают коэффициент вариации и 95%-ные доверительные интер
валы для продавливающего давления и высоты при продавливании. Округляют коэффициент вариации 
с точностью до 0,1% и 95%-ные доверительные интервалы в соответствии со средними значениями.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию.

10.1 Общие положения

a) номер и год публикации настоящего стандарта и дата испытания;
b) идентификация образца для испытаний и процедура отбора образцов, при необходимости;
c) марка и модель используемого прибора для испытания на продавливание;
d) используемая испытуемая площадь в квадратных сантиметрах;
e) количество испытуемых проб и количество разрывов близких к зажимному устройству, количе

ство отклоненных испытаний;
f) наблюдение за характером продавливания (например, разрыв пряжи в одном или обоих на

правлениях);
д) состояние испытуемой пробы при испытании (кондиционированная или влажная);
h) любое отклонение от данной процедуры.

10.2 Результаты испытания

a) средняя прочность при продавливании, в килопаскалях (кПа);
b) средняя высота при продавливании, в миллиметрах;
c) коэффициент вариации соответствующих значений, в процентах, при необходимости;
d) 95 %-ные доверительные интервалы в единицах, соответствующих средним значениям, при 

необходимости.
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Приложение А 
(справочное)

Выбор испытуемых площадей

При отсутствии технической документации для отбора образцов материала может быть использован пример, 
приведенный на рисунке А. 1.

150 мм

©
®<S

_____
J 150 мм

©
©

а

аШирина материала.

Рисунок А.1 — Рекомендуемое расположение испытуемых площадей или испытуемых проб
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Табли ца  ДА.1

Обозначение международного 
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 139 ЮТ ГОСТ ISO 139—20141) «Материалы текстильные. Стандарт
ные атмосферные условия для проведения кондиционирова
ния и испытаний»

ISO 3696 ЮТ ГОСТ ISO 3696—20132) «Вода для лабораторного анализа. 
Технические требования и методы контроля»

ISO 10012 — *, 3)

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык международного стандарта. Официальный перевод данного международного 
стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 139—2007 «Изделия текстильные. Стандартные атмос
ферные условия для кондиционирования и проведения испытаний».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного ана
лиза. Технические условия».

3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 10012—2008 «Менеджмент организации. Системы ме
неджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию».
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