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Настоящий стандарт распространяется на тракторы тяговых классов 0.6  и выше, на тракторные 
самоходные шасси и тракторы, используемые в качестве баз для лесозаготовительных машин.

Стандарт не распространяется на специализированные сельскохозяйственные шасси и трубо
укладчики на базе промышленных тракторов.

Требования стандарта являются рекомендуемыми, а в части пп. 3.1. 4 .1, приложений 3 и 4 для 
приемочных испытаний сельскохозяйственных тракторов, разрабатываемых по заказу Минсельхоз
прода РФ на средства государственного бюджета, — обязательными.

(Измененная редакция, И im. № I, 2).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комплектация трактора, представляемого на испытания, и прилагаемая к нему техничес
кая документация должны обеспечивать проверку его функций в соответствии с программой испы
таний конкретного вида. Испытуемый трактор должен иметь средства обеспечения безопасности, в 
том числе противопожарное.

1.2. Приемочные государственные испытания трактора проводят с машинами (технологичес
ким оборудованием), номенклатуру которых определяют на основании технического задания на 
трактор в соответствии с видом испытаний и с особенностями зоны испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. Методы испытаний — по ГОСТ 7057, ГОСТ 23734 и нормативно-технической документа

ции в соответствии с назначением трактора.
1.4. При отработке конструкции трактора на надежность и ее оценке предпочтительно приме

нять ускоренные стендовые и полигонные испытания трактора в целом и его отдельных составных 
частей в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.5. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложе

нии 1.

2. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОВЕДЕНИЮ

2.1, 2.2. (Исключены, Изм. N ° 2).
2.3. На стадии производства проводят:
квалификационные испытания образцов установочной серии (первой промышленной партии) 

при наличии решения министерства (ведомства)-нзготовнтеля о ее выпуске;

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1983 
©  И N К Издательство стандартов, 2003



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 2

приемосдаточные, периодические кратковременные (60- и 480-часовые), периодические дли 
тельные государственные (для сельскохозяйственных тракторов) или периодические длительные, а 
также сертификационные и эксплуатационные (подконтрольная эксплуатация) испытания серий
ных образцов;

приемосдаточные, периодические кратковременные (60- и 480-часовые), периодические дли 
тельные государственные (для сельскохозяйственных тракторов), периодические длительные госу
дарственные и (или) периодические длительные (для лесопромышленных и промышленных 
тракторов), а также сертификационные и эксплуатационные (подконтрольная эксплуатация) испы
тания серийных образцов:

сертификационные испытания с определением сертифицируемых характеристик (показателей), 
утверждаемых в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. N° 1, 2).
2.4. Отремонтированные образцы трактора подвергают приемосдаточным периодическим дли 

тельным, эксплуатационным (подконтрольная эксплуатация) и типовым испытаниям; необходи
мость проведения типовых испытаний определяет головное ремонтное предприятие.

2.5. Цели и задачи испытаний, а также головные исполнители — в соответствии с прило
жением 2.

2.6. В соответствии с целями и задачами испытаний конкретных видов допускается совмещать 
испытания различных видов, например типовые с периодическими.

2.7. (Исключен, Изм. № 1).
2.8. Г1о согласованию между разработчиком (изготовителем) и заказчиком (потребителем) 

предварительные испытания отдельных моделей тракторов могут быть проведены по пршрамме 
приемочных испытаний.

При получении положительных результатов проведенные испытания могут быть оформлены 
как приемочные государственные испытания.

(Измененная редакция, Изм. N° 2).
2.9. По согласованию с потребителем (заказчиком) не проводят периодические кратковремен

ные (60-часовые) испытания серийных образцов трактора четвертого и последующих годов выпуска 
при условии полного завершения отработки технологии и достижения стабильного качества изго- 
тсшления трактора.

2.10. (Исключен, Изм. № 1).
2 .11. Этапы разработки технического задания на проектирование — по ГОСТ 15.001*.
(Введен дополнительно, Изм. ,\° 2).

3. КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

3.1. Количество образцов, представляемых на испытания:
при приемочных испытаниях сельскохозяйственных тракторов, разрабатываемых по заказу 

Минсельхозпрода РФ на средства государственного бюджета, — 4 —8;
при приемочных испытаниях тракторов других назначений и при испытаниях остальных видов 

устанавливаются разработчиком (изготовителем) по согласованию с заказчиком (при наличии) 
исходя из программы испытаний и обеспечения достоверности их результатов.

(Измененная редакция, Изм. N° 2).

4. ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Программы испытаний тракторов — в соответствии с приложениями 3 и 4.
(Измененная редакция, Изм. N° 2).
4.2. Допускается проводить повторные предварительные испытания усовершенствованных по 

результатам ранее проведенных испытаний образцов трактора по сокращенным программам, пред
усматривающим определение показателей, по которым трактор не прошел испытания данного вида.

4.3. Программы исследовательских (поисковых) испытаний, доводочных, типовых, эксплуата
ционных (опытная эксплуатация) и на соответствие требованиям экспорта разрабатывают исходя 
из целей и задач научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых по 
конкретной модели трактора с определением соответствующих этим задачам показателей из числа

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201—2000 (здесь и далее).
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приведенных в приложении 3 и при необходимости дополнительных данных и характеристик объ
екта испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4. Программу квалификационных испытаний трактора и его составных частей определяют 

предприятие-изготовитель и организация-разработчик в зависимости от изменений технологии 
изготоатения трактора и его составных частей.

4.5. При приемосдаточных испытаниях должны быть выполнены работы в соответствии с 
пп. 1—3 приложения 3 и проверены показатели, установленные в технических условиях на конкрет
ную модель трактора.

4.6. Техническую приемку тракторов с участием представителя заказчика от Министерства 
обороны проводят в объеме и по программе, согласованными с ним.

4.7. При эксплуатационных испытаниях (подконтрольная эксплуатация) проводят в соответ
ствии с нормативно-технической документацией сбор информации по надежности тракторов при 
эксплуатации их у потребителя.

При этом следует регистрировать и определять показатели в соответствии с пп. 14.1.7, 14.2.8 и 
14.2.13 приложения 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Т ерм ины  но видам исп ы таний П ояснения

Исследовательские <поисковые) Исследовательские испытания макетных образцов трактора, 
проводимые с целью обоснования оптимальных параметров, 
конструктивных и компоновочных схем, схем агрегатирования с 
машинами (технологическим оборудованием) перспективного 
тя! ово- энергети чес кою средства

Периодические длительные Периодические испытания, проводимые в объеме не менее 
половины нормативного ресурса

Периодические длительные госу
дарственные

Периодические длительные испытания, проводимые головной 
организацией по государственным испытаниям или специа
лизированной испытательной организацией потребителя (заказ
чика). которой предоставлено право их проведения

Периодические кратковременные Периодические испытания, проводимые в ограниченном по 
сравнению с периодическими длительными испытаниями объеме

Эксплуатационно-технологические
испытания

Натурные функциональные испытания, проводимые с целью 
определения эксплуатационно-технологических показателей трак
тора

Тяговые испытания Испытания, проводимые с целью определения тяговых пока
зателей трактора

Тормозные испытания Испытания, проводимые с целью определения показателей 
работы трактора при нагружении его двигателя с помощью тор
мозного устройства непосредственно или через механизм отбора 
мощности

Испытания на проходимость Испытания, проводимые с целью определения показателей 
проходимости трактора в заданных условиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА И ГОЛОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

Вил исп ы таний Объект испытаний Ц ели и задачи  исп ы таний Головной исп ол н и тел ь

1. Исследователь
ские (поисковые)

Макетные обрат
ны

Обоснование параметров, 
конструктивных схем, компо
новки. схем агрегирования 
перспективного трактора: 
обоснование набора машин 
(технологического оборудо
вания) к трактору; отработки! 
технических требований и 
включение их в исходные 
требования потребителя и в 
техническое задание на раз
работку трактора

Исследовательские органи
зации отрасли тракторострое
ния или погребтлеля (заказ
чика), организация-разработ
чик

2. Доводочные Опытные обрат
ны

Опенка влияния вносимых 
и конструкцию трактора из
менений для достижения за
данных значений показателей 
се качества

Организация -ра зработч и к

3. Предваритель
ные испытания

Опытные обрат
ны

В соответствии с 
ГОСТ 15.001 оценка экономи
ческой эффективности трак
тора с набором машин 
(технологическим оборудова
нием)

Испытательные организа
ции отрасли тракторостроения 
и организация-разработчик

3.1, 3.2. (Исклю
чены. Или. № 1).

4. Приемочные 
государственные

Опытные обрат
ны

В соответствии с 
ГОСТ 15.001; оценка эконо
мической эффективности 
применения трактора с набо
ром машин (технологическим 
оборудованием), а также вы
работка рекомендаций по от
несению трактора к категории 
качества

Для сельскохозяйственных 
и промышленных тракторов — 
головные организации по го
сударственным испытаниям, а 
для тракторов остальных ти
пов — головные организации 
но государственным испыта
ниям или специализирован
ные испытательные организа
ции иогрсбигеля (заказчика) 
при участии организации-раз
работчика и изготовителя под 
руководством приемочной ко
миссии

5. Эксплуата
ционные (опытная 
эксплуатация)

Опытная гиртия Получен и с допол нител ь- 
ной (к результатам приемоч
ных испытаний) информации 
по эксплуатационно-техноло
гическим показателям и на
дежности в различных эксплу
атационных условиях

Специализированные ис
пытательные организации 
потребителя при участии ор
ганизации-разработчика

6. Квалифика
ционные

Образны устано
вочной серии (пер
вой промышленной 
партии)

В соответствии с 
ГОСТ 15.001

Предприятие-изготовитель 
с участием ортатшзации- 
разрабогчика
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Продолжение

Вид н е п т у н и й О бъект исп ы таний Ц ели и layy 'tu  испы таний Головной исп олнитель

7. Приемосда
точные

Серийные или 
отремонтированные 
обратны

Оценка при приемочном 
контроле соответствия требо
ваниям технических условий 
на изготовление или ремонт и 
поставку потребителю

По ГОСТ 15.001

8. Периодические 
кратковременные:

Серийные образ
цы

Оперативный контроль ка
чества и выявление произ
водственных недостатков при 
изготовлении

Предприятие-изготовитель

8.1. 60-часовые
8.2. 480-часовые

9. Периодические 
длительные госу
дарственные

Серийные образ
цы

В соответствии с 
ГОСТ 15.001; получение 
объективной информации для 
аттестации трактора, в том 
числе по показателям на
дежности и для оценки эф
фективности мероприятий по 
устранению ранее выявленных 
недостатков

Головные организации по 
государственным испытаниям 
и (или) специализированные 
исп ытател ьн ы с орган изации 
потребителя (заказчика) с 
участием предприятия-изгото
вителя

10. Периодичес
кие длительные

То же То же Предприятие-изготовитель 
с приглашением при необ
ходимости потребителя (заказ
чика)

Отремонтиро
ванные образцы

Контроль соответствия по
казателен трактора норматив
но-технической документации 
на ремонт и стабильность ка
чества ремонта

Головные организации по 
государственным испыта
ниям. специализированные 
испытательные организации 
потребителя (заказчика) с 
участием головного ремонт
ного предприятия или голов
ное ремонтное предприятие

11. Типовые Серийные образ
цы с реализованны
ми конструктивно- 
технологическими 
мероприятиями

Оценка эффективности и 
целесообразности вносимых 
изменений в конструкцию или 
технологический процесс

Испытательные органи
зации отрасти тракторострое
ния и организации-разработ
чики или специализирован
ные испытательные органи
зации потребителя (заказчика) 
с участием организации- 
разработчика

Отремонтиро
ванные образцы

Опенка эффективности и 
целесообразности изменений, 
вносимых в технологию ре
монта

Испытательные организа
ции потребителя (заказчика)

12. Сертифика
ционные

Серийные образ
цы

Определение показателей 
трактор*! и соответствии с 
нормативно-технической до
кументацией дтя составления 
сертификата на трактор

Головной НИИ отрасли 
тракторостроения

13. Эксплуата
ционные (подконт
рольная эксплуата
ция)

Серийные или 
отремонтированные 
образцы

Оценка надежности серий
ных (отремонтированных) об
разцов трактора в условиях 
эксплуатации у потребителя

По серийным образцам: 
с начала эксплуатации до 

гарантийного срока — специа
лизированные организации 
потребителя (заказчика):
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Продшженые

Вил исп ы таний О б ъ е м  исп ы таний Ц ели и задач» исп ы таний Гол они он исполнитель

с начала эксплуатации до 
исчерпания моторесурса — 
предприятие-изготовитель;

по отремонтированным об
разцам — головное ремонтное 
предприятие

14. Испытания на 
соответствие требо
ваниям экспорта

Серийные образ- В соответствии с 
цы с конструктив- ГОСТ 15.001 
ными изменениями 
но требованию пот
ребителя

По ГОСТ 15.001

П р и м е ч а н и я :
1. По согласованию с потребителем (заказчиком) предварительные испытания проводит головные орга

низации по государственным испытаниям или специализированные испытательные организации потребителя 
(заказчика).

2. По согласованию с предприятием — изготовителем трактора периодические кратковременные (480- 
часовые) испытания лесопромышленных тракторов проводит в комплекте с технологическим оборудованием 
предприятие—изготовитель этого оборудования с участием предприятия—изготовителя трактора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция. И м. № 1).



С. 7 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ, ПРИЕМОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ И
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Содержание профанны испытаний. Предвари
тельные

Приемоч
ные

Периодические
кратковременные

Периодические
длительные Ссргифи-

определяемые показатели государст
венные 60 часо

вые
480 часо

вые

юсударст вен
ные и

длительные
какиомные

1. Первичная техническая эк
спертиза:

комплектность трактора X X X X X X

комплектность прилагаемых к 
трактору запасных частей, инстру
ментов. принадлежностей, мате
риалов. технической и сопрово
дительной документации X X X X X X

отсутствие (наличие) видимых 
повреждений отдельных деталей и 
сборочных единиц, арматуры, 
декоративных изделий, уплотне
ний и обшивок, течей в местах 
сослинсний и сальниковых уплот
нений X X X X X X

качество выполнения сборки, 
сварных швов, окраски и г. д. X X X X X X

наличие пломб в местах, подле
жащих опломбированию X X X X X X

заполнение заправочных ем
костей X X X X X X

2. Опробование работы двига
теля на холостом ходу:

исправность системы пуска X X X X X X

показания приборов, контроли
рующих работу системы охлажде
ния и смазки и системы электро
оборудования при работе двигателя 
без нагрузки на минимальной и 
максимальной частотах вращения X X X X X X

отсутствие (наличие) стуков и 
шумов, свидетельствующих о не
исправности X X X X X X

3. Опробование трактора на 
холостом ходу:

правильность действия органов 
управления и средств сигна
лизации X X X X X X

отсутствие стуков и шумов в 
системах и агрегатах при работе без 
нагрузки X X X X X X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 8

Прод<мжение

П риемом-
мне

П ериодические П ериодические

С одерж ание програм м ы  исп ы тан и й . П редвари-
кратковрем ен ны е длительные

С сртиф и-гоеудцрегвен
ны е копределяем ы е п оказатели г е н н ы е 1осудиper- 60-часо* 480*часа- каиноннм е

венны е иыс пые длительны е

4. Обкатка двигателя и тракто
ра в соответствии с технической 
документацией на трактор X X X X X X

5. Определение конструктив
ных параметров технической ха
рактеристики трактора:

линейных и угловых размеров
трактора X X

вместимости емкостей X X

конструктивной (сухой) и 
эксплуатационной массы X X X X

распределение эксплуатацион-
ной массы по осям колесного трак
тора X X X

координат центра тяжести при
эксплуатационной массе X X X

среднего условного давлении
движителей на почву X X

ширины колеи X X

радиусов поворота трактора:
минимального X X X
габаритного X X X
дорожного просвета

6. Тормозные испытания
6.1. Показатели работы на

X X X

ВОМ
6.1.1. Максимальная мощность

при регламентированной частоте 
вращения коленчатого вала двига
теля и соответствующий ей удель
ный расход топлива X X X X X X

6.1.2. Показатели работы в за-
висимости от частоты вращения и 
на частичных нагрузках иод воз
действием регулятора при поло
жении органов управления ре гул я-
тором частоты вращения, соот
ветствующем полной подаче топ-
лива X X X X

6.1.3. Показатели при стан-
дартной или регламентированной 
для работы с агрегатируемыми
машинами частоте вращения хвос
товика ВОМ X X X X

6.1.4. Оценочный удельный
расход топлива по методике
ГОСТ 18509 X X X



С. 9 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Продолжение

С одерж ание профанны исп ы тан и й , 
определяемые показатели

Пре .пир и 
тельные

Прием оч
ные

П ериодические
кратковременные

П ериодические
длительные Сертифи

кационны егосударст*
псиные 60-часо-

вые
480-часо

вые

посуд&рст вен
МЫС И

длительны е

6.1.5. Показатели работы на 
наиболее экономичном режиме X

6.2. Показатели работы двига
теля. усганоатснного на тракторе 
или снятого с него, но в той же 
комплектации, что и на тракторе

6.2.1. Регуляторная характе
ристика X X X X X

6.2.2. Частичные регуляторные 
характеристики X X

6.2.3. Нагрузочные характерис
тики X X

6.2.4. Характеристика холос
того хода X

6.2.5. Характеристика устой
чивости X X

6.2.6. Корректорный коэффи
циент запаса крутящего момента X X X X

6.2.7. Оценочный удельный 
расход топлива X X X X

6.2.8. Относительный расход 
масла на угар X X X X

6.3. Распределение определяе
мых показателей по конкретным 
образцам т рактора

6.3.1. Показатели в соответст
вии:

с ни. 6.1.1—6.1.4. 6.2.1, 6.2.2. 
6.2.6—6.2.8 таблицы

С пп. 6 .1.1-6 .1.4 . 6.2.1-6.2.3 и 
6.2.6—6.2.8 таблицы X

с пп 6.1.1—6.1.4 и 6.2 таблицы 
(определяют после 150 моточасов 
работы на одном из образцов трак
тора. не проходящем испытания на 
надежность) X

6.3.2. Показатели в соответст
вии с и. 6.2.1 таблицы (определяют 
на образцах трактора, проходящих 
тяговые и эксплуатационно-тех
нологические испытания до начала 
и после окончания каждого из этих 
испытаний) X X X

6.3.3. Показатели в соответст
вии с п. 6.1.1 таблицы (определяют 
в конце испытаний) X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 10

Продшженые

С одерж ание програм м ы  исп ы таний , 
опред ел яем ы е показатели

П ред в ар и 
тельные

П р и ем оч
ные

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические
длительны е

С ер т и ф и 
кационны егосударст

венны е 6 0 -ч а со 
вые

480-часо* 
11 ыс

государствен
ны е и

длительны е

6.3.4. Показатели в соответст
вии с пи. 6.1.1 и 6.1.2, 6.2.1 и 6.2.6 
таблицы (определяют после 150 мо
точасов работы и в конце испы
таний) X

6.3.5. Показатели в соответст
вии с пн. 6.2.1 и 6.2.6—6.2.8 табли
цы (определяют на образцах, про
ходящих длитсльные испытания на 
надежность после 150 моточасов 
работы, через каждые КЮО мото
часов работы, а также в конце 
испытаний) X X X

6а. Определение природо
охранных показателей но 
ГОСТ 17.2.2.05 и ГОСТ 17.2.2.02:

удельною выброса оксидов 
азота X X X X

удельного выброса оксида уг
лерода (II) X X X X

удельною выброса углево
дородов X X X X

дымности на установившихся 
режимах X X X X

дымности на режиме свобод
ною ускорения X X X X

(Введен лоно.попе.паю. Изм.№ 3).

7. Определение пусковых ка
честв двигателя. установленного на 
тракторе X X

8. Испытания гидравлической 
системы навесного устройства и 
гидравлической системы отбора 
мощности

8.1. Определяемые показатели

8.I.I. Давление в гндросисте- 
ме(ах). соответствующее автомати
ческому возврату рычага распре
делителя в нейтральное положение 
(для сельскохозяйственных и лесо
промышленных тракторов) X X X X

8.1.2. Грузоподъемность на
весной системы (технологического 
оборудования) (для сельскохо
зяйственных и лесопромыш
ленных лраклоров) X X X X



С. 1 1 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Предложение

Содержание профаимы испыгаиий. Пред пари
Приемоч

ные
Периодические

кратковременные
Периодические

длительные Сергифм*
определяемые паклите:!и тельные государст

венные 60 часо
вые

480-часо-
пые

юсударст пен
ные и

длительные
кационные

8.1.3. Условный объемный 
коэффициент гидросистемы навес
ною устройства X X X

8.1.4. Давление рабочей жид
кости перед предохранительным 
клапаном при подъеме (переме
щении) груза с максимальной мас
сой (для сельскохозяйственных и 
лесопромышленных тракторов) и 
технологического оборудования 
(для промышленных тракторов) X X X X

8.1.5. Максиматьная мощность 
гидравлической системы отбора 
мощности X X X

8.1.6. Время перемещения на
весного устройства (технологичес
кого оборудования) с грузом (дли 
сельскохозяйственных и лесопро
мышленных тракторов) и без груза 
из крайних положений (из ниж
него в верхнее), соответствующих 
полному ходу поршня гидроии- 
лкндра X X X X

8.1.7. Время опускания груза 
(для сельскохозяйственных и лесо
промышленных факторов) X X X X

8.1.8. Рабочий ход оси подвеса, 
соответствующий потному ходу 
поршни (для сельскохозяйствен
ных и лесопромышленных тракто
ров). Высота перемещения оси 
подвеса, соответствующая полно
му ходу поршня (для промышлен
ных тракторов) X X X X

8.1.9. Стабильность положения 
поднятого груза (для сельскохо
зяйственных т! лесопромышлен
ных тракторов) X X X X

8.2. Распределение определяе
мых показателей по конкретных! 
образцам трактора, проходящим 
одновременно испытании соот
ветствующего вида

8.2.1. Показатели в соответст
вии с и. 8.1 таблииы (определяют 
на одном из образцов трактора, не 
проходящсх! испытания на надеж
ность) X X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 12

Продшжение

Содержание программы испытаний. Предвари-
Приемом

НЫС
Периодические

кратковременные
Периодические 

дли тельные Ссртифи-
определяемые показатели ГСЛЫ1ЫС государст

венные 60-часо
вые

4S0-MUCO-
вме

государе!вен
ные и 

длительные
кап ионные

8.2.2. Показатели в соответст
вии с пп. 8.1.1—8.1.4, 8.1.6 и 8.1.9 
(определяют на образцах, проходя
щих длительные испытания на 
надежность после 150 моточасов 
работы и через каждые 1000 мо
точасов работы, а также в конце 
испытаний) X X X

9. Тяговые испытания

9.1. Определяемые показатели

9.1.1. Тяговая характеристика 
на основных рабочих передачах X X X

9.1.2. Номинальное тяговое 
усилие X X

9.1.3. Скорости движении пе
реднего и заднего ходов на каждой 
передаче при номинальной частоте 
врашення коленчатого вата дви
гателя и отсутствии буксования 
(Колесных тракторов на треке с 
бетонным или асфальтовым пок
рытием. гусеничных тракторов — 
на глинистом треке) X X X

9.1.4. Наибольшая тяговая
МОЩНОСТЬ X X

9.1.5. Условный тяговый 
к. и. д. трактора X X

9.1.6. Тяговое усилие при на
ибольшей тяговой мощности X X

9.1.7. Скорость движения при 
наибольшей тяговой мощности X X

9.1.8. Буксование движителей 
при наибольшей тяговой мощ
ности X X

9.1.9. Скорость движения трак
тора при номинальном тяговом 
усилии X X

9.1.10. Буксование движителей 
при номинальном тяговом усилии X X

9.1.11. Максимальные силы тя
ти при допустимых уровнях бук
сования X X

9.1.12. Удельный расход топли
ва при наибольшей тяговой мощ
ности X X



С. 13 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Предложение

С одерж ание npo ip a tiM u  исп ы тан и й . Пр« а  пари-
П рием  о ч 

ные

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические
длительны е

С ер ги ф к -
определяем ы е по к а й л е  л и тельны е государст

венные 6 0 -ч а со 
вые

4 КО-часо
вые

тосудлрет в е н 
ные н

длительны е

какиом ны е

9.2. Программа тяговых испы
таний тракторов конкретных типов

9.2.1. Тяговые испытания ко
лесного трактора в комплектации, 
соответствующей его основному 
назначению, с определением пока
зателей в соответствии с п. 9.1 
таблицы:

на треке с бетонным (асфаль
товым) покрытием X X

на стерне колосовых (для сельс- 
кохозяйственн ых тракторов) X X

на поле, подготовленном под 
посев (для сельскохозяйственных 
тракторов) X X

на глинистом треке (для лесо
промышленных и лесохозяйствен
ных тракторов) X X

по мерзлому суглинку (для про
мышленных тракторов в исполне
ниях ХУ и ХЛ но ГОСТ 15150) X X

9.2.2. Тяговые испытания ко
лесного трактора с балластиро
ванием ею до массы, соответст
вующей максимальной грузо
подъемности шин ведущих колее, 
с определением показателей в 
соответствии с п. 9.1 таблицы:

на треке с бетонным (асфаль
товым) покрытием X X X

на стерне колосовых (для сельс
кохозяйственных факторов) X X

на поле, подготовленном под 
посев (для сельскохозяйственных 
тракторов) X X X

9.2.3. Тяговые испытания гу
сеничного трактора в комплек
тации, соответствующей основно
му назначению, с определением 
показателей в соответствии с п. 9.1 
таблицы:

на глинистом треке:

для сельскохозяйсгвеиных 
тракторов X X

для лесохозяйственных трак
торов X X X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 14

Прод<мжение

С одерж ание программы  исп ы таний , 
опрсдслисм ы с п оказатели

П редвари*
тельные

П рнемоч*
ныс

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические
длительны е С ер т и ф и 

кационны егосударст
венны е бО -часо-

иые
4S0*часо 

вые

государит в ен 
н ы е и 

длительны е

на стерне колосовых (для сельс
кохозяйственных тракторов) X X

на ноле, подготовленном под 
посев (для сельскохозяйственных 
факторов) X X X

но мерзлому суглинку (для про
мышленных тракторов в исполне
ниях ХУ и ХЛ по ГОСТ 15150) X X

9.2.4. Испытания по оценке 
устойчивости тяговых показателей 
(тягового усилия, скорости движе
ния. тяговой мощности, буксова
ния. частоты вращения коленча
того вата двигателя, массового 
расхода топлива, удельного расхода 
топлива, соответствующих усло
виям испытаний и заданной на
грузке):

колесного трактора при массе, 
соответствующей основной комп
лектации. на греке с бетонным 
покрытием при работе по 5 ч на 
режимах:

а) передаче, на которой по
лучена наибольшая мощность с 
постоянной тяговой нагрузкой, 
равной 0,75 нагрузки при на
ибольшей тяговой мощности X

б) с постоянной нагрузкой, со
ответствующей 15 %-ному буксо
ванию на максимальной высокой 
передаче, на которой обеспечи
вается работа двигателя с частотой 
вращения, близкой к регламен
тированной X

гусеничного трактора в комп
лектации, соответствующей его ос
новному назначению, на глинис
той указанной дороге (фске) при 
работе в течение 10 ч на передаче, 
на которой получена наибатьшая 
тяговая мощность, при тяговой 
нагрузке 0,75 тягового усилия при 
наибольшей тяговой мощности X

9.2.5. Испытания трактора в 
комплектации, соответствующей 
основному назначению с опре
делением максимального тягового 
усилия при допустимом буксо
вании на сухой укатанной грун
товой дороге « *



С. 15 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Проекижение

Со дер ж ание  п р о ф а й л ы  исп ы таний ,  
определяемые показатели

П р ед в ар и 
тельные

П р и е м о ч 
ные

госудаper
il ени ые

П ериод и чес кие 
кратковрем енные

6 0 -ч а со 
вые

480-часо-  
вы с

П ериодические 
длительные 

го сударствен
ны е и

длительн ые

С е р т и ф и 
к ацио нны е

10. Оценка атрегатирусмости 
трактора с машинами, технологи
ческим оборудованием и транс
портными средствами (далее — 
машинами)

10.1. Проверка возможности 
агрегатирования трактора с маши
нами по конструктивной увязке 
сопрягаемых элементов, включая 
соответствие координат вала отбо
ра мошности и карданной пере
дачи машины

10.2. Проверка возможности 
работы (движения) машинно-трак
торного агрегата, включая про
верку достаточности зон свобод
ного пространства карданных пе
редач при поворотах и при 
переводе машины в транспортное 
положение

10.3. Определение трудоем
кости составления машинно-трак
торного агрегата, его переналадки 
из транспортного положения в 
рабочее и наоборот, а также отсое
динения машины

10.4. Проверка соответствия 
грузоподъемности навесного 
устройства нагрузке, создаваемой 
машинами с учезом технологи
ческого груза

10.5. Энергетическая оценка 
машинно-тракторных агрегатов 
(тяговое сопротивление, потребная 
мощность, в том числе на привод 
через вал отбора мощности)

10.6. Проверка наличия
тягово-сцепного устройства по 
ГОСТ 2349

10.7. Проверка соответствия 
конструкции и расположения гя- 
гово-сцспного устройства:

ГОСТ 2349 и возможности бук
сировки за трактором транспорт
ных прицепов

требованиям ГОСТ 3481
10.8. Пробные опыты по про

верке возможности выполнения 
машинно-тракторными агрегатами 
соответствующих технологических 
операций при соблюдении требо
ваний безопасности



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 16

Продолжение

Содержание программы испытаний, 
определив мыс показатели

Предвари*
тельные

Приемо'1'
ные

Периодические
кратковременные

Периодические
длительные Сертифи

кационныегосударст
венные 60-часо-

выс
480-часо

вые

государствен 
ные и 

длительные

10.9. Проверка вписываемости 
трактора (для сельскохозяйствен
ных пропашных и лесохозяйст
венных факторов) в междурядья 
обрабатываемых культур с опреде
лением:

агротехнического просвета X X

защитной зоны X X

абриса проходимости X X

10.10. Оценка управляемости 
машинно-тракторных агрегатов X

10.11. Определение нагрузки 
по мосгам (для колесных трак
торов) при навеске на трактор ма
шин (технологического оборудо
вания) X X

11. Опенка проходимости в 
условиях, установленных норма
тивно-технической документацией 
на трактор:

возможности преодолении мак
симальных подъемов и спусков 
трактором и трактором с труженым 
прицепом номинальной грузо
подъемности * В •

возможности движения вдоль 
склона с заданной крутизной * * в

возможности преодоления бро
да с максимальной заданной глу
биной * * в

проходимости по зонам в соот
ветствии с ГОСТ 23734 * *

12. Эксплуатационно-техноло
гические испытания (для сельс
кохозяйственных тракторов по 
ГОСТ 24055. 24057, 24059)

12.1. Определяемые показа
тели

12.1.1. Производительность за 
I ч основного времени X X

12.1.2. Производительность за 
1 ч технологического времени X X

12.1.3. Производительность за 
1 ч сменного времени X X

12.1.4. Производительность за 
1 ч эксплуатационного времени X



С. 17 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Продаьжение

Содержание профаммы испытаний. Предвари-
Прием оч

ные
Периодические

кратковременные
Периодические

длительные Ссргифк-
определяемые показатели тельные государст

венные Ы1-часо
вые

480-часо
вые

юсу дарствен
ные и

длительные
какиомные

12.1.5. Удельный расход топ
лива X X

12.1.6. Коэффициенты, харак
теризующие затраты времени на:

рабочие ходы
технологическое обслуживание

X
X

X
X

проверку надежности техно
логического процесса X X

транспортные переезды X

подготовку машинно-трактор
ных агрегатов к работе X

использование сменного вре
мени X X

использование эксплуатацион
ного времени X

12.1.7. Показатели качества 
выполнения работы X X

12.1.8. Показатели трактора и 
трактора с груженым прицепом 
при транспортных работах:

средняя техническая скорость 
движения • * *

расход топлива за 1 ч работы и 
на 100 км пути • * *

запас хода без дозаправки • * 9

максимальная транспортная 
скорость * * Ж

12.1.9. Длительность непре
рывной работы трактора без 
дозаправки при загрузке двигателя 
по ГОСТ 19677 X X

12.2. Виды выполняемых работ

12.2.1. Проведение контроль
ных опытов с определением пока
зателей по пп. 12.1.1, 12.1.2 и 12.1.5 
таблицы X

12.2.2. Проведение сравнитель
ных контрольных смен с опреде
лением показателей:

попп. 12.1.1 —12.1.7 таблицы X

по пп. 12.1.1—12.1.3 и 12.1.5— 
12.1.7 таблицы X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 18

Продшжение

Содержание программы испытаний. П редвари-
Приемом

МЫС
П ериодические

кратковрем ен ны е
Периодические

длительны е С сртиф н-
опрелел немые показатели ТеЛЬНЫС государст

венные 6 0 -ч асо 
вые

4S0-MUCO- 
11 ыс

государствен
ные и

длительны е

кап ионные

12.2.3. Испытания на транс
порте на режимах и и условиях в 
соответствии с разд. 2 ГОСТ 23734 
с определением показателей по 
и. 12.1.8 таблицы я * •

13. Оценка условий труда и 
безопасности

13.1. Проверка наличия средств 
обеспечения, в том числе про
тивопожарной безопасности X X X

13.2. Проверка наличия на 
тракторе мест и устройств для 
крепления шанцевою инструмента 
(топора, пилы, лопаты, лома), ог
нетушителей и надежности фик
сации этих устройств * я * ш Я

13.3. Характеристики условий 
труда на рабочем месте оператора:

размеры рабочего места X X

температура в теплый период 
года при установленной отно
сительной влажности X X X

температура в холодный период 
года X X X

содержание вредных вешеств X X X

концентрация пыли X X X

уровень звука шума X X X X

13.4. Среднее квадратическое 
значение ускорения оператора на 
сиденье X X X

13.5. Уровень вибрации на ор
ганах управления X X X

13.6. Водонепроницаемость 
кабины X X X

13.7. Обзорность с рабочего 
места оператора X X

13.8. Освещенность наружная X X

13.9. Наличие на тракторе пе
редних фар с диаметром светового 
потока 170 мм я * * я

13.10. Уровень звука внешнего 
шума (для колесных тракторов и 
самоходных шасси) X X X X



С. 19 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Предложение

С одерж ание програм м ы  исп ы тан и й , 
определяем ы е показатели

П редвари 
тельные

Г1 рисы о ч 
ные

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические
длительны е С ер т и ф и 

кационны егосударст
венны е 60-часо-

выс
480-часо

вые

ш сударствен  
мыс и

длительны е

13.11. Максимальные усилия 
сопротивлению перемещения ор
ганов управления, необходимые 
для выполнения управляемых воз
действий X X X X

13.12. Среднее квадратическое 
значение скорости вибрации на 
органах управления X X

13.13. Эффективность дейст
вия рабочих тормозов — путь с 
момента нажатия на тормозную 
педаль до полной остановки трак
тора (для колесных тракторов) X X X X

13.14. Эффективность стоя
ночных тормозов трактора на 
подъеме крутизной для колесного 
трактора 20" и для гусеничного 30‘ X X X

13.15. Статистическая устой
чивость трактора; предельные углы 
подьема, спуска и крена X X

13.16. Защитные свойства ка
бины при опрокидывании трактора 
(для колесных тракторов, узко
габаритных и горных модифи
каций тракторов) X

13.17. Проверка фиксации 
крепления привязных ремней бе
зопасности X X

13.18. Защитные свойства ка
бины от падающих предметов (для 
промышленных тракторов, вклю
чая лесопромышленные) X X

14. Испытания на надежность

14.1. Виды выполняемых работ
14.1.1. Испытания (включая 

испытания с имитацией нагрузки в 
объеме, установленном норматив
но-технической документацией) в 
эксплуатационных условиях про
должительностью:

60 моточасов X

480 моточасов X

равной половине нормативного 
ресурса X X X

равной нормативному ресурсу 
или до наработки до предельного 
состояния трактора X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 20

Прод<мжение

С одерж ание программы  исп ы таний , 
определив мыс показатели

П редвари-
тельные

П риемом-
ныс

П ериодические 
крат копре и е и мы е

П ериодические 
дли I емс. ныс

С ертиф и-
каиионны егосударст

венны е
60-часо

вые
4S 0-ч а со 

вые

государствен
ные и

длительны е

14.1.2. Техническая экспер
тиза:

текущая (по потребности) дли 
выяснения причин откатов X X X X X

промежуточная в объеме и пос
ле наработки, устаноатснных прог
раммой испытаний конкретной 
модели трактора X X

заключительная (после оконча
ния испытаний) в объеме, установ
ленном нормативно-технической 
документацией X X X X X

14.1.3. Оценка приспособлен
ности трактора к техническому 
обслуживанию, в том числе к 
диагностированию X X

14.1.4. Оценка приспособлен
ности к разборовно-сборочним 
работам:

сельскохозяйственного трак
тора X X

промышленного трактора X X

14.1.5. Выявление возможнос
ти буксировки неисправного трак
тора однотипным 9 9

14.1.6. Проверка достаточнос
ти номенклатуры индивидуального 
комплекта ЗИП, необходимого для 
обеспечения работы трактора в 
объеме гарантийного срока службы, 
и проведение технического обслу
живания в полевых условиях X X •

14.1.7. Регистрация отказов и 
неисправностей (надежность кре
пежных соединений, стуки и шу
мы, качество сборки и регулировки 
механизмов, нссоосность, вибра
ции. перегревы систем и составных 
частей, течи через уплотнения, 
качество сварных соединений, 
стойкость окраски) X X X X X

14.2. Определяемые показа
тели:

14.2.1 — 14.2.7. (Исключены, 
Изм. Хг 2).

14.2.8а. Номенклатура показа
телей надежности — по ГОСТ 4.40

(Введен дополнительно. Изм. № 2).



С. 21 ГОСТ 2 5 8 3 6 -8 3

Предложение

С одерж ание n p o ip a t iu u  исп ы тан и й . Г1р« и пари-
П рием  о ч 

ные

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические
длительны е

С ергм ф и -
определяем ы е п о к и п е л и тельны е г ос у да per* 

псиные 60-часо*
вые

480-часо-
вые

государствен
ные и

длительны е

кациоины е

14.2.8. Расход запасных частей 
с учетом ЗИП (номенклатура, ко
личество. масса, стоимость) X X ж

14.2.9. Стабильность мощност- 
но-экономических показателей по 
пп. 6.2.1 и 6.2.8 таблицы X X X X

14.2.10. Стабильность показа
телей гидра&тмчсской системы 
навесного устройства (техноло
гического оборудования) но 
пп. 8.1.1—8.1.5, 8.1.7 и 8.1.9 таб
лицы X X X

14.2.11. Расход масел:

двигателем на угар и общий 
(относительный) X X X X

трансмиссией на долив и общий X X X X

гидросистемой на датив и об
щий. включая оценку потерь от 
утечек при разрыве уплотнений и 
маслопроводов X X X X

14.2.12. Изменения физико
механических свойств картерного 
масла двигатели X X X

14.2.13. Эффективность внед
рения конструктивно-технологи
ческих мероприятий X X X X X

14.2.14. Трудоемкость техни
ческого обслуживания X X

(Введенломитнигслык). H im . JV? 1).

15. Оценка показателей стан
дартизации и унификации:

коэффициента применяемости X X

коэ<|>фициенга повторяемости X X

коэффициента межпроектной 
унификации X X

16. Оценка эстетических пока
зателей:

информативности <|юрмы X X

композиционною совершенст
ва X X

гармоничности формы X X

совершенства производствен
ного исполнения внешнего вида X X



ГОСТ 2 5 8 3 6 - 8 3  С. 22

Прод<мжение

С одерж ание программы  исп ы таний , 
опредслисм ы с п оказатели

П рел вар и* 
тельные

Приемом*
мыс

государст
венные

П ериодические
кратковрем ен ны е

П ериодические 
дли тельные 

государствен* 
ны е и 

дли тельные

С ер т и ф и 
кационны е

60-часо-
оме

480*часо 
вые

17. Опенка экономической 
эффективности трактора

18. Оценка экономической 
эффективности при серийном 
производстве трактора внедренных 
конструктивно-технологических 
мероприятий, направленных на 
повышение его технического 
уровня

X X

X

Пр и м е ч а н и я :
!. Знаком «х» отмечены показатели, определяемые по видам испытаний, знаком «** — показатели, 

определяемые только для тракторов тяговых классов 3 и выше, в нормативно-технической документации на 
которые установлены соответствующие этим показателям требования.

2. Указанную (150 и 1000 моточасов) периодичность определения показателей на ВОМ и гидросистемы 
навесного устройства допускается изменять, совмещая выполнение этих испытаний с выполнением плановых 
ТО-2 и ТО-3, соответственно.

3. Показатели по пп. 6.1 и 14.2.9 относят к тракторам, имеющим ВОМ, при этом оценку стабильности 
показателей при испытаниях через ВОМ следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 23734 и 
ГОСТ 7057.

4. При предварительных и приемочных государственных испытаниях показатели определяют: по пп. 1 —4. 
6.1.1,6.1.3, 6.1.4. 6.2.1, 6.2.6—6.2.8 таблицы на всех образцах, проходящих испытания; по пп. 5. 10, 12, 13 (кроме 
13.16 и 13.18) — на одном из образцов, проходящих испытания данного вида в каждой из зон испытаний; по 
пп. 6.1.2, 6.2.2—6.2.5, 7. 9. 11, 13.16. 13.18 — на одном из образиов, проходящих испытания данного вида; по 
пн. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.7, 14.2.8. 14.2.9, 14.2.11 и 14.2.13 — на всех образцах, проходящих испытания на надеж
ность; по пп. 14.1.3—14.1.6, 14.2.10 и 14.2.12 — на одном из образиов. проходящих испытания на надежность.

5. При периодических длительных государственных и периодических длительных испытаниях иоказалсли 
определяют: по пп. 1—5. 6.1.1. 6.1.3. 6.1.4. 6.2.1.6.2.6—6.2.8. 14.1.1. 14.1.2. 14.1.6, 14.1.7, 14.2.8, 14.2.9, 14.2.11 и 
14.2.13, 8.1 — на всех образцах; по пп. 6.1.2, 10.7, 11. 12.1.8. 12.2.3, 13.2—13.5. 14.2.10 и 14.2.12 — на одном из 
образцов, при этом показатель по и. 11 определяют в конце испытаний на надежность.

6. При одновременных испытаниях нескольких модификаций трактор;» проводят оценку обзорности с 
рабочего места оператора, проверку усилий на органах управлении и запыленности воздуха в кабине на одной 
из модификаций трактора того же назначения.

7. По решению приемочной комиссии в программу испытаний нс включают определения отдельных 
показателей исходя из результатов предшествующих видов испытаний трактора или его модификаций, а при 
испытаниях тракторов, созданных путем модернизации, — из содержания конструктивных изменений.

8. (Исключено, Изм. ЛЬ 1).
9. Тяговые испытания колесных тракторов следует проводить при комплектации шинами основного 

типоразмера, шинами, обладающими максимальной грузоподъемностью, а также спаренными шинами, если 
технической документацией на трактор предусмотрено применение шин нескольких типоразмеров и их спа
ривание.

10. Тяговые испытания допускается проводить в одной из зон испытаний.
11. Тяговые испытания колесного трактора допускается проводить на треке с термокадамовым покрытием 

вместо бетонного (асфальтового).
12. Показатели работы двигателя, в соответствии с пп. 6.2 и 14.2.9 таблицы, по согласованию между 

предприятиями-изготовителямн или конструкторскими организациями — разработчиками трактора и двигате
ля, могут быть определены путем пересчета соответствующих показателей работы трактора, полученных в 
результате его тормозных испытаний через ВОМ: при этом моишостно-экономические показатели двигателя, 
оцениваемые на стабильность, определяют в соотвегствии с разд. 4 ГОСТ 18509. в случаях: если трактор нс 
имеет ВОМ: ВОМ нс имеет механической связи с двигателем или нс рассчитан на передачу его максимальной 
мощности, а также при необходимости проверки к. п. д. механической передачи от двигателя к хвостовику 
ВОМ — по результатам испытаний двигателя, снятого с трактора, при условиях, соотвсгствуюших ГОСТ 18509, 
ГОСТ 7057 или ГОСТ 23734 и нормативно-технической документации на лесопромышленные тракторы. Для 
лесопромышленных тракторов допускается определять показатели работы двигателя в ходе тяговых испытаний 
но методике, согласованной между прелириятисм-изготовигелсм и потребителем.
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13. Для лесопромышленных факторов допускается определять показатели по и. 6.3.2 до начала лягавых 
и в конце эксплуатационно-технологических испытаний при условии, если их проведение следует одно за 
другим.

14. По согласованию с заказчиком (потребителем) допускается уточнять программы приемочных госу
дарственных и периодических длительных испытаний при условии обеспечения проверки показателей трактора, 
предусмотренных испытанием данного вида.

15. Количество образцов, периодические длительные государственные и периодические дательные 
испытании которых должны быть проведены (п. 14.1.1) в объеме нормативного ресурса или до предельного 
состояния, определяется (пн. 7.2 и 7.3 табл. 1) годовыми планами испытаний и (или) планами ОКР и должно 
быть нс менее пяти за каждую пятилетку.

(Поправка).
16. Обкатку тракторов, представляемых на предварительные и приемочные государственные испытания, 

проводит конструкторская организация-разработчик.
17. По завершении предварительных и приемочных государственных испытаний опытных образцов в 

объеме, соответствующем п. 14.1.1, дают с учетом данных технических экспертиз (п. 14.1.2) предварительную 
оценку ресурса основных составных частей трактора с последующим уточнением его по результатам дополни
тельных испытаний этих же образцов на надежность в объеме нормативного ресурса или до предельного 
состояния трактора, которые проводят но решению соответственно ведомственной или приемочной комиссии.

18. Допускается по согласованию с заказчиком (потребителем) при достижении гарантированного высо
кого качества тракторов объединение 4x40- с 60-часовыми испытаниями с определением показателей, предус
мотренных программой 60-часовых испытаний, и показателей по пп. 6.2.1, 6.2.6. 6.2.7, 6.2.8, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 
8.1.7, 8 .1.8, 8.1.9. 13.1 1 и 14.2. II (по расходу масла на улар) 480-часовых испытаний. При этом наработка должна 
быть нс менее 60 могочасов.

19. Допускается по согласованию с потребителем при проведении периодических длительных испытаний 
не определять показатели по пн. 5. 6.1.1—6.1.5, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6. 13.3—13.6. 13.10. 13.11, 14.2.9 и 14.2.12 — для 
промышленных тракторов и показатели но пп. 5. 6.1.1—6.1.5, 6.2.1—6.2.8, 8.1.1—8.1.3. 8.1.5—8.1.7. 8.1.9, 13.3— 
13.6. 13.10, 13.11, 14.2.9 и 14.2.12 — для лесопромышленных тракторов.

20. Допускается при проведении периодических кратковременных и длительных испытаний лесопро
мышленных и промышленных тракторов проводить опенку показателей их двигателей по результатам измере
ний параметров, установленных ГОСТ 18509 и ГОСТ 20000 (эксплуатационная мощность, удельный расход 
топлива при номинальной частоте вращения, корректировочный коэффициент запаса крутящего момента, 
относительный расход масла на угар).

21. При использовании ускоренных методов испытаний на надежность взамен указанных в п. 14.1.1 их 
продолжительность и объемы испытаний устанавливаются специальными программами, утвержденными орга- 
низацией-разработчиком, прсдприятисм-изготовигелсм. испытательной организацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция, Изм. .Vj 1, 2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ, ПРИЕМОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

КОНКРЕТНЫХ ТРАКТОРОВ

С одерж ание требовании
Предварительные П рием очны е 

г«сударовен•
П ериодические

кратковрем ен ны е
П ериодические

длительные

1 этап II этап
ныв 60 -ч асо 

нме
4S0-ч а со 

вые

государственны е 
и длительны е

1. Распределение образцов по 
зонам испытаний (испытательным 
организациям) X X X X

2. Распределение образцов но 
видам планируемых на них оценок 
групп показателей с указанием 
объемов испытаний, в том числе 
при экстремальных условиях, пре
дусмотренных технической доку
ментацией на трактор X X X X

3. Проведение стендовых и по
лигонных испытаний трактора, а 
также его систем, агрегатов, узлов 
и деталей (допускается по отдель
ным программам):

на надежность X X

для определения функциональ
ных характеристик и показателей X

4. Номенклатура машин (тех
нологического оборудования), ис
пользуемых для оценки агрегати- 
руемостм с трактором X X X

5. Составы машинно-фактор
ных агрегатов и виды работ при 
проведении:

эксплуатационно-технологи
ческих испытаний X X X X

испытаний на надежность X X X X X

6. Проведение испытаний по 
оценке эффективности реализо
ванных конструкторско-технологи
ческих мероприятий по устране
нию выявленных недостатков или 
по повышению технического уров
ня (допускается но отдельным 
протраммам) X X X

7. Номенклатура работ при 
проведении технических экспертиз:

промежуточной X X X X

заключительной X X X X X X
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Предложение

Содержание грсбоваиий
Предпд ригельные Приемочные

t nflNUHSfltfl и -
Периодические

кратковременные
Периодические

длительные

1 этап 11 этап вш 60-часо-
вые

480-часо
вые

государственные 
и длительные

8. Почвенно-климатические 
зоны, нримснигелыю к которым 
должен проводиться расчет эко
номической эффективности при
менения трактора X X

9. Трактор-аналог, используе
мый в качестве базы сравнения X X X
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 27 .06 .83  № 2688

Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол № 15 от 28.05.99)

За принятие изменения проголосопалн:

Наименование государств Наименование национального органа но стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Арм госстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Грузия Г рузегандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастацдарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Тлдж и кгоссгандарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Изменение № 3 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол № 21 от 28.05.2002)

За принятие изменения проголосовали:

Н аи м ен ован и е государства Н аи м ен ован и е н ац и он ал ьн ого  орган а  по с т а н д а р т  займи

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстандарт-
Республика Молдова Молдова-Стандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджи ксганларт
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан Узшсстаидарт
Украина Госстандарт Украины

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д . на которы й  дан а ссы л ка Н ом ер  п ун к та , прилож ения

ГОСТ 4.40-84 Приложение 3
ГОСТ 15.001-88 2.11. Приложение 2
ГОСТ 17.2.2.02-98 Приложение 3
ГОСТ 17.2.2.05-97 Приложение 3
ГОСТ 2349-75 Приложение 3
ГОСТ 3481-79 Приложение 3
ГОСТ 7057—2001 1.3; Приложение 3
ГОСТ 15150-69 Приложение 3
ГОСТ 18509-88 Приложение 3
ГОСТ 19677—87 Приложение 3
ГОСТ 20000-88 Приложение 3
ГОСТ 23734-98 1.3; Приложение 3
ГОСТ 24055-88 Приложение 3
ГОСТ 24057-88 Приложение 3
ГОСТ 24059-88 Приложение 3

5. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменениями № 1 , 2 ,  3 , утвержденными в июне 1987 г., сентябре 
1999 г., сентябре 2002 г. (ИУС 1 0 - 8 7 ,  1 2 - 9 9 ,  1 2 - 2 0 0 2 ) ,  Поправкой (ИУС 4 - 8 5 )
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Изменение JM“ 3 ГОСТ 25836—83 Тракторы. Вилы и программы испыта
нии
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4159

За принятие изменения проголосовали:

Н аименование государства

Азербайджат«екая Реепублика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Рее публ и ка Г адж и к истан 
Туркменистан

Рее публика У збекиста 11 
Украина

Наименование национального 
органа по стандартизации

Азгосстандарт 
Арм госстандарт
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызстандарт 
Моддова-Стандарт 
Госстандарт России 
Таджикстандарт
Главгосслужба «Гуркменстандарт- 
лары»
Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

Пункт 1.3. приложение 3. Заменить ссылку: ГОСТ 7057—81 на ГОСТ 
7057-2001.

Приложение 3 дополнить пунктом — 6а (после пункта 6.3.5):

Содержание программы 
испытаний, определяемые 

показатели

Прсд-
вари-
тсль-
ные

При
емоч
ные

1осудар
ствен

ные

Периодические
кратковремен

ные

Периодичес
кие

длительные
ГОСудар- 

ственные и
длительные

Серти-
фика-
цион-

ные60-
часо
вые

480-
часо-
выс

6а. Определение лриродо-
о хр ан н ы х п о к а за те ле й  по
ГОСТ 1 7 .2 .2 .0 5 -9 7  и ГОСТ
17 .2 .2 .0 2 -9 8

удельного выброса оксидов
азота X X X X

удельного выброса оксида
углерода (II) X X X X

удельного выброса угле во-
доролов X X X X

ды мности на установив-
шихся режимах X X X X

дымносги на режиме сво-
бодного ускорения X X X X

(М УС N° 12 2002 г.)

ГОСТ 25836-83
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