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Настоящий стандарт распространяется на магистральный стык между управляющим вычисли
тельным комплексом (У В К) и устройствами сопряжения телефонного периферийного оборудования 
(УСТНО) автоматических телефонных станций (АТС) с централизованным и иерархическим управ
лением.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стык УВК с УСТНО осуществляют на базе двух или более независимых магистралей 
передачи информации, состоящих из функциональных линий взаимодействия. Структура подклю
чения УСТПО к УВК на базе двух магистралей показана на черт. 1.

■ Линии ЗЛР
■ Линии РЗР
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■Пинии информации

и управления
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1.2. Процедуру взаимодействия УСТНО с УВК в системе строят таким образом, что в любой 
момент времени в обмене информацией по магистрали участвуют только два устройства, связанные 
между собой как ведущее (управляющее обменом) устройство и ведомое (управляемое) устройство. 
Ведущим и ведомым устройствами могут быть УВК и УСТПО.

Магистраль используется УВК и всеми УСТПО в режиме разделения времени в соответствии 
с принятой системой приоритетов устройств. Последовательность занятия магистрат в текущий 
момент и выбор ведущего устройства на магистрат устанавливает УВК.

1.3. Связь УВК с УСТПО по магистрат асинхронна и определяется последовательностью 
управляющих сигналов.

1.4. Все линии магистрали по способу передачи сигналов делят на два типа:
- к первому типу относят линии магистрат, используемые для двухсторонней передачи 

сигналов. К этим линиям все УСТПО подключают параллельно. Этим линиям в физической 
реатизании магистрали соответствует один контакт, к которому подключены как вход, так и выход 
соответствующих магистральных элементов;

- ко второму типу относят линии, сигналы на которых проходят последовательно через все 
устройства, подключенные к магистрат. Каждой из этих линий в физической реализации соответ
ствуют два контакта, обозначенные для принимаемого сигнала буквой К. предстаазяемой после 
названия сигнала (P3PR, 311PR). и Т — для передаваемого сигнала (РЗРТ).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
МАГИСТРАЛИ СТЫКА

2.1. Состав и физическая реализация линий магистрат
2.1.1. Магистраль передачи информации состоит из 86 функциональных линий, в том числе:
66 линий обмена данными;
19 линий для выбора ведущего устройства;
одной служебной линии.
Наименование линий магистрали, их условное обозначение, структурные характеристики 

(источника и приемника сигналов, направленность линий, уровень логической «1* сигната) приве
дены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Н а и м е н о в а н и е  л и н и й
О б о л  п а ч е  
н к й  л и н и й

Ч и с л о М е л о ч н и к П р и е м н и к Н а п р а в л е н н о е !  I.
У р о в е н ь

л о г и ч е с к о й
( с и г н а л о в ) ЛИНИЙ с и г н а л а с и г н а л а л и н и й « ! •  и а

( с и г н а л о в ) ЛИНИИ

1. Линии обмена данными

Адрес А (19-00) 20 Ведущий Ведомый Двунаправленная Низкий

Данные Д (31-00) 32 » Р Р Р

Ведомый Ведущий Р Р

Управление У (0,1) 2 Ведущий Ведомый Р Р

Сопровождение от ведущего в д щ 1 Р Р Р %

Сопровождение от ведомою в д м 1 Ведомый Ведущий Р »

Прерывание ПРЕР 1 УСТПО УВК Однонаправленная »

Контроль К (0 -6 ) 7 Ведущий Ведомый Двунаправленная Р

Ведомый Ведущий Р Р

Ошибка ведомою ОШВ 1 Р Р Р Р

Зависание з в е 1 Ведущий Все уст
ройства

Р Р

2. Линии передачи управления

Запрос магистрали ЗПР (0—7) 8 УСТПО УВК Однонаправленная Низкий

Разрешение РЗР (0 -7 ) 8 УВК УСТПО Р Высокий
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Продолжение табл. I

Н аим сиом ание лини и  
(сигналом)

О бозначе 
и и й  л и н и й  
(сигналом)

Ч исло
л и н и й

И сточник
сигнала

П ри ем н и к
сигнала

Н аправленн ость
л и н и й

У роисиь 
логической  

• на 
лини и

Подтверждение запроса ПТЗ 1 УСТПО УВК Однонаправленная Низкий
Занято ЗАН 1 Ведущий Все уст- Двунаправленная »

ройстна
Работа РАБ 1 * * * О

3 . O n ж е б н а я  л и н и я

Установки) УСТ « УВК УСТПО Однонаправленная Низкий

2.1.2. Любая л и н и я  магистрали может сходиться в одном из двух возможных состояний:
активном и пассивном.

В зависимости от значений напряжений сигнала в пассивном и активном состоянии линии 
делят на две группы. Значения напряжения сигналов для обеих групп приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Напряжение сигнала. В
Группа Состав группы но линиям Число линий пассивное 

(логический *0*>
ак т  нм ос 

(логическая •!•)

1 РЗР 8 4-0,4 2.4
2 А. Д. У. ВДШ. ВДМ. К. ЗВС. ОШВ, ЗПР. ПТЗ. ЗАН. 

РАБ. УСТ. ПРЕР
78 2,4 ♦ 0.4

2.1.3. Вторая (основная) группа линий магистрали (78 линий) характеризуется представлением 
логической «1» низким уровнем напряжения.

Линии первой группы характеризуются представлением логической «1» высоким уровнем 
напряжения. Все линии первой и второй групп должны быть организованы по схеме с параллельным 
согласованием. В начале и конце каждой линии включаются согласующие резисторы.

Линии второй группы не всегда должны проходить от одного физического конца магистрали 
до другого. Любая из линий этой группы может прерываться на каждом УСТПО, находящемся на 
данном уровне приоритета на магистрали, или продолжаться далее, если данное устройство не 
является источником запроса.

2.1.4. Организация приема — передачи двунаправленного сигнала показана на черт. 2.

Единая магистраль

(Т ) — передаваем ы й сигнал ; <R>— п ри н и м аем ы й  сигнал

Черт. 2

Параметры магистральных усилителей должны обеспечивать возможность подключения к УВК 
не менее 20 УСТПО, удаленных на расстояние до 30 м от УВК.

При передаче сигналов по линиям магистрали на расстояние более 30 м и подключении более 
20 УСТПО допускается использовать ретрансляторы магистрали.

2.2. Назначение линий
2.2.1. Линии «Адрес» А (19—00) используются ведущим устройством для выбора ведомого в 

процессе передачи данных по магистрали. Линии А (19—00) могут использоваться всеми устройст
вами на магистрали для обращения к ячейкам памяти и регистрам УСТПО, а также ячейкам памяти 
УВК.



С. 4 ГОСТ 25244-82

Устройство, реагирующее на выставленный адрес, яв
ляется ведомым в данной операции обмена. Формат адрес
ного слова, передаваемого по линиям А (19—00), показан на 
черт. 3.

Старший разряд адреса передается по линии А (19), 
младший — по линии А (00).

Допускается уменьшение числа линий А (19—00) до 8. 
При этом не используются линии со старшими номерами.

2.2.2. Линин «Данные» Д (31—00) используются для 
передачи информации между устройствами, подключенными к магистрали. Передаваемое полициям 
Д (31—00) слово содержит четыре 8-разрядных байта информации. Младший байт передается по 
линиям Д (07—00), старший байт — по Д (31—24).

Допускается уменьшение числа используемых линий Д (31—00) до 8. При этом не используются 
линии со старшими номерами. Формат данных, передаваемых по линиям Д (31—00), показан на 
черт. 4.

sp»|n e icu  п п  (0 д $ 7 6 5 * з  2 » оJ—L—-—1... :

Старший Младший
р55рЯ

Ч е р т . 3

Старший
байт

v  i s m 8 z n t n v , ? з п г /? о г 9 1 $ т  6 ъ п о п г п й  9 6

М ладш ий
байт

7 6 5 4 3 ? 1 0
1 1 1 1 1 1 1

Старший М ладш ий
разряд разряд

Ч е р т . 4

2.2.3. Линии «Управление* У (0, 1) используются 
ведущим устройством для передачи ведомому кода опе
рации. которую оно должно выполнить.

В табл. 3 приведены коды операций обмена, пере
даваемые по линиям У (0, 1).

2.2.4. Линия «Сопровождение от ведущего* 
(ВДШ) используется дтя передачи сигнада синхрониза
ции от ведущего устройства ведомому.

Сигнал на линии ВДЩ указывает ведомому уст
ройству. определяемому адресом, установленным на линиях А (19—00), на необходимость выпол
нения операции, определяемой кодом на линиях У (0, 1).

Сброс сигнада на линии ВДЩ информирует ведомое устройство о том, что ведущее устройство 
считает операцию передачи данных завершенной.

2.2.5. Линия «Сопровождение от ведомого* (ВДМ) используется дтя передачи сигнала синхро
низации от ведомого устройств к ведущему.

Сигнал на линии ВДМ указывает ведущему устройству о завершении ведомым своей части 
операции обмена.

Сброс сигнада на линии ВДМ указывает на то, что ведомое устройство зафиксировало сброс 
сигнала на линии ВДЩ. При выполнении операции «Прерывание» сброс сигнала ВДМ указывает 
на то, что сброс сигнала Г1РЕР был воспринят УВК.

2.2.6. Линия «Прерывание* (ПРЕР) функционально анаюгична линии ВДЩ. Сигнал на линии 
ПРЕР устанавливается УСТНО после того, как оно стало ведущим на магистрали. Сигнал ПРЕР 
информирует УВК о необходимости произвести прерывание выполнения программы.

2.2.7. Линии «Контроль* К (0—6) предназначены для передачи контрольных разрядов (допол
нение до нечетности) для информации, передаваемой по линиям А (19—00). Д (31—00), У (0. 1).

По линии КО передается контрольный разряд дтя информации, передаваемой по линиям А 
(19-16) и У (0, I).

По линии К1 передается контрольный разряд дтя информации, передаваемой по линиям А 
(15-08).

По линии К2 передается контрольный разряд дтя информации, передаваемой по линиям А 
(07-00).

По линии КЗ передается контрольный разряд для информации, передаваемой по линиям Д 
(31-24).

Т а б л и ц а  3
Код операции 

обм ена Н аи м ен ован и е операц и и

У0 У1

0 0 Ч т е н и е  и н ф о р м а ц и и
1 0 З а п и с ь  и н ф о р м а ц и и
0 1 З а п и с ь — ч т е н и е  д а н н ы х
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По линии К4 передается контрольный разряд для информации, передаваемой по линиям Д 
(23-16).

По линии К5 передается контрольный разряд для информации, передаваемой по линиям Д 
(15-08).

По линии Кб передается контрольный разряд для информации, передаваемой по линиям Д 
(07-00).

2.2.8. Линия «Ошибка ведомого» (ОШВ) используется ведомым устройством для передачи 
сигнала об ошибке, обнаруженной ведомым устройством в процессе выполнения операции обмена.

2.2.9. Линия «Зависание* (ЗВС) используется ведущим устройством для информирования всех 
устройств, подключенных к магистрали, о том. что отсутствует сигнал ВДМ в течение 30 мкс после 
выдачи сигнала ВДЩ.

2.2.10. Линии «Запрос магистрали» ЗПР (0—7) используются активными УСТНО при выпол
нении операции «'Захват магистрали*. Каждой линии ЗПР присвоен уровень приоритета, причем 
сигнал, передаваемый по линии ЗПР7, имеет наивысший приоритет, а 3111*0 — низший.

Если к одной и той же линии ЗПР подключено более одного периферийного устройства, то 
устройство, расположенное в электрической цепи ближе к УВК, имеет более высокий приоритет, 
чем находящийся дальше от него.

2.2.11. Линии «Разрешение» РЗР (0—7) используются УВК для передачи сигналов РЗР (0—7) 
в ответ на соответствующие сигналы ЗПР (т. е. РЗР7 является ответом на ЗПР7, РЗР6 — ответом на 
ЗПР6 и т. д.).

2.2.12. Линия «Подтверждение запроса* (ПТЗ) используется УСТНО, выставившим сигнал 
ЗПР, для информирования УВК о получении сигнала РЗР. УСТНО, установившее сигнал ПТЗ, 
занимает магистраль по окончании текущего обмена.

2.2.13. Линия «Работа* (РАБ) используется УВК для передачи в УСТПО сигнала, указываю
щего. по какой из двух магистралей должна осуществляться операция обмена УВК и УСГПО.

При использовании в составе стыка более двух магистралей допускается увеличение числа 
линий РАБ.

Все сигналы на линиях обмена данными и передачи управления действительны только при 
наличии сигнала на линии РАБ.

При получении сигнала РАБ по двум магистралям УСТНО осуществляет обмен по обеим 
магистралям.

2.2.14. Линия «Занято» (ЗАН) используется ведущим устройством для информирования всех 
устройств, подключенных к магистрали, о том. что магистраль занята.

2.2.15. Линия «Установка» (УСТ) используется УВК дтя передачи сигнала, устанавливающего 
все устройства, подключенные к магистрали, в исходное состояние.

2.3. Взаимодействие устройств по линиям магистрали
2.3.1. На магистрали определены два типа взаимодействий между устройствами:
- выбор ведущего устройства;
- обмен информацией.
Выбор ведущего устройства и обмен информацией могут быть совмещены во времени.
Передача сигналов по магистрали осуществляется потенциальным или импульсным способом.
2.3.2. Выбор ведущего устройства осуществляет УВК по запросам от УСГПО. Каждому 

активному УСТНО присваивают один или несколько приоритетных уровней, задаваемых номером 
линии «Запрос магистрали*. Устройство, готовое стать ведущим, выполняет операцию «Захват 
магистрали* п последовательности, показанной на черт. 5:

- устанавливает сигнал на линию ЗПР своего приоритетного уровня;
- после получения сигнала по соответствующей линии РЗР устанавливает сигнал на линии 

ПТЗ и снимает сигнал с линии ЗПР. Если в момент установки сигнала на линии ЗПР на входе 
УСГПО уже был установлен сигнал на линии РЗР, УСТПО ожидает сброса и новой установки 
сигнала на линии РЗР;

- если сигнал на линии ЗАН отсутствует, УСТПО устанавливает сигнал ЗАН;
- если сигнал на линии ЗАН присутствует, УСТПО ожидает его сброса, после чего само 

устанавливает сигнал на линию ЗАН.
Сигнал на линии РЗР, устанавливаемый УВК. поступает на вход наиболее приоритетного из 

УСТПО данного приоритетного уровня. Если УСТПО не готово стать ведущим, оно формирует 
сигнал РЗРТ на своем выходе, который поступает на вход следующего за ним по приоритету' УСТПО 
на линии данного приоритетного уровня.
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ЗАМ УСТПО

I i — прем и распространении сигналов но лини ям  м агистрали о т  У С ТП О  а о  У В К . /| т  — 
врем я ож и дан и я  У В К  сброса  си гн ал а  П Т З  с м ом ента прикола З П Р ; — ш держ ка 
си гн ал а У С ТП О  при  передаче си гн ал а Р ЗР  последую щ ем у устройству: я — чи сло  уст 
ройств . ч ер с! которы е проходит си гн ал  Р З Р  а о  устройства , вы ставивш его си тн ат ЗП Р

Черт. 5

2.3.3. Обмен информацией по магистрали начинается в момент установки сигнала на линии 
ЗАН и состоит из одной или нескольких операций передачи данных.

Операция передачи данных продолжается с момент;! установки ведущим устройством сигнала 
на линии ВДЩ или ПРЕР до сброса ведомым устройством сигнала на линии ВДМ.

На магистрали установлены четыре типа операций передачи данных:
«Чтение данных»;
«Запись данных»;
«Запись — чтение данных»;
«Прерывание».
При передаче информации по магистрали возможен разброс во времени прихода сигналов в 

устройство по различным линиям, даже если они были переданы одновременно. В связи с этим 
сигнал на линии ВДЩ (признак достоверности информации) устанавливается (сбрасывается) с 
временной задержкой т = 100 нс относительно информации, которую ом сопровождает.

2.3.4. При выполнении операции «Чтение данных» осуществляется передача данных от ведо
мого устройства ведущему, при этом сигналы по магистрали передаются в последовательности, 
показанной на черт. 6:

- ведущее устройство ожидает сброса сигнала на линии ВДМ, установленного в предыдущей 
операции обмена;

- ведущее устройство устанавливает адрес ведомого устройства по линии А (19—00) код, 
соответствующий операции «Чтение данных» на линии У (0, 1). контрольные разряды на линии К
(0- 2);

- через т = 100 нс ведущее устройство устана&липает сигнал на линию ВДЩ;
- ведомое устройство, обнаружившее сигнал на линии ВДЩ и опознавшее свой адрес на 

линиях А (19—00), осуществляет подготовку данных и формирование необходимых признаков для 
передачи их ведущему устройству. После завершения подготовки информации ведомое устройство 
устанавливает данные на линии Д (31—00), контрольную информацию на линии К (3—6), сигнал
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на линию ОШВ. если в процессе обмена ведомым устройством была обнаружена ошибка но четности 
в принимаемом адресе, и сигнал на линию ВДМ;

- при получении сигнала полиции ВДМ ведущее устройство осуществляет прием информации 
с линий Д (31—00). К (3—6). ОШВ и осуществляет сброс сигнала на линии ВДЩ;

- через т = 100 нс ведущее устройство прекращает выдачу с и т  адов на линии А (19-00). У (0. Г) 
и К (0-2);

- при обнаружении сброса сигнала на линии ВДШ ведомое устройство прекращает выдачу 
сигналов по линиям Д (31—00). К (3—6), ОШВ и ВДМ.

Гр1 — врем я расп ростран ен и я  си гн ал а  по л и н и ям  м агистрали  между ведущ им и ведо
мым устройствам и : f4t — врем я чтения

Черт. 6

При выполнении операции «Запись данных* осушестазяется передача данных от ведущего 
устройства ведомому, при этом сигн&зы по магистрали передаются в последовательности, показан
ной на черт. 7:

- ведущее устройство ожидает сброса сигнала ВДМ, установленного в предыдущей операции 
обмена;

- ведущее устройство устанавливает: адрес ведомого устройства на линии Л (19—00); код, 
соответствующий операции «Запись данных» на линии У (0. 1); данные, передаваемые ведомому 
устройству налипни Д (31—00); контрольные разряды на линии К (0—6);

- через т = 100 нс ведущее устройство устанавливает сигнал на линию ВДЩ:
- ведомое устройство, опознавшее свой адрес и обнаружившее сигналы на линиях ВДЩ и У 

(0, 1). осуществляет прием информации с линий Д (31—00) и К (0 -6 ), после чего устанавливает
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сигнал на линию ВДМ. На линию ОШВ ведомое устройство устанавливает сигнал совместно с 
сигналом на линию ВДМ. если в принятой от ведущего устройства информации или адресе 
обнаружена ошибка по четности;

- ведущее устройство сбрасывает сигнал ВДЩ после обнаружения си т а л а  на линии ВДМ;
- через т = 100 нс ведущее устройство прекращает выдачу сигналов на линии Л (19—(X)); У (0, I); 

К (0 -6 );
- ведомое устройство снимает сигналы с линии ВДМ и линии ОШВ. если сигнал на линии 

ОШВ был установлен, при обнаружении сброса сигнала на линии ВДЩ.

Конец
ведущее устройство______________ операции

и ------------------------------------------------L

U --------------------------------L

Начало
операции

пгз

~~1

и

1рл — ирей и распространени и  cm  н ал ов  по л и н и ям  м аш сгр ал и  меж ду иеяуш им и ведо
мы м устройствам и ; i tm — врем я  зап и си  и н ф орм ац и и

Черт. 7

2.3.5. При выполнении операции «Запись — чтение данных» в одном цикле обмена осущест
вляется передача данных от ведущего устройства ведомому и от ведомого — ведущему. Ведущим 
устройством в данной операции может быть только УВК. При этом сигналы по магистрали 
передаются в последовательности, показанной на черт. 8:

- ведущее устройство ожидает сброса сигнала ВДМ. установленного в предыдущей операции 
обмена;

- ведущее устройство устанавливает адрес ведомого устройства на линии А (19—00); данные 
на линии Д (31—00); код соответствующей операции «Запись — чтение данных» на линии У (0. 1); 
контрольные разряды на линии К (0 -6);
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- через т = 100 нс ведущее устройство устанавливает сигнал на линию ВДЩ;
- ведомое устройство, опознавшее свой адрес и обнаружившее сигналы на линиях ВДЩ и У 

(0, 1), осуществляет прием информации с линий Д (31—00) и К (0—6), после чего устанавливает 
сигнал на линию ВДМ. На линию ОШВ ведомое устройство устанавливает сигнал совместно с 
си талом  на линию ВДМ. если в принятой от ведущего устройства информации или адресе 
обнаружена ошибка по четности;

- ведущее устройство сбрасыпает сигнал ВДЩ после обнаружения сигнала на линии ВДМ;
- через т = 100 нс ведущее устройство прекращает выдачу сигналов на линии А (19—00), Д 

(31-00), У (0. 1), К (0 -6 );
- ведомое устройство устанавливает данные на линии Д (31—00) и контрольную информацию 

на линии К (3—6);
- через т = 100 нс ведомое устройство снимает сигналы с линии ВДМ и линии ОШВ. если 

сигнал на ней был установлен;
- через t  & 3 мкс ведомое устройство прекращает выдачу сигналов на линии Д (31—00) и К 

(3 -6 ).

1 р1 — врем я распространени я сигналов  по л и н и ям  м агистрали  между ведущ им 
и ведомы м устройствам и ; / 1П — врем» ыш нси и нф орм ац ии

Черт. 8

2.3.6. При выполнении операции «Прерывание* УСТНО, получившее разрешение на управ
ление магистралью, осуществляет передачу' команды, прерывающей выполнение текущей програм
мы в УВК, и переход к выполнению программы, адрес которой передается УСТПО в УВК полициям 
Д (31-00).
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Сигналы, передаваемые по магистрали, при выполнении операции «Прерывание» передаются 
в следующей последовательности, показанной на черт. 9:

- УСТПО ожидает сброса сигнала на линии ВДМ, установленного в предыдущей операции 
обмена;

- УСГПО устанавливает сигнал на линию ПРЕР, на линии Д (31—00) адрес программы 
обработки прерывания, на линии Л (19—00) (при необходимости) адрес УСТПО. выставившего 
прерывание, и контрольную информацию на линии К (3—6).

При обнаружении сигнала на линии ПРЕР УВК осуществляет прием информации с линий Д 
(31—00), А (19—00), К (3—6) и устанавливает сигнал на линию ВДМ;

УСТПО сбрасывает сигналы с линий Д, А, К и П РЕР при обнаружении сигнала на линии ВДМ.
УВК сбрасывает сигнал с линии ВДМ при обнаружении сброса сигнала ПРЕР.

Нпчопо Конец
операции УСТПО операции

-  и р е я  я р асп ростран ен  и я сигналов  на а й н  них магистрали  меж ду вс душ и м  и 
ведом ы м  у с ф о й с г к а м и . -  врем я, затрачиваем ое УВК н а  ф и ксац и ю  кода и 

адреса программы  преры вания

Черт. 9

П р и м е ч а н и я :
1. На черт. 4—9 верхний уровень соответствует установленному сигналу, нижний — сброшенному.
2. А'поритмы обмена ин<]юрманисй по магистрали приведены в приложении к настоящему стандарту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛГОРИТМЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ УВК С УСТПО

!. УСТПО. входящие в состав АТС, реализуют алгоритмы обмена:
- алгоритм работы ведомого устройства («Запись данных». «Чтение данных*. «Запись — чтение данных»);
- алгоритм работы ведущего устройства («Захват магистрали», «Запись данных», «Чтение данных», 

«Прерывание»).
2. УВК при обмене информацией с УСТПО реализует следующие алгоритмы:
- алгоритм работы ведущего устройства («Запись данных», «Чтение данных». «Запись — чтение данных»);
- алгоритм работы при передаче управления магистралью;
- алгоритм работы ведомого устройства («Прерывание*. «Запись данных», «Чтение данных»),
3. Алгоритм работы ведомого УСТПО
3.1. Ведомое УСТПО участвует только в операциях передачи .чанных по магистрали. Тип операции, 

выполняемой ведомым УСТПО, определяется кодом, установленным ведущим устройством (УВК) на линиях 
У. Алгоритм работы ведомого УСТПО показан на черт. I.

4. .Алгоритм работы ведущего УСТПО
4.1. УСТПО. работающее в режиме ведущего, при организации взаимодействии с УВК осуществляет 

захват магистрали и выполнение одной или нескольких операций обмена.
Ведущее УСТПО после выполнения операции захвата может осуществить выполнение операций «Пре

рывание». «Чтение данных». «Запись данных». «Запись — чтение данных».
4.2. При выполнении операций «Чтение данных». «Запись данных», «Запись — чтение данных» УСТПО 

осуществляет обмен информацией с запоминающими устройствами УВК. подсоединенным и к магистрали.
Операции «Чтение данных». «Запись данных». «Запись — чтение данных» могут осуществляться в 

монопольном и мультиплексном режимах. В мультиплексном режиме УСТПО каждый раз перед выполнением 
операции обмена осуществляет захват магистрали. В монопольном режиме УСТПО один раз производит 
операцию захвата магистрали и до окончания обмена удерживает сигнал на линии ПТЗ. запрещая этим УВК 
осуществлять операцию передачи управления магистралью. По завершении операций «Чтение данных». «Запись 
— чтение данных», «Запись данных» УСТПО может осуществить выполнение операции «Прерывание».

Алгоритм работы ведущего УСТПО показан на черт. 2 и 3.
5. Алгоритм работы УВК
5.1. Алгоритм работы УВК при выполнении операций «Чтение данных», «Запись данных» аналогичен 

алгоритму рабогы УСТПО (см. черт. 1. 2) при выполнении этих операций. Алгоритм работы УВК при 
выполнении операиии «Чтение — запись данных» показан на черт. 4.

5.2. При реализации алгоритма передачи упраатенпя магистралью УВК (при отсутствии сигнала налипни 
ПТЗ) осуществляет анализ наличия сигналов на линиях ЗПР. При обнаружении сигнала на одной из линий 
ЗПР. УВК формирует сигнал на соответствующей линии РЗР. тем самым разрешая УСТПО, выставившему 
запрос, захватить магистрать при отсутствии сигнала на линии ЗАН. Алгоритм передачи управления, реализуе
мый УВК, показан на черт. 5.

5.3. При реализации алгоритма операции «Прерывание», УВК, обнаружив сигнал на линии ПРЕР, 
осуществляет прием адреса программы прерывания УВК от УСТПО. выставившего прерывание, и осуществляет 
переход к реазизаиии программы прерывания (черт. 6).

5.4. Если при реализации алгоритмов обмена ведущее устройство обнаружило нашчие сигнала на линии 
ОШВ. оно переходит к реализации алгоритмов обработки ошибок. Алгоритмы обработки ошибок при обмене 
информацией по магистрат не регламентируются.
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Запись данных Чтений данных
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Черт. 1
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Черт. 2
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Черт. 3
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Черт. 4
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Черт. 5

Черт. 6
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