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Настоящий стандарт распространяется на рутиловый концентрат и устанавливает метод опре
деления гранулометрического состава ситовым анализом.

Сущность метода заключается в определении количественного распределения зерен по круп
ности рассевом на сите с последующим весовым определением полученного класса крупности и 
вычислением его выхода в процентах от обшей массы пробы, взятой для ситового анализа.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа и требования безопасности — по ГОСТ 25702.0 и 
ГОСТ 27329-87.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения анализа применяют: 
сито с сеткой № 0315 по ГОСТ 6613; 
чаши выпарительные по ГОСТ 9147;
весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более ±0,1 г; 
анализатор ситовый вибрационный типа 236Б — Гр. или МОД 029.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску материала массой 200 г переносят на сито с поддоном, закрывают крышкой и 
ведут рассев.

Рассев на механическом встряхивателе ведут в течение 30 мин.
Остаток материала с сита переносят в чистые, предварительно высушенные до постоянной 

массы выпарительные чаши и взвешивают.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю остатка на сите (.V) в процентах вычисляют по формуле
(от, -  т 2 ) 100

где от| — масса чаши с сухим остатком на сите, г; 
от, — масса чаши, г; 
от — масса навески, г.
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4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений не должно 
превышать 0.01 %.

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведен
ное значение, определение повторяют.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух последних парал
лельных определений.
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