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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й

КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ 
МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция н размеры

Bolt fixtures for master pattern plates.
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
22475-77

Дата введения 01.07.78

1. Конструкция и размеры болтовых креплений должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. I.

I -  болт см . табл . 1 : 2 -  корпус 0298 0361/002 (к о л . !> : .? — заглуш ка 0298 0361/003 <кол. ! ) ;■ * -  гай ка М 20.6.05 н о  ГО СТ 5927 
( к м .  И : 5 -  ш айба 20.65r.DS но ГО С Т  6402 (k o j . 1): 6  -  болт M 6-6gx16.56.05 по ГО СТ 780S (кол . I): 7 -  ш айба 6.65Г.05 по

ГО СТ 6402 (к а т . 1): X — м одель: 9 — м олельная плита

Черт. 1

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

€> Издательство стандартов, 1977 
€> И ПК Издательство стандартов, 2(H) 1



С. 2 ГОСТ 22475-77

Т а б л и ц а  1

О бозначение 
б олтоп ою  креплении П рим еняем ость

L ,
мм

М асса , кг. 
не более

П от. /*
Б олт см ен н ы й

0 2 9 8 -0 3 6 ! по 0 .7 8 0 2 9 8 -0 3 6 1 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 2 160 0 .9 0 0 2 9 8 -0 3 6 2 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 3 2 1 0 1 .02 0 2 9 8 -0 3 6 3 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 4 260 1 .14 0 2 9 8 -0 3 6 4 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 5 3 1 0 1.26 0 2 9 8 -0 3 6 5 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 6 3 6 0 1.38 0 2 9 8 -0 3 6 6 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 7 4 1 0 1.50 0 2 9 8 -0 3 6 7 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 8 4 6 0 1.62 0 2 9 8 -0 3 6 8 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 6 9 510 1.74 0 2 9 8 -0 3 6 9 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 1 560 1.86 0 2 9 8 -0 3 7 1 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 2 6 1 0 1.98 0 2 9 8 -0 3 7 2 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 3 6 6 0 2 .1 0 0 2 9 8 -0 3 7 3 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 4 7 1 0 2 .2 2 0 2 9 8 -0 3 7 4 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 5 8 1 0 2 .5 0 0 2 9 8 -0 3 7 5 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 6 9 1 0 2 .7 3 0 2 9 8 -0 3 7 6 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 7 1010 2 .9 6 0 2 9 8 -0 3 7 7 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 8 1110 3 .1 9 0 2 9 8 -0 3 7 8 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 7 9 1210 3 .4 2 0 2 9 8 -0 3 7 9 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 8 1 1310 3 .65 0 2 9 8 -0 3 8 1 /0 0 1
0 2 9 8 -0 3 8 2 1410 3 .8 8 0 2 9 8 -0 3 8 2 /0 0 1

* Количество болтов определяется конструктивно.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  болтового крепления размером L =  ПО мм: 
Крепление болтовое 0298-0361 ГОСТ 22475-77  

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).
2. Маркировать: обозначение болтового крепления и товарный знак предприятия-изготови

теля.
3. Конструкция и размеры деталей (поз. 1—3) болтовых креплений должны соответствовать 

указанным на черт. 2—4 и в табл. 2.

Болт сменный (поз. 1)

Черт. 2

Т а б л и ц а  2

О бозначение см ен н о го  болга L .  мм /. мм М асса, кг. не более

0 2 9 8 -0 3 6 1 /0 0 1 100 0 .2 8

0 2 9 8 -0 3 6 2 /0 0 1 150 50 0 .4 0

0 2 9 8 -0 3 6 3 /0 0 1 200 0 ,5 2



ГО СТ 2 2 4 7 5 -7 7  С. 3

Продолжение табл. 2

О бозначение см ен н о го  болта L .  мм /. мм М асса, кг. не более

0 2 9 8 -0 3 6 4 /0 0 ! 2 5 0 0 ,6 4

0 2 9 8 -0 3 6 5 /0 0 1 3 0 0 0 .7 6

0 2 9 8 -0 3 6 6 /0 0 1 3 5 0 0 ,8 8

0 2 9 8 -0 3 6 7 /0 0 1 4 0 0
50

1 .00

0 2 9 8 -0 3 6 8 /0 0 1 4 5 0 1,12

0 2 9 8 -0 3 6 9 /0 0 1 5 0 0 1 ,24

0 2 9 8 -0 3 7 1 /0 0 1 5 5 0 1 ,36

0 2 9 8 -0 3 7 2 /0 0 1 6 0 0 1,48

0 2 9 8 -0 3 7 3 /0 0 1 6 5 0 1 ,60

0 2 9 8 -0 3 7 4 /0 0 1 700 1,72

0 2 9 8 -0 3 7 5 /0 0 1 8 0 0 2 ,0 0

0 2 9 8 -0 3 7 6 /0 0 ! 9 0 0 2 .2 3

0 2 9 8 -0 3 7 7 /0 0 1 1000 80 2 .4 6

0 2 9 8 -0 3 7 8 /0 0 1 1100 2 ,6 9

0 2 9 8 -0 3 7 9 /0 0 1 1200 2 ,9 2

0 2 9 8 -0 3 8 1 /0 0 1 1300 3 ,1 5

0 2 9 8 -0 3 8 2 /0 0 1 1400 3 .3 8

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  сменного болта размером L =  100 мм: 
Б а ш  сменный 0298-0361/001 ГОСТ 22475-77

Корпус (шоз. 2)

Черт. 3

У (/>

V /
5 15

А1_______ ^

А - А

\ f 1
>1 / \

Масса — нс более 0,15 кг.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:
Корпус 0298-0361/002 ГО С Т22475-77



С. 4 ГОСТ 2 2 4 7 5 -7 7

Заглушка (поз. 3 )  

' г { /

СSJ
ts j

т а \
-

\
8

Масса — нс более 0.29 кг.

Черт. 4

У е л  о и м о е  о б о з  м а ч е  м н е  заглушки:
Заглушка 0298-0361/003 ГОСТ 22475- 77

4. Материал: сменных болтов и заглушек — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380: корпуса — стать 
по ГОСТ 977.

5. Шероховатость поверхности отливок корпусов должна быть не грубее Ra= 80 мкм по 
ГОСТ 2789.

6. Допуски размеров и предельные отклонения массы отливок корпусов — по 8-му классу 
ТОЧНОСТИ ГОСТ 26645.

(Измененная редакция. Мзм. №  1, 2).
7. Резьба -  по ГОСТ 9150, поле допуска -  по ГОСТ 16093.
(Итмененная редакция. Изч. №  1).
8. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н 14: ватов — по h 14:

IT14остальных — ± ——  .
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