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1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

1.1. Конструкция и размеры регулируемых выталкивателей должны соответствовать указанным 
на черт. I и в табл. 1.
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ГОСТ 2 1 2 9 5 -7 5  С. 2
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В т у л к а  
К о л .  1

П о > .  J  
Г а й к а  п о  

Г О С Т  5 9 1 6 - 7 0  
К о л .  1

О б о з н а ч е н и е

0292-1581 200

12

0,223 0292-1581/001

0292-1581/002 М 8.8.05

0292-1582 220 0.234 0292-1582/001
0292-1583 240 0.247 0292-1583/001
0292-1584 250 0,253 0292-1584/001
0292-1585 260 0.259 0292-1585/001

0292-1586 280 0,271 0292-1586/001
0292-1587 300 0,283 0292-1587/001
0292-1588 240

16

0.416 0292-1588/001

0292-1588/002 Ml 2.8.05

0292-1589 250 0,428 0292-1589/001
0292-1591 260 0.440 0292-1591/001
0292-1592 280 0,464 0292-1592/001

0292-1593 300 0.488 0292-1593/001
0292-1594 320 0.512 0292-1594/001
0292-1595 340 0,536 0292-1595/001
0292-15% 360 0,560 0292-1596/001
0292-1597 240

20

0,635 0292-1597/001 0292-1597/002 M l 6.8.05
0292-1598 250 0,655 0292-1598/001

0292-1599 260 0,675 0292-1599/001
0292-1601 280 0.714 0292-1601/001
0292-1602 300 0,754 0292-1602/001
0292-1603 320 0,794 0292-1603/001
0292-1604 340 0.834 0292-1604/001
0292-1605 360 0,873 0292-1605/001

0292-1606 240

25

0,907 0292-1606/001

0292-1606/002 М 20.8.05

0292-1607 250 0,937 0292-1607/001
0292-1608 260 0,%7 0292-1608/001
0292-1609 280 1,026 0292-1609/001
0292-1611 300 1.086 0292-1611/001
0292-1612 320 1,145 0292-1612/001

0292-1613 340 1,205 0292-1613/001
0292-1614 360 1,264 0292-1614/001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я регулируемого выталкивателя размерами L = 
=  200 мм и d = 12 мм:

Вытсикиватель 0292-158/  ГОСТ 21295-75  
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Технические требования — по ГОСТ 21305—75.



С. 3 ГОСТ 21295-75

1.3. Пример установки регулируемых выталкивателей указан в приложении.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ (поз. I)

2.1. Конструкция и размеры выталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 2 и 
в табл. 2.

Черт. 2



ГОСТ 21295-75 С. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  выталкивателя размерами L =  200 мм и d  =  
=  12 мм:

Выталкиватель 0292-1581/001 ГОСТ 21295-74 
(Измененная редакция, Изм. №  1).
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2.2. Матерка! — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—8К.
2.3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

гг  id
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h 14. остальных — по ± —— . 

(Измененная редакция, Изм. №  1).

2.5. Резьба -  по ГОСТ 9150-81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
2.6. Центровое отверстие на поверхности Б не допускается.
2.7. Поверхность Б в необходимых случаях пригоняется по конфигурации рабочей поверхности 

нагреваемого стержневого ящика.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (поз. 2)

3.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

* 4V (V)

Черт. 3



ГОСТ 2 1 2 9 5 -7 5  С. 6

Обозначение
агулки

J (пред. откл. 
но НИ) <6 <6

S  (пред. огкл. 
по hi2)

Масса, кг. не 
более

0292-1581/002 10 М8—7 Н 16 25 13 0.108

0292-1588/002 14 Ml 2 - 7 / / 20 28 19 0,142

0292-1597/002 18 М16—7 U 25 32 22 0.170

0292-1606/002 22 М20—7// 32 40 27 0.196

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размером d =  10 мм: 

Втулка 0292-1581/002 ГОСТ 21295- 75

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3.3. Твердость -  HRC 45 . . . 50.
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по В остальных — по СМ,.
3.5. Резьба -  по ГОСТ 9150-81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

мм

d
'■ 1 d

'■ 1 4 ,

П ред. откл. по П ред. откл. но

1112 1114 1112 1114

12 27 I 18 20 34 I 27
16 30 | 22 25 42 | 34

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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