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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ РАЗЪЕМНЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

вязаный кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УДК 621.885.6:621.743.073:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ РАЗЪЕМНЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция м размеры

Fixing cramps for split core boxesu 
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

ГОСТ
19388-74

Взамен 
MH 958-60; 
MH 959-60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. .V? 89 дата 
введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу №  2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры крепежных скоб должны соотиетстпопать указанным на чертеже и 
в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

Издание (август 2002 г.) с Изменениями Л!1 1. 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987г.
(ИУС 9-80. 6-87).

© Издательство стандартов. 1974 
© ИНК Издательство стандартов. 2002
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Р а з м е р ы  в мм

О б а т а ч с и и с
скоб

П р и м е н я 
ем ое гь

А
Ы 4 L в Г М асса, кг

0 2 9 2 -0 1 9 1 50 90 45 65 0 .6

0 2 9 2 -0 1 9 2 6 0 100 5 0 85 0 .7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепежной скобы И = 50 мм:

Скоба 0292-0191 по ГОСТ 19388-74

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки ЗОЛ по ГОСТ 977—88.
Допускается применение стати марок 35Л и 25Л по ГОСТ 977—88 или ковкий чугун по 

ГОСТ 1215-79.
3. Шероховатость поверхностей отливок скоб должна быть не более Rz = 630 мкм.
4. Предельные отклонения размеров отливок скоб —по 10-му классу точности ГОСТ 26645—85. 
(Измененная редакция, Изм. .\е 2).
5. Неуказанные радиусы — 1 мм.
6. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
7. Маркировать: обозначение скобы и товарный знак предприятия-изготовителя.
8. Конструкция и размеры приливов для установки крепежных скоб указаны в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИЛИВОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЕПЕЖНЫХ СКОБ

А -А

* Размер для справок.
мм

С ред н и й  габ аритн ы й  разм ер стерж невого  ящ ика L
L -  В л л, 1или D h 14 1

Св. 400 до 630 58 71.1 75
в 630* 1600 68 8 2 .9 85

* L — длина стержневого мишки: В — ширина стержневого яшика.

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: ватой — но Ы5, остальных —

2. Неуказанные ратиусы — 3 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (И теменная редакция, Изм. № I).
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