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КРЕПЛЕНИЯ ОТКИДНЫМИ РУЧКАМИ
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УДК 621.743.073:621.88:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЯЩ ИКИ СТЕРЖ НЕВЫЕ АЛЮ МИНИЕВЫЕ 
РАЗЪЕМНЫЕ

Крепления откидными ручками

Aluminium split core boxes. Fixings by eye handles

ОКСТУ3%9

ГОСТ
19407-74

Взамен 
MH 9 5 4 -6 0

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. №  89 
дата введения установлена

01.01.75
Ограничение срока действия снято по протоколу 2k  2—92 Межгосударственного Совета по станлартшанни. 
метрологии и сертификации (НУС 2—93)

1. Конструкция и размеры креплений должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. 1.

И панне официальное I (срспсчатка воспрещена
★

Издание (август 2002 г.) с Изменениями »  /, 2, утвержденными в и юзе 1980 г., марте 1987 г.
(ИУС 9 -8 0 . 6 -8 7 ) .

© Издательство стандартов. 1974 
© И ПК Издательство стандартов, 2002



С. 2 ГОСТ 19407-74

Т а б л и ц а  I

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
креплений

П риме
няе

мость

Срелкий габа
ритный размер 

стержнеиого
L  +  В"

яшика 1, 

или I)

d / А Масса.
кг

П оз. /. Ручка. 
Кол. 1

П оз. 2. Контргайка. 
Кол. 1

Обозначение деталей

0292-1391 До 400 М8 45 30 0,185 0292-1391/001 0292-1391/002

0292-1392 Св. 400 до 630 MI0 54 39 0,230 0292-1392/001 0292-1392/002

Продолжение

О бозначение
креплений

П оз. 2. 
Пластина. 

Кол. 1

Поз. 4
Болт откидной по 

ГОСТ 3033 — 79. 
Кол. 1

Поз. S.
Ось но

ГОСТ 9 6 5 0 -8 0 .  
Кол. 1

Поз. 6. 
Ш плинт но 

ГОСТ 3 9 7 -7 9 .  
Кол. 1

Поз. 7 
Винт по

ГОСТ 1 7 4 7 5 -8 0 . 
Кол. 4

Обозначение деталей

0292-1391 0292-1391/003 М8 х 60.66 6—6hl 1 х50С тЗсп 1,6 X 10-005 В.М8—8g X 16.58.05

0292-1392 0292-1392/003 N110x70.66 6—8hl 1 х бОСпЗсп 2 х 12-005

* L — длина стержневого ящика: В — ширина стержневого яшика.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепления откидной ручкой d  = MS мм:

Крепление 0292-1391 по ГОСТ 19407- 74

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
2. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3. Маркировать: обозначение крепления и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Конструкция и размеры ручки (поз. /) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 

табл. 2.

Черт. 2



ГОСТ 19407-74 С. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ручки d - М8 мм:

Ручка 0292-1391/001 по ГОСТ 19407- 74

(Измененная редакция. H im . №  1).
5. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—94.
6. Резьба -  по ГОСТ 24705-81. Поле допуска -  по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция. Изм. №  2).
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — no Н14, валов — по h 14. ос-

( Измененная редакция, Изм. №  1).
8. Конструкция и размеры контргайки (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 

и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Обозначение d. мм (пред. М асса, кгконтргаек откл. по 7111

0 2 9 2 -1 3 9 1 /0 0 2 М8 0 .0 2 0
0 2 9 2 -1 3 9 2 /0 0 2 М10 0 .0 1 8

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  контргайки d =  М8:

Контргайка 0292-1391/002 по ГОСТ 19407- 74

7. 8. (Измененная редакция, Изм. №  1).
9. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—94.
10. Резьба -  по ГОСТ 24705-81. Пазе допуска -  по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
11. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14. валов — по h 14. ос-

( Измененная редакция, Изм. №  1).
12. Конструкция и размеры пластины (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 

и в табл. 4.



С. 4 ГОСТ 19407-74

Т а б л и ц а  4

Р а з м е р ы  н мм

О бозначение
1 /> М асса. кгь Л Ги л и с т  и

0 2 9 2 -1 3 9 1 /0 0 3 45 18 14 II 28 30 0 .0 4
0 2 9 2 -1 3 9 2 /0 0 3 54 21 16 13 34 38 0 ,0 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пластины/ =  45 мм:

Пластина 0292-!391/(Х)3 по ГОСТ 19407-74

(Измененная редакция, Изм. №  1).
13. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—94.
14. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14. валов — по h 14. ос

тальных

(Измененная редакция, Изм. №  I).
15. Конструкция и размеры ушков для установки крепления откидными ручками указаны в 

приложении.



ГОСТ 1 9 4 0 7 -7 4  С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

К О Н СТРУ К Ц И Я И РАЗМ ЕРЫ  У Ш К О В  ДЛЯ УСТАНОВКИ К РЕП Л ЕН И Й  
О Т К И Д Н Ы М И  РУЧКАМ И

Средний
габаритный размер  
стерж невого ящика

L + B
— ^ —  или D

А А. h А .
/ ,  Н С

менее h II 9
А

До 250 20 10 45 I I
40 25 12 6 28

Св. 250 до 400 22 1 1 45

Св. 400 до 630 26 13 54 13 50 30 15 8 34

1. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H I5, валов — по И15, остальных —

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция. И м . №  1, 2).
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