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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 252 «Литейное произ
водство»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол №> 14—98 от 12 ноября 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наимсношишс государства Haiuieito&aniit: национальною органа по стл|ларт1иаиии

Азербайджанская Республика 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгосстацдарт 
Госстандарт Беларуси 
Госстандарт Республики Казахстан 
Киргнзсгандарт 
Госстандарт России 
Тадж и кгоссгандарг
Главная государственная инспекция Туркменистана 
У 31'ос стандарт 
Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 23 июля 1999 г. М> 2!()-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19309—98 введен в 
действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 
2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19309-73

€> ИНК Издательство стандартов. 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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ГОСТ 19309-98

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИЗЛОЖ НИЦЫ  ЦЕНТРОБЕЖ НЫ Е С ФЛАНЦЕМ, ВКЛАДЫШАМИ 
И ЦЕНТРОБЕЖ НЫ М И ЗАМКАМИ

Конструкция и размеры

Centrifugal moulds with flange, inserts and centrifugal locks.
Construction and dimensions

Дата ввелення 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на центробежные изложницы с фланцем, вкладышами 
и центробежными замками для однопозиционных машин центробежного литья консольного типа 
с горизонтальной осью вращения, предназначенные для изготовления втулок из стали, чугуна и 
цветных сплавов.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 977—88 Отливки стальные. Общие технические условия 
ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГОСТ 1483—84 Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с 

конусом классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5915—70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры 
ГОСТ 7293—85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 7798—70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры 
ГОСТ 16093—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. По

садки с зазором
ГОСТ 19310—98 Выталкиватели для центробежных изложниц. Конструкция и размеры 
ГОСТ 19311—98 Крышки для центробежных изложниц. Конструкция и размеры 
ГОСТ 19313—98 Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры 
ГОСТ 19315—98 Хомуты тройные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры центробежных ихюжннц должны соответствовать указанным на 
рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

И мание официальное
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ГОСТ 19 3 0 9 -9 8

/  — и зл ож н и ц а: 2 — и кл ал и  ш ; J  — вы талкиватель: 4 — кр ы ш к а . 5  — цен тробеж н ы й и м о к : 6 — трой н ой  хомут; 
7 -  гайка M I6-61I 5.0S п о  ГО С Т  S9IS: 8  -  б ол т М I6-6$*60.KS.35.0S п о  ГО С Т  7798: 9 -  у становочны й  в и н т  

М I6-6gx50.H  14.05 по ГО С Т  I4S3: 10 -  планш айба м аш и н ы : / /  — ш ток вы галкияагсли

Рисунок 1

Т а б л и и а I
Размеры в миллиметрах

О бозначени е J 1 о о,
М асса , к г , не более, с 

вклады ш ами

из чугуна и з  стали

0 5 7 0 -0 8 0 1 160 121 .6 121 ,8

0 5 7 0 -0 8 0 2 80 180 122 .6 122 .8

0 5 7 0 -0 8 0 3 200 123 ,7 124 ,0

0 5 7 0 -0 8 0 4 160 120 ,7 1 2 1 ,0

0 5 7 0 -0 8 0 5 9 0 180 121 .5 1 2 1 ,7

0 5 7 0 -0 8 0 6 200
442 3 2 0

123 .0 1 2 3 ,2

0 5 7 0 -0 8 0 7 2 5 0 125 ,3 125 ,5

0 5 7 0 -0 8 0 8 160 120 ,2 120 .4

0 5 7 0 -0 8 0 9 100 180 121 ,2 1 2 1 ,4

0 5 7 0 -0 8 1 0 200 122 .6 122 .8

0 5 7 0 -0 8 1 1 2 5 0 125 ,2 125 ,5

0 5 7 0 -0 8 1 2 160 119,1 119 .3

0 5 7 0 -0 8 1 3 по 180 120 .2 1 2 0 ,4

0 5 7 0 -0 8 1 4 2 0 0 121 .3 121 .5

0 5 7 0 -0 8 1 5 2 5 0 125 .2 125.S

0 5 7 0 -0 8 1 6 200 122 .2 122 ,4

0 5 7 0 -0 8 1 7 125 2 5 0 554 4 0 0 125 ,5 125.S

0 5 7 0 -0 8 1 8 3 2 0 130 .2 130 ,5
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ГОСТ 19309 -98

Окончание таблицы /
Размеры в миллиметрах

О бозначение d / l) о ,

М асса , к г . н с  более, с 
вклады ш ами

из чу (ума и s стали

0 5 7 0 -0 8 1 9

140

200

554 4 0 0

178 .2 178 .6

0 5 7 0 -0 8 2 0 2 5 0 184 .3 184 ,5

0 5 7 0 -0 8 2 1 3 2 0 193 .6 194 .2

0 5 7 0 -0 8 2 2

160

200 186 .0 186 .4

0 5 7 0 -0 8 2 3 2 5 0 190 .8 191 .5

0 5 7 0 -0 8 2 4 3 2 0 198 .0 198 .5

0 5 7 0 -0 8 2 5

180

200 176 .6 177 .0

0 5 7 0 -0 8 2 6 250 192 .7 193 ,2

0 5 7 0 -0 8 2 7 3 2 0 198 ,7 199 .2

0 5 7 0 -0 8 2 8

2 0 0

200 1 7 8 .8 179 .2

0 5 7 0 -0 8 2 9 2S 0 195 .9 196 ,4

0 5 7 0 -0 8 3 0 3 2 0 205.1 2 0 5 ,7

0 5 7 0 -0 8 3 1

200

2 0 0

6 5 4 5 0 0

2 8 5 .8 2 8 6 ,7

0 5 7 0 -0 8 3 2 2 5 0 3 0 0 .8 3 0 1 .8

0 5 7 0 -0 8 3 3 3 2 0 3 1 4 ,5 3 1 5 .7

0 5 7 0 -0 8 3 4
2 5 0

2 0 0 2 8 2 .8 2 8 3 ,6

0 5 7 0 -0 8 3 5 250 2 9 8 .3 2 9 9 .3

0 5 7 0 -0 8 3 6 200 3 2 0 3 1 5 .2 3 1 6 ,3

0 5 7 0 -0 8 3 7

280

2 0 0 2 7 6 ,7 2 7 7 .4

0 5 7 0 -0 8 3 8 2 5 0 2 9 1 .0 2 9 1 ,5

0 5 7 0 -0 8 3 9 3 2 0 3 0 7 .0 3 0 8 ,0

0 5 7 0 -0 8 4 1

3 2 0

2 8 0

764 6 3 0

3 8 3 ,3 3 8 4 ,6

0 5 7 0 -0 8 4 2 3 2 0 3 9 5 ,0 3 9 6 ,4

0 5 7 0 -0 8 4 3 3 6 0 4 0 4 .1 4 0 5 .6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центробежной изложницы с размерами 
d =  80 мм и / = 160 мм:

Изложница центробежная 0570-0801 ГО СТ 19309-98
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ГОСТ 19309-98

Т а б л и ц а  2 — Спецификация центробежных изложниц

О б о зн а
чен не

П оз. /
И злож ниц а

П о з .2 
В кл ал и  ш

П оз. J  
Вы талкн- 

патель

П оз./*
К ры ш ка

ГОСТ

П о з.З
Зам ок

ц ен тр о 
беж ны й

П о 3.6 
Хомуг

тронной

П оз. 7 
Гайка 
ГОСТ

П о >.£ 
Болт 

ГОСТ

П о 1.9 
Винт
уста-

новом

ц ен тр о 
беж ны х

излож ниц

Г О С Т  19310 19311 ГО СТ
19313

Г О С Т  
193 IS S9IS 7798

H U II

ГО СТ
1483

О б  о  з и а ч  с и и е д е т а . е  й

0570-0801 0 5 7 0 -0 8 0 1 /0 0 2
0 5 5 6 -0 2 0 1 .

0 5 56 -02020 5 70 -0802 0 5 7 0 -0 8 0 2 /0 0 2
0 5 5 4 -0003

0570-0803 0 5 7 0 -0 8 0 3 /0 0 2

0 5 70 -0804 0 5 7 0 -0 8 0 4 /0 0 2

0570-0805 0 5 7 0 -0 8 0 5 /0 0 2 0 5 5 4 -0004
0 5 5 6 -0 2 0 2 ;
0 5 56 -0203

0 5 70 -0806 0 5 7 0 -0 8 0 6 /0 0 2 0557-0201 0559-0201

0570-0807 0 5 7 0 -0 8 0 1 /0 0 1 0 5 7 0 -0 8 0 7 /0 0 2

0 5 7 0 -0808 0 5 7 0 -0 8 0 8 /0 0 2

0 5 70 -0809 0 5 7 0 -0 8 0 9 /0 0 2 0 5 5 4 -0005
055 6 -0 2 0 3 ;
0 5 56 -0204

0 5 7 0 -0 8 1 0 0 5 7 0 -0 8 1 0 /0 0 2

0570-0811 0 5 7 0 -0 8 1 1 /0 0 2

0570-0812 0 5 7 0 -0 8 1 2 /0 0 2 •О */ч
О

0 5 70-0813 0 5 7 0 -0 8 1 3 /0 0 2 0 5 5 4 -0006
0 5 5 6 -0 2 0 4 ;
0 5 56 -0205

•X X
■V

0 5 70 -0814 0 5 7 0 -0 8 1 4 /0 0 2 8
ОС о

X
£

0570-0815 0 5 7 0 -0 8 1 5 /0 0 2 X
•с 1

0 5 70 -0816 0 5 7 0 -0 8 1 6 /0 0 2
055 6 -0 2 0 5 ;
0 5 56 -0206

■с

2
£
2

2
03

0 5 70 -0817 0 5 7 0 -0 8 1 7 /0 0 2
0 5 5 4 -0007

0570-0818 0 5 7 0 -0 8 1 8 /0 0 2

0 5 70 -0819 0 5 7 0 -0 8 1 9 /0 0 2
0 5 5 6 -0 2 1 3 .
0 5 56 -02140 5 70 -0820 0 5 7 0 -0 8 2 0 /0 0 2 0 5 5 4 -0008

0570-0821 0 5 7 0 -0 8 2 1 /0 0 2 0 5 5 7 -0202 0 5 5 9 -0 2 0 2

0570-0822 0 5 7 0 -0 8 2 2 /0 0 2
0 5 5 6 -0 2 1 5 ;
0 5 56 -02160 5 70 -0823 0 5 7 0 -0 8 0 2 /0 0 1 0 5 7 0 -0 8 2 3 /0 0 2

0 5 5 4 -0009

0 5 70 -0824 0 5 7 0 -0 8 2 4 /0 0 2

0 5 7 0 -0 8 2 5 0 5 7 0 -0 8 2 5 /0 0 2

0 5 70 -0826 0 5 7 0 -0 8 2 6 /0 0 2
0 5 5 4 -0 0 1 0 0556-0217

0 5 7 0 -0 8 2 7 0 5 7 0 -0 8 2 7 /0 0 2

0570-0828 0 5 7 0 -0 8 2 8 /0 0 2

0 5 7 0 -0 8 2 9 0 5 7 0 -0 8 2 9 /0 0 2 0554-0011 9 5 56 -0218

0 5 7 0 -0 8 3 0 0 5 7 0 -0 8 3 0 /0 0 2

4



ГОСТ 19309-98

Окончание таблицы 2

По1 * П оа. 9

О бо  ш а 
чеиис

П о а ./
И злож нниа

П оз.2  
В к л ал и  ш

П оа.З
В ы талки

ватель

П оз. Г  
К ры ш ка 

ГО СТ

Замок
ц ен тр о 
беж ны й

Г1о». 6 
Хомут 

трой ной  
ГО С Т  
19315

П оз. 7 
Гайка 
ГОСТ

П оа.#
Болт

ГОСТ

В ш и
уста-

нопо -1

ны в
ГОСТ
1483

м е т р о
бежмыж

И 1ЛОАМИИ

ГО С Т  19310 19311 ГО СТ
19313

5915 779S

0  б  о  з  н  л ч с  и и  е д с I а л е н

0570-0831 0 5 7 0 -0 8 3 1 /0 0 2
0556 -0 2 2 4 :
0 5 5 6 -02250 5 70 -0832 0 5 7 0 -0 8 3 2 /0 0 2 0 5 5 4 -0 0 1 2

0 5 7 0 -0 8 3 3 0 5 7 0 -0 8 3 3 /0 0 2 О
v>
О

0 5 70-0834 0 5 7 0 -0 8 0 3 /0 0 1 0 5 7 0 -0 8 3 4 /0 0 2
0556 -0 2 2 5 :
0 5 5 6 -0 2 2 6

0 5 5 9 -0 2 0 7 *о
О.

•А
п

X
ГГ

0 5 7 0 -0 8 3 5 0 5 7 0 -0 8 3 5 /0 0 2 0 5 5 4 -0 0 1 3
0 5 5 7 -0 2 0 3

VI
X

ос ©•пУ
0 5 7 0 -0 8 3 6 0 5 7 0 -0 8 3 6 /0 0 2 ■£ I 2

•С-
0 5 70 -0837 0 5 7 0 -0 8 3 7 /0 0 2

2
2

0 5 7 0 -0 8 3 8 0 5 7 0 -0 8 3 8 /0 0 2 0 5 5 4 -0014 0 5 5 6 -0227 а

0 5 7 0 -0 8 3 9 0 5 7 0 -0 8 3 9 /0 0 2

0570-0841 0 5 7 0 -0 8 4 1 /0 0 2

0 5 70 -0842 0 5 7 0 -0 8 0 4 /0 0 1 0 5 7 0 -0 8 4 2 /0 0 2 0 5 5 4 -0 0 1 5
0 5 5 6 -0 2 3 7 ;
0 5 5 6 -0238

0 5 5 9 -0 2 0 9

0 5 70 -0843 0 5 7 0 -0 8 4 3 /0 0 2

“Применение крышки определяется конструктивно.

3.2 Конструкция и размеры изложниц (поз. /) должны соответствовать указанным на рисунке 2 
и в таблице 3.
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ГОСТ 19 3 0 9 -9 8

Т а б л и ц а  3
Размеры в миллиметрах

О бсмначенис
излож ниц d d, 4»

Н И
d> D D, Di D3 b ft

М асса, 
кг . ие 
более

0 5 7 0 -0 8 0 1 /0 0 1 190 210 180
22

3 2 0 380 2 6 0 250 50
6

8 3 .5

0 5 7 0 -0 8 0 2 /0 0 1 2 7 0 290 200 4 0 0 4 6 0 340 3 3 0 70 1 1 7 ,0

0 5 7 0 -0 8 0 3 /0 0 1 3 7 0 3 9 0 280
26

5 0 0 560 4 4 0 4 3 0 100
8

158 ,0

0 5 7 0 -0 8 0 4 /0 0 1 4 5 0 4 8 0 360 6 3 0 700 5 2 0 5 1 0 120 192.4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  изложницы с размером d =  190 мм: 

Ихюж шща 0570-0X01/001 ГО СТ 19309-98

3.3 Материал — сталь марки 35Л по ГОСТ 977.
IT  143.4 Неуказанные предельные отклонения размеров: H I4. h 14. ± —*— .

3.5 Резьба — по ГОСТ 24705, поле допуска — по 1'ОСТ 16093.
3.6 Остальные технические требования — по ГОСТ 19316.
3.7 Конструкция и размеры вкладышей (поз.2) должны соответствовать указанным на рисун

ке 3 и в таблице 4.

6



ГОСТ 19309-98

Т а б л и ц а  4
Размеры н миллиметрах

O&osHU’ie in te
в к л а д ы ш е й

tS 1 4 , d2
4 ,

Н И
4 , L h

К о л и 
чество
ребер

М асса
■I кл ал и  ш ей . кг. 

нс более

ИЗ

чугуна
И З

СТАЛИ

0 5  7 0 -0 8 0 1 /0 0 2
80

160

188 ,5 2 0 8 ,5

70 120
180

25 - -

2 1 .9 2 2 .2

0 5 7 0 -0 8 0 2 /0 0 2 180 200 2 2 .9 2 3 .2

0 5 7 0 -0 8 0 3 /0 0 2 200 220 2 4 .0 24 .2

0 5 7 0 -0 8 0 4 /0 0 2

9 0

160

80 130

185 2 0 .8 2 1 .0

0 5 7 0 -0 8 0 5 /0 0 2 180 205 2 1 .6 2 1 .8

0 5 7 0 -0 8 0 6 /0 0 2 200 225 23.1 2 3 .3

0 5 7 0 -0 8 0 7 /0 0 2 2 5 0 275 20 165 I 2 5 .4 2 5 ,7

0 5 7 0 -0 8 0 8 /0 0 2

100

160

90 140

185
25 - -

2 0 ,2 2 0 .4

0 5 7 0 -0 8 0 9 /0 0 2 180 205 2 1 .2 2 1 .4

0 5 7 0 -0 8 1 0 /0 0 2 2 0 0 225 2 2 ,6 2 2 .S

0 5 7 0 -0 8 1 1 /0 0 2 2 5 0 275

20

165 1 2 5 .2 2 5 ,5

0 5 7 0 -0 8 1 2 /0 0 2

110

160

П О 150

185
- -

19 .0 19,2

0 5 7 0 -0 8 1 3 /0 0 2 180 205 20.1 2 0 .3

0 5 7 0 -0 8 1 4 /0 0 2 2 0 0 2 2 5 2 1 .2 2 1 .4

0 5 7 0 -0 8 1 5 /0 0 2 2 5 0 275
25

165 1 25.1 2 5 ,4

0 5 7 0 -0 8 1 6 /0 0 2
125

2 0 0
115 165

2 3 0 — — 2 1 .6 2 1 ,8

0 5 7 0 -0 8 1 7 /0 0 2 2 5 0 2 8 0
20

168
1

2 4 .9 2 5 .2

0 5 7 0 -0 8 1 8 /0 0 2 320 350 202 3 1 .5 3 1 .8

0 5 7 0 -0 8 1 9 /0 0 2
140

200

268 288

130 190
230 25 — — 4 4 .0 4 4 .4

0 5 7 0 -0 8 2 0 /0 0 2 2 5 0 2 8 0
20

168
1

50.1 5 0 .6

0 5 7 0 -0 8 2 1 /0 0 2 320 350 202 5 9 .4 6 0 .0

0 5 7 0 -0 8 2 2 /0 0 2
160

2 0 0
150 2 1 0

2 3 0 25 — — 4 1 .5 4 2 .0

0 5 7 0 -0 8 2 3 /0 0 2 2 5 0 2 8 0
20

168
1

4 6 .3 4 6 .8

0 5 7 0 -0 8 2 4 /0 0 2 3 2 0 3 5 0 202 5 3 .5 5 4 .0

0 5 7 0 -0 8 2 5 /0 0 2
180

200
170 230

230 25 _ _ 3 1 .8 3 2 .3

0 5 7 0 -0 8 2 6 /0 0 2 2 5 0 280
20

168
1

4 8 .0 4 8 ,5

0 5 7 0 -0 8 2 7 /0 0 2 3 2 0 3 5 0 202 5 4 .0 5 4 ,5

0 5 7 0 -0 8 2 8 /0 0 2
200

200
190 250

2 3 0 25 — — 3 3 .2 3 3 .5

0 5 7 0 -0 8 2 9 /0 0 2 2 5 0 2 8 0
20

168
1

5 0 .2 5 0 ,7

0 5 7 0 -0 8 3 0 /0 0 2 3 2 0 350 202 5 9 .4 6 0 .0

0 5 7 0 -0 8 3 1 /0 0 2
220

2 0 0

368 388

210 290
2 3 0 30 — — 8 5 .3 8 7 ,2

0 5 7 0 -0 8 3 2 /0 0 2 2 5 0 2 8 0
25

165
1

101 .3 102 ,3

0 5 7 0 -0 8 3 3 /0 0 2 320 3 5 0 200 115 .0 116 .2

0 5 7 0 -0 8 3 4 /0 0 2
250

200
240 320

2 4 0 30 — — 7 9 .6 8 0 .4

0 5 7 0 -0 8 3 5 /0 0 2 2 5 0 2 9 0
25

170
1

95.1 9 6 .2

0 5 7 0 -0 8 3 6 /0 0 2 3 2 0 360 205 112 .0 113 ,2

0 5 7 0 -0 8 3 7 /0 0 2
280

2 0 0
2 7 0 3 5 0

2 4 0 30 — — 7 2 .8 7 3 ,5

0 5 7 0 -0 8 3 8 /0 0 2 2 5 0 2 9 0

25

170
1

8 7 .0 8 8 .0

0 5 7 0 -0 8 3 9 /0 0 2 3 2 0 3 6 0 205 103 .0 104.2

0 5 7 0 -0 8 4 1 /0 0 2
320

2 8 0
4 4 8 4 7 8 308 390

3 2 0 185
1

127 .0 128,3

0 5 7 0 -0 8 4 2 /0 0 2 3 2 0 3 6 0 205 138 .6 140 .0

0 5 7 0 -0 8 4 3 /0 0 2 3 6 0 4 0 0 30 220 152 .8 154.3

7



ГОСТ 19309-98

П р и м е р  у с л о в и о г о о б о з н а ч е н и я  вкладыша размерами: d =  80 мм, 
/ = 1 6 0  мм:

Вкладыш 0570-0S01/002 ГО СТ 19309 -9S

3.8 Материал:
вкладышей для литья втулок из цветных сплавов — чугун марки СЧ 20 по ГОСТ 1412 или сталь 

марки 35Л по ГОСТ 977;
вкладышей для литья втулок из чугуна и стали — высокопрочный чугун марки ВЧ 50 по 

ГОСТ 7293 или сталь марки 35Л по ГОСТ 977.
I T  143.9 Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h 14, ± —— .

3.10 Остальные технические требования — по ГОСТ 19316.
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ГОСТ 19309-98
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