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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации Т К  330 «Электро- 
установочные изделия»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 
1999 г. №  476-ст

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта 
МЭК 61009-2-2, и мание 1.0 (1991—09) «Выключатели автоматические, упрапляемые дифференциаль
ным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. 
Применяемость основных норм к АВДТ. функционально зависящих» от напряжения сети»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©  ИПК Издательство стандартов. 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II



ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С  С П И С К О М  Ф  Е Д  Е Р  А Ц И  И

Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения со встроенной зашитой от сверхтоков

Ч а с т ь  2-2

ПРИМ ЕНЯЕМ ОСТЬ ОСНОВНЫХ НОРМ К АВДТ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАВИСЯЩИМ
ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection lor household and similar uses. 
Part 2-2. Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage

для импортируемых излелий 
для вновь ра зраоатывасмых и модернизированных изделий 

.зля изготавливаемых излелий

Дата введения
2 0 0 0 - 07-01
2001-  01-01 
2002- 01-01

Стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ Р 51327.1—99 Выключатели автоматичес
кие, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной 
защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

1 Область применения

По ГОСТ Р 51327.1.

2 Нормативные ссылки

По ГОСТ Р 51327.1.

3 Определения

По ГОСТ Р 51327.1.

4 Классификация

По ГОСТ Р 51327.1.
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По ГОСТ Р 51327.1.
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9 Испытания
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