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1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к защите 
систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(СХПВ) городов и других населенных мест, базирующихся на поверх
ностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому 
или систематическому загрязнению и аварийным сбросам опасных 
для жизни и здоровья людей веществ (ОЛВ).

Стандарт не распространяется на децентрализованное хозяйст
венно-питьевое водоснабжение отдельных зданий, дач, временных 
объектов и др.

Стандарт обязателен для организаций и учреждений, осуществля
ющих защиту СХПВ.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
документы:

ГОСТ 2761—84 Источники централизованного хозяйственно-пи
тьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора

И и я к и е  официальное
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ГОСТ 2874—N2 Вола питьевая. Гигиенические требования и кон
троль качества

ВСН ВК 4—90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяй
ственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях

СНиП 2.01.51—90 Инженерно-технические мероприятия граж
данской обороны

СанПин № 4630—88 Санитарные правила и нормы охраны по
верхностных вол от загрязнения

3  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  И С О К Р А Щ Е Н И Я

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины и 
сокращения:

— системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения (СХПВ);

— опасные для жизни и здоровья людей вещества (0.1 В):
— технологическая и санитарная надежность (ТСН);
— резервуары питьевой воды (РПВ);
— системы подачи и распределения воды (СПРВ);
— чрезвычайная ситуация (ЧС):
— источники водоснабжения (ИВ):
— мобильные средства очистки поверхностных вод (МСОПВ);
— водоочистная станция (ВС);
— питьевая вода (Г1В).

4 О Б Щ И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

4.1 Защита СХП В от ОЛ В должна быть направлена на обеспечение 
бесперебойного снабжения населения доброкачественной питьевой 
водой при аварийном загрязнении водоисточника, авариях или раз
рушениях раднационно-. химически-, биологически-, пожаро-, 
взрыво- и гидродинамически опасных объектов, выключении из ра
боты головных сооружений СХПВ.

4.2 Защита СХГ1В должна:
— обеспечивать возможность их работы в условиях ЧС;
— осуществляться заблаговременно на основе прогнозных данных 

о возможном заражении (загрязнении) поверхностных источников 
водоснабжения и территории СХПВ;

— основываться на использовании отечественных приборов, реа
гентов, реактивов и оборудования;

— увязываться с мероприятиями по защите обслуживающего пер- 
сонала;

• Н а территори и  Р осси й ской  Ф едерации  действует ГО СТ Р 51232—9S.
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— осуществляться при .\о!мималы(ых затратах топливно-энергети
ческих, материально-технических и трудовых ресурсов.

4.3 ЧС в работе СХПВ считают:
— режим работы, при котором вода в течение суток систематичес

ки подается населению с перебоями и в связи с этим опасна в 
санитарно-эпидемиологическом отношении;

— режим работы, при котором вода с нарушением гигиенических 
требований к качеству воды подается по СХПВ более длительное 
время, чем это предусмотрено в инструкции ВСН ВК 4;

— прекращение подачи волы населению из-за достижения уровня 
загрязнения поверхностного водоисточника, превосходящего ТСН 
СХПВ или из-за вывода из строя (разрушения, повреждения) основ
ных сооружений СХГ1В:

— вынужденное снабжение населения водой из РПВ и трубопро
водов СПРВ СХПВ.

4.4 Защита СХГ1В осуществляется на:
— водозаборных сооружениях;
— водоочистных станциях;
— системах подачи и распределения воды;
— резервуарах питьевой воды:
— лабораториях, контролирующих качество воды;
— водоразборных пунктах.
4.5 При защите СХПВ учитывают:
— геологические условия залегания подземных вод и степень их 

защищенности;
— наличие раднационно-, химически-, биологически-, пожаро-, 

взрыво- и гидродинамически опасных объектов в районах водоснаб
жения;

— наличие, состав, состояние и производительность водопровод
ных сооружений, резервированных источников электроэнергии и 
средств, используемых для обеззараживания сооружений, территорий 
и оборудования от ОЛВ:

— местные материальные ресурсы, которые могут быть использо
ваны для зашиты систем водоснабжения;

— выключение из работы частично или полностью головных со
оружений СХПВ с переходом на работу в ЧС.

4.6 Защита СХПВ должна обеспечиваться выполнением органи
зационных. инженерно-технических, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических требований.

4.6.1 Организационные требования должны обеспечивать:
— водоснабжение населения с учетом возможных нарушений ра

з
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боты СХПВ и результате аварийного загрязнения водоисточников, 
из-за воздействия современных средств поражения противника, при 
авариях или разрушениях радиационное химически-, биологически-, 
пожаро-, взрыпо- и гидродинамически опасных объектов, самих 
централизованных СХПВ. а также с учетом поступления дополни
тельного контингента населения (эвакуированных) из пострадавших 
районов;

— эффективное использование финансовых средств и материаль
но-технических ресурсов, выделяемых на защиту централизованных 
СХПВ;

— соблюдение инженерно-технических норм проектирования за
шиты СХПВ и указаний, изложенных п приложении Л;

— установление порядка перевода водоочистных станций на ре
жимы специальной очистки воды и режимы их работы при загрязне
нии (заражении) ОЛВ водоисточников и территорий СХПВ;

— ограничение подачи питьевой воды на технические нужды и на 
горячее водоснабжение в ЧС;

— эффективную охрану СХПВ, используемого ею водоисточника 
и прилегающих территорий;

— снабжение служб эксплуатации СХПВ необходимой норматив
ной документацией, регламентирующей их работу в ЧС;

— создание неснижаемого запаса питьевой волы по норме не 
менее 30 л на человека в сутки для численности населения мирного 
времени с применением средств консервации воды для продления 
сроков ее сохранности.

4.6.2 Инженерно-технические требования должны обеспечивать;
— привлечение в батане СХПВ большей части наличного ресурса 

подземных вод, сохранность их от истощения и загрязнения;
— очистку воздуха, поступающего в РПВ и трубопроводы СПРВ, 

герметизацию водозаборных скважин, зданий насосных станций, 
наземных павильонов над водоочистными сооружениями;

— сооружение укрытий для защиты обслуживающего персонала 
от ОЛВ на объектах СХПВ;

— дооборудование водоводов и магистральных сетей СПРВ. РГ1В 
и вводов воды в подвальные помещения домов пунктами забора и 
раздачи воды в передвижную и переносную тару;

— создание на ВС резерва реагентов, хлора, аммиака, зернистых 
и порошкообразных сорбентов, специального оборудования и при
боров контроля, автономных источников электроэнергии;

— создание на объектах СХПВ резерва мобильных, а также про
стейших средств и устройств очистки воды от ОЛВ;
4
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— устройство укрытий для зашиты личного состава и оборудова
ния от ОЛВ на вновь создаваемых водоразборных пунктах:

— устройство укрытий для зашиты запаса хлора и реагентов;
— сооружение дополнительных емкостей РПВ;
— приведение в готовность запорно-регулируюшей арматуры на 

основных водопроводных магистралях;
— автоматизацию контроля загрязнения воды ОЛВ в ИВ в лабо

раториях СХПВ, в районах размещения радиаиионно-, химически-, 
биологически-, пожаро-. взрыво- и гидродинамически опасных объ
ектов;

— ликвидацию последствий заражения (загрязнения) территории, 
сооружений и оборудования СХПВ от заражения ОЛВ.

4.6.3 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические требо
вания должны обеспечивать:

— режимы специальной очистки, т.е. осветление, обесцвечива
ние, обезвреживание и обеззараживание воды на ВС и режимы их 
работы при загрязнении (заражении) ОЛВ ИВ и территорий СХПВ;

— очистку РПВ и трубопроводов СПРВ. их дезинфекцию, дезак
тивацию и дегазацию;

— соответствие уровня ТСН СХГ1В уровню загрязнения водоис
точника;

— систематический контроль за процессом транспортирования 
воды по СПРВ и сохранения ее качества в РПВ.

4.7 Указания по применению организационно-технических мето
дов и средств, обеспечивающих защиту СХПВ в ЧС ихтожены в 
приложении А.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Л 
(обязательное)

УКА ЗА Н И Я П О  П Р И М Е Н Е Н И Ю  О Р Г А Н И ЗА Ц И О Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  
М Е Т О Д О В  И С Р Е Д С Т В , О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Х  ЗА Щ И Т У  СХ П В В ЧС

А.1 И сточники водоснабжения и водозаборные сооружении

А .1.1 СХГ1В средних  н круп ны х городов долж ны  Батировагьси не м ен ее чем на 
лпух независи м ы х ИВ.

А. 1.2 Головны е сооруж ен ии  долж ны  бы ть  располож ены  н о  пери м етру  города, 
обеспечи вать  бы строе перераспределени е воды  меж ду ттозребигелями и маневрировав
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мне подачи воды  п о  район ам  города, при  выходе м > стром отдельн ы х голонных 
сооруж ений.

А. 1.3 Дли целей хозяйствен но-питьевого  водоснаб ж ения населении долж ны  бы ть 
привлечены  псе ресурсы  пресны х подзем ны х вод и  счет:

— неиспользованных эксплуатационных запасов;
— сокращ ен ии  и сп ользования пресны х подзем ны х под питьевого качества на тех- 

н ич еские нуж ды  п ред приятий :
— исп ол ьзован и и  отдаленны х источни ков  п ри родн о-чи сты х  иод.
— и сп ользован  ни вод с  п риродн ы м и п р и м е сям и , для удал ен ия которы х им ех 1тся 

ап роб и рован н ы е технологические методы  и средства.
А. 1.4 М иним альная доля подзем н ы х  вод в общ ем  объем е водоснаб ж ения города 

д олж на бы ть  д остаточ ной , чтобы  им еть возм ож н ость  обеспечи вать  бесперебойную  
подачу воды населени ю  при отк л ю ч ен и и  головны х сооруж ен и й  поверхностны х во д о 
и сточн и ков  в период их ав ари й н ого  загрязн ения .

A.1.S О тказ о т  и сп о л ьзо ван и я  нали чны х ресурсов подзем ны х вод для нуж д СХ П В 
долж ен  бы ль всесторонне о б осн ован . П оверхностны е воды для нуж д С Х П В  до п у ска
ется исп ользовать, как  п рав и л о , в случаях, когда исчерпаны  ресурсы  пресны х подзем 
ны х вод . а качество поды в поверхностны х И В  соответствует ГО С Т  2761.

А. 1.6 О головки  и ia трубные пространства водозаборн ы х скваж и н  долж ны  бы ть 
н ад еж н а |ерм ети  тированы.

А .1.7 Н с менее п оловины  скваж и н  долж ны  б ы ть  п рисоединены  к резервны м 
источни кам  зле ктроси  абж ен и я . им еть устройства для подк лю чен и я  н асосов  к п ер е
движ ны м  электростан ц и ям  и патрубки  на нап орн ы х  л и н и ях  для н ап ол н ен и я  передви ж 
ны х цистерн  н забора воды  в  переносную  тару.

А. 1.8 В зонах сан и тарн ой  охраны  долж на обеспечи ваться п адеж ная заш ита поверх 
п остны х и подзем ны х водои сточн и ков  о т  внеш него  загрязн ен и я .

А. 1.9 К онструкци я поверхностны х водозаборов  д олж на предотвращ ать п одсасы ва
ние в оголовки  сам отечны х л и н и й  дон н ы х  н береговы х отл ож ен и й , а  такж е плаваю щ их 
предметов и поверхностны х плен ок.

А .1.10 Д л я  сни ж ении  поступ л ен и я на ВС п л ан кто н а , водозаборн ы е о к н а  и устья 
всасы ваю щ их патрубков  следует располагать  в несколько  ярусов в о  высоте.

А .1.11 П ри и сп ол ьзован и и  И В . п одверж ен ны х "ц в е т е н и ю " , долж ен бы ть  рассм от
рен вопрос о  необходим ости  установки  на водотаборе м икроф ильтроп .

А .1.12 П ри  утроза.х п ери оди ческого  или  ав ар и й н о го  загрязн ения поверхностного 
в одоисточника в составе водозаборн ого  узла следует устраивать н али вны е подохрани 
л и т а .

А. 1.13 П олезны й  объем  н али вного  водохран и л и щ а долж ен опред ел яться  е учетом 
прогн озируем ого  дли дан ной м естности , пери ода вероятного загрязн ен и я  И В . но  не 
менее десятисуточн ой  производительности  водоочистной стан ц и и  ( В О .

А. 1.14 К о м м ун и к ац и и  н али вного  водохранили щ а долж ны  обесп ечи вать  постуПле 
ние воды о т  н асосн ой  стан ц и и  первого  под-ьсма через нал и вн ое водохранили щ е к ВС 
и им еть  свободны е л и н и и  дли переклю чени я.

А. 1.15 Н ал и вн ы е водохранили щ а дол ж н ы  оборудоваться устройствам и , о б есп еч и 
ваю щ им и ак ти в н ы й  водообм ен в нем.

А.2 Водоочистные ставяии

А .2.1 Т ехнологическая  схем а , состав  сооруж ен и й  и п роизводительность  ВС дол ж 
ны  соответствовать наиболее н еб лагоприятном у уровню  н составу затрязн си и й  И В.

6
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при которы х устой чи во  О беспечивается получение 11В. с о о 1в с 1стнук>шсй требованиям  
ГО СТ 2S74.

А.2.2 В ЧС допускается  сн и ж ен и й  требован и й  к качеству П В в соответстви и  с 
и н струкц ией  ВСН  ВК 4.

Л .2.3 Д ля оп ред ел ен и я  соответствия барьерн ой  роли ВС уровню  и составу затряз- 
н ен и й  на ВС долж ны  устраиваться технологические установки  и ли  опы тн ы е станции 
и отрабаты ваться оп тим альны е реж имы  эксп л уатац и и  и м аксим альны е нагрузки  на 
сооруж ен ия. Д олж ны  определяться  такж е условии, п ри  которы х необходим о выкли» 
чать ВС ит работы . Реж им ы  долж ны  при н и м аться  ко м и с си ям и , орган изуем ы м и о рга
нам и м естного  сам оуп равлении  с  участием  представителей  территори альн ы х орган ов  
М Ч С  Р оссии  и Г оском сан эп и д н ал ю ра .

А .2.4 П ри недостаточн ости  барьерн ой  роли  действую щ их ВС долж ны  проводиться 
работы  н о  повы ш ен и ю  их T C II . та счет технического перевооруж ения и реконструкции 
дей ствую щ их со оруж ен и й , устройства д оп олни тельны х технологических звеньев (со 
рбни он н ы х  ф и л ьтров , о зо н и р о в ан и я , бн ооки сл и тсл ей . м и кроф и .ты ров) и др.

А.З Системы подами и распределения волы

А.3.1 Ч и сл о  водоводов , подаю щ их П В  о т  ю л о ви ы х  сооруж ен и й  в С П Р В  города, 
долж но  б ы ть  нс менее двух. Т ран сп орти ров ан и е  П В но одному водоволу может бы ть 
допущ ено  дли  малы х городов и населенн ы х мест н о  согл асован и ю  с м естны м и о р га 
нам и М ЧС Р оссии .

А .З.2 Все м агистральны е л и н и и  С П Р В  долж ны  бы ть  закольцованы .
А.3.3 В п они ж енны х точках м аги стральны х трубоп роводов  н распределительной 

сети долж ны  бы  ть оборудованы  пун кты  раздачи  Г1В в передвиж ную  и переносную  тару. 
В подвальны х иом еш енних дом ов необ ходим о им еть в доступном  месте краны  для 
н ап ол н ен и я  переносной  тары

А.3.4 М еталли ческие трубопроводы  С Х П В , особен н о  базирую щ иеся на поверх 
постны х И В . долж ны  им еть внутренние п ок ры ти я , защ ищ аю щ ие их от б и ок аррози - 
онны.ч о б растан и й , о бразован и я  отлож ений и пред отвращ аю щ ие вторичное загрязн е
ние ПВ.

A.3.S С П Р В  долж ны  и м еть  средства д и с тан ц и он н ого  регули рования расходов воды 
для о гр ан и ч е н и я  в одопотребления в периоды  деф иц ита водоснабж ения.

А .3.6 Д ля п ред отвращ ения в тори ч н ого  загрязн ения ПВ и протяж енны х водоводах 
и больш их ем костны х резервуардх следует п ри м ен ять  п оэтап н о е  хлорирование воды 
п о  дл ине воловодоп.

А.4 Резервуары питьевое волы

А.4.1 О бщ ий  обьем  Г1В. необходим ы й для обеспечении  н асел ен и я  города в период 
ЧС при полном  отклю чении  всех головны х сооруж ен и й  и ВС, д олж ен  рассчиты ваться, 
исходя из м ини м альн ы х ф и зи олого -ги ги ен и ч ески х  н орм ати в ов , указан н ы х  и и н струк
ц и и  ВСН  ВК 4 н храниться и Р П В . в водоводах, м аги стральны х трубопроводах и 
распределительной  сети.

А.4.2 К оличество  РП В и их располож ение по плош али города следует устан авл и 
вать, исходя из удобства доставки  воды  населени ю .

А.4.3 РГ1В долж ны  б ы ть  герм ети ч н ы м и , в н утренние поверхности  ж елезобетонны х 
кон струкций  долж ны  бы ть гладким и, б ез ракови н  и нор. РП В долж ны  бы ть  оборудо
ваны  ф и льтрам и  лля о чи стк и  п оступ аю щ ею  в н их  загр язн ен н о ю  воздуха.

А.4.4 В РП В долж ен бы ть орган и зован  акти вн ы й  обм ен  П В н о  всему объем у.
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и склю ч аю щ ий образование застойны х м ест, вы п адени е и н ак о п л ен и е  о са д к о в , н ап а 
ден и е о б растан и й  и обеспечи ваю щ ий последовательное поступательное дви ж ен и е ПВ 
от входа в I’ ll В до выхода ид нега.

A.4.S Все РП В долж ны  бы ть оборудованы  средствам и  для отбора ид них П В в 
передвиж ную  тару. К м естам  отбора воды долж ны  бы ть  обеспечены  подъезды  для 
автоцистерн.

А.4.6 Е ж егодно долж на проводиться  проверка герм етичности  Р П В . их чи стка, 
д ези н ф екц и я . проверяться работоспособность  ф ильтров  для очи стки  воздуха, уст
ройств  для раздачи воды , и и о р н о й  арм атуры  и оборудования для кон сервац и и  воды .

Л .4.7 Н а пром ы ш л ен н ы х  п ред приятиях  долж ны  бы ть собствен н ы е Р П В . полезны й  
объем  которы х долж ен  обеспечи вать  их нужды в П В  в течен ие в сею  пери ода Ч С .

А.4.8 Д ля длительн ого  хранения ПВ в периоды  Ч С  Р П В  долж ны  зап ол н яться  П В. 
в которую  вводится хлор и ам м иак  в со отн ош ен и и  1:2.

А.5 Контроль качества воды

А .5.1 Л аборатори и  ВС и цен тральная лаборатори я С Х П В  долж ны  бы ть  оснащ ены  
соответствую щ им  оборудованием  и п р и б о р ам и , уком плектованы  кв алиф иц ированны м  
п ерсон ал ом , обеспечи ваю щ им  оп ерати вн ы й  кон троль  за содерж анием  ан тропогенны х 
п ри м есей , присутствую щ их в воде д ан н ого  И В и в П В. предусм отрен ны х ГО СТ 2761. 
ГО СТ 2874 и С й н П и Н  Nt 4630.

А .5.2 П ри сильном  загрязн ении  И В. наряду  с  тр ад и ц и он н ы м  кон тролем , для 
интетрольной о ц ен к и  качества волы  дол ж н ы  исп ользоваться методы  б и» тестирования.

А .5.3 П еречень кон тролируем ы х показателей  и частота отбора проб  долж ны  о п р е 
деляться  м естны м и органам и Г о ском сан эп и ди ад  тора.

А .5.4 Д оджем нестись такж е систем атич ески й  кон трол ь  за солсрж аиисзт О ЛВ 1 и 
II классов  опасности  в осадках, скапливаю щ ихся в сооруж ен иях  ВС. Р П В . С П Р В  и в 
местах обработки  и складирования осадков

А.6 Режимы зкеплуатавии

А.6.1 А дм инистраци я С Х П В  д олж на систем атич ески  проводить изучение ф а к т и 
ческого  в одоп агрсбден и я  н аселени ем  и на предприятиях . П о е ю  результатам  долж ны  
осущ ествляться меры  по сок ращ ен и ю  н ерац и он ал ьн ого  иснользопанм я и потерь  в а д и , 
в том числе за счет при м ен ен и я  водосберсгаю ш ей арм атуры , устройств для стаби л и 
зации  давлени я я сетях, обесп ечен и я  эф ф ек ти в н ой  цирк ул яц и и  воды в систем ах 
горячего  водоснаб ж ения я  др.

А .6.2 О сн овн ы е сооруж ен ия и водопроводны е м агистрали долж ны  бы ть  оснащ ены  
средствам и цен трал и зован н ого  регул и рован и я, поддерж иваю щ им и бесперебой ную  п о 
дачу П В населени ю  в периоды  се деф и ц и та  за счет сок р ащ ен и я  подачи  П В п р ед п р и 
яти ям  на технические нуж ды , части чн ого  или п олного  отклю чения ж илого  ф о н д а  от 
горячего  водоснабж ении и др.

А.6.3 Все основны е прои зводствен н ы е звен ья С Х П В  долж ны  им еть наглилмыс 
вариаи тиы е ф у н кц и он ал ьн ы е схемы  с указани ем  И В. водозаборны х со оруж ен и й , ВС . 
С П Р В . Р П В . а такж е мест отбора П В. с  нум ерацией  задви ж ек , обеспечи ваю щ их 
отклю чение и ли  регули рование потоков  воды по сигн ал у  и з  ди сп етч ер ск о ю  пункта. 
С хем а долж на содерж ать  четки е указан и я  диспетчерам  к  техническом у персоналу о 
порядке их дей ствий  и периоды  деф иц ита воды  и в Ч С .

А .6.4 В условиях перегрузки  сооруж ен ий  и недостаточн ой барьерн ой  роли  ВС по 
согл асован и ю  с  о рган ам и  Г о ском сан эп и дн адзора, допускается  на о п р саел еи н ы й  срок
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п (№ 4 1  йоды населени ю  И В согл асн о  А .2.2. В л о м  случае во (м ож но исп ользовать 
бы товы е (п о кварти рн ы е) к групп овы е, и том  чи сле м обильны е усгаи овки  для д о о ч и ст
ки  полы в м еди ц и н ск и х  и детских учреж дениях, на предприятиях  п ищ евой  п р о м ы ш 
л ен н ое >и. для н асел ен и я , н уж даю щ ею ся  по со с ю я н н ю  здоровья в поде более вы сокого 
качества и др . У катанн ы е установки  долж ны  бы ть  серти ф и ц и р о ван ы , орган  и топа но их 
сервисное обслуж ивани е с участием и под кон тролем  м естны х ком м унальны х и сани 
тарны х органов.

A.6.S В ЧС п ри  м и н и м ал ьн ом  п отреблени и  Г1В н асел ен и ем , укатанном  п и н струк
ц и и  В С Н  ВК 4. долж но  бы ть обесп еч ен о  бесперебой ное отведение к о н ц ен тр и р о в ан 
ны х стоков  по ком м унальны м  кап ал и таи и он н ы м  сетям , прелотвращ ем не их тасорения 
и п ереп ол н ен и я .

А.6.6 О бш нм  требованием  в о тн о ш ен и и  осадков в ком м унальном  водном  хозяйствс 
является их п олная ути л и зац и я или л и кв и д ац и я  и отсутствие всячески х  захоронени й .

А.6.7 С токи  пред п ри яти й  перед отведением  их в И В и ли  в ком м унальны е капали 
зационм ы с сети долж ны  бы ть  обстирсж еиы  на л о кал ь н ы х  сооруж ен иях  этих п р ед п р и 
ятий е удален ием  содерж ащ ихся в них вещ еств I н II класса опасн ости  (Ч резвы чайно 
и п ы сокооп асиы с). О статочное содерж ание этих вещ еств в о ч и щ ен н ы х  стоках не 
д ол ж н о  превы ш ать П Д К . прин яты х в С ан П иМ е №  4630. П ри отведении  пронтводст 
венны х сточны х вол в ком м унальны е к а н ал и зац и он н ы е сети в н их  допускается содер* 
ж анне тодлько  тех п ри м есей , которы е обезвреж иваю тся на стан ц и ях  биологи ческой  
очистки  ком м унальны х сточны х вод.
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