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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Киевским научно-производственным объедине
нием «Веста* (КНВО), (МТК 19)

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартиза
ции, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол М> 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Ндиисноынме rocya.ipcni.i Ндмиемоааиис кдимомдльыого opt л и  
по стпмларишшмм

А зерб ай д ж ан ская  Р еспуб ли ка 
Р есп уб ли ка А рм ения 
Р есп уб ли ка Б елоруссия 
Р есп уб ли ка Гру>ия 
Р есп уб ли ка К азахстан  
К и р ги зск ая  Р еспуб ли ка 
Р есп уб ли ка М олдова 
Р о сси й ская  Ф едерац и я  
Р есп уб ли ка У збекистан  
У краи н а

Д и оссган дарт 
А рм госстан дарт 
Б ел  Стандарт 
Грузетапаарт
Г осстандарт Р еспуб ли ки  К азахстан  
К ирг нестандарт 
М оддовд стакдарт 
Госстандарт Р оссии  
У и оссган дарт 
Г осстандарт У краины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 15 августа 1996 г. №  518 
межгосударственный стандарт ГОСТ 30192—94 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов. 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России
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I О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает параметры и размеры шлангов 
для бытовых пылесосов, унифицированных по присоединительным 
размерам.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки наследующие стан
дарты:

ГОСТ 8593—81 (СТ СЭВ 512—77) Основные нормы взаимозаме
няемости. Нормальные конусности и утлы конусов

ГОСТ 10280—83 Пылесосы электрические бытовые. Общие тех
нические условия

3 П А РА М Е ТРЫ  И Р А ЗМ Е РЫ

3.1 Шланги для бытовых пылесосов (далее — шланги) должны 
быть изготовлены следующих типов:

- каркасные;
- бескаркасные.
Каркасные шланги в зависимости от применяемого рукава клас

сифицируют на:
- пластмассовые, из полимерных материалов;
- резино-тканевые;
- резиновые или пластмассовые в оплетке.

П и а н и е  официальное
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Бескаркасные шланги в зависимости от способа изготовления 
рукава классифицируют на:

- раздувные:
- витые.
3.2 Шланги должны быть изготовлены следующих номинальных 

внутренних диаметров, мм: 32; 36; 38; 50.
Допускается изготовление шлангов внутренним диаметром, от

личным от перечисленных, по согласованию с заказчиком.
3.3 Длина шлангов должна быть не менее, м:
■ для н ап ол ьн ы х  н и е с о с о а  ...................................................................................2
-  для  ручн ы х п ы л е с о с о в ............................................................................................1.

Допускаются изготовление и поставка шлангов другой длины по 
согласованию с заказчиком.

3.4 Шланг должен быть долговечным и выдерживать не менее 
40 000 колебаний (изгибов).

3.5 Шланг должен быть герметичным согласно ГОСТ 10280. Раз
режение пылесоса, измеренное со шлангом, должно быть не менее 
0.9 значения, измеренного без шланга.

3.6 Потерн давления в шланге при расходе воздуха пылесоса 
(250±5) • 10-4 м '/с должны соответствовать приведенным в таблице I.

Таблица 1
Н о м и и д х ы ш И  в н у т р е н н и й  л н л и е т р  u i . u u i * .  м» П о т е р и  д а в л е н и я ,  x l l a .  н е  С о л с е

3 2 4 . 0

3 6 3 . 2

3 8 2 , 0

SO 1 .0

3.7 Шланг должен состоять из частей в соответствии с рисунком 1.
2 1 J
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3.8 Шланг должен выдерживать усилие на разрыв не менее 50 Н 
без нарушения целостности рукава и обеспечивать механическую 
прочность соединения патрубка и наконечника с рукавом.

3.9 Рукав шланга должен выдерживать статическую нагрузку в 
поперечном напраатении не менее 700 Н.

Деформация рукава после снятия нагрузки не должна превы
шать 10 % внешнего исходного диаметра для бескаркасного шланга 
и 3 %  — для каркасного шланга.

3.10 Коэффициент гибкости шланга должен быть не менее 0.2.
3.11 Наконечник должен иметь конусность по ГОСТ 8593 и уст

ройство, обеспечивающее регулирование расхода воздуха.
Допускается изготовление наконечника других присоединитель

ных размеров по согласованию с заказчиком.
3.12 Патрубок должен иметь возможность проворачиваться отно

сительно рукава.
3.13 Патрубок шлангов номинальными внутренними диаметрами 

32; 36 и 38 мм должен обеспечивать присоединение к входному 
отверстию пылесоса с резьбой размерами, мм:

• наруж н ы й  д и а м о р ................................................................................... .................44 ^ *

внутрен н и й  диам етр .................................................................................................38 ^ '?

• ш аг ре>ьбы .................................................................................................................... 6 ±  0.1.

Длина резьбового участка патрубка должна быть не менее 18 мм.
Допускается изготовление шлангов с патрубками других присо

единительных размеров по согласованию с заказчиком.
Присоединительные размеры шланга номинальным внутренним 

диаметром 50 мм должны быть согласованы с заказчиком.

з
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