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ГОСТ 30216-94 (ИСО 6360-2-85) 
ГОСТ Р 50350.2-92 (ИСО 6360-2-85)

УДК 616.314:615.472:006.354 Груша P2I

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Стоматологические вращающиеся инструменты 

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Ча с т ь  2

Форма и виды исполнения

Dental rotary instruments. Number coding system. Part 2. Shape and specific characteristics 

ОКП 94 3211; 94 3371; 94 3377; 94 3442: 94 3914

Дата введения 1993—07—01

Настоящий стандарт разработан в связи с необходимостью использования единой системы 
классификации и обозначения стоматологических вращающихся инструментов в торговле, промыш
ленности и стоматологической практике.

Стандарт устанавливает общую пятнадцати цифровую систему обозначения для всех стомато
логических вращающихся инструментов. Преимущества данной системы станут очевидны при 
условии ее широкого использования. Изготовителям стоматологических вращающихся инструмен
тов в своих каталогах следует ссылаться на ГОСТ 30215/ГОСТ I* 50350.1 и настоящий стандарт.

1 Назначение и область применения
Настоящий стандарт устанавливает систему обозначения форм и видов исполнения (конструк

цию) для всех стоматологических вращающихся инструментов и некоторых вспомогательных деталей 
(например, винтов), используемых вместе с этими инструментами.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Ссылки

ГОСТ 30215-94 (ИСО 6360- 1-85/ГОСТ Р 50350.1-92 (ИСО 6360-1-85) Стоматологические 
вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие характеристики

3 Общие положения

Ю СГ 30215/ГОСТ Р 50350.1 рассматривает саму систему кодирования и устанавливает цифры 
для обозначения общих характеристик, настоящий стандарт устанаативает цифры для обозначения 
формы инструментов и видов исполнения.

И мание официальное

<£> И ПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распростра
нен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта 
России

I



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

3.1 Цифры для обозначения формы
3.1.1 Трехзначный номер, обозначающий форму, представлен седьмой — девятой цифрами 

полного кода инструмента (см. раздел 3 ГОСТ 30215/ГОС'Т Р 50350.1.
Положение этих трех цифр в полном коде следующее:
000 000 р Ж | 000 000

Основные типы инструментов приведены в таблице I.
Цифровой код формы и описание особенностей исполнения приведены в таблице 2.
3.1.2 Для вариантов формы исполнения одного типа инструмента используют похожий трех

значный номер кода, но отличный для каждой отдельной модели. Например, цилиндрические 
инструменты могут иметь номера 107—123. Различия могут заключаться в форме, конусности или 
длине головки. В тех случаях, когда существует несколько вариантов одной формы и нет необходи
мости их p a n  и чать, используют только первый номер кода формы, например номер 137, номер 139 
(см. таблицу 2).

3.1.3 В случае колесовидной формы все эти формы классифицируют по рабочей длине, 
составляющей 5—100 % диаметра (в качестве примера см. таблицу 2).

3.1.4 В случае дисковой формы классифицируют по рабочей п и н е , составляющей не менее 
5 % диаметра (в качестве примера см. таблицу 2).

3.2 Цифры дня обозначения других особенностей исполнения (например, конструкции)
Трехзначный номер для обозначения других особенностей исполнения (например, конструк

ции) представлен десятой — двенадцатой цифрами полного кода инструмента |см. раздел 3 ГОСТ 
30215/ГОСТ Р 50350.11.

Положение этих трех цифр в полном коде следующее:
000 000 000 [pool000
Приведенные в таблице 2 номера кода обозначают у таких инструментов, как боры, фрезы, 

инструменты для корневых каналов и дискодержатели, различая в количестве лезвий и типе зубцов, 
а у алмазных и абразивных инструментов — тип зерна и связки.

Эти трехзначные номера включают также некоторые вспомогательные детали, используемые с 
инструментами (например, винты).

4 Форма и конструкция

4.1 Обозначения форм указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Рисунок Номер копа Рисунок Номер кода
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ГОСТ 30216—94/Г О С Т  Р 50350 .2 -92

Продолжение таб.тиы I

Рисунок Н ом ер  кода Рисунок Н ом ер  кода

032
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045 Ш Ш А г — t- 137

Ь у у )
^ 4 -

047

051

146

149
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ГОСТ 30216—94/ГО С Т  Р  503 5 0 .2 -9 2

Продолжение таГиииы I

Рисунок П ом ер  кода Рисунок Н ом ер  кода
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ГОСТ 30216—94/Г О С Т  Р 50350 .2 -92

Продолжение таГиииы I

Рисунок П ом ер  кода Рисунок Н ом ер  кода
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ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Продагжение таСиииы I
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ГОСТ 30216—94/Г О С Т  Р 50350.2-92

Окончание пиниины I

4.2 Цифровой код формы н описание особенностей исполнения приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Рисунок

Сферическая

О писание Н ом ер  кола

001

Комбинированная сферическая с конусной 
рабочей шейкой

002

Полусферическая обрат ногорновая

Комбинированная сферическая с конусной 
рабочей шейкой и поперечным отверстием в 
сфере

Обратноконусная
а  < 15‘_________
154 а  <30*
304  «  <60*
60‘ < а

004

005

010
011
012

013
014
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ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Принижение таблицы 2

Рисунок О писание

Обратноконусная с бортом у вершины 

Та же. стандартная

Комбинированная обратноконусная 
конусной рабочей шейкой

Обратноконусная с боковой нарезкой

Н ом ер  кода

015

016

с 019

020

Обратноконусная с нарезкой по торцу

Обратноконусная с боковой нарезкой и 
вогнутым торцом

Обратноконусная с вогнутым торцом

Обратноконусная с вогнутыми боковой 
поверхностью и торцом

Обратноконусная с вогнутыми торцом и 
боковой нарезанной поверхностью

Обратноконусная с вогнутыми боковой 
поверхностью и нарезанным торцом

Обратноконусная с вогнутой боковой 
поверхностью

021

022

023

024

025

026

027
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ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Принижение таблицы 2

Рисунок О писание

Обратноконусная с вогнутой 
поверхностью и нарезанным торном

Н ом ер  кода

боковой 028

Комбинированная цилиндрическая 
обратным конусом н в о г н у т ы м  торцом

с 029

Обратноконусная с дистальным 
углублением в виде усеченного конуса

Комбинированная коническая
обратноконусная

Комбинированная двухконусная 
конусами, соединенными в вершине

с

030

031

032

Комбинированная двухконусная 
конусами, соединенными в основании 

L < d
Та же, стандартная 
d< L < 1,5*/
Та же. длинная
1.5*/ < L

037

038

039

Колесовидная

5 % x d < L <  25 %xd

25 % x d  < L < 50%xd

5Q%xd < L< \ 00%xd

040

041

042

043
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ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Продолжение таСкшиы 2

Рисунок О писание Н ом ер кола

1 F

Комбинированная двухколесовидная 044

Колесовидная с нарезкой по боковой 
поверхности

5 % x d <  L < 2 S % x d

Та же. стандартная 
25 % х d < L < 50 % х d

045

046

V 7 &
Колесовидная с нарезкой по торну 047

Ш
Колесовидная с нарезкой по поверхности Q4U

Колесовидная конусная 049

Колесовидная обратноконусная 050

Комбинированная двухконусная колесо
видная с конусами, соединенными в 
основании

051

Комбинированная коническо-цилиндри
ческая

052

Комбинированная цилиндрическая с 
усеченным конусом

053

10



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Принижение таГиииы 2

II



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Принижение таСиииы 2

Рисунок

1 77772 ---------------------1
2 2 Z Z Z

_ й
L

---------------------?

О писание

Колесовидная закругленная но боковой 
поверхности, узкая 5 % x d  < L < 25 % x d

Н ом ер кона

067

Та же. стандартная 
25 % x d <  L < 5 0 % x d

068

Та же. широкая 
50 % x d <  L < 100 % x d

069

Колесовидная закругленная по боковой 
поверхности увеличенного диаметра

072

Колесовидная, полая, узкая, без хвостовика 075
5 % x d <  L< 5 0 % x d

Та же. стандартная 
2 5 % x d  < L <  5 0 % x d

Та же. широкая 
5 0 % x d <  L < 100 % x d

Колесовидная, полая, с отверстиями, без 
хвостовика

076

077

080

Колесовидная с отверстиями 083

Колесовидная без хвостовика, узкая, со спи
ральными бороздками на прилегающей части 
5 % x d <  L < 2 S % x d

Та же. стандартная 
25 % x d < L <  50 % x d

Та же. широкая
5 0 % x d <  L <  \ 0 0 % x d

084

085

086

12



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Принижение таСиииы 2

Рисунок О писание

Колесовидная бел хвостовика, 
отверстиями, со спиральными бороздками

Н ом ер  кода

С 088

Колесовидная с проточками по боковой 091
поверхности

Та же. перфорированная 092

Колесовидная с прорезками 
охлаждения, без хвостовика

для 093

Колесовидная, полая, 
без хвостовика

обратноконусная. 094

Колесовидная, полая, обратноконусная, со 
спиральными бороздками, без хвостовика

095

Сферическая, усеченная ПО торцам 
нарезкой по сфере

и с 098
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ГОСТ 30216—94/ГО С Т  Р  503 5 0 .2 -9 2

Продагжение таблицы 2

Рисунок

- 1 — 1

f — l
: ____ H f

L

О писание Н ом ер  кода

Колесовидная, выпуклая для клепки 100

Эллипсоидная 103

С рабочей цилиндрической шейкой
I. < 3.S мм_____________________________
3.5 мм < / . < 5 , 5  мм
5.5 мм < L < 7.5 мм
7.5 мм < L < 9.5 XIм_____________________
9.5 мм < L < 11,5 мм
II . 5 Viм < L < 13,5 мм
13.5 мм < L____________________________
С рабочей цилиндрической шейкой и 

боковой нарезкой_________________________
L < 3,5 мм
3.5 мм < L < 5.5 мм
5.5 мм < L < 7.5 мм_____________________
7.5 мм < L < 9.5 мм_____________________
9.5 мм < L < 11,5 мм____________________
11.5 мм < L < 13,5 мм___________________
13.5 мм < L < 15,5 мм___________________
С рабочей цилиндрической шейкой и 

конусом на торце
L < 3,5 мм_____________________________
3.5 мм < I. < 5,5 мм_____________________
5.5 мм < I. < 7,5 мм
7.5 мм < I. < 9,5 мм
9.5 мм < L < 11,5 мм____________________
11.5 мм < L < 13,5 мм___________________
13.5 мм < L < 15,5 мм
С рабочей цилиндрической шейкой и 

полусферой на торце_______________________
L < 3,5 мм
3.5 мм < L < 5,5 мм_____________________
5.5 мм < L < 7,5 мм_____________________
7.5 мм < L < 9,5 XIм_____________________
9.5 мм < L < 11,5 мм____________________
11.5 мм < L < 13,5 мм
13.5 мм < L < 15,5 мм

107
108 
109 
ПО 
111 
112
113
114 
116

117
118
119
120 
121 
122 
123 
126

127
128
129
130
131
132
133 
137

138
139
140
141
142
143
144

14



ГОСТ 30216—94/Г О С Т  Р 50350 .2 -92

Продолжение таСкшиы 2

Рисунок О писание Н ом ер  кола

Цилиндрическая с выпуклым торцом и 
закругленными краями

146

Комбинированная двухцилиндровая с 
нарезкой на торцовом малом цилиндре

149

V / / 7 7 7 & --------------- 1
7 7 / У У / / ^ — \---------------- -

V77У /У 7 / У / Л 1
W / / / / / / / 4A — 1

Цилиндрическая с нарезкой по торну 150

Комбинированная обратноконусная цили
ндрическая

151

Комбинированная полусферическая 
цилиндрическая с боковой нарезкой но 
цилиндру

152

Комбинированная двухцилиндрическая с 
закругленным нарезанным малым цилиндром

153

Цилиндрическая с закругленными краями 
и вогнутым торцом

154

Цилиндрическая со сферами но концам 155

Коническая малая

а < 10*
10* < « < 30‘ 
Ж  <а<  60‘ 
60‘ < а

159
160
161

~

~163~

15



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Продагжение таГичиы 2

Рисунок О писание Н ом ер  кода

С рабочей шейкой в визе усеченного конуса 168
£ < 3.5 мм 169

3,5 мм < L  < 5.5 мм 170
5,5 мм < £ < 7,5 мм 171

7,5 мм < £  < 9,5 мм 172
9,5 мм < £  < 11,5 мм 173

11,5 мм < £ < 13,5 мм 174
13.5 мм < £ < 15.5 мм 175

С рабочей шейкой в виде усеченного 
конуса, со спиральной нарезкой

177

С рабочей шейкой в виде усеченного 
конуса и боковой нарезкой

180

£ < 3.5 мм 181

3,5 мм < £  < 5.5 мм 182
5.5 мм < £ < 7,5 мм 183

7,5 мм < £  < 9,5 мм 184
9,5 мм < £ < 11,5 мм 185

11,5 мхе < £  < 13,5 мм 186
13.5 мм < £ < 15.5 мм 187

С рабочей шейкой в виде усеченного 
конуса и боковой нарезкой посередине

190

С рабочей шейкой в виде усеченного ко
нуса. с полусферическим торном, стандартная

194

£ < 3,5 мм 195

3,5 мм < £ < 5.5 мм 196
5,5 мм < £ < 7,5 мм 197

7,5 мм < £  < 9.5 мм 198
9.5 мм < £ < 11,5 мм 199

11.5 мм < £  < 13,5 мм 200
13,5 мм < £ 201

С рабочей шейкой в виде усеченного 
конуса с выпуклым торном и закругленными 
краями, короткая

202

Та же. стандартная 203

Та же. длинная 204

16



ГОСТ 30216—94/ГОСТ Р 50350.2-92

Продагжение таблицы 2

Рисунок О писание Н ом ер  кода

С рабочей шейкой в виде двойного конуса 
L < 3.5 мм

3.5 мм < L < 5.5 мм

5.5 мм < L < 7,5 мм
7.5 мм < L <■ 9,5 мм

9.5 мм < L < 11,5 мм

11.5 мм < L < 13,5 мм
С рабочей шейкой в виде усеченного 

конуса и полусферой на горне, с боковой 
нарезкой по конусу

L < 3,5 мм_____________________________

3.5 мм < L < 5,5 мм
5.5 мм < L < 7.5 xixi

7.5 мм < L < 9.5 xtM
9.5 мм < I. < 11,5 мм____________________

11.5 мх| < L < 13,5 мм

С обратноконусной рабочей шейкой, 
сгандаргная 1 х  d < L < Зх d

Та же, длинная 
3 х d < 1.

206
207

208

209
210 
211 
212 
215

216

217
218

219
220 
221 
225

226

С обратноконусной рабочей шейкой, 
боковой нарезкой, стандартная 
\ x d < L < l x d

Та же. длинная 
3 х </ < 1.

с 229

230

С обратноконусной рабочей шейкой, с 
выпуклым торцом и закругленныхеи краями, 
стандартная

233

Та же. длинная 
i x d <  L

234

С обратноконусной рабочей шейкой, 
полусферой на торце, стандартная

237

\ x d  < L < Ъ x d

Та же. длинная 
З х d < L

238

Пламенндная. стандартная 243
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Принижение таСиииы 2

Рисунок О писание

Игловидная
£<3,5 мм

3.5 мм<£<5.5 мм
5.5 мм<£<7.5 мм

7.5 мм<£<9.5 мм
9.5 мм<£<11,5 мм

11.5 мм<£<13,5 мм
13.5 mm<£<15,S мм 

Пламсвилная малая

Пламевидная широкая

Н ом ер  кода

245
246

247
248

249
250

251
252 

254

257

Коническая с полусферами на торцах 260

Коническая с полусферами на торцах, 
широкая

263

Коническая с полусферами на торцах, 
длинная

266

Коническая с торцами плоскими 
сферическими с закругленными краями

Параболическая, стандартная 
I х d<L<Зх d

Параболическая, длинная 
1 х d<L

Эллипсоидная, продольная

и 269

273

274

277
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Продагжение таблицы 2
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Принижение таблицы 2

Рисунок Описание Номер кола

/ у
/ /

/ /
/ /
/,' г .

л
лл

л  \

Диск с боковой и наружной режущими 
поверхностями

329

ж

1 : \  \

Диск с обратной режущей поверхностью 330

••;»* • .1 

Ш ш 'Ш т

Диск с торцовой наружной режущей 
поверхностью

331

11 / # -

Ш к

Диск с отверстиями и режущими боковой 
и прилегающими поверхностями

332

К v \ /

Диск с отверстиями и режущими боковой 
и торцовыми поверхностями

335

Диск с отверстиями и режущими боковой 336

' f w ,

и обратной поверхностями

| ц

Диск с  отверстиями и режущими боковой 
и торцовой поверхностями

337
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Принижение таблицы 2
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Продагжение таблицы 2
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Принижение таСиииы 2

Рисунок О писание Н ом ер кода

Очень тонкий диск с режущими боковой и 
торцовой поверхностями

360

Толстый диск с режущими поверхностями 370

/ . <1 . 5  мм

1.5 мм < /  < 3 мм

Диск с крестообразными просечками

Диск обратноконусный с режущими 
боковой и прилегающими поверхностями

Диск обратноконусный с режущими боко
вой и наружной (обратной) поверхностями

Диск обратноконусный с режущими боко
вой и внутренней (торцовой) поверхностями

371

372

380

383

386

387
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Принижение таблицы 2
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Продагжение таблицы 2
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Продагжение таГиииы 2
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Принижение таСиииы 2
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Принижение таСиииы 2

Рисунок Описание Номер копа

Каналорасширитсль. тип К (сверло) 
19 мм < L * < 22 мм

639

^ V 22 мм <L< 25 мм 640
25 мм <L < 28 мм 641
28 мм < L 642
Напильник корневой, тип К 645
19 мм < L * < 22 мм
22 мм<£<25 мм 646
25 мм<£<28 мм 647
28 мм<А 648
Напильник корневой, тип Н 

19 mm</L*<22 мм
650

22 мм</„<25 мм 651

................  -----------1 25 мм</„<28 мм 652

— ......... ^ -----------t 28 мм<L 653

Напильник корневой, тип Н. угловой 655

Пульпоэкстрактор 657

< г у ^  0 -
Рашпиль корневой 660

Гладкая корневая игла 663
<

[ --------------------  ~ U
Уплотнитель осевой 669

Уплотнитель боковой 670

-------------- — —----------------—/—■—С
Каналонаполнитсль 
L* -  21 мм

672

Тот же 
L -  25 мм

673

Тот же 
L = 29 мм

674

* L — длина рабочей части. 
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Продагжение таблицы 2

Рисунок О п и сан и е

Каналорасширитель. тип G . неуправляе
мый

Тот же, тип G, управляемый

М ойер кола

678

679

Каналорасширитель. тип В I 680

Тог же, тип В 2. управляемый

Тот же, тип Р

681

682

Тот же. тип О 683

Тот же, тип А

Тог же, тип D

684

685

Дрильбор конусный с длинной насадкой 686

Тот же 687

Каналорасширитель, тип Т

Тог же, тип К

689

692

Тот же. сферический с длинной насадкой 697

Н
Бор эндодонтический, сферический сверх

длинный
698
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5 Характеристики

Этот пункт подразделяется на три подпункта:
5.1 Резцы для борон и фрез (согласно таблице 3).
5.2 Характеристика инструментов для корневого канала, дискодержателей и специальных 

инструментов (согласно таблице 4).
5.3 Типы связок и связывания для шлифовальных инструментов (согласно таблице 5).
5.1 Резцы для боров и фрез

Т а б л и ц  а 3

Рисунок Описание Н ом ер  кола

Прямые зубцы 001

Зубиы прямые с левосторонней попереч
ной спиральной нарезкой

002
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Продолжение таСкшиы 3
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Принижение таблицы 3
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Принижение таблицы 3

Рисунок О писание Н ом ер  кода

Зубцы тонкие прямые с лспосторонней 
спиральной поперечной нарезкой

132

Тс же. правосторонние cmipaiuiuc

Тс же. с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

Тс же. левосторонние спиральные

Тс же, спиральные левосторонние с лево
сторонней спиральной поперечной нарезкой

Тс же, с симметричной спиральной 
поперечной нарезкой

133

134

135

136

140

Зубцы прямые

Тс же, с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

Тс же. с пазами

171

172

174
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Продолж ение таСкшиы 3

Рисунок О писание Н ом ер  кола

Зубиы прямые правосторонние сиираль-

Тс же, правосторонние спиральные с 
левосторонней спиральной поперечной 
нарезкой

Тс же. левосторонние спиральные

Тс же. левосторонние спиральные с 
левосторонней спиральной поперечной 
нарезкой

Тс же, с симметричной спиральной 
поперечной нарезкой

175

176

177

178

190

Зубиы крупные прямые

Тс же. с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

Тс же. правосторонние спиральные

Тс же. правосторонние спиральные с 
левосторонней спиральной поперечной 
нарезкой

Тс же. левосторонние спиральные

211

212

215

216

217
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Продолжение таСкшиы 3

Рисунок Описание Комер кода

Зубцы крупные прямые левосторонние 
спиральные с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

Тс же. с симметричной спиральной 
поперечной нарезкой

218

220

Зубпы хирургические тонкие прямые

Тс же. с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

251

252

Зубпы хирургические прямые

Тс же. с левосторонней спиральной 
поперечной нарезкой

Тс же. правосторонние спиральные

Тс же. правосторонние спиральные с 
левосторонней спиральной нарезкой

Тс же. правосторонние спиральные в виде 
зубцов НИЛЫ

291

292

295

2%

297
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Окончание тишины 3

5.2 Характеристика инструментов для корневого канала, дискодержателей и специальных инстру
ментов
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Продолжение таСиииы 4
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Продолжение таСмииы 4

Рисунок О писание Н о м ер  кола

У /

К\ / у

ы
р

Квадрат разъемный со стороной 3 мм. с 
фикспруюшим отверстием

421
<№ 619)*

Фиксирующий зажим диаметром 2.35 мм 

Тог же. диаметром 3,00 мм 

Тот же. диаметром 3.00 мм 

Тог же. диаметром 1.6 мм

431
<№ 612)*

432
<№ 612)*

433
<№ 612)*

434
<№ 612)*

Дискодержатель разъемный в виде усе
ченного конуса для полос наждачной бумаги. 
0,8 х 10 мм

Тот же. 0.8 х 12 мм 

Тог же. 0,8 х 15 мм 

Тот же, 0.8 х 20 мм

441
<№ 622, 623)*

442
(№ 622, 623)*

443
(№ 622. 623)*

444
(№  622. 623)*

Каналорасширшсль. 3 или 4 режущие 
кромки

451
(№ 639-648)*

□ Напильник (корневой). 3 или 4 режущие 
кромки

452
(№ 639-648)*

Напильник, круглое сечение 453
(№ 650-655)*

о  г а
Пульпоэкстрактор. круглое сечение, 

тонкий
454

(№ 660)*

6 9 -
- Ь

5

Корневая игла, зубчатая, круглое сечение, 
неотделанная

455
<№ 657)*

О Гладкая корневая шла. круглое сечение 456
<№ 666)*

О Та же. многоугольное сечение 457
<№ 663)*
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Окончание пиниииы 4

Рисунок Описание Номер копа

Круглое сечение
458

(№ 672-677)*

0 С двумя режущими кромками 459
<№ 459)*

0  < ^ " Круглое сечение с плоскими гранями 460
<№ 460)*

о  [------------ 1 Коническая с плоским торцом 461
<N> 009)*

о Сечение в виде параллелограмма 462
(№ 672-677)*

* Указывает форхгу инструмента, язя которою приводят виды исполнения.

5.3 Типы евяюк и связывания для шлифовальных инструментов

Т а б л и ц а  5

Тип с в я ж и Связывание Номер кола Гил свя ж и Связывание Номер кода

Сверхтонкое Сверх мягкое 501 Крупное Среднее 513
• Мягкое 502 » Твердое 514
* Среднее 503 Ф Очень твердое 515
Ф Твердое 504 Ф Сверхтвердое 516
Ф Очень твердое 505 Среднее Сверхмягкос 521
* Сверхтвердое 506 9 Мягкое 522

Тонкое Сверх мягкое 511 9 Среднее 523
Ф Мягкое 512 9 Твердое 524
Ф Твердое 525 9 Сверхтвердое 536
Ф Сверхтвердое 526 Сверхкрупное Сверхмягкос 541

Крупное Сверхмягкос 531 9 Мягкое 542
Ф Мягкое 532 9 Среднее 543
Ф Среднее S33 9 Твердое 544
Ф Твердое 534 9 Очень твердое 545
Ф Очень твердое 535 9 Сверхтвердое 546
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к ГОСТ 30216—94 /  ГОСТ Р S0350.2—92 Стоматологические вращаю
щиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 2. Форма и 
виды исполнения

В каком месте Должно быть

Предисловие За принятие проголосовали:

Н аи ме нонан ие государсгна
Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджане кая Реслу бл и ка 
Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыр] ызская Республика 
Республика Молдова 
Росси й с кая Феде ра ци я 
Туркменистан

Республика Узбекистан 
Украина

Азгосстандарт 
Госстандарт Республики 
Беларусь
Госстандарт Республики
Казахстан
Кыргызстандарт
Молдовасгандарт
Госстандарт России
Гл а в rocc. I ужб а «Т у ркм с н -
стандартлары»
Узгосстандарт
Госстандарт Украины
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