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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЕМКОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Осмомыг и |фмсосл»пгггльиме рчнгры 
и технические требоооииа

Catering equipment Distribution containers.
Main and join dimenfcons and technical requirements

Дата овеагюи 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на функциональные емкости 
для предприятий общественного питания, предназначенные для содер
жания в них пищевых продуктов при хранении, приготовлении, транс
портировании, раздаче и применяемые также для нескольких следую
щих друг за другом технологических операций приготовления пищи как 
без перекладывания, так и с перекладыванием ее.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 

— в соответствии с приложением А.
Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основными размерами функциональных емкостей являются 
габаритные размеры: длина L, ширина В, высота Н.

2.1.1 В качестве модуля длины L и ширины В функциональных 
емкостей устанавливают размеры 530 х 325 мм (модуль 1/1).

Размеры L и В функциональных емкостей должны определяться 
на основе модуля и соответствовать приведенным на рисунке 1 и в 
таблице 1.

2.1.2 Высоту Я  функциональных емкостей следует выбирать из 
ряда номинальных высот, обозначенных знаком “х“ в таблице 2, в 
зависимости от условного номера функциональной емкости.

Падание офицш мое
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ГОСТ 21114-М

2.2 Ширина отбортовки емкостей для пищи и подносов от 12 до 
15 мм; перфорированных вкладышей — от 15 до 25 мм.

1 53
0 0

325 325 325 325

2
L 1 J

OCS

L J
1 5.2 1

0
в0

• —1 номер» фунгиилммшы» «мгостев
Рисунок I

Т а б л н и а !  В миллиметрах

Условный номер 
функциональной ем 

кости
Молуяь L - i C l

0 2/1 650 530
1 1/1 530 325
2 2/3 354 325
3 1/2 325 265
4 1/3 325 176

5 1 1/4
(продольна*)

265 162

5.2 1 /4
(п оп е реи кал)

325 131

6 1/6 176 162
7 1 /9 176 108
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Т а б л и ц а  2 В миллиметрах

Вид функциональ
но* ей кости

N Условный номер функциональной емкости

П о ч и н Пред.
отк* 0 1 2 J 4 J . I 5 2 6 7

Емкость д л я 2 0 - 3 X X X X X .

пищи 4 0 X X X X X

6 5 X X X X X X X X к

1 0 0 - 5 X X к X X X * X к

1 5 0 X X X X X X X X

2 0 0 X X X X X X

В к л а д ы ш 6 0 - 3 X X

перфорирован-
9 5 - 5 X Xный
1 4 0 X X X

1 9 0 X X X

Крышка А * — X X X X X X X X

Противень 2 0 - 3 X X X

4 0 X X X

Решетка А * _ X X

Полное 2 0 - 3 X X X

* Обаждчекд толщина конструкционного материала или свободно а и В а р а н и  
выпуклость крышки

3
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2.3 Присоединительные размеры должны соответствовать указан
ным на рисунке 2 и в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 В миллиметрах

Условный помер фуккиио- 
кслыюи емкости

L,
+3
-J

А
*0.5

0 657
140. 1 537

1; 2; 3; 4 332
П р и м е ч а н и е  — Предельные отклонения L\ н А включают отклонения раз

меров в результате термической нагрузки при работе

2.4 Материалы, применяемые для изготовления функциональных 
емкостей, должны быть:

1) разрешенными для контакта с пищевыми продуктами;
2) устойчивыми к воздействию температуры в одном из следую

щих диапазонов, *С:
— от минус 50 до плюс 50 — для функциональных емкостей, 

предназначенных для хранения, охлаждения, глубокого охлаждения 
и транспортирования продуктов;

— от минус 50 до плюс 150 —для функциональных емкостей, 
предназначенных для хранения, охлаждения, глубокого охлаждения, 
транспортирования, варки в воде и на пару продуктов;

— от минус 50 до плюс 300 —для функциональных емкостей, 
предназначенных для хранения, охлаждения, глубокого охлаждения, 
транспортирования, варки в воде и на пару, выпечки и жаренья 
продуктов.
4
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2.5 Параметр шероховатости поверхности Ra функциональных 
емкостей, соприкасающейся с пищевыми продуктами, не должен 
превышать 1,25 мкм.

2.6 Форма и размеры функциональных емкостей одинакового 
вида и условного номера, изготовленных из материалов, одинаковых 
по устойчивости к воздействию температур, указанных в 2.4, должны 
обеспечивать возможность их штабелирования.

2.7 Радиусы перехода к отбортовке и днищу функциональных 
емкостей должны быть минимальными.

2.8 Острые кромки функциональных емкостей должны быть при
туплены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое)

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕ
НИЯ

Термин (она 
функционалы* оА 

емкости)

Емкость для 
пиши

Перфорированная 
вкладыш

О б о ж п о ш с Схематическое
изображение

т т

0 о о  о о о/1 о о о о о / У? о о о о о)

Пояснения

Емкость для размещения про
дукта при приготовлении, 
транспортировании, охлажде- 
нин. хранении н раздаче_____
Емкость с перфорированными 
стенками и дном для размеще
ния в ней продукта при варке 
в воде и на пару, охлаждении, 
хранении ираздаче__________

Крышка

Противень

Решетка

Поднос

К

О

С

Т

Приспособление для закрыва
ния емкостей и вкладышей

Емкость для размещения я ней 
полуфабрикатов кулинарных 

или кондитерских изделий при 
их выпечке млн жарении, ох
лаждении. хранении.транс
портировании и раздаче______
Приспособление для размеще
ния упакованных и неупако
ванных пищевых продуктов 
при размораживании, выпечке
и хранении_________________
Емкость для размещения пор- 
шюнированных блюд при 
транспортировании, хранении 
и раздаче

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  функционал иной емкости для 
пиши условного номера I, высотой ISO:

Elx 150 ГОСТ 28116—9S
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