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ГОСТ 2376S—М

Предисловие

1 РЛ .SPA ВОТАН Научно производственным объединением «Все
российский ниу но исследовательский институт лекарственных и 
аромаписских растений» Российской академии сельскохозяйст
венных наук

ВНЕССН Госстандартом России

2 ПРИМЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии н сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 
1994 г.)

За прим и т е  проголосовали:

Н ^ м м о о к а и н а  п х > д * | « - м ш
Н 4нчснование нли*оиглупого орган а 

стандарты пацми

Азербайджанская Республика А  и ( « с т а н д а р т
Республика Армении A p v ro c c ia iu a p i
Республика Беларусь Болег а и д а р т
Республика Грузия Г р у з с т а и д з р т
Республика Казахстан Г « е *п в д а р г Республики Казахстан
К ы р ) ызеквн Республика Ui.ip. ы  «стандарт
Республика Молдова .Молд1-1Ш С1ан,шр1
Российская Федерации «#сг:и<дар‘ России
Республика V '/« к а п л и \ •?< г с п в д а р т
Украина ' 1 1 4 * 1 *  •  . ' i p J H I I U

3 ВЗАМЕН ГОСТ 23708—79

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти
зации, метрологии и сертификации от 1 марта 1995 г. 90 
межгосу ифстнснный стандарт ГОСТ 23768—94 введен в дейст
вие непосредственно в качестве государственного стандарта 
Россий< чой Федерации с I январи 1996 г.

Ф Издательство с га ид а ртов, 1995 
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

■ иражирогэи и распространен в качестве официального издания на территории 
Федерации без рацзешения Госстандарта России
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УДК 633.88:006.354 Группа Р63

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЛИСТЬЯ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ОБМОЛОЧЕННЫЕ

Технические условия Г О С Т

23768—94
Thrashed peppermint leaves. Specifications 

ОКП 97 MOO ОКС 65.020 20

Дата ииедеинн 1996—01—01

Настоящий стандарт распространяется на высушенные листья 
многолетнего культивируемого травянистого растения мяты переч
ной (Mentha piperita L.) семейства нснотковых (Zamiact-ae), соб
ранные механизированным способом н обмолоченные, используемые 
н качестве лекарственного растительного и технического сырья.

Требования к продукции, направленные на обеспечение здоро
вья людей, изложены в Г. 1.2 и 1.1.3.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
I 1.1. Листья мяты г,срочной должны быть собраны во время 

цветения.
1.1.2. По показателям качества листья мяты перечной обмоло

ченные должны соответствовать требованиям н нормам, указан
ным ы габл. 1.

Издание официальное



С, 2 ГОСТ 23788-94

Таблица I

Наимссошик* iWMttl&ix

Х«4|>витермстн«1Э и норму для сырье. 
■ сполмуемог»:

о M»XMi:ui>CK»k я
кишеной п|1Аммш- 

левиоет*
ляя no.rynertrx 
эфирного иьс-та

1 Внешний вид Кусочки листьев различной фор
мы, размером до 10 мм и болте с 
Примись*» и вы нов и бутонов. Край 
листа пильчатый с неравными остры 
ми чтбцлмн; поверхность "олаи. 
лишь счн.«у по жилкам под лупой 
замычи редкие, прижатые волоски и 
по всей пласт инке листа — блестя
щие золотисто-желтые или 0олсе тем
ные железки

От светло-зеленою до темио-деле-2. Цвет

3. Запах
ною

Сильный, ароматный
4. Вкус Слегка жтучнй. холодящий
б. Массовая доля чфнрного масла, %, 

не менее
б. Влажность, *&: 

нс более 14

1

17
нс менее г о

7. Массовая доля золы обшей, %. не 
более 14

8. Массовая доля золи, но pact кори
мой в 10%-мом растворе кислоты хло
ристоводородной. %, нс более 6

9 Массовая доля почгриепшич .инчь- 
св, %. не f e w 5 5

10. .Массовая доля стеблей, %, m (к> 
лес И) 20

II. Массовая доля частик, проходя 
шпх ев по.ть СНГ*» с отаере/пями pa.»w 
ром 0,5 мм. %, не более 8 10

12 Массовая доля посторонней при
меси, %. не более

В сумке

органической (части других неядо
витых растений), %, не болте 3 „
минеральной (земля, песок, камеш
ки), %, не более 1 -

1.1.3. Для сырья, используемого для получения эфирного мае* 
ла, базисные нормы указаны в табл. 2.
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Таблица 2

HdiufuonjR» гташитгля Нории

1. Влажность, % 14
2. Массовая доля стеблей. Ч,
3 Массовая доля частиц, проходящих елвозь с т о

10

с отти-режими размером 0,5 мм. % 8
4. Массовая доля постороннеii примеси

органической (частя аруi их иендивнтых расте
ний) к минеральной (u-m.ih, песок, камешьи),

- Ъ В сумме 1
о (-.одержание примеси друтих ^риромаелнчннч 

растений Нс допускается

1-1.4. Анатомическое строение обмолоченных листьев мяты пе
речной должно соответствовать следующему описанию (см. черт.).

При рассмотрении листа с верхней н нижней стороны видны 
клетки эпидермиса с сильно извилистыми стенками, устьица с дву
мя околоустьнчнымн клетками, расположенными перпендикуляр
но к продольной оси устьица (диацитный тип). Г1о жилкам и по 
краю листа видны простые 2—4-клеточные волоски с бородавча
той кутикулой. По всей поверхности имеются мелкие головчатые 
волосин, состоящие из короткой одноклеточной ножки и однокле
точной обратнояйцевидиой головки. В небольших углублениях с 
обеих сторон листа видны эфирномасличные железки; они имеют 
короткую ножку и округлую головку, состоящую из 8, редко 6 ра
диально расположенных выделительных клеток (не всегда ясно 
заметных).

1.2. М а р к и р о в к а
1.2.1. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192. Мар

кировка сырья — по ГОСТ 6077.
1.3. У п а к о в к а
1.31. Листья мяты перечной обмолоченные упаковывают по 

ГОСТ 6077 в мешки не более 20 кг нетто или в тюки из ткани нс 
более 50 кг нетто по ГОСТ 30090—93.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24027.0 с указанными в 
пп. 2.1.1—2.1.3 дополнениями.
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2.1.1. Анатомическое строение листа мяты, предназначенной для 
использования н качестве лекарственного сырья, определяет по
требитель.

2.1.2. На каждую на pin ю листьев мяты, предназначенной для 
получения эфирного масла, выдается документ установленной 
формы.

2.1.3 Расчешут массе листьев мяты в килограммах, нредназ- 
каченной для получении эфирного масле (mr), вычисляют по фор
муле

10J-</7п.-/7,.)-0.о<Л>ф - Р. )
/V * " V  ----------------той---------------- •

где «ф — фактическая масса партии сырья, кг;
//ф — сумма фактической влажности, фактической массовой 

доли примесей (органической и минеральной) и стеб
лей, %;

Яф — фактическая массовая доля частиц, проходящих сквозь 
сито с отверстиями размером 0,5 мм, %;

fU  ~  сумма базисной влажности, базисной массовой доли 
примесей (органической и минеральной) и стеблей, %;

Ре, — базисная массовая доля частиц, проходящих сквозь си
то с отверстиями размером 0,5 мм. %.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Методы отбора проб — го ГОСТ 24027.0.
3.2. Определение качества сырья проводят по ГОСТ 24027.1 и 

ГОСТ 24027.2 со следующими дополнениями: массовую долю эфир
ного масла определяют в (30±0,01) г сырья методами 1 или 2а 
Навеску сырья помещают в колбу вместимостью 1000 см3 и зали
вают 500 см  ̂воды. Время перегонки — 1 ч.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование — по ГОСТ 6077.
4.2. Хранение — по ГОСТ 6077.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА МЯТЫ 
ПЕРЕЧНОЙ

А — уяидармнс иерхке* стороны лист*: Я -ааихормнс пижнс* стороны лист*: 1 — 
железки: ^ — устьице; 3 — голоакатыЯ колосок; 4 — складчатость кутикулы; 5 — 

простой волосок

б. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества сырья тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хране
ния и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

5 2. Гарантийный срок хранения обмолоченных листьев мяты 
перечной — 2 года с момента заготовки.
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