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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОДЪЕМЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДЛЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

М Е Ж ГО С УД А Р С ТВ Е Н Н Ы Й  СОВЕТ 
ПО С ТА Н Д А Р ТИ ЗА Ц И И . М ЕТРО ЛО ГИИ  И С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  

М  и и с к

переселение из районов крайнего севера

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


ГОСТ 22331— 93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

11 «ичсмсяымис га.>.ыр<.тм >1« 1мг»«(*АМие национального 
ирпнм по стандартизации

Республика Беларусь Бслстамдирт
Республика Кыргызстан Кыргызетандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Т адж иков) шарт
Туркменистан Ту рк мент.тлвгос инспекция
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стан
дартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 N® 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 22331—93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22331-77

©  ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен на территории 
Российской Федерации в качестве официального издания без 
разрешения Госстандарта России
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У Д К  621.744.077:006.354 Г р у ш и  ГД I

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

П О ДЪ Е М Ы  П Л А С ТИ Н Ч А ТЫ Е  ДЛЯ 
ДЕРЕВЯННЫ Х Л И Т Е Й Н Ы Х  М ОДЕЛЕЙ

Конструкция

Plate lifting  screws (от wcxkIcii cast putkrns. 
Drug»

ГОСТ
22331—93

О КИ  39 6401

Дата я велении Ql.01.95

Требования пп. I —3. 5 настоящего стандарта являются 
обязательными, другие требования настоящего стандарта являются 
рекомендуемыми.

I. Конструкция и размеры пластинчатых подъемов должны 
соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж нс опрслслист в модели форму углубления пол 
кряж.
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ГО С Т 22331— 93 С. 3

Пластана О юз. I )

Черт. 2

О к о и т и »  тцстеиц В L % 4 М 1 / d О

К<ыи-
честео
юткрс-

ТМЙ
«

М ж еа.
кг.
И "

ОфЛ-
к ж

Г002 297373 001 —01 18 70 2 10 — 10 20 4.5 8,3 2 0.017
Г002.297393.002—01 30 4 13 X 12 16 5.5 10.3 4 0.055
ПЮ2.297373.003-01 40 90 6 20 10 15 9.0 16.5 0.150

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пластины 
размером В -  18 мм:

Пластина ПЮ2.297373.001—01 ГОСТ 22331—93
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С. 4 ГО С Т 32331—93

К р ю к (поз. 2)

V [s /)

1)(|и1мм«мие крюка л L 1 Г
М асел, кг. 

А "»  справок

Г002 297373 0 0 1 -0 2 % 120 22 7 0.09
1002.297373 0 0 2 -0 2 12 200 32 12 0.23

Пример условного обозначения крюка размером d -  8 мм: 

Крю к Г002.297373.002-02 ГОСТ 22331-93

4. Материал: пластин — сталь марки СтЗсл по ГОСТ 380,

крюков — круг J - B - W  ГОСТ 2590-88 
СтЗсл 1 -1  ГОСТ 535-88 *

±

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н М , НМ, 
1ТМ

2 •
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ГОСТ 2 2 3 3 1 -9 3  С. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ибюммемис aucyucuTJ Номер пунша

ГОСТ 3 8 0 -8 # 4
ГОСТ 333—8# 4
ГОСТ 1145—80 1
ГОСТ 2390— 88 4
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ГОСТ 22331-93

http://files.stroyinf.ru/Index/96/9677.htm

