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ГОСТ 22332—93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

H t m u r i i n n w i *  г к у л а р г т м
Н<М «ЧСМ О*»4М « И *1|И О К *Л Ь«О ГО

орган» по ътлиДйртимдеи

Республика Беларусь Бел стандарт
Республика Кыргызстан Кыргодс таила рт
Республика Моллом Молдова стандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Т аджике тандарт
Туркменистан Туркмснглавгосинспскиия
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стан
дартизации. метрологии и сертификации от 02.06.94 N? 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 22332—93 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 22332-77

©  ИПК Издательство стандартов. 1995

Настоящий стандарт нс может быть полностью «ли частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен на территории 
Российской Федерации в качестве официального издания без 
разрешения Госстандарта России
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УДК 621.744.077:006.354 Групп* Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОДЪЕМЫ ПОЛОСОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция

Strip lifting screws (or wooden c u t patterns. 
Design

ГОСТ
22332—93

ОКП 39 6401

Дата медения fll.0l.93

Требования пп. I. 3, 4 настоящего стандарта являются 
обязательными, другие требования настоящего стандарта являются 
рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры полосовых подъемов должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в  таблице.

Подъемы длиной L до 125 мм

Количество отверстий п для подъемов размерами:
L  -  75 мм — З от*..
L  -  123 мм — 4 отв
Допускаемая нагрузка на подъем — 1. к!1 <100 кге). 
Масса подъемов размерами:
/. -  7$ мм — 0,031 кр \  стмво.
L  -  123 мм -  0.052 к г /  ^  спр4,10к

Черт. I

Издание официальное
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С  2 ГОСТ 22332—93

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  полосового подъема ра-»**- 
ром L  ■ 75 мм:

Подъем полосовой Г002.297323.004 ГОСТ 22332—95

То же, размером L  -  125 мм:
Подъем полосовой Г002.297323.005 ГОСТ 22332-93

Подъемы длиной L свыше I2S мм

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Коней подъема, указанный на чертеже тонкой линией, 
загибать по модели Размер h  определяется конструктивно.

2. Материал подъемов — сталь марки СтЗсп по ГОСТ 380.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h i4,

-  i l i i
4. Маркировать: обозначение полосового подъема и товарный 

знак предприятия-изготовителя.

ЛО
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С. 4 ГОСТ 22332—93
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ГОСТ 22332—93 С. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О баяктяс  Покинет* Номер яумкт»

ГОСТ 3S0-SS 2
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http://files.stroyinf.ru/Index/96/9684.htm

