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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный кво 
дин н устанавливает метод определения показателя разжнжае- 
востн для опенки реологических свойств каолинов, применяемых 
для приготовления фарфоровых шликеров.

Метол основан на определении показателя разжнжаемости. 
ровного вязкости 50%-ной каолиновой суспензии, содержащей 
жидкое стекло, при соответствии ее реологического поведения 
ньютоновскому в области скоростей сдвига 146—437 с'\

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие* 
стандарты:

ГОСТ 1770—74 Посуда хтерная лабораторная стеклянная. Ци
линдры. мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 6613- 86 Сотки проволочные тканые с квадратными 
ячейками Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 13078—8! Стекло натриевое жидкое. Технические усло

вия
ГОСТ 19609 0—89 Каолин обогащенный. Общие требования к 

методам испытаний
ГОСТ 22524— 77 Пикнометры стеклянные. Технически? условия
ГОСТ 23932—90 Посуда и оборудование лабораторные стек

лянные Общие технические требования
ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и об

разцовые Общие технические условия

Издание официальное

1



ГОСТ 3003в.1-М

ГОСТ 25330—82 Посуда и оборудование лабораторные стек
лянные. Типы, основные параметры и размеры

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — ik> ГОСТ 19609.0 
1 АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Весы лабораторные 4-го класса точности с диапазоном взве
шивания до 0.5 кг по ГОСТ 24104.

Сито лабораторное 980 отв./см2 «о  ГОСТ 6013.
Мерный цилиндр вместимостью 250 см* по ГОСТ 1770.
Стандарты*! раствор жидкого стекла с массовой долей .\'а20  

3.1%.
Вола дистиллированная.
Ротационный вискозиметр Рсотсст-2 или ВСН-3, вискози

метр истечении ВЗ-246.
Мерные стаканы емкостю 250 см3 по ГОСТ 23932.
Пипетки мерные по ГОСТ 1770.
Мешалка лабораторная.
Пикнометр лабораторный по ГОСТ 22524.

5 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

5.1 Пробу каолина массой около 1 кг высушивают при темпе
ратуре не выше 60'С и растирают в фарфоровой ступке для уст
ранении компов.

5.2 Для проведения испытаний необходимо приготовить стан
дартный раствор жидкого стекла с содержанием 1 кг-экв NasO в 
1 см1, т. о. получить раствор с массовой долей NajO — 3,1%.

Массовую долю NajO в исходном реактиве <А') определяют 
по ГОСТ 13078.

При о 1к.!,ж> ,ш j со ‘'рд >н .: \а20  от заданной концентрация 
I мг-ллв XibO/ev3 необходимо сделать расчет количества куби
нских ««Hi|iiMeiроя р<кто; ь. «.«MHiu'icinyioni.oro 1 мг-зкв Na30. 
Например. после коп»роли ii'ipoiHMiHK раствором НС1 и приеут- 
»JHHK м>'1цлора>11жа коннемпопция приготовленного рагтгмзря оказа
лась равной 1.П! мг-зкв ГчпгО'гм1 Сели гребутся приготовить 
као ои:ов\с> суспензию с юбанкий улектролита 2 мг-экв Na20 / 
100 г кмиспин. ; o.ii чес I ко р..el вора жидкого стекла определяет
ся из nixuiopmm:

в ! см* ;>!*< гаода -  1.01 мг ж» VijO:
.и Л' см3 рас г иона— 2 ш-»»-. V i.0;

Л - 1.98 см3. 
f
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На 200 г каолина необходимо ввести;-
2,Ох2 = 4 {мг-экв NajO).

Количество раствора определяют из пропорнш::
в I ем’  расодзрз — 1.01 мг '\'а.О;
в X ем® раствора — 4 мг-экв N’a^O;

Х =  3,% см3.
63 Для приготовления суспензии следует нспо и>зопа гь дне- 

тидлиропанпую воду. Приготовляют каолиновые суспензии с от. 
носитсльной таж н ооы о 5С% и с добавкой элеирочта !.0; 1.6; 
2.0: 3.0; 4,0; 5.0; 0,0 мг-экв N2-0/100 г каолина.

В мерим6 пи.:индр на 250 см1 вливают с помощью иипегки 
рассчитанное на 200 г каолина количество раствора * vi ;ролню. 
доводят полой до объема 200 см* и перемеипшают.

Полученным раствор переливают в стакан и всыпают в него 
при помешивании шпателем 200 г ка.олння. Содер чп\н>.* сыктнв 
перемешивают в течение 30 мин с помощью л а бор л горное пошат
ни. Затем суспензию пропускают через сито 98Э сын. сч: и опр, 
ляют ес влажность ш;кномст| ическим методе**. В.-зжчостг. .дм ж 
на составлять (50*. I)

С ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Опредслсипс вязкости и характера реолопонс. с о  поведении 
суслшзпй проводят па рогац.'.чниюи пнеко.чимртр»-. гыогпе.и
регистрировать напряжение сдвига (т) в диапазоне скоростей 
СДВИгй ( D )  1-16—137 с 1 (вискозиметр Реогссг-2), 21-1—128 с 1 
(внехоэнметр ГСМ-3), я также на вискозиметре нппнчн-.ч " ‘i -25'j 
с диаметром отверстия 2 мм

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Посче испытания реологических свойств суспензий каолина 
рассчитывают вязкость tj в паскалях на секунду для каждой из 
скоростей сдвига в измеряемом диапазоне но формуле

где т — напряжение сдвига, На;
D — скорость сдвига, с-1.

При измерении па вискознмет|к; истечения оценивают время 
истечения 100 см3 суспензии в секундах.

з
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Погрешность измерения вязкости л 0.005 Па*с: тек)чести 
-** Ю с

Показателем разж.1/касмости ц,, является значение иязкости, 
COOIR<*TCT1U ЮННЧ' ньютоновском) поведению суспензии, при кото
ром значения низкое?н постоянны (н предела* -t 0,005 Па-с) н 
измеряемом диапазоне скоростей сдвига.

При испытании суспензий на вискозиметре истечения показа
телем разжигаемое™ является минимальное значение времени 
истечения 7*ц. достигаемое при измерении текучести серии суспен
зий, приготовленных по п. 5.3.
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