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В в е д е н и е

Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустанов
ки зданий, разрабатываемых на основе комплекса стандартов Международной электротехнической 
комиссии МЭК 364 «Электрические установки зданий».

Комплекс государственных стандартов, в том числе и настоящий стандарт, по системе построе
ния, содержанию, разбивке по частям, главам и разделам полностью соответствует системе, 
принятой в комплексе стандартов МЭК 364.

Нумерация разделов и пунктов в настоящем стандарте соответствует установленной в 
стандарте МЭК 364-3 (1993) на электроустановки зданий.

Применение системы нумерации разделов и пунктов стандарта в соответствии с 
МЭК 364-3—93 обеспечивает взаимоувязку требований частных стандартов комплекса стандартов на 
электроустановки зданий по правилам, принятым Техническим комитетом 64 МЭК «Электрические 
установки зданий».

До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стан
дартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указан
ному комплексу стандартов.

Положения настоящего стандарта должны применяться во всех областях, входящих в сферу работ 
по стандартизации и сертификации электроустановок зданий, при разработке и пересмотре стандар
тов, норм и правил на устройство, испытания и эксплуатацию электроустановок.

Стандарт содержит полный аутентичный текст МЭК 364-3—93 с Изменением № 1(1994). 
а также дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, которые в тексте 
стандарта выделены курсивом.

Подавляющая часть положений МЭК 364-3—93, относящихся к классификации внешних воз
действий и требованиям по воздействию внешних факторов, не может быть применена в отечествен
ной практике без их дополнения или уточнения с учетом требований государственных стандартов, 
регламентирующих общие требования в части внешних воздействующих факторов (ВВФ): ГОСТ 15150. 
ГОСТ 15543.1, ГОСТ 17516.1. ГОСТ 24682.

Требования государственных стандартов в части ВВФ. дополняющие или уточняющие положе
ния соответствующих пунктов МЭК 364-3—93, приведены в настоящем стандарте в таблице и выделе
ны в тексте курсивом.

Не применяют в народном хозяйстве требования приложения Л (в части перечня внешних усло
вий по группе А), приложений В. С и D к МЭК 364-3—93, относящиеся к внешним воздействиям. 
В стандарт дополнительно включено приложение Е. в котором в качестве справочных данных 
отражено соответствие между условиями в части ВВФ по требованиям настоящего стандарта и 
МЭК 364-3-93.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ 

Ч а с т ь  3

Основные характеристики

Electrical installations o f buildings. 
Puri 3. General characteristics

Дата введения 1995—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики электроустановок зданий, которые 
необходимы для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок.

Область применения стандарта — по ГОСТ Р 50571.1.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1—S9 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климати
ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи
ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 246S2—S1 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части воздейст
вия специальных сред

ГОСТ Р 50571.1 -93* Электроустановки зданий. Основные положения
МЭК 721 (1990) Классификация условий окружающей среды

ЧАСТЬ 3 ОСН О ВН Ы Е ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Общие положения
Электроустановки оценивают по следующим характеристикам:
- назначение электроустановки, ее общая структура и источники питания — 31;
- внешние воздействия, которым она подвержена. — 32;
- совместимость оборудования — 33,
- ремонтопригодность — 34;
- пожаровзрывобезопасностъ и течение срока езужбы.
Эти характеристики должны учитываться при выборе защитных мер безопасности, а также при 

выборе и установке оборудования.
П р и м е ч а н и е  — Для установок связи необходимо учитывать требования соответствующих государ

ственных стандартов, относящихся к рассматриваемому типу установки.

• С I июля 2010 г. введен в действие ГОСТ Р 50571.1 -2 0 0 9  (МЭК 60364-1:2005» 

Издание официальное
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31 Назначение, структура электроустановки н источники питания*
311 П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь  и р е ж и м  р а б о т ы  э л е к т р о у с т а 

н о в к и
311.1 Для проектирования экономически целесообразных, надежных и пожаровзрывобезопасных 

электроустановок в диапазонах допустимых температур и падения напряжения необходима оценка 
мощности источника питания.

311.2 При определении мощности источника питания электроустановки или ее частей необходи
мо учитывать одновременность включения потребителей.

312 Питающие электрические сети
Необходимо оценить следующие характеристики питающих электрических сетей:
- типы систем токоведуших проводников:
- типы систем заземления:
- способы и устройства защиты от пожара (взрыва).
312.1 Т и п ы  с и с т е м  т о к о в е д у щ и х  п р о в о д н и к о в
В настоящем стандарте рассматривают следующие типы систем токоведущих проводников.
Дтя систем токоведущих проводников переменного тока: однофазные двухпроводные: однофаз

ные трехпроводные: двухфазные трехпроводные; двухфазные пятипроводные; трехфазные четырех
проводные; трехфазные пятипроводные.

Для систем токоведущих проводников постоянного тока: двухпроводные; трехпроводные.
312.2 Т и п ы с и с т е м  з а з е м л е н и я
В настоящем стандарте рассматривают следующие типы систем заземления электрических сетей: 

TN-S, TN-C, TN-C-S, ГГ. IT (рисунки 31А-31К).
На рисунках 31 А—31Е даны примеры типов систем заземления для обычно используемых трех

фазных сетей переменного тока. На рисунках 31F—31К даны примеры типов систем заземления сетей 
постоянною тока. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.

Первая буква — характер заземления источника питания:
Т — непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к

земле;
1 -  все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква -  характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:
Т — непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера 

связи источника питания с землей;
N — непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника пита

ния (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).
Последующие буквы (если таковые имеются) -  устройство нулевого рабочего и нулевого защит

ного проводников:
S — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельны

ми проводниками.
С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном про

воднике (PEN-проводник).
Обозначения, принятые на рисунках 31А—31 К:

-  нулевое рабмй проводок (N);

-  нупваоД яидотный проводник (РЕ);

-  соимвщошыД нуповой рвСснмй и защитный п р о ж у й  (PEN)

• Заменен на ГОСТ Р 50571.1-2009 в части п. 31.
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/  -  j ;i к  мление источника питания: 2  -  открытые лропоамшис части 

Рисунок 3IA — Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно)
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Рисунок 31В — Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий 
и нулевой защитный проводники объединены)

I  -  атем денм е источники питания: 2  — открытые пропоимшие части

Рисунок 31С — Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой 
защитный проводники объединены по всей сети)
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/  -  зазем ление источн и ка питани и: 2 -  откры ты е проводящ ие части ; 3  -  заземление 
корп усов  оборудовании

Рисунок 31D — Система ТТ

/  — сопротивление . 2 — зазем лен ие источн и ка п и тан и я : 3  -  откры ты е проподиш ие 
части : i  -  зазем ление корпусов  оборудовании

Рисунок 31Е — Система 1Т
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Рисунок 31F — Система TN-S постоянного тока

Рисунок 31G — Система TN-C постоянного тока 
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Рисунок 31Н — Система TN-C-S постоянного гока
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Рисунок 3IJ — Система ТТ постоянного тока
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чкявй

Рисунок 31К — Система IT постоянного тока

312.2.1 Система TN (рисунки 31Л, 31В, 31 С)
Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле точку. Открытые 

проводящие части электроустановки присоединяют к этой точке посредством нулевых защитных про
водников.

В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают 
следующие три типа системы TN:

- система TN-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей 
системе;

- система TN-C-S -  функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены 
водном проводнике в части сети:

- система TN-C — функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в 
одном проводнике по всей сети.

312.2.2 Система ТТ (рисунок 31D)
Питающая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые 

проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от 
заземлнтеля нейтрали источника питания.

312.2.3 Система IT (рисунок 31Е)
Питающая сеть системы 1Т не имеет непосредственной связи токоведушнх частей с землей, а 

открытые проводящие части электроустановки заземлены.
312.2.4 Системы заземления сетей постоянного тока (рисунки 3IF, 3IG, 31Н. 31J, 31 К)
В заземленных системах сетей постоянного тока должна учитываться электрохимическая коррозия 

заземлнтеля.
Решение о заземлении положительного или отрицательного полюса должно основываться на 

конкретных условиях работы установки.
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312.2.4.1 Система TN-S (рисунок 31F)
Заземленный линейный (фазный) проводник (например L - )  в системе а) или заземленный 

средний проводник (М) в системе Ь) отделены от защитного проводника (РЕ) во всей системе.
312.2.4.2 СистемаTN-C (рисунок 31Н)
Функции заземленного линейного (фазного) проводника (например L —) в системе а) и защит

ного проводника (РЕ) совмещены водном проводнике PEN (постоянноготока) во всей системе, или 
заземленного среднего проводника (М) и заш итого проводника (РЕ) в системе Ь) совмещены в 
одном проводнике PEN (постоянного тока) во всей системе.

312.2.4.3 Система TN-C-S (рисунок 31Н)
Функции заземленного линейного (фазного) проводника (например L ~ )  и защитного провод

ника (РЕ) в системе а) совмещены в одном проводнике PEN (постоянного тока) в части системы, 
или заземленного среднего проводника (М) и защитного проводника (РЕ) в системе Ь) совмещены в 
одном проводнике PEN (постоянного тока) в части системы.

313 Источники питания
313.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
313.1.1 Источники питания оиеннвают по следующим характеристикам:
- род тока и его частота:
- значение номинального напряжения;
- расчетное значение тока короткого замыкания в точке подвода питания:
- возможность выполнения требований, предъявляемых к установке, в том числе возможность 

обеспечения максимальной потребности мощности;
- соответствие требованиям пожаровзрывобезопаспости.
313.1.2 Характеристики по 313.1.1 следует оценить как для внешнего источника питания, так и 

для внутреннего источника питания. Это положение также распространяется на источники аварийного 
и резервного питания.

313.2 И с т о ч и и к и п и т а н и я  д л я  а в а р и й н ы х  с л у ж б  и п и т а н и е  с 
п е р е к л ю ч е н и е м  н а  р е з е р в н ы й  и с т о ч н и к

Характеристики источников питания оборудования для обеспечения безопасности и/или 
резервного питания должны определяться для каждого в отдельности. Мощность этих источников 
должна соответствовать заданным условиям работы оборудования.

314 Разделение цепей электроустановки
314.1 Каждая электроустановка должна быть разделена на несколько цепей, чтобы в случае 

необходимости:
- предупредить возможность повреждения и свести к минимуму последствия повреждения;
- облегчить проверку, испытание и техническое обслуживание;
- предотвратить опасность, вт. ч. опасность пожара и взрыва, возникающую вследствие повреж

дения одной цепи.
314.2 Для частей электроустановки, которые нуждаются в раздельном управлении, должны быть 

предусмотрены независимые источники питания для того, чтобы на эти цепи не влиял отказ других 
цепей.

32 Классификация внешних условий
320.1 В настоящем разделе устаноазены классификация и система кодирования внешних условий, 

которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже электроустановок зданий.
320.2 Каждое внешнее условие обозначается кодом, состоящим из двух заглавных букв и цифр, 

следующим образом.
Первая буква обозначает общую категорию внешнего условия:
Л -  внешние воздействующие факторы окружающей среды (п. 321);
В -  условия пользования электроэнергией (п. 322);
С -  конструкция мания (п. 323).
Вторая буква обозначает природу внешнего воздействующего условия.
Цифра обозначает класс внутри каждого внешнего воздействующего условия.
Например, код ЛС2 означает (п. 321):
Л -  внешние воздействующие факторы окружающей среды;
АС — внешний воздействующий фактор -  высота над уровнем моря:
АС2 — внешний воздействующий фактор — высота над уровнем моря 2000 м.
П р и м е ч а н и е  — Приведенные в настоящем разделе обозначения кодов не предназначены для 

маркировки оборудования.
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33* Совместимость
330.1 Если электроустановка оказывает неблагоприятное влияние на другие системы, сети, обо

рудование. то должны быть приняты меры, исключающие это влияние.
К факторам внешнего воздействия относят:
- коммутационные перенапряжения:
- быстропеременные, резкие колебания нагрузки;
- пусковые токи:
- высшие гармоники:
- обратную связь по постоянному току:
- высокочастотные колебания:
- токи утечки;
- необходимость дополнительных присоединений к земле (неравномерность распределения потен

циала, вынос потенциала).
34* Эксплуатационная надежность (восстанавливаемость системы)
340.1 Необходимо оценить частоту выходов из строя электроустановки, которые можно ожидать 

в течение ее срока службы. Если за работу установки отвечает какой-то орган, то с ним следует 
консультироваться. Эту оценку необходимо принять во внимание при применении требований стандар
тов на электроустановки зданий для того, чтобы с учетом частоты выходов их из строя:

- можно было выполнить периодическую проверку, испытания, обслуживание и ремонт в тече
ние срока службы:

- была обеспечена эффективность защитных мер безопасности в течение срока службы:
- надежность оборудования, обеспечивающего исправную работу электроустановки, соответство

вала предусмотренному сроку службы.
35* Системы, обеспечивающие безопасность
351 О б щ и е п о л о ж е н и я

П р и м е ч а н и е  — Необходимость установки системы, обеспечивающей безопасность, и се техничес
кую характеристику, как правило, определяют официально уполномоченные организации, чьи требования 
выполняют в обязательном порядке.

Источниками питания систем, обеспечивающих безопасность, могут являться:
- аккумуляторные батареи;
- элементы аккумуляторных батарей;
- мотор-генераторные установки, не зависимые от источника питания нормального режима:
- отдельная питающая линия, полностью не зависимая от системы питания нормального режима.
352 К л  а с с и ф и к а  и и я
Источник питания системы, обеспечивающий безопасность, может быть:
- неавтоматическим, включение которого осуществляется оператором;
- автоматическим, включение которого не зависит от оператора.
В зависимости от времени переключения автоматические источники питания классифицируют 

следующих» образом:
- бесперебойные: автоматический источник, который может обеспечивать непрерывное питание 

при заданных условиях во время переходного периода, например при колебаниях напряжения и 
частоты:

- с весьма малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осу
ществляется в течение 0 ,15 с;

- с малой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуществля
ется в течение 0.5 с;

- со средней длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуще
ствляется в течение 15 с;

- с большой длительностью перерыва: автоматический источник, включение которого осуше- 
ститяется за время, превышающее 15 с.

* Замене» на ГОСТ Р 50571.1—2009 в части ип. 33—35.
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Приложение А 
(справочное)

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ 

А Внешние воздействующие факторы среды

АА Температура окружающей среды. *С:
AAI -6 0  . . .  *5 
АА2 -40  . . .  +5 
ААЗ -25  . .  . +5 
АА4 - 5  . . .  +40 
АА5 +5 . . .  +40 
АА6 +5 . . .  +60 
АА7 -2 5  . . . +55 
АА8 -5 0  . . .  -40

АВ Внешние климатические условия (комбини
рованное воздействие температуры окружаю
щей среды и влажности):

АВ!
АВ2
АВЗ
АВ4
АВ5
АВ6
АВ7
АВ8
АС Высота над уровнем моря. м.- 

АС! £ 2000 
АС2 > 2000 
AD Наличие воды:

ADI Незначительное 
AD2 Свободно капающие капли 
AD3 Брызги 
AD4 Сплошные брызги 
AD5 Струи 
AD6 Волны 
AD7 Погружение 
AD8 Нахождение под водой 

АЕ Наличие инородных твердых тел:
АЕ1 Незначительное 
АЕ2 Мелкие предметы 
АЕЗ Очень мелкие предметы 
АЕ4 Легкая пыль 
АЕ5 Средняя мыль 
АЕ6 Тяжелая пыль
AF Присутствие коррозионно-активных н загряз

няющих нсшесгн:
AFI Незначительное 
AF2 Атмосферное
AF3 Кратковременное или случайное 
AF4 Постоянное

AG Механические воздействия:
AG1 Низкая жесткость 
AG2 Средняя жесткость 
AG3 Высокая жесткость 
АН Вибрация:

АН! Низкая интенсивность 
АН2 Средняя интенсивность 
АНЗ Высокая интенсивность 

АК Наличие флоры н/или плесени:
АК! Нет опасности 
АК2 Опасно 

AL Наличие фауны:
ALI Неопасное 
AL2 Опасное
AM Электромагнитное. электростатическое и 

ионизирующее воздействия:
AM! Незначительное 
АМ2 Блуждающие токи 
АМЗ Электромагнитное 
АМ4 Ионизирующее 
АМ5 Электростатическое 
АМ6 Индукпия 

AN Солнечное излучение:
AN 1 Низкое 
AN 2 Среднее 
AN3 Высокое

АР Воздействие сейсмических футоров:
АР! Незначительное 
АР2 Низкое 
АРЗ Среднее 
АР4 Высокое 
AQ Воздействие молнии:

AQ1 Незначительное 
AQ2 Непрямое воздействие 
AQ3 Прямой удар 

AR Движение воздуха:
ARI Низкое 
AR2 Среднее 
AR3 Высокое 

AS Ветер:
AS1 Низкая скорость 
AS2 Средняя скорость 
AS3 Высокая скорость
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В Условия пользования здсктроэнсртей

ВЛ Компетентность персонала:
ВА1 Обычные лица 
ВА2 Дети 
ВАЗ Инвалиды 
ВА4 Обученный персонал 
ВА5 Высококвалифицированный персонал 
В В Электрическое сопротивление тела человека 
ВС Контакт персонала с частями, имеющими по

тенциал земли:
ВС1 Отсутствие контакта 
ВС 2 Редкие контакты 
ВСЗ Частые контакты

ВС4 Постоянные контакты 
ВД Условия экстренной эвакуации:

ВД1 Нормальные 
ВД2 Трудные 
ВДЗ Переполненные 
ВД4 Трудные и переполненные 

BE Характер обрабатываемых и складируемых ма- 
тсриалов:

BEI Отсутствие существенной опасности 
ВЕ2 Пожароопасный 
ВЕЗ Взрывоопасный 
ВЕ4 Возможность заражения

С Строительные материалы и конструкции зданий

СА Строительные материалы:
СА1 Негорючие 
СА2 Горючие 
СВ Конструкция:

СВ 1 Опасность распространения огня незначитель
ная

СВ2 Способствует распространению огня
СВЗ Подвижная
СВ4 Упругая или неустойчивая
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Приложение В 
(справочное)

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТЬЮ И АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА*

Приложение содержит климатограммы дли каждого класса условий, демонстрирующих взаимозависимость 
между температурой, абсолютной и относительной влажностью воздуха в координатах кривой абсолютной 
влажности и линиями температуры и относительной влажности.

Что касается температуры воздуха, климатограммы демонстрируют возможные максимальные темпера
турные различия в местах размещении, определяемых конкретным классом.

Что касается влажности, климатограммы содержат только совокупность значений относительной влаж
ности в сочетании с каждым значением температур, имеющимися в диапазонах, принадлежащих данному 
классу. Взаимозависимость как температуры, так и влажности определяется значениями абсолютной влажно
сти. имеющимся в диапазонах данного класса.

Как уже указывалось в примечаниях к таблице 1 (321.3), предельные значения, к примеру, высокой темпе
ратуры н высокой относительной атажности. установленных для класса, обычно нс встречаются в сочетании 
друг с другом. Обычно верхнее значение температуры воздуха сочетается с меньшими значениями относи
тельной атажности.

Исключения из этого правила можно встретить для классов АВ1. АВ2. где каждое значение установленной 
относительной влажности в соответствующих пределах может сочетаться с верхним значением температуры 
воздуха. "Этот факт должен рассматриваться в сочетании со сравнительно низким значением высокой абсолют
ной влажности для предельного значения высокой температуры воздуха для этих классов.

Для пояснения ситуации в приведенной ниже таблицы для каждого класса приведены значения наиболь
шего значения температуры воздуха, которые м о т  иметь место, а также наибольшие значения относитель
ной влажности воздуха для данного класса. При более высоком, чем приведено в таблице I. значении темпе
ратуры относительная влажность будет ниже. т. с. ниже предельного значения класса.

Код класса П редельное ш а т е н к е  отн осительн ой  
вл аж н ости  воздуха, %

Н аи бол ьш ее зн ач ен и е  тем пературы  воздуха. "С .
<и рон и тен н ае  предельны м  зн ачен ием  отн осительн ой  

вл аж ности  п а зл )ха

А В 1 100 + 5
А В 2 100 + 5
А В З 100 + 5
А В 4 95 +31
А В 5 85 + 2 8
А В 6 100 + 3 3
А В 7 100 + 2 7
А В 8 100 + 3 3

Промежуточное значение относительной атажности воздуха при определенном значении температуры воз
духа в пределах температурного диапазона класса может бы ть определено как точка, где кривая постоянной 
абсолютной влажности воздуха пересекается с прямыми линиями температуры и относительной влажности 
воздуха соответственно.

П р и м е р
Должно быть выбрано изделие дзя условий установки, определяемой классом АВ6. Дтя нахождения отно

сительной влажности, которую изделие должно выдержать, к примеру, при 40 ‘С. следует двигаться по верти
кальной линии для температуры 40 ‘С на климатограмме дтя класса АВ6 до точки, где эта линия встретится с 
кривой дтя 35 т/м3 абсолютной атажности воздуха, которая яатястся предельным значением высокой абсо
лютной атажности дтя лого класса. Прочертив горизонтальную линию от этой точки до шкалы относитель
ной влажности воздуха, получим значение 67 %  относительной атажности воздуха.

Применяя этот метод, можно найти любую другую комбинацию внутри пределов класса, к примеру, дтя 
класса АВ6 при устаноатснном дтя него предельном значении высокой температуры воздуха 60 *С получаем 
значение относительной атажности 27 %.

* В России классы внешних климатических условий регламентируются Г ОСТ 15150.
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АИсшваттгашюспъ всаду». гЛа*

Климатограмма завис и мости относительной и абсолютной влажности 
воздуха от температуры

Класс АВ1

30 86



ГОСТ I* 50571.2-94

Климатограмма зависимости относительной и абсолютной атажности 
воздуха от температуры

Класс АВ2
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А А я т ш в ! ■лимиотъ аоадухш, г/м1

Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности 
воздуха от температуры

Класс АВЗ
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АСоагалнал ишамостъ воэвдеп, rfvP

Климатограмма зависимости относительной и абсолютной атажности 
воздуха от температуры

Класс АВ4
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Абаикттшятпиоогъвафш. пГи*

Климатограмма зависимости относительной и абсолютной влажности 
воздуха от температуры

Класс АВ5

34 90



ГОСТ I* 5 0 5 7 1 .2 -9 4

АОоалвлнал ■лмноотъ кнпра< Фл9

Т а ш пц ж гд а  к о д е *  *С

Климатограмма зависимости относительно!) и абсолютной влажности 
воздуха от температуры

Класс АВ6
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А&тклная ш авю тъ пануя, rfM*

Ткшгчфлгуракннуя, "С

Климатограмма зависимости относ тельной и абсолютной этажности 
воздуха от температуры

Класс АВ7
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Абоатлнал ■тяносп» юпдая. г*нэ

Климаггограмма зависимости относ тельной и абсолютной влажности 
воздуха оз температуры

Класс АВ8
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При.южение D 
( справочное)

классификация внешних факторов*

KaieiopHii внешнею 
фас юра Климатические условия Химически и механически 

активные вещества**

1

АВ5 AF2/AE1

зкз 3C2/3S1

II

АВ4 AF2/AE4

ЗК5. но верхнее значение темпера
туры воздуха ограничено +40 С

3C1/3S2

lit

АВ7 AF2/AE5

ЗК6 3C2/3S3

IV
ABS АРЗ/АЕ6

4КЗ 3C3/3S4

П р и м е ч а н и е  — Внешние макрофакторы есть ВВФ помещения в здании или другого места 
размещения, в которых оборудование установлено или эксплуатируется.

* В России следует применят», классификацию внешних макрофакторои по ГОСТ 15150 и ГОСТ 24682. 
м  В числителе приведены обозначения классов в соответствии с разделом 32 МЭК 364-3 (1993).
В знаменателе приведены обозначения классов в соответствии с МЭК 721-3-0 (1984).
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Приложение £ 
(справочное)

Соответствие между условиями в части ВВФ по требованиям стандарта 
МЭК 364-3—93 и условиями для применения в народном хозйстве

Пуиал настоящего 
стандарта

Условия дли применения 
п народном хозяпстве

Условии
364

по М Э К
J—  93

Примечания

321А 
32I.1A 
321 ДА

УХЛ1: УХЛ2; УХЛЗ; 
УХЛ 1а; УХЛ2а; УХЛЗа: 
УХЛ1 в; УХЛ2в; УХЛЗв*

АА1 ABI Для всех условий АА и АВ по 
МЭК 364-3—93 во второй графе 
приведены условия, соотвстству-

У1; У2; УЗ;
У 1а; У2а; УЗа: 
У1в; У2в; УЗв*

АА2 АВ2
юшис видам климатического ис
полнения по ГОСТ 15150

ГУ1: ТУ2: ТУЗ* ААЗ АВЗ

ТЗ* АВ4

УХЛЗ. 1 в; ТЗ* АА4

УХЛ4: УХЛ4а; УХЛ4в* АА5 АВ5

Т1:Т2* АА6 АВ6

ТУ1* АА7 АВ7 Условия ТУ! пригодны, если 
учитывают верхнее предельное 
значение температуры

УХЛ2а; УХЛЗа: 
У2А; УЗА; 
УХЛ2в: УХЛЗв: 
У2в; УЗв*

AAS Условия У2 и УЗ пригодны, 
ссш  учитывают нижнее предель
ное значение температуры

01; 02* АВ8

321.3

Бет обозначений 
а 
b

Нет аналога
АС1
АС2

Во второй грас|>е приведены 
обозначения группы по понижен
ному давлению по ГОСТ 15150 
для эксплуатации на высотах до: 

1000 м 
2400 м 
4300 м

321.4 AD1 AD1

AD2 AD2

Дождь но ГОСТ 15150 AD3 Условия несравнимы, т. к. в 
МЭК 364-3—93 нс нормируется 
интенсивность брызг

AD4 AD4

AD5 AD5

AD6 AD6

AD7 AD7

ADS AD8
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Продаикение

Пумкг настоящего 
стандарт

Условия для применения 
в народной хозяйстве

Условия но М Э К  
3 6 4 -3 - 93

Примечания

321.5 АЕ1 АЕ1

АЕ2 АЕ2

АЕЗ АЕЗ

Требования по работо
способности воздействия 
ныли или пыленепроницае
мости по ГОСТ 15150

АЕ4
АЕ5
АЕ6

321.6 Л1* AFI

Л5, Л7, XI* AF2

XI или Х2“ AF3

ХЗ* XI. Х2, ХЗ — условия, соот
ветствующие вшам химостойко- 
го исполнения по ГОСТ 24682;

Л1, Л5. Л7: буква «Л* — по 
321.6; цифры 1. 5, 7 — обозна
чение условий эксплуатации ме
таллов но ГОСТ 15150

321.7 М38. М40* 
М42*
М7*
MI3, М39*
M l, М2. М42* 
Мб, М7. М43*

AG1*
AG2
AG3
AHI
АН2
АНЗ

321.8 У. УХЛ, ТУ. ТС* по 
ГОСТ 15150

AKI Во второй графе указаны 
условия, соответствующие кли- 
магическим исполнениям но 
ГОСТ 15150Т. ТВ. О* по ГОСТ 15150 АК2

321.9.1
321.9.2

AL1 AL1

AL2 AL2

321.10 A.V1I 
AM 2 
АМЗ 
АМ4

AM 1 
АМ2 
АМЗ 
АМ4

321.11 Категории 2, 3. 4 . 5 по 
ГОСТ 15150

—

- ANI

- AN2

Категория I* по ГОСТ 
15150

AN3
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Продсимсение

Пункт настоящего 
стандарта

Условия для п р и м е н е н и я
I) НародКОМ ХОЗЯЙС1ВС

Условия по МЭ К  
3640-93

Примечания

321.12 А <. 10, Б £  6.
10 <  А <. 30, Б <; 5. 
30 < А. Б £ 4

API А — высота установки над ну
левой отметкой здании или со
оружения;

Б — интенсивность землетря- 
ссния в баллахA £ 10. 7 £  Б £  9.

10 <  A £ 30.6 £ Б £  8. 
30 <  А, 5 £  Б £ 7

АР2

10 £  А £ 30, Б ®  9. 
30 <  А. Б -  8

АРЗ

30 <  А. Б -  9 АР4

321.13 AQ1
AQ2
AQ3

AQI
AQ2
AQ3

321.14 Воздействие ветра в соот
ветствии с ГОСТ 15150

AR1. AR2. 
AR3

321.15 AS 1, AS2. 
AS3

* Приведены наиболее жесткие условия эксплуатации.

УДК 696.6:006.354 ОКС 91.140.50 Е08 ОКСГУ 3402

Ключевые слова: электроустановки зданий; обеспечение безопасности; характеристики электроуста
новки; структура электроустановки; источник питания; тип системы токоведушнх проводников; тип 
системы заземления; внешние воздействия; совместимость оборудования; эксплуатационная 
надежность
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