
К
З 

If
 —

1
2

-9
1

ГОСТ 9009-93

м е ж г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ 
ПЛАЩЕВЫЕ С

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИ!: УСЛОВИЯ

Издание официальное

МЕЖ I о о д и ч  I К! НИМИ СОНЕТ 
н о  (ЛиШЛРГИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ II (.ЕРП1ФИКМШИ

М и и I к

ультразвуковая диагностика

https://www.mosexp.ru/docs/pipeline


ГОСТ 9009—93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного 
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Туркменглавгосинспекции

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти
зации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосу
дарственный стандарт ГОСТ 9009—93 введен в действие непо
средственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 9009—77 и ОСТ 17-29—78

©  Издательство стандартов, 1995
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве 
официального издания без разрешения Госстандарта России
I I



Группа МбЗУДК 677.21.074:006.354

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ПЛАЩЕВЫЕ 
С ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ

Технические условия

Cotton rain-coat fabrics with water-repellent 
impregnation. Specifications

ОКП 83 1305, 82 1000

Г О С Т

9009—93

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажные 
плащевые, суровые и готовые ткани с водоотталкивающей отдел
кой.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, ут
вержденному в установленном порядке.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к а
1.2.1. Ткани должны вырабатываться из хлопчатобумажной 

пряжи гребенного прядения по ГОСТ 6904 и ОСТ 17—96.
1.2.2. По физико-механическим показателям суровые и гото

вые ткани должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. 1.

1.2.3. Плащевые ткани должны вырабатываться следующих 
ширин, см:

готовая — 95 ±  1,5;
суровая — 100± 1,5.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем вы- 

рабатывать плащевые ткани других ширин.
Ширина двух кромок должна быть не более 1,5 см.
1.2.4. Устойчивость окраски готовых тканей должна соответст

вовать требованиям, указанным в табл. 2.

Издание официальное
★



С. 2 ГОСТ 9009-93

Наименование Поверхност- 
лая плот-

Число нитей на 10 см

Разрывная нагрузка 
полоски ткани 

размером 00 X 200 мм. 
нс менее

ткани н вид 
отделки ность,

г/м-' по основе по утку

по основе по утку Н кге н кге

Ткань хлопчато
бумажная плаще
вая суровая

223±л 404 ±8 200 ±6 992 94 549 56

Ткань плащевая 
гладкокрашеная 
с водоотталки
вающей отделкой

2Ш_10 425 ±9 192 ±6 883 90 490 50

П р и м е ч а н и я :
1. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу нитей на 

вых тканей не ограничиваются.
2. Водоупорность ткани военного назначения с водоотталкивающей отдел 

по пенетрометру.
Присутствие свободной кислоты и щелочи не допускается. Нейтральных
3. Гр.— условное обозначение гребенной пряжи.
4. Артикулы тканей и их ширины приведены в приложении.



ГОСТ 9009-93 С. 5

Т а б л и ц а  1

Водоупор
ность. высота 
столба воды

водопо-
глощенне.

Стой
кость к 
истира

нию. цик
лы. не 
менее

Линейная плотность 
суровой пряжи, тек с

Переплетениепо пенетро
метру. мм. 
не менее

%. не 
более

основы утка

— — — 15,4X2(64,9/2) гр. 36(27,8) гр. Саржа равно
сторонняя 
двухремизная 
(полотняная)

360 30 1700 То же То же

10 см — по ГОСТ 10641. Плюсовые допуски по поверхностной плотности гото- 

кой, окрашенной в темные тона, должна быть не менее 380 мм водяного столба 

солей серной кислоты в пересчете на SO3 допускается не более 0.2%.



С. 4 ГОСТ 9009-93
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ГОСТ 900t—93 С. S

1.2.5. Изменение размеров после мокрой обработки готовых 
тканей должно быть не более — 3,5% по основе и ±2%  — по утку.

1.2.6. Готовые ткани по -внешнему виду должны соответство
вать образцам-эталонам в соответствии с ГОСТ 15.007 и установ
ленным порядком для тканей, используемых для изготовления из
делий военного ассортимента.

1.2.7. Сортность суровой ткани — по ОСТ 17—495, готовой— по 
ГОСТ 161.

1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. Первичная маркировка готовых тканей — по ГОСТ 8737, 

суровых — по ОСТ 17—708.
1.3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 7000.
1.4. У п а к о в к а
1.4.1 Первичная упаковка готовых тканей — по ГОСТ 8737, 

суровых — по ОСТ 17—708.
1.4.2. Упаковка для транспортирования и хранения готовых: 

тканей — по ГОСТ 7000, суровых — по ОСТ 17—708.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка тканей — по ГОСТ 20566 со следующим допол
нением: допускается показатель устойчивости окраски к свету и 
глажению с запариванием проверять изготовителю не реже одного 
раза в год.

2.2. Приемка тканей военного ассортимента — по ГОСТ 21768.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.
3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотно

сти по ГОСТ 3811.
3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812.
3.4. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813.
3.5. Определение водопоглощения ткани и водоупорности — по 

ГОСТ 3816.
3.6. Определение присутствия свободной кислоты и щелочи, 

содержания нейтральных солей кислоты — по ГОСТ 25617.
3.7. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0; 

ГОСТ 9733.1; ГОСТ 9733.4; ГОСТ 9733.5; ГОСТ 9733.7; ГОСТ 
9733.13 и ГОСТ 9733.27.

3.8. Определение изменения размеров тканей после мокрой 
обработки — по ГОСТ 8710.

3.9. Определение стойкости к истиранию по плоскости — по 
ГОСТ 18976.



с. 6 гост ms -»з

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение суровых и готовых тканей — по 
ГОСТ 7000.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АРТИКУЛЫ ТКАНЕЙ И ИХ ШИРИНЫ

Рсноиекдуеные ширины ткани, сч

Нс.ио|> ааиравкк Артикул ткани
суровой готовой

1 к  2 3277 100=6:1.5 9 5 ±  1.5



ГОСТ 0009—03 С  7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ООздх&чсзие НТД. ш коюоыИ 
д л и л  СШДКД Комер пункта. (1.1.1 дела

ГОСТ 15.007—88 1.2 6
ГОСТ 161-86 1.2.7
ГОСТ 3811-72 3.2
ГОСТ 3812—72 3.3
ГОСТ 3613-72 34
ГОСТ 3816-81 3.5
ГОСТ 6904—83 1.2.1
ГОСТ 7ОНО—80 1.3.2; 1.4.2; разд. 4
ГОСТ 6710—84 3.8
ГОСТ 8737—77 13 1; 14 1
ГОСТ 9733.0—83; ГОСТ 9733 1—91
ГОСТ 9733.4—83; ГОСТ 9733.5—83;
ГОСТ 9733 7-83; ГОСТ 9733 13—83:
ГОСТ 9733.27-83 3.7
ГОСТ 10641-88 1.2.2
ГОСТ 18976-73 3.9
ГОСТ 20566- 75 2.1; 3.1
ГОСТ 21768-76 2.2
ГОСТ 25617—83 3.6ОСТ 1 7 -9 6 -8 6 1 2 1
ОСТ 17-495-87 1.2 7
ОСТ J 7-708—77 1.3.1; 1.4.1; 1.4.2
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Изменение № 1 ГОСТ 9009—93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отдел
кой. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 82-П от 12.11.2015)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 11726
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AM. KG. RU. UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

По всему тексту стандарта исключить ссылки: ОСТ 17—96. ОСТ 17—495. ОСТ 17—708.
Область применения стандарта. Второй абзац исключить.
Пункт 1.2.2. Таблица 1. Примечание 4 исключить.
Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции:
«1.2.4. Минимальные показатели устойчивости окраски для оценки степени устойчивости окраски 

ткани приведены в таблице 2».
Раздел 1 дополнить пунктом 1.5:
«1.5. Требования безопасности
1.5.1. Сырье, применяемое для изготовления тканей, должно быть безопасным для здоровья пользо

вателя и соответствовать требованиям действующих в стране государственных санитарно-эпидемиологи
ческих правил и нормативов.

1.5.2. Требования биологической и химической безопасности к тканям, используемым для изготовле
ния одежды (изделий третьего слоя) для детей и взрослых, приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

П о к а з а т е л ь
Н а п р я ж е н н о с т ь  э л е к т р о с т а т и ч е с к о г о  п о л я  

н а  п о в е р х н о с т и  тка н и , kB i'm . н е  б о л е е
М а с с о в а я  д о л я  с в о б о д н о го  

ф о р м а л ь д е ги д а  ы кт/г, н е  б о л е е

Норматив 15 300

1.5.3. Безопасная устойчивость окраски тканей к стирке, «поту», сухому трению, дистиллированной 
воде должна быть не менее 3 баллов. При определении устойчивости окраски оценивают только закраши
вание белого (смежного) материала».

Пункт 3.7 дополнить ссылками: ГОСТ ISO 105-А01. ГОСТ ISO 105-А02. ГОСТ ISO 105-А03.
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 8710 на ГОСТ 30157.0.
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.10.3.11:
«3.10. Определение содержания свободного формальдегида — по ГОСТ 25617, ГОСТ ISO 14184-1 и 

ГОСТ ISO 14184-2.
3.11. Определение напряженности электростатического поля на поверхности изделий — по [1]». 
Информационные данные. Исключить из таблицы ссылочных нормативно-технических документов

следующие обозначения НД и соответствующие номера пунктов:
ГОСТ 25617—83. 
ГОСТ 8710-84. 
ОСТ 17-96—86. 
ОСТ 17-495—75, 
ОСТ 17-708—77

3.6;
3.8;
1.2 . 1;
1.2.7;
1.3.1,1.4.1. 1.4.2,

дополнить таблицу следующими обозначениями НД и соответствующими номерами пунктов:
ГОСТ ISO 105-А01—2013, 3.9;
ГОСТ ISO 105-А02—2013. 3.9;
ГОСТ ISO 105-A03—2014, 3.9;
TOCTIS014184-1—2014. 3.10;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—05—01.

1



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 9009— 93)

ГОСТ ISO 14184-2—2014, 
ГОСТ 25617—2014.
ГОСТ 30157.0—95.

3.10;
3.6,3.10;
3.8.

Стандарт дополнить элементом «Библиография»;

«Библиография

[1] МУК 4.1/4.3.1485-03 Методы контроля. Химические факторы/Физические факторы. Гигиеничес
кая оценка одежды для детей, подростков и взрослых».

(ИУС№ 3 2016 г.)
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Раздел 1 дополнить пунктом 1.5:
«1.5. Требования безопасности
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Т а б л и ц а  3
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н а  п о в е р х н о с т и  тка н и , kB i'm . н е  б о л е е
М а с с о в а я  д о л я  с в о б о д н о го  
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«3.10. Определение содержания свободного формальдегида — по ГОСТ 25617, ГОСТ ISO 14184-1 и 

ГОСТ ISO 14184-2.
3.11. Определение напряженности электростатического поля на поверхности изделий — по [1]». 
Информационные данные. Исключить из таблицы ссылочных нормативно-технических документов

следующие обозначения НД и соответствующие номера пунктов:
ГОСТ 25617—83. 
ГОСТ 8710-84. 
ОСТ 17-96—86. 
ОСТ 17-495—75, 
ОСТ 17-708—77

3.6;
3.8;
1.2 . 1;
1.2.7;
1.3.1,1.4.1. 1.4.2,

дополнить таблицу следующими обозначениями НД и соответствующими номерами пунктов:
ГОСТ ISO 105-А01—2013, 3.9;
ГОСТ ISO 105-А02—2013. 3.9;
ГОСТ ISO 105-A03—2014, 3.9;
TOCTIS014184-1—2014. 3.10;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—05—01.
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ГОСТ ISO 14184-2—2014, 
ГОСТ 25617—2014.
ГОСТ 30157.0—95.

3.10;
3.6,3.10;
3.8.

Стандарт дополнить элементом «Библиография»;

«Библиография

[1] МУК 4.1/4.3.1485-03 Методы контроля. Химические факторы/Физические факторы. Гигиеничес
кая оценка одежды для детей, подростков и взрослых».

(ИУС№3 2016 г.)
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