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1 Настоящий стандарт распространяется на демонстрацион
ные столы, предназначенные для оборудования кабинетов химии, 
физики, биологии и лекционных аудиторий, и устанавливает раз
меры демонстрационных столов, а также приставных (передвиж
ных) столов к ним.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для 
здоровья учащихся н учителей, изложены в 2, 3, 4, 6.

2 Функциональные размеры демонстрационных столов и при
ставных (передвижных) столов должны соответствовать указан
ным в таблице и на черт. 1 и 2.

мм

Наимакоаанм* размера
Стамдеионстракяоииие 

(черт. 1)
Столы приставные 

(вередам» яие) 
(чарт.

Высота рабочей плоскости А, 900 700—900
Ширина рабочей плоскости гх 750 600—760
Длина рабочей плоскости bt 1200, 1800. 2400, 

3600
700-900
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С. 2 ГОСТ 1М 07-М

Черт. I
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Черт. 2

2.1 По требованию потребителя допускается изготовление де
монстрационных столов с шириной крышки до 900 мм.

3 Ширина отделений в подстолье для размещении вспомога
тельного оборудования должна быть не менее 360 мм, ширина 
отделений дли размещения сантехнического оборудования долж
на быть не менее 250 мм.

4 Внутренние размеры ящиков Для размещения лабораторной 
посуды и принадлежностей должны быть не менее 340X480x65 мм. 
За высоту ящика принимают расстояние от внутренней поверх
ности дна ящика до конструктивного элемента, ограничивающего 
высоту размещения в нем предметов учебного оборудования.

5 По требованию потребителя в демонстрационном или при
ставном (передвижном) столе на расстоянии 700—780 мм от пола 
допускается изготовление откидного или выдвижного места для 
работы учителя сидя размером не менее 600 мм длиной н 300 мм 
шириной.

6 Углы крышек столов должны быть притуплены (зашлифо
ваны) или иметь в плане округление радиусом 10—30 мм.
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