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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации 
ТК 87 «Кинофотоматериалы» и Всероссийским научно-исслсдоиа-

тельскнм институтом стандартизации
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос

стандарта России от 01.11.94 № 260
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ig> Издательство стандартов. 1995

Настоящий стандарт нс может быть полностью иди частично воспроизведен, 
тиражирован н распространен в качестве официального издания без рафешения 
Госстандарта России 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЭРОФОТОПЛЕНКИ

Нормы радиационной стойкости

Aerophotographic films. 
Radiation resistance norms

Дата меления 1995—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые и спск- 
трозональные аэрофотолленки, применяемые для регистрации 
информации на космических обт>сктах (далее — аэрофотоплен- 
ки), и устанавливает нормы их радиационной стойкости.

2 НОРМАТИВНАЯ ССЫЛКА

В настоящем стандарте использована ссылка на
ГОСТ 2653—93 (СТ СЭВ 3380—81) Фотографическая сенсито

метрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин

Издание официальное
★
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следую щ ие термины н
обозначения:

7вр«ви ООозвичеии* Пояснение

Обитая свето
чувствительность

5
So, I 

S o ts

По ГОСТ 2653
Общая свегочупствитсльжхть, вычис

ленная по критерию светочувствитель
ности D KP= 0 £ + D a  

То же, по D x p -0 ,8 5 + D a

Коэффициент
контрастности

V По ГОСТ 2653

Разрешающая
способность

R
Я «-1

ПО ГОСТ 2653
Разрешающая способность, опреде

ленная по мире абсолютного контрас
та

R o t То же, по мире малого контраста

Плотность
вуали

Do По ГОСТ 2653

Плотность
радиационною
фона

Do Оптическая плотность облученного 
неэкспонированного фотографического 
материала

4 НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ

4.1 Нормы радиационной стойкости аэрофотоплсжж устанав
ливают зависимость светочувствительности, коэффициента конт
растности, разрешающей способности, плотности радиационного 
фона от поглощенной дозы облучения.

4.2 Нормы радиационной стойкости для черно-белых аэро- 
фотопленок приведены в таблице 1, для спектрозональных— в 
таблице 2.
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Т а 6 л к ц а I

Поглощенная дои  
облучения. Гр *>ф \ г *0» V

*и =  1. 
ИИ-' ЧИ-'»

Высокочунетиителыше аарофотопленкн

0 0,23* 260,0 1000 1.50 120 38
0,5' 10-т 0,37 240,0 700 1,40 100 38
1.0-ю - 1 0,46 230.0 G50 1.30 100 32
1.5.10-1 0.55 200,0 600 1,20 100 32
2.Ч>-!0-а 0.65 170.0 450 1.Ю 82 —
3.0-10-1 0,88 160.0 300 1,00 63 _
4,0-10-1 1,05 130,0 180 0.85 Не определяют
5.0- К)-* U 5 100.0 130 0.80 Нс определяют

С р сд и с ч у в ст в и т е л ы ш е  аэрофотолл«мхи

0 0.17* 170.0 750 2.30 180 62
Й.5.10-» 0.30 160,0 600 2,20 170 62
1.0- J0-* 0.39 120.0 520 2,00 160 52
2,5-10-1 0.67 100.0 450 1.80 150 52
3 .0 .10-г 0,78 85.0 400 1.50 N 5 46
4.5-10-1 0.88 6 0 ,0 315 1.10 135 46
6.0- 10-г 1.02 I!е определяют
8.0-10-1 1.17 Не определяют

Н и зк о ч у в сто и гсл ь н ы е  аэрофотопленкх

0 0,15' 12,0 55 2.40 390 160
4.0-10-* 0.25 13.0 52 2.30 360 160

1П.0-1П-1 0,38 11,0 48 2,20 320 145
15.0-10 * 0.52 11,0 44 2.10 320 1.15
20,0-10 - 0.65 10.0 ■12 2.00 290 120
25.0-10-1 0.72 ю.о 10 1.80 290 120
ХЗ. 0-10-1 0,80 9.0 35 1.70 260 ICO
Ю.п.10 1 0.96- 8,5 27 1.60 Не определнюг
50.0.10-2 1,00 8,0 24 1.5!) Н е о п р ед ел яю т

* При поглоадсшюй дозе облучения, рапной нулю, D t l - Do.
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