
Б
З 

2-
93

/1
91

ГОСТ Р 50579-93

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

МАТЕРИАЛЫ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
ПОЛИМЕРНЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Издание официальное

ГО С С ТА Н Д А РТ  РО ССИИ  

И о с и *

строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


ГОСТ Р 50579-93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК-273 «Композиционные мате
риалы и изделия из них»
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ГО С У Д А РС Т В ЕН Н Ы Й  С ТА Н Д А РТ  РО ССИ Й СКО Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

М А Т ЕР И А Л Ы  К О М П О ЗИ Ц И О Н Н Ы Е  П О Л И М Е Р Н Ы Е

Классификация

Poi inter composites.

Classification

Дата введения 1994—07—01

I О Б Л АСТЬ  П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящий стандарт распространяется на конструкционные 
полимерные композиционные материалы (ПКМ) машиностроения. 

В стандарте уста на влипаете я классификация ПКМ.

2  П Р И ЗН А К И  К Л А С С И Ф И К А Ц И И

2.1 Классификация ПКМ  осуществляется но следующим при
знакам:

— количеству компонентов основного материала и армирую
щих наполнителей;

— природе материала компонентов;
— форме компонентов;
—  структуре;
— - способу изготовления.
2.2 По количеству компонентов ПКМ  подразделяются на:
—  двухкомпонентные;
— поли компонентные.
2.3 По природе основного материала ПКМ подразделяются на;
—  термопластичные;
—  термореактивные;
— те рмоэла стоп ласты.
2.4 По природе материала армирующих наполнителей ПКМ  

подразделяются на:
— органические;
— неорганические;
— комбинированные.
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2.5 По форме армирующих компонентов П КМ  подразделяют
ся на:

—  микроформные;
— волокнистые;
— пластинчатые;
— комбинированные.
2.5.1 Микроформные ПКМ  подразделяются на:
—  порошковые;
—  гранульные;
—  мнкросфериые.
2.5.2 Волокнистые ПКМ подразделяются на:
— моковолококные;
—  жгутовые;
— тканевые;
—  нетканые;
- -  трикотажные.
2.6 По структуре ПКМ  подразделяются на:
— слоистые;
— армированные.
2.6.1 Слоистые П КМ  подразделяются па:
—  однослойные;
—  многослойные.
2.6.2 Армированные ПКМ  подразделяются на:
—  однонаправленно-армированные;
—  пространственно-армированные;
— хаотнческн-армнрованные.
2.7 По способу изготовления ПКМ  подразделяются на:
— пропитанные;
—  прессованные;
—  литые;
—  спеченные;
—  напыленные;
— формованные;
—  штампованные;
—  намотанные;
—  экструдированные;
—  пултрудированные;
—  комбинированные.
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