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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ФРИКЦИОННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ 

Общие технические требования

Friclion brake products. General technical requirements

Дата введения 1994—01—01

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования назначения, 
надежности, безопасности, экологии, маркировки, упаковки, тран
спортирования и хранения тормозных колодок, накладок, лент, 
фрикционных пластин, секторов, вкладышей (далее — изделий), 
применяемых в различных тормозных устройствах.

Вид климатического исполнения изделий — 0 (V) по ГОСТ 
15150.

Обязательные требования к продукции, направленные на обес
печение безопасности для жизни и здоровья населении и охраны 
окружающей среды, изложены в таблице 1 и разд. 6 и 8 настоя
щего стандарта.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 4.79- 87 СПКП. Изделия фрикционные для тормозных 
механизмов. Номенклатура показателей

ГОСТ 1198—78 Ленты асбестовые тормозные*. Технические ус
ловия.,

ГОСТ Р JJCO 6310—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения сжимаемости

ГОСТ Р ЙСО 6311—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения сопротивления срезу материала на
кладок

ГОСТ Р ИСО 6312—93 Транспорт дорожный. Накладка с ко
лодкой в сборе дисковых и барабанных тормозов. .Метод опреде
ления сопротивления сдвигу накладки относительно колодки

Издание официальное
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ГОСТ Р ИСО 6313—93 Транспорт дорожным. Накладки тор
мозные. Метод определения влияния тепла на размеры и форму 
накладок дискового тормоза

ГОСТ Р ИСО 6314—93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. Метод определения водостойкости, стойкости к солевому 
раствору, маслу и тормозной жидкости

ГОСТ Р ИСО 6315- 93 Транспорт дорожный. Накладки тор
мозные. .Метод определения прочности схватывания тормозной 
накладки с поверхностью металлического контртела в результате 
коррозии

ГОСТ 15150 -69 Машины, приборы и другие технические из
делия. Исполнения для различных климатических районов. Кате
гории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 15853—70 Накладки асбестовые тормозные. Размеры 
ГОСТ 15960—79 Материалы асбестовые фрикционные элас

тичные и изделия из них. Технические условия
ГОСТ 27513—87 Изделия фрикционные. Маркировка, упаков

ка, транспортирование и хранение
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют термины, указанные в при
ложении А.

I ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

4Л Изделия изготовляют в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта и нормативно-технической документации на 
конкретным ассортимент изделий по чертежам, согласованным из
готовителем и потребителем, и технологическим регламентом, ут
вержденным в установленном порядке.

4.2 Основные показатели назначения приведены в таблице L
4.2.1 Значения показателей, установленные в НТД на тормоз

ное изделие, должны соответствовать международным, государст
венным или отраслевым требованиям

Если в международных, государственных или отраслевых НТД 
требования отсутствуют, то значения показателей устанавливают 
по согласованию между потребителем, изготовителем и базовой 
организацией по стандартизации по закрепленному виду продук
ции.

4.2.2 Периодичность контроля показателей устанавливают н 
НТД на тормозные изделия.

4.2.3 Для контроля продукции при се выпуске в НТД по со
гласованию изготовителя и  потребителя м о г у т  устанавливаться 
дополнительные показатели качества в соответствии с ГОСТ 4.79, 
характеризующие физико-механические свойства тормозных изде
лий.

•>
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Таблица I
Н* и who*»и не 

пока Метод
ИСИЫТЛЫИ

Область
|iaci.(iccTp.iiicrfiia

0***4 itMMBOL И.
причинения
и»>»а till «тли

1. Фрикционные! 
свойства 1 - Тормозные фрикии 

ониые изделия
Обязательный

2. Предел прочности 
соединения тормозной 
накладки с металли
ческой колодкой

ГОСТ Р 
НСО «312

Тормозные наклад
ки дисковых тормо
зов автомобилей, тор
мозные накладки 6а 
раба иных тормозов ав
томобилей (в случае 
их приклейки)

*

3. Прочность схвз- ГОСТ Р Тормозные наклад- Для тормозныхтываиия тормозной 
накладки с металли
ческим хошртелом в 
результате коррозии

ИСО 6315 ни барабанных и дис
ковых тормозов лег 
ковых автомобилей

накладок барабан
ных тормозов пе
реднеприводных 
автомобилей — 
обязательный. для 
остальных ре
комендуемый

4 Предо.- прочности 
при срезе образцов 
тормозных накладок

ГОСТ Р 
НСО 6311

То же То же

G. Стойкость к по.» 
действию жидкостей

ГОСТ Р 
ИСО 6314

» Рекомендуемый
б Сжимаемость

1

ГОСТ Р 
ИСО 6310

Тормозные наклад 
ки с колодками в 
сборе дисковых тор 
мотов автомобилей

То же

7. Изменение линей
ных размеров наклад-, 
ки при нагреве

ГОСТ Р
НСО 6313

То же

(

»

П р и м е ч а н и я
1 Испытания но определению фрикционных свойств (показатель |)  изде

лия проводит но методам, установленным международными, государственными, 
отраслевыми н.1И дру гими НТД по согласованию е погреби гелем.

2 Рекомендуемые показателя определят по требованию потреби геля.

5 ТРГБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Гамма-процеитииц ресурс (срок службы) изделии, применяе
мых в тормозных механизмах, устанавливают при необходимости 
н соответствующих НТД на тормозные изделия по согласованию 
с потребителем.

Справочные данные гамма-процентного ресурса тормозных на
кладок автомобилей, тормозных колодок и накладок тракторов 
приведены в приложении Б.

Средний ресурс и условиях рядовой эксплуатации тормозных 
колодок для железнодорожных вагонов установлен в приложе
нии Б.

i
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б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Требованиями безопасности торможения изделий являют
ся показатели, приведенные в пп. 1—4 таблицы 1.

6.2 Дополнительные требования, направленные на обеспече
ние здоровья потребителей и охраны окружающей среды, долж
ны быть отражены в НТД на конкретный ассортимент тормозных 
изделий, если они подвергаются механической обработке у за
казчика.

7 ТРЕБОВАНИЯ МАРКИРОВКИ. УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
И ХРАНЕНИЯ

7.1 Изделия маркируют, упаковывают, транспортируют и хра
нят по ГОСТ 27513.

Дополнительные требования к маркировке, упаковке, транс
портированию и храпению указывают в НТД на тормозные из
делия.

7 2 Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий уста
навливают и НТД на тормозные изделия, согласованной с потре
бителем.

Я КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8 1 Конструктивные требования к равнотолшимным тормоз
ным пакляикам барабанных тормозов приведены:

в ГОСТ 15853- для дорожных и сельскохозяйственных транс
портных машин;

в ГОСТ 1198 -  для тканых тормозных лент: 
в ГОСТ 15960 — для вальцованных лент и накладок.
8 2 Конструктивные требования к разнотолщннным тормоз

ным накладкам барабанного тормоза, колодкам, накладкам дис
кового тормоза, фрикционным вкладышам и секторам, не приве
денные п НТД но 8.1. должны быть указаны в соответствующих 
чертежах и НТД, согласованных между изготовителем и потре
бителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(Справочное)

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Т  п б  л и на Л I

Телики O n | 4 - i l U C B I I C

1. Изменение линейных 
размеров тормозной наклад
ки при нагревании

2. Предел прочности при 
срезе образцов тормозных 
накладок

3. Предел прочности Сое
динения тормозной наклад
ки с металлической колод 
коЛ

4 Прочность схватывании 
тормозной накладки с мс 
та.мическнм контртелом в 
результате коррозии

5. Ресурс

В. Сжимаемость

7. Стойкость к воздейст
вию жидкостей

8. Требования безопасно
сти

9 Фрикционные свойст-

Соотиошеннс линейных размеров тормозной на- 
1 кладки до и после нагрева се до заданной гем- 
t трзтури

Отношение силы, необходимой для разрушения 
обрата  при срезе, к его номинальной плошали 
cpeia

Отношение силы, необходимой для разрушении 
соединении тормозной накладки с металлической 
колодкой к номинальной площади соединения

Сила млн момент с;_зк. необходимый дли раз
рушении соединении тормозной накладки с ме
таллическим контр телом в результате коррозии

Суммарная наработка тормозного изделия ог 
начала его эксплуатации до перехода в предела 
нос состояние

Уменьшение ГО.ИШ1НЫ накладки под действи
ем заданной нагрузки

Способность изделий сохранять свойства н за
данных пределах после воздействии жидкостей 

I Требования. установленные законодательными 
| актами. ПТД. правилами к инструкциями, вы- 

шлднеине которых обеспечивает безопасность лх>- 
1 лей и окружающей с[>сды

Способность оказывать сопротивление отноек- 
те.тыюму псрем«1;ски10. возникающее между дву
мя телами в зонах Соприкосновения поверхнос
тей но хасатсльной к ним при определенных 
параметрах режима трении (скорости скольже 
ния. давления, температуры и др.)

Фрикционные сткжетоа при торможении могут- 
выражаться тормозным путем (м). временем 
торможения (с), замедлением (м/е!), моментом 
трения <11 -м) иди коэффииие1ийм трсикя в аа- 
оиснмпсти от установленных требовании

о
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Справочном)

ГЛММА-ПРОЦСНТНЫЙ И СРЕДНИЙ РЕСУРСЫ

I Гамма-П]кякч1 uuii ресурс торуозных накладок яитомобч.и-0 л  у» «ах за
водской сборн>|. нрнве-дсниий к г.соиоЯ к a te-гормп ) .-.hi i iii jM-iuy.-iT тц  и, указан 
ч таблице Б. I.

1 в О л и ц а В 1

I
Гии ЙЙ*ам66х.!«

Г
1. Лотковые- автомобили: 

даровые тормоч.-.- 
барабанные lofiMOi;.

2. Грузовые- авгомобнл 
ГАЗ. ЗИЛ
КамАЗ МЛЗ. УралАЗ 
КрАЗ 
Ь пА З 

3 ЛI11 о 0 ус I а

Гайка llpIMICUTIII.lll и  ти-fi |Xv'f|>c, 
iu.: iu- mok'v. Ain i

icdcr’w u i I it. ucrti.-oBiJK

.10 00
<•0 к.'

им НУ!
*А (ill
оО ДП
30 :м
по «0

11 p к м с ч с и i‘ я :
J Категории условии 'лесплуатяинн устанавливают и соответствии с По й -

ЖСНИСМ О тех НИ'. СС КОМ обСЛуЖ>1В.1Ш1Н И ремонте ПОДВИЖНОЮ СОСГЯШ1 лигомо- 
бж ыюю транспорта. утвержденным и уггаиовлонном порядке

2. Значения ресурса безлсбестооих итде-лнй для i рулон их мюмобнлеА и ав
тобусов буду! уточняться п Л Т Д  на тормозные тле ли »

2 Гамма .процентный ресурс торvодних колодок н накладок дли тракторов 
ук; юн в таблице В 2.

Т а б л и ц а  Б 2
1 .4V.I 1.1'МЮП HI.III |'<Ч7 К. яснее

Мк|>ка Т|мкттии.| j#• Ж 1 **1

MT3-W «»
X- ■

(itiOO
Т I90K 50 Ы  ‘ХЧ1 ЦМ
Т-150 .V» 2010
Ю.ЧЗ I..K/1 1 IPPIKi
К гш 93 МММ
Т- 111 ЙО ::oi->
Т .4 30 ЙИ I м» -»
I 1 ЮМ ко ••р''р |. ч {)
ДТ Го Ы) "•ни
ДТ 175 ко 2-*00
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3 Средний ресурс в условиях рядовой эксплуатации тормозных накладок 
для грузовых железнодорожных вагонок 90- -200] а для пассажирских 110— 
150 тыс. км.
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